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Zestawienie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot wykorzystanych w niniejszych materiatach przetargowych

Kodyfikacja Tytut Strona

ST45.442110-1 Izolacja cieplna stropodachu
45.321000-3 Wznoszenie rusztowan

Przemurowanie kominéw ponad dachem

Roboty dachowe —wymiana , pokrycia papg , pokrycia
ST45.261210-9 |dachowky , opierzenia, rynny dachowe

Instalacja odgromowa wymiana na dachu,
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robét

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru Robot - Wymagania Ogdlne, stanowig wspdlne
wymagania obowigzujgce dla poszczegdélnych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robdt,
ktére zostang wykonane w ramach Umowy przetargowej - Kontraktu: wymiana pokrycia dachu oraz
docieplenie stropodachu budynku , przemurowanie kominéw ponad dachem -

Budynek administracyjny ;- siedziba Urzedu Gminy w Ryczywole.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robét

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru Robét stanowig czesé¢ Specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia, a nastepnie bedg stanowity integralng czes¢ Kontraktu i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i
wykonaniu Robo6t opisanych w punkcie 1.1 powyzej.

1.3. Roboét objetych specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru Roboét

Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej zestawionymi w tabeli
szczegoOtowymi specyfikacjami technicznymi.

Tabela. Zestawienie szczegbéfowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

ST 0.0. Wymagania ogdlne

STg-01 Docieplenie stropodachu

Pokrycia dachowe z dachéwki , z papy termozgrzewalnej,

ST-02 . .
opierzenia

Niezaleznie od postanowien warunkow szczegdlnych normy, instrukcje i przepisy wymienione
w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru Robét bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku
polskim.

Wszelkie Roboty ujete w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru Robét nalezy wykonac¢ w
oparciu 0 normy iprzepisy aktualnie obowigzujgce w Rzeczpospolitej Polskiej, nawet, jesli w
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru Robét nie zostaty przywotane.

1.4. Okreslenia podstawowe

W kazdej ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robét (dalej zwanych réwniez
~opecyfikacjami technicznymi” lub ,Specyfikacjami’) zdefiniowane sg okreslenia podstawowe, ktére
stuzyé majg ujednoliceniu interpretacji tego okreslenia przez uczestnikbéw procesu inwestycyjnego.

Wystepujgce w niniejszych Specyfikacjach technicznych terminy ,materialy przetargowe” lub
,dokumentacja przetargowa” oznaczajg tyle co ,Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia” w
rozumieniu polskich przepiséw, w szczegdlnosci Prawa Zamowien Publicznych.

Zadanie budowlane. Cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigce odrebng catos¢ konstrukcyjng
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowg, modernizacja,
utrzymaniem oraz robotami zabezpieczajgcymi obiekt

Projektant. Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;j.

Przedmiar Roboét. Wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

.Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi
w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogolne” punkt 1.4 oraz innych specyfikacjach technicznych
znajdujgcych sie w niniejszym dokumencie.
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1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru — zwanego dalej Inspektor
(Inzynier).

Przekazanie Terenu Budowy. Zamawiajagcy w wyznaczonym terminie przekaze Wykonawcy teren
budowy (dalej zwany rowniez ,placem budowy”) wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtdéwnych trasy oraz reperéw oraz
dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety Specyfikacji Technicznych. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili Przejecia
Robét przez Zamawiajgcego. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wiasny koszt.

Ze wzgledu na istniejgcg infrastrukture komunalng, czynny obiekt i inne przeszkody, roboty wymagaja
starannego planowania i nadzoru wszystkich etapow robét oraz statej obecnosci kluczowego personelu
w celu zapobiezenia problemom lub ich szybkiego rozwigzania aby nie dopusci¢ do opdznien w
robotach i powstaniu dodatkowych kosztow.

Dokumentacja projektowa. Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ nizej wymienione
opracowania:

v W Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia, zamieszczono Specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét wraz z Informacjg dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
przedmiar robét oraz dokumentacije projektowg (rysunki).

v Wykonawca zobowigzany jest, w ramach Ceny Kontraktowej bez osobno wyszczegdlnionych
kosztéow dla Zamawiajgcego, opracowac:

o Dodatkowe elementy projektu wykonawczego i uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru.
Wykonawca po podpisaniu Kontraktu otrzyma od Inwestora 1 kopie dokumentacji
budowlanej projektu budowlanego i projektu wykonawczego. Dokumentacja ta moze by¢ nie
wystarczajgca do wykonania Robét. Wykonawca opracuje brakujgce elementy Projektu
Wykonawczego, ktére stanowi¢ bedg komplethg dokumentacje do wykonania Robdt w
ramach Kontraktu. Projekt Wykonawczy bedzie wykonany w terminie pozwalajgcym na
kontynuowanie Robét bez zbednych przestojow i przedtozony do akceptacji Inwestorowi w
dwdch egzemplarzach. Wykonawca moze stosowac projekty wykonawcze przekazane przez
Zamawiajgcego, pod warunkiem przejecia za nie petnej odpowiedzialnosci lub moze
opracowac i stosowac swoje projekty wykonawcze po zaakceptowaniu ich przez Inwestora.

¢ Projekt organizacji i harmonogram robat.

e Szczegotowy program i dokumentacje technologiczng obejmujaca:
» wybor materiatow,

kolejnos¢ wykonywania robot,

zakres i metodyke przeprowadzenia prob i badan,

zestawienie koniecznych badan w trakcie wykonywania robdt,

Y V V VY

zestawienie koniecznych badan powykonawczych.
e Projekt organizacji budowy dla ruchu pojazdéw — na pargingu
o Projekt placéw budowy, wzglednie zaplecza technicznego budowy.

Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa i Specyfikacjami technicznymi. Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacje techniczne stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w
choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w kazdym z tych
dokumentéw.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w Warunkach Kontraktu. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedoéw lub
opuszczeh w dokumentach Kontraktu, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg
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techniczng. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej bedg uwazane za
warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.
Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w pemni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
specyfikacjg techniczng i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
beda niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie Terenu Budowy. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy. W
przypadku jakichkolwiek zmian w organizacji ruchu i przebudowie drég lub skrzyzowan, jakie nastgpity
od czasu opracowania projektu przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem
zaktualizowany projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie na okres kontraktu. W
zaleznosci od potrzeb i postepu Robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezgco.

W czasie wykonywania robét Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, swiatta ostrzegawcze,
sygnalizacyjne itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Koszt wykonania
i utrzymania dojs¢ do budynkéw i drog objazdowych nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w cene kontraktowa.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét. Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac
w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie
prowadzenia i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

4 utrzymywac plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

v podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie
sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét placu budowy oraz
bedzie unikaé uszkodzen Iub ucigzliwosci dla oséb lub wilasnosci spotecznej i innych,
a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Ochrona przeciwpozarowa. Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie bazy placu budowy .Materiaty tatwopalne bedg skitadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia. Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie
bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materialdow wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy
powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji
na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wiadz bedgcych wtascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego W ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
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Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw. Pojazdy lub fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe
nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Bezpieczenstwo i higiena pracy. Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

Ochrona i utrzymanie robét. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie
materialy i urzadzenia uzywane do robot. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru
Robo6t i Odcinkéw. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby jej elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru Robét i Odcinkow.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpoczgc¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie
przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg
w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pemni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych. Gdziekolwiek w kontrakcie powofane sg
konkretne normy lub przepisy, ktore spetnia¢ majg materiaty, wyposazenie, sprzet i inne dostarczone
towary, oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepisow wg stanu na 28 dni przed ostateczng datg
sktadania ofert, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. Normy te winny by¢ traktowane jako
integralna czes$¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w potgczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w
ktorych sg wymienione. Zakfada sie, ze Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie z ich zawartoscig
wymaganiami. Zgodnie z Art. 30 Ustawy o Zamowieniach Publicznych w przypadku przywotanych norm
mogag by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce zasadniczo rowny lub wyzszy
poziom wykonania niz powofane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Ro&znice pomiedzy przywotanymi normami, a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przediozone
Inspektorowi Nadzoru co najmniej na 28 dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia
ich przez Inzyniera. W przypadku kiedy Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg
zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje sie do norm
przywotanych w Specyfikacjach technicznych.

Tablice informacyjne. Wykonawca jest zobowigzany do ustawienia na czas budowy tablic
informacyjnych zgodnie z polskim Prawem budowlanym oraz z wymaganiami Unii Europejskiej. Tablice
muszg informowa¢ o budowie — robotach i osobach odpowiedzialnych za proces realizacji budowy-
remontu. Tablice muszg by¢ ustawione w miejscach okreslonych przez Inzyniera. Tablice informacyjne
beda zgodne ze ,Wytycznymi dotyczacymi zasad identyfikacji wizualnej” umieszczonymi na stronie
internetowej: http://www.delpol.pl/download//pomoc/vig enfinal.zip. Tres¢ tablic informacyjnych podlega
zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji
robét.

1.6. Zaplecze budowy

Budynek Urzedu Gminy 5


http://www.delpol.pl/download/pomoc/vig_enfinal.zip

.- Wymagania Ogéine. Wymiana pokrycia dachu na budynku Urzedu Gminy w Ryczywole 6

Na zaplecze budowy powinny skiadaé¢ sie biura, magazyny, plac do skfadowania materiatow
i parkowania Sprzetu Wykonawcy (dalej zwanego réwniez ,sprzetem”), pojazdy, sprzet, maszyny,
wyposazenie urzgdzenia do zapewnienia bezpieczenstwa robdt, przytgcza, drogi dojazdowe i
wewnetrzne potrzebne do prowadzenia rob6t wymaganych kontraktem. Wykonawca winien wystgpi¢ do
odpowiednich jednostek wydanie warunkow wykonania przytgczy (woda, energia elektryczna, Scieki,
usuwanie smieci).

Utrzymanie zaplecza budowy zawiera wszystkie biezgce koszty zwigzane z uzytkowaniem powyzszych
urzgdzen.

Likwidacja zaplecza budowy obejmuje usuniecie wszystkich biur, wyposazenia i sprzetu, przytgczy,
magazynéw, placéw i drég wewnetrznych i dojazdowych, posprzatanie placu i przywrdcenie do
warunkéw pierwotnych.

Koszty zafozenia, operacji biezacej i likwidacji zaplecza bedg ptatne jako kwoty ryczaltowe wedtug
pozycji w Przedmiarze Robot.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty i urzgdzenia stosowane przy wykonywaniu rob6t muszg by¢ nowe i nieuzywane.

Materiaty muszg by¢ w gatunkach na biezgco produkowanych i odpowiada¢é normom i przepisom
wymienionym w Specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom tu nie wymienionym.

Materiaty i urzadzenia, ktérych to dotyczy muszg by¢é zgodne z wymaganiami Art. 10 Ustawy Prawo
budowlane. Chociaz materiaty zaprojektowane zostaty w oparciu o polskie wytyczne projektowania,
akceptacje otrzyma réwniez sprzet skonstruowany wedtug innych standardéw miedzynarodowych i
spetniajgcy kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia dowoddow potwierdzajgcych powyzszg zgodnosé.
Akceptacja takiego sprzetu nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan wynikajgcych z tego Kontraktu i
réznych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
polskich ttumaczen dokumentéw zwigzanych z materiatami, a istniejgcych w innych jezykach

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrodla w sposéb ciggly spetniajg wymagania specyfikacji technicznych w czasie
postepu robaot.

2.1.1 Zmiany w listach materiatowych

Jezeli Wykonawca bedzie pragnat dokona¢ zmiany dostawcy materiatéw, to wtedy winien powiadomic
Inzyniera o sugerowanych zmianach, uzyskac jego akceptacje oraz winien pokry¢ dodatkowy koszt
takich zmian wyniktych po stronie Inspektora Nadzoru w rezultacie ich wprowadzenia.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych
Za wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopéw w obrebie placu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w specyfikacjach.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatdw moga by¢ pobierane
w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii
materialdbw pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat
inspekcje wytworni bedg zachowane nastepujgce warunki:

v Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdbw w czasie przeprowadzania inspekcji,

v"Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni,
gdzie odbywa si¢ produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji kontraktu.
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2.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy,

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i1 niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wlasciwosé do robaot i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrgbie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim
zamiarze co najmniej 3 dni przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie
to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.7. Terminy dostaw

Wykonawca zadba o to, aby dostawa catego sprzetu i materiatobw byta zharmonizowana
z postepem robdt i zamdwiona z wyprzedzeniem gwarantujgcym terminowe zakornczenie
robot. Dostawcy sprzetu i materiatdw bedg odpowiedzialni przed Wykonawcg, a ich dostawy
majg spetniaC wszystkie wiasciwe wytyczne.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego Sprzetu Wykonawcy (zwanego réwniez
.Sprzetem”), ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet
uzywany do robét powinien by¢é zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typdw i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robét,. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byc¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedgcy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6ot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowoéci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru iuzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych obcigzen na os$ przy transporcie materiatéw / sprzetu
na i z placu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu,
ktére nie wpltyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba S$rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w
terminie przewidzianym kontraktem. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét
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zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i
wskazaniami inspektora nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég
publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie i wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami Specyfikacji Technicznych, programem zapewnienia jakosci, projektem organizacji robot
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokiadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inzynier,
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia roboét lub wyznaczenia wysokoéci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokfadnos¢. Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatow i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie,
dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdw i robdt, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera bedg
wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy dokfadne przestudiowanie wszystkich Rysunkéw i Specyfikacii
Technicznych i doktadne zrozumienie zakresu Robdét. Wykonawca winien zapewni¢ i wykonac wszystko
co niezbedne do prawidtowego przeprowadzenia Robo6t zgodnie z rzeczywistg intencjg i znaczeniem
Rysunkow zakfadajgc, ze ta intencja jest zrozumiata. W przypadku niejednoznacznosci lub
jakichkolwiek watpliwosci dotyczacych interpretacji Rysunkow, wykonawca winien natychmiast
powiadomi¢ Inwestora na pisSmie w celu otrzymania niezbednych wyjasnien. Wykonawca nie moze
wykorzystywac btedow lub opuszczen w kontrakcie, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
projektanta, ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacii.

Wykonawca winien niezwiocznie wprowadzi¢ poprawki do Dokumentacji i Rysunkéw dostarczonych mu
przez Inspektora Nadzoru majgc na uwadze modyfikacje wprowadzone podczas wykonywania Robot.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST 45.261210 -05 Roboty pokryé¢ dachowych-

- wymiana rynien ,rur spustowych i opierzeniaz z blachy

WSTEP

Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej jest ogot prac budowlanych i wykonczeniowych do wykonania w
ramach kontraktu — zlecenia, umowy- (przetarg publiczny).
Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie powyze;j.
Zakres robot objetych specyfikacja techniczna
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t budowlanych i wykonczeniowych
jak nizej:
- - wykonywania pokry¢ dachowych — wymiana pokrycia z papy termozgrzewalnej wraz
z termoizolacjg dachu z ptyt ;- styropianowe z warstwa laminatu gr. 15 cm
- wykonywania elementow stalowych — wymiana rynien i opierzenia
Okreslenia podstawowe

Okreslenia zastosowane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogolne” oraz w pozostatych zamieszczonych w
ramach niniejszego opracowania specyfikacjach technicznych.

MATERIALY

Pokrycia dachowe- wymiana na pokrycie z papy termozgrzewalnej

Pokrycia dachowe systemowe  Pokrycia dachowe z papy powinny odpowiada¢ ponizszym
wymaganiom:

- obrébki blacharskie — PN-B- 92900,
- pokrycia z papy BN-67/6741-12
Obroébki blacharskie

Nalezy uzy¢ materialty zgodne pod wzgledem materialowym i kolorystyki z projektem elewacji pokrycia
dachowego.

Rynny i rury spustowe oraz pas nadrynnowy nalezy wykonac z blachy ocynk o gr. 0,55 mm.

SPRZET - atestowany

Pokrycia dachowe

Pokrycia dachowe— przygotowanie podloza i zalozenie nowej papy termozgrzewalnej

Do wykonywania robot Wykonawca powinien dysponowac nastgpujacym sprzgtem:
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e Rynny do rozbidrki pokry¢ dachowych
e Narzedzia reczne do do odspojenia papy od konstrukcji betonowej dachowe;j

Obrobki blacharskie

Do wykonywania robdt nalezy stosowac nastepujacy sprzet: nozyce do ciecia blachy, urzadzenie do giecia blachy,
wyrobu prefabrykatow rynien i rur spustowych i inny drobny sprzet dekarski.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ i wlasciwosci przewozonych materialow.

W odniesieniu do transportu materiatow rozbiérkowych stosowac przepisy zgodnie z Dz. U.Nr 71,p0z.649.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYKONANIE ROBOT

5.1. Pokrycia dachowe
Pokrycia dachowe z papy termozgrzewalnej

Zaprojektowano krycie papa termozgrzewalng 2 x ustali¢ wg wytycznych dostawcy materiatu pokryciowego.
Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej niz +5*C. Robot
pokrywczych nie nalezy wykonywa¢ w warunkach szkodliwego oddziatywania czynnikow atmosferycznych na
jako$¢ pokrycia, takich jak temp. ponizej +5 °C , rosa, opady deszczu lub $niegu, oblodzenie oraz wiatr
utrudniajacy Krycie.

Pokrycie powinno by¢ tak wykonane, aby zapewni¢ tatwy odptyw wod deszczowych i topniejacego $niegu w
kierunku wpustéw dachowych lub okapu.

. Norma zwigzana PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy
5.2. Rynny dachowe oraz_obrébki blacharskie

Do wykonania obrébek blacharskich nalezy przystapic:

e po sprawdzeniu zgodnosci wykonania podtoza z dokumentacja techniczng oraz sprawdzeniu wykonania
odpowiednich spadkéw, stanowiacych podkiad pod zabezpieczenia elewacyjne i dachowe na wszystkich
gzymsach, pasach elewacyjnych, murach podokiennych, szczytowych ogniowych itp.

e po wykonaniu robot budowlanych zewnetrznych (z wyjatkiem tych robot, ktére ze wzgledow
technologicznych powinny by¢ wykonywane po robotach blacharskich)

e po oczyszczeniu z podtoza wapna, wiéréw i innych zanieczyszczen

Warunki atmosferyczne: roboty blacharskie moga by¢ wykonywane o kazdej porze roku, bez wzgledu na
temperature.

Nie nalezy wykonywac robot blacharskich na oblodzonym podtozu.

Wszystkie wygiecia blachy powinny by¢ wykonywane w taki sposob, aby nie nastapito pekniecie blachy lub
odprysniecie cynku lub uszkodzenie warstwy wykonczeniowej powleczenia.

Zgiecia zabezpieczen kominow, §wietlikow i muréw powinny by¢ w wydrach obrzucone zaprawa i gladko zatarte.

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci dachowych, z blachy stalowej
powlekanej . W pokryciach dachowych z papy obrobki blacharskie mogg by¢ umieszczane (wklejane) miedzy
warstwami papy przy pochyleniu potaci dachowej wigkszym lub rownym 10%. Przy pochyleniu mniejszym niz
10% obrobek blacharskich nie nalezy wkleja¢ migdzy warstwy pokrycia , lecz uktada¢ na jego wierzchu.

Potgczenie pokrycia dachowego z murem kominowym lub innymi wystajacymi z dachu elementami powinno by¢
wykonane w taki sposdb, aby umozliwi¢ wyeliminowanie wptywu odksztalcen dachu na tynk, np. przez
zastosowanie obrobki dwuczesciowe;.

Spadki rynien powinny by¢ nie mniejsze niz 0,5 %. Zewnetrzny brzeg rynny powinien by¢ usytuowany o 10 mm
nizej w stosunku do brzegu wewnetrznego. Brzeg wewngtrzny w najwyzszym potozeniu rynny powinien by¢
usytuowany o 25 mm nizej w stosunku do linii stanowiacej przedtuzenie potaci. Rynny nalezy dylatowac.
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Najwicksza dlugos¢ rynny nie powinna by¢ wigksza niz 20m, liczgc odleglos¢ miedzy sgsiednimi rurami
spustowymi.

Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno by¢ wigksze niz 20 mm przy dtugosci rur wigkszej niz 10 m.
Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na dtugosci 2 m nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm.

Rury spustowe z blachy powlekanej powinny by¢ taczone w ztgczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w
ztaczach poziomych za zaktad szerokosci 40 mm. Ztacza powinny by¢ lutowane na catej dlugosci. Rury spustowe
powinny by¢ mocowane przy pomocy hakow.

Rynny i rury spustowe

Spadki rynien powinny by¢ nie mniejsze niz 0,5 %. Zewngtrzny brzeg rynny powinien by¢ usytuowany o 10 mm
nizej w stosunku do brzegu wewnetrznego. Brzeg wewngtrzny w najwyzszym potozeniu rynny powinien by¢
usytuowany o 25 mm nizej w stosunku do linii stanowiacej przedluzenie potaci. Rynny nalezy dylatowac.
Najwigksza dhugo$¢ rynny nie powinna by¢ wigksza niz 20 m, liczac odleglo§¢ miedzy sgsiednimi rurami
spustowymi.

Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno by¢ wigksze niz 20 mm przy dtugosci rur wigkszej niz 10 m.
Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na dtugosci 2 m nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm.

W zaleznosci od wybranego systemu, nalezy uzywac¢ do montazu rynien i rur spustowych wytacznie akcesoriow
przewidzianych w instrukcji montazu.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Pokrycia dachowe
Pokrycia dachowe z papy termozgrzewalnej i styropapy

Kontrola jako$ci powinna obejmowac¢ nastgpujace badania:

e sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng.
Badanie powinno polega¢ na poréwnaniu wykonanego pokrycia z projektem technicznym oraz na stwierdzeniu
wzajemnej zgodno$ci za pomocg ogledzin i pomiaru, a w odniesieniu do robot zanikajacych na podstawie
protokotéw odbioréw miedzyoperacyjnych i zapisoéw w dzienniku budowy.

e sprawdzenie poditoza
Badanie powinno by¢ przeprowadzone przed przystgpieniem do robot , a wyniki tego sprawdzenia nalezy podac
w protokole z tego odbioru wedtug normy PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy, sprawdzenie materiatow

Badanie nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy oraz zaswiadczen o jakosci
(atestow) lub wynikéw badan kontrolnych speliajacych zgodno$¢ uzytych materialdow z wymaganiami
odpowiednich norm $wiadectw dopuszczenia materialdéw do stosowania w budownictwie wydanych przez Instytut
Techniki Budowlanej.

e badanie prawidtowosci wykonania i doktadnosci pokrycia:
sprawdzenie wzajemnego utozenia warstw - nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngtrzne

sprawdzenie prawidlowosci spadkow i szczelno$ci pokrycia — badanie nalezy przeprowadzaé glownie w
miejscach narazonych na zatrzymywanie si¢ wody ( np. koryta, zatamania, miejsca styku ze $cianami, kominami,
swietlikami itp.). Badanie nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po obfitym opadzie deszczowym;

sprawdzenie to mozna wykona¢ rowniez przez poddanie wybranych miejsc dziataniu strumienia wody przez okres
nie krotszy niz 15 minut i obserwowanie czy sptywajaca woda nie zatrzymuje si¢ na powierzchni pokrycia lub czy
nie przenika przez nie i nie tworzy zaciekow.

Zauwazone usterki nalezy oznaczy¢ w sposdb umozliwiajacy ich odszukanie i naprawy po wyschnigciu pokrycia.

Obrébki blacharskie

Przy odbiorze robot blacharskich budowlanych powinny by¢ przeprowadzone nastepujace badania:
e sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng: Badanie polega na poréwnaniu
wykonanych robét blacharskich z dokumentacjg opisowg i rysunkowg oraz stwierdzeniu
wzajemnej zgodnos$ci za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru
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e sprawdzenie materiatdéw: Badanie nalezy przeprowadzac bezposrednio lub posrednio- na
podstawie zapiséw w dzienniku budowy i innych dokumentow stwierdzajgcych zgodnosé
uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz normami

e sprawdzenie wygladu zewnetrznego robot: Badanie polega na ogledzinach wykonanych
obrdbek i stwierdzeniu niewystepowania takich wad, jak : dziury, pekniecia, nieprostopadtosci
szwéw do okapu, odchylenia rgbkéw lub zwojéw od linii prostej itp.

e sprawdzenie umocowania i tgczenia arkuszy: Badanie polega na stwierdzeniu, czy taczenia i
umocowania arkuszy sg wykonane prawidtowo zgodnie z normg PN-61/B-10245 Roboty blacharskie
budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej

e sprawdzenie rynien: Badanie polega na stwierdzeniu zgodnosci z normg PN-61/B-10245
Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowe ocynkowanej i cynkowej, wykonania uchwytéw,
denek i wpustow rynnowych lub potgczen poszczegdinych odcinkéw rynien . Nalezy takze
stwierdzi¢, czy rynny nie majg dziur lub peknie¢. Spadki i szczelnos¢ nalezy sprawdzi¢ poprzez
nalanie wody do rynien.

e sprawdzenie rur spustowych: Badanie polega na stwierdzeniu zgodnosci z normg PN-61/B-
10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej, potgczen w
szwach pionowych i poziomych, umocowan rur w uchwytach, braku odchylen rur od
prostopadtosci i kierunku pionowego. Nalezy tez sprawdzi¢ czy rury nie maja dziur i peknie¢

e sprawdzenie szczelnosci pokrycia. Badanie nalezy przeprowadzi¢ w wybranych przez komisje
miejscach sposrod szczegdlnie narazonych na zatrzymywanie sie i przeciekanie wody. Jezeli
nie ma warunkow, aby sprawdzenie to mozna byto przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane
miejsca poddawac przez 10 minut zraszaniu wodg w sposob podobny do dziatania deszczu i
obserwowac czy sptywajgca woda nie zatrzymuje sie na powierzchni pokrycia i czy nie przenika
przez nie, tworzgc zacieki. Stwierdzone usterki nalezy oznaczyé w sposéb umozliwiajgcy
odszukanie ich po wyschnigciu pokrycia.

Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego i koncowego robot. Badania odbioru
czesciowego nalezy przeprowadzi¢ w odniesieniu do tych robot, do ktérych dostep pdzniejszy jest niemozliwy lub
utrudniony. Wyniki badan nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

Badanie robo6t blacharskich nalezy przeprowadza¢ podczas suchej pogody przy temperaturze powietrza nie nizszej
niz —5*C. Przed przystapieniem do badan technicznych nalezy sprawdzi¢ na podstawie protokotow lub zapisow w
dzienniku budowy, czy przygotowane podtoze nadawalo si¢ do wykonywania robot blacharskich.

OBMIAR ROBOT

Nie przewiduje si¢ obmiaru powykonawczego jedynie zgodnosci z wielkoSciami okreslonymi w kosztorysie
ofertowym z zatwierdzonym projektem budowlanym

ODBIOR ROBOT

Pokrycia dachowe

Pokrycia dachowe z papy

Jezeli przeprowadzone badania dadzg wynik dodatni wykonane roboty pokrywcze nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami normy PN- 80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy. W przypadku gdy chociaz jedno z badan dato
wynik ujemny, cato$¢ robot pokrywczych lub ich czg$¢ nie spetniajgca wymagan nalezy uznac za niezgodng z
wymaganiami normy, w tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ pokrycie dachowe do stanu
odpowiadajagcemu wymaganiom normy i przedstawic¢ je do ponownego odbioru, ktorego wynik jest ostateczny.

Z odbioru robot nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru robodt oraz sporzadzi¢ odpowiedni wpis do dziennika budowy.

Obrobki blacharskie

Jezeli przeprowadzone badania jakosci robot dadzg wynik dodatni wykonane roboty pokrywcze nalezy uznac za
zgodne z wymaganiami norm. W przypadku gdy chociaz jedno z badan dato wynik ujemny, cato$¢ robot
blacharskich lub ich cz¢$¢ nie spelniajagca wymagan nalezy uzna¢ za niezgodna z wymagania mi normy; w tym
przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do stanu odpowiadajagcemu wymaganiom normy i
przedstawic je do ponownego odbioru, ktorego wynik jest ostateczny.

Z odbioru robot nalezy sporzadzi¢ protokoét odbioru robot oraz sporzadzi¢ odpowiedni wpis do dziennika budowy.
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Ponadto przy odbiorze nalezy przestrzega¢ przepisow podanych w ,,Warunkach technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom I, Arkady, Warszawa 1990r.

PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z ustaleniami wynikow i zobowigzan okreslonych w postepowaniu przetargowym.
PRZEPISY ZWIAZANE

[1] PN-71/B-10080 Roboty ciesielskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
[2] »Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych.” Cze$¢ 1 —
Roboty ogdlnobudowlane. Wydawnictwo ,,Arkady” 1990r..

Pokrycia dachowe
[1] PN- 80/B-10245 Pokrycia dachowe z papy

Uwaga: wszystkie roboty okreslone w Specyfikacji nalezy wykonywacé w oparciu o obowigzujgce Normy

I przepisy.
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