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A" ARCHIKON

Biuro Architektoniczno - Konstrukcyjne

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art.34 ust.3D pkt.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 12 kiwietnia
2023r. poz.682 zmiany z 2020r. poz. 2127, z 2022r. poz. 2206, z 2023r. poz.553,967,1506,1597,
1681,1762) oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany ,Termomodernizacja budynku
Urzedu Gminy Ryczywot’, identyfikator: 301603 2.0015.695 Ryczywot zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Inwestor: Gmina Ryczywoéf
ul. Mickiewicza 10
64-630 Ryczywof

Lp. | imie i nazwisko: pieczec i podpis:
branza

mgr inz.arch.tukasz Maciejewski

architektura

data opracowania: 24 styczen 2024r.

Na podstawie Art.34.3da. wymogu dotgczenia kopii uprawnien budowlanych w odpowiedniej
specjalnosci o ktérym mowa w ust. 3d pkt 1 oraz zaswiadczenia o ktérym mowa w ust. 3d
pkt 2 nie stosuje sie z uwagi na wpis do centralnego rejestru oséb posiadajacych
uprawnienia budowlane.

Biuro Architektoniczno — Konstrukcyjne ARCHIKON Ltukasz Maciejewski
ul. Wojska Polskiego 18/3, 64 — 800 Chodziez
tel. 67 348 85 78, 601 871 765, 605 423 125
e-mail: biuro@archikon.org, z.maciejewski@post.pl, archimacko@post.pl
nip: 764-229-73-18, regon: 300736832
Bank Spotdzielczy w Chodziezy
81 8945 0002 0025 7026 2000 0010
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OPIS ARCHITEKTONICZNO- BUDOWALNY

do projektu architektoniczno - budowlanego —,, Termomodernizacja budynku Urzedu Gminy Ryczywol ”
Lokalizacja: dz. nr 695 ul. Mickiewicza 10 64-630 Ryczywot

Inwestor: Gmina Ryczywol
ul. Mickiewicza 10
64-630 Ryczywol

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego:
Budynek administracji publicznej — kategoria XII

2. Zamierzony spos6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego:
Bez zmian, budynek w calo$éi uzytkowany w ramach administracji publicznej. W piwnicy znajdujg si¢
pomieszczenia techniczne, gospodarcze, archiwalne oraz piwniczne. Na parterze i pigtrze miejsca pracy wraz
z obstugg interesantow, sanitariaty oraz sala posiedzen 1 pomieszczenie socjalne. Strych jest nieuzytkowany.

Wykaz pomieszczen: Powierzchnia uzytkowa Powierzchnia calkowita (m®):
(m?):

Piwnica:

Pomieszczenie techniczne 6,39

Piwnica 59,38

Piwnica 22,75

Piwnica 33,67

Piwnica 11,52

Pomieszczenie gospodarcze 24,09

Pomieszczenie gospodarcze 13,01

Archiwum 23,16

Archiwum 23,16

Kotlownia 29,13

Pomieszczenie techniczne 19,44

Pomieszczenie gospodarcze 20,86

Pomieszczenie gospodarcze 20,29

Razem: 306,85

Parter:

WC meskie/dla niepetnosprawnych 6,28

Korytarz 28,69

Korytarz 34,56

Pokoj biurowy 23,94

Magazyn 3,29

Pokdj biurowy 24,18

Pokdj biurowy 25,86
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Pokdj biurowy 22,75
Pokoj biurowy 10,08
Sala slubow 33,67
Holl wej$ciowy 18,51
Pokdj biurowy 18,11
Pokd6j biurowy 21,56
Pokdj biurowy 20,41
Pokdj biurowy 33,84
Pokoj biurowy 25,00
Magazyn 3,76
Archiwum 8,89
Razem: 363,38
Pi¢tro: 47,28
Pokdj biurowy 15,15
Pomieszczenie socjalne 5,35
Korytarz 33,92
Pokoj biurowy 23,62
Pokoj biurowy 20,40
Pokdj biurowy 28,69
Pokoj biurowy 12,84
Serwerownia 10,15
Pokoj biurowy 18,51
Pokdj biurowy 18,11
Pokdj biurowy 21,56
Korytarz 34,56
wC 6,19
Pokoj biurowy 29,64
Sala posiedzen 63,50
Klatka schodowa 3,60
Razem: 345,79
Strych:

Strych 181,98
Razem: 181,98
Razem lacznie: 709,17 488,83

3. Uklad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego, w tym jego wyglad
zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyke elewacji, a
takze sposob jego dostosowania do warunkow wynikajacych z wymaganych przepisami
szczeg6lnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1
pkt 2 ustawy, lub ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku
jego braku - z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly o
ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych:
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Konstrukcja budynku tradycyjna - $ciany murowane z cegiet ceramicznych pelnych bez zmian i
modernizacji. Sciany fundamentowe wykonane z bloczkéw betonowych M6 oparte na fawach zelbetowych
bez mian i modernizacji. Stropodach w cze$¢i budynku zostal wykonany z ptyt DZ-3 termomodernizowany
w postaci ocieplenia od zewnatrz styropapa o grubosci 22cm ze spadkiem i pokrty papa. Dach nad pozostata
cze$cig dwuspadowy z naczétkami, lamany — wigzar kratowy o kacie nachylenia 55°, 65° i 35° pokryty
dachowka ceramiczng karpiowka przeznaczong do wymiany na nowg. Strop w czesci starej ocieplony welng
mineralng grubosci 28cm.

Stolarka okienna i drzwiowa z PCV w kolorze bialym bez zmian.

Wyroby wykonczeniowe zastosowane w elewacjach i kolorystyka.

- pokrycie dachu: dachowka ceramiczna karpidowka utozona w podwdjnag koronke w kolorze ceglanym
- rynny dachowe i rury spustowe — PCV lub blacha w kolorze czerwonobrgzowym

- obrobki blacharskie — blacha w kolorze czerwonobrazowym

4.Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczego6lnosci:
a) Kubatura: 4007,64 m?

b) Zestawienie powierzchni, przy czym:

- powierzchni¢ uzytkowa budynku pomniejsza si¢ o powierzchnig: przekroju poziomego wszystkich
wewnetrznych przegrod budowlanych, przej$¢ 1 otworéw w tych przegrodach, przej$s¢ w przegrodach
zewngtrznych, balkondw, tarasow, loggii, schodow wewnetrznych i podestoéw w lokalach mieszkalnych
wielopoziomowych, nieuzytkowych poddaszy.

- powierzchni¢ uzytkowa budynku powieksza si¢ o powierzchni¢: antresol, ogrodéw zimowych oraz
wbudowanych, $ciennych szaf, schowkow i garderob - nie dotyczy

- przy okreslaniu powierzchni uzytkowe; :

Powierzchnia uzytkowa: 709,17 m?
Powierzchnia calkowita: 1198,00 m?

C) Wysokos¢, dlugosé, szerokosé, Srednice:
- wysokos$¢ do dachu: 14,07 m

- wysokos$¢ do murka attykowego: 7,92 m

- wysokos¢ do okapu: 7,31 m

- dtugos¢: 29,82 m

- szeroko$¢: 19,77 m

d) Liczbe kondygnacji:
Budynek o 1V kondygnacjach
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Budynek o 111 kondygnacjach nadziemnych
Budynek o | kondygnacji podziemnej
Budynek o II kondygnacjach uzytkowych

e) Inne dane niz wskazane w lit. a-d niezbedne do stwierdzenia zgodnoS$ci usytuowania obiektu z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;j:
Murki attykowe powyzej stropodachudachu na wysokos$¢ 35 cm .

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego:
Bez zmian.

6. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - liczbe lokali mieszkalnych i
uzytkowych:
Nie dotyczy

7. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego wielorodzinnego -
liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla osob niepelnosprawnych, o ktéorych mowa w art. 1
Konwencji o prawach osob niepelnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia
2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym oséb starszych:

Nie wystepuje

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepelnosprawne, o ktorych mowa w
art 1 Konwencji o prawach oséb niepelnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13
grudnia 2006 r., w tym osoby starsze:

Budynek jest przystosowany dla potrzeb osob niepelnosprawnych poprzez zastosowanie bezprogowego
podjazdu dla oséb niepelnosprawnych z zewnatrz oraz posiada toalet¢ dla osoby niepetnosprawne;
zlokalizowang na parterze. Budynek zatem spetnia wymagania dotyczace obiektow budowlanych
okreslonych w art.1 Konwencji o prawach osob niepelnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13
grudnia 2006r. (Dz. U. z 2012r. poz.1169 oraz 2018r. p0z.1217).

9. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:
a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzenia $ciekéw:

Woda do celow bytowych z sieci gminnej, $cieki bytowe odprowadzone do sieci gminnej — bez zmian.

Eksploatacja obiektu w normalnych warunkach nie bedzie wywierata wptywu na wody powierzchniowe 1
podziemne.
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b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i pltynnych, z podaniem ich
rodzaju, iloSci i zasiegu rozprzestrzenianiu sie:

Charakter projektowanej inwestycji nie przewiduje wydzielania gazéw, zapachéw, pytlowych i ptynnych,
poniewaz bedzie budowa wykorzystywana, jako funkcja mieszklana w nieznacznym stopniu nie majaca
zadnego wplywu na rozprzestrzenianie si¢ na teren sgsiedni.

€) rodzaju iilo$ci wytwarzanych odpadow:
W fazie realizacji obiektu wygenerowane zostang odpady, w zwigzku z prowadzonymi pracami budowlano —
instalacyjnymi.
Odpady bytowe, segregowane do pojemnikow w wyznaczonym miejscu na projekcie zagospodarowania
terenu. Nie beda wystepowaty niebezpieczne jak rowniez odpady technologiczne.

Prognozowana ilos¢
odpadow
[Mg/okres budowy]
L Rodzaj odpadéw Kod Sposéb zagospodarowania
b- ) ocp klasyfikacji P gosp
Faza
Faza
Budowy i
Odpady inne niz niebezpieczne
Opakowania z papieru i tektury. 150101
Przekazanie na makulaturg (do
1 | Opakowania z tworzyw sztucznych. 150102 1,50 0,1250 ponownego wykorzystania) —
recykling.
Opakowania z drewna. 150103
5 Odpady, betonu oraz gruz betonowy z rozbiorek i 17 0101 0,0050 165.0 Przeznaczenie odpadow na cele
remontow odzysku.
Przekazanie do
wyspecjalizowanego zaktadu
ktd jmuje takie odpad
3 | Odpadowa papa 17 03 80 0,025 1,0 (ktory przyjmuje takic odpady) w
celu ponownego uzycia (np. przy
budowie drog) lub
unieszkodliwienia.
Aluminium. 17 04 02 Wywoéz na skup ztomu i metali
4 0,050 5,0 kolorowych (po wczesniejszym
Zelazo i stal. 1704 05 selektywnym gromadzeniu).
Przekazanie do zaktadu
5 | Kable elektryczne 17 0411 0,05 0,250 zajmujacego sie odbiorem i
recyklingiem odpadow kabli.
L , Przeznaczenie odpadow na cele
6 | Gleba i ziemia z wykopow 170504 1,0 0,150 . -
odzysku i recyklingu.
7 | Ziemia (humus) 17 0504 1,0 0,0 Mozliwos¢ ponownego
wykorzystania (tereny zielone).
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Wywoéz do kompostowni lub
8 | Odpady ulegajace biodegradacji 200201 0,050 0,050 wykorzystanie do rekultywacji i
zazieleniania terenu.
. Przeznaczenie odpadow na cele
9 | Nie segregowane odpady komunalne. 200301 0,150 0,150
odzysku.
Prognozowana
Kod ilo$¢ odpadow
Lp. Rodzaj odpadow Klasyfikacji [I\V\/Ilg;grzci)lg] Sposob zagospodarowania

eksploatacji

Odpady inne niz niebezpieczne

Oleje silnikowe, przekia(?nowe i 51,nar0we 1302 08 0.15
stosowane do konserwacji urzadzen.

Tkaniny do wycierania (np. szmaty, $cierki) i
2 | ubrania ochronne zanieczyszczone 1502 02 0,1
substancjami niebezpiecznymi.

Zuzyte urzadzenia zawierajace niebezpieczne
3 | elementy inne niz wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 0,1
16 02 12 (Lampy fluoroscencyjne)

Po wykonaniu przegladu technicznego
urzadzen przez administratora, oraz
koniecznych napraw, powstate odpady
zostang przekazane w pierwszej kolejnosci
odpowiednim zaktadom na cele odzysku i
recyklingu (oleje, tkaniny) oraz przetwarzania
(sprzet). To czego nie uda si¢ odzyskac trafi
do unieszkodliwienia bez sktadowania.

d) wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania , w szczegélnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklocen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasiegu rozprzestrzeniania si¢:

Termomodernizacja nie bedzie generowac halasu, wibracji, promieniowania i innych zaktocen.

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody

powierzchniowe i podziemne:

Uwzgledniajac, ze przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne

powinny wykazywac ograniczenie lub eliminacj¢ wptywu obiektu budowlanego na §rodowisko przyrodnicze,

zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrgbnymi przepisami;
Na dziatce przedmiotowej aktualnie wystgpuje drzewostan i pozostaje bez zmian.
W warstwach podziemnych nie wystepuja cieki wodne, zatem inwestycja nie bedzie miata wptywu na

srodowisko gleby oraz powierzchnie wod podziemnych.

10. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - analize technicznych,
srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energi¢ i cieplo, w tym zdecentralizowanych systemow dostawy
energii opartych na energii ze Zzrodel odnawialnych, kogeneracje¢, ogrzewanie lub chlodzenie
lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci gdy opiera si¢ calkowicie lub czesciowo na energii z
odnawialnych zZréodel energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o
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odnawialnych zrédlach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy
ciepla, okreslajaca:
Ksoz = €so2/€; = 20/20 mg/m?® = 1,00
Knox = €so2/€; = 20/40 mg/m?® = 0,50

Kco = eso2/e; = brak wymagan

Kcoz = eso2/€; = brak wymagan

Keye = esoz/e; = 20/40 mg/m® = 0,50

Ksapza = €so2/€; = 20/8 mg/m?® = 2,50

Kg.a.p = €so2/€; = 20/0,001 mg/m3 = 20000,00

Wykres emisji rownowaznej

3000
2500
2000
1500
1000
50,0
a0

Emisja rownowazna [kg/rok]

Budynek
prajektowany

Budynek z
alternatywnymi
Zradtami

Emisja
L]
Wy

rok]

2247

Analiza systemu ogrzewania i wentylacji

SO; 1,00 169,140701 169,140701
NOx 0,50 42,749848 21,374924
PYL 0,50 27,880335 13,940168
SADZA 2,50 0,050185 0,125462
B-a-P 20000,00 0,001004 20,073841
224,655095
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1029,31 1055,86
- -2,58
73800,00 0,00
- 100,00
1,45 1,49
104,07 0,00
- -26,55
- 2779,77

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrédet alternatywnych jest nie korzystne pod wzgledem

eksploatacyjnym i korzystne pod wzgledem inwestycyjnym

Analiza systemu przygotowania cieptej wody

1629,84
0,;)0 18450,00
2,;30
0,00 26,02

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrédet alternatywnych jest nie korzystne pod wzgledem inwestycyjnym

Analiza systemu chtodzenia

9283,25 21975,49
- -136,72
0,00 0,00
13,09 30,99
0,00 0,00
- -12692,24
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Prosty czas zwrotu inwestycji w zrédta alternatywne SPBT

0,00

eksploatacyjnym

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrédet alternatywnych jest nie korzystne pod wzgledem

Analiza systemu oswietlenia wbudowanego

Nazwa Projektowany Alternatywny
Koszty eksploatacyjne K¢ g zHrok 969,84 1629,84
Procentowe zmniejszenie kosztow eksploatacyjnych % - -68,05
Koszty inwestycyjne K¢, zt 58548,00 0,00
Procentowe zmniejszenie kosztéw inwestycyjnych % - 100,00
Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na powierzchnie 1,37 2,30
zt/m’rok
Koszty inwestycyjne w przeliczeniu na powierzchnig z/m” 82,56 0,00
Roczne oszczednosci kosztow DOr zi/rok - -660,00
Prosty czas zwrotu inwestycji w zrodta alternatywne SPBT - 88,71
WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrédet alternatywnych jest nie korzystne pod wzgledem
eksploatacyjnym i korzystne pod wzgledem inwestycyjnym

11. W stosunku do budynku - analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
urzadzen, ktore automatycznie reguluja temperature¢ oddzielnie w poszczegolnych pomieszczeniach
lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225)

Nie dotyczy

12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem:

1/ elektryczna — oswietleniowa i sitowa — z sieci - bez zmian

2/ wodno-kanalizacyjng — z sieci - bez zmian
3/ centralnego ogrzewania — - bez zmain
4/ wody opadowe — sie¢ deszczowa - bez zmian

5/ wentylacji mechanicznej — bez zmian

Opis budowlany:

12.1. Ulozenie welny mineralnej na stropie ostatniej kondygnacji — nieuzytkowej gr. 30 cm
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12.2.  Zmiana pokrycia dachu — dachéwka ceramiczna karpiéwka uktadana w podwojng koronke.
Demontaz starej dachowki, ulozenie paroizolacji, uzupetnienie tat i kontr tat.

12.3. Rynny i rury spustowe — PCV lub blacha w kolorze czerwonobrazowym.

12.4. Obrobki blacharskie — blacha powlekana w kolorze czerwonobragzowym.

Instalacje:
Istniejgce bez zmian.

13. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej obiektu w przypadku projektu
architektoniczno-budowlanego:
a) informacje o powierzchni wewnetrznej, kubaturze brutto, wysokosci i liczbie kondygnacji,

- powierzchnia uzytkowa: 709,17 m?

- powierzchnia catkowita: 1198,00 m?

- wysokos¢ do dachu: 14,07 m

- wysokosc do murka attykowego: 7,92 m

- wysokos¢ do okapu: 7,31 m

- grupa wysokosci budynku: SW — $redniowysoki
- kubatura brutto: 4007,64 m®

b) charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych
materialow niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z procesow
technologicznych, a takze w zaleznos$ci od potrzeb — charakterystyke pozarow przyjetych do
celow projektowych:

Budynek uzytecznosci publicznej. W budynku znajdujg si¢ pomieszczenia biurowe, ubikacje, archiwa,
pomieszczenia techniczne. W budynku nie bedg uzytkowane materiaty niebezpieczne pozarowo.

Pozostate materiaty palne, ktore moga wystepowaé w obiekcie to materialy palne stanowiace jego
wyposazenie 1 wystroj, takie jak:

- papier , kartony,

- wyroby z drewna i materiatéw drewnopochodnych (meble),

- pianki poliuretanowe w meblach,

- sprzet agd i komputery, drukarki,

- srodki czystosci i dezynfekcyjne,

Lp. | Substancja - Charakterystyka (parametry pozarowe)
material
1. | Drewno, mat. - latwo zapalne,
drewnopochodne - temperatura zapalenia: 300-400 °C
- cieplo spalania: 18 MJ/kg
2. | Papier, karton - fatwo zapalne,
- temperatura zapalenia: 230 °C
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- ciepto spalania: 16 MJ/kg

- w stanie rozluznionym pali si¢ intensywnie i szybko,

3. | Folia polietylenowa | - fatwo zapalne, o matej odpornosci na dziatanie ciepta,
(PE) - temperatura zaptonu granulatu PE: 350-370 °C

- cieplo spalania: 42 MJ/kg

- polietylen pali si¢ sam; z6tty $wiecacy, w srodku niebieski
ptomien; po krotkim paleniu spadajg krople stopionego
materiatu, przy czym plomien utrzymuje si¢ na kroplach,

- podczas palenia wydzielajg si¢ duze ilosci dymow i gazow

toksycznych,
4. | Polichlorek — - palne,
wyroby plastikowe | - temperatura zapalenia: 400-500 °C
(PCV) - cieplo spalania: 25 MJ/kg
- podczas palenia wydzielajg si¢ duze ilosci dymow 1 gazoéw
toksycznych,
5. | Polipropylen (PP) - palny,

- ciato state w temp. 20 °c

- temperatura topnienia: ~160 °C

- ciepto spalania: 43 MJ/kg

6. | Poliamid - palny; wlasciwosci samogasnace,

- temperatura migknienia: ~190°C

- ciepto spalania: 29 MJ/kg

7. | Poliester - palny, pali si¢ po zapaleniu bez obecnosci zewnetrznego zrodta
ciepla,

- temperatura topnienia: ~ 220-230 °C
- temperatura rozktadu: ~ 300°C

- cieplo spalania: 31 MJ/kg

c) informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania:
Budynek kwalifikuje si¢ do budynku uzytecznosci publicznej ZLIII (kategorii zagrozenia ludzi).

d) informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6b na kazdej
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac¢ si¢ na
zewnatrz pomieszczen:

Zgodnie z §209 rozporzadzenia rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, budynek z uwagi
na przeznaczenie 1 sposob uzytkowania zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi:

- ZL I (uzytecznosci publicznej), jako sredniowysoki (SW).

Przewidywana maksymalna ilo$¢ osob mogacych przebywa¢ w catym budynku ponad 50 osob. Obiekt
posiada trzy kondygnacje nadziemne i jedng podziemna.

Ponadto pomieszczenia, w ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz, to:

pomieszczenia higieniczno-sanitarne (tazienka), pokoje biurowe — czes¢,
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Zgodnie z § 236.4 drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku przeznaczonego dla wigcej niz 50 oséb
powinny otwierac si¢ na zewnatrz — wymaog ten zostat zapewniony pomimo braku ponad 50 os6b w obiekcie.

e) informacje o podziale na strefy pozarowe:
Strefa nr 1, kategoria - ZL 111 (Czg¢$¢ ZL I1I), powierzchnia catkowita strefy pozarowej 1198 m?2, obejmujaca

kondygnacje 1, 2, 3, 4.

f) maksymalna gestos¢ obciazenia ogniowego poszczegolnych stref pozarowych PM wraz z
warunkami przyjetymi do jej okreslenia:
Nie wystepuje.

g) informacje o Kklasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane:
Wymagania dotyczace klasy odpornosci pozarowej budynkow okreslone w §212 Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury (z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie) . Budynek zakwalifikowano zgodnie z §212.4. budynek $redniowysoki ,,SW” —

klasa” — klasa odpornosci ,,B”

Przyjeto dla catego budynku klas¢ odpornosci ,,B”, - elementy budynku odpowiednio do jego klasy
odpornosci pozarowej, powinny spetnia¢ co najmniej wymagania okre§lone w ponizszej tabeli :

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci % —
pozarowej koisixll(i'a konstrukcja strop ! $ciana Scmtla przekrycie

netrzna
budynku ; J dachu P zewnetrzna V% wew 1? dachu ®
nosna
B R120 R30 | REI60 (Eg?) EI30 ¥ RE 30
gdzie:
R — no$no$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Normg dotyczaca zasad

ustalania klas odporno$ci ogniowej elementéw budynku,
E — szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
| — izolacyjnos$¢ ogniowa (w minutach), okre§lona jw.,
(-) — nie stawia si¢ wymagan.
1) Jezeli przegroda jest czgscig gtownej konstrukcji nosnej, powinna speinia¢ takze kryteria nosnosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej

budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikéw, lukarn 1 okien potaciowych (z zastrzezeniem §
218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmuja wigcej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze
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budynku, w ktéorym nad najwyzsza kondygnacja znajduje si¢ strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria

okreslone w kol. 4.

4) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami zlaczy i dylatacjami.

Ocena odporno$ci ogniowe;:

Lp. | Nazwa  elementu | Wymagana Materiaty i wyroby budowlane, | Ocena
budynku klasa a ktorych wykonano elementy | odpornosci
odpornosci budynku ogniowej
ogniowej
1. | Gtowna Mur z cegly pelnej, bloczki | Spetnia
konstrukcja nosna R120 gazobetonowe wymagania
2. | Konstrukcja dachu R30 Konstrukcja drewniana — cze$¢ | Spetnia
budynku, stropodach DZ-3 wymagania
3. | Stropy REI 30 Stropy gestozebrowe DZ-3 Spetnia
wymagania
4. | Sciany zewnetrzne El 60 (0<>i) | Cegla ceramiczna petna, bloczki | Spetnia
Z gazobetonu wymagania
5. | Sciany wewnetrzne | EI30 Cegla ceramiczna petna, bloczki | Spetnia
Z gazobetonu wymagania
6. | Przekrycie dachu RE 30 Dachowka ceramiczna Spetnia
karpiowka, papa wierzchniego wymagania
krycia

Elementy budynku odpowiednio do jego klasy odporno$ci pozarowej powinny by¢ nierozprzestrzeniajace
ognia.

Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé¢ z materialdow niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i1 nieodpadajacych pod wptywem ognia.

h) informacje o wystepowaniu materialéw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym
pomieszczen zagrozonych wybuchem:
W budynku nie przewiduje si¢ wystepowania zagrozenia wybuchem (brak pomieszczen zagrozonych
wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem). W budynku nie zaktada si¢ uzytkowania gazu propan — butan.
Budynek nie bedzie posiadat instalacji gazu ziemnego.

i) informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,
uwzgledniajgce liczbe i stan sprawnosci osob przebywajacych w obiekcie:

Dopuszczalna dlugos¢ przej$cia wynosi 40 m, stan faktyczny wynosi 40 m. Przejscie prowadzi tacznie przez
nie wigcej niz trzy pomieszczenia. Dopuszczalna dtugos¢ dojscia wynosi 60 m, przy wiecej niz jednym
dojsciu, stan faktyczny wynosi 50 m.

Liczba klatek schodowych w budynku: 1. Klatka schodowa jest wydzielona w trybie §245., poprzez ,
uruchamianie samoczynnie systemu wykrywania dymu.
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Przewidywana liczba 0s6b ewakuowanych ze strefy objetej opracowaniem wynosi 40. Wymagana szeroko$¢
drogi ewakuacyjnej wynosi 1.4 m, stan faktyczny wynosi 1.8 m. Wymagana wysoko$¢ drogi ewakuacyjne;j
wynosi 2.2 m, stan faktyczny wynosi 2.75 m. Nie wystepuja lokalne obnizenia drogi ewakuacyjne;j.
Przewidywana maksymalna liczba 0s6b ewakuowanych z jednego pomieszczenia wynosi: 40. Wymagana
szeroko$¢ drzwi w §wietle, stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia wynosi 0.9 m i zastosowano
drzwi o szerokosci 0.9 m.

Z pomieszczenia wymagane jest co najmniej jedno wyjscie, stan faktyczny wynosi 2 wyjscia.

Wymagana szerokos$¢ wyjscia ewakuacyjnego z budynku wynosi 1.2 m, stan faktyczny wynosi 1.6 m.
Przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji

Kondygnacja - Parter, liczba 0sob na kondygnacji: 20, w czeSci budynku: ZL I1I,

Kondygnacja - Pietro, liczba 0s6b na kondygnacji: 20, w czesci budynku: ZL 111,

W przypadku stosowania materialdw wykonczeniowych luzno zwisajacych, w szczegdlnosci w kurtynach,
zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza si¢ materiaty, ktorych whasciwosci
okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszacymi si¢ do zapalnosci i rozprzestrzeniania
ptomienia przez wyroby wtokiennicze nie spetniaja co najmniej jednego z kryteriow:

1)ti>4s;

2)ts<30s;

3) nie nastgpuje przepalenie trzeciej nitki;

4) nie wystepuja ptonace krople.
Na drogach komunikacji ogoélnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materialow i
wyrobowbudowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.
Zgodnie z § 259. 1. (WT) podlogi podniesione o wigcej niz 0,2 m ponad poziom stropu lub innego podioza
powinny miec:
- niepalng konstrukcje nosng oraz co najmniej niezapalne ptyty podtogi od strony przestrzeni

podpodlogowej, majace klasg odpornosci ogniowej co najmniej REI 30.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materialdow niepalnych lub niezapalnych,
niekapiacych 1 nieodpadajacych pod wptywem ognia.
Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktore lub obok ktorych sg prowadzone przewody ogrzewcze,
wentylacyjne, dymowe Iub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia lub
zweglenia.

J) informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania,

Dla budynku wymagane sg zgodnie z przepisami nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:
przeciwpozarowy wytacznik pradu; awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych
oswietlonych $wiatlem sztucznym zlokalizowane na parterze; hydranty 25; , uruchamiane samoczynnie za
pomoca systemu wykrywania dymu dla klatki schodowej wydzielonej w trybie §245.

Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez
rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania
jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia prob i badan, potwierdzajacych prawidtowos¢ ich
dziatania.
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Dla budynku wymagane jest wyposazenie w gasnice: jedna jednostka masy $rodka gas$niczego 2 kg (lub 3
dm?) zawartego w gasnicach na kazde 100 m? strefy pozarowej, niechronionej stalymi urzadzeniami
gasniczymi.

k) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dzialan ratowniczych, w
tym informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do
zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwiazaniach przewidzianych do tych dzialan oraz dzwigach
dla ekip ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach:

Dla obiektu jest wymagana droga pozarowa zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Spraw

Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124 z 2009, poz. 1030). Droga pozarowa spetnia wymagania zawarte w
§12 ust.6. Dodatkowo droga pozarowa nie spetnia wymagan zwigzanych z §12.10.

Dla obiektu wymagane jest zaopatrzenie w wod¢ do zewngtrznego gaszenia pozaru w trybie §3.1.2
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych. Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru
jest dostarczana za pomocg hydrantoéw. Wymagana ilo$¢ wody do celéw przeciwpozarowych wynosi 10
dm?/s. Najblizszy hydrant znajduje si¢ w odleglosci 75 m od chronionego budynku. Odlegtos¢ ta jest

mniejsza od maksymalnej odlegtosci 75 m.

) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
parametrach wplywajacych na odleglosci dopuszczalne:

Budynek jest obiektem wolnostojagcym usytuowanym w odleglosci:

- 0k.15,0 m — od granicy dziatki o numerze ewidencyjnym gruntu 694,

- 0k.9,0 m — od granicy dziatki o numerze ewidencyjnym gruntu 699

- ok. 8,00 m od drogi dz. nr 647/7 — ul. Mickiewicza

Szczegolowa lokalizacje obiektow przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.

m) informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej,
zastosowanych na podstawie zgody, o ktorej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991
r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem zagospodarowania dzialki
lub terenu: brak opracowan rozwiazan zamiennych:

Nie dotyczy.

n) Podstawy prawne opracowania warunkow ochrony przeciwpozarowe;j:
[1] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2022 poz. 2057 ze zm.).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225).

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz.U. 2023 poz. 822).
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[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych (Dz.U. z 2009 nr 124, poz. 1030).

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,

projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2023 poz. 1563).

[6] PN — B — 02852 Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania
pozaru.

13. Uwagi koncowe:
Podczas realizacji robot budowlanych nalezy przestrzega¢ przepisow BHP, nie pozostawiac
niezabezpieczonych rusztowan przy ocieplaniu §cian zewnetrznych. Wykonawca przed przystapieniem do
robot zobowigzany jest do zapoznania si¢ ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

Rysunki rozpatrywac tacznie z projektem konstrukcji i opisem technicznym. O jakichkolwiek
niezgodnosciach (w tym wymiarowych) i watpliwosciach (w szczegdlnosci co do bezpieczenstwa
konstrukcji) nalezy niezwtocznie poinformowac pisemnie jednostke projektowsa.
W sprawach nie okreslonych w dokumentacji obowiazuja:
- warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych (wg Ministerstwa
Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej)
- normy Polskiego Komitetu Normalizacji
- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéow i dostawcow materiatow budowlano —
instalacyjnych
- przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakos¢ materiatow i wykonywanych robot
Wykonaweca przed przystgpieniem do realizacji zobowigzany jest do zapoznania si¢ z catoscig dokumentacji i
zgloszenie ewentualnych uwag co do rozwigzan i niezgodnosci projektantowi, jednostce projektowej lub
Inwestorowi.
Podane w dokumentacji zestawienia materiatow sa orientacyjne, wykonawca przed przystapieniem do prac
zobligowany jest do sporzadzenia doktadnego zestawienia materialow.
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