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technicznej.

A" ARCHIKON

Biuro Architektoniczno - Konstrukcyjne

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
Zgodnie z art.34 ust.3D pkt.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 12
kiwietnia 2023r. poz.682 zmiany z 2020r. poz. 2127, z 2022r. poz. 2206, z 2023r.
p0z.553,967,1506,1597, 1681,1762) oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu
,rermomodernizacja budynku Urzedu Gminy Ryczywdt’, identyfikator:
Ryczywot zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

Inwestor: Gmina Ryczywof
ul. Mickiewicza 10
64-630 Ryczywof

Lp.

imie i nazwisko:
branza

pieczec i podpis:

mgr inz.arch.tukasz Maciejewski

architektura

data opracowania: 24.01.2024r.

Na podstawie Art.34.3da. wymogu dotaczenia kopii uprawnien budowlanych w
odpowiedniej specjalnosci o ktérym mowa w ust. 3d pkt 1 oraz zaswiadczenia o ktérym
mowa w ust. 3d pkt 2 nie stosuje sie z uwagi na wpis do centralnego rejestru oséb
posiadajacych uprawnienia budowlane.

Biuro Architektoniczno — Konstrukcyjne ARCHIKON tukasz Maciejewski
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OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu — termomodernizacja budynku Urzedu Gminy w Ryczywole

Lokalizacja: ul. Mickiewicza 10 dziatka nr 695, 64 — 630 Margonin
Inwestor: Gmina Ryczywol
ul. Mickiewicza 10, 64 — 630 Ryczywot

Warunki lokalizacji — podstawa opracowania:
Podstawe opracowania projektu zagospodarowania terenu oraz projektu budowlanego stanowi:

1/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 7 czerwca
2019r., poz. 1065, zmiany: z 2020r. poz.1608, z 2022 poz. 1225).

2/ Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U Dz. U. z dnia 12 kiwietnia 2023r. poz.682
zmiany z 2020r. poz. 2127, z 2022r. poz. 2206, z 2023r. poz. 553,967,1506,1597,1681,1762)

3/ Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegétowego zakresu
formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 10 sierpnia 2022r., p0z.1679)

4/ Ustawa — Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z
p6zniejszymi zmianami — Dz. U. z dnia 08.06.2005roku).

5/ Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. roku w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U z 26 wrze$nia 2019r. poz. 1839, zmiany z 2022r. poz. 1071,
z 2023r. poz. 1724).

1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia
budowlanego obejmujacego wiecej niz jeden obiekt budowlany - zakres calego zamierzenia:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt termomodernizacji budynku uzytecznos$ci publicznej —
Urzad Gminy w Ryczywole, w zakresie zagospodarowania terenu dziatka nie ulega zmianie oraz
modyfikacjom — zakres opracowania nie obejmuje zmian w zagospodarowaniu terenu.

Budynek istniejacy w catosci przeznaczony na Urzad Gminy realizowany byt w dwoéch etapach. Pierwszy
powstal w okoto 1900r. o bryle charakterystycznej dla tego okresu, nakryty dachem dwuspadowym,
naczétkowym tamanym o cechach matomiasteczkowej willi. Drugi zostat dobudowany w okoto 1970r. o
bryle charakterystycznej dla socrealizmu nakryty dachem plaskim. Cato$¢ funkcji stanowi jeden obiekt
dopasowany architektonicznie do otaczajacego krajobrazu. Od frontu istniejaca sielen z wjazdem na
dziatke¢ po stronie potudnioej oraz miejsca parkingowe usytuowane od strony potudniowej 1 wschodniej
catos¢ rewitalizowana w 202 1r.. Bryta budynku prosta o nieregularnym ksztatcie po czgs¢i pokryta
dachem czterospadowym, a po czg¢sci stropodachem. Calo$¢ nawigzuje do architektury tradycyjnej z
elementami socrealizmu w czes$ci dobudowane;.
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Na dzialce znajduje si¢ tylko obiekt uzytecznosci publiczne;.

Zakres przedsiewzigcia inwestycji — zmiana pokrycia dachu , ocieplenie stropu, ocieplenie stropodachu
oraz wymiana rynien i rur spustowych.

2. OKreSlenie istniejacego stanu zagospodarowania dzialki lub terenu, w tym informacje o
obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiorki:

Dzialka zabudowana posiadajgca dostep do drogi gminnej. Zagospodarowanie dziatki bez zmian.
Pozostate strefy ochronne zgodnie z zapisami w rozporzadzeniach wg zapisu w pkt.2 podstaw
opracowania.
W strefie zabudowy jak wynika z przedstawionej mapy geodezyjnej nie wystepuja zadne sieci podziemne
- mogace mie¢ wptyw na prowadzenie rob6t budowlanych. Zachowano bezpiecza odlegtosé¢ od
napowietrznej lini wysokiego napigcia.

Istniejgce zagospodarowanie 1 wykaz:

1/ istniejacy budynek (ozn. nr 1)

2/ istniejace utwardzenia z miejscami parkingowymi w tym miejsce prakingowe dla osoby
niepelnosprawnej (0zn. nr 2)

3/ zielen istniejaca (0zn. nr 3)

4/ istniejgce miejsce pojemnika na odpady (0zn. nr 4)

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu, w tym:
a) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi:

- na dzialce wystepuje przytacze sieci kanalizacyjnej — bez zmian

- na dzialce nie wystepuje przytacze sieci wodociggowej — bez zmian
- na dzialce nie wystepuje przytacze energetyczne — bez zmian

- na dzialce nie wystepuje istniejgca sie¢ deszczowa — bez zmian

b) Sposob odprowadzania lub oczyszczania Sciekow:
Sie¢ kanalizacyjna gminna og6lnodostepna.

C) Uklad komunikacyjny:
Bez zmian.

d) Sposob dostepu do drogi publicznej:
- zjazd na dziatke istniejacy z drogi gminnej utwardzona ogolnodostgpna — dziatka nr 647/7

e) Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu:
Nie obowigzuje.

f) Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupelnienia czeSci
rysunkowej projektu zagospodarowania dzialki lub terenu:
Bez zmian.
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4. Zestawienie:
a) Powierzchni zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow budowlanych, przy czym

powierzchnie zabudowy budynku pomniejsza si¢ 0 powierzchnie¢ czesci zewnetrznych budynku,
takich jak: tarasy naziemne i podparte stupami, gzymsy oraz balkony:

Istniejace:
- powierzchnia zabudowy: 447,48 m?
- powierzchnia uzytkowa: 709,17m?
- powierzchnia catkowita: 1198,00 m?
- kubatura: 4007,64 m®
- wysokos$¢ budynku do okapu: 7,31 m
- wysoko$¢ budynku do murka attykowego: 7,92 m
- wysokos$¢ budynku do kalenicy: 14,07 m
- szerokosé: 19,77 m
- dhugosc¢: 29,82 m
-liczba kondygnacji: 1V
b) powierzchni drog, parkingéw, taraséw: 1902,52 m?

c) wskaznik powierzchni biologicznie czynnej : 6%
d) wskaznik powierzchni zabudowy: 17,21%
e) powierzchni innych czgsci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzja o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji
mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych;

- miejsce na odpady: 2,0m?

) bilans terenu:

Parametr: Wskaznik:

Powierzchnia dziatki 2600,00 m?
Powierzchnia zabudowy 447 48 m*
Powierzchnia utwardzen 1902,52 m?
Miejsce na odpady 2,00 m?
Powierzchnia zieleni urzadzonej 150,00m*
Wskaznik zabudowy 17,21%
Wskaznik powierzchni biologicznie czynnej 6 %
Wskaznik zabudowy 0,1721 2> 17,21 %
Wskaznik powierzchni biologicznie czynnej 0,576 > ~6 %

5. Informacje i dane:
a) rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu

wynikajacych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, jezeli sg wymagane:

Brak - bez zmian.
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b) Czy dzialka lub teren, na ktéorym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do
rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane
jest na obszarze objetym ochrona konserwatorska:

Teren z lokalizacja na dziatce nr 695 nie jest wpisany do rejestru Zabytkow, jest ujety w gminnej i
wojewodzkiej ewidencji zabytkow.

W przypadku natrafienia podczas prowadzenia robot budowlanych na obiekty archeologiczne oraz jezeli
pojawig si¢ zagrozenia lub nowe okoliczno$ci ujawnione w trakcie robot nalezy niezwlocznie
zawiadomi¢ Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

C) Okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia budowlanego -
jesli zamierzenie budowlane znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego:

Projekto Projektowana budowa nie jest zlokalizowana na terenie oddziatywania szkod gorniczych.

d) O charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi:

- dla termomodernizacjic niniejszego przedsigwzigcia inwestycyjnego przed rozpoczeciem budowy
obiektow podstawowych nalezy wykona¢ zagospodarowanie placu budowy poprzez wyznaczenie drog
dojazdowych do miejsca budowy, wyznaczenia miejsc skladowania materiatow budowlanych wg
rodzajow i kolejnosci ich wbudowania z bezpiecznym przygotowaniem podtoza.

- dla sktadowania materiatow mogaco szkodliwie oddziatywa¢ na srodowisko gruntowo - wodne nalezy
powierzchni¢ jego sktadowania wylozy¢ folig budowlang o gr. 0,7mm. Rowniez stanowiska robocze oraz
stanowiska wytworcze wyznaczy¢ 1 odpowiednio zabezpieczy¢ przed szkodliwym oddziatywaniem na
srodowisko gruntowo - wodne

- inwestora zobowigzuje si¢ do wyznaczenia miejsc dla sktadowania odpadéw statych i odpowiedniego
oznakowania tych miejsc oraz zapewni¢ odbior powstatych odpadow

- projektowany budynek w czasie budowy oraz w okresie uzytkowania nie spowoduje wydzielania emisji
hatasu, a takze promieniowania i innych zaktdcen na srodowisko sasiedniej zabudowy jak i nie stanowi
ucigzliwego oddziatywania na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi 1 inne obiekty budowlane w
sasiedztwie .

6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu, w przypadku projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu:
Przebudowa i nadbudowa remizy wraz z przebudowg i rozbudowg $wietlicy wiejskiej

a) informacje o powierzchni wewnetrznej, Kubaturze brutto, wysokosci i liczbie kondygnacji:
- powierzchnia uzytkowa: 709,17 m?
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- powierzchnia catkowita: 1198,00 m?

- wysokos¢ do dachu: 14,07 m

- wysokos$c do murka attykowego: 7,92 m

- wysokos¢ do okapu: 7,31 m

- grupa wysokos$ci budynku: SW — $redniowysoki
- kubatura brutto: 4007,64 m®

b) informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania:
Budynek kwalifikuje si¢ do budynku uzytecznosci publicznej ZLIII (kategorii zagrozenia ludzi).

c) informacje o Kklasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez Sciany zewnetrzne i dachy:

Wymagania dotyczace klasy odpornosci pozarowej budynkow okreslone w §212 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury (z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie) . Budynek zakwalifikowano zgodnie z §212.4. budynek
sredniowysoki ,,SW” — klasa” — klasa odpornosci ,,B”

Przyjeto dla catego budynku klase odpornosci ,,B”, - elementy budynku odpowiednio do jego klasy
odpornos$ci pozarowej, powinny spelnia¢ co najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli :

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku
odpornosci = -
pozarowej koi S(?[:El(i.a konstrukcja strop ! $ciana weifrllartlfzna przekrycie
budynku } J dachu P zewnetrzna 1? dachu ®
nosna
B R120 R0 |Releo| E'O0 g3 RE 30
(o>i)
gdzie:

R — nos$no$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad
ustalania klas odporno$ci ogniowej elementéw budynku,

E — szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| — izolacyjnos$¢ ogniowa (w minutach), okre§lona jw.,

(- ) — nie stawia si¢ wymagan.
1) Jezeli przegroda jest cze$cig gtownej konstrukcji no$nej, powinna spelnia¢ takze kryteria no$nosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 1 3 dla danej klasy odpornosci pozarowe;j
budynku.
2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potagczeniem ze stropem.
3) Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikow, lukarn 1 okien potaciowych (z
zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wigcej niz 20% jej powierzchni; nie
dotycza takze budynku, w ktorym nad najwyzsza kondygnacja znajduje si¢ strop albo inna przegroda,
spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4.
4) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami zlaczy i dylatacjami.

8|Strona



Biuro Architektoniczno-Konstrukcyjne ARCHIKON Lukasz Maciejewski

ul. Wojska Polskiego 18/3
64-800 Chodziez
tel. 601 871 765, 605 423 125

e-mail: z.maciejewski@post.pl, archimacko@post.pl

Ocena odpornosci ogniowej:

Lp. | Nazwa  elementu | Wymagana Materiaty i wyroby budowlane, | Ocena
budynku klasa a ktorych wykonano eclementy | odpornosci
odpornosci budynku ogniowej
ogniowej
1. | Gtowna Mur z cegly pelnej, bloczki | Spetnia
konstrukcja nosna R120 gazobetonowe wymagania
2. | Konstrukcja dachu R30 Konstrukcja drewniana — cze$¢ | Spetnia
budynku, stropodach DZ-3 wymagania
3. | Stropy REI 30 Stropy gestozebrowe DZ-3 Spetnia
wymagania
4. | Sciany zewnetrzne El 60 (0¢>i) | Cegla ceramiczna petna, bloczki | Spetnia
Z gazobetonu wymagania
5. | Sciany wewnetrzne | EI30 Cegla ceramiczna petna, bloczki | Spetnia
Z gazobetonu wymagania
6. | Przekrycie dachu RE 30 Dachowka ceramiczna Spetnia
karpiowka, papa wierzchniego wymagania
krycia

Elementy budynku odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej powinny by¢ nierozprzestrzeniajace
ognia.

Oklfadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materiatdw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych 1 nieodpadajacych pod wplywem ognia.

d) informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczace pomieszczen
zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni zewng¢trznej:

W budynku nie przewiduje si¢ wystgpowania zagrozenia wybuchem (brak pomieszczen zagrozonych
wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem). W budynku nie zaklada si¢ uzytkowania gazu propan —
butan. Budynek nie bedzie posiadat instalacji gazu ziemnego.

e) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
odleglosciach od sasiadujacych obiektow budowlanych, dzialek lub terenéw oraz
parametrach wplywajacych na odleglosci dopuszczalne:

Budynek jest obiektem wolnostojacym usytuowanym w odleglosci:

- 0k.,15,0 m — od granicy dziatki o numerze ewidencyjnym gruntu 694,
- 0k.9,0 m — od granicy dziatki o numerze ewidencyjnym gruntu 699

- ok. 8,00 m od drogi dz. nr 647/7 — ul. Mickiewicza

f) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dzialan ratowniczych, w
tym informacje drogach pozarowych oraz dojsciach dla ekip ratowniczych, zaopatrzeniu w
wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym o wymaganej ilosci wody do celow
przeciwpozarowych, urzadzeniach i innych rozwiazaniach w zakresie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode, usytuowaniu zrodel wody do celow przeciwpozarowych, hydrantow
zewnetrznych lub innych punktéw poboru wody oraz stanowisk czerpania wody wraz z
dojazdami dla pojazdow pozarniczych:

9|Strona



Biuro Architektoniczno-Konstrukcyjne ARCHIKON Lukasz Maciejewski
ul. Wojska Polskiego 18/3

64-800 Chodziez

tel. 601 871 765, 605 423 125

e-mail: z.maciejewski@post.pl, archimacko@post.pl

Dla obiektu jest wymagana droga pozarowa zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewngetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode¢ oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124 z 2009, poz. 1030). Droga pozarowa spelnia wymagania
zawarte w §12 ust.6. Dodatkowo droga pozarowa nie spelnia wymagan zwigzanych z §12.10.
Dla obiektu wymagane jest zaopatrzeniec w wod¢ do zewngtrznego gaszenia pozaru w trybie §3.1.2
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢ oraz drog pozarowych. Woda do zewngtrznego gaszenia
pozaru jest dostarczana za pomocg hydrantdéw. Wymagana ilo§¢ wody do celéw przeciwpozarowych
wynosi 10 dm?/s. Najblizszy hydrant znajduje¢ si¢ w odlegtosci 75 m od chronionego budynku. Odlegtos¢
ta jest mniejsza od maksymalnej odlegtosci 75 m.

g) informacje o rozwiazaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o ktorej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan
objetych projektem zagospodarowania dzialki lub terenu: brak opracowan rozwiazan
zamiennych:

Nie dotyczy.

h) Podstawy prawne opracowania warunkow ochrony przeciwpozarowej:
[1] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2022 poz. 2057 ze zm.).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225).

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.U. 2023 poz. 822).
[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. z 2009 nr 124, poz. 1030).

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2023 poz. 1563).

[6] PN — B — 02852 Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu
trwania pozaru.

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych:

a) Forma architektoniczna jest okreslona funkcjg jej uzytkowania i przeznaczenia, stanowi
kontynuacje wynikajaca z potrzeb inwestora bez zmian. Parametry geometryczne projektowanego
budynku 1 wskazniki techniczne takie jak powierzchnia zabudowy, wysokosci czy kat dachu oraz
zastosowanie kolorystyki materiatdéw elewacyjnych sa odpowiednie dla formy architektonicznej tego
terenu 1 sgsiedniej zabudowy istniejgcej - dotyczy to réwniez intensywnosci wykorzystania terenu.

b) Technologia zastosowania materiatow budowlanych:
Zgodnie z Art. 10 Prawa Budowlanego do budowy niniejszego obiektu nalezy stosowa¢ materialy

budowlane dopuszczone do stosowania w budownictwie; posiadajace certyfikaty lub aprobaty techniczne
wydane na podstawie Polskich Norm.
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ul. Wojska Polskiego 18/3

64-800 Chodziez

tel. 601 871 765, 605 423 125

e-mail: z.maciejewski@post.pl, archimacko@post.pl

€) Bariery architektoniczne dla 0s6b niepetnosprawnych:
Projektowany budynek nie jest przystosowany dla potrzeb oso6b niepelnosprawnych. Budynek zatem nie

spetnia wymagan dotyczacych obiektow budowlanych okreslonych w art.1 Konwencji o prawach oséb
niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006r. (Dz. U. z 2012r. poz.1169 oraz
2018r. poz.1217).

8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu:
Projektowana termomodernizacja nie zmienia obszaru oddziatywania, wyst¢puje na dzialce bezposrednio

przy drodze gminnej oraz dziatkach nzabudowanych.

Poza tym w strefie oddzielajacej budynek od granicy dziatki sasiedniej jest zielen $rednia, ktora
dodatkowo eliminuje jakikolwiek wptyw oddziatywania na dzialki sgsiednie.

Jednocze$nie inwestor na swojej dzialce nie prowadzi i nie bedzie prowadzil zadnej dziatalno$ci
ucigzliwej — w zatozeniach jest kontynuacja uzytecznosci publiczne;.

Termomodernizacja umozliwia naturalne o$wietlenie pomieszczen budynkow sgsiednich, ponadto miedzy
ramionami kata 60°, wyznaczonego w plaszczyznie poziomej z wierzchotkiem usytuowanym w
wewnetrznym licu §ciany na osi okna przestanianego, nie znajduje si¢ przestaniajaca czes$¢ tego samego
budynku. W budynkach sgsiednich w ramach projektowanej termomodernizacji w kazdym pomieszczeniu
zapewnione jest nastonecznienie powyzej 1,5h.

W ramach inwestycji nie zostang pogorszone warunki przestaniania i nastonecznienia / zacienienia
budynkdéw sasiednich.

Zatem z uwagi na lokalizacj¢ inwestycji - nie bedzie wystepowato negatywne oddziatywanie na obszar
sasiedni, wystepujace oddziatywanie nie bedzie wykraczato poza granice w/w dziatek inwestora.

Zgodnie z przedstawiong analiza zadna z dzialek sgsiednich nie znajduje si¢ w obszarze oddziatywania
obiektu, gdyz projektowana termomodernizacja nie ogranicza mozliwosci lokalizacji budynkéw na
sasiednich dziatkachPodstawa prawna: §13.1 1 §60 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z dnia 7 czerwca 2019r., poz.1065, zmiany: z 2020r. poz.1608, z 2022r. poz. 1225).

mgr inz. arch. Lukasz Maciejewski
upr. bud. 77/PWOKK/UpB/2011
nr izby WP-0896
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