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A" ARCHIKON

Biuro Architektoniczno - Konstrukcyjne

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art.34 ust.3D pkt.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 12
kwietnia 2023r. poz.682 zmiany z 2020r. poz. 2127, z 2022r. poz. 2206, z 2023r. poz.553, 967,
1506,1597, 1681,1762) oswiadczam, ze projekt techniczny ,Termomodernizacja budynku
Urzedu Gminy Ryczywot’, identyfikator: 301603_2.0015.695 Ryczywdt zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Inwestor: Gmina Ryczywof
ul. Mickiewicza 10
64-630 Ryczywof

Lp. | imie i nazwisko: pieczec i podpis:
branza

mgr inz.arch.tukasz Maciejewski

architektura

inz. bud. Zbigniew Maciejewski

konstrukcja

data opracowania: styczen 2024r.

Na podstawie Art.34.3da. wymogu dotaczenia kopii uprawnien budowlanych w
odpowiedniej specjalnosci o ktérym mowa w ust. 3d pkt 1 oraz zaswiadczenia o ktérym
mowa w ust. 3d pkt 2 nie stosuje sie z uwagi na wpis do centralnego rejestru oséb
posiadajacych uprawnienia budowlane.

Biuro Architektoniczno — Konstrukcyjne ARCHIKON tukasz Maciejewski
ul. Wojska Polskiego 18/3, 64 — 800 Chodziez
tel. 67 348 85 78, 601 871 765, 605 423 125
e-mail: biuro@archikon.org, z.maciejewski@post.pl, archimacko@post.pl
nip: 764-229-73-18, regon: 300736832
Bank Spotdzielczy w Chodziezy
81 8945 0002 0025 7026 2000 0010
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INFORMACJA ,,BIOZ”

BUDOWA: ,, Termomodernizacja budynku Urzedu Gminy Ryczywot”
dz. nr 695 Ryczywol

INWESTOR: Gmina Ryczywol
ul. Mickiewicza 10 64-630 Ryczywdt

Zawarto$¢ opracowania:

1 zakres robot i kolejno$¢ realizacji poszczegolnych obiektéw
wykaz istniejacych obiektoéw budowlanych
wskazanie elementow zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
4 wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz
miejsce 1 czas ich wystgpienia.
5 wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystgpieniem
do realizacji robot szczeg6lnie niebezpiecznych

6 wskazanie $rodkéw technicznych i  organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robot budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek
pozaru, awarii 1 innych zagrozen.

opracowat:

mgr inz. arch. Lukasz Maciejewski

ul. Wojska Polskiego 18/3, 64 — 800 Chodziez
projektant

data opracowania: styczen 2024r.

4|Strona



Biuro Architektoniczno-Konstrukcyjne ARCHIKON Lukasz Maciejewski
ul. Wojska Polskiego 18/3

64-800 Chodziez

tel. 601 871 765, 605 423 125

e-mail: z.maciejewski@post.pl, archimacko@post.pl

INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA

1. Zakres robot dla catego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow.

Obiekt okreslajacy zakres inwestycji — Termomodernizacja budynku Urzedu Gminy Ryczywol

W zakres inwestycji wchodzg rowniez: instalacje wewnetrzne: sanitarne, energetyczne, centralnego
ogrzewania, wylgcznie na dziatce inwestora.

- zakres robot oraz kolejnos$¢ przy realizacji inwestycji:
- ogrodzenie placu budowy wraz z utwardzeniem drég dojazdowych do miejsc sktadowania materiatow
budowlanych.
- roboty realizacji budynku :
e Rozbidrka istniejgcego pokrycia z dachowki ceramicznej, uzupetnienie tat i kontr tat — zmurszate
elementy,
Utozenie folii paroprzepuszczalnej,
Utozenie dachoéwki, montaz opierzen, rynien dachowych i rur spustowych,
Wykonanie ocieplenia pozostalego dachu styropapa,
UtozZenie welny mineralnej na strychu.

Pelna dostepnos¢ w realizacji budowy — istniejgcych zachowaniem warunkoéw ostroznosci podczas
wykonywania robot ziemnych.

2. Wykaz istniejacych obiektow.
Na dzialce wystepuje budynek Urzgdu Gminy, zielen, utwardzenia.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Z planu zagospodarowania dziatki nie wystepuja zadne zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Zagospodarowanie placu budowy:

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczeciem robot budowlanych, co najmniej w
zakresie:

e Ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref bezpieczenstwa

e Wykonanie drog, wyjs¢ 1 przejs¢ dla pieszych

e Doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody

e Odprowadzenie $ciekdéw lub ich utylizacji

e Urzadzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych
e Zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego

e Zapewnienia odpowiedniej wentylacji
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e Zapewnienia lacznosci telefonicznej
e Urzadzenia sktadowisk materialow i wyrobow

Teren budowy lub robo6t powinien by¢ w miare¢ potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed
osobami postronnymi. Wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robo6t powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz
pojazdoéw mechanicznych 1 maszyn budowlanych.

Szeroko$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75m, a dwukierunkowego
1,2m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowac
miejsca postojowe na calym terenie budowy.

Szeroko$¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robdt powinna by¢ dostosowana do uzywanych
srodkow transportowych.

Drogi i ciggi komunikacji pieszej utrzymywaé w nalezytym porzadku z zapewnieniem odpowiedniego
o$wietlenia. Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotow.

Wewnatrz budynku zapewni¢ dogodne dojscia do stanowisk pracy, wejscia do budynku w strefie
zagrozonej upadkiem przedmiotéw z wysokos$ci zabezpieczen daszkami ochronnymi. Doraznie do
komunikacji pionowej stosowa¢ drabiny przystawne w pelni sprawne i posiadajace certyfikaty o
wysokosci 0,75m ponad poziom, na ktéry prowadza.

Drogi komunikacyjne dla wozkow i1 taczek oraz pochylnie, po ktorych dokonuje si¢ recznego
przenoszenia cigzarow nie powinny mie¢ spadkow wigkszych niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ o§wietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu.

Przejscia o pochyleniu wigkszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w
odstgpstwach nie mniejszych niz 0,40m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75m,
zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustrada.

Balustrada sktada si¢ z deski krawgznikowej o wysokos$ci 0,15m 1 porgczy ochronnej umieszczonej na
wysokosci 1,10m.

Wolng przestrzen pomigdzy deska kraweznikowa, a porgcza nalezy wypetni¢ w sposdb zabezpieczajacy
pracownikow przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow, powinna by¢
ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob umozliwiajacy dostep osoba postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej moga spadac¢ przedmioty, lecz nie mniej
niz 6,0m.

Wokoét budynku w odleglosci 6,0m od $cian lub rusztowan zewnetrznych wydzielone zostang strefy
niebezpieczne (oporeczowania i tablice ostrzegawcze) przez caty czas okres zagrozenia upadkiem
przedmiotu z wysokosci.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami
ochronnymi.
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Daszki ochronne powinny znajdowac si¢ na wysokosci nie mniejszej niz 2,4m nad terenem w
najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrodta zagrozenia.

Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne 1 odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty. Uzywanie
daszkoéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzgdzi, sprzetu, materiatow jest
zabronione.

Instalacja rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane
oraz utrzymywane i uzytkowanie w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub
wybuchowego, lecz chronity pracownikow przed porazeniem pradem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podiaczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawg instalacji i urzadzen
elektrycznych moga by¢ wykonane wytacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia. Nie
jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdéw i materiatow lub maszyn i urzadzen
budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci
liczonej w poziomie od skrajnych przewodoéw, mniejszej niz:

. 3,0m — dla linii o napig¢ciu znamionowym nie przekraczajagcym 1KV,

. 5,0m — dla linii i napigciu znamionowym powyzej 1KV, lecz nieprzekraczajacym 30KV

. 10,0m - dla linii o napi¢ciu znamionowym powyzej 30KV, lecz nieprzekraczajagcym 110KV
. 30,0m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110KV

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére mogg zblizy¢ sie na niebezpieczna
odlegtos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone
w sygnalizator napigcia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajduja si¢ na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ przed
dostgpem 0s0b nie upowaznionych.

Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wigkszej niz 50,0m od odbiornikéw energii.

Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi wykonane w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob
obstugujacych takie urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinny
by¢ przeprowadzane, co najmniej raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i odpornosci izolacji tych
urzadzen co najmniej dwa razy w roku a ponadto:

. Przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian 1 napraw czg¢sci elektrycznych i
mechanicznych,

». Przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie bylo nieczynne przed ponad miesiac,

. Przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadku zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w w/w instalacjach, nalezy
sprawdza¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.

Dokonywanie naprawy 1 przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce
konserwacji urzadzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilo§¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz
do celow higieniczno-sanitarnych, gospodarczych i1 przeciwpozarowych.
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Ilo$¢ wody do celow higienicznych przypadajagca dziennie na kazdego pracownika jednoczesnie
zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

. 1201 — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujacymi lub zakaznymi albo
powodujgcymi silne zabrudzenie pylami, w tym 201 w przypadku korzystania z natryskéw,

. 901 — przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajacych
zapewnienia nalezytej higieny procesow technologicznych, w tym 601 w przypadku korzystania z
natryskow,

. 301 — przy pracach nie wymienionych w pkt. ,,a"i,,b".

Niezaleznie od ilo$ci wody okreslonej w pkt. ,,a", ,,b", ,.c" nalezy zapewni¢, co najmniej 2,51 na dobe
na kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajacej polewania (tereny
zielone, utwardzone ulice, place, itp.).

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegdlnie ucigzliwych nalezy zapewnic:

-positki wydawane ze wzgledow profilaktycznych,

-napoje, ktorych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw wykonywania pracy.
Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujacym prace:

- zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujacym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek
energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u m¢zczyzn i powyzej 1000 kcal u kobiet, wykonywane na
otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza si¢ okres od dnia 1 listopada do dnia
31marca.

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:
- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10°C lub powyzej 25°C

Pracownik moze przyrzadzac sobie positki we wlasnym zakresie z produktow otrzymanych od
pracodawcy.

Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieni¢zny za positki i napoje.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno - sanitarne i
socjalne - szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno —
sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

Zabrania si¢ urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni, gdy na terenie budowy roboty
budowlane wykonuje wiecej niz 20 - pracujacych.

W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajace mozliwosé
przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wlasnej.

W pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych moga by¢ stosowane tawki, jako miejsca siedzace, jezeli
sa one trwale przytwierdzone do podtoza.

Jadalnia powinna sktada¢ si¢ z dwdch czesci:
jadalni wlasciwej, gdzie powinno przypada¢ co najmniej 1,10 m2 powierzchni na kazdego z
pracownikéw jednoczes$nie spozywajacych posiltek,
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>> pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojow oraz zmywania naczyn stotowych. W
przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno - sanitarnych w kontenerach dopuszcza si¢ nizszg
wysokos¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do
sktadania materiatlow 1 wyrobow.

Wyroby gotowe, przeznaczone do bezposredniej zabudowy przechowywaé w magazynach
tymczasowych, zlokalizowanych wewnatrz budynku. Materiaty niebezpieczne (farby, rozpuszczalniki,
paliwo do zageszczarki itp.) przechowywac¢ w wydzielonym stalowym magazynku usytuowanym w
obrebie zaplecza budowy. Nalezy wydzieli¢ 1 oznakowaé miejsca sktadowania materiatoéw tatwopalnych
I miejsca, w ktorych bedzie zakaz uzywania otwartego ognia.

Transport pionowy materiatow budowlanych powinien odbywac si¢ przy pomocy wyciggu
przysciennego WBT. Zatrudnieni na wysokosci winni bezwzglednie korzysta¢ z zabezpieczen przed
upadkiem a w przypadku braku mozliwosci ich zastosowania uzywa¢ indywidualnego sprzgtu ochrony
przed upadkiem. Miejsce 1 sposéb mocowania linek asekuracyjnych wskazywac¢ beda pracownicy
nadzoru budowy.

Przy robotach wykonywanych z pomostéw i rusztowan praca na nich moze by¢ podejmowana po ich
prawidtlowym zamontowaniu i dokonanym odbiorze przez kierownika budowy. W czasie eksploatacji
nalezy zapewni¢ ich pelng sprawno$¢ 1 kompletno$¢ oraz obcigzenie pomostoéw w granicach
dopuszczalnych. Zabrania si¢ podejmowania pracy na réznych pomostach w jednym pionie. Pomosty
winny by¢ utrzymane w odpowiednim tadzie i porzadku (potknigcie pracownika). Przy pracach
transportowych materialéw z dachu opuszczac je sukcesywnie i1 na biezaco na linkach (zakaz zrzucania)
a miejsca opuszczania nalezy wydzieli¢ w miejscach pracy koparek 1 sprz¢tu do transportu pionowego.
Natomiast wyroby gotowe (kable, rury, lampy tzw. biaty montaz) oraz materialy pomocnicze mogg by¢
przenoszone recznie.

Sktadowiska materiatow, wyrobdw 1 urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajacy
mozliwos$¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsunigcia si¢ lub spadnigcia sktadowanych wyrobow 1 urzadzen.
Materialty drobnicowe powinny by¢ ulozone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2,0 m, a stosy
materiatow workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajacej 10 -
warstw. Odlegto$¢ stosow przy sktadowaniu materialow nie powinna by¢ mniejsza niz:

. 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
. 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatdéw lub wyrobow o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest
zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobow
jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodow.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw (oznakowane
miejsca), ktory powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany 1 uzupetniany, zgodnie z
wymaganiami producentow 1 przepisOw przeciwpozarowych.

Ilo$¢ 1 rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisOw
przeciwpozarowych. Roboty pozarowe - niebezpieczne winny by¢ prowadzone w odpowiedniej
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odlegtosci od materiatéw palnych lub po ich zabezpieczeniu. Na stanowiskach pozarowo -
niebezpiecznych przygotowaé do ewentualnego uzycia podrgczny sprzet p. poz.
W pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ wymiang powietrza, wynikajaca z potrzeb
bezpieczenstwa pracy.
Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw swiezego powietrza. Nie moze ona
powodowac przeciaggdw, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen prac.

5. Roboty ziemne:

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

. upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami,
brak przykrycia wykopu),
. zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed

obsunieciem si¢, obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),

. potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu rob6t na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla 0séb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie instalacji i
urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiegu prowadzonych robot. Wykonywanie robot
ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

. elektroenergetyczne,

. gazowe,

. telekomunikacyjne,

. cieptownicze,

. wodociggowe 1 kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej moga
by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze. Wykopy nalezy wykonac¢ o odpowiednim pochyleniu skarpy lub z odpowiednimi
szalunkami 1 oporgczowaniem. Pracujacy ubijarka/zasypy/ winni zmienia¢ si¢ co 30 minut.

Wykopy winny zosta¢ oznaczone (wydzielone)! tasma BHP na stupkach drewnianych lub pregtach
stalowych w odleglosci 1,0 m od krawedzi wykopu.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla 0séb niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady
zaopatrzone w §wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowac si¢ na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejsze;j
niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o §cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢ wykonywane
tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony
w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.
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Wykopy bez umocnien o gltgbokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m mozna wykonywac,
jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno - inzynierska. Bezpieczne
nachylenie $cian wykopoéw powinno by¢ okre§lone w dokumentacji projektowej wowczas, gdy:

. roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,

. teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym glebokosci wykopu,
. grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,

. wykopu dokonuje si¢ na terenach osuwiskowych,

. glebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiagnie glebokos¢ wigksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé zejscie
(wejscie) do wykopu. Odleglo$¢ pomiedzy zej$ciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczac
20,0 m. Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegdlnego zagrozenia
dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach 1 wyrobiskach o glebokosci wigkszej od 2,0 m.
Sktadowanie urobku, materiatdéw 1 wyrobow jest zabronione:

. w odleglosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sa obudowane oraz
jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

. w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli §ciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch $rodkow transportowych obok wykopow powinien odbywac si¢ poza granica klina naturalnego
odlamu gruntu.

W czasie wykonywania robo6t ziemnych nie powinno dopuszczac si¢ do tworzenia nawisOw gruntu.

Przebywanie osob pomigdzy $ciang wykopu a koparkg nawet w czasie postoju jest zabronione.
Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na
glebokosci powyzej 1,0m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami ostonowymi lub
obudowg prefabrykowana. Strefy niebezpieczne nalezy wyznaczy¢ na czas pracy wokot dzwigow,
wyciagu i koparki.

6. Roboty budowlano — montazowe:
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlano - montazowych:

. upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu, brak zabezpieczenia
otwordéw technologicznych w powierzchni stropu, brak zabezpieczenia otwordw prowadzacych na ptyty
balkonowe);

. przygniecenie pracownika elementami stalowymi podczas wykonywania rob6t montazowych
przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze
rOwnym rzutowi przemieszczanego elementu, powigkszonym z kazdej strony o 6,0 m).

Roboty montazowe konstrukcji stalowych moga by¢ wykonywane na podstawie projektu montazu oraz
planu ,,bioz" przez pracownikdw zapoznanych z instrukcja organizacji montazu oraz rodzajem
uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych. Przebywanie osob na gérnych ptaszczyznach $cian,
belek, stupow, ram lub kratownic oraz na dwoch nizszych kondygnacjach, znajdujacych sig¢
bezposrednio pod kondygnacja na ktorej prowadzone sg roboty montazowe, jest zabronione.
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Prowadzenie montazu z elementéw wielkowymiarowych jest zabronione:

. przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

. przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle 1 w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie majg
wymaganego przepisami odrgbnego oswietlenia.

Odlegtos¢ pomiedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej zurawia a zewnetrznymi cze$ciami
konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m. Zabronione jest
w szczegolnosci:

. przechodzenia 0sob w czasie pracy zurawia pomig¢dzy obiektami budowlanymi a podwoziem
zurawia lub

. wychylania si¢ przez otwory w obiekcie budowlanym,

. skladowanie materialdéw 1 wyrobow pomigdzy skrajnig zurawia budowlanego lub pomiedzy

torowiskiem zurawia a konstrukcja obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami.

Punkty §wietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewnialy
rownomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i ol$nien 0sob.

W czasie zakladania st¢zen montazowych, wykonywania robdt spawalniczych, odczepiania elementéw
prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykéw nalezy stosowa¢ wytacznie pomosty montazowe lub
drabiny rozstawne.

W czasie montazu, w szczegolnosci stupdw, belek 1 wigzarow, nalezy stosowa¢ podktadki pod liny
zawiesi, zapobiegajace przetarciu i zalamaniu lin.

Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osob, przedmiotow, materialow lub
wyrobow jest zabronione.

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace si¢ na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu
podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokos$ci. Balustradami
powinny by¢ zabezpieczone:

. krawedzie stropow nieobudowanych §cianami zewngtrznymi,

. pozostawione otwory w $cianach (drzwiowe, balkonowe, szybow dzwigowych).

Otwory w stropach na ktorych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadnig¢cia lub ogrodzi¢ balustrada.

Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncowki linki
bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci
okoto 1,50 m wzdhuz zewngtrznej strony krawedzi przejscia.

Wytrzymatos¢ 1 sposob zamocowania prowadnicy, powinny uwzglednia¢ obcigzenie dynamiczne
spadajacej osoby. W przypadku gdy zachodzi konieczno$¢ przemieszczenia stanowiska pracy w pionie,
linka bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy pionowej za
pomocg urzadzenia samohamujacego. Dtugos¢ linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna
by¢ wigksza niz 1,50 m. Amortyzatory spadania nie s3 wymagane, jezeli linki asekuracyjne sa
mocowane do linek urzagdzeh samohamujacych, ograniczajacych wystgpienie sity dynamicznej w
momencie spadania, zwlaszcza aparatdéw bezpieczenstwa lub paséw bezwtadnosciowych.
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Osoby korzystajace z urzgdzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestow roboczych
powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokos$ci za pomocg prowadnicy pionowej,
zamocowanej niezaleznie od lin no$nych drabiny, krzesetka lub podestu.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w
celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia szczegolnego zagrozenia dla
zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysoko$ci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych wymagane jest
zastosowanie $srodkow ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

7. Roboty wykonczeniowe:
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:
. upadek pracownika z wysokos$ci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych

rusztowania; brak stosowania sprzgtu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu
robot zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

. uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) moga by¢ wykonywane przy uzyciu ruchomych
podestow roboczych oraz rusztowan np. ,, MOSTOSTAL - BAUMANN", ,BOSTA - 70", ,,STALKOL",
»RR - 1/30", ,PLETTAC",

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta
lub projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestow roboczych powinien
posiada¢ wymagane uprawnienia.

Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzadzen
zabezpieczajacych, przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ stref¢ niebezpieczna.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Odbior rusztowania dokonuje si¢ wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru technicznego.
W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie porgczy ochronnej na wysokosci
1,00 m.

Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiada¢ instalacj¢ piorunochronng.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow i przejs¢ dla
pieszych powinny posiada¢ daszki ochronne i ostong z siatek ochronnych.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.

Roboty wykonczeniowe wewnetrzne moga by¢ wykonywane z rusztowan sktadanych typu ,,Warszawa"
(roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie). Zabezpieczy¢
otwory w stropach, otwory dla klatki schodowej lub otwory w $cianach zewngtrznych budynku.
Wydzieli¢ i oznakowac rejony zagrozone rozpryskiem podczas prac tynkarskich - przy narzucie
mechanicznym zapraw.
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Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta.
Montaz 1 demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wylacznie przez osoby
odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu. Rusztowania tego typu
powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Dopuszcza si¢ wykonywanie robot malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokosci
nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podtogi.

Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsuni¢ciem si¢ oraz zapewni¢ ich stabilno§¢. W
pomieszczeniach, w ktorych beda prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy wylaczy¢
instalacj¢ elektryczng! stosowac zasilanie, ktére nie bedzie moglo spowodowaé zagrozenia pradem
elektrycznym. Przy r¢cznej lub mechanicznej obrobee elementéw kamiennych, pracownicy powinni
uzywac srodkéw ochrony indywidualnej, takich jak:

. gogle lub przyltbice ochronne,

. hetmy ochronne,

. rekawice wzmocnione skorg,

. obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobodg¢ ruchu, niezbedna do wykonywania pracy.

8. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy:
Zagrozenia wystgpujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn 1 urzadzen
technicznych:
. pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

. potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robdt na placu
budowy lub w miejscu dostgpnym dla 0so6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

. porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Obstuga maszyn 1 urzadzen odbywac si¢ winna przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.
Stanowiska pracy maszyn 1 urzadzen zlokalizowac poza rejonami zagrozonymi upadkiem przedmiotow
z wysokosci. Na biezaco utrzymywac urzadzenia w petnej sprawnosci technicznej i zapewniaé biezaca
ich konserwacj¢. Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzgdzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i1 obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spelnia¢ wymagania
okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na
terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.
Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi technicznemu,
powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacj¢ techniczno - ruchowa lub instrukcje obstugi tych
maszyn lub urzadzen. Operatorzy lub maszynisci Zzurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow i
innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktdre nie posiadajg kabin,
powinny by¢:

. zadaszone 1 zabezpieczone przed spadajagcymi przedmiotami,
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. ostoniete w okresie zimowym.

9. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczeg6lnie niebezpiecznych:

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

. szkolenie wstgpne,
. szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow szkolenia. Szkolenia
wstepne ogdlne (,,instruktaz ogdlny") przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy,
w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,,Instruktaz stanowiskowy") powinien zapozna¢ pracownikow z
zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami,
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystapieniem
do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku
pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia wstegpnego na stanowisku
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na
pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dluzszym
niz 6 -miesi¢cy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach
pracy, na ktorych wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub Zycia oraz zagrozenia wypadkowe -
nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o
nape¢dzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami
trojfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa 1 higieny pracy dotyczace:

. wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

. obstugi maszyn 1 innych urzadzen technicznych,

. postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

. udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynno$ci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz
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zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz
zasad BHP. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

10. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robdt budowlanych:

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla
zycia lub zdrowia pracownikow.
Istniejgcy obiekt jest budynkiem w czgsci czterokondygnacyjnym pehigcy funkcje biurowa. Wszystkie
materialy zastosowane w projekcie sg dopuszczone do obrotu w budownictwie i posiadajg odpowiednie
atesty PZH oraz znak B. W przypadku braku atestow dla ktorego$ z wymienionych materiatow nalezy,
Ww porozumieniu z projektantem zastosowaé zamiennik.

Zakres robot w czasie ktérych wystepuje szczegolne zagrozenie dla pracownikow:

. roboty w wykopach fundamentowych,
. roboty na wysokosci,
. betonowanie.

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot oraz miejsce 1 czas wystepowania.

Roboty ziemne:

wykopy fundamentowe, szalowanie, zbrojenie, zalewanie przy pomocy pompy lub r¢cznie, izolacja,
zbrojenie, wykopy pod przytacza wody 1 kanalizacji, zasypywanie wykopow spycharka, filowanie
plaszczyzny terenu polegajace na przemieszczaniu gruntu za pomoca ci¢zkiego sprzetu mechanicznego.
Zagrozenia dla zdrowia i zycia:

potracenie pracownika przez sprzet zmechanizowany, obsunigcie si¢ skarpy wykopu, wpadnigcie
pracownika do wykopu, rozerwanie szalunku podczas uzycia pompy, roboty murarskie-montazowe.
Zagrozenia dla zycia 1 zdrowia:

potracenia spadajacymi fragmentami $cian, zapylenie pytem, zaprdszenie oczu odpryskami, roboty na
wysokosci, szalowanie, zbrojenie, murowanie, ocieplenie, deskowanie, montaz instalacji
wentylacyjnych, montaz instalacji elektrycznych, pokrycie dachu, obrébki blacharskie, montaz
odwodnienia dachu.

Zagrozenia dla zycia i zdrowia:

upadek pracownika z wysokosci, uderzenie pracownika spadajgcym przedmiotem, prace transportowe,
transport materiatow budowlanych na pomosty robocze dla robdt wewnetrznych, transport gruzu,
transport pokrycia i przyborow z pokryciem zwigzanych.

Zagrozenia dla zycia i zdrowia:
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uderzenie przez szalg wyciggu w trakcie jej jazdy, uderzenie pracownika spadajgcym przedmiotem z
wysokosci, eksploatacja urzadzen, maszyn, elektronarzegdzi i instalacji elektrycznych.

Przed przystgpieniem do prac nalezy doktadnie przeszkoli¢ pracownikéw odnos$nie wykonywanych
przez nich zadan. W kazdym zespole powinna by¢ osoba posiadajgca wtasciwe §wiadectwo
kwalifikacyjne SEP. Rozdzielnice budowlane musza by¢ wyposazone w wylgczniki roznicowe pradowe
oraz muszg by¢ uziemione. Zabrania si¢ wykonywania jakichkolwiek prac pod napigciem:

. rozprowadzenie energii po placu budowy,
. obstuga urzadzen zasilanych pradem elektrycznym.
Zagrozenia dla zycia i zdrowia:

porazenie pradem elektrycznym, urazy powodowane cze¢sciami roboczymi maszyn i urzadzen,
nadmierny hatas i wibracje - pity, szlifierki, ubijarki do gruntu, komunikacja na placu budowy. Ciagi
piesze i drogi kotowe na placu budowy. Komunikacja pionowa - schody, drabiny.

Zagrozenie dla zycia i zdrowia:
upadek lub potracenie pracownika podczas przej$cia po placu budowy, upadek w czasie
schodzenia lub wchodzenia do wykopu oraz na stanowisko pracy na wysokosci.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkoéw przy pracy: niewtasciwa ogodlna organizacja pracy

. nieprawidlowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

. niewlasciwe polecenia przetozonych,

. brak nadzoru,

. brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,

. tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

. brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i1 ergonomii,
. dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich,
. niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

. nieodpowiednie przejscia i dojscia,

. brak §rodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor.

Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy: niewtasciwy stan czynnika materialnego:

. wady konstrukcyjne czynnika materialnego bgdace zrédtem zagrozenia,

. niewtasciwa statecznos$¢ czynnika materialnego,

. brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

. brak $§rodkow ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,

. brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen,

. niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw.
Niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

. zastosowanie materialow zastepczych,

. niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych.

Wady materialowe czynnika materialnego:

. ukryte wady materialowe czynnika materialnego.
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Niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

. nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
. niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
. niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

. organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa 1 higieny pracy,
dbac o sprawno$¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
srodowiska pracy,

. dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawno$¢ srodkow ochrony zbiorowe;j 1 ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

. przechowywac¢ dokumentacje budowy oraz dokumenty niezb¢dne do prawidlowej eksploatacji
maszyn i urzadzen technicznych,

. w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia winien okresli¢ doktadny stan zatrudnienia i
przelicznik osobowy, o ile stwierdzi, ze jest wymagany.

Na podstawie:

. oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku pracy,
. wykazu prac szczegélnie niebezpiecznych,

. okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczeg6lnie niebezpiecznych,

. wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

. wykazu prac wymagajacych szczegodlnej sprawnosci psychofizycznej, kierownik budowy

powinien podjaé¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

. zapewni¢ organizacj¢ pracy 1 stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow
przed zagrozeniami

wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikow szkodliwych 1 ucigzliwych,

. zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia 1 Zycia pracownikdw gtownie przez stosowanie
technologii, materiatow i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba
kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w
celu usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez 1 obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy
1 obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia 1 bezpieczenstwa uzytkownikow tych srodkow
powinny wystarczajacg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikow o sposobach postugiwania si¢ tymi
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srodkami.
Zgodnie z §3 pkt.1 w/w Rozporzadzenia, kierownik budowy, zobowigzany jest sporzadzié
przed rozpoczgciem budowy plan ,,bioz", okreslajac warunki prowadzenia robot

budowlanych.

11. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych.

Przeprowadzaé codzienne instruktaze w zakresie BHP dotyczace stanowiska pracy
Praca na wysokos$ciach z waznymi badaniami wysoko$ciowymi

Rozmieszczenie na placu budowy instrukeji w zakresie uzywania sprze¢tu na budowie.

2 o o @

State informacje o uporzadkowaniu stanowiska pracy.
Robot szczegdlnie niebezpiecznych na przedmiotowej budowie nie jest przewidziane.

12. Wskazanie srodkéw technicznych i1 organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii 1 innych
zagrozen.

Na przedmiotowej budowie nie wystgpuja roboty w strefach szczegdlnego zagrozenia natomiast w razie
pozaru nalezy przewidzie¢ drogg ewakuacji na placu budowy.

mgr inz. arch. Lukasz Maciejewski
upr. bud. 77/ WPOKK/UpB/2011
Nr izby WP-0896
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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego — termomodernizacja budynku Urzedu Gminy w Ryczywole

Lokalizacja: ul. Mickiewicza 10 dziatka nr 695, 64 — 630 Margonin
Inwestor: Gmina Ryczywol
ul. Mickiewicza 10, 64 — 630 Ryczywot

1. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne
(statyczne), zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obcigzen, oraz
podstawowe wyniki tych obliczen, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych w krajowej
praktyce — wyniki ewentualnych badan doswiadczalnych, rozwiazania konstrukcyjno —
materialowe podstawowych elementow konstrukcji obiektu, w zaleznosci od potrzeb — informacje
0 koniecznosci wykonania pomiarow geodezyjnych przemieszczen i odksztalcen, a w przypadku
przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy obiektu budowlanego dolacza si¢ ekspertyze techniczng
obiektu:

Konstrukcja budynku tradycyjna - $ciany murowane z cegiet ceramicznych pelnych bez zmian i
modernizacji. Sciany fundamentowe wykonane z bloczkéw betonowych M6 oparte na tawach
zelbetowych bez mian i modernizacji. Stropodach w czesci budynku zostat wykonany z ptyt DZ-3
termomodernizowany w postaci ocieplenia od zewnatrz styropapa o grubosci 22cm ze spadkiem i
pokryty papa. Dach nad pozostata czescia dwuspadowy z naczotkami, tamany — wigzar kratowy o kacie
nachylenia 55° 65° i 35° pokryty dachdwka ceramiczng karpiéwka przeznaczong do wymiany na nowa.
Strop w czgsci starej ocieplony weilng mineralng grubosci 28cm.

Stolarka okienna i drzwiowa z PCV w kolorze bialym — istniejace.

Przyjete rozwigzania projektowe speiniajg wymagane warunki w zakresie wysokosci, kolorystyki,
materiatlow wykonczeniowych, spadkéw dachow itp.

1.1. Zestawienie obcigzen istniejacych:

Lp. | Nazwa Ob. Wspotczynnik | Ob.
Charakterystyczne bezp. y Obliczeniowe
[KN/m?] [KN/m?]

1. | Snieg 0,8x0,9 0,72 1,5 1,08

2. | Papa 2x0,01x0,11 0,22 1,1 0,242

3. | Styropian gr. 11 cm 0,11x0,45 0,05 1,1 0,055

4. | Strop ptyta kanatowa 3,30 1,1 3,63

5. | Obcigzenie technologiczne 0,20 1,2 0,24

RAZEM: 4,49 5,25
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1.2. Zebranie dodatkowych obcigzen na dach, wynikajgcych z termomodernizacji:

Dach D3
Lp. | Nazwa Ob. Wspotczynnik | Ob.
Charakterystyczne bezp. v Obliczeniowe
[KN/m?] [KN/m?]
1. | Panele fotowoltaiczne dach D3
2,75/97,76 0,028 1,35 0,038
2. | Papa 2x0,01x11 0,22 1,1 0,242
3. | Styropian 0,22x0,45 0,10 1,1 0,11
4. RAZEM: 0,348 0,390
1.3. Zebranie dodatkowych obcigzen na dach, wynikajacych z termomodernizac;ji:
Dach D4
Lp. | Nazwa Ob. Wspotczynnik | Ob.
Charakterystyczne bezp. y Obliczeniowe
[KkN/m?] [kN/m?]
1. | Panele fotowoltaiczne dach D4
2,75/93,82 0,029 1,35 0,039
2. | Papa 2x0,01x11 0,22 1,1 0,242
3. | Styropian 0,22x0,45 0,10 1,1 0,11
4. RAZEM: 0,349 0,391

Do sprawdzenia no$nosci stropodachu przyjeto jako belke swobodnie podparta obcigzong
charakterystycznymi warto$ciami poszczegdlnych warstw stropodachu (bez ci¢zaru wtasnego

konstrukcji stropu).

Strop Plyta kanalowa
Rozstaw osiowy co 90 cm
Dhugos$¢ przesta dla:

Dach D3 L=6,20m
Dach D4 L=6,14cm
Dopuszczalne charakterystyczne 4,50 kKN/m*
obcigzenie ( bez cigzaru stropu)

Obcigzenie state warstw stropu
(charakterystyczne bez ciezaru wlasnego
stropu) — przed termomodernizacja

1,19x0,9= 1,071 kN/m

Obcigzenie stale warstw stropu
(charakterystyczne bez ci¢zaru wlasnego
stropu) — po termomodernizacji

Dla D3 1,538 x 0,9 = 1,384 kN/m
Dla D4 1,539x0,9 = 1,385 kKN/m

Maksymalny moment dziatajacy na
belke (warto$¢ charakterystyczna, bez
uwzglednienia cigzaru wlasnego stropu)

245526207

DlaL=6,20m M=

2.456x6,14%

DlaL=6,14m M =

Réwnowazne obcigzenie rOwnomierne
(charakterystyczne) dziatajace na
jednostke rzutu stropu. Obcigzenie nie

Dla D3 — 2,258kN/m?
Dla D4 — 2,259 kN/m?
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uwzglednia cigzaru wlasnego stropu — po
termomodernizacji
Wykorzystanie no$nosci stropu Dla D3 -

2,455
4,50
2456
4,50

x100% = 54,55 %

Dla D4 - x100% = 54,57 %

Whioski:
Rzeczywista konstrukcja stropu spetnia warunek nosnosci.

2. W zalezno$ci od potrzeb — geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu
budowlanego, w formie dokumentacji badan podloza gruntowego i projektu
geotechnicznego, oraz sposob zabezpieczenia przed wplywami eksploatacji goérniczej:

Nie dotyczy

3. W zalezno$ci od potrzeb — dokumentacje geologiczno - inzynierska:
Nie dotyczy

4. Rozwiazania konstrukcyjno — materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegrod
budowlanych:

4.1. Izolacja termiczna stropodachu:
Izolacja termiczna cz¢sci dachu w postaci styropapy grubosci 22cm.
Styropapa jest materiatem uznawanym za stosunkowo prosty w uktadaniu. Jednak 1 w takich
przypadkach konieczne jest stosowanie si¢ do okreslonych zasad sztuki dekarskiej oraz
podporzadkowanie wytycznym narzucanym przez producentéw tego materiatu termoizolacyjnego.
Ukladanie styropapy to zadanie, ktore warto powierzy¢ wyspecjalizowanemu dekarzowi. Warto jednak
wiedzied, jakie sa podstawowe zasady montazu tego pokrycia.
Dwa sposoby mocowania styropapy:
Styropapg mocuje si¢ poprzez zastosowanie odpowiedniego kleju bitumicznego lub za pomoca
specjalnych tacznikéw mechanicznych. W praktyce bardzo czesto wykorzystuje si¢ obydwa sposoby
jednoczesnie, uwzgledniajac w dachu strefy obcigzenia wiatrem.
Uzycie kleju powinno by¢ poprzedzone doktadnym sprawdzeniem czy nie zawiera on rozpuszczalnikow
organicznych, czyli zwigzkéw szkodliwych dla styropianow. Najlepiej jest zdecydowac si¢ na klej, ktory
zalecany jest przed danego producenta styropapy. Z kolei korzystanie z facznikow mechanicznych wigze
si¢ nieroztacznie ze $cistym dostosowaniem ich rodzaju oraz ilosci. Kotki powinny by¢ przeznaczone do
montazu termoizolacji na dachach ptaskich i winny posiada¢ zakotwienia odpowiadajace podiozu, w
ktérym majg by¢ stosowane (beton, blacha, drewno). Liczbe tacznikéw mechanicznych dostosowuje si¢
do danego obszaru dachu, tj. do jego strefy obcigzanie wiatrem.
Na dachach ptaskich, usytuowanych na budynkach do 20 m wysokosci rozrdznia si¢ trzy strefy
obcigzenia wiatrem. Fakt ten ujeto normie DIN 1055. Sg to:

e strefa wewngtrzna;

o strefa krawedziowa;

o strefa narozna;
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Na najwigksze sity ssania wiatru narazona jest strefa narozna dachu. Mniejsze wystepuja w strefie
krawedziowej, a najmniejsze — w strefie wewnetrznej. Zakladajac, ze taczniki mechaniczne beda
charakteryzowaty si¢ nosnoscig 0,6 kN (kiloniutona) nalezy uzy¢ odpowiednio 9 sztuk na 1 m? w strefie
naroznej, 6 sztuk na 1 m? w strefie krawedziowej i 3 sztuki na 1 m? w strefie wewngtrznej (Srodkowe;).
Przygotowanie podtoza pod styropape

Przed przystapienie do uktadania styropapy nalezy odpowiednio przygotowac poditoze. Powinno by¢ ono
czyste, suche oraz zagruntowane emulsyjng masg asfaltowa. Na podtozach zelbetowych do klejenia
styropapy dwustronnie laminowanej uzywa si¢ najczesciej lepiku na gorgco. Jednak przed
bezposrednim jego zastosowaniem nalezy go lekko przestudzi¢ (do temperatury okoto 80 stopni
Celsjusza). Jezeli ptyty maja by¢ ukladane na blasze, takze mozna stosowa¢ metode klejowa, ale
w strefach naroznej 1 krawedziowej mocowanie nalezy wspomoc tacznikami mechanicznymi.
W drewnie, czyli najcze$ciej na starym pokryciu papowym zaleca si¢ stosowanie wytacznie tacznikow
mechanicznych. Jest to dyktowane konieczno$cig zapewnienia podktadowej warstwy wentylacyjne;j.

W praktyce styropapa znajduje zastosowanie zwlaszcza na starych pokryciach papowych. Powinni$my
pamigtaé, ze plyty termoizolacyjne mozna uktada¢ dopiero po dokonaniu ogledzin starej papy. Sa
sytuacje, ze jest ona na tyle zuzyta, ze wymaga calkowitego zerwania. W pozostatych przypadkach
uszkodzone miejsca trzeba poddac regeneracji. Wszelkiego rodzaju odspojenia i pecherze nalezy naciac,
wywing¢ 1 osuszy¢. Nastepnie miejsce naprawy zgrzewa si¢ lub podkleja paskiem asfaltowym.
Zgrubienia i faldy wymagaja $ciecia i wyrownania ich do pozostatej ptaszczyzny dachu. Uszkodzenia o
wigkszych rozmiarach wycina si¢ i pokrywa nowa papa.

Jesli struktura dachu jest zawilgocona, co przy starych pokryciach papowych zdarza si¢ nader czgsto —
powinnismy wykona¢ izolacje sktadajaca si¢ z papy perforowanej i kominkéw wentylacyjnych. Kominki
rozmieszcza si¢ w ilosci 1 sztuka na 40 - 60 m? potaci dachowe;.

Warstwa paroizolacyjna

W  przypadku dachow mocno zniszczonych i1 o bardzo zawilgoconej strukturze najlepszym
rozwigzaniem jest system paroizolacyjny opisany powyzej (papa perforowana + kominki wentylacyjne).
Weczesniej konieczne jest osuszenie dachu. Wykonuje si¢ to poprzez rozszczelnienie jego struktur (np.
przez zrobienie nawiercen lub naci¢¢). Stworzony system izolacyjny odprowadzi na biezaco par¢ wodna
z pomieszczen, a przy okazji dokonczy osuszanie starych struktur dachu.

W sytuacjach, kiedy dach nie jest zawilgocony 1 podtoze pod styropian nie ulegto znacznej degradacji —
gruntuje si¢ je i rozktada paroizolacje z membran bitumicznych badz folii polietylenowej. Jest to mniej
czasochtonne i bardzo skuteczne rozwigzanie, ale niestety nie zawsze mozliwe do wdrozenia.

Ukladanie ptyt warstwowych ze styropapy.

Termoizolacyjne ptyty styropapy maja okolo 5 cm zaklady papy, wystajace po jednej dtugosci i po
jednej szerokosci. Standardowe plyty laminowane dwustronnie, od spodu zaktadow takich nie posiadaja.
Zatem strona bez zaktadow to strona, ktérg przyktadamy materiat do podtoza. Materiat uktada si¢ w ten
sposoOb, by poszczegdlne jego elementy dobrze do siebie przylegaly (plyty nalezy solidnie dociska¢ do
siebie). Wystajacy zaktad papy wywijamy na kolejng plyte, co zapewnia szczelnos¢ izolacji.

Po zamocowaniu plyt styropapy — mozna przystgpowa¢ do ukladania ostatecznego
(wierzchniego) pokrycia dachu. W uktadzie jednowarstwowym bedzie nim papa nawierzchniowa. Zas§ w
dwuwarstwowym — papa podktadowa. Wierzchnie pokrycie uktada si¢ poprzez zgrzewanie. Wykonujac
te czynno$¢ nalezy zwraca¢ uwageg, by ogniem z palnika nie uszkodzi¢ materiatu termoizolacyjnego.
Wykonanie wierzchniego pokrycia papowego powinno oczywiscie odbywac si¢ zgodnie z zasadami
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sztuki dekarskiej (stosowanie odpowiedniej szerokosci zaktadow, niewywijanie papy bezposrednio pod
katem 90 stopni

4.2. 1zolacja termiczna stropu:
Izolacja termiczna stropu nad pigtrem w postaci welny mineralnej grubosci 28cm.

Gdy poddasze jest nicuzytkowe termoizolacja jest wykonywana po to, by z poddasza nie uciekato ciepto
z ogrzewanych pomieszczen, ktére znajdujg si¢ ponizej. Ociepla si¢ wigc strop nad ostatnig
kondygnacja. Zamiast ocieplenia stropu mozna oczywiscie zaizolowaé potacie dachu. W tym przypadku
bedzie to jednak nieekonomiczne, poniewaz ocieplenie strychu, z ktérego bedzie si¢ sporadycznie
korzysta¢, pociagnie za sobg wicksze zuzycie materiatu i wyzszy koszt robocizny.

Materiatem najchgtniej stosowanym do wykonywania termoizolacji poddasza nieuzytkowego jest wetna
mineralna Grubo$¢ ocieplenia poddasza powinna tu wynosi¢ 20-25 c¢m, ale nic nie przeszkadza, by byta
jeszcze grubsza.

Ciekawym materialem izolacyjnym, ktory znakomicie nadaje si¢ do izolacji poddaszy nieuzytkowych,
sg strzepki z welny skalnej zwane tez granulatem. Maja to do siebie, ze szczelnie wypetniajg wszystkie
zakamarki. Stosuje si¢ je gtownie na takich poddaszach, ktéore maja by¢ niewykorzystywane. W
przeciwnym razie na stropie trzeba by zbudowaé prowizoryczng podloge, to zas§ mogloby sie okazaé
znacznie trudniejsze niz przy izolacji zrobionej z wetnianych ptyt albo mat.

Strop drewniany ociepla si¢ umieszczajgc wetng mineralng migdzy belkami konstrukcyjnymi, podobnie
jak miedzy krokwiami. Belki maja wysoko$¢ okoto 20 cm, wigc cata warstwa izolacji zmiesci si¢
migdzy nimi. Warto jednak wykona¢ dodatkowa warstweg ocieplenia, aby ostoni¢ belki od gory. Jezeli
chcemy zrobi¢ na ociepleniu podtoge z desek lub ptyt OSB badz MFP, musimy mie¢ je do czego
przymocowac¢. Ostatnia warstwa ocieplenia powinna by¢ utozona migdzy elementami drewnianego
rusztu, do ktérego bedziemy pdzniej przybija¢ drewniang podtoge.

Zanim jednak ulozymy podloge, warstwe ociepleniowa warto ostoni¢ folig wiatroizolacyjng, ktora
uchroni nas przed pyleniem welny. Pasy folii rozklada si¢ z zachowaniem 10-centymetrowych
zaktadoéw. Przytwierdza si¢ je do belek stropowych albo — jesli zostaty utozone dwie warstwy wetny —
do drewnianego rusztu.

Jezeli strop znajduje si¢ nad tazienka lub pralnig, miedzy oktadzing z ptyt gipsowo-kartonowych a
ociepleniem trzeba utozy¢ szczelng warstwe folii paroizolacyjnej. Uchroni ona welne przed
zawilgoceniem.

Zasada uktadania termoizolacji jest tu taka sama jak w przypadku stropu betonowego. Pamigtajmy
jednoczesnie, ze ocieplenie $cian zewngtrznych musi si¢ taczy¢ z ociepleniem stropu.

4.3. Pokrycie:
Dach dwuspadowy z naczétkami, tamany, pokryty dachéwka ceramiczna.

Przed uktadaniem dachéwek nalezy wykona¢ szczelny podktad w postaci folii paroprzepuszczalnej, lub
— jesli wymaga tego stopien nachylenia potaci czy warunki klimatyczne w miejscu budowy — pelnego
deskowania pokrytego papa.
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Na tak przygotowanym dachu nabija si¢ kontrtaty i taty. Rozstaw fat nalezy rozmierzy¢ dla konkretnej
dachowki, zgodnie z zaleceniami producenta. Po przybiciu tat, zamontowaniu grzebieni okapu oraz
przymocowaniu obrébek blacharskich i rynien, mozna rozpoczaé¢ uktadanie dachéwek. Dachéwki
uktadane sg od okapu w gore. Dla dodatkowej stabilno$ci pokrycia i zabezpieczenia przed silnym
wiatrem, zalecane jest Klamrowanie co trzeciej dachowki po skosie.

Klamrowa¢ lub mocowac¢ do tat np. za pomocg wkretow trzeba takze dachowki skrajne. W miejscach
takich, jak kosze, komin czy strefa wokot okien potaciowych, gdzie konieczne jest przycinanie,
dachowki nalezy cigé w taki sposob, by pylt nie dostat si¢ na dachéwke ani pod nia, poniewaz jest on
trudny do usuniecia, szczegdlnie wtedy, gdy nie zrobi si¢ tego 0d razu. Jesli na dachu zastosuje si¢ foli¢
dachowa, pyt moze zatkac¢ jej pory i spowodowac, ze membrana straci swoja

paroprzepuszczalno$¢. Dlatego ciecie najlepiej wykona¢ poza potacig. W czasie uktadania dachowek
trzeba odpowiednio rozmiesci¢ akcesoria dachowe, w tym dachowki wentylacyjne, ktore sa kluczowe
dla cyrkulacji powietrza pod potacia. Liczba i rozmieszczenie dachowek wentylacyjnych zalezy od
ksztattu i wymiarow dachu. Najczesciej uktada si¢ je w trzecim rzgdzie pod kalenica. Aby zapewnic
odpowiednig wentylacje nalezy tez zapewni¢ wpust 1 wypust powietrza przy okapie i kalenicy. Istotng
zasadg jest rowniez konieczno$¢ utozenia taSmy wentylujaco-uszczelniajgcej na kalenicy

pod gasiorami. Same gasiory mocuje si¢ za pomocg specjalnej klamry oraz przykreca wkretami  do
kalenicy.

Aby cieszy¢ si¢ szczelnym i bezpiecznym dachem przez dtugie lata, trzeba zabezpieczy¢ go przed
dziataniem wilgoci oraz wptywem silnego wiatru. Ochrona przed wilgocia polega, oprocz zastosowania
folii, na szczelnym utozeniu dachéwek. Jezeli miedzy dachowkami nie ma przerw, a pota¢ nachylona
jest pod wlasciwym katem, to woda sptywa w dot za sprawg grawitacji i nie dostaje si¢ pod dachowki.
Odpowiednie utozenie i przymocowanie dachowek jest rowniez podstawa ochrony przed dzialaniem
wiatru. Zamki znajduja si¢ z boku 1 na gorze ceramicznego elementu — kazda kolejng dachowke trzeba
wiec ,,wpia¢” w nastepng. Wbrew pojawiajacym si¢ czasem opiniom, nie trzeba ich przywierca¢ ani
przybijaé.

Dachowki podstawowe trzymaja si¢ wlasnie dzigki swoim zapigeciom zakladkowym oraz klamrowaniu,
czyli przypinaniu ich do fat przy uzyciu specjalnych klamer.

W przypadku klamrowania szczegdlng uwage trzeba zwrdci¢ na staranno$¢ wykonawstwa.

Zdarza sig, ze dla przyspieszenia prac dekarskich klamry stosuje si¢ tylko  na dachowkach skrajnych.
Jest to praktyka nieprawidtowa — dla bezpieczenstwa, spinki nalezy stosowac na catej potaci. Zazwyczaj
zaleca si¢ klamrowanie (spinanie) co trzeciej dachowki po skosie, o ile specyfika dachu lub czgste
wystepowanie porywistego wiatru nie wymuszajg innych rozwigzan (w przypadku bardzo stromych
dachow np. mansardowych, zaleca si¢ klamrowanie wszystkich dachowek na catej potaci, poniewaz
dachowki nie dociskajg rzedu pod sobg swojg masag, jak to ma miejsce na dachach o mniejszym kacie
nachylenia).

4.4. Rynny dachowe i rury spustowe:
Rynna dachowa metalowa ocynk @150, rura spustowa metalowa ocynk @100
Montaz orynnowania moze nie wydaje si¢ trudny, ale zeby to zrobi¢ dobrze, trzeba mie¢ pewng wiedze i
doswiadczenie. Trzeba tez pamigtac, ze prace sa prowadzone na wysokosci, co jest dodatkowym
utrudnieniem. W przypadku systemu stalowego przydatne tez beda nieco bardziej specjalistyczne
narzg¢dzia. Wszystko to wptywa na fakt, Zze montaz orynnowania najlepiej powierzy¢ doswiadczonym
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dekarzom. Warto jednak wiedzie¢, jak to powinno by¢ zrobione i na co zwroci¢ uwage podczas montazu
systemu rynnowego.

Wyznaczenie umiejscowienia rur spustowych:

Umiejscowienie rur spustowych musi by¢ uwzglednione juz podczas doboru orynnowania. Najczesciej
umieszcza si¢ je posrodku $ciany lub przy jej skraju. Doktadne wyznaczenie miejsc, w ktorych sie
znajda rury spustowe to pierwszy etap montazu systemu rynnowego.

Mocowanie hakow — metoda, spadek, odstgpy:

Zanim zamocuje si¢ rynny, trzeba wybrac jedng z dwoch metod instalacji — za pomoca hakow
doczotowych (mocowanych do deski czotowej) lub nakrokwiowych (mocowanych do krokwi lub
pierwszej laty). Jest to o tyle wazne, Ze ma wptyw na sposob wykonczenia okapu.

Montaz hakéw rozpoczyna si¢ od tych, pomigdzy ktorymi znajdzie si¢ odptyw (pion spustowy). Haki
mocuje si¢ po obu stronach odptywu, w odleglosci ok. 15 cm od niego (z kazdej strony). Nastepnie
pomiedzy hakami rozciaga si¢ sznurek, ktory wyznaczy lini¢ montazu kolejnych hakow. Bardzo wazne
jest to, zeby zachowac spadek w kierunku rury spustowej. Powinien on wynosi¢ 3 mm na kazdy 1 metr
biezacy. Natomiast maksymalne odleglo$ci miedzy hakami wynosza 60 cm (jesli wymagaja tego
wzgledy estetyczne, wynikajace np. z proporcji, czy wymiardw dachu, haki mozna zamontowa¢ w
mniejszych odstgpach od siebie). Wyjatkiem sg tez haki znajdujace po obu stronach taczenia rynien —
optymalna odlegto$¢ miedzy nimi to ok. 40 cm.

Mocowanie rynien:

Kiedy haki s3g zamocowane, czas na montaz rynien. Zaczyna si¢ go od wyznaczenia miejsc, w ktorych
wypadna taczenia rynien. Chodzi o to, zeby taczniki znalazty si¢ pomigdzy hakami, optymalnie w
odleglosci ok. 15 cm (lub mniej).

Rynny umieszcza si¢ w hakach. Wpina si¢ je, zaczynajac od miejsca znajdujacego si¢ najdalej od
odptywu. Nastepny etap to taczenie ich za pomocg tacznika (z zachowaniem dylatacji od 5 do 10 mm).
Rynny laczy si¢ az do miejsca, w ktorym przewidziano odptyw. W tym miejscu w dnie rynny trzeba
wycig¢ otwor, przez ktory woda bedzie sptywac do odptywu. Wylot otworu powinien mie¢ $rednice rury
spustowej. Krawedzie otworu wygina si¢ lekko zgodnie z kierunkiem sptywu wody 1 zabezpiecza.
Nastepnie na rynn¢ zaklada si¢ odplyw i mocuje go, trzeba przy tym pami¢ta¢ o zagieciu tylnych listkow
o krawedzZ rynny. Nalezy tez zagia¢ listki montazowe, znajdujace si¢ na hakach.

Na koniec montuje si¢ zaslepki uszczelkowe na koncach rynny. Zaslepke mocuje si¢ zaginajac specjalne
uszko, ale to potaczenie warto wzmocnic¢ i uszczelni¢ za pomocg kleju uszczelniajacego do stali.
Uwaga: elementow ze stali cynkowanej oraz zabezpieczonej innymi powtokami nie wolno cigé
szlifierkami katowymi!

Narozniki rynien:

Kolejny etap prac to montaz naroznikdw wewnetrznych i zewnetrznych. Jesli s3 one wyposazone w
uszczelki, to zaleca si¢ pokrycie ich sprejem poslizgowym (tak samo postepuje si¢ przy montazu
naroznikOw za pomoca ztaczek). Narozniki taczy sie z rynng za pomoca potaczenia klamrowego lub
kluczykowego, trzeba pami¢ta¢ rowniez o dogigciu zaczepdw w zawinigcie rynny, a takze — docisnigcie
uszczelki.

Podpowiadamy: Jak zadba¢ o rynny stalowe i z PVC - czyszczenie, udraznianie, konserwacja

Obejmy do rur spustowych:

Po zakonczeniu montazu poziomej linii orynnowania, przechodzi si¢ do zamocowania pionowych rur
spustowych. Ten etap prac zaczyna si¢ od zamocowania kotkow do elewacji. Postuza one do
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zamocowania obejm, w ktorych zostang osadzone rury spustowe. Wazne jest, zeby dtugos¢ kotkow
dobra¢ do grubosci ocieplenia elewacji. Natomiast powinny by¢ rozmieszczone tak, zeby obejmy
znalazty si¢ w odleglosci maksymalnie 180 cm od siebie.

Montaz rur spustowych:

Montaz rur spustowych zaczyna si¢ od montazu kolanek. Pierwsze z nich nalezy zamocowac i
przykreci¢ do odptywu. Drugie taczy si¢ z nim tak, zeby ,,przyblizy¢” rury spustowe do elewacji. Drugie
kolanko powinno by¢ podparte obejma.

Nastepnie rury spustowe wsuwa si¢ w obejmy. Laczenie kolejnych odcinkow rur wykonuje si¢ za
pomoca specjalnych muf (trzeba pamigta¢ o zachowaniu dylatacji na tgczeniach). Na koniec zaciska si¢ i
skreca obejmy, podtrzymujace rury. Trzeba przy tym uwazaé, zeby ich nie uszkodzi¢.

Potaczenie z kanalizacja:

Montaz systemu rynnowego konczy potaczenie go z kanalizacjg deszczowa. W tym celu w gruncie pod
rurg spustowa montuje si¢ osadnik uniwersalny. Jest on wyposazony w klapke, ktéra petni funkcje
blokady zapadowej oraz wewnetrzny kosz, do ktorego trafiajg wszelkie zanieczyszczenia. Osadnik z
jednej strony taczy si¢ z rurg spustows, a jego odptyw — za pomocg elastycznego kolana — z rurami
kanalizacji deszczowe;j.

5. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspélzaleznos$ci urzadzen i wyposazenia
zZwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi — w przypadku
zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego ustugowego lub
produkcyjnego:

Nie dotyczy

6. Rozwigzania budowlane i techniczno — instalacyjne, nawigzujace do warunkéw terenu,
wystepujac wzdluz trasy obiektu budowlanego, oraz rozwiazania techniczno — budowlane w
miejscach charakterystycznych lub o szczegolnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu
albo istotne ze wzgledéw bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych
—w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego liniowego:

Nie dotyczy

7. Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano — instalacyjnego, w

szczegolnosci instalacji i urzadzen budowlanych:

a. Ogrzewczych

b. Chlodniczych

c. Klimatyzacji
- wyposazonych w urzadzenia, ktore automatycznie reguluja temperatur¢ oddzielenia w
poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, w tym
urzadzenia z indywidualnym sterowaniem pomieszczeniowym (w szczegolnosci
termostatyczny zawor grzejnikowy, termostat pokojowy, termostat klimakonwektora
wentylatorowego, pojedynczy termostat) lub komunikacjg z systemem nadrzednym
oraz z funkcja sterowania zalezna od zapotrzebowania.
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d. Wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej
e. Wodociagowych i kanalizacyjnych

f. Gazowych

g. Elektroenergetycznych

h. Telekomunikacyjnych

I.  Piorunochronnych

jo  Ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy.

8.

Sposob powiazania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego, o ktorych
mowa w pkt 7, z sieciami zewne¢trznymi wraz z punktami pomiarowymi, zalozeniami
przyjetymi do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, doborem rodzaju i
wielkoS$ci urzadzen, przy czym nalezy przedstawic:

a. Dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chlodniczych —
zalozone parametry klimatu wewnetrznego na podstawie przepiséw techniczno —
budowlanych oraz przepiséw dotyczacych racjonalizacji uzytkowania energii.

b. Dobér i zwymiarowanie parametréw technicznych podstawowych urzadzen

ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chtodniczych oraz okreslenie wartosci
mocy cieplnej i chlodniczej oraz mocy elektrycznej zwiazanej z tymi urzadzeniami.

Nie dotyczy.

10.

Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w
tym przemyslowych i ich zespolow tworzacych calos¢ techniczno-uzytkowa, decydujaca o
podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne
parametry instalacji i urzadzen technologicznych, majacych wplyw na architekture,
konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne zwiazane z tym obiektem:

Nie dotyczy.

Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej stosownie do zakresu projektu:
informacje o powierzchni wewnetrznej, kubaturze brutto, wysokosci i liczbie kondygnacji,

- powierzchnia uzytkowa: 709,17 m?

- powierzchnia catkowita: 1198,00 m?

- wysoko$¢ do dachu: 14,07 m

- wysokosc do murka attykowego: 7,92 m

- wysokos¢ do okapu: 7,31 m

- grupa wysokosci budynku: SW — §redniowysoki
- kubatura brutto: 4007,64 m®
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b) charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych ma-
terialéw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z procesow technolo-
gicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb — charakterystyke pozarow przyjetych do celow
projektowych:

Budynek uzytecznosci publicznej. W budynku znajduja si¢ pomieszczenia biurowe, ubikacje, archiwa,
pomieszczenia techniczne. W budynku nie bedg uzytkowane materiaty niebezpieczne pozarowo.

Pozostate materialy palne, ktore moga wystegpowaé w obiekcie to materialy palne stanowigce jego

wyposazenie i wystrdj, takie jak:
- papier , kartony,
- wyroby z drewna 1 materiatow drewnopochodnych (meble),
- pianki poliuretanowe w meblach,
- sprzet agd i komputery, drukarki,
- Srodki czystosci 1 dezynfekceyijne,

Lp.

Substancja -
material

Charakterystyka (parametry pozarowe)

1.

Drewno, mat.
drewnopochodne

- latwo zapalne,
- temperatura zapalenia: 300-400 °C
- ciepto spalania: 18 MJ/kg

Papier, karton

- latwo zapalne,

- temperatura zapalenia: 230 °C

- ciepto spalania: 16 MJ/kg

- w stanie rozluznionym pali si¢ intensywnie i szybko,

Folia polietylenowa
(PE)

- latwo zapalne, o matej odpornosci na dziatanie ciepla,

- temperatura zaptonu granulatu PE: 350-370 °c

- cieplo spalania: 42 MJ/kg

- polietylen pali si¢ sam; z6lty §wiecacy, w Srodku niebieski
ptomien; po krotkim paleniu spadajg krople stopionego
materiatu, przy czym ptomien utrzymuje si¢ na kroplach,

- podczas palenia wydzielajg si¢ duze ilosci dymow 1 gazow
toksycznych,

Polichlorek —
wyroby plastikowe
(PCV)

- palne,

- temperatura zapalenia: 400-500 °C

- ciepto spalania: 25 MJ/kg

- podczas palenia wydzielajg si¢ duze ilo$ci dymow i gazow
toksycznych,

Polipropylen (PP)

- palny,

- ciato state w temp. 20 °c

- temperatura topnienia: ~160 °C
- ciepto spalania: 43 MJ/kg

Poliamid

- palny; wtasciwos$ci samogasnace,
- temperatura mi¢knienia: ~190°C
- cieplo spalania: 29 MJ/kg

Poliester

- palny, pali si¢ po zapaleniu bez obecno$ci zewngtrznego zrddta
ciepta,

- temperatura topnienia: ~ 220-230 °C

- temperatura rozktadu: ~ 300°C

- ciepto spalania: 31 MJ/kg
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c) informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania:

Budynek kwalifikuje si¢ do budynku uzyteczno$ci publicznej ZLIII (kategorii zagrozenia ludzi).

d) informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6b na kazdej kondy-
gnacji, a takze w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na
Zewnatrz pomieszczen:

Zgodnie z §209 rozporzadzenia rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie, budynek z
uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi:

- ZL 1II (uzytecznosci publicznej), jako sredniowysoki (SW).

Przewidywana maksymalna ilo$¢ 0s6b mogacych przebywac¢ w catym budynku ponad 50 osob. Obiekt
posiada trzy kondygnacje nadziemne i jedng podziemna.

Ponadto pomieszczenia, w ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz, to:
pomieszczenia higieniczno-sanitarne (tazienka), pokoje biurowe — czgs¢,

Zgodnie z § 236.4 drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku przeznaczonego dla wigcej niz 50
0sOb powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz — wymaog ten zostat zapewniony pomimo braku ponad 50 os6b w
obiekcie.

e) informacje o podziale na strefy pozarowe:
Strefa nr 1, kategoria - ZL IIT (Cze¢$¢ ZL 1II), powierzchnia catkowita strefy pozarowej 1198 m?,

obejmujaca kondygnacje 1, 2, 3, 4.

f) maksymalna gesto$¢ obciazenia ogniowego poszczegolnych stref pozarowych PM wraz z
warunkami przyjetymi do jej okreslenia:
W strefach zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL nie okresla si¢ gestosci obcigzenia
ogniowego.

g) informacje o klasie odpornosci pozarowej, odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzenia-
nia ognia przez elementy budowlane oraz o klasie reakcji na ogien elementow wykonczenia
wnetrz i wyposazenia stalego pomieszczen i drog ewakuacyjnych:

Wymagania dotyczace klasy odpornosci pozarowej budynkow okreslone w §212 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury (z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie) . Budynek zakwalifikowano zgodnie z §212.4. budynek
sredniowysoki ,,SW” — klasa” — klasa odpornosci ,,B”

Przyjeto dla catego budynku klas¢ odpornosci ,,B”, - elementy budynku odpowiednio do jego klasy
odpornosci pozarowej, powinny speinia¢ co najmniej wymagania okre§lone w ponizszej tabeli :
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Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci i _
pozarowej ko%\s(j[:rjlllj:'a konstrukcja strop ! $ciana Weisllla?fzna przekrycie
budynku ; J dachu P zewnetrzna V% 1? dachu
nosna
B R120 R0 |REleo| %0 g0 RE 30
(o&=i)
gdzie:

R — no$nos¢ ogniowa (w minutach), okre§lona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad

ustalania klas odporno$ci ogniowej elementéw budynku,

E — szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| — izolacyjnos$¢ ogniowa (w minutach), okre§lona jw.,

(-) —nie stawia si¢ wymagan.

1) Jezeli przegroda jest czgécig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej

budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z polgczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $§wietlikow, lukarn 1 okien polaciowych (z
zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmuja wiecej niz 20% jej powierzchni; nie
dotycza takze budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacja znajduje si¢ strop albo inna przegroda,

spetniajgca kryteria okreslone w Kkol. 4.
4) Klasa odpornos$ci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami zlaczy i dylatacjami.

Ocena odporno$ci ogniowe;:

Lp. | Nazwa  elementu | Wymagana Materiaty i wyroby budowlane, | Ocena
budynku klasa a ktorych wykonano elementy | odpornosci
odpornosci budynku ogniowej
ogniowej
1. | Gtéwna Mur z cegly pelnej, bloczki | Spetnia
konstrukcja nos$na R120 gazobetonowe wymagania
2. | Konstrukcja dachu R30 Konstrukcja drewniana — cze$¢ | Spelnia
budynku, stropodach DZ-3 wymagania
3. | Stropy REI 30 Stropy gestozebrowe DZ-3 Spetia
wymagania
4. | Sciany zewnetrzne El 60 (o¢>i) | Cegla ceramiczna petna, bloczki | Spetnia
Z gazobetonu wymagania
5. | Sciany wewnetrzne | EI30 Cegla ceramiczna petna, bloczki | Spetnia
Z gazobetonu wymagania
6. | Przekrycie dachu RE 30 Dachowka ceramiczna Spetnia
karpidwka, papa wierzchniego wymagania
krycia
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Elementy budynku odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej powinny by¢
nierozprzestrzeniajace ognia.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materiatdow niepalnych Ilub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

h) informacje o zagrozeniu wybuchem, w tym informacje o pomieszczeniach zagrozonych wy-
buchem i strefach zagrozenia wybuchem, oraz rozwiazaniach techniczno- budowlanych, in-
stalacyjnych i urzadzeniach zabezpieczajacych przed powstaniem wybuchu, jak rowniez
ograniczajacych jego skutki:

W budynku nie przewiduje si¢ wystepowania zagrozenia wybuchem (brak pomieszczen zagrozonych
wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem). W budynku nie zaktada si¢ uzytkowania gazu propan —
butan. Budynek nie bedzie posiadat instalacji gazu ziemnego.

i) informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob,
uwzgledniajgce liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie, wraz z danymi o
przewidywanych srodkach do ewakuacji os6b o ograniczonej zdolnosci poruszania sie:

Dopuszczalna dhugos¢ przejscia wynosi 40 m, stan faktyczny wynosi 40 m. Przej$cie prowadzi tacznie
przez nie wiecej niz trzy pomieszczenia. Dopuszczalna dtugos¢ dojscia wynosi 60 m, przy wigcej niz
jednym doj$ciu, stan faktyczny wynosi 50 m.

Liczba klatek schodowych w budynku: 1. Klatka schodowa jest wydzielona w trybie §245., poprzez ,
uruchamianie samoczynnie systemu wykrywania dymu.

Przewidywana liczba os6b ewakuowanych ze strefy objetej opracowaniem wynosi 40. Wymagana
szeroko$¢ drogi ewakuacyjnej wynosi 1.4 m, stan faktyczny wynosi 1.8 m. Wymagana wysokos¢ drogi
ewakuacyjnej wynosi 2.2 m, stan faktyczny wynosi 2.75 m. Nie wystepuja lokalne obnizenia drogi
ewakuacyjnej.

Przewidywana maksymalna liczba os6b ewakuowanych z jednego pomieszczenia wynosi: 40.
Wymagana szeroko$¢ drzwi w §wietle, stanowiacych wyj$cie ewakuacyjne z pomieszczenia wynosi 0.9
m 1 zastosowano drzwi o szeroko$ci 0.9 m.

Z pomieszczenia wymagane jest co najmniej jedno wyjscie, stan faktyczny wynosi 2 wyjscia.
Wymagana szeroko$¢ wyjscia ewakuacyjnego z budynku wynosi 1.2 m, stan faktyczny wynosi 1.6 m.
Przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji

Kondygnacja - Parter, liczba 0sob na kondygnacji: 20, w czeSci budynku: ZL 111,

Kondygnacja - Pietro, liczba 0s6b na kondygnacji: 20, w czeSci budynku: ZL 111,

W przypadku stosowania materiatow wykonczeniowych luzno zwisajacych, w szczegolnosci w
kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za latwo zapalne uwaza si¢ materiaty, ktérych
wlasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszacymi si¢ do zapalnosci i
rozprzestrzeniania plomienia przez wyroby wiokiennicze nie spetniaja co najmniej jednego z kryteriow:

1)ti>4s;

2)ts<30s;

3) nie nastgpuje przepalenie trzeciej nitki;

4) nie wystepuja ptonace krople.
Na drogach komunikacji ogolnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatlow 1
wyrobowbudowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.
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Zgodnie z § 259. 1. (WT) podtogi podniesione o wigcej niz 0,2 m ponad poziom stropu lub innego

podioza powinny mie¢:

- niepalng konstrukcj¢ no$ng oraz co najmniej niezapalne ptyty podtogi od strony przestrzeni
podpoditogowej, majace klase odpornosci ogniowej co najmniej REI 30.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materiatow niepalnych lub

niezapalnych, niekapigcych 1 nieodpadajacych pod wplywem ognia.

Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktore lub obok ktérych sa prowadzone przewody

ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwo$cig

zapalenia lub zweglenia.

J) informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen stuza-
cych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania,

Dla budynku wymagane sa zgodnie z przepisami nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:
przeciwpozarowy wylacznik pradu; awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych
o$wietlonych $wiattem sztucznym zlokalizowane na parterze; hydranty 25; , uruchamiane samoczynnie
za pomocg systemu wykrywania dymu dla klatki schodowej wydzielonej w trybie §245.

Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym
przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich
uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia préb i badan, potwierdzajacych
prawidlowos$¢ ich dzialania.

Dla budynku wymagane jest wyposazenie w gasnice: jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub
3 dm?) zawartego w gasnicach na kazde 100 m? strefy pozarowej, niechronionej statymi urzadzeniami
gasniczymi.

k) informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, w tym
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej, oraz
instalacji i urzadzen technologicznych:

Instalacje uzytkowe w budynku (elektryczna, wodociggowa, kanalizacyjna, odgromowa, c.0.) —
istniejace. Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociagowej, kanalizacyjnej i
ogrzewczej powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

I) informacje o przyjetych scenariuszach pozarowych:
m) informacje o wyposazeniu w gas$nice i inny sprzet gasniczy:

Dla budynku wymagane sg zgodnie z przepisami nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:
przeciwpozarowy wylacznik pradu; awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych
oswietlonych $wiatlem sztucznym zlokalizowane na parterze; hydranty 25; , uruchamiane samoczynnie
za pomocg systemu wykrywania dymu dla klatki schodowej wydzielonej w trybie §245.

Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym
przez rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich
uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia prob i badan, potwierdzajacych
prawidlowos$¢ ich dzialania.
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Dla budynku wymagane jest wyposazenie w gasnice: jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub
3 dm?®) zawartego w gasnicach na kazde 100 m? strefy pozarowej, niechronionej statymi urzadzeniami
gasniczymi.

n) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dzialan ratowniczych, w
tym informacje o punktach poboru wody do celow przeciwpozarowych, nasadach sluzacych
do zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach przewidzianych do tych dzialan
oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do nich dojsSciach:

Dla obiektu jest wymagana droga pozarowa zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra

Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124 z 2009, poz. 1030). Droga pozarowa
spetnia wymagania zawarte w §12 ust.6. Dodatkowo droga pozarowa nie spelnia wymagan
zwigzanych z §12.10.

Dla obiektu wymagane jest zaopatrzenie w wod¢ do zewnetrznego gaszenia pozaru w trybie §3.1.2
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych. Woda do zewngtrznego gaszenia
pozaru jest dostarczana za pomocg hydrantow. Wymagana ilo$¢ wody do celow przeciwpozarowych
wynosi 10 dm?/s. Najblizszy hydrant znajduje si¢ w odleglosci 75 m od chronionego budynku.
Odleglos¢ ta jest mniejsza od maksymalnej odlegtosci 75 m.

0) informacje dodatkowe: Informacje o wyposazeniu w instrukcje¢ postepowania na wypadek
pozaru wraz z wykazem telefonéw alarmowych; Informacje o obowigzku opracowania in-
strukcji bezpieczenstwa pozarowego:

Obiekt nalezy wyposazy¢ w instrukcje postepowania na wypadek pozaru wraz z wykazem telefonow
alarmowych. instrukcja powinna by¢ umieszczona w widocznym miejscu - przynajmniej 1 szt. na jeden
budynek.

Dla obiektu nalezy opracowac instrukcje bezpieczenstwa pozarowego, w ktorej nalezy min. wskazac¢
lokalizacje gasnic czy opisac sposob przeprowadzania probnej ewakuacji z budynku.

p) Podstawy prawne opracowania warunkéw ochrony przeciwpozarowej:
[1] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2022 poz. 2057 ze zm.).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225).

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.U. 2023 poz.
822).

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg¢ oraz drog pozarowych (Dz.U. z 2009 nr 124, poz.
1030).

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,
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projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2023 poz. 1563).

[6] PN — B — 02852 Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu
trwania pozaru.

11. Charakterystyka energetyczna budynku opracowang zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej
budynkéw (Dz.U. z 2021 r. poz. 497), okreslajaca w zaleznosSci od potrzeb:

"‘; ARCHIKON
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Urzad Gminy w Ryczywole Zdjecie budynku

64-830 Ryczywdt ul. Mickiewicza 10

catosé

Gmina Ryczywot

ul. Mickiewicza
64-830, Ryczywot

709.17

447.48

1198,00

719,17

0,00

719,17

4007,64

Imie i nazwisko Uprawnienia/pieczatka | Podpis Data

Projektant: mgr inz.arch.tukasz Maciejewski 77/WPOKK/UpB/2011 2012-04-10
Ryczywot, 2023-01-24
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Spis tresci:

1) Tabela zbiorcza przegroéd budowlanych uzytych w projekcie

2) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qy g dla kazdej strefy
4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptg wode Qy g

5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na chtéd Q¢ 4 dla kazdej strefy
6) Tabela zbiorcza sprawno$ci systemu ogrzewania i wentylaciji

7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

8) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu chtodzenia

9) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

10) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, kohcowej i pierwotne;j

11) Wyliczenia dla budynku wielofunkcyjnego

12) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

13) Bilans mocy

Podstawa prawna:

- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 wrzesnia 2018 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 9 pazdziernika 2018 r. poz. 1935)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 8 grudnia
2017 r. poz. 2285)
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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

|. Przegrody $ciany zewnetrzne

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Us [W/m*K] WSp'L[J\R/\;Vn%z\_Il\é]TZOﬂ :g:’rr:i?)is
1 Sciana zewnetrzna SZ2 0.18 0.20 Tak
2 Sciana zewnetrzna SZ3 0.18 0.20 Tak
3 Sciana zewnetrzna SZ4 0.18 0.20 Tak
4 Sciana zewnetrzna SZ8 0.19 0.20 Tak
5 Sciana zewnetrzna SZ9 0.19 0.20 Tak
Il. Przegrody sciany na gruncie
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [\N/mZ-K] Wsp.lf\xl\;vn%l]zyl\iil'ZOZl :g:::igis
1 Sciana na gruncie SG1 0.28 Brak wymagan Nie dotyczy
2 Sciana na gruncie SG2 0.22 Brak wymagan Nie dotyczy
3 Sciana na gruncie SG3 0.22 Brak wymagan Nie dotyczy
4 Sciana na gruncie SG4 0.22 Brak wymagan Nie dotyczy
5 Sciana na gruncie SG5 0.23 Brak wymagan Nie dotyczy
Ill. Przegrody dach
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Ue [W/m*K] WSD'?\R/\;Vn%z\_/l\gZOZl :g::#igis
1 Dach D1 0.14 0.15 Tak
2 Dach D2 0.13 0.15 Tak
IV. Przegrody Sciany wewnetrzne
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m*K] Wsp.L[J\R/\;vngqu\./l\gl'ZOZI :g::#igﬂ;
1 Sciana wewnetrzna SW1 0.28 Brak wymagan Nie dotyczy
2 Sciana wewnetrzna SW 2 0.29 Brak wymagan Nie dotyczy
3 Sciana wewnetrzna SW 3 1.59 Brak wymagan Nie dotyczy
4 Sciana wewnetrzna SW 4 1.19 Brak wymagan Nie dotyczy
5 Sciana wewnetrzna SW 5 0.23 1.00 Tak
6 Sciana wewnetrzna SW 6 0.46 1.00 Tak
7 Sciana wewnetrzna SW 7 0.12 1.00 Tak
8 Sciana wewnetrzna SwW 8 0.12 0.30 Tak
9 Sciana wewnetrzna SW 9 0.90 1.00 Tak
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10 Sciana wewnetrzna SW 10 1.08 Brak wymagan Nie dotyczy
11 Sciana wewnetrzna SW 11 1.51 Brak wymagan Nie dotyczy
12 Sciana wewnetrzna SW 12 0.30 Brak wymagan Nie dotyczy
13 Sciana wewnetrzna SW 13 0.26 0.30 Tak
14 Sciana wewnetrzna SW 14 1.03 Brak wymagan Nie dotyczy
15 Sciana wewnetrzna SW 16 0.23 0.30 Tak
16 Sciana wewnetrzna SW 17 1.19 Brak wymagan Nie dotyczy
17 Sciana wewnetrzna SW 18 0.86 1.00 Tak
18 Sciana wewnetrzna SW 19 2.09 Brak wymagan Nie dotyczy
19 Sciana wewnetrzna SW 20 0.86 1.00 Tak
20 Sciana wewnetrzna Sw 21 0.82 1.00 Tak
21 Sciana wewnetrzna SW 22 1.59 Brak wymagan Nie dotyczy
V. Przegrody stropy wewnetrzne
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Ue [W/m*K] WSp'lf\f\/\;vn%zYI\é;—ZOZl :g:irrl:igil;
1 Strop wewnetrzny STW1 0.24 0.25 Tak
2 Strop wewnetrzny STW 4 0.24 0.25 Tak
3 Strop wewnetrzny STW 5 0.23 Brak wymagan Nie dotyczy
4 Strop wewnetrzny STW 2 0.53 1.00 Tak
5 Strop wewnetrzny STW 6 0.23 Brak wymagan Nie dotyczy
6 Strop wewnetrzny STW 3 0.09 0.25 Tak
7 Strop wewnetrzny STW 7 0.24 Brak wymagan Nie dotyczy
VI. Przegrody drzwi wewnetrzne
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Ue [W/m*K] WSp'L[J\R/\;Vngz\_/l\gZOZl ;’g::#igis
1 Drzwi wewnetrzne DW 1 2.60 Brak wymagan Nie dotyczy
VII. Przegrody drzwi zewnetrzne
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m*K] WSp'L[J\;’\/\;Vrgz\_/l\é}—2021 :g:::igﬂ;
1 B6 zewnetrzne B6 1.30 1.30 Tak
2 D3 zewnetrzne D3 1.30 1.30 Tak
3 D1 zewnetrzne D1 1.30 1.30 Tak
4 D5 zewnetrzne D5 1.30 1.30 Tak
5 D4 zewnetrzne D4 1.30 1.30 Tak
6 D2 zewnetrzne D2 1.30 1.30 Tak
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Parametry przegréd przezroczystych

VIIl. Okna zewnetrzne

Wsp.U wg Warunek
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol Wsp. U Wsp. ¢ w2021 | WsPgwg spetniony
W/m?K] 2K WT2021
[VV m ] Umax g
1 | 04 zewnetrzne 04 0.90 0.70 0.90 0.35 Tak | Nie
otyczy
2 | 02 zewnetrzne 02 0.90 0.70 0.90 0.35 Tak | Nie
otyczy
3 | 04 zewnetrzne 04 0.90 0.70 0.90 0.35 Tak |4 Nie
otyczy
4 | 05 zewnetrzne 05 0.90 0.70 0.90 0.35 Tak |4 Nie
otyczy
5 O3 zewnetrzne 03 0.90 0.70 0.90 0.35 Tak d Nie
otyczy
6 O1 zewnetrzne o1 0.90 0.70 0.90 0.35 Tak Nie
dotyczy
7 Okno zewnetrzne 0oz1 0.90 0.70 0.90 0.35 Tak Nie
dotyczy
8 05 zewnetrzne 05 0.90 0.70 0.90 0.35 Tak d Nie
otyczy
9 Okno zewnetrzne 0z2 0.90 0.70 0.90 0.35 Tak d Nie
otyczy
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2) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

2.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsi min dla przegréd zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: SZ22,SZ2 3,S24,5S28,S29,D1,D 2

Miesigc frsimin
1 Styczen 0.709
2 Luty 0.709
3 Marzec 0.652
4 Kwiecien 0.515
5 Maj -0.020
6 Czerwiec -0.442
7 Lipiec -0.598
8 Sierpien -1.275
9 Wrzesien 0.179
10 Pazdziernik 0.403
11 Listopad 0.637
12 Grudzien 0.713

Miesigc krytyczny: Grudzien

Warto$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frgjmax=0.71
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2.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsi min dla przegrod stykajacych
sie z gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: SG 1, SG 2, SG 3, SG 4, SG 5

Miesigc fRsi,min
1 Styczen 0.844
2 Luty 0.844
3 Marzec 0.844
4 Kwiecien 0.844
5 Maj 0.844
6 Czerwiec 0.844
7 Lipiec 0.844
8 Sierpien 0.844
9 Wrzesien 0.844
10 Pazdziernik 0.844
11 Listopad 0.844
12 Grudzien 0.844

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik,
Listopad, Grudzien

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: freimax=0.84
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2.2 Efektywna wartos¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona na podstawie wartosci wspoétczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegélnych

przegrod.

Nazwa przegrody | Symbol | U W/(m*K)] o frsi>Trsi max Warunek
1 Sciana na gruncie SG1 0.28 0.963 0.963 > 0.844 Spetniony
2 | Sciana zewnetrzna SZ2 0.18 0.976 0.976 > 0.713 Spetniony
3 | Sciana zewnetrzna SZ3 0.18 0.976 0.976 > 0.713 Spetniony
4 | Sciana zewnetrzna SZ4 0.18 0.976 0.976 > 0.713 Spetniony
5 Sciana na gruncie SG2 0.22 0.971 0.971 >0.844 Spetniony
6 Sciana na gruncie SG3 0.22 0.971 0.971 >0.844 Spetniony
7 Sciana na gruncie SG4 0.22 0.971 0.971 >0.844 Spetniony
8 Sciana na gruncie SG5 0.23 0.970 0.970 > 0.844 Spetniony
9 | Sciana zewnetrzna SZ8 0.19 0.975 0.975>0.713 Spetniony
10 | Sciana zewnetrzna SZ9 0.19 0.976 0.976 > 0.713 Spetniony
11 Dach D1 0.14 0.778 0.778 > 0.713 | Spetniony
12 Dach D2 0.13 0.984 0.984 > 0.713 | Spetniony
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3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qg dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1

Temperatura wewnetrzna strefy di 19.9| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze A 677.2| m°
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Clint 126.0 | wim’
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm | 111736828 | J/K
Stata czasowa budynku t 99.9| h
Udziat granicznych potrzeb ciepta OHim 1.1 -
- an 7.7 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qg ng.n KWh/m-c
Miesigc | Il 1 v V VI VII VIII IX X Xl Xl
Srednia temperatura 03| -03| 30| 78| 142| 159| 16.3| 17.4| 12.8| 10.1| 3.7| -0.6
zewnetrzna ge, C
Liczba godzin w miesigcu t,, h| 744| 672| 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744
Miesieczna strata cieapia przez
przenikanie Quy=10""Hy(q- | 4603 | 4158 | 3855| 2677 | 1315| 900| 839| 590| 1580| 2245| 3577 | 4671
Je) tm KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami 125.| 112.| 125.| 121.| 125.| 121.| 125.| 125.| 121.| 125.| 121.| 125.
ggrzewanymi Qn=10 03 93 03 00 03 00 03 03 00 03 00 03
‘Hyy (9i-Giyz) tn KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qun=Qwu +Qh .2y 4728 | 4271 | 3980 | 2798 | 1440 | 1021 | 964| 715| 1701| 2370| 3698 | 4796
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta od
nastonecznienia Qgo, KWh/m- | 1133 | 1213 | 2384 | 3828 | 5096 | 5264 | 5147 | 4495| 2896 | 1900| 963| 778
c
Miesigczne wewnetrzne zyski | gaq| 5733 | 6348| 6143 | 6348 | 6143| 6348 | 6348 6143 | 6348 | 6143 | 6348
ciepta Qin=0int' 10~-Artm
3 9 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta 6461 | 5855 | 6586 | 6526 | 6857 | 6669 | 6863 | 6797 | 6433 | 6538 | 6239 | 6426
Qh.an=Qso+Qint KWh/m-c 6 2 7 2 8 9 0 8 1 3 8 1
~04/O 10.5| 10.5| 12.8| 18.3| 39.5| 56.5| 62.5| 89.1| 30.7| 21.9| 13.0| 10.3
GH=" g/ Hont 2| 6| 2| 3| 3 7| 7| 4 7] 4 9 1
10.4| 10.5| 11.6| 15.5| 28.9 26.3| 17.5| 11.7| 104
OH1 5 4 9 7 3 0.00| 0.00| 0.00 5 1 0 2
10.5| 11.6| 15.5| 28.9| 48.0 59.9| 26.3| 17.5| 11.7
OH.2 2 9 7 3 5 0.00| 0.00| 0.00 6 5 1 0
fim 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00
Wspdiczynnik wykorzystania | g 15| 09| 0.08| 0.05| 0.03| 0.02| 0.02| 0.01| 0.03| 0.05| 0.08| 0.10
zyskéw ciepta, hy g,
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Miesieczne zapotrzebowanie
na energie Qu ng.n=Qmunt - 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00
hi gn' Qi gn KWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje 87 79 73 51 25 17 16 11 30 42 68 88
w miesigcu Q\,Ye:10'3-Hve-(qi-
Je)tw KWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy 4690 | 4236 3928| 2728 1340| 917| 855| 601 | 1610| 2287 | 3645 | 4760
ogrzewanej w miesigcu
Qni=Q¢ + Qve KWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qy ng=S(QH ng,n)s 0.0
kWh/rok '
Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O2

Temperatura wewnetrzna strefy a 8.0| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze A 25.5| m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi lint 0.0| wim?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cn 4212417 | J/IK
Stata czasowa budynku t 179.2| h
Udziat granicznych potrzeb ciepta GHim 1.1 -
- ay 12.9 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qg ngn KWh/m-c
Miesigc | Il 1 v V VI VII VIII IX X Xl Xl
Srednia temperatura 03| -03| 30| 7.8| 142| 159| 16.3| 17.4| 12.8| 101| 37| -0.6
zewnetrzna ge, C
Liczba godzin w miesigcu t,, h| 744 672| 744| 720| 744 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744
Miesieczna strata cieapia przez
przenikanie Qu=10""Hy-(q;- 60 54 44 20| -11| -18| -21| -26 -4 9 39 61
Je) tm KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami 37.2| 33.6| 37.2| 36.0| 37.2| 36.0| 37.2| 37.2| 36.0| 37.2| 36.0| 37.2
ogrzewanymi Q=10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
%-H,y (GGl yz)tm KWhH/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qu n=Qw +QHh.zy 97 88 81 56 27 18 16 11 32 46 75 98
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta od
nastonecznienia Qgg, KWh/m- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
c
Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qin=lin 10" At 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kwh/m-c
Miesieczne zyski ciepta

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Qu,an=QsotQint KWh/m-c
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Ov=QH.an/QH.nt 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00
Oh.1 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00
Oh.2 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00
fim 1.00| 1.00| 1.00| 1.00| 1.00| 0.00| 0.00| 0.00| 1.00| 1.00| 1.00| 1.00
Wsplczynnik wykorzystania | 4 44| 3 09| 1.00| 1.00| 1.00| 1.00| 1.00| 1.00| 1.00| 1.00| 1.00| 1.00
zyskoéw ciepta, hy g,
Miesieczne zapotrzebowanie
na energie Qunar=Qrin - 40313021 2421 0.04| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| *O2| 47
hy gn"Qu.gn KWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
w miesigcu Q\,,e:10'3-H\,e-(qi-
Je)'tv KWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy 60| 54| 44| 20| -11| -18| -21| -26| -4| 9| 39| 61
ogrzewanej w miesigcu
Qni=Qy + Qye KWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qp ng=S(Qh.nd.n)s
: i 164.0
kWh/rok
Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O3
Temperatura wewnetrzna strefy a 50| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze A 6.9/ m*
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi it 0.0| w/m?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cnm 1142592 | J/K
Stata czasowa budynku t 266.2| h
Udziat granicznych potrzeb ciepta Grim 1.1 -
- ay 18.7 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qy ngn KWh/m-c
Miesigc | Il 1 \Y} V VI VI VIII IX X Xl Xl
Srednia temperatura 03| -03| 30| 78| 142 159| 163| 17.4| 12.8| 101| 3.7 -06
zewnetrzna ge, C
Liczba godzin w miesigcu t,,, h| 744 | 672| 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744
Miesieczna strata ciespia przez
przenikanie Qy =10""H,"(q:- 7 7 4 0 -5 -7 -7 -8 -4 -2 4 8
Je)tm KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami 53.4| 48.2| 53.4| 51.7| 53.4| 51.7| 53.4| 53.4| 51.7| 53.4| 51.7| 534
ogrzewanymi Q=10 4 7 4 2 4 2 4 4 2 4 2 4
%-H,y (GGl yz)tm KWhH/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qun=Qu +Qh .2y 61 55 58 52 48 45 46 45 48 52 55 61
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta od 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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nastonecznienia Qgg, KWh/m-
c
Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qin=lin 10" At 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kwh/m-c
Miesieczne zyski ciepta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
QH,qn:Qsol+Qint kwh/m-c
Or=QH.an/QH.nt 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00
OH.1 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00
OH.2 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00
fim 1.00| 1.00| 1.00| 1.00| 1.00| 0.00| 0.00| 0.00| 1.00| 1.00| 1.00| 1.00
Wspdiczynnik wykorzystania | 4 45| 1 09| 1.00| 1.00| 1.00| 1.00| 1.00| 1.00| 1.00| 1.00| 1.00| 1.00
zyskéw ciepta, hy g,
Miesieczne zapotrzebowanie
na energie Qu ngn=Qmunt - 4.70| 4.25| 1.77| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 1.12| 4.97
hy gn"Qu.gn KWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
w miesigcu Qv,ezlo's-Hve-(qi-
Je) 'ty KWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy 71 7| 4 o | -7\ 7| 8| -4 2| 4 8
ogrzewanej w miesigcu
th:Qtr + Qv,e kwh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qp ng=S(QH.nd.n)s
: ona. 16.8
kWh/rok
Certyfikat
Zestawienie stref
' Zapotrzebowanie na
Numer Nazwa strefy At \Y, (o ciepto Quing
strefy 5 3 5
- m m C kWh/rok
1 Strefa O1 677.19 1927.65 19.9 0.00
2 Strefa 02 25.53 71.63 8.0 163.97
3 Strefa O3 6.92 20.55 5.0 16.80
Calkowite zapotrzebowanie strefy SQy g [kKWh/rok] 180.77
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4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptag wode Q ng

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Certyfikat
Ciepto wiasciwe wody, ¢, 4,19 kJ/(kg-K)
Gestosé wody, pw 1000 kg/m?®
Temperatura cieptej wody, By 55 °c
Temperatura zimnej wody, 8¢ 10 °Cc
Wspotczynnik korekceyjny, kg 0.70 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, A; 709.17 m?
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vi 0.35| dm®*(m?dzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Q. ng 3321.49 kWh/rok
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5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na chtéd Q¢ 4 dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy chtodu Strefa C1

Temperatura wewnetrzna strefy dla lata Qint.c 25.0| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze A 509.8| m®
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Cint 120.8 | wim?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 84124755 | JIK
Stata czasowa budynku t 94.7| h
. . . (2/9)
Udziat granicznych potrzeb ciepta 1.1 -
C,lim
- ac 73| -
Wspoditczynnik strat ciepta przez przenikanie Hy aq Hir,aci 240.9 W/K
Wspotczynnik strat ciepta przez przenikanie z strefami ogrzewanymi H,, 0.0 WIK
Wspétczynnik strat ciepta na podgrzanie powietrza wentylacyjnego Hye 5.8 WIK
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do chtodzenia i wentylacji Q¢ ng.n KWh/m-c
Miesigc I Il 11 IV Y, \ VI | VI IX X Xl Xl
Srednia temperatura 03| -0.3| 30| 78| 142| 159| 16.3| 17.4| 12.8| 10.1| 3.7| -06
zewnetrzna ge, C
Liczba godzin w miesigcu ty,, h| 744 | 672| 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qc,t:10'3-H-(qi- 4535 | 4096 | 3943 | 2983 | 1936 | 1578 | 1559 | 1362 | 2116 | 2671 | 3694 | 4588
Je) tm KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00
chtodzonymi Q¢ ,=10"-H,(q-
Qiyz)tm KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qc n=Qc+Qc 2z 4535 | 4096 | 3943 | 2983 | 1936 | 1578 | 1559 | 1362 | 2116 | 2671 | 3694 | 4588
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta od
nastonecznienia Qgo, KWh/m- | 1183 | 1194 | 2565 | 3390 | 4514 | 4837 | 4669 | 4017 | 2666 | 1868 | 920| 741
c
Miesigczne wewnetrzne zyski | j5an | 4137 4580 4432 | 4580 | 4432| 4580 | 4580 | 4432 | 4580 | 4432 4580
Clep+a Qint—qint'10 Arty
4 1 4 6 4 6 4 4 6 4 6 4
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta 4698 | 4256 | 4836 | 4771 | 5031 | 4916 | 5047 | 4982 | 4699 | 4767 | 4524 | 4654
Qc.an=QsotQint KWh/m-c 7 5 8 6 8 3 3 1 2 1 6 5
11.1| 18.1| 21.7| 22.6| 25.5| 155| 124
Iv=Qc g/ Qcint 7.25| 7.27| 8.58 8 8 8 4 3 3 g| 8:56| 7.09
1/9c1 0.14| 0.13| 0.10| 0.07| 0.05| 0.05| 0.04| 0.04| 0.05| 0.07| 0.10| 0.13
1/9c. 0.14| 0.14| 0.13| 0.10| 0.07| 0.05| 0.05| 0.05| 0.07| 0.10| 0.13| 0.14
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fem 1.00| 1.00| 1.00| 1.00| 1.00| 1.00| 1.00| 1.00| 1.00| 1.00| 1.00| 1.00

Wspotczynnik wykorzystania

- 1.00| 1.00| 1.00| 1.00| 1.00| 1.00| 1.00| 1.00| 1.00| 1.00| 1.00| 1.00
zyskéw ciepta, he g,

Miesieczne zapotrzebowanie | ncn | 3670| 4272| 4344 | 4754 | 4690 4824 | 4787 | 4396 | 4385 | 3996 | 3998

na energie Qc,nn=Qe.gn - 2.36| 8.21| 9.83| 9.87| 9.99| 5.85| 3.26| 2.81| 6.35| 2.50| 2.67| 3.53
hc,qn'QC,ht kWh/m'C

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla chtodzenia i wentylacji Qc na=S(Qc nan), KWhirok | 521727.2
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6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Certyfikat

Nazwa zrédia

Piec na olej - awaryjne zrédto ciepta

Nr zrodta

1

Udziat procentowy

0

%

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budyn
opatowy

ku - Olej

Wspotczynnik Wy 1.10 -
Wspétczynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa Qg nq 0.00 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty niskotemperaturowe na paliwo gazowe lub
ciekte, z zamknietg komora spalania i palnikiem
modulowanym, 0 mocy nominalnej powyzej 50 do

120 kW

Sprawnos¢ wytwarzania hy 4

0.91

Wybrany wariant regulaciji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej bez

automatycznej regulacji miejscowej

Sprawnos¢ regulaciji hy ¢

0.77

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrddta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku
zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzgdzeniami, ktére sg zainstalowane w
przestrzeni ogrzewanej

z

Sprawno$¢ przesytu hy 4

0.96

Wybrany wariant akumulaciji

Zasobnik ciepta w systemie ogrzewania

0

parametrach 70/55°C w przestrzeni ogrzewanej

Sprawno$¢ akumulacji hy s 0.93 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika hy i | 0.63 -
Energia na urzadzenia pomocnicze E¢ yom Hoe 0.00 kWh/rok

Nazwa zrédta

pompa ciepta

Nr zrédta

2

Udziat procentowy

100

%

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budyn
Energia geotermalna

ku -

Wspotczynnik Wy 0.00 -

Wspdtczynnik Wy 3,00 -

Energia uzytkowa Q ng 180.77 kWh/rok
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Wezet cieptowniczy kompaktowy z obudowg, o

Wybrany wariant wytwarzania mocy nominalnej do 100KW

Sprawno$¢ wytwarzania hy 4 0.98 -

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
Wybrany wariant regulacji ptytowymi w przypadku regulacji centralnej bez
automatycznej regulacji miejscowej

Sprawnos¢ regulaciji hy ¢ 0.77 -

C.o. wodne z lokalnego zrddta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku z
Wybrany wariant przesytu zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzadzeniami, ktére sg zainstalowane w
przestrzeni ogrzewanej

Sprawnos¢ przesytu hy g 0.96 -

Zasobnik ciepta w systemie ogrzewania o

Wybrany wariant akumulacji parametrach 70/55°C w przestrzeni ogrzewanej

Sprawnos¢ akumulacji hy s 0.93 -

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika hy oy | 2.53 -

Energia na urzadzenia pomocnicze E¢ pom Hoe 99.12 kWh/rok
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7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Certyfikat

Nazwa zrodia elektryczny podgrzewacz wody

Nr zrodfa 1 -
Udziat procentowy 100.00 %

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia

Rodzaj nosnika energii elektryczna

Wspotczynnik Wy 3.00 -
Wspétczynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa Qyy ng 3321.49 kWh/rok

Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z

Wybrany wariant wytwarzania zasobnikiem cieptej wody uzytkowej bez strat)

Sprawnos¢ wytwarzania hyy 4 0.96 -

Centralne podgrzewanie wody - systemy z
obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem czasu
pracy, z pionami instalacyjnymi i zaizolowanymi
przewodami rozprowadzajgcymi

Wybrany wariant przesytu

Rodzaj przesytu cieptej wody Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30

Sprawnos¢ przesytu hy 4 0.80 -

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany

Wybrany wariant akumulacji po 2005 .

Sprawno$¢ akumulacji hyy s 0.85 -

Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego nosnika hyy ¢ | 0.96 -

Energia na urzadzenia pomocnicze E¢ pomwos 82.26 kWh/rok
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8) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu chltodzenia

Certyfikat

Nazwa zrodia klimatyzator

Nr Zrodta 1 -

Udziat procentowy 100.00 %
Rodzaj nosnika energi eSIi:Etsglz(ltqr;l)energetyczna systemowa - Energia
Wspdtczynnik W¢ 3.00 -
Wspdtczynnik Wy 3.00 -
Energia uzytkowa Q¢ ng 521727.22 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Klimatyzator (split lub monoblok o wydajnosci

chtodniczej < 12kW) + R407C, ...

Sprawno$¢ wytwarzania ESEER

3.30

Wybrany wariant regulacji

System bezposredni

Sprawnos$¢ regulaciji he o

1.00

Wybrany wariant przesytu

Klimatyzator monoblokowy ze skraplaczem

chtodzonym powietrzem

Sprawnos¢ przesytu hc g

1.00

Wybrany wariant akumulaciji

System chlodzenia bez zasobnika chtodu

Sprawnos¢ akumulacji he s 1.00 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika h¢ oy | 40.30 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze E¢ pom co 909.59 kWh/rok
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9) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Certyfikat

Nazwa zrédia

zarowka LED

Nr zrodta

1

Rodzaj nosnika energii

Energia elektryczna - produkcja mieszana

Wspétczynnik W 3.00

Wspdtczynnik Wy 3.00 -
Energia uzytkowa E; 1100.00 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen A¢ 709.17 m®
Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 2250.00 h/rok
Czas uzytkowania o$wietlenia noc ty 250.00 h/rok
Rodzaj regulaciji Reczny tagcznik wigczenie/wytgczenie

Wplyw swiatta dziennego Fp 1.00 -

Rodzaj regulaciji Reczna

Wptyw nieobecnosci pracownikéw Fgo 1.00 -
Regulacja prowadzopa do utrzymania o$wietlenia na Nie

wymaganym poziomie

Wspoétczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia F¢ 1.00 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze E¢ pom Lo - kWh/rok
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10) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

EP=Qp/A(

Certyfikat
Ogrzewanie i wentylacja

Nr zrodta Nazwa zrodia QuH QkH QpH
kWh/rok | kWh/rok kwWh/rok

1 Piec na olej - awaryjne zrédto ciepta 0.00 0.00 0.00

2 pompa ciepta 180.77 71.45 297.37

Suma 180.77 71.45 297.37

Przygotowanie cieptej wody

Nr zrédta Nazwa zrodia Quw Qkw Qp.w
kwh/rok | kwWh/rok kwh/rok

1 elektryczny podgrzewacz wody 3321.49 |3449.83 |10596.27

Suma 3321.49 |3449.83 |10596.27

Oswietlenie wbudowane

Nr zrédta | Nazwa zrodta Qu. Qx.L Qr.L
kwh/rok | kWh/rok kwWh/rok

1 zarowka LED - 1100.00 |3300.00

Suma - 1100.00 |3300.00

Chtodzenie

Nr zrodta Nazwa zrodta Quc Qkc Qpc
kwh/rok | kWh/rok kwWh/rok

1 Klimatyzator 5717272 112946.08 | 41567.03

Suma 527272 | 12946.08 |41567.03

Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qu +Quw+Qu.c) / As 740.63 KWh/(m*-rok)

Zestawienie energii koncowej EK=(Qx n+Quw+Qx 1 +Qxk ctEel,pom) / At 26.31 KWh/(m?-rok)

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 1+QpwtQp +Qpc 55760.67 kWh/rok

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng

na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia 78.63 KWh/(m?rok)
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Budynek referencyjny wg WT2021

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku

Ay

709.17

Powierzchnia uzytkowa chtodzonego budynku

Asc

509.85

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody
uzytkowej

EPhsw

45.00

kWh/(m?rok)

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby
chtodzenia

A EPc

17.97

kwWh/(m?rok)

Czgstkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby
odwietlenia

AEP,

25.00

kWh/(m?rok)

Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz o$wietlenia

EPmax

87.97

kWh/(m?rok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?-rok) EP max KWh/(m?-rok)

Uwagi

78.63 < 87.97

Warunek spetniony
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11) Wyliczenia dla budynku wielofunkcyjnego

Dane zbiorcze ze stref budynku

Powierzchnia ogrzewana catosci budynku

Ay

709.17

Powierzchnia uzytkowa chtodzonego budynku

Asc

509.85

Grupa: Certyfikat

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na
nieodnawialng energie pierwotng na cele ogrzewania,
wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chiodzenia

EP

78.63

kWh/(m?rok)

Maksymalna wartos¢ rocznego wskaznika obliczeniowego
zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz
chtodzenia

EPmax

87.97

kWh/(m?-rok)

Sredniowazony wspétczynnik EP,

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na
nieodnawialng energie pierwotng na cele ogrzewania,
wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chiodzenia

EPn

78.63

kWh/(m?-rok)

Maksymalna wartos¢ rocznego wskaznika obliczeniowego
zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz
chtodzenia

EPm,max

87.97

kWh/(m?rok)

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na energie
koncowg do ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej
wody oraz chtodzenia

EKq

26.31

kWh/(m?rok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?rok) EPmax KWh/(m?-rok)

Uwagi

78.63 < 87.97

Warunek spetniony
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12) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energig pierwotng EP [kWh/{m*rok)]

! Oceniany budynak

50 ;100 1150 200 1250 ;300 350 400 50
T
Wymagana dia noweago budynku
Nazwa Spetiony | Niespetiony | Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak
Warunek EP < EP.x Tak
Warunek powierzchniowej kondensacji pary Tak
wodnej

13) Bilans mocy

Zapotrzebowanie na
Lp. System energie pomocniczg Uwagi
koncowg Epqn, [KWh/rok]

1 Ogrzewanie 99,12
2 Przygotowanie cieptej wody 82,26
3 Chiod 909,59
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1. Dane budynku

1.1. Dane adresowe:
Nazwa budynku: Termomodernizacja budynku Urzedu Gminy w Ryczywole

Adres budynku: Ryczywdét, ul. Mickiewicza 10
Nazwa inwestora: Gmina Ryczywot

Adres inwestora: Ryczywot, ul. Mickiewicza 10

1.2. Dane geometryczne:
Przeznaczenie budynku: Uzytecznosci publicznej

Strefa klimatyczna: Il

Stacja meteorologiczna: Pita

Powierzchnia zabudowy A,=461,78 m”

Powierzchnia o regulowanej temperaturze A=709,17 m?
Powierzchnia netto A=1196,69 m”

Kubatura po obrysie zewnetrznym V,=3166,93 m®
Kubatura ogrzewana budynku V=2019,83 m*

Liczba kondygnacji: 4
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2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg

2.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu ogrzewania i
wentylacji

2.1.1. System projektowany

1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Olgj 0.0 0.0
opatowy

> Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia 100,0 180.8
geotermalna

2.1.2. System alternatywny

1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Olej 20,0 36.2
opatowy

> Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia 80.0 144.6
geotermalna

2.2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu przygotowania
cieptej wody

2.2.1. System projektowany

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna

100,0 3321,5

2.2.2. System alternatywny

1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia 20.0
stoneczna !

5 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia 80.0
stoneczna ’

2.3. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu chtodzenia

2.3.1. System projektowany

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna

100,0 521727,2

2.3.2. System alternatywny
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Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia

elektryczna 100,0

521727,2

2.4. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie koncowg dla systemu oswietlenia

wbudowanego

2.4.1. System projektowany

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna

100,0

1100,0

2.4.2. System alternatywny

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia

elektryczna 100,0

1100,0

3. Dostepne nosniki energii

4 Warunki przytgczenia do sieci zewnetrznych

5. Opis systemow zapotrzebowania w energie do analizy poréwnawczej

TAK, Zrodio 'Piec na olej - awaryjne
zrédio ciepfa’ o udziale procentowym
0,00 % na paliwo Miejscowe
wytwarzanie energii w budynku - Olej
opatowy o wH=1,10, typu Kotty
niskotemperaturowe na paliwo gazowe
lub ciekte, z zamknigta komora spalania i
palnikiem modulowanym, o mocy
nominalnej powyzej 50 do 120 kW o
sprawnosci wytwarzania hH,g=0,91,
Ogrzewanie wodne z grzejnikami
cztonowymi lub ptytowymi w przypadku
regulacji centralnej bez automatycznej
regulacji miejscowej o sprawnosci
regulacji hH,e=0,77, C.o. z lokal. zrédta
ciepta usytuow. w ogrzew. budynku z
zaizolow. przewodami, armaturg i
urzgdzen. w przestrz. ogrzew. o
sprawnosci przesytu hH,d=0,96,
Zasobnik ciepta w systemie ogrzewania
o parametrach 70/55°C w przestrzeni
ogrzewanej o sprawnosci akumulaciji
hH,s=0,93 Urzadzenie pomocnicze
Pompa tadujgca zasobnik ciepta w
systemie ogrzewania w budynku o
powierzchni Af powyzej 250 m? o mocy
elektrycznej gel=0.04 W/m*2, czasie
dziatania tel = NaN h/rok i rocznym
zapotrzebowaniu na energie pomocniczg
koncowa Eel,pom = NaN kWh/rok.,
Zrédto 'pompa ciepta' o udziale
procentowym 100,00 % na paliwo
Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku - Energia geotermalna o

TAK, Zrédto o udziale procentowym
20,00 % na paliwo Miejscowe
wytwarzanie energii w budynku - Olej
opatowy, typu Kotty niskotemperaturowe
na paliwo gazowe lub ciekte, z
zamknietg komorg spalania i palnikiem
modulowanym, o mocy nominalnej
powyzej 50 do 120 kW o sprawnosci
wytwarzania hH,g=0,91, Ogrzewanie
wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji
centralnej bez automatycznej regulacii
miejscowej o sprawnosci regulaciji
hH,e=0,77, C.o. z lokal. Zzrédta ciepta
usytuow. w ogrzew. budynku z zaizolow.
przewodami, armaturg i urzgdzen. w
przestrz. ogrzew. o sprawnosci przesytu
hH,d=0,96, Zasobnik ciepta w systemie
ogrzewania o parametrach 70/55°C w
przestrzeni ogrzewanej 0 Sprawnosci
akumulacji hH,s=0,93, Zrédto o udziale
procentowym 80,00 % na paliwo
Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku - Energia geotermalna, typu
Wezet cieptowniczy kompaktowy z
obudowsg, o0 mocy nominalnej do 100kW
o sprawnosci wytwarzania hH,g=0,98,
Ogrzewanie wodne z grzejnikami
cztonowymi lub ptytowymi w przypadku
regulacji centralnej bez automatycznej
regulacji miejscowej o sprawnosci
regulacji hH,e=0,77, C.o. z lokal. zrédta
ciepta usytuow. w ogrzew. budynku z
zaizolow. przewodami, armaturg i
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wH=0,00, typu Wezet cieptowniczy
kompaktowy z obudowg, 0 mocy
nominalnej do 100kW o sprawnosci
wytwarzania hH,g=0,98, Ogrzewanie
wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji
centralnej bez automatycznej regulacji
miejscowej o sprawnosci regulacji
hH,e=0,77, C.o. z lokal. zrédta ciepta
usytuow. w ogrzew. budynku z zaizolow.
przewodami, armaturg i urzadzen. w
przestrz. ogrzew. o sprawnosci przesytu
hH,d=0,96, Zasobnik ciepta w systemie
ogrzewania o parametrach 70/55°C w
przestrzeni ogrzewanej o sprawnosci
akumulacji hH,s=0,93 Urzgdzenie
pomocnicze Pompa tadujgca zasobnik
ciepta w systemie ogrzewania w
budynku o powierzchni Af powyzej 250
m? o mocy elektrycznej gel=0.04
W/m*2, czasie dziatania tel = 4368 h/rok
i rocznym zapotrzebowaniu na energie
pomocniczg koncowg Eel,pom =
99.12494592 kWh/rok.

urzadzen. w przestrz. ogrzew. o
sprawnosci przesytu hH,d=0,96,
Zasobnik ciepta w systemie ogrzewania
o parametrach 70/55°C w przestrzeni
ogrzewanej o sprawnosci akumulacji
hH,s=0,93, .

TAK; wentylacja mechaniczna
nawiewno-wywiewna dziatajgca
okresowo o strumieniach powietrza
Vvel=1455,62 m*h, Vve2=58,22 m%h,
Vve3=0,00 m*h, Vve4=291,12 mh;
wentylacja grawitacyjna o strumieniach
powietrza Vve1=0,00 m%h, Vve2=0,00
m*h.

TAK; wentylacja mechaniczna
nawiewno-wywiewna dziatajgca
okresowo o strumieniach powietrza
Vvel=1455,62 m*h, Vve2=58,22 m*h,
Vve3=0,00 m¥h, Vve4=291,12 m*h;
wentylacja grawitacyjna o strumieniach
powietrza Vve1=0,00 m%h, Vve2=0,00
m®/h.

TAK, Zrodio ‘elektryczny podgrzewacz
wody' 0 udziale procentowym 100,00 %
na paliwo Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia elektryczna o
wW=3,00, typu Elektryczny
podgrzewacz akumulacyjny (z
zasobnikiem cieptej wody uzytkowej bez
strat) o sprawnosci wytwarzania
hW,g=0,96, Centr. podgrz. wody — sys.
z obiegami cyrkulacyjnymi z
ograniczeniem pracy, z pionami
instalacyjnymi i przew.
rozprowadzajgcymi izolowanymi o
sprawnosci przesytu hw,d=0,80,
Zasobnik cieptej wody uzytkowej
wyprodukowany po 2005 r. o sprawnosci
akumulacji hW,s=0,85 Urzadzenie
pomocnicze Pompa tadujgca zasobnik
cieptej wody uzytkowej w budynku o
powierzchni Af powyzej 250 m? o mocy
elektrycznej qgel=0.2 W/m*2, czasie
dziatania tel = 580 h/rok i rocznym
zapotrzebowaniu na energie pomocniczg
koncowa Eel,pom = 82.26372 kWh/rok.

TAK, Zrodio o udziale procentowym
20,00 % na paliwo Miejscowe
wytwarzanie energii w budynku - Energia
stoneczna, typu Elektryczny
podgrzewacz akumulacyjny (z
zasobnikiem cieptej wody uzytkowej bez
strat) o sprawnos$ci wytwarzania
hW,g=0,96, Centr. podgrz. wody — sys.
z obiegami cyrkulacyjnymi z
ograniczeniem pracy, z pionami
instalacyjnymi i przew.
rozprowadzajgcymi izolowanymi o
sprawnosci przesytu hw,d=0,80, System
przygotowania cieptej wody uzytkowej
bez zasobnika cieptej wody uzytkowej o
sprawnos$ci akumulacji hw,s=1,00, ,
Zrédto o udziale procentowym 80,00 %
na paliwo Miejscowe wytwarzanie
energii w budynku - Energia stoneczna,
typu Pompa ciepta typu glikol/woda,
sprezarkowa, napedzana elektrycznie o
sprawnosci wytwarzania hw,g=3,00,
Centr. podgrz. wody — sys. z obiegami
cyrkulacyjnymi z ograniczeniem pracy, z
pionami instalacyjnymi i przew.
rozprowadzajgcymi izolowanymi o
sprawnosci przesytu hw,d=0,80,
Zasobnik cieptej wody uzytkowej
wyprodukowany po 2005 r. o sprawnosci
akumulacji hw,s=0,85.

TAK, Zrédio 'klimatyzator' o udziale
procentowym 100,00 % System
chtodzenia z bezposrednim
schtadzaniem powietrza, Klimatyzator
(split lub monoblok o wydajnosci
chtodniczej < 12kW) + R407C
ESEER=3,30, typu Klimatyzator
monoblokowy ze skraplaczem
chtodzonym powietrzem o sprawnosci
rozdziatu hC,d=1,00, System

TAK, Zrédio o udziale procentowym
100,00 % ..., ... ESEER=..., typu ... 0
sprawnosci rozdziatu hC,d=..., ... 0
sprawnosci regulacji hC,e=..., ... 0
sprawnos$ci akumulacji hC,s=..., .
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bezposredni o sprawnosci regulaciji
hC,e=1,00, System chiodzenia bez
zasobnika chtodu o sprawnosci
akumulacji hC,s=1,00 Urzadzenie
pomocnicze Wentylator miejscowy
systemu wentylacyjnego o mocy
elektrycznej gel=2.4 W/m*2, czasie
dziatania tel = 8760 h/rok i rocznym
zapotrzebowaniu na energie pomocniczg
koncowa Eel,pom = 14909.59008
kwWh/rok.

TAK, Zrédio 'zaréwka LED' o regulacii
Reczna wptywu $wiatta dziennego o
wspotczynniku FD=1,00, i regulacji
Reczny tacznik wtaczenie/wylaczenie,
wpltywu nieobecnosci pracownikéw w
miejscu pracy FO=1,00, i wspdtczynniku
obcigzenia natgzenia oswietlenia
Fc=1,00, o sumarycznej mocy opraw
os$wietleniowych Pn=4400,00 W.

TAK, Zrodio o udziale procentowym
100,00 % na paliwo Sie¢
elektroenergetyczna systemowa -
Energia elektryczna, o regulacji Reczna
wptywu Swiatta dziennego o
wspétczynniku FD=1,00, i regulaciji
Reczny facznik wigczenie/wytgczenie,
wptywu nieobecnosci pracownikow w
miejscu pracy FO=1,00, i wspétczynniku
obcigzenia natezenia o$wietlenia
Fc=1,00, o sumarycznej mocy opraw
oswietleniowych Pn=... W..
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6. Charakterystyka zrodet energii systemu ogrzewania i wentylacji

6.1. Budynek projektowany

systemowa - Energia
elektryczna

Miejscowe wytwarzanie energii 00 063 1008 | kwhi 00 00 ok
w budynku - Olej opatowy ' ' ! ’ ’
Miejscowe wytwarzanie energii
w budynku - Energia 100,0 |2,53 1,00 kwh/kwh | 71,5 71,5 kWh/rok
geotermalna
Siec elektroenergetyczna

- - 1,00 KWh/kWh | 99,1 99,1 kWh/rok

6.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

systemowa - Energia
elektryczna

Miejscowe wytwarzanie energii 20,0 0.63 10,08  |kwhi 57,8 57 Ifrok
w budynku - Olej opatowy
Miejscowe wytwarzanie energii
w budynku - Energia 80,0 0,67 1,00 kwh/kwh | 214,7 2147 kWh/rok
geotermalna
Siec¢ elektroenergetyczna
- - 1,00 kwh/kwh | 107,6 107,6 kWh/rok

6.3. Poréwnanie zuzycia nosnikéw energii dla budynku projektowanego i zrédta alternatywnego
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Zuzycie nosnikéw energii na ogrzewanie i wentylacje

higjscowe
wyhwarzanie
energii w budynku
- Dlej opatowy
[Ifrak]

Migjscowe
wytwarzanie
energii w budynku
- Energia
geotermalna
[kK¥Whirak]

Sied
elektraenergetyczna
Systemows

Energia
elektryczna
[kwvh!

rok]

00 50,0 10,0 1500 2000 2500

Miejscowe Miejscowe Siec

wytwarzanie energii w wytwarzanie energii w elektroenergetyczna
budynku - Olej bhudynku - Energia systemowa - Energia
opatowy [l/rok] geotermalna [KWh/rok] elektryczna [KWh/rok]

Projektowany

Alternatywny

Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikéw energii dla systemu ogrzewania i wentylac;ji

7. Charakterystyka zrodet energii systemu przygotowania cieptej wody

7.1. Budynek projektowany
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Siec¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia 100,0 (0,96 1,00 kwh/kwh | 3449,8 3449,8 kWh/rok

elektryczna

Siec elektroenergetyczna
systemowa - Energia - - 1,00 kwh/kwh | 82,3 82,3 kWh/rok

elektryczna

7.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

Miejscowe wytwar;anie energil 20,0 0,77 1,00 MJ/kg kWh/rok
w budynku - Energia stoneczna ! ' !

Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia - - 1,00 kwh/kwh | 82,3 82,3 kWh/rok

elektryczna

Miejscowe wytwarzanie energii 800 204 1.00 MJ/kg KWh/rok
w budynku - Energia stoneczna |~ ' ’

7.3. Poréwnanie zuzycia nosnikow energii dla budynku projektowanego i zrodta alternatywnego
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Zuzycie nosnikow energii na przygotowanie cieptej wody

Siec
elektroenergetyczna
Ssystemowsa

Energia
elektryczna
[k¥Vhe

rok]

o0 s000 10000 15000 ZOOOO o 25000 30000 35000

Siec elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna [kWhirok]
Projektowany 35321
Alternatywny 02,3

Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikéw energii dla systemu przygotowania cieptej wody

8. Charakterystyka zrédet chtodu systemu chtodzenia

8.1. Budynek projektowany
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Siec¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia 100,0 (40,30 |1,00 kwh/kwh | 12946,1 12946,1 kWh/rok

elektryczna

Siec elektroenergetyczna
systemowa - Energia - - 1,00 kwh/kwh | 909,6 909,6 kWh/rok

elektryczna

8.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia 100,0 (15,30 (1,00 kwh/kwh | 34099,8 34099,8 kWh/rok

elektryczna

Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia - - 1,00 kWh/kwh | 909,6 909,6 kWh/rok

elektryczna

8.3. Poréwnanie zuzycia nosnikow energii dla budynku projektowanego i zrédta alternatywnego
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Zuzycie nosnikdow energii na systemy chtodzenia

Siec
elektroenergetyczna
Ssystemowsa

Energia
elektryczna
[k¥Vhe

rok]

o0 0000 100000 150000 200000 250000 300000 350000

Siec elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna [kWhirok]
Projektowany 128557
Alternatywny 35009 4

Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikéw energii dla systemu chtodzenia

9. Charakterystyka zrodet oswietlenia systemu oswietlenia wbudowanego

9.1. Budynek projektowany
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Siec¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia 100,0 |1,00 1,00 kwh/kwh [ 1100,0 1100,0 kWh/rok

elektryczna

9.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

Siec¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia 100,0 |1,00 1,00 kwh/kwh [ 1100,0 1100,0 kWh/rok

elektryczna

9.3. Poréwnanie zuzycia nosnikow energii dla budynku projektowanego i Zrodta alternatywnego

Zuzycie nosnikow energii na systemy oswietlenia wbudowanego

Siec
elektroenergetyczna
Systemows

Energia
elektryczna
[kWvhY

rok]

an 5000 10000 15000

Siec elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna [KWhirok]
11000
11000

Projektowany
Alternatywny

Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikéw energii dla systemu oswietlenia wbudowanego

10. Wykresy porownawcze zuzycia nosnikow energii
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Zuzycie nosnikow energii w budynku projektowanym

o

WL

Chidd

Ogwietlenie

00 s000.0 100000 15000,0

co Ccwu Chitdd Oswietlenie
Miejscowe oo [N oo oo
wytwarzanie
energii w
budynku - Olej
opatowy [l-rok]

Miejscowe 715 [N oo oo
wytwarzanie
energii w
budynku -
Energia
geotermalna
[KWh/rok]

Siec 991 34321 13855 7 11000
elektroenergetycz
systemowa

Energia
elektryczna
[KWWh/

rok]

Wykres zuzycia no$nikéw energii dla wszystkich systemow w budynku projektowanym
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Zuzycie nosnikéw energii w budynku ze zrédtami alternatywnymi

o

WL

Chidd

Ogwietlenie

00

Miejscowe
wytwarzanie
energii w
budynku - Olej
opatowy [l-rok]

Miejscowe
wytwarzanie
energii w
budynku -
Energia
geotermalna
[KWh/rok]

Siec
elektroenergetycz
systemowa

Energia
elektryczna
[KWWh/

rok]

s0000 100000 150000 200000 250000 300000 350000
co cwi Chiod Oswietlenie
a7 o0 oo apo

2147 o0 oo apo
107 B 82,3 35009 4 11000

Wykres zuzycia no$nikdéw energii dla wszystkich systemoéw w budynku ze zrodtami

alternatywnymi
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Zuzycie nosnikow energii dla wszystkich systemow w budynku

higjscowe
wyhwarzanie
energii w budynku
- Dlej opatowy
[Ifrak]

Migjscowe
wytwarzanie
energii w budynku
- Energia
geotermalna
[kWWhirak]

Sied
elektroenergetyczna
systemowa

Energia
elektryczna
[knvhy

rak]

00 0000 100000 150000 200000 250000 300000 350000

Miejscowe Miejscowe Siec
wytwarzanie energii w wytwarzanie energii w elektroenergetyczna

budynku - Olej bhudynku - Energia systemowa - Energia
opatowy [l/rok] geotermalna [KWh/rok] elektryczna [KWh/rok]

Projektowany 18586 9
Alternatywny a7 214 7 Je299 3

Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikow energii dla wszystkich systemow w budynku
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11. Wskazniki emisji zanieczyszczen poszczegolnych systemow i nosnikéw energii
Informacje uzupetniajace...

11.1. Budynek projektowany

Miejscowe
wytwarzanie energii
w budynku - Olej
opatowy

kg/m?

8,550000

5,000000

0,600000

1650,000
000

1,800000

0,000000

0,000000

Miejscowe
wytwarzanie energii
w budynku - Energia
geotermalna

kg/GJ

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Sie¢
elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna

Sie¢
elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna

Sie¢
elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna

Sie¢
elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna

kg/kWh

kg/kWh

kg/kWh

0,009100

0,009100

0,009100

0,009100

0,002300

0,002300

0,002300

0,002300

0,000690

0,000690

0,000690

0,000690

0,812000

0,812000

0,812000

0,812000

0,001500

0,001500

0,001500

0,001500

0,000003

0,000003

0,000003

0,000003

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

11.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

w budynku - Energia

Miejscowe

wytwarzanie energii | 03| g 550000 | 5,000000 | 0,600000 | 162%:990 | 1 800000 | 0,000000 | 0,000000
w budynku - Olej 000

opatowy

Miejscowe

wytwarzanie energii | kg/GJ | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
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geotermalna

Sie¢
elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna

kg/kWh

0,009100

0,002300

0,000690

0,812000

0,001500

0,000003

0,000000

Miejscowe
wytwarzanie energii
w budynku - Energia
stoneczna

kg/GJ

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Sie¢
elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna

Sie¢
elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna

Sie¢
elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna

kg/kWh

kg/kWh

0,009100

0,009100

0,009100

0,002300

0,002300

0,002300

0,000690

0,000690

0,000690

0,812000

0,812000

0,812000

0,001500

0,001500

0,001500

0,000003

0,000003

0,000003

0,000000

0,000000

0,000000
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12. Emisja zanieczyszczen poszczegdlnych systemow w budynku

12.1. Budynek projektowany

169,1407

42,7498

12,8250

15092,55
49

27,8803

System ogrzewania i

wontylac kg/rok | 0,9020 | 0,2280 | 0,0684 | 80,4895 | 0,1487 | 0,0003 | 0,0000
System 2868,057

przygotowania kg/rok 32,1420 | 8,1238 2,4371 3’ 5,2981 0,0095 0,0002
cieptej wody

System chiodu kglrok | 126,0866 | 31,8681 | 9,5604 112;’;”80 20,7835 | 0,0374 | 0,0007
System oswietlenia | o1 | 10,0100 | 255300 | 07590 |893,2000| 1,6500 | 0,0030 | 0,0001
wbudowanego

12.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

System ogrzewanial | oo | 10285 | 02762 | 00777 | 96,8597 | 0,718 | 0,0003 | 0,0000
wentylacji
System
przygotowania kg/rok
cieptej wody

28427,63
System chiodu kg/rok | 318,5856 | 80,5216 | 24,1565 e 52,5141 | 0,0945 | 0,0019
System oswietlenia |\ o | 10,0100 | 255300 | 0,7590 |893,2000| 1,6500 | 0,0030 | 0,0001
wbudowanego
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13. Bezposredni efekt ekologiczny

13.1. Tabela bezposredniego efektu ekologicznego

13.2. Wykresy bezposredniego efektu ekologicznego

169,140701

42,749848

12,824954

15092,554860

27,880335

0,050185

0,001004

2000

1500

1000

&0.0

o0

S02 [kg/rok]

Projektowany

Alternatywny

50,0
40,0
30,0
200
10,0

o0

NOX [kg/rok]

Projektowany

Alternatywny

S02
[kafrok]

1691

MO
[kafrok]

427
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CO [kg/rok CO2 [kg/rok
200 [ 9 ] 200000 [ 9 ]
150 15000 0
100 100000
5000 0
5.0
0,0
0.0 Frojektowany | Alternatywny
Frojektowany | Alternatywny co2 15032 5
(mCO [ko/rok] 125 [k/rok]
PYL [kg/rok] SADZA [kgirok]
30,0 1.0
25.':' | DIB
200 —
0B
150 —
0.4
1oa —
510 _ 0z
0,0 — 0.0 —
Frojektowany | Alternatywny Frojektowany | Alternatywny
PyE 27 SADZA, a1
[kairak] [kofrak]
B-a-P kg/rok
1,0
0.3
05
o4
0z
0,0
Frojektowany | Alternatywny
B-a-F a0
u kgfrok

80|Strona




Biuro Architektoniczno-Konstrukcyjne ARCHIKON Lukasz Maciejewski
ul. Wojska Polskiego 18/3

64-800 Chodziez

tel. 601 871 765, 605 423 125

e-mail: z.maciejewski@post.pl, archimacko@post.pl
14. Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

14.1. Obliczenia wspotczynnikow toksycznosci

Wartosci wspoétczynnika toksyczno$ci zanieczyszczeh obliczono w oparciu 0 Rozporzgdzenie

Ministerstwa Srodowiska z dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substanc;ji
w powietrzu(Dz.U. nr 87/2010 poz.16).

Ksoz = €so2/€; = 20/20 mg/m® = 1,00

Knox = €soz/€ = 20/40 mg/m?® = 0,50

Kco = esoz/e; = brak wymaganh

Kcoz = €so2/€; = brak wymagan

Keyr = €so02/€; = 20/40 mg/m® = 0,50

Ksapza = €soz2/€; = 20/8 mg/m® = 2,50

Kg.a.p = €s02/€; = 20/0,001 mg/m* = 20000,00

14.2. Tabela emisji rownowaznej

8l|Strona

SO, 1,00 169,140701 169,140701
NOx 0,50 42,749848 21,374924
PYL 0,50 27,880335 13,940168
SADZA 2,50 0,050185 0,125462
B-a-P 20000,00 0,001004 20,073841
224,655095
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14.3. Wykres emisji rbwnowazne;j

3000
2500
2000
150,0
1000
&0.0
0,0

Emisja rownowazna [kg/rok]

Budynek
projektovwany
Zradtami

Budynek z
alternatywnymi

Emisja
Py
Wy

rok]

227
A7Na

14.4. Wybor systemu

Na podstawie powyzszej analizy Srodowiskowej wariantem optymalnym jest wariant

alternatywny. Efekt Srodowiskowy wyrazony w emisji rownowaznej jest o0 ...% ( ... kg/rok)
korzystniejszym niz wariant projektowany.
15. Zestawienie uzytych cen jednostkowych na poszczegolne paliwa

15.1 Budynek projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Cena jedn. Jedn. Uwagi
1 Miejscowe wytwarzanie energii 374 -
w budynku - Olej opatowy
Miejscowe wytwarzanie energii
2 w budynku - Energia 0,00 zZt/kWh
geotermalna
Sie¢ elektroenergetyczna
3 systemowa - Energia 0,60 zZt/kWh
elektryczna
Sie¢ elektroenergetyczna
4 systemowa - Energia 0,50 zt/kWh
elektryczna
15.2 Budynek z alternatywnymi zrédtami energii
Lp. Rodzaj paliwa Cenajedn. Jedn. Uwagi
1 Miejscowe wytwarzanie energii 374 -
w budynku - Olej opatowy
Miejscowe wytwarzanie energii
2 w budynku - Energia 0,00 zt/kWh
geotermalna
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3

Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna

0,60

zt/kWh

Miejscowe wytwarzanie energii
w budynku - Energia stoneczna

0,00

z/kWh

Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna

0,50

z/kWh

16. Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze kosztow eksploatacyjnych i inwestycyjnych
systemu ogrzewania i wentylacji

Pompa ciepta powietrzna

1,0

60000,00

Miejscowe wytwarzanie energii w
L budynku - Olej opatowy 0,00 lirok 0,00
Miejscowe wytwarzanie energii w
2 budynku - Energia geotermalna 71,45 Kwhirok 0.00
Sie¢ elektroenergetyczna
3 systemowa - Energia elektryczna 99,12 kiWh/rok 59,47
Optaty state Op, zt/m-c 74,93
Abonament Ab zt/im-c 5,89

73800,00

Catkowite koszty inwestycyjne Ky ;=

zt

73800,00
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Miejscowe wytwarzanie energii w
! budynku - Olej opatowy 5,73 Vfrok 21,44
Miejscowe wytwarzanie energii w
2 budynku - Energia geotermalna 214,66 KWhrok 0,00
Sie¢ elektroenergetyczna
3 systemowa - Energia elektryczna 107,63 KWhirok 64,58
Optaty state Op, zt/m-c 74,93
Abonament Ab zt/im-c 5,89
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Zestawienie kosztow inwestycyjnych

co
[z4]
00 100000 203000 300000 400000 500000 BOOOOO  7O00CQ3
Projektowany 738000
Alternatywny oo

Wykres poréwnawczy kosztow inwestycyjnych systemu ogrzewania i wentylacji

Zestawienie kosztow eksploatacyjnych

o
[zhrok]

o0

Projektowany
Alternatywny

Wykres poréwnawczy kosztow eksploatacyjnych systemu ogrzewania i wentylacji
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17. Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze kosztow eksploatacyjnych i inwestycyjnych
systemu przygotowania cieptej wody

Sie¢ elektroenergetyczna
1 systemowa - Energia elektryczna 3449,83 KiWhirok 2069,90
2 Sie¢ eIektroenergetyczna 82,26 KWh/rok 4936
systemowa - Energia elektryczna
Optaty state Op, zt/m-c 74,93
Abonament Ab zt/m-c 5,89

1 Kolektory stoneczne

1,0

15000,00

1 Miejscowe wytwgrzanie energii w KWh/rok
budynku - Energia stoneczna
Sie¢ elektroenergetyczna
2 systemowa - Energia elektryczna 82,26 KWhrok 49,36
3 Miejscowe wytwgrzanie energii w KWh/rok
budynku - Energia stoneczna
Optaty state Op, zt/m-c 74,93
Abonament Ab zt/im-c 5,89

18450,00

Catkowite koszty inwestycyjne Ky, =

zt

18450,00
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Zestawienie kosztow inwestycyjnych

CWU
[z4]

100000 150000

00

Projektowany oo
Alternatywny 184500

Wykres poréwnawczy kosztow inwestycyjnych systemu przygotowania cieptej wody

Zestawienie kosztow eksploatacyjnych

L
[ztrok]

Projektowany
Alternatywny

Wykres poréwnawczy kosztow eksploatacyjnych systemu przygotowania cieptej wody

8 |Strona



Biuro Architektoniczno-Konstrukcyjne ARCHIKON Lukasz Maciejewski
ul. Wojska Polskiego 18/3

64-800 Chodziez
tel. 601 871 765,

605 423 125

e-mail: z.maciejewski@post.pl, archimacko@post.pl

18. Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze kosztow eksploatacyjnych i inwestycyjnych
systemu chtodzenia

Sie¢ elektroenergetyczna
1 systemowa - Energia elektryczna 12946,08 kWhirak 7767,65
2 Sie¢ eIektroenergetyczna 909,59 KWh/rok 545,75
systemowa - Energia elektryczna
Optaty state Op, zt/m-c 74,93
Abonament Ab zt/m-c 5,89

87 |Stro

na

Siec elektroenergetyczna
L systemowa - Energia elektryczna 3409982 KWhirok 20459,89
Sie¢ elektroenergetyczna
2 systemowa - Energia elektryczna 909,59 KWhrok 545,75
Optaty state O, zt/im-c 74,93
Abonament Ab ztim-c 5,89




Biuro Architektoniczno-Konstrukcyjne ARCHIKON Lukasz Maciejewski
ul. Wojska Polskiego 18/3

64-800 Chodziez

tel. 601 871 765, 605 423 125

e-mail: z.maciejewski@post.pl, archimacko@post.pl

Zestawienie kosztow inwestycyjnych

Chidd
[21]

Projektowany
Alternatywny

Wykres poréwnawczy kosztow inwestycyjnych systemu chtodzenia

Zestawienie kosztow eksploatacyjnych

Chiad
[ztrok]

150000
Chidd

[zt ToK]
Projektowany 9283 2
Alternatywny 29755

00 50000 100000 200000 250000

Wykres poréwnawczy kosztow eksploatacyjnych systemu chtodzenia
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19. Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze kosztow eksploatacyjnych i inwestycyjnych
systemu os$wietlenia wbudowanego

Sie¢ elektroenergetyczna
1 systemowa - Energia elektryczna 1100,00 KiWhirok 660,00
Optaty state Op, zt/m-c 74,93
Abonament Ab zt/m-c 5,89

1 wymiana opraw o$wietleniowych 88,0 200,00 21648,00
2 panele fotowolticzne 20,0 1500,00 36900,00
Catkowite koszty inwestycyjne K ;= zt 58548,00
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Siec elektroenergetyczna
L systemowa - Energia elektryczna 1100.00 KWhrok 660,00
Optaty state On, zt/im-c 74,93
Abonament Ab ztim-c 5,89
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Zestawienie kosztow inwestycyjnych

Ogwietlenie
(2]

300000
Oswietlenie
[z4]
Projektowany 585450
Alternatywny a.o

00 100000 200000 400000 500000

Wykres poréwnawczy kosztow inwestycyjnych systemu oswietlenia wbudowanego

Zestawienie kosztow eksploatacyjnych

Ogwietlenie
[zHrok]

Oswietlenie
[zt ToK]

Projektowany
Alternatywny

Wykres poréwnawczy kosztow eksploatacyjnych systemu oswietlenia wbudowanego
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20. Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych systemow zapotrzebowania w
energie

Zestawienie kosztow inwestycyjnych
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21. Wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

21.1 Analiza systemu ogrzewania i wentylacji

1029,31 1055,86
- -2,58
73800,00 0,00
- 100,00
1,45 1,49
104,07 0,00
- -26,55
- 2779,77

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrodet alternatywnych jest nie korzystne pod wzgledem

eksploatacyjnym i korzystne pod wzgledem inwestycyjnym

21.2 Analiza systemu przygotowania cieptej wody

1629,84
0,;)0 18450,00
2,.:?:0
0,00 26,02

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrodet alternatywnych jest nie korzystne pod wzgledem inwestycyjnym

21.3 Analiza systemu chtodzenia

9283,25 21975,49
- -136,72
0,00 0,00
13,09 30,99
0,00 0,00
- -12692,24
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- 0,00

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrodet alternatywnych jest nie korzystne pod wzgledem
eksploatacyjnym

21.4 Analiza systemu o$wietlenia wbudowanego

969,84 1629,84
- -68,05
58548,00 0,00
- 100,00
1,37 2,30
82,56 0,00
- -660,00
- 88,71
WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrodet alternatywnych jest nie korzystne pod wzgledem
eksploatacyjnym i korzystne pod wzgledem inwestycyjnym

21.5 Analiza zbiorcza opfacalnosci

2779,77

nie
nie 0,00
nie 88,71
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22. Zestawienie kosztow inwestycyjno - eksploatacyjnych za okres 10,00 lat
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Wykres zestawienia kosztow inwestycyjnych i eksploatacyjnych za okres 10,00 lat

Wariant projektowany Wariant alternatywny
Przedziat czasowy Koszty Koszty Koszty Koszty
inwestycyjne [zf] | eksploatacyjne [zf] | inwestycyjne [zt] | eksploatacyjne [zl]

0 132348,00 - 18450,00 -
1 132348,00 12912,24 18450,00
2 132348,00 25824,48 18450,00
3 132348,00 38736,72 18450,00
4 132348,00 51648,96 18450,00
5 132348,00 64561,20 18450,00
6 132348,00 77473,44 18450,00
7 132348,00 90385,68 18450,00
8 132348,00 103297,92 18450,00
9 132348,00 116210,16 18450,00
10 132348,00 129122,40 18450,00
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12. Uwagi koncowe:
Podczas realizacji robot budowlanych nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP, nie pozostawiaé
niezabezpieczonych rusztowan przy ocieplaniu §cian zewnetrznych. Wykonawca przed przystapieniem do
robot zobowigzany jest do zapoznania si¢ ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

Rysunki rozpatrywac tacznie z projektem konstrukcji i opisem technicznym. O jakichkolwiek
niezgodno$ciach (w tym wymiarowych) i watpliwosciach (w szczego6lnosci co do bezpieczenstwa
konstrukcji) nalezy niezwltocznie poinformowaé pisemnie jednostke projektowa.
W sprawach nie okreslonych w dokumentacji obowiazuja:
- warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych (wg Ministerstwa
Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej)
- normy Polskiego Komitetu Normalizacji
- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentdéw i dostawcoOw materiatéw budowlano —
instalacyjnych
- przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako$¢ materiatéw i wykonywanych robot
Wykonawca oraz Kierownik budowy przed przystapieniem do realizacji zobowigzany jest do zapoznania

si¢ z calo$cig dokumentacji i zgloszenie ewentualnych uwag co do rozwigzan i niezgodnosci
projektantowi, jednostce projektowej lub inwestorowi.

Podane w dokumentacji zestawienia materiatdéw sa orientacyjne, wykonawca przed przystapieniem do
prac zobligowany jest do sporzadzenia dokladnego zestawienia materiatow.

inz. Zbigniew Maciejewski mgr inz. arch. Lukasz Maciejewski
upr. bud. 7131/32/56/PW/2001 upr.bud.77/WPOKK/UpB/2011
nr izby WKP/BO/2973/01 nr izby WP- 0896
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