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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYMAGANIA OGOLNE
ST 00.00.00

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére
zostang wykonane w ramach:
Projektu budowy boiska w Kniewie przy ul. Aleja Lipowa, dz. nr ewid. 478 i 125, obr. Kniewo, gmina
Wejherowo
Zaméwienie obejmuje wykonanie nastepujacych robot:
- przygotowanie i zabezpieczenie terenu;
- wykonanie robét ziemnych,
- wycinka pigciu drzew gatunku $wierk pospolity;
- wykonanie zjazdu z drogi publiczne;.
- wykonanie ciggu pieszego (chodnika) o nawierzchni z kostki betonowej o pow. 346,37m? dostgpnego dla
uzytkownikéw obiektu;
- wykonanie parkingu na 9 miejsc postojowych w tym 1 miejsce przeznaczone dla oséb niepetnosprawnych, o
nawierzchni z kostki betonowej o pow. 327,0m?;
- wykonanie boiska pilkarskiego o nawierzchni trawiastej (trawa naturalna) o pow. 2244,0m?, wraz z niezbgdnym
wyposazeniem tj. bramki;
- wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przepuszczalnej o pow. 544,0m? wraz z
niezbednym wyposazeniem tj. tablice z koszem do koszykdwki, stupki i siatka do siatkowki;
- wykonanie nawierzchni z piasku atestowanego (nawierzchnia bezpieczna pod plac zabaw typu Street Workout o
pow. 96,83m?;
- pitkochwyty dwie sztuki o wym. 6,09x30,0 m;
- ogrodzenie systemowe boiska wielofunkcyjnego 98mb, w tym furtka i brama;
- wykonanie ogrodzenia systemowego dziatki 305,7 mb w tym furtka;
- wyposazenie terenu w obiekty malej architektury tj.:
tawki lukowe 2 szt.,
tawki z oparciem 4 szt.,
lawki bez oparcia 31 szt.,
kosze na $mieci 4 szt.,
plansza informacyjna 2 szt.,
szlaban parkingowy 1 szt.,
- wykonanie miejsca na ognisko (krag paleniska i tawki) 1 szt;
- wykonanie altany grillowej zadaszonej, wewnatrz z kamiennym grillem i tawkami 1 szt;
- wykonanie sceny plenerowej z zadaszeniem 1 szt;
- wykonanie placu zabaw 1 szt.;
- wykonanie sitowni plenerowej tj.;
biegacz/orbitrek 1 szt.,
stepper/wahadlo 1 szt.,
wioglarz/prasa nozna 1 szt.,
wyciag gorny/wyciskanie siedzac 1 szt.,
- wykonanie nasadzen w postaci drzew:
Jesion 3 szt.,
Klon 2 szt.;
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zamdwienia i zawarcia umowy
na wykonanie rob6t zawartych w dokumentacji projektowe;.
1.3. Zakres robot objetych ST
Spis dziatéw ST wraz z klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV). Wymagania ogdlne zawarte
w ST dotycza wszystkich robot budowlanych i nalezy je stosowaé w powiazaniu ze szczegélowymi specyfikacjami
technicznymi.
KOD CPV:
Nazwy i kody grup, klas i kategorii rob6t dotycza stosowania Wspolnego Stownika Zamoéwien przez
zamawiajacych w Unii Europejskiej. Wsp6lny Slownik Zaméwien jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i
robét budowlanych stworzonym na potrzeby zamowien publicznych.
45000000-7 Roboty budowlane



1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w
kazdym przypadku nastepujaco:

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosé do stosowania w

budownictwie.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe
obiektu budowlanego.

Dokumentacja techniczna, projektowa — oznacza dokumentacje, zawierajaca réwniez rysunki, stanowiaca
zalacznik do specyfikaciji.

Dokumentacja budowy_- pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoly odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji
obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu -
takze dziennik montazu.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznoéci zachodzacych w czasie
wykonywania robot.

Dokumentacja powykonaweza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Inspektor Nadzoru - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest weryfikacja prawidlowosci
wykonywanych robét budowlanych i zgodnosci ich ze specyfikacjami technicznymi oraz Dokumentacja
Projektowa.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez inwestora, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzona
budowe.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacja projektowg
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ budynek, budowle badZ obiekt malej architektury, wraz z
instalacjami zapewniajgcymi mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony
z uzyciem wyrobéw budowalnych.

Oferta — oznacza dokument zatytulowany oferta, ktéry zostal wypelniony przez Wykonawce i zawiera podpisang
oferte na Roboty, skierowana do Zamawiajacego.

Plac budowy, teren budowy - przestrzen, w ktére] prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Podwykonawea — oznacza kazda osobe wymieniong w umowie jako podwykonawca, lub jakakolwiek osobe
wyznaczong jako podwykonawca, dla czgéci robdt; oraz prawnych nastepcow kazdej z tych oséb.

Polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez inspektora nadzoru, kierownika
projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy - odniesienie w teks$cie do Polskich
Przepiséw Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzefi lub Norm bedzie rozumiane, jako koniecznos¢
uzyskania zgodnosci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarzadzeniami i Normami
razem, wlasciwym dla danego zagadnienia.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego wraz z zalacznikami
— m.in. Projekt Budowlany.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektows;.

Przedmiar robét — opracowanie obejmujace zestawienie planowanych rob6t w kolejnosci technologicznej ich
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych.

Roboty - oznaczaja wszelkie prace budowlane, montazowe i instalacyjne, w tym prace projektowe i prace
pomocnicze, prowadzone na Terenie Budowy w celu realizacji i ukonczenia Obiektu.

ST (specyfikacja techniczna, ST, OST, SST) — oznacza dokument zatytulowany specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét.

Umowa — umowa na wykonanie zadania objetego specyfikacja, zawarta po rozstrzygnieciu przetargu pomiedzy
zamawiajacym i wykonawca.

Wykonaweca — podmiot wybrany w przetargn na realizacje zadania objetego specyfikacja techniczng
i dokumentacja projektowa.



Zamawiajacy — oznacza osobe, wymieniong jako zamawiajacy w akcie umowy oraz prawnych nastgpcow

tej osoby.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

1.5.1. Zgodno$é robét z dokumentacja projektows i ST

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez

Inspektora stanowia o zaméwionym zakresie i sg integralng czgécia umowy, a wymagania w nich zawarte sa

obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywac bledéow w Dokumentacji Projektowej lub ich

pomijaé. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomié¢ Inspektora, ktéry w porozumieniu z projektantem
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne

z Dokumentacja Projektowg i ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST uwazane sg za wartosci

docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatow

musza byé¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materialy nie bedg w pehi zgodne

z Dokumentacja Projektowa lub ST i wplynie to na zmiang parametréw wykonanych elementéw budowli, to takie

materialy winny by¢ niezwlocznie zastapione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

Organizator przetargu zaklada, ze Wykonawca jest profesjonalna, wykwalifikowana firma budowlang i dlatego

obowigzkiem Wykonawcy jest sprecyzowal szczegélowo zakres prac poprzez przedmiary i szczegblowe

oméwienie catej dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy technicznej. Oferent zobowigzany jest
wykonaé wlasne przedmiary robot. Technologia wykonania rob6t powinna wynika¢ z Dokumentacji Projektowej

Zamawiajacego, szczegdlowych instrukcji producentéw, ogdlnych przepisow Prawa Budowlanego i Polskich Norm

oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych. Oferent zapozna si¢ z

placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona wiasnej weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej

dokumentacji oraz proponowanej technologii rob6t. Wszelkie niejasnosci dotyczace przedmiaru nalezy wyjasnia¢ w

trakcie negocjacji. Po zlozeniu oferty przyjmuje sie, ze Oferent uzyskal wszelkie konieczne informacje do

prawidlowej wyceny przedmiotu zaméwienia. Oferent jest swiadomy i przyjmuje odpowiedzialnos¢ tak jak za
wlasne, za wszystkie bledy, uchybienia i szkody, jakie ewentualnie wyrzadziliby Podwykonawcy i Dostawcy

zatrudnieni przez Oferenta podczas wykonywania robét i dostaw. Zamawiajacy, w terminie okreSlonym w

dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami

prawnymi i administracyjnymi.

1.5.2. Przekazanie terenu budowy

Przekazanie Terenu Budowy i Dokumentacji Budowy nastapi protokolarnie w terminach okre§lonych w umowie.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na

Wykonawcy. Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie

w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy begda zawsze dostgpne dla Inwestora i

przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystapienia i prowadzenie rob6t Wykonawca obwiesci publicznie w sposéb uzgodniony z Inspektorem

Nadzoru Inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych — w miare potrzeb podswietlanych. Inspektor Nadzoru

Inwestorskiego okresli niezbedny sposéb ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robot nie

podlega odr¢bnej zaplacie.

1.54. Zaplecze budowy

Bedzie organizowane na terenie nalezacym do Inwestora. Wszystkie szczegoly zostang przekazane Wykonawcy

w momencie przekazania Wykonawcy terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Umowy, az do

odbioru ostatecznego Robét, a w szczegdlnosci:

- Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0s6b wykonujacych czynnosci zwigzane z budowg i
nienaruszalno$é ich mienia sluzgcego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostgpem oséb
nieupowaznionych.

- Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong punktéw pomiarowych do chwili ostatecznego odbioru
robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

- Wykonawca we wiasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy a koszty budowy i utrzymania zaplecza
zawierajg sie w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowe;j.

- Wykonawca wykona wszystkie prace wstgpne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi instalacje
niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie obiekty i drogi montazowe.

- Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania doprowadzenia, przylaczenia wszelkich czynnikéw i mediow
energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, $cieki itp.



- Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i mediow energetycznych nalezy do obowigzkow Wykonawcy i w
pelni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkéw technicznych przylaczenia, dokonanie
uzgodnien itp.

-~ Wykonawca w ramach umowy ma uprzatna¢ plac budowy po zakorfczeniu kazdego elementy robot i
doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robét i likwidacji placu budowy.

- Koszty budowy i utrzymania zaplecza zawieraja si¢ w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowej
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

1.5.5. Powiazania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna, stosowanie si¢ do ustaleni prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowaé wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace oraz przepisy

(wydane przez odpowiednie wladze miejscowe), ktore sa w jakichkolwiek sposob zwiazane z robotami oraz musi

by¢ w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzegad praw patentowych lub innych praw wiasnosci i bedzie w pelni odpowiedzialny za

wypelnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych: wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych,

urzadzeni, materialéw lub metod. W sposob ciggly powinien informowa¢é Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolesi i inne odpowiednie dokumenty. Je$li nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje
nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci obcigza one Wykonawce.

1.5.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci publicznej lub

prywatnej. Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatan

ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na
swoj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wilasnos¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej wlasnosci powinien by¢
nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz musi uzyskac

od odpowiednich wiladz, bedacych wilascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji

(dostarczone przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robot wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych

instalacji i urzadzen.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrone drzew, krzewow, kwietnikéw i trawnikéw znajdujacych

sie w obrebie prowadzonych robot. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w/w elementéw zieleni Wykonawca

ponosi wszelka odpowiedzialnos¢ wynikajaca z przepiséw Ustawy ,,O ochronie i ksztaltowaniu §rodowiska".

Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania i przywrocenia na wlasny koszt zieleni do stanu pierwotnego

(tj. posadzenie drzew i krzewow w razie ich zniszczenia, naniesienie i rozécielenie warstwy 5-8 cm ziemi urodzajne;j

na trawnikach oraz wysianie nasion traw).

1.5.7. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé, w czasie prowadzenia robGt, wszelkie przepisy ochrony $rodowiska

naturalnego. W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:

= podejmowaé wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikal uszkodzeni lub uciazliwosci dla 0s6b lub wlasnosci prywatnej i
spolecznej, a wynikajacych ze skazenia $rodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego
sposobu dzialania;

= miat szczegdlny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany sprzet nie moze
powodowaé zniszczen w $rodowisku naturalnym. Oplaty i kary za przekroczenia norm, okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych $rodowiska, obciazaja Wykonawce;

= wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robot, a wynikajace z zaniedban w czasie realizacji robot,
obciazaja Wykonawce.

1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie wolno stosowa¢

materialéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wickszym od dopuszczalnego. Wszystkie

materialy uzyte do rob6t musza mie¢ $wiadectwa dopuszczenia do stosowania, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materiatéw na srodowisko.

1.59. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na terenie

budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych.

Materialy latwopalne beda skladane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem

0sdb trzecich. Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane beda na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami

uzytkownika nieruchomosci. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem
wywolanym jego dziatalnoscig przy realizacji rob6t przez personel Wykonawcy. Wykonawca odpowiada¢ bedzie za



straty spowodowane przez pozar wywolany przez osoby trzecie powstaly w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu
budowy i materialéw niebezpiecznych.

1.5.10. Bezpieczernstwo i higiena pracy (bhp)

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzegaé bedzie przepisow dotyczacych BHP. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz niespehiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia os6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszystkie koszty
zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglgdnione w
cenie kosztorysowe;.

1.5.11. Ograniczenie obcigZen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia ma o$ przy transporcie materialow
i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu,
nietypowych wagowo ladunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora
Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukoniczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten
sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.12. Zaplecze zamawiajgcego (o ile warunki umowy przewiduja realizacje)

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajacemu, pomieszczenia biurowe, sprzet, transport oraz inne
urzadzenia towarzyszace, zgodnie z warunkami umowy z Inwestorem.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Wszystkie uzyte materialy winny posiadaé odpowiednie atesty techniczne i zdrowotne, zgodne z Polska Norma
powinny byé dopuszczone do stosowania oraz uzytku zgodnie z technologia i wiedza budowlang. Przy
rozwigzaniach szczegélnie trudnych detali nalezy stosowaé rozwiazania systemowe (posiadajace atest) zgodnie z
zaleceniami producenta, a w razie koniecznosci konsultowa¢ je dodatkowo z projektantem. Wykonawca stosujgcy
rozwigzania materialowe wskazane w specyfikacjach, zobowigzany jest do uwzglednienia w cenie wszelkich
wymogoéw dotyczacych stosowania materiatéw i wyrobéw w zakresie ich mocowania, osadzania, uszczelniania,
stosowania sprzetu pomocniczego, narzedzi i wszelkich innych akcesoriow, jak réwniez wszelkich konsekwencji
wynikajacych z kolejnosci, czasu trwania i organizacji robot, ktérych wymaga stosowana technologia.

2.2. Akceptowanie uzytych materialéw

Uzyte w projekcie, materialy, urzadzenia czy elementy nalezy traktowaé jako przykladowo. Oznacza to, Ze
wykonawca moze zaoferowaé materialy czy urzadzenia réwnowazne pod warunkiem, ze klasa ich jakosci
bedzie odpowiadaé podanej w materialach przetargowych oraz beda zachowane parametry techniczne i
jakoSciowe. Dlatego nalezy podaé nazwe dostawcy, producenta oraz nazwe oferowanego materialu czy
urzadzenia i udokumentowaé jego jakosé, celem poréwnania. Zaproponowane zamienniki przedlozy¢ do
konsultacji i akceptacji inwestora. Wykonawca bedzie stosowaé tylko materialy dopuszezone do obrotu na
terytorium RP na mocy odpowiednich atestéw i zaswiadczen, o udokumentowanym pochodzeniu,
sprowadzone na podstawie probek od preducentéw, zaakceptowanych przez Projektanta po przedstawieniu
ich nie péZniej na 20 dni roboczych przez zlozeniem zamoéwienia.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Zze materialy uzyskane
z dopuszczalnego zrédla w sposob ciagly spelmiaja wymagania ST w czasie prowadzenia rob6t. Jezeli materialy z
akceptowanego Zrédta sa niejednorodne lub niezadowalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrédio
zaopatrywania w materialy. Materialy wykonczeniowe stosowane na plaszczyznach widocznych z jednego miejsca
powinny by¢ z tej samej partii materialu w celu zachowania tych samych wiasciwosci kolorystycznych w czasie
calego procesu eksploatacji. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materialéw z jakichkolwiek zrodet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z dostarczeniem materialéw i urzadzen do robét.

Eksploatacja zroédel materialow powinna by¢ zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

2.3. R6wnowazne stosowanie materialow, maszyn i urzadzen

Gdziekolwiek w dokumentach Zamawiajacego powolane sg konkretne urzgdzenia, maszyny, materialty lub ich
producenci, przyjmuje si¢ ze nie sg one wigzace, i maja one jedynie charakter informacyjny i przyktadowy. Karty
katalogowe (jesli sg) maja jedynie charakter pomocniczy w celu okre$lenia parametréw i charakterystyki pracy
poszczegodlnych urzadzen. Dopuszcza sie zastosowanie innych réwnowaznych urzadzen o parametrach pracy i
charakterystyce nie gorszej niz okreslono w kartach katalogowych.

Dopuszcza si¢ zastosowanie materialéw réwnorzednych tj. o réwnych lub lepszych parametrach technicznych,
o réwnych lub lepszych parametrach materialowych, zapewniajacych rowna lub lepsza trwatos¢ i niezawodnosc.



2.4, Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawcg wywiezione z terenu budowy. Wbudowanie
materialow bez akceptacji Inspektora Nadzoru Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko liczac si¢ z tym, Ze roboty
nie zostang przyjete i nie beda zaplacone.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do wbudowania,
byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materialtéw musi si¢ odbywaé na zasadach i w warunkach
odpowiednich dla danego materialu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostgpem oséb trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego skladowania materialow powinny by¢ po zakoficzeniu robét, doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu. Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i uzgodnionych z Inwestorem.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jako$é wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadku braku ustalefi w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu
powinny byé uzgodnione izaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzet nalezacy do
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do
pracy. Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi mnadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje
sie mozliwo$é wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie
moze byé pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkéw technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
dopuszczone do robét. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robét, do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprze¢tu nie podlegaja oddzielnej
zaplacie.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczeit na 0§ przy transporcie materialéw i sprzgtu na i z
terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych ladunkow i w
sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych rob6t i na wlasciwosci przewozonych materialéw. Wykonawca bedzie usuwat, na biezaco i
na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach
na teren budowy. Inwestor ma prawo zakwestionowaé calosé lub cze$¢ dostaw w przypadku uszkodzenia lub
stwierdzenia niezgodnosci z warunkami technicznymi.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania i ukonczenia Robét okre§lonych zgodnie z Umowa oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru i do usunigcia wszelkich wad. Wykonawca dostarczy na Teren Budowy urzadzenia
i materialy oraz dokumenty wyspecyfikowane w Umowie, a takze niezbedny personel i inne rzeczy i ushigi
(tymczasowe lub stale) konieczne do wykonania robét. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne
wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysoko$ci punktow wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i
rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczeniu rob6t zostang
poprawione, przez Wykonawce na wlasny koszt. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos¢, stabilnos¢ i
bezpieczenstwo wszystkich dzialan prowadzonych na Terenie Budowy, oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie
dokumenty oraz takie projekty kazdej czesci skladowej urzadzen i materiatéw, jakie beda wymagane, aby ta czgsc
byla zgodna z Umowa. Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do wszelkich
dodatkowych obszaréw, jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego jako obszary robocze. Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywatl Teren Budowy w
stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkdd oraz bgdzie przechowywat w magazynie, lub odpowiednio
rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar materialow. Wykonawca wytyczy roboty w nawigzaniu do punktéw, linii i
pozioméw odniesienia sprecyzowanych w Umowie lub podanych w powiadomieniu Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czgsci robét i naprawi
kazdy blad w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu robot.



Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie poZniej niz w terminie
wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytulu bedzie
ponosil Wykonawca.

Roboty nieujete w dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania materialéw lub montazu

urzadzenn winny byé uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich wyszczegolnienia w

dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub

wykonawey projektow. Przed przystapieniem do robot sprawdzi¢ w odpowiednich projektach roboty zwigzane.

Ewentualne wady koordynacji przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu przed przystapieniem do robét. Prowadzenie

rob6t w przypadku stwierdzenia wad koordynacji projektu jest zabronione. W szczegélnosci zabronione jest

prowadzenie rob6t w oparciu o dokumentacje jednej branzy bez sprawdzenia ich odniesien do architektury i

pozostatych branz. W razie watpliwosci dotyczacych projektu nalezy skontaktowaé sig z projektantem i powyzsze

watpliwosci wyjasnic.

Kierownik budowy jest zobowigzany do przygotowania planu ewakuacji w zaleznosci od prowadzonych robot

budowlanych oraz wprowadzenia wlasciwych zabezpieczen ppoz.

Zakres dzialalnosci Wykonawcy na budowie bedzie obejmowac:

— wykonanie robét zgodnie z obowiazujgcymi normami i przepisami, a dla produktéw i wyrobow dla ktorych
norm takich nie ma, wykonanie robét zgodnie z odpowiednimi normami i standardami, ktérymi postuguje si¢
producent danego wyrobu, jak réwniez wykonanie rob6t zgodnie z instrukcjami producenta odno$nie warunkéw
wykonania, transportu czy montazu,

— organizacje budowy w zakresie: zaopatrzenia w materialy, robocizny, transportu materialtéw i osob, pracy
sprzetu, obshigi administracyjnej, marketingu, podrézy zwiazanych z realizacja robét, i innych czynnosci, ktore
Wykonawca musi podja¢ dla kompletnego i terminowego wykonania ustugi,

— sporzadzanie dokumentacji ,do realizacji”, rysunkéw warsztatowych, rysunkéw powykonawczych lub, w
przypadku podwykonawcow, naniesienie zrealizowanych robét na rysunki wykonawcze,

— sporzadzenie dokumentacji fotograficznych budowy, dokumentacji stanu istniejagcego oraz innych dokumentéw
okreslonych w dalszej czgsei specyfikacii,

— $wiadczenia z tytulu gwarancji i rekojmi, w tym: przygotowanie instrukcji, przeszkolenie personelu,
uczestnictwo w naradach koordynacyjnych na budowie, odbiorach czastkowych i koncowym, obecnos¢ przy
rozruchu urzadzen,

— czynnoéci zwiazane z: ogrodzeniem placu budowy, wykonaniem tablic informacyjnych, budowg obiektéw i drog
tymczasowych, doprowadzeniem mediéw na plac budowy, wykonaniem i uzgodnieniem tymczasowych
przylaczy, o$wietleniem placu budowy oraz wykonaniem wszystkich zabezpieczenn ochronnych wymaganych
przepisami,

— ubezpieczenie i ochrong placu budowy,

— nadzér geodezyjny,

— na czas prowadzonych robét budowlanych nalezy wyznaczy¢ osob¢ odpowiedzialng za odbiory prac z zakresu
ochrony ppoz oraz biezacego sprawdzania droznosci drég ewakuacyjnych.

— inne czynnosci i prace okreslone w Umowie z Inwestorem.

5.2. Dokumentacja fotograficzna budowy

— Dokumentacja fotograficzna budowy bedzie wykonywana co miesigc, w niezbednej ilosci, w formie zdjgé
cyfrowych z istotnych, powtarzalnych miejsc z oznaczeniem tych miejsc.

— Zdjgcia zostang szczegblowo opisane (z automatycznym datownikiem) i zarchiwizowane w formacie
cyfrowym na nosniku DVD lub CD.

5.3. Szczegbélowy harmonogram realizacji robot

Wymaga sie, aby przed rozpoczeciem prac Wykonawca opracowat i przedstawit do akceptacji Zamawiajacemu

harmonogram rob6t wraz z opisem ich prowadzenia i szczegélowym opisem zabezpieczefi. Bez uzyskania

akceptacji wyzej opisanego harmonogramu i opisu prowadzenia prac, prace nie bgda mogly zostaé rozpoczete.

Wszystkie uzyte materiaty stuzace zabezpieczeniu prowadzonych prac musza odpowiada¢ aktualnie obowiazujacym

normom.

5.4. Decyzja i polecenie Inspektora Nadzoru

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot beda oparte na wymaganiach

sformutowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich materialéw dostarczonych na

budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie péZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu

przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét.

Ewentualne skutki finansowe z tytulu niedotrzymania terminu poniesic Wykonawca. W przypadku opdznien

realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakoficzenia robot, Inspektor ma prawo

wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci i robdt

Wykonawca odpowiedzialny jest za petna kontrole robdt i jakosci materialéow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli obejmujgcy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne
do prowadzenia kontroli robét. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzeniem, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w ST,
normach wytycznych i warunkach technicznych odbiorn. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreSlone,
Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z Umowa. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, Zze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja
wazng legitymacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materialéow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materialow. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.
6.2. Pobieranie préobek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcjii moga by¢ z jednakowym prawdopodobiefistwem
wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udzialu w pobieraniu
probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw,
ktére budza watpliwosci, co do jakosei, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawcg usunigte lub
ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do
badaf wykonywanych przez Zamawiajacego beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed przystgpieniem
do pomiar6w lub badaf. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piémie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora.
Wyniki przechowywane beda na terenie budowy i okazywane na kazde zadanie Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajacemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Zamawiajacemu na formularzach wedlug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u zrodia ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc
ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
robét prowadzonych przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodno$¢ materialéw i robét z wymaganiami ST na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i
prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, Ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badari, albo oprze si¢ wyltacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatléw i robét z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych
lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Atesty jakoSci materialéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materialow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materialy
posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich peing zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku
materialéw, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia materiatu dostarczona na budowe winna
posiadaé atest okrelajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.
Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie. Atesty
i legalizacje przechowywane beda na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde zadanie.
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6.7. Program zapewnienia jakosci
Do obowiagzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru

programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjna gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa.
Program zapewnienia jako$ci powinien zawiera¢:

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét

- plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za terminowos¢ wykonania poszczegélnych elementéw robét

- system (sposob i procedur¢) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig robot

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem

- sposoéb i procedure pomiaru badan

- sposo6b i forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli
Sporzadzony PZJ jest podstawg egzekwowania przez Inzyniera zachowania zasad bhp i prawidlowych procedur
wykonywania rob6t przez Wykonawce i jego pracownikow.

7. PRZEDMIAR 1 OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Obmiar robét bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa 1
ST. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
wpisywane beda do ksigzki obmiaru robét. Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
przedmiarze robét lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukoriczenia wszystkich robét. Bledne dane zostana poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na
pismie.
7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzagdzenia
te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.
7.3. Czas przeprowadzania cbmiaru
Obmiary bedg przeprowadzane przed cze¢éciowym lub koficowym odbiorem robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach dluzej niz 7 dni lub zmiany Wykonawcy robét. Obmiar robot
zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sig
przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia Wykonawca zobowiazany jest
wykonaé w sposob zrozumialy i jednoznaczny.
7.4. Wykonywanie obmiaru robét
Wszystkie obmiary beda liczone w jednostkach przyjetych w przedmiarze robét. Diugosci i odleglosci pomigdzy
okreslonymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegétowe
specyfikacje techniczne wlasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m3,
jako dhugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj. Ilosei, ktére maja by¢ mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach
lub kilogramach. Wykonany obmiar rob6t zawierac bedzie:

-podstawe wyceny i opis robot,

-ilo$¢ przedmiarowa robét (z kosztorysu ofertowego),

-dat¢ obmiaru,

-miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego,

-obmiar rob6t z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci:

-dlugos¢ x szerokosé x (glebokosé / wysokos€) x ilos¢ = wynik obmiaru,

-ilo$¢ robot wykonanych od poczatku budowy,

-dane osoby sporzadzajacej obmiar i czytelny podpis.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogdlne
Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawcza w zakresie: geodezyjnym, budowlanym, instalacyjnym.
Bedzie ona autoryzowana, zarchiwizowana i zapisana w formie cyfrowej przed odbiorem. Znajda si¢ w niej takze:
—  rysunki i obliczenia (w przypadku zastosowania rozwigzan innych niz w projekcie),
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— informacje techniczne, parametry urzadzen z nazwa dostawcy i producenta oraz gwarancja,
— instrukcje obstugi, wytyczne eksploatacji, szkolenia pracownikow uzytkownika w jezyku polskim
(thumaczenie autoryzowane, poprawne jezykowo).

Wszystkie rysunki zostang wykonane na papierze i w formacie cyfrowym - dwg w liczbie egzemplarzy wymaganej
przez Inwestora. Projektant otrzyma 1 egzemplarz pelnej dokumentacji powykonawczej. Wszystkie préby beda
wykonywane staraniem i na koszt Wykonawcy.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonywany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot. Odbiér robot dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zglasza
Wykonawea wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pédzniej jednak niz w ciaggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badar laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie jakosci wykonanych czedci rob6t. Odbioru czeéciowego robot dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze koficowym.

8.4. Odbiodr konicowy
Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich jakosci. Catkowite
zakonczenie rob6t oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér koncowy
roboét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora
zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie ponizej pt. ,,Dokumenty do odbioru
koricowego robot”. Odbioru koficowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badad i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robodt z
dokumentacjg projektowa i ST. W toku odbioru koncowego roboét komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupeiajacych i rob6t poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét
uzupehiajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koficowego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej dokumentacji projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenistwo ruchu, komisja dokona potracefi, oceniajagc pomniejszona wartos¢
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru koncowego robét
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru konicowego robdt jest protokél odbioru konicowego robot
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowad nastepujace dokumenty:

~ dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,

- specyfikacje techniczne,

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu i

udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badafi i oznaczen laboratoryjnych zgodnie ze ST,

- atesty jako$ciowe wbudowanych materialow,

- opinie technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do

dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze ST,

- sprawozdanie techniczne,

- protokoly badan i sprawdzen; badania prébek, badania materialéw, dopuszczenia jednostkowe,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonywanych robét,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,

- uwagi dotyczace warunkéw realizacji robét,

- date rozpoczecia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robot.
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Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupelniajacych wyznaczy komisja.

8.6. Odbior ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych rob6t zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbidér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Podstawowym dokumentem rozliczeniowym jest oferta Wykonawcy zawierajaca ceng ryczaltowa na wykonanie
robot. Cena oferty obejmowa¢ musi wszystkie koszty, jakie poniesiec Wykonawca z tytulu nalezytej oraz zgodnej
z umowg i zgodnej z obowigzujacymi przepisami laczna cena robot i innych $wiadczen niezbednych
do realizacji przedmiotu zamowienia. Podstawa do obliczenia ceny oferty jest dokumentacja projektowa
iST.

Wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace, jak np. wywoz gruzu czy zabezpieczenia przed
uszkodzeniami, nie sa rozliczane odrebnie. Wykonawca ma za zadanie uwzgledni¢ je w wynagrodzeniu
ryczaltowym, cenach jednostkowych robé6t podstawowych lub tez scalonyeh cenach elementéw prac.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz.2351 z p6Zn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii Z dnia 20 grudnia 2021 .
w sprawie szczeg6lowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454)

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1693).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa pracy
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewng¢trznych i Administracji z dnia 20 lipca 2022 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow
(Dz.U. 2022 poz. 1620)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2003 nr 120 poz.
1126).

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy speli¢ przy
wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do
wad lub do urzadzen wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311)

— Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu ustawy o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w
ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na §rodowisko (Dz.U. 2022 poz. 1029)

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 31 stycznia 2022 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 248)

— Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 15 czerwca 2015 (Dz.U. 2021 poz. 1213).

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spelnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
CZESC SZCZEGOLOWA
WYCINKA DRZEW
ST 01.00.00

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
ziemnych w ramach realizacji zadania: Projektu budowy boiska w Kniewie przy ul. Aleja Lipowa, dz. nr ewid.
478 i 125, obr. Kniewo, gmina Wejherowo

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zaméwienia i zawarcia umowy
na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1.
Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV): 77211400-6 - Ustugi wycinania drzew
1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
1.4 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robot zwigzanych z wycinkg drzew przeznaczonych do
usunigcia zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
W ramach niniejszej inwestycji do wycinki zakwalifikowano zielenn wysoka kolidujaca z inwestycja.
1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt oméwiono w punkcie 1.5 ogdlnej specyfikacji techniczne;j.
Dokumentacja projektowa i ST oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego stanowia o zamdwionym zakresie i sq integralng czeécia umowy, a wymagania w nich zawarte sg
obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow w Dokumentacji projektowej lub ich
pomija¢. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry w
porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materialy winny by¢ zgodne z Dokumentacja projektowa i ST. Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST
uwazane sg za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedzialu
tolerancji.
1.6 Opis prac towarzyszgcych i robé6t tymczasowych
Do wykonania robot objetych niniejsza ST niezbgdne sa nastgpujace roboty tymczasowe:
- oznakowanie prowadzonych robot,
- zabezpieczenie istniejacych budowli nadziemnych i podziemnych,
- zabezpieczenie istniejacej zieleni nie podlegajacej wycince,
- przygotowanie i wyznaczenie drzew do wycinki,
- segregowanie wycietych drzew i przygotowanie do wywozu.
Do wykonania robdt objetych niniejsza ST niezbedne sa nastgpujace prace towarzyszace:
- prace pomiarowe i pomocnicze,
- zasypanie miejsc po wycince drzew, wyréwnanie terenu w miejscu wycinki,
- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robdt,
- wywoéz materiatu z wycinki.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania oméwiono w punkcie 2 og6lnej
specyfikacji techniczne;j.

Do zabezpieczenia pni drzew, przewidzianych do zachowania nalezy zastosowaé szczelne okladanie deskami na
calej powierzchni pnia a wysoko$é oszalowania winna wynosi¢ ponad 150 cm. Oszalowanie winno by¢
przymocowane do pnia paskami z drutu lub specjalnej tasmy stalowej. Opaski nalezy stosowaé w odlegtosci
50 cm od siebie, czyli minimum 3 szt. na pniu. W miejscach, gdzie plaszczyzna nie jest w stanie przylega¢
do pnia, np. na skutek skrzywien lub wypuklosci, powstala przestrzen migdzy pniem i deskami wypetni¢ torfem.

Do zasypania dotéw po karczowaniu pni stosowaé materialy sypkie wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Materialy uzyte do Robot muszg speliaé warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w
przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytwérni lub innym umownym warunkom.

3. SPRZET

3.1Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu, jego uzytkowania oméwiono w punkcie 3 ogélnej specyfikacji techniczne;.
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Wykonawca powinien postugiwaé sie sprzetem zapewniajacym spehienie wymogow jakosciowych, ilosciowych i
wymogoéw bezpieczenstwa. Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robot.

3.2Wycinka drzew
Do wykonania robét zwigzanych z karczowaniem pni, $cinaniem drzew, karczowaniem zakrzewien nalezy
stosowac:

- sprzet specjalistyczny do wycinki drzew,

- pily motorowe laficuchowe,

- spycharki gasienicowe,

- koparki,

- rebarko-rozdrabniarki do galezi,

- zwyzki (do usuwania drzew niebezpiecznych, w sasiedztwie napowietrznej linii energetyczne;j).

4. TRANSPORT

4.1Wymagania ogélne
Ogblne wymagania dotyczace transporty oméwiono w punkcie 4 ogdlnej specyfikacji techniczne;j.
Zaladunek, transport jak i wyladunek materialéw musi odbywaé sie z zachowaniem wszelkich srodkow ostroznosci
i bezpieczenstwa. Wybor $rodka transportu zalezy od warunkéw lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obciazen na osie, wymiaréw tadunku i innych parametréw technicznych.

4.2Transport materialow
Pnie, karping oraz galezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. Pnie przedstawiajagce warto$¢ jako
material uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny by¢ transportowane w sposéb nie powodujacy ich
uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1Wymagania ogoélne
Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem rob6t omowiono w punkcie 5 ogolnej
specyfikacji techniczne;.
Wycinke drzew nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi w Decyzji.
Zgoda na prace zwigzane z usuni¢ciem drzew i krzewdw powinna by¢ uzyskana przez Zamawiajacego.
Odpady powstale w wyniku wycinki winny zosta¢ unieszkodliwione w sposob zgodny z wymogami okreslonymi w
ustawie z dnia 3 marca 2022 roku o odpadach,

5.2Zasady oczyszczania terenu z drzew i pni
Roboty opisane w niniejszej ST obejmuja wycigcie i wykarczowanie drzew, wywiezienie powstalych w ten sposéb
pni, karpiny i galezi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotéw oraz ewentualne spalenie na miejscu
pozostatosci po wykarczowaniu.
Zgoda na prace zwiazane z usunigciem drzew powinna by¢ uzyskana przez Zamawiajacego.
Roslinno$¢ istniejagca w obrebie robét objetych niniejsza inwestycja, a nie przeznaczona do usunigcia, powinna by¢
przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnos$é, ktéra ma byé zachowana, zostanie
uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob
zaakceptowany przez odpowiednie wiadze.
Sposéb zniszczenia pozostalosci po usunietej roélinnoéci powinien by¢ zgodny z ustaleniami i wskazaniami
Inspektora Nadzoru. Dopuszcza si¢ przerobienie galgzi na kore drzewna za pomoca specjalistycznego sprzetu, a
sposdb wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne pozostatosci po przerébce
powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy.

5.3Wycinka drzew bez utrudnien
Wycinka drzew bez utrudnien, tj. w terenie niezabudowanym lub o zabudowie rozproszonej i poza zasiggiem
napowietrznych linii energetycznych, telekomunikacyjnych, obejmuje:

- ustalenie kierunku upadku drzewa, w przypadkach watpliwych co do zalozonego kierunku, nalezy
stosowaé stalowe liny odciggowe o dlugosci przekraczajacej 2,5-krotng wysokosé scinanego drzewa (liny
nalezy doczepi¢ do cigzkiego ciagnika, spycharki, itp.),

- Sciecie drzewa,

- wykarczowanie pnia, w przypadku braku warunkéw lokalnych nie pozwalajacych na karczowanie pni po
wycieciu drzew nalezy $ciag¢ drzewa do glebokosci 20 cm ponizej niwelety terenu, pozostawienie pni po
$cietych drzewach jest zabronione,

- pociecie pitg pnia oraz konaréw na odcinki metrowe (dogodne do zaladunku i transportu),
przetransportowanie i zagospodarowanie we wlasnym zakresie (sprzedaz) - o wartos¢ pozyskanego drewna
nalezy pomniejszy¢ cene ofertows,
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~  przerobienie na kore drzewna galezi przy pomocy specjalistycznego sprzetu na miejscu wycinki lub na
dogodnym dla Wykonawcy placu skladowym, zagospodarowanie we wlasnym zakresie,

- zasypanie dolu ziemia, wyréwnanie i ubicie, ziemia musi by¢ starannie ubita,

- uporzadkowanie miejsca wycinki.

5.4Wycinka drzew z utrudnieniami
Wycinka drzew z utrudnieniami, tj. znajdujacymi si¢ w zwartej zabudowie lub w zasiggu napowietrznych linii
energetycznych, telekomunikacyjnych albo wszystkich tych utrudnien lacznie, obejmuje :

- odcigcie pila mechaniczna galezi, konaréw oraz czgdci pnia przy uzyciu hydraulicznego podno$nika
koszowego,

- ustalenie kierunku upadku drzewa, w przypadkach watpliwych co do zalozonego kierunku, nalezy
stosowac stalowe liny odciagowe o dlugosci przekraczajacej 2,5-krotng wysoko$¢ Scinanego drzewa (liny
nalezy doczepi¢ do cigzkiego ciagnika, spycharki, itp.),

- §cigcie drzewa (odciecie pilg pozostalej czgsci pnia),

- wykarczowanie pnia, w przypadku braku warunkéw lokalnych nie pozwalajacych na karczowanie pni po
wycieciu drzew nalezy $cig¢ drzewa do glebokodci 20 em ponizej niwelety terenu, pozostawienie pni po
$cietych drzewach jest zabronione.

- pociecie pila pnia oraz konar6w na odcinki metrowe (dogodne do zatadunku i transportu),
przetransportowanie i zagospodarowanie we wlasnym zakresie (sprzedaz) - o warto$é pozyskanego drewna
nalezy pomniejszy¢ ceng ofertows,

- przerobienie na kore drzewna galezi przy pomocy specjalistycznego sprzetu na miejscu wycinki lub na
dogodnym dla Wykonawcy placu skladowym, zagospodarowanie we wlasnym zakresie,

- zasypanie dotu ziemia, wyréwnanie i ubicie, ziemia musi by¢ starannie ubita,

- uporzadkowanie miejsca wycinki.

5.5Zniszczenie pozostalo$ci po usunigeiu roslinnosci
Sposéb zniszczenia pozostatoéci po usunigtej roslinnosci zostanie uzgodniony w trakeie realizacji Umowy.
W przypadku dopuszczenia przerobienia galezi na kor¢ drzewna za pomoca specjalistycznego sprzgtu, sposéb
wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne pozostalosci po przerébce powinny
by¢ usunigte przez Wykonawce z terenu budowy.
W przypadku dopuszczenia spalania roslinnosci usunigtej w czasie rob6t przygotowawczych Wykonawca ma
obowiazek zadbaé, aby odbylo si¢ ono z zachowaniem wszystkich wymogéw bezpieczefistwa i odpowiednich
przepisow.
Pozostatosci po spalenin powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy. Jeli pozostatosci po spaleniu,
za zgoda Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, sg zakopywane na terenie budowy, to powinny by¢ one ukladane w
warstwach. Kazda warstwa powinna by¢ przykryta warstwa gruntu. Ostatnia warstwa powinna by¢ przykryta
warstwg gruntu o grubosci co najmniej 30 cm i powinna by¢ odpowiednio wyréwnana i zaggszczona. Pozostalosci
po spaleniu nie moga by¢ zakopywane pod rowami odwadniajacymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktérych
odbywa sie przeplyw wod powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robét oméwiono w punkcie 6 ogélnej specyfikacii
technicznej.

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia ro$linno$ci, wykarczowania korzeni i
zasypania dolow. Zageszczenie gruntu wypelniajacego doly powinno spelia¢ odpowiednie wymagania

okreslone w ST ,,Roboty ziemne™.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT
7.1Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace obmiaréw robdt oméwiono w punkcie 7 ogdlnej specyfikacji technicznej. Obmiar
robot okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy. Ilosé robdt oblicza sie wedlug
sporzadzonych z natury pomiaréw z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej specyfikaciji.
7.2Jednostki przedmiarowe i obmiarowe
Jednostka obmiarowsa robot zwiagzanych z usunigciem drzew i pni jest:
- dla drzew - sztuka,
- dlapni - sztuka.
8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robét omdéwiono w punkcie 8 ogélnej specyfikacji techniczne;j.
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie doléw po wykarczowanych pniach,
przed ich zasypaniem,
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Platno$¢ za wykonane roboty odbywag si¢ bedzie na podstawie zapisoéw zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Umowa, warunki umowy.

Dokumentacja Projektowa.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymog6éw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw
autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialno$ci za speienie wszystkich wymagan prawnych w
odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
CZESC SZCZEGOLOWA
ROBOTY ZIEMNE
ST 02.00.00

1. WSTEP
1.1 PRZEDMIOT SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
ziemnych w ramach realizacji zadania: Projektu budowy boiska w Kniewie przy ul. Aleja Lipowa, dz. nr ewid.
478 i 125, obr. Kniewo, gmina Wejherowo

Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.2 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnoséci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robét ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych robét wehodza:

- Wykonanie koryt pod nawierzchnie.

- Wykonanie wykopéw pod fundamenty.

- Zasypanie wykopow.

- Wykonanie podbudéw i podsypek nawierzchni.

- Warstwy drenazowej, wegetacyjnej i darniowej.

- Przekopanie gleby.

- Rozécielenie ziemi po korytowaniu.

- Wywdz i utylizacja ziemi i odpadéw.

1.3 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

14 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego.

2. MATERIALY

Do wykonania podkladu nalezy stosowa¢ piasek zwykly.
Do zasypywania wykopéw wg B-02.03.00 moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznigty
i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materialéw budowlanych itp.
Zasypk1 przy $cianach fundamentowych:
max. §rednica ziaren d<120 mm,
e wskaznik réznoziarnistosci U>5,
e wspoélczynnik filtracji przy zageszezeniu Is = 1,0 %k >5m/d,
»  zawartos$¢ czesci organicznych 1<2%,
*  odpornos¢ na rozpad <5%.

3.SPRZET

Roboty ziemne nalezy wykonywaé za pomoca urzadzen mechanicznych oraz w sposob rgczny. Ewentualne zmiany
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nalezy uzgodnic z inspektorem robot.
4. TRANSPORT

Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi érodkami transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na pobliskie
budynki oraz obszar prac.

Nalezy je umieéci¢ réwnomiernie na calej powierzchni ladunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem. Srodki transportu podlegaja akceptacji Inzyniera.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1 WYKOPY
1. SPRAWDZENIE ZGODNOSCI WARUNKOW TERENOWYCH Z PROJEKTOWYMI

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow przed budowa nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzednych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac kontrolny pomiar sytuacyjno- wysokosciowy. W
trakcie realizacji wykopéw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan
geologicznych.

Il. ZABEZPIECZENIE SKARP WYKOPOW

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie nastgpujacych bezpiecznych
nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ily) o nachyleniu 2:1

- w gruntach matospoistych i slabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastgpujace zabezpieczenia:

w pasie terenu przylegajacym do gémej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej 3-krotnej glgbokosci wykopu
powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypéw i materialéw, oraz mie¢ spadki umozliwiajace odptyw wod
opadowych, naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachylen, stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystgpowania
niekorzystnych czynnikow.

III. TOLERANCJE WYKONYWANIA WYKOPOW
Dopuszczalne odchylki w wykonywaniu wykopow wynosza 10cm.
IV. POSTEPOWANIE W WYPADKU PRZEGLEBIENIA WYKOPOW

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Warstwa gruntu o grubosci 20cm polozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunigta
bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.
W przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej poziomu projektowanego
posadowienia nalezy porozumie¢ sie z Przedstawicielem Zamawiajacego celem podjgcia odpowiednich decyzji.

5.2 WARSTWY FILTRACYJNE, PODSYPKI I NASYPY

Wykonawca moze przystapi¢é do ukladania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia
Przedstawiciela Zamawiajacego, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Zasypki, podklady, podbudowy itp. Zgodnie z projektem.

Warunki wykonania podkladu:

Ukladanie podkladu powinno nastapi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych.
Ukladanie podkiadu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni wykopu, réwnomiernie warstwami.

Calkowita grubosé podkladu wedlug projektu. Powinna to by¢ warstwa stala na calej powierzchni rzutu.

Wskaznik zageszczenia podkladu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Is=0,95.

5.3 ZASYPKI

Zezwolenie ha rozpoczgcie zasypek:

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Przedstawiciela Zamawiajacego,
co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Zasypki, podklady, podbudowy itp. zgodnie z projektem branzowym.

Warunki wykonania zasypki:

Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robdt.

Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkéw materialéw budowlanych i
$mieci.

Uktadanie i zaggszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
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0,25m - przy stosowaniu ubijakow recznych,

0,50-1,00m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub cigzkimi tarczami.

0,40m - przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi
= Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniegjszy niz 1s=0,95.
«  Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian fundamentowych powinno by¢ wykonane w sposob nie
powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3 oraz projekcie branzowym.
Sprawdzenie i odbi6r robét ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczeg6lnionymi w pkt. 10.

6.1 WYKOPY

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakoficzeniu powinny obejmowag:
- zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacja
- prawidlowos$¢ wytyczenie robdt w terenie
- przygotowanie terenu
- rodzaj i stan gruntu w podtozu
- wymiary wykopow
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.
6.2 WYKONANIE PODKLADOW

Sprawdzeniu podlega:
-przygotowanie podtoza
-materiat uzyty na podkiad
-grubo$é i rownomierno$¢ warstw podkladu
-sposob i jako$¢ zageszczenia.
6.3 ZASYPKI

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem
materiaty do zasypki

grubo$¢ i rownomiermnos¢ warstw zasypki
sposob i jako$¢ zageszezenia.

7 OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sa:

— wykopy — [m’]

— podklady i nasypy — [m?]

— zasypki — [m?]

— transport gruntu — [m?] z uwzglednieniem odleglosci transportu.

8  ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.
9  PODSTAWA PLATNOSCI

- Wykopy - placi si¢ za m* gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

»  wyznaczenie zarysu wykopu,

+  odspojenie gruntu ze zlozeniem na odklad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem; Wykonawca we
wlasnym zakresie ustali miejsce odwozn mas ziemnych,

¢ Odwodnienie i utrzymanie wykopu

«  Wykonanie podktadéw i nasyp6w - placi si¢ za m® podkiadu po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materialu

- uformowanie i zaggszczenie podkladu z wyréwnaniem powierzchni.

Zasypki - placi si¢ za m? zasypki po zaggszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatlow

- zasypanie, zaggszczenie i wyréwnanie terenu.

Transport gruntu - paci si¢ za m? wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem odlegtosci transportu.
Cena obgjmuje:

- zaladowanie gruntu na srodki transportu
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- przewoz na wskazang odleglos¢
- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza
- utrzymanie drég na terenie budowy i na zwatce

10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

(lub rownowazne)

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis grunt6w.

(lub réwnowazne)

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.

(lub réwnowazne)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
CZESC SZCZEGOLOWA
ROBOTY W ZAKRESIE ROZNYCH NAWIERZCHNI
ST 03.00.00

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
chodnikéw oraz nawierzchni zjazdu, drogi i parkingéw w ramach realizacji:
Projektu budowy boiska w Kniewie przy ul. Aleja Lipowa, dz. nr ewid. 478 i 125, obr. Kniewo, gmina
Wejherowo
1.2. Zakres stosowania ST .
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.
1.3. Zakres robét obj¢tych ST .
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wykonanie:
- Nawierzchni z kostki betonowej o grubosci 6cm na podsypce cementowo- piaskowe;.
- Nawierzchni z kostki betonowej o grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej.
- Obrzezy betonowych i kraweznikéw wraz z tawami betonowymi.
1.4. Okreélenia podstawowe .
1.4.1. Okreélenia stosowane w ninigjszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w ST-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne".
1.4.2. Nawierzchnia betonowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania produkowana jest jako
ksztaltka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach polaczonych ze sobg w fazie produkcji.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét :
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST-00.00.0,,Wymagania og6lne”

2, MATERIALY

2.1. Nawierzchnia betonowa.

Uzyta przez wykonawce do wykonania nawierzchni betonowa kostka brukowa musi posiada¢ atest wydany przez
Instytut Badawczy Drég 1 Mostéw lub Instytut Techniki Budowlanej w zakresie :

- wygladu zewnetrznego - ksztaltu wymiaréw

- wytrzymalo$ci na uciskanie

- nasigkliwosci

- odpornosci na dzialanie mrozu

- Scieralnosci

Wydany atest powinien okresli¢ zgodno$é wymienionych wyzej cech technicznych z wymaganiami podanymi w
normach : PN - 88/B-06250(lub réwnowazne), PN - 84/B-04111 (lub réwnowazne); BN — 80/6775-03/01(lub
réwnowazne), BN — 80/6775-03/02 (lub réwnowazme) i normy niemieckiej DIN 18501(lub réwnowazne).
Dopuszezalne odchytki wymiaréw materiatéw :

* grubo$¢ : £ 3 mm,

* wymiary w rzucie : £ 3 mm .

Do wykonania nawierzchni chodnikowych nalezy stosowaé kostka betonowa gr. 6 cm, w kolorze szarym.
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Do wykonania nawierzchni jezdni i miejsca parkingowych nalezy stosowac¢ kostke betonowa gr. 8cm, w kolorze
szarym.

2.2. Materialy do produkcji betonowych elementéw do nawierzchni drogowych

2.2.1. Cement

Do produkeji kostki betonowej nalezy stosowaé cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz ,,32,5”.
Zaleca si¢ stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN-197-1(lub
réwnowazne).

2.2.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712 (lub réwnowazne).

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.2.3. Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” 1 odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250. 2.2.4

(lub rownowazne).

Dodatki

Do produkgji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw, zgodnie z recepta
laboratoryjng.

Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wieksza wytrzymalo$é, mniejszg nasigkliwos$¢ i wigkszg odpornos¢
na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate wybarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

2.4, Piasek na podsypke.

Piasek $rednioziarnisty lub gruboziarnisty wg BN-87/6774-04 (lub réwnowazne).

2.5. Kruszywo na podbudowe¢

ZGODNIE Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.

Dla nawierzchni chodnikéw:

- podsypka cementowo-piaskowa

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30

- grunt rodzimy

Dla nawierzchni parkingow:

- podsypka cementowo-piaskowa

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30

- podbudowa zasadnicza z kruszywa lam. stabiliz. mech. 0/63mm

- grunt rodzimy

2.6. Zaprawa cementowo-piaskowa.

Zaprawa do wypeiania spoin wg PN-90/B-14501 (lub réwnowazne) oraz zgodnie z dokumentacjg projektowa.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje si¢ recznie.

Jesli powierzchnie sa duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne
urzadzenia ukladajace. Urzadzenie sklada si¢ z woézka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory plytowe z oslong z tworzywa sztucznego

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyezjce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST -00.00.00 ,,Wymagania og6ine”

4.2 Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukladane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymatosci
betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone sa na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie
pakuje je w folie i spina tasma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Materialy do wykonania nawierzchni mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych
producenta.

Kruszywo i cement powinny by¢ transportowane $rodkami transportu przystosowanymi do transportu tego typu
materiatéw.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robét
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Ogo6lne zasady wykonania robét podano w ST -00.00.00,,Wymagania og6lne” .

5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podiozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podluznymi i
poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST -01.03.00 ,Korytowanie wraz z profilowaniem i
zageszcezeniem podloza”. Wskaznik zageszezenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz Is=0,97.

5.3. Podsypka cementowo-piaskowa

Na podsypke nalezy stosowaé piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06712 (lub réwnowazne) i cement PN-
EN-197-1(lub réwnowazne). Grubosé podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 3 do 5 cm
oraz zgodnie z dokumentacja projektowa. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.4. Ukladanie nawierzchni betonowych.

Mozliwe jest ulozenie dowolnego wzoru - wozesniej ustalonego z inwestorem lub zaakceptowanego przez
Inzyniera.

Kostke uklada sie na podsypce piaskowo-cementowej w taki sposob, aby szczeliny migdzy kostkami wynosity od 2
do 3 mm. Kostke nalezy ukladaé ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utoZeniu kostki, szczeliny nalezy wypeli¢ piaskiem, a nastepnie zamie$é¢ powierzchni¢ utozonych kostek przy
uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika. Do ubijania ulozonego
chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory plytowe z oslong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek
przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku
érodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupehié szczeliny materialem do wypelnienia i zamie$é nawierzchnie. Chodnik z
wypehieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosei robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent kostek brukowych posiada aprobatg
techniczna.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Sprawdzenie podloza

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnoéci z dokumentacja projektowa i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:

- glebokosci koryta:

- oszeroko$cido3m:+ 1 cm,

- o szeroko$ci powyzej 3m: +2 cm,

6.3.2. Sprawdzenie podsypki i podbudowy

Sprawdzenie podsypki i podbudowy w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podluznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz pkt 5.3 niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika, jezdni oraz nawierzchni parkingéw

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodno$ci wykonania z dokumentacjg projektowa:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),

sprawdzenie prawidlowosci wypelnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety deseni (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni z kostki

6.4.1. Sprawdzenie réwnosci chodnika

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzaé nalezy lata co najmniej raz na kazde 150 do 300 m? ulozonego
chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny prze$wit pod latg
4 m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podluznego

Sprawdzenie profilu podluznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod uwagg punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej, niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie moga przekracza¢ + 3 cm.
6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na kazde 150 do
300 m? chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od
projektowanego profilu wynosza + 0,3%.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Og6lne zasady obmiaru robét podano w ST -00.00.00 ,,Wymagania ogélne”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m? (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST -00.00.00,,Wymagania ogdlne”

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Zarzadzajacego, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogédlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w SST -00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:,

wlozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypelnieniem szczelin,
wykonaniem wykop6w i ulozenie podbudowy,
przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

BN-80/6775-03/01 (lub réwnowazne) Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parking6w i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

BN-80/6775-03/02 (lub réwnowazne) Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic;
parking6w i torowisk tramwajowych. Wspélne wymagania i badania

BN-87/1677-04 (lub réwnowazne) Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
BN-88/B-06250 (lub réwnowazne) Beton zwykly.

PN-84/B-04111 (lub réwnowazne) Materialy kamienne. Oznaczenie §cieralnosei na tarczy Boehnego.
PN-80/B-14501 (lub réwnowazne) Zaprawy budowlane zwykle.

PN-88/B-0448 (lub réwnowazne) Grunty budowlane. badanie probek gruntu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
CZESC SZCZEGOLOWA
NAWIERZCHNIA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
ST 03.01.00

1.WSTEP
1.1 Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru nawierzchni
boiska wielofunkcyjnego w ramach_realizacji:
Projektu budowy boiska w Kniewie przy ul. Aleja Lipowa, dz. nr ewid. 478 i 125, obr. Kniewo, gmina
Wejherowo
1.2 Zakres stosowania ST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Okreslenia podstawowe
Okreélenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Profilowanie i zageszczenie podloza — wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych i nadanie
plaszczyznie odpowiednich spadkéw poprzecznych i poduznych.
Podbudowa — podstawowa, nosna warstwa nawierzchni, ktora przejmuje i przekazuje obciazenia na podioze
gruntowe,
Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypeliacza mineralnego o okreslonym skladzie i uziarnieniu.
1.4 Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nawierzchni mineralnych zgodnych z Dokumentacja Projektows.
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1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace rob6t omowiono w punkcie 1.5 Ogélnej specyfikacji technicznej.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jakosé wykonania robét, ich zgodnosé z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonanie robét winno byé realizowane przez przedsigbiorstwo majace wiasciwe do$wiadczenie w realizacji
tego typu robét i gwarantujace wlasciwa, jako$¢ ich wykonania. Przed przystapieniem do robét Wykonawca
winien si¢ dokladnie zaznajomi¢ z catoscia dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji robot.
Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczeg6lnych
opracowan przed przystapieniem do robot. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢
dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian
dotyczacych zasadniczych elementow lub rozwiazan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje
Projektantow.

2 MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania oméwiono w punkcie 2 ogdlnej
specyfikacji techniczne;j.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami
Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegélowe
informacje dotyczace zrédta wytwarzania i wydobywania materialow oraz odpowiednie $wiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie.

Materialy potrzebne do wykonania prac

2.1.1 Piasek

Piasek powinien odpowiada¢ PN-EN-13139:2003 (lub réwnowazne). Dla poprawy uziarnienia kruszywa
niesortowanego nalezy stosowa¢ piasek. Wymagania dla piasku podano w Tablicy 2.

Tablica 2 Wymagania w stosunku do piasku

Lp. Wyszczegblnione wlasciwosei Wymagania
Sklad ziamowy:
1. a) zawartos$¢ ziaren mniejszych od 0,075 m, % masy nie wigcej niz: 2,0
b) zawarto$¢ nadziarna, % masy nie wiecej niz: | 10,0
2. Zawartos¢ zanieczyszczen obcych, % masy nie wigcej niz: 0,1
3. Wskaznik piaskowy wiekszy od: 60
4. Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, barwa nie ciemniejsza niz barwa: WZOIcowa

2.1.2 Podbudowa z kruszywa lamanego
Materialem do wykonania podbudéw z kruszyw lamanych, stabilizowanych mechanicznie powinno by¢
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakow
albo ziaren zwiru wiekszych od 8 mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez
domieszek gliny. Warstwe podbudowy nalezy wykona¢ w zaleznosci od typu konstrukcji nawierzchni z
kruszywa famanego niesortowanego 0/63 mm o uziarnieniu ciagltym.
Kruszywo winno spehia¢ nastepujgce wymagania norm: PN-EN 13043:2004 (lub réwnowazne). Kontrolg
no$nosci i zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obciazen plyta o srednicy 30 cm, wg PN-58-02205: 1998
(lub réwnowazne). Wartos¢ wtornego modutu odksztatcenia powinna wynosi¢ dla KR2 E»> 140MPa,
Zageszczenie nalezy uznaé za prawidlowe, gdy stosunek wtérmnego modutn odksztalcenia E2 do pierwotnego
modutu odksztalcenia E; spelnia warunek:

£ <22

El

Modut pierwotny E; i wtémy E; nalezy wyznaczy¢ ze wzoru:

3% p
Ei E;= 4As
gdzie: D $rednica ptyty w mm
Ap - roznica naciskoéw kPa
As . . . . . . Ap
- przyrost osiadan odpowiadajacy przyrostowi naciskéw W mm.
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2.13 Krawezniki betonowe

Nalezy stosowaé krawezniki betonowe zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Krawezniki powinny odpowiada¢
wymaganiom normy PN-EN 1340:2004 (lub réwnowazne) oraz posiada¢ atest producenta dla kazdej
dostarczonej na budowe partii krawegznikéw. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikow:

— nadlugodci £ 5 mm,

— na szerokosci i wysokosci + 3 mm.

Krawezniki nalezy sktada¢ w pozycji wbudowania. Skladowanie kraweinikéw powinno by¢ takie, aby
zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem mechanicznym i przed wptywem szkodliwych czynnikéw zewngtrznych
na beton.

Pozostale materialy oraz ich parametry zgodnie z dokumentacja projektows.

3 SPRZET
3.1 Wymagania ogélne
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu, jego uzytkowania omoéwiono w punkcie 3 ogélnej specyfikacji
techniczne;j.

3.2 Sprzet do wykonywania robot
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych
robét. Sprzet musi odpowiada¢ wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie wymagan uzytkowych,
utrzymania odpowiedniego stanu technicznego, czestotliwosci i zakresu kontroli stanu technicznego,
przestrzegania warunkéw BHP i ochrony p.poz w czasie uzytkowania sprzgtu. Wykonawca jest zobowigzany
sprawdzi¢ waznos¢ odpowiednich dokumentéw.

4 TRANSPORT

4.1 Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu oméwiono w punkcie 4 ogélnej specyfikacji technicznej.

4.2 Transport materialéw

Transport moze odbywaé sie dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materialy powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami, utrata statecznosci i szkodliwymi wplywami atmosferycznymi. Ulozenie
i zabezpieczenie ladunku powinno by¢ zgodne z przepisami transportowymi dotyczacymi transportu
samochodowego.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogélne

Ogélne wymagania dotyczace prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem robét oméwiono w punkcie 5
ogdlnej specyfikacji techniczne;.

Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi normami oraz wytycznmymi technologicznymi
producenta.

5.2 Profilowanie i zaggszczenie podloza gruntowego

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zaggszczenia podioza po
zakoficzeniu i odebraniu robét zwiazanych z wykazaniem elementéw uzbrojenia terenu i bezposrednio przed
rozpoczeciem roboét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. W wykonanym korycie oraz
wyprofilowanym i zageszczonym podiozu nie moze odbywac si¢ ruch budowlany, samochodowy. Przed
przystapieniem do profilowania podloze powinno by¢ oczyszczone z wszelkich odpadéw oraz blota i
rozluznionego nadmiernie gruntu. Po oczyszczeniu powierzchni podioza, ktére ma by¢ profilowane nalezy
sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiaja uzyskanie zaprojektowanych rzednych podloza. Zaleca
sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly, o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podloza.
Jezeli rzedne podloza przed profilowaniem nie wymagaja dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to
przed przystapieniem do profilowania oczyszczonego podloza jego powierzchnig nalezy dogesci¢ w sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego
dogeszczania. Zageszczenie podioza nalezy kontrolowaé wedlug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej
zgodnie z PN-88/B-04481 (lub réwnowazne) (metoda I lub II).

5.3 Wykonanie nawierzchni mineralnej

Nawierzchnie wodoprzepuszczalne wykonywaé w temperaturze powyzej 8°C. Ulozenie nawierzchni
mineralnej stosuje si¢ w warstwie o grubosci 5-6 cm i nastgpnie dynamicznie zaggszcza. Optymalny spadek
warstwy wynosi 2-3 %. Przy ukladaniu nalezy kazdorazowo stosowac si¢ do zalecen producenta nawierzchni.
5.4 Podbudowy z lamanych kruszyw kamiennych lamanych

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywacé sig az do osiagnigcia wymaganego wskaznika zaggszczenia.
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Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedlig BN-77/8931-12 (lub réwnowazne). Wskaznik
zageszczenia powinien wynosi¢ nie mniej niz 1,03. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest
niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie
obciazen ptytowych, wg BN-64/8931-02 (lub réwnowazne) i nie rzadziej niz raz na 100 m?, lub wedhg
zalecen Inspektora Nadzoru.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé za prawidlowe, gdy stosunek wtérnego
modulu E2 do pierwotnego modutu odksztalcenia E1 jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy

konstrukcyjnej podbudowy.
-

— < 272
By
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw lamanych stabilizowanych mechanicznie powinno byc
kruszywo lamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw
albo ziaren zwiru wigkszych od 8 mm.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obeych i bez domieszek gliny.
Krzywa uziamienia kruszywa, okreslona wedlug PN-B-06714-15 (lub réwnowazne) powinna leze¢ migdzy
krzywymi granicznymi p6l dobrego uziarnienia.
Krzywa uziamienia kruszywa powinna byé ciggla i nie moze przebiegaé¢ od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do goérmej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna
kruszywa nie moze przekraczaé 2/3 grubosci warstwy ukladanej jednorazowo.
Kruszywa powinny spelnia¢ wymagania okreslone w ponizszej tabeli.
Wymagania

Lp. | Wyszczegdlnienie Kruszywa lamane | Badania
wiasciwosci wedlug
Podbudowa

1 | Zawarto$¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m) od 2 do 10 PN-B-06714 -15
{lub réwnowazne)

2 | Zawarto$¢ nadziarna, % (mn/m), nie wigcej niz 5 PN-B-06714 -15
(lub rownowazne)

3 | Zawarto$¢ ziaren nieforemnych 35 PN-B-06714 -16

(lub réwnowazne)
PN-B-04481
(lub rownowazne)

%(m/m), nie wigcej niz
4 | Zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych, %(m/m), nie wigcej
niz 1

5 Wskaznik piaskowy po pigcio-krotnym zaggszczeniu metods | od 30 do 70 BN-64/8931 -01
I lub IT weg PN-B-04481, % (lub rownowazne)
6 |Scieralnos¢ w bebnie Los Angeles
a) scieralnos¢ catkowita po pelnej liczbie obrotow, nie wigcej
niz 35 PN-B-06714 -42
b) scieralno$¢ czesciowa po 1/5 pelnej liczby obrotéw, nie (lub réwnowazne)
wigcej niz
30

PN-B-06714 -18
(lub réwnowazne)
PN-B-06714 -19 75
(lub rownowazne)
PN-B-06714 -37
(lub r6wnowazne)
PN-B-06714 -39
(lub réwnowazne)
PN-B-06714 -28

7 | Nasigkliwo$¢, %(m/m), nie wiecej niz Mrozoodpornosé, |3
ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, %{(m/m), nie wigcej
niz 8

8 [Rozpad krzemianowy i zela-
zawy lacznie, % (m/m), nie wigcej niz -

9 | Zawartos$¢ zwigzkéw siarki w przeliczeniu na SOs, %(m/m),

nie wig¢cej niz 1 (lub rownowazne)
10 | Wskaznik no$no$ci Wwyes mieszanki kruszywa, %, nie
mniejszy niz: PN-S-06102
a) przy zageszczeniu Is 1,00 (lub réwnowazne)
b) przy zageszczeniuIs 1,03 80
120

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznic powinien

wykaza¢ si¢ mozliwoécig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode. Mieszarki powinny
zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,

- r6wniarek albo ukladarek do rozktadania mieszanki,
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- walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zaggszczania. W miejscach trudno
dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub male walce wibracyjne.
Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubos$é po zageszczeniu byla réwna grubosci projektowanej. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w
sposéb zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkéw 1 rzgdnych wysoko$ciowych. Wilgotno$¢ mieszanki
kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedlig proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (lub rownowazne) (metoda II). Material nadmiernie nawilgocony, powinien
zostaé osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od
optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna byé zwilzona okreslona iloscia wody i réwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$é mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci,
mieszanke nalezy osuszyc¢.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Wymagania ogélne

Ogoélne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w czg$ci ,,Wymagania ogdlne” pkt 6 specyfikacji
techniczne;j.

6.2 Zasady ogélne kontroli jako$ci robét

Przed przystgpieniem do robdét, Wykonawca powinien przedstawi¢ odpowiednie atesty na przeznaczone
do wbudowania materiaty, wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki
tych badan Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji.

6.3 Badania w trakcie i po wykonywaniu robét

W czasie wykonywania robét Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich asortymentow
robét, skladajacych sie na ogdlny element. Kontrola obejmowaé powinna zgodno$é wykonywanych robdt
z dokumentacja projektowa, i normami branzowymi. Czestotliwo$¢ kontroli powinna by¢ uzalezniona
od potrzeb gwarantujacych wykonanie robot zgodnie z wymaganiami, nie rzadziej jednak niz przed uptywem
kazdego dnia roboczego. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni polega na stwierdzeniu zgodnosci
wykonania z dokumentacja projektowa oraz sprawdzeniu:

—  sprawdzenie prawidlowosci zaggszezenia,

—  sprawdzenie, czy przyjety kolor nawierzchni jest zachowany,

—  sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni:

e  konstrukcje nawierzchni,

e rownos¢ nawierzchni,

e  profil poprzeczny,

- sprawdzenie za pomocg niwelacji profilu podtuznego, biorgc pod uwage punkty charakterystyczne jednak
nie rzadziej niz co 100 m,

—  odchylenia od projektowanej niwelety w punktach zatamania niwelety nie mogg przekracza¢ + 3 cm,

- sprawdzenie przekroju poprzecznego za pomoca szablonu z poziomica, co najmniej raz na:

e  kazde 150 do 300 m? i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m,

e  dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza + 0,3%.

Nieréwnosci podluzne nawierzchni mierzone latg lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-04 (lub
réwnowazne) nie powinny przekraczac 0,8 cm.

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows z tolerancja + 0,5%.

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekraczaé
+1cm.

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze réznic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz+ 5 cm.

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w czeéci ,, Wymagania ogdlne” pkt 7 specyfikacji technicznej. Jednostkami
obmiarowymi robét sa:
—~wykonanie podbudowy konstrukcyjnej z kruszywa tamanego - m2 (metr kwadratowy),
—wykonanie warstwy dynamicznej - m2 (metr kwadratowy),
—wykonanie nawierzchni z kruszywa mineralnego spojonego i ustabilizowanego - m2 (metr kwadratowy),
—ulozenie obrzezy betonowych - m (metr biezacy).8.

8. ODBIOR ROBOT

Og6lne zasady odbioru robét podano w czesei ,, Wymagania ogdlne” pkt 8 specyfikacji technicznej. Celem odbioru
jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
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wartosci. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Kierownika
Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w czeéci ,,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji
technicznej. Cena wykonania robdt obgimuje:

— zakup materialéw,

— transport materialéw na miejsce sktadowania na placu budowy,

— transport do migjsca wykonywania prac,

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— uloZenie i zaggszczenie nawierzchni,

— ulozenie obrzezy,

— przeprowadzenie badan i pomiar6w wymaganych w specyfikacji technicznej,

— uporzadkowanie stanowisk pracy,

— wszystkie inne niewymienione czynnosci niezbedne do wykonania robét okreslonych w niniejszej ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 13043:2004 (lub réwnowaime) Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
PN-EN 14157:2005 (lub réwnowazne) Materialy kamienne. Oznaczenie Scieralnodci na tarczy Boehmego.
PN-EN 206-1:2003 (lub rownowazne) Beton zwykly.
PN-EN 12620+A1:2010 (fub réwnowame) Kruszywa mineralne do betonu zwyklego.
PN-EN 197-1:2012 (lub réwnowazne) Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena zgodnosci.
PN-EN 1008:2004 (lub réwnowazne) Materialy budowlane. Woda do beton6éw i zapraw.
PN-B-19707:2003 (lub réwnowazne) Cement specjalny. Cement portlandzki siarczanopodobny.
BN-68/8931-04 (lub réwnowazne) Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata.
Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.
Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w
odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
CZESC SZCZEGOLOWA
NAWIERZCHNIA PIASKOWA
ST 03.02.00

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru nawierzchni
piaskowej placu zabaw w ramach_realizacji:

Projektu budowy boiska w Kniewie przy ul. Aleja Lipowa, dz. nr ewid. 478 i 125, obr. Kniewo, gmina
Wejherowo

1.2. Zakres stosowania ST

SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z odnowieniem 1

pielegnacjg nawierzchni z piasku atestowanego:

- niwelacja zaglebieft w nawierzchni,

- odnowienie nawierzchni i dosypanie piasku celu likwidacji ubytkow

- pielegnacja nawierzchni,

Konstrukeja - nawierzchnia piaskowa:

Dla wykonania nawierzchni piaskowej stosowaé nastepujaca recepture: Piasek atestowany drobnoziarnisty o frakcji od
0,063mm do 1mm. Piasek posiada atest higieniczny (PZH). Posiada duzg jednorodno$é¢ parametréw fizyko —
chemicznych przy stabilnej zawartosci kwarcu w przedziale 96-98%, wysoka czysto$¢, uziarienie, wysokg temperature
spiekania, twardo$¢ i wytrzymatosé. Warstwa piasku $rednio 5 cm.
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Ukladanie nawierzchni bezpiecznej, piaskowe;.
Wysypaé warstwe srednio 5 cm piasku do poziomu docelowego wedlug rys.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogélne wymagania dotyczace robét podano w OST ,,Wymagania ogélne”

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyezace materialow

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogélne™

2.2. Wymagania dotyczace materialéw

Piasek atestowany do wykonania nawierzchni piaskowej placu zabaw typu Street Workout, powinien by¢ piasek
atestowany drobnoziamisty o frakcji od 0,063 mm do 1mm. Piasek powinien posiadaé atest PZH.

Nawierzchnia tego typu zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1177 (lub réwnowazne) okreslajacymi parametry
nawierzchni sypkich, powinna mie¢ przynajmniej 30 cm grubosci.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprz¢tu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST ,,Wymagania ogdlne”

3.2. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni z pisku atestowanego powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:

-koparki z czerpakiem profilowym (przy rozkladaniu piasku)

-spycharek uniwersalnych, narzedzi recznych (przy rownomiernym rozkladaniu warstwy piasku).

Stosowany sprzet nie moze powodowaé niekorzystnego wpltywu na wlasciwosci gruntu podloza.

4, TRANSPORT
4.1, Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Transport piasku powinien odbywac sie¢ w spos6b zabezpieczajacy go przed zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem oraz
zmieszaniem z kruszywem innego rodzaju.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

- teren pod piasek musi by¢ oczyszczony z zanieczyszczen,

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w OST ,,Wymagania ogolne”

5.2. Warstwa nawierzchni (piasek atestowany).

W miejscu budowy placu zabaw typu Street Workout, nalezy wykona¢ nawierzchnie piaskowa. W tym celu nalezy
wykonaé koryto, na dno koryta rozlozy¢ geowldkning a nastepnie zasypa¢ odpowiedniej grubosci warstwg piasku
atestowanego. Koryto powinno byé wykonane zgodnie z projektem i zaleceniami zawartymi w niniejszej specyfikacji.
Geowléknina powinna leze¢ plasko - bez fald, zataman i innych nieréwnosci, nie powinna by¢ uszkodzona czy dziurawa.
Czas, w ktorym narazona jest na dziatanie czynnikéw atmosferycznych, powinien zosta¢ ograniczony do minimum.

Po ulozeniu geowldkniny nalezy dokladnie roztozy¢ piasek atestowany w $redniej warstwie okoto 30 cm, nastepnie
wyréwna¢ do wskazanej wysokosci, a nadmiar zebra¢. Teren powinien by¢ wyréwnany i zagrabiony.

5.3. Utrzymanie nawierzchni piaskowe;j

Nawierzchnia piaskowa po wykonaniu, powinna by¢ utrzymana w dobrym stanie. Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia biezacych napraw i uzupelnie nawierzchni piaskowej uszkodzonej wskutek oddzialywania czynnikéw
atmosferycznych, takich jak opady deszczu, $niegu i mréz. Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazdéw po
wykonanej warstwie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Kontrola w czasie wykonywania nawierzchni polega na sprawdzeniu:

- oczyszczenia terenu z zanieczyszczen i chwastow

- rownomiemego rozlozenia warstwy piasku (bez dotkéw i ubytkow)

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne”

6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien posiada¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robot i
przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji.

6.3. Wymagania dotyczace cech geometrycznych nawierzchni piaskowej

- Rzedne nalezy sprawdza¢ co 5 m.

- Szeroko$¢ nawierzchni nie moze réznié si¢ od projektowanej o wigcej niz +/-10cm.
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- Grubo$é¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ 10 dni po jej ulozeniu, co najmniej w trzech losowo wybranych
punktach.

- Dopuszczalne odchylki od projektowanej gruboscei nawierzchni piaskowej nie powinny przekraczac:

dla warstwy zasadniczej: = Scm.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odecinkami.

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych niz okreslone w punkcie 6.3,
powinny by¢ naprawione. Wszelkie naprawy, dodatkowe badania i pomiary zostana wykonane na koszt Wykonawcy.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy przez
nasypanie lub wybranie warstwy na odpowiednia glebokosé, zgodnie z decyzja Inspektora Nadzoru, uzupelienie nowym
materiatem o odpowiednich wlasciwosciach i ponownie wyréwnanie.

Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy.

Koszty napraw i pomiaréw poniesie Wykonawca.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru rebét

Ogdlne zasady obmiaru robé6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1 m? wykonanej nawierzchni o odpowiedniej grubosci.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania og6lne”

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w OST ,,Wymagania ogolne”
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1m? nawierzchni piaskowej obejmuje:

- prace przygotowawcze 1 pomiarowe,

- zakup i transport materialéw,

- dostarczenie materialdéw na miejsce wbudowania,

- rozlozenie geowldkniny,

- rozlozenie warstwy piasku,

- wyréwnanie roztozonej warstwy piasku,

- badania i pomiary kontrolne,

- utrzymanie podbudowy w czasie robdt.

Podstawa platnosci stanowi protokdt odbioru robét przyjetych przez Inspektora nadzoru

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06714-12 (lub réwnowazne) , Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen”,

2. PN-B-06714-15 (lub réwnowazne) ,,Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skiadu ziarnowego”,

3. PN-B-06714-16 (lub rownowazme) ,,Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziaren”,

4, PN-B-06714-18 (lub réwnowazne) , Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci”,

5. PN-B-06714-19 (lub réwnowaine) ,,Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci”,

6. PN-B-06714-26 (lub réwnowazne) ,Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczenia
organiczne”,

7. PN-B-06714-42 (lub réwnowazne) ,,Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles”,

8. PN-B-11111 (lub réwnowazne) ,Kruszywo mineralne, Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych., Zwir i
mieszanka”,

9. PN-B-11112 (lub réwnowazne) ,,Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych”,

10. PN-S-06102 (lub réwnowazne) ,,.Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie”,

11. PN-8-96023 (lub réwnowazne) , Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego”,

12. BN-64/8931-02 (lub réwnowazne) ,,Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia™,

13. BN-68/8931-04 (lub réwnowazne) ,,Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni lata i planografem”,

14. PN-EN 1177 (lub réwnowazne) okreslajacymi parametry nawierzchni sypkich.

15. ,Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych IBDiM 1997.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
CZESC SZCZEGOLOWA
OBRZEZA BETONOWE

ST 03.03.00

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z wbudowaniem obrzezy betonowych w ramach realizacji:
Projektu budowy boiska w Kniewie przy ul. Aleja Lipowa, dz. nr ewid. 478 i 125, obr. Kniewo, gmina
Wejherowo
1.2. Zastosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumentacja przetargowa i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych specyfikacjami.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej ST obejmuja wymagania ogélne wspdlne dla robot
objetych nizej wymienionymi specyfikacjami.
1.4. Okreslenie podstawowe.
1.4.1 Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciggi
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.
1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami i z definicjami podanymi w ST -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robdt.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz z a ich Zgodnos¢ z
dokumentacjg projektows, Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna, oraz zaleceniami Zarzadzajacego.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi sa:

- obrzeza odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04 (lub réwnowazne) i BN-80/6775-03/01 (lub
réwnowazne),

- zwir do wykonania taw,

- cement wg PN-EN-197-1 (lub réwnowazne),

- piasek do zapraw wg PN-B-06711 (lub réwnowazne)

2.1. Betonowe obrzeza chodnikowe - typ

Nalezy zastosowaé obrzeza typu wg dokumentacji projektowe;.

2.2. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne

2.2.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Ksztalt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

Rysunek 1. Ksztalt betonowego obrzeza chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 l b | h I r
On 75 6 20 3
100 6 20 3
75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 30 3
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2.2.2. Dopuszczalne odchylki wymiaréw obrzezy Dopuszczalne
odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchylki wymiaréw obrzezy

Rodzaj Dopuszczalna odchvtka, m
wymiaru Gatunek 1
1 +8
b, h +3

2.2.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknieé i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementéw powinny by ¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekracza¢
warto$ci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielkos¢
Rodzaj wad i uszkodzen wad 1 uszkodzen
Gatunek 1
Wklgstoéé lub wypuklosé powierzchni i krawedzi w 2
mm
Szczerby ograniczajgcych powierzchnie niedopuszczalne
i uszkodzenia géme ( Scieralne)
krawedzi 1 narozy ograniczajacych pozostate
powierzchnie:
liczba, max 2
dhago$é, mm, max 20
gleboko$¢, mm, max 6

2.2.4. Skladowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowane wedlug
rodzajéw i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uklada¢ z zastosowaniem podkladek i przektadek drewnianych o wymiarach
co najmniej: grubosé 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dlugo$¢é minimum 5 cm wigksza niz szerokos¢ obrzeza.

2.2.5. Beton i jego skladniki

Do produkeji obrzezy nalezy stosowaé beton wedlug PN-B-06250 [2] (lub rownowazne), klasy C20/25 i C25/ 30.
2.3. Materialy na lawe i do zaprawy

Zwir do wykonania lawy powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-11111 (lub réwnowazne), a piasek -
wymaganiom PN-B-11113 (lub réwnowazne).

Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w ST -

03.03.00 ,, Krawezniki betonowe™ .

3.SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprz¢tu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu drobnego sprz¢tu pomocniczego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST -00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
4.2, Transport obrzezy betonowych
Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu po osiagnieciu przez
beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymalosci projektowane;.
Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sig i uszkodzeniami w czasie transportu.
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4.3. Transport pozostalych materialow
a) Transport pozostatych materiatéw podano w ST -03.02 .00 ,, Krawezniki betonowe”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST -00.00.00,,Wymagania ogo6lne”

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (fawe) nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050 (lub réwnowazne).

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu

ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podloze lub podsypka (lawa)

Podloze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (fawa) ze zwiru lub

piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (fawe) wykonuje si¢ przez zasypanie koryta
zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podlozu w miejscu i ze $wiatlem (odlegloscia gémej
powierzchni obrzeza od ciagu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowe;.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, Zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,
starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szeroko$ci 1 cm. Nalezy wypeic¢ je piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowg w
stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmyé woda. Spoiny musza by¢ wypelione catkowicie na peing
glebokos¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania materialéw przeznaczonych do ustawienia

betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego nalezy przeprowadzié na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i

policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3.

Pomiary dlugo$ci i glebokosci uszkodzen nalezy wykonaé za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z

doktadnos$cia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 (lub réwnowazne).

Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do 1 mm przy uzyciu suwmiarki

oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katéw prostych w

narozach elementéw wykonuje si¢ przez przylozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchylek z

doktadnoscia do 1 mm.

Badania pozostalych materialow powinny obejmowa¢ wszystkie wlasciwosci okre§lone w normach podanych dla

odpowiednich materiatow wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robét

W czasie robét nalezy sprawdzaé wykonanie:

a) koryta pod podsypke (fawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) podloza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami
pkt 5.3,

c) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych
odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dlugosci obrzeza,

- niwelety gornej plaszczyzny obrzeza, ktére moze wynosi¢ +1 cm na kazde 100 m diugosci obrzeza,

- wypehienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktore powinno wykazywaé catkowite wypelnienie badanej spoiny
na pelng glebokos¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robdét
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST -00.00.00 ,,Wymagania ogdine”.
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- wykonane koryto,

- wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST -00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie koryta,

- rozécielenie i ubicie podsypki,

- ustawienie obrzeza,

- wypekienie spoin,

- obsypanie zewngtrznej $ciany obrzeza,

- wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-06050

(lub réwnowazne) Roboty ziemne budowlane

PN-B-06250

(lub réwnowazne) Beton zwykly

PN-B-06711

(lub réwnowazne) Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

PN-B-10021

(lub réownowazne) Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
(lub réwnowazne) Zwir i mieszanka

PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
(lub réownowazne) Piasek

PN-EN-197-1 Cement. Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace

(lub réwnowazne)
BN-80/6775-03/01
(lub réwnowazne)
BN-80/6775-03/04
(lub réwnowazne)

cementow powszechnego u zytku.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspélne wymagani a i badania
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
CZESC SZCZEGOLOWA

ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW ZIELONYCH

1.1 Przedmiot Specyfikacji.

ST 04.00.00

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonywania i odbioru robdt zwigzanych z
zatozeniem i pielegnacijg zieleni w ramach realizacji:
Projektu budowy boiska w Kniewie przy ul. Aleja Lipowa, dz. nr ewid. 478 i 125, obr. Kniewo, gmina

Wejherowo

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w p.1.1.
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1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacja.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z zalozeniem,
modernizacja i piel¢gnacjg zieleni i obejmuja:

- uzupehienie nawierzchni trawiastej,

- pielggnacja trawnikow,

- wykonanie trawiastej nawierzchni boiska

- wykonanie nasadzen (drzewa)

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Ziemia urodzajna — ziemia posiadajaca wlasciwosci zapewniajace roslinom prawidlowy rozwdj.
1.5.Materialy:

Ziemia rodzajna.

Nalezy przewidzie¢ zakup humusu (ziemi urodzajnej) do roztozenia w miejscu zakltadania trawnikéw i sadzenia
drzew,

Nasiona traw.

Nalezy stosowaé wylacznie gotowe mieszanki traw w zalezno$ci od lokalnych warunkéw.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sklad gatunkowy, klas¢, numer normy, wg ktorej
zostala wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

Sadzonki drzew

Klon zwyczajny - drzewo szczepione na pniu dorasta do okoto 18-27(-30)m wysokosci. Pokrdj jest roztozysty, o
okraglawej lub parasolowatej koronie. Jest drzewem rosnacym, w miejscach stonecznych i pélcienistych. Sadzonki
min. 2m., obwdd pnia na wys. 130cm- min. 12cm - 2szt.

Jesion- dlugowieczne drzewo o cylindrycznej koronie. Wymagania stanowiska - do pélcienia, na storice. Wysokos¢
sadzonki min. 2m.- 3szt.

Nawozy mineralne.

Nawozy mineralne, konfekcjonowane do nawozenia trawnikéw powinny byé w opakowane, z podanym skladem
chemicznym (zawarto$¢ NPK). Nalezy je zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i
przechowywania.

RODZAJ ZASTOSOWANEGO MATERIALU ZGODNIE Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.

1.6. Sprzet.

1.6.1 Sprzet stosowany do wykonywania zieleni.

Wykonawca przystepujacy do prac powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- walu gladkiego do zakladania trawnikéw,

1.7. Transport.

Materialy na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu.

1.8. Wykonanie Robét.

1.8.1. Trawniki.

Wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z uzupelnieniem trawnikéw

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- przekopany i uzupeliony ziemia urodzajng — warstwa gr.3 -5 cm,

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany z uksztattowanymi spadkami poprzecznymi 2% w strong terenow
zielonych.

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozécielona réwng warstwa i wymieszana z nawozami mineralnymi oraz starannie
wyréwnana,

- przed siewem nasion ziemie nalezy walowaé walem gladkim

- przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziemia grabiami lub walem kolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim walem,

- w miejscach gdzie brakuje urodzajnej ziemi rodzimej lub nie nadaje si¢ ona do wykorzystania
przewidziano uzupelnienia lub wymiane gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajna,

- wysiew nasion i zakladanie trawnikow nalezy prowadzi¢ w okresie od 1 maja do 15 wrzeénia oraz w innych
okresach zaakceptowanych przez Inzyniera,

- na terenie plaskim nasiona traw wysiewane sa w ilosci 2,5 kg na 100 m?,

- nalezy uzyé gotowe]j mieszanki nasion trawnikowych,

- nalezy zniszozy¢ chwasty przy uzyciu herbycydéw zatwierdzonych przez Panstwowa Inspekcje Ochrony
Roélin, przewidzie¢ siew podstawowy i przynajmniej jeden obowigzkowy dosiew.

Pielegnacja trawnikéw

Pielggnacja trawnikow obejmuje okres do wytworzenia zwartej murawy

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ okoto10 cm,

- nastepne koszenia powinny sie odbywaé w takich odstepach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 — 12 cm, ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢
wykonane w pierwszej polowie pazdziernika,
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- koszenia trawnikéw w catlym okresie pielegnacji powinny si¢ odbywaé czesto i w regularnych odste¢pach czasu,
przy czym czestos¢ 1 wysoko$¢ cigcia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

- chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwaé recznie, srodki chwastobdjcze o selektywnym
dzialaniu mozna stosowad po uplywie 6 miesi¢cy od zalozenia trawnika

- Nawozenie mineralne — okolo 4 kg NPK na 1 ar w sezonie wegetacyjnym nalezy wysiewaé dzielagc dawke

na cztery partie, ostatnie nawozenie z poczatkiem wrzesnia.

Mieszanki nawozéw nalezy przygotowa¢ tak, aby trawom zapewni¢ skladniki wymagane w poszczegolnych porach
roku:

- wiosng trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,

- od polowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas,

- przewiduje si¢ dosiewy uzupeliajace dla trawnikéw (jeden dosiew obowiazkowy) w przypadku braku
WZIostow,

- wysoko$é trawy po skoszeniu nie moze przekraczaé 5 cm,

- konieczne jest utrzymywanie odpowiedniej wilgotnodci gleby. Nalezy przewidzie¢ w zaleznosci od
warunkow atmosferycznych - podlewanie trawnikow.

1.8.2. Konstrukcja nawierzchni boiska

Boisko bedzie miato nawierzchni¢ darniowa, z trawy naturalnej: wysiewane;j.

Konstrukcja nawierzchni boiska sklada¢ si¢ bedzie z nastgpujacych warstw:

- warstwa darniowa gr. 3 cm: mieszanka humusu rodzimego i torfu w proporcjach 1:1

- warstwa wegetacyjna gr. 15 c¢m: mieszanka humusu rodzimego, ziemi ogrodniczej prochniczej i pospotki w
proporcjach 5:2:3, z dodatkiem 2,5 kg nawozu na 1m3 mieszanki

- warstwa drenazowa zwirowo-piaskowa gr. 20 cm zageszczona do 1>0,5.

Warstwy spadkowe powinny byé¢ uksztaltowane w zakresie podbudowy. Moga zostaé czgéciowo zniwelowane w
warstwie drenazowej, odchytka nie powinna przekroczy¢ 3 cm.

Warstwa drenazowa ma na celu ulatwienie odprowadzenia wéd opadowych do gruntu. Do budowy warstwy
drenazowej nadaja si¢ zaréwno mieszanki zwirowo-piaskowe jak i mieszanki piaskowo - tluczniowe (0-64). Udziat
ziaren 0,063 mm moze wynosi¢ co najwyzej 5%. Material nie moze zawiera¢ szkodliwych substancji i oddzialywa¢
na wode gruntowg. Nie nalezy stosowad materialéw z recyklingu.

Stosowany material powinien mie¢ dobra przepuszczalnosé wody. Dlatego nie powinno si¢ stosowa¢ materiatow
gdzie frakcja ziaren jest bliska zeru. Przy takim materiale nastgpuje zbicie ziaren i miejscowe zaggszczenie, co w
efekcie prowadzi do pojawiania si¢ zastoin wody.

Ponizej przedstawiono krzywa uziarnienia dla warstwy drenazowej:

Krzywa warstwy
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Warstwa wegetacyjna trawnika musi by¢ tak zbudowana, aby mimo zaggszczenia spowodowanego przez gre
zawodnikéw oraz uzytkowanie, pozwolila na oddychanie korzeni i odprowadzala wodg. Stanowi mieszanke
wierzchniej warstwy gleby rodzimej, ziemi ogrodniczej i piasku, ewentualnie materialéw pomocniczych.

Warstwa ta nie moze zwieraé zadnych substancji szkodliwych dla roslin. Materialy pomocnicze to nawozy badz
substancje wspomagajace glebe (piasek, kompost, torf). Uzywajac kompostu lub torfu, nalezy zwroci¢ uwagg, aby
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przeszedt kontrole jakosci i byl dobrze sfermentowany, inaczej moga wystapi¢ problemy wzrostowe trawy. Odradza
sig ze wzgledéw higienicznych stosowanie osadow $ciekowych. Zawartos¢ substancji organicznych powinna waha¢
si¢ w przedziale od 1 % - 3 %. Jesli udzial substancji organicznych jest wigkszy, moze obnizy¢ si¢ znacznie
przepuszczalnosc.

Podczas mieszania poszczegdélnych komponentéw nalezy zwréci¢ uwage na to, aby powstala nigjednorodna
mieszanka. Jesli skladniki wierzchniej warstwy gleby zostang zbyt rozdrobnione albo nawet przemielone w drobny
pyl, powstaje zbyt jednolita mieszanka, przyjmujaca form¢ zaprawy. Wymiana gazowa i gospodarka wodna w takim
przypadku ulega zakloceniu. Do przygotowania odpowiedniej struktury gleby najlepiej uzy¢ agregatu uprawowego
np. glebogryzarki przeciwbieznej (przesiewnej) lub przygotowaé mieszanke poza terenem, a nastepnie rozsypac.
Wymaga sie, aby skladniki gleby w mieszankach warstwy wegetacyjnej nie byly wigksze niz 20 mm a przy
powierzchni nie przekraczaty 30 mm. Zaleca si¢ jednakze, aby nie przekraczaly 15 mm, gdyz istnieje
niebezpieczefistwo kontuzji sportowcéw a przy pielegnacji niebezpieczenstwo uszkodzenia sprz¢tu, np. podczas
napowietrzania. Podloze powinno by¢ przygotowane i miesci¢ sie w krzywej uziarnienia. Udzial ziaren wielkosci
0,02 mm nie powinien przekracza¢ 10 % . Najwieksze ziarno moze mie¢ nie wigcej niz 32 mm. Udziat ziarna o
wielkosci 8-32 mm nie powinien przekraczaé 5 %. Zaleca sig, o ile to mozliwe, uzywanie materialow nie
zawierajgcych ziaren powyzej 5 mm, dzieki dobrze przygotowanej warstwie wegetacyjnej funkcjonalnos¢ nizej
lezacych warstw nie ulega zakléceniu.

Ponizej przedstawiono krzywa uziarnienia dla warstwy wegetacyjne;j:

obsza krzywey
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W przypadku wysiewu traw nalezy zastosowa¢ mieszanke nasion przeznaczona na murawy sportowe, odpowiednia
dla naszych warunkéw klimatycznych (np. w skladzie: zycica trwala, kostrzewa trzcinowa, wiechlina lgkowa,
kostrzewa  kepowa, kostrzewa z  krotkimi  rozlogami, kostrzewa czerwona w  proporcjach
15%/15%/5%/5%/20%/40%).

Zasianie nasion traw nastepuje maszyna do siewu wzdluz i w poprzek. Nasiona powinny by¢ siane na glebokos¢ do
ok. 2 cm, w ilosci 25 - 30 g/m . Dobranie gestosci zasiewu powinno by¢ dopasowane od miejsca, temperatury,
opadow i wartosci pH warstwy wierzchniej.

W zaleznosci od terminu siania zadawalajgce zadarnienie uzyskuje sie w terminie do 12 miesigcy i dodatkowo
zalezy ono od nastepujacych poprawnie wykonanych zabiegdw agrotechnicznych jak: podlewanie, nawozenie i
koszenie wraz z uzupelieniem miejsc” tysych”, gdzie ziarna traw nie wykielkowaly. Pelna eksploatacja
nawierzchni trawiastej powinna rozpoczaé sie dopiero po okresie zimowym lub pelnym zadarnieniu.

Gdy trawa jest juz dobrze ukorzeniona mozna ja napowietrzy¢ i przeprowadzi¢ aeracje z piaskowaniem, aby woda z
opadéw i nawozy mogly lepiej dociera¢ do korzeni. Przy dobrych warunkach atmosferycznych trawe mozna juz
zaczac uzywac po 3 do 6 tygodniach.

1.9 Pielegnacja trawnikow

Pielegnacja wykoniczeniowa trawnikéw jest konieczna, aby osiggna¢ stan gotowy do oddania.

Podlewanie:

Aby nasiona szybko wzeszly musza by¢ wilgotne. Kiedy trawa zacznie kielkowa¢ nalezy uwaza¢, aby nie nawilzaé
tylko najwyzszych warstw (kilka milimetréw), ale 10 cm warstwy nosnej trawy, aby korzenie zostaly pobudzone do
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wegetacji w dot. Wiasciwe sa proporcje ok. 10 - 15 1/m? wody na jedno zraszanie. Odstepy migdzy podlewaniem

powinny by¢ stopniowo zwigkszane. W fazie poczatkowej nalezy poloZy¢ nacisk na planowane zraszanie.
Czestotliwos¢ i ilosci podlewania musi byé dopasowane do miejscowego klimatu.
Nawozenie:

Dwa nawozenia przy dawce ok. 25 g/m nawozu wolnodzialajacego z reguly wystarcza, aby osiggna¢ pozadana dam.

Nawozy szybko dzialajace powinny by¢ dawkowane czedciej i w mniejszych dawkach, aby uniknaé¢ wypalenia
damni. Nie zaleca si¢ zatem ich stosowania. Przy jesiennym siewie drugie nawozenie powinno nastapic¢ wiosna.

Zaleca sie kazdorazowo bada¢ skiad chemiczny podioza.
Koszenie:

Trawa powinna zosta¢ skoszona przy wysokosci 6 - 8 cm. Pozostawiona wysoko$é nie powinna by¢ nizsza niz ok. 4

cm. Uzyte urzadzenia nie mogg zostawia¢ sladéw jezdzenia. Mozna to osiagnaé przy koszeniu w czasie suche;j

pogody. Koszenie przy wilgotnej aurze jest bledem pielegnacji. Zaleca si¢ zebranie skoszonej trawy. Z zasady

wystarcza okoto 6 koszen. Wystepujgce miejsca ,tyse", gdzie ziarna trawy nie wzeszly, powinny zosta¢ posypane

mieszanka regenerujaca.

1.10. Kontrola jakosci robét.

1.10.1.Trawniki.

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:
- oczyszczenia terenu z gruzu, kamieni i innych zanieczyszczen,

- grubosci i jako$é rozscielonych warstw,

- spadki ,niwelety terenu

- prawidlowego uwalowania terenu,

- gestosci zasiewu nasion

Kontrola rob6t przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

- prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez ,,tysin™),

- obecnosci gatunkdéw niewysiewanych oraz chwastow.,

1.10.2 Obmiar robét

1.10.3 Jednostka obmiarowa

Podstawa dokonywania obmiaru okre§lajacg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji
jest dotaczony do Dokumentacji Przetargowej przedmiar robét.
Jednostka obmiarowa dla trawnika - m2.

1.10.4 Odbioér robét .

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie okreslone wymagania zostaly spelnione.
1.10.5 Przepisy zwiazane.

1.PN-G-980 11 Torf rolniczy(lub rownowazne)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
CZESC SZCZEGOLOWA
WZNOSZENIE OGRODZEN

ST 05.00.00

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania
dotyczace wykonania ogrodzenia w ramach realizacji:

Projektu budowy boiska w Kniewie przy ul. Aleja Lipowa, dz. nr ewid. 478 i 125, obr. Kniewo, gmina
Wejherowo

1.2, Zakres stosowania ST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie nr 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem przedsigwzigcia inwestycyjnego w zakresie:

- wykonanie,

- ogrodzenie osadzone w fundamencie betonowym z betonu C16/20.

- wykonanie furtek i bram zgodnie z dokumentacja projektowa.

- wykonanie pitkochwytow

1.4.Materialy:
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Zgodnie z wytycznymi producenta danego ogrodzenia i projektem budowlanym.

1.5.Sprzet

Ustawienie ogrodzenia wykonuje si¢ w zasadzie recznie, przy uzyciu drobnego sprzgtu pomocniczego, jak: szpadle,
dragi stalowe, miotki, obcegi, wyciagarki do napinania linek i siatki, itp.

Przy przewozie, zatadunku, wytadunku i wykonywaniu ogrodzenia mozna stosowac: $rodki transportu, zurawie
samochodowe, ew. wiertnice o napedzie spalinowym do wykonywania doléw pod shupki.

1.6.Transport

Transport materiatéw dowolnymi §rodkami transportu pod warunkiem zapewnienia realizacji robot

zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i umowa.

Materialy nalezy przewozi¢ §rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych ja przed

uszkodzeniami mechanicznymi i wplywami atmosferycznymi.

1.7.Wykonanie robét

Ogrodzenie dziatki

Ogrodzenie wykonaé w oparciu o system ogrodzen 2D, z przestami mocowanymi do stupkéw prostokatnych na
obejmy systemowe. Przesta nalezy tak zamontowaé aby uzyskaé przeswit 10 cm pomigdzy gruntem, a panelem
ogrodzeniowym. Wysokos¢ ogrodzenia okoto 1,40 m, furtka o szerokosci okoto 1500 mm. Panele ogrodzeniowe o
wymiarach okoto 2500 mm x 1400 mm, z pretéw pionowych o $rednicy 6 mm i pretéw poziomych 6 mm, siatka
zgrzewana o oczkach 200 x 50 mm.

Shupki systemowe o przekroju prostokatnym 60 x 40 x 1,5 mm, ocynkowane wewnatrz i na zewnatrz. Mocowanie
stupkéw poprzez fundament z betonu klasy C16/20 — zgodnie z rysunkiem i wytycznymi producenta. Elementy
ogrodzenia ocynkowane a nastgpnie malowane proszkowo. Kolorystyka ogrodzenia - zielony.

Ogrodzenie boiska

Ogrodzenie systemowe boiska wykona¢ w oparciu o system ogrodzen 2D, z przgstami mocowanymi do stupkow
prostokatnych na obejmy systemowe. Wysokos¢é ogrodzenia — 2 m, furtka o szeroko$ci 1250 mm i jedna brama
dwuskrzydtowa o szerokosci 3000 mm.

Panele ogrodzeniowe o wymiarach 2500 mm x 2030 mm, z pretéw pionowych o $rednicy 6 mm i podwojnych
pretéw poziomych 8 mm, siatka zgrzewana o oczkach 200 x 50 mm. Montaz przeset od wewngtrznej strony boiska.
Shupki systemowe o przekroju prostokatnym 60 x 60 x 1,5 mm, ocynkowane wewngtrz i na zewnatrz. Mocowanie
shupkéw poprzez fundament z betonu klasy C16/20 — zgodnie z rysunkiem i wytycznymi producenta.

Furtki i brama dwuskrzydtowa systemowe, z wypelnieniem panelami wymiarach 1250 x 2030 mm (furtka) i 3000 x
2030 mm (brama dwuskrzydlowa).

Elementy ogrodzenia ocynkowane a nastepnie malowane proszkowo. Kolorystyka ogrodzenia: zielony.
Pitkochwyty

Pilkochwyty panelowe wykona¢ w oparciu o system, z przgstami mocowanymi do shupkéw prostokatnych na
obejmy systemowe. Montaz przesel od wewnetrznej strony boiska. Wysokos¢ pitkochwytu — okoto 6,0 m,
szeroko$é 30 m— dla boiska pilkarskiego. Panele wypeiajace, o wymiarach np. 2500 mm x 2030 mm (montowane
w trzech rzedach na wysoko$c), z pretéw pionowych o srednicy 6 mm i podwéjnych pretéw poziomych 8 mm,
siatka zgrzewana o oczkach 200 x 50 mm. Shupki systemowe o przekroju prostokatnym 120 x 60 x 3,0 mm,
ocynkowane wewnatrz i na zewngtrz. Mocowanie shupkéw poprzez fundament z betonu klasy C16/20 — zgodnie z
rysunkiem i wytycznymi dostawcy systemu. Elementy ogrodzenia ocynkowane a nastgpnie malowane proszkowo.
Kolorystyka ogrodzenia: zielony.

Dopuszczalne jest zastosowanie rozwigzania réwnorzednego, o zblizonych parametrach. W przypadku
zastosowania innego systemu ogrodzen modulowych konieczna jest weryfikacja rozstawu slupkow,
mocowania paneli oraz sposobu posadowienia ogrodzenia.

1.7.1.Wykonanie doléw pod slupki

Wedlug dokumentacji projektowe;j. Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor Nadzoru nie podaje inaczej,
to doly pod stupki powinny mieé wymiary w planie co najmniej o 20 cm wigksze od wymiaréw stipka, a gt. min.80
cm.. Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to najpierw nalezy wykona¢ doly pod stupki

narozne, bramowe i na zatamaniach ogrodzenia, a nastgpnie dokona¢ podziatu odcinkéw prostych na odcinki
dhugosci 2,5 m .

1.7.2.Ustawienie slupkow

Shupki, bez wzgledu na rodzaj i sposob osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia. Ich
wierzchotki powinny znajdowac si¢ na jednakowej wysokosci na dtugosci terenu o podobnej niwelecie, a w
obszarze duzych spadkéw, lini¢ wierzchotkéw dostosowaé do spadku terenu. Stupki dokladnie obetonowac
betonem C16/20.

W przypadku zastosowania innego systemu ogrodzen modutowych konieczna jest weryfikacja rozstawu stupkéw,
mocowania paneli oraz sposobu posadowienia ogrodzenia.

1.8.Kontrola jakosci robot

1.8.1.0grodzenia i pilkochwyty
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Przed przystagpieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi ¢, czy producent posiada

$wiadectwo dopuszczenia lub atest na materialy uzyte do wykonania ogrodzen i pitkochwyt6éw.

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:

- zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia i pitkochwytow.

- zachowanie dopuszczalnych odchylek wymiaréw

- prawidtowo$¢ wykonania dotéw pod shupki

- poprawno$¢ ustawienia stupkow

- prawidlowo$¢ wykonania ogrodzenia i pitko chwytéw, wysokos¢ ogrodzenia i pitkochwytéw, zamocowanie
paneli,

- rozstaw shupkoéw i ich zabetonowanie.

1.8.2.Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami rob6t

Wszystkie materialy nie spelniajagce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach zostang przez

Inspektora Nadzoru odrzucone i nie dopuszczone do zastosowania.

Wszystkie elementy robot lub odcinki ogrodzenia, ktére wykazuja odstgpstwa od

postanowieri SST zostana rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

1.9. Obmiar robét

1.9.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows ogrodzenia jest m [metr]. Obmiar polega na okresleniu rzeczywistej dtugosci

ogrodzenia, wylaczajac bramy oraz furtki, dla ktorej jednostka obmiarows jest 1 komplet.

1.10. Odbiér robét

Odbidr powinien by ¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych napraw

wadliwie wykonanego ogrodzenia.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiaréw i badan z biezacej kontroli materiatéw

1 robodt.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,

jezeli wszystkie pomiary daly wyniki pozytywne.

Roboty odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i odbioréw

cze$ciowych, ze sprawdzeniem koordynacji robét.

Z kazdego sprawdzenia rob6t zanikajacych i robét niemozliwych do skontrolowania po ich

zakonczenie nalezy sporzadzi¢ protokdt, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

1.11Podstawa platnosci

Roboty rozliczane ryczaltowo.

1.12Przepisy zwiazane

1. PN-68/B-06050 (lub réwnowazne) Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze

. PN-M-80026 (lub réwnowazne) Druty okragle ze stali niskowgglowej ogdlnego przeznaczenia

. PN-M-82054 (lub réwnowazne) Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogdlnego przeznaczenia wymagania i badania

. PN-M-82054-03 (lub réwnowazne) Sruby, wkrety i nakretki. Wasnosci mechaniczne §rub i wkretow

. BN-83/5032-02 (lub réwnowazne) Siatki metalowe. Siatki plecione §limakowe

bR W N

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
CZESC SZCZEGOLOWA
MONTAZ I WZNOSZENIE GOTOWYCH KONTRUKCJI
ST 06.00.00

Wszystkie montowane urzadzemia i elementy wyposazenia musza posiadaé atesty i certyfikaty
bezpieczenstwa potwierdzajace, ze zostaly wykonane w oparciu o obowiazujace normy w tym zakresie oraz
posiadaja dopuszczenie do stosowania zgodnie z ich przeznaczeniem.

Wszystkie urzadzenia i elementy wyposazenia nalezy fundamentowaé i instalowaé zgodnie z PN~ EN
1176-1:2009 (lub r6wnowazne), PN-EN 1176-7:2009 (lub réwnowaine) oraz instrukcjg producenta.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejsze]j szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z montazem i wznoszeniem gotowych konstrukcji w ramach realizacji:

Projektu budowy boiska w Kniewie przy ul. Aleja Lipowa, dz. nr ewid. 478 i 125, obr. Kniewo, gmina
Wejherowo
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1.2. Zakres stosowania ST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 2.3 .

1.3. Zakres roboét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuj g wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robot zwigzanych z ksztaltowaniem boisk oraz montazem i wznoszeniem gotowych konstrukeji.

W zakres rob6t wehodzi:

wyposazenie terenu w obiekty malej architektury tj.:

-montaz lawki lukowe 2 szt.,

-montaz tawki z oparciem 4 szt.,

-montaz tawki bez oparcia 31 szt.,

-montaz kosze na $mieci 4 szt.,

-montaz plansza informacyjna 2 szt.,

-montaz szlaban parkingowy 1 szt.,

-wykonanie placu zabaw typu Street Workout 1 szt.;

wykonanie sitowni plenerowe;j tj.;

-biegacz/orbitrek 1 szt.,

-stepper/wahadlo 1 szt.,

-wio§larz/prasa nozna 1 szt.,

-wyciag gorny/wyciskanie siedzac 1 szt.,

wykonanie miejsca na ognisko 1 szt. (krag paleniska i cztery lawki);

montaz bramek do pitki noznej 2 szt;

montaz koszy do koszykowki 2 szt;

montaz stupkéw (demontowalnych) do siatkowki 2 szt;

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é¢ z SIWZ i poleceniami
Zamawliajacego .

1.6. Materialy

Wszystkie zastosowane elementy — wyrob gotowy, fabrycznie wykonczony, posiadajacy odpowiednie certyfikaty i
atesty .

Wymagania dotyczace wlasciwosei wyrobéw

Urzadzenia muszg spehiaé nastepujace wymogi:

* podstawowe surowce uzyte do wykonywania urzadzen:

- stal galwanizowana , malowana proszkowo, - stal nierdzewna,

- siatki i linki wykonane z materiatu uniemozliwiajacego przeciecie z zewnetrzng oslona,

- zlgcza konstrukcji trwale odpome na czeste luzowanie si¢ (specjalna konstrukcja srub i zabezpieczen)

» czesel stalowe ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo,

» czesci z tworzyw sztucznych odporne na dzialanie niskich i wysokich temperatur.

ZGODNIE Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.

Wszystkie zastosowane przez wykonawce urzadzenia musza by¢ zgodne z opisanymi w projekcie budowlanym
pod wzgledem:

« gabarytéw i konstrukcji (wielko$é, rodzaj i liczba elementéw skladowych),

« charakteru uzytkowego (tozsamos¢ funke;ji),

« charakterystyki materialowej (rodzaj i jako$¢ tworzywa),

- parametrow technicznych ( np. trwalo$¢, konstrukcja, fundamentowanie itp.),

» parametrow bezpieczenstwa uzytkowania (nieurazowosé, nietoksycznosé, strefy bezpieczefistwa, itp.),

» wygladu (struktura, faktura, barwa, proporcje elementéw skladowych).

Urzadzenia maja by¢ jak najbardziej zblizone sposobem konfiguracji i wielko$cia do przedstawionych w
dokumentacji budowlanej. Zamawiajacy dopuszcza rozwiazania rOwnowazne. Zamawiajacy uzna takie urzadzenia,
ktore beda spelniac te same funkcje, co wymienione w projekcie budowlanym i beda mialy zblizony wyglad.

1.7. Sprzet

Roboty zwigzane montazem i wznoszeniem gotowych konstrukcji mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie
przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zatwierdzonego przez inspektora robot oraz zgodne z zaleceniami producenta.
1.8. Transport

Materialy na budowe placu zabaw powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, zeby unikna¢
uszkodzen, trwatych odksztalcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

1.9. Wykonanie robét

1.9.1. Zamontowanie elementéw malej architektury i pozostalego wyposazenia (urzadzen)
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Lokalizacja urzadzen — zgodnie z projektem budowlanym.

Montaz — wykopanie dotkéw pod gotowe prefabrykaty fundamentowe, rozplantowanie nadmiaru ziemi i osadzenie
urzadzen wg wytycznych producenta.

1.10. Kontrola jakosci robot

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robét z umowa pod wzgledem

zastosowanych materiatéw i doktadno$ci wykonania.

Wszystkie elementy wyposazenia placu zabaw musza posiada¢ odpowiednie certyfikaty

bezpieczenstwa ich uzytkowania.

1.11 Obmiar robét.

Jednostkami obmiaru s3:

Elementy malej architektury — za 1 szt. dostarczonych i zamontowanych urzadzen w komplecie.

1.12 Odbiér robét

QOdbioru rob6t dokonuje si¢ na podstawie ogledzin i stwierdzenie zgodnosci wykonania rob6t z SIWZ
iumowa.

1.13. Podstawa platnosci

Roboty rozliczane ryczattowo .

1.14,Przepisy zwiazane

PN-EN 1176-1:2009 (lub réwnowazne), Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 1 —~Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

PN-EN 1176-2:2009 (lub réwnowazne), Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢2 — Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badafi hustawek.

PN-EN 1176-3:2009 (lub réwnowazne), Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czg$¢3 - Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni.

PN-EN 1176-4:2009(lub réwnowazne) , Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cz¢$¢4 - Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan kolejek linowych.

PN-EN 1176-5:2009 (lub réwnowazne) , Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czg$¢5 - Dodatkowe
wymagania bezpieczenistwa i metody badan karuzeli.

- PN-EN 1176-6:2009 (Iub rownowazne), Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie.

Czeéé 6 - Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody urzadzen kolyszacych.

- PN-EN 1176-7:2009 (lub réwnowazne), Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie.

Cze$¢7 - Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.

- PN-EN 1176-10:2009 (lub réwnowazne), Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie.

Cze$é10 — Catkowicie obudowany sprzet do zabaw.

- PN-EN 1176-11:2009 (lub réwnowazne), Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
CZESC SZCZEGOLOWA
WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
ST 07.00.00

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania sceny letniej, wiaty grillowej ramach realizacji:
Projektu budowy boiska w Kniewie przy ul. Aleja Lipowa, dz. nr ewid. 478 i 125, obr. Kniewo, gmina
Wejherowo

SCENA LETNIA I WIATA GRILLOWA
ST 07.01.00

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t dotyczacych wykonania sceny letniej i wiaty grillowej

1. Wstep.

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego:

Budowa sceny letniej zadaszongj i wiaty grillowej

1.2. Przedmiot i zakres robét.

Wiata grillowa

Wiata na poziomie rzutu parteru posiada wymiary 4,23m x 4,23m, wys. 4,06m. Przekryta jest dachem skosnym
dwuspadowym o kacie nachylenia 30° kryty gontem niepalnym w kolorze brazowym wspartym na dziewigciu
drewnianych stupach. Murek wiaty wykonany z kamienia tupanego w kolorze naturalnym, natomiast drewniang
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konstrukcje zamocowano na stupkach murowanych, bedacych elementem niskiego murku, konstrukcja wiaty
wykonana jest z belek drewnianych w kolorze brazowym i przekrojach zgodnych z rysunkami. We wnetrzu wiaty
zaprojektowano grill na rzucie wycinka kola z otaczajacymi go dwoma lawkami do siedzenia. Murowana czgs$¢
érodkowa grilla, wykonana jest z kamienia fupanego i skiada si¢ z rusztu grillowego oraz plyty paleniskowej. Lawki
wokoét grilla maja ksztalt ukowy i konstrukcje betonowa z drewnianym siedziskiem. Wiate posadowiono na lawach
zelbetowych o wymiarach 40x100cm.

Scena plenerowa

Podest sceny wykonany z kamienia tupanego na fundamentach w bloczkéw betonowych, cato$é posadowiona na
tawach zelbetowych o wymiarach 30x40cm. Scena zadaszona jest dwuspadowym membranowym dachem o kacie
nachylenia 30°, konstrukcji stalowej, wspartej na dwoch stalowych stlupach osadzonych na stopach
fundamentowych o wym. 30x120x160. Konstrukcja sceny zgodnie z rysunkami. Pokrycie dachu membrang w
kolorze kremowym. Wymiary wiaty 5,0x7,0m (bez schodow).

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszaceych, robét tymcezasowych.

Rozplanowanie na dzialce, usuniecie warstwy ziemi urodzajnej z miejsca budowy, wykopy w miejscu budowy.

1.4. Organizacja robot przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym
w umowie o wykonywanie rob6t oraz zapewni wytyczenie geodezyjne osi stop i faw fundamentowych.

1.5. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Nie dotyczy

1.6. Wymagania dotyczace ochrony Srodowiska

Nie dotyczy

1.7.Warunki bezpieczeristwa pracy i ochrony przeciwpozarowej na budowie.

Wykonawca dostarcza na budowe i bedzie utrzymywac¢ wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a
takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez wymagane dla personelu zatrudnionego na placu
budowy.

1.8. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Nie dotyczy

1.9. Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca jest obowigzany do utrzymywania porzadku na placu budowy, wlasciwego sktadowania materiatow
budowlanych.

1.10. Zabezpieczenie chodnikdw i jezdni.

Nie dotyczy

1.12. Okres$lenia podstawowe.

Stopa fundamentowa — blok betonowy podpierajacy konstrukcje szkieletowa wykonana w gruncie o wymiarach
zgodnych z dokumentacja projektowa usytuowany w osi stupow.

Gont bitumiczny — to pasy modyfikowanej papy asfaltowej, powycinane w prostokaty, trojkaty, trapezy lub
szesciokaty, maja male wymiary i sg elastyczne

Membrana (tkanina techniczna na zadaszenie sceny)- przekrycie dachowe caloroczne, rozciagajace si¢ nad scena
plenerowa.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budewlanych.

2.1. Wymagania ogélne dotyczace wlasciwosci materialow i wyrobow.

Przy wykonywaniu robét budowlanych moga by¢ stosowane wylacznie wyroby dopuszczone do obrotu, a takze
powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych.

2.2. Wymagania ogélne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, skladowaniem i
kontrola jakosci materialéw i wyrobéw.

Wykonawca zapewni wlasciwe skiadowanie i zabezpieczanie materiatéw na placu budowy. Sktadowane materialy,
elementy i urzadzenia powinny by¢ dostepne dla inspektora nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. Przed
wbudowaniem dluzej skladowych materialow, elementéw budowlanych i urzadzen konieczna jest akceptacja
inspektora nadzoru.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane,
montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych odpowiadaly wymagania w art. 10 ustawa
prawa budowlanego oraz w szczegélnosci specyfikacjach technicznych. Wykonawca uzgodni z inspektorem
nadzoru inwestycyjnego sposob i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych
materialéow oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonywania robét, a takze aprobatach technicznych
Iub certyfikacjach zgodnosc.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materialy i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskajg akceptacji
inspektora nadzoru inwestycyjnego, powinny byé niezwlocznie usunigte z placu budowy. Kazdy rodzaj robot, w
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ktérym znajduje sig niezbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestycyjnego materialy, elementy
budowlane. Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko i ponosi pelna odpowiedzialno$¢ techniczng i kosztowa.

2.5. Wariantowe stosowanie materialéw.

Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestycyjnego o proponowanym wariancie stosowania materialow:
gont bitumiczny, §rodek do impregnacji drewna, tkanina techniczna (membrana) na zadaszenie sceny.

3. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn do wykonywania robét budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakos¢
wykonywanych robét. Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi w szczegotowych specyfikacjach
technicznych dla konkretnych rodzajoéw robot.

4. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na
stan i jako$¢ transportowanych materiatow.

5. Wymagania dotyczace wla§ciwo$ci wykonania rob6t budowlanych.

5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robot.

Wykonawca jest zobowigzany za prowadzenie robét zgodnie z umowa, projektem budowlanym i wymaganiami
specyfikacji technicznej oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.2. Likwidacja placu budowy.

Wykonawca jest obowigzany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania teren wokét budowy po jej
zakonczeniu.

6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobéw i robét budowlanych.

6.1. Zasady kontroli jakoéci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robdt, jakosé materiatow.

7. Odbioér robét budowlanych.

7.1 Rodzaje odbioréw

Wystepuja nastepujace rodzaje odbiorow: odbidr robot ulegajacych zakryciu, odbior koficowy.

7.2 Odbiér robot ulegajacych zakryciu.

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcey nalezy zgloszenie inwestorowi do odbioru robét ulegajacych zakryciu
lub zanikajgcych. Odbidr robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych polega na ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu. Odbidr taki przeprowadzony bedzie w
czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogdlnego procesu robét. Gotowos¢
danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym
powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiér wyzej wymienionego odcinka wykonuje inspektor
nadzoru.

7.3 Odbiér konicowy.

Odbior koncowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot. Roboty do odbioru zglasza wykonawca
wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory
dokonuje odbioru.

8. Rozliczenie robét.
Zasady rozliczania i ptatno$ci za wykonane roboty zostana okre§lone w umowie o wykonanie robot.

9. Dokumenty odniesienia.

9.1. Projekt budowlany.

9.2 Normy, akty prawne, aprobaty techniczne.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

9.3. Aprobaty techniczne, Polskie Normy i inne dokumenty oraz ustalenia techniczne.

ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA
TERENU POD BUDOWE I ROBOTY ZIEMNE
ST 07.01.01

1. Wstep
1.1. Przedmiot.
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Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonywania robot polegajacych na
przygotowaniu terenu i jego niwelacji oraz wykonania wykopéw pod fundamenty zwigzanych z budowa wiaty
grillowej i sceny plenerowe;.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robot ziemnych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce roboét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacja projektows,
specyfikacjami i poleceniami inspektora nadzoru.

2. Materialy

2.1. Wymagania dotyczace wlasciwosci materialow.

Nie dotyczy

3. Sprzgt
Roboty mozna wykonywa¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Zalecenie jest uzycie spycharki dla
niwelacji.

4. Transport.
nie dotyczy

5.Wykonywanie robét.

5.1. Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej, wymagania.

Ziemie urodzajna z miejsca budowy oraz w jej otoczeniu usunaé poza granice rob6t. Teren po usunigciu ziemi
urodzajnej wyréwnaé do jednakowego poziomu.

5.2. Wytyczenie osi fundamentéw.

Po wypoziomowaniu terenu dokona¢ wytyczenia osi fundamentéw poprzez oznaczenie ich
na trzpieniach fundamentowych. Wytyczenie winna dokona¢ uprawniona firma geodezyjna na koszt
Zleceniodawcy.

5.3. Wykop pod fundament.

Wykop wykona¢ mechanicznie lub rgcznie z odlozeniem ziemi obok i jej rozplanowaniem. Po wykonaniu
fundamentu i rozebraniu deskowania wykop zasypac.

6. Kontrola jako$ci
Dokona¢ ogledzin miejsca usunigcia ziemi urodzajnej, prawidtowego jej ztozenia - sprawdzi¢ poziom terenu -
sprawdzi¢ wymiary wykopow fundamentu - sprawdzi¢ osiowos¢ wykopéw fundamentowych

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa roboét jest

- m? powierzchni dla usuniecia ziemi urodzajnej

- m® dla wykonywania wykopdw fundamentowych.

8. Odbiér roboét.

Odbidr robot winien obejmowaé sprawdzenia:

- ilo$ci wykonanych robét

- poziomu wykonania niwelacji terenu

- polozenia wykopow fundamentowych

- zlozenia ziemi urodzajnej w wyznaczonym miejscu
- rozplantowanie ziemi z wykopow fundamentowych
- zasypanie wykopéw fundamentowych.

Podstawe do dokonania odbioréw stanowia nastgpujace dokumenty:
- dokumentacja kosztorysowa

- projekt budowlany.

9. Podstawa platnosci.
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Placi sie za ustalona iloé¢ m? lub m* wykonanych robdt wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie

- wykonanie robdt

- uporzadkowanie stanowiska pracy

10. Przepisy zwiazane.
brak.

FUNDAMENTOWANIE
ST 07.01.02

1.Wstep

1.1 Przedmiot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonywania stop i faw
fundamentowych.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robdt wymienionych w pkt 1.1.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
stép i law fundamentowych.

1.4 OkreSlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami.

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca  rob6t  jest  odpowiedzialny za  jako$¢ ich  wykonania oraz za  zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, specyfikacjami i poleceniami inspektora nadzoru.

2. Materialy.

2.1 Wymagania dotyczace wlasciwo$ci materialéw.
Beton C25/30

Stal AIIIN (B500SP)

3. Sprzet
Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu betoniarki oraz taczki do przewozu betonu.

4. Transport.
Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

5. Wykonywanie robét.

5.1. Stopy fundamentowe, wymagania

- w wykonanym wykopie ustawi¢ deskowanie z desek o grub. 25mm

- przygotowaé i ustawi¢ w wewnatrz deskowania zbrojenie konstrukcyjne stép wg rysunku fundamentow -
przygotowac i ustawi¢ kotwy

- ulozy¢ i zagescié beton C25/30

- wyréwna¢ gérng powierzchnie betonu

- pielegnowac beton

- usunaé deskowanie

6. Kontrola jakosci.

- Sprawdzi¢ zgodnos¢ klasy betonu

- Sprawdzi¢ zgodnos¢ klasy stali

- Dokonac¢ ogledzin, dokladno$¢ wykonania i ksztaltu.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa jest dla betonu — m? dla stali — tona. Ilo$¢ robot okresla si¢ podstawie obmiaru sprawdzonego

przez inspektora nadzoru.

8. Odbiér robdt.
- odbiér wykonanego deskowania
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- odbiér zgodnosci zamontowanego zbrojenia konstrukcyjnego, kotew

- odbiér wykonanego betonowania

Podstawe do dokonania odbioru rob6t stanowia nastepujace dokumenty:
- dokumentacja kosztorysowa

- projekt budowlany

9. Podstawa platnoSci.

Placi sie za ilo$¢ m* wbudowanego betonu lub ton zamontowanej stali wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje :
- przygotowanie

- wykonanie robot

- uporzadkowanie stanowiska pracy

10. Przepisy zwiazane.
Polskie Normy dotyczace betonu i stali.

WYKONYWANIE KONSTRUKCJI DACHOWYCH
ST 07.01.03

1. Wstep
1.1, Przedmiot.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania konstrukcji wiaty grillowej i
sceny plenerowe;.
1.2, Zakres stosowania specyfikacji.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robét objetych specyfikacja.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie konstrukcji drewnianej wiaty tj. shupéw, krokwi, murlat, belek stropowych, zastrzatow,
deskowania, oraz wykonanie zadaszenia sceny plenerowej tj. shupow, konstrukcji wsporczej i mocowan zadaszenia
membranowego.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
specyfikacjami i poleceniami inspektora nadzoru.

2. Materialy

2.1. Wymagania dotyczace wlasciwo$ci materialow.

Drewno klasy C24 w stanie powietrzno — suchym o wilgotnosci 15-19%

- zgnilizna twarda (mursz) — niedopuszczalna,

- otwory po owadach — niedopuszczalne,

- seki zdrowe, okragle — dopuszczalne,

- seki czamne, wypadajace i zepsute — niedopuszczalne,

- seki podluzne (pasierdg)-niedopuszczalne

Laczniki — gwozdzie, taczniki metalowe ksztaltowe powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
Preparaty zabezpieczajace przed korozja biologiczna i ogniem winny by¢ stosowane zgodnie z instrukcja
producenta.

Stal konstrukcyjna - S355JR, 835512

Membrana na dach sceny:

Powloka ochronna (przéd/tyt) PVDF/ PVDF

Minimalna grubos$¢!l,3mm

Minimalna wytrzymalosé na rozciaganie (osnowa/watek) 200/180 kN/m EN ISO 1421
Minimalna wytrzymalosé na rozciaganie (osnowa/watek) *50/45kIN/m

Minimalna odporno$¢ na rozdarcie (osnowa/watek) 2,0/2,0kN DIN 53.363
Niepalnos¢:

Klasa europejska B-s2,d0 EN 13501-1

Klasa materiatu budowlanego B1 DIN 4102-1

3. Sprzet.
Roboty mozna wykonywa¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.
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4. Transport.
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

5. Wykonywanie robét.

5.1. Konstrukcja szkieletowa drewniana.

- przygotowanie (docigcie) elementéw drewnianych

- impregnacja elementow drewnianych

- zamontowanie konstrukcji szkieletowej z gotowych elementéw za pomoca zlaczy ciesielskich, lacznikéw
ciesielskich, gwozdzi i §rub.

- wykonanie deskowania

5.2. Konstrukcja stalowa.

- przygotowanie elementéw stalowych

- montaz slupéw nosnych na stopach

- zamontowanie gotowej konstrukcji wsporczej dla membrany dachowe;j (polaczenia spawane / skrgcane)
- wykonanie powtok malarskich

6. Kontrola jakosci

- sprawdzi¢ zgodnos¢ klasy drewna

- sprawdzi¢ wlasciwosci stosowanego $rodka do impregnacji drewna
- dokona¢ ogledzin, dokladnosci wykonania polaczen ciesielskich

- dokona¢ kontroli wilgotnosci drewna

- dokona¢ kontroli dokladnosci wykonania deskowania

- sprawdzi¢ zgodno$¢ klasy stali

- sprawdzi¢ dokladnosci wykonania powlok malarskich

- sprawdzenie spawow i polaczen skrgcanych

- sprawdzenie napiecia i mocowania membrany dachowe;j

7. Obmiar robot Jednostka obmiarowa robét jest:

- konstrukcji szkieletowej drewnianej — m3

- deskowanie — m?

Tlos¢ robot okresla sie na podstawie obmiaru sprawdzonego przez inspektora nadzoru.

8. Odbidr robét.

- Polega na dokladnym sprawdzeniu wykonanej konstrukcji ze szczegdlnym uwzglednieniem prawidtowosci
polaczen elementéw drewnianych i stalowych, sprawdzeniu jakosci uzytych materialéw oraz zastosowanej
impregnacji. Podstawe do dokonania obmiaru robét stanowia nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja kosztorysowa

- projekt budowlany.

9. Podstawa platnoSci.

Ptaci sie za ustalona ilo$¢ m* lub m? wykonywanych robdt wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie

- wykonanie robot

- uporzadkowanie stanowiska pracy

10. Przepisy zwigzane.
Polskie Normy dotyczace drewna Atesty Higieniczne PZH na $rodki impregnujgce

WYKONANIE POKRYC DACHOWYCH
ST 07.01.04

1. Wstep
1.1. Przedmiot.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania pokrycia dachu wiaty
grillowej - gontem bitumicznym, oraz pokrycia dachy sceny plenerowej - membrana.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robét objetych specyfikacja.
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Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie pokrycia dachéw projektowanych obiektow.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji s zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczaee robot.

Wykonawca  robét jest  odpowiedzialny za  jako$¢ ich  wykonania oraz za  zgodnos$¢
z dokumentacja projektowa, specyfikacjami i poleceniami inspektora nadzoru.

2. Materialy

2.1. Wymagania dotyczace wlasciwosci materialéw.

Gont bitumiczny

Membrana

3. Sprzet

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4, Transport.
Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi rodkami transportu

5. Wykonywanie robdét.

5.1. Gont bitumiczny z podkladem z papy. Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w sposob i zgodnie z
wymaganiami podanymi w Polskich Normach. Pokrycia papowe nalezy wykonywa¢ w porze suchej, przy
temperaturze powyzej 5°C. Na potaciach o nachyleniu mniejszym niz 20% pap¢ uktada si¢ pasami réwnoleglymi do
okapu, a przy nachyleniu polaci powyzej 20% — pasami prostopadlymi do okapu. Szeroko$¢ zakladéw papy w
kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10 ¢m; nalezy je wykonywaé zgodnie z kierunkiem spadku potaci.
Zaktady kazdej nastepnej warstwy papy powinny by¢ przesuniete o 1/2 szerokosci rolki. (0,50m). W miejscach
zalamania powierzchni polaci dachowej i w korytach odwadniajacych pokrycie nalezy wzmocni¢, ukladajac pod
pierwsza warstwe pokrycia dodatkowa warstwe papy. Papa przed uzyciem powinna by¢é przez 24 godz.
przechowywane w temperaturze nie nizszej niz 18°C. Krycie potaci dachéwka bitumiczng wykona¢ zgodnie ze
sztuka budowlana, przystapi¢ do krycia po wykonaniu wszystkich robét budowlanych oraz wykonaniu obrobek
blacharskich, a ktére maja styk z dachéwka zagruntowac aby mozna do nich przyklei¢ dachéwki nie nalezy zrywaé
folii znajdujacej sie od spodu, nie nalezy uzywac gontéw z paczek o réznej dacie produkcji. Zaleca si¢ mocowanie
gontéw za pomoca takera dekarskiego i odpowiednio diugich zszywek. Rzedy nalezy uktada¢ tak aby bylo
przesuniecie o pot dachéwki. Ukladanie zaczyna¢ od okapu przykrywajac pas okapowy. Kolejny rzad musi
nachodzi¢ na poprzedni tak aby przykrywal mocowania. Kalenice i grzbiety wykonczy¢ akcesoriami systemowymi
5.2. Membrana dachowa. Roboty pokrywcze powinny byé wykonywane zgodnie z zaleceniami producenta
tkaniny, zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji montazu wybranego systemu i zgodnie z wymaganiami
podanymi w Polskich Normach.

5.2. Obradbki blacharskie

Obrobki  blacharskie i orynnowanie powinny by¢ dostosowane do kolorystyki pokrycia i wykonane
z blachy powlekanej gr 0,50-0,55mm.

6. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robot jest dla pokrycia dachu — m2 Ilo§¢ robdt okresla si¢ na podstawie obmiaru

sprawdzonego przez inspektora nadzoru.

7. Odbiér robot.

Polega na dokladnym sprawdzeniu wykonanych elementéw pokrycia, jakosci uzytych materiatéw. Podstawe do
dokonania odbioru robét stanowia nastepujace dokumenty:

- dokumentacja kosztorysowa

- projekt budowlany.

8. Podstawa platnosci.

Placi si¢ za ustalona ilo$é m? lub m* wykonywanych rob6t wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

- przygotowanie

- wykonanie robot

- uporzadkowanie stanowiska pracy

9. Przepisy zwigzane — normy:

PN-B-02361:1999 Pochylenia polaci dachowych (lub réwnowazne).

PN-80/B-10240(lub réwnowazne Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.
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