Wykaz elementow:
1. przycisk roboczy
2. pokrywa
3. korpus
4.  podstawa ociekacza
5. kotnierz
6.  rura wlotowa
7. tacznik rury wiotowej
8. kolano przytaczeniowe
9. dzwignia
10.  zbiornik
11, przediuzacz trzpienia
12.  wylewka
13.  kotnierz tozyskujacy zbiornika
14.  klapa korpusu
15.  kratka
16.  kréciec odwodnienia
17.  zawér
18. tacznik uszczelniajgcy zaworu
19.  dozownik wody
20. siatka rury wiotowej

Zdroj uliczny niezamarzajacy DN40
- system oszczedzania wody
- element ociekowy z kratg demontowalng

- przytacze rurowe DN40

Podstawowe wymiary:

H1 -1000 mm

H2 -900 mm

H3  -1780 mm

H4 -900 mm

L -570 mm

L1 - 300 mm

Uwagi:

Odptyw z tacy odciekow potgczy¢ z istn. przykanalikiem
odwodnienia istn. zdroju.
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Temat:

Przebudowa sieci wodociggowej w Niemodlinie, ul. Kilifiskiego, Rynek,
ul. Zamkowa, ul. Korfantego, ul. Bohateréw Powstari Slgskich

Przedmiot rysunku:

Schemat zdroju ulicznego
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