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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
przebudowy, dobudowy sieci wodociggowej wraz z przebudowa i dobudowsa przylaczy
wodociggowych w Niemodlinie w ul. Kilinskiego, Rynek, ul. Zamkowa, ul. Korfantego, ul.
Bohateréw Powstan Slaskich.

Istniejace przewody wodociggowe planuje si¢ przebudowaé na sie¢ z rur PEHD
0 srednicach DN 250/200/160/110/90/75/63/ 1 50 mm oraz na przylacza wodociggowe z rur
PEHD o $rednicach DN 63/50/40 mm.

Zakres stosowania specyfikacji technicznej:

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji zadania inwestycyjnego pn. ""Przebudowa sieci wodociggowe;j
w Niemodlinie, ul. Kilinskiego, Rynek, ul. Zamkowa, ul. Korfantego, ul. Bohaterow Powstan
Slaskich".

1.2 Zakres robot objetych specyfikacjq techniczng

Krétki opis inwestycji:

Przedsigwzigcie ma celu poprawe jakosci dostawy wody dla mieszkancow miasta
Niemodlin, poprzez przebudowe sieci wodociggowej wraz zwymiang przylaczy
wodociggowych w Niemodlinie, ul. Kilinskiego, Rynek, ul. Zamkowa, ul. Korfantego, ul.
Bohaterow Powstan Slaskich. Niniejsze opracowanie jest projektem wykonawczym dla
realizacji inwestycji.

Stan techniczny istniejacych przewodow wodociaggowych przewidzianych do
przebudowy, wykonanych z azbestocementu oraz zeliwa, nie spelnia obecnych wymagan
dotyczacych zapewnienia odpowiedniego cisnienia 1 jakosci wody dla odbiorcéw
wymienionych ulic.

Istniejace przewody wodociggowe planuje si¢ przebudowaé¢ na sie¢ z rur PEHD
0 $rednicach DN 250/200/160/110/90/75/63/ 1 50 mm oraz na przylacza wodociggowe z rur
PEHD o srednicach DN 63/50/40 mm.

Zakres rzeczowy obejmuje przebudowe pomigdzy wiaczeniami do istniejgcych odcinkow
sieci wodociggowej oraz przedtuzenie odcinkow przewoddéw wodociggowych na wniosek
i zgodnie z wydanymi warunkami przez uzytkownika przewodow wodociggowych.
Dodatkowo przebudowane i dobudowane zostang obiekty sieciowe - hydranty nadziemne,
podziemne, zdroj uliczny i urzadzenie odwodnieniowo — czyszczakowe.

Teren inwestycji przewrocony zostanie do stanu pierwotnego zgodnie z uzgodnieniami
zarzadcow drog 1 whascicielami poses;ji.

Przedsigwzigcie planuje si¢ realizowa¢ w miejscowosci Niemodlin w gminie
Niemodlin.
Teren przedsigwzigcia potozony jest w potudniowo-zachodniej cze$ci Polski,
W wojewodztwie opolskim, w powiecie opolskim.
Zakres specyfikacji:
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem sieci wodno-kanalizacyjnych wraz z obiektami:
— roboty przygotowawcze,
— roboty ziemne,
— roboty montazowe,
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— odwodnienie wykopow,
— préba szczelnosci,
— kontrola jakosci.

1.3. Okreslenia podstawowe

Ponizej zdefiniowano =zasadnicze okreslenia podstawowe. Wymienione ponizej
okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i1 okoliczno$ci
zachodzacych w toku wykonywania robot.

Inspektor Nadzoru — zgodnie z prawem budowlanym ustanowiony przez Inwestora —
Inspektor Nadzoru inwestorskiego powotany dla celéw kontraktu.

Jezdnia — cze$¢ drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Ksztaltki — wszelkie taczniki stuzace do zmian kierunkéw, $rednic, rozgalezien, itp.
sieci.

Nawierzchnia — warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Obsypka — material gruntowy miedzy podlozem lub podsypka a zasypka wstepna,
otaczajacy przewod.

Podloze naturalne — podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

Podloze naturalne z podsypka — podloze naturalne z gruntu twardego np. skalistego,
Z podsypka z gruntu drobnoziarnistego, albo podtoze naturalne z okreslonym rodzajem
podsypki wymaganej ze wzgledu na materiat z ktorego wykonano rury przewodu, zgodnie
z warunkami technicznymi producenta tych rur.

Podloze wzmocnione — podtoze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze
polega¢ na wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie tawy betonowej lub specjalne;j
konstrukcji.

Podsypka — materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem i obsypka.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia wykazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwiazanych z prowadzeniem budowy.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr
Z ponumerowanymi stronami shuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow 1 ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy
W Rejestrze Obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Sie¢ wodociagowa — przewdd stanowiacy catos$¢ techniczno-uzytkowa albo jego czgs¢
stanowigca odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny przeznaczony do transportu
i dystrybucji wody pitnej.
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Skrzyzowanie — miejsce przeci¢cia si¢ rzutu poziomego wykonywanego obiektu
liniowego i istniejgcego uzbrojenia.

Wykopy — doty szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe i punktowe dla fundamentéw lub
dla urzadzen instalacji podziemnych (rurociaggow).

Zasypka glowna - warstwa wypehiajagcego materialu gruntowego migdzy
powierzchnig zasypki wstgpnej i terenem.

Zasypka wstepna — warstwa wypelniajacego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem
rury.

Inne definicje
Pozostale definicje zgodnie z normg PN-EN 752.

14. Wyszczegolnienie i opis robot tymczasowych oraz prac towarzyszacych

Wyszczegdlnienie robot tymczasowych:

- umocnienie wykopow,

- odwodnienie wykopow.

Wykaz i opis prac towarzyszacych:

- organizacja ruchu i jej likwidacja,

- geodezyjne wytyczenie obiektow,

- obstuga geodezyjna w trakcie robot,

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,
- proby cisnieniowe i proby szczelnos$ci.

Zakres rzeczowy robot tymczasowych 1 towarzyszacych przedstawiono w pkt. 5
niniejszej specyfikacji.

Roboty tymczasowe — roboty, ktore sg projektowane i wykonywane jako potrzebne do
wykonania robdt podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajagcemu 1 s3 usuwane po
wykonaniu robdt podstawowych z wyjatkiem przypadkow, gdy istniejg uzasadnione podstawy
do ich odrgbnego rozliczania.

Wykaz robot tymczasowych:
- umocnienia wykopow,
- odwodnienie wykopow.

Prace towarzyszgce — prace, ktére sa niezb¢dne do wykonania robot podstawowych
I nie sg zaliczane do robot tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja
powykonawcza.

Wykaz i opis prac towarzyszacych:

Wybudowanie objazdow / przejazdow i organizacji ruchu:

- ustawienie tymczasowego oznakowania 1 os$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

- konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikéw, barier,
oznakowan 1 drenazu,

- tymczasowa przebudowa urzadzen obcych,

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunig¢cie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i §wiatel,

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Likwidacja objazdow / przejazdow i organizacji ruchu obejmujgca.:

- usuni¢cie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Obstuga geodezyjna w trakcie robot
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»  Geodezyjne wytyczenie obiektow

Geodezyjna obstluga budowy i montazu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie
I pomiary kontrolne tych elementow obiektu, ktérych doktadno$é usytuowania bez pomiaréw
geodezyjnych nie zapewni prawidlowego wykonania obiektu. W celu zapewnienia
bezpieczenstwa budowy obiektu budowlanego oraz bezpieczenstwa jego utrzymywania
wykonuje si¢ czynnosci geodezyjne zwigzane z geodezyjnym wyznaczeniem przemieszczen
obiektu i jego podtoza oraz pomiary odksztatcen obiektu. Wykonanie czynnosci geodezyjnych,
Wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do dziennika budowy lub montazu.
Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje kierownikowi budowy kopie szkicow tyczenia i
kontroli potozenia poszczegdlnych elementow obiektu budowlanego, zawierajagce dane
geodezyjne umozliwiajagce wznowienie lub kontrol¢ wyznaczenia. W razie stwierdzenia
rozbiezno$ci miedzy wynikami pomiaréw a ustaleniami projektu budowlanego, fakt ten nalezy
odnotowa¢ w dzienniku budowy lub dzienniku montazu oraz udokumentowac szkicami. Przed
przystapieniem do pracy geodeta wystapi do odpowiedniej jednostki Zasoboéw Geodezyjnych z
whnioskiem o wskazanie reperow panstwowych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochron¢ przekazanych mu punktow
pomiarowych. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wilasny koszt.

* |nwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

Polega na dokonaniu geodezyjnych pomiarow powykonawczych i sporzadzeniu
zwiazanej z tym dokumentacji, po zrealizowaniu projektu sieci uzbrojenia terenu.

Po zrealizowaniu projektu przeprowadza si¢ inwentaryzacje. Pomiary obejmuja réwniez
inne sieci uzbrojenia terenu znajdujace si¢ w odkrywce.

Przy realizacji sieci uzbrojenia terenu dopuszczalne jest odstgpstwo od uzgodnionego
projektu nieprzekraczajace 0,30 m dla gruntow zabudowanych lub 0,50 m dla gruntdéw rolnych
1 lesnych, przy zachowaniu przepisow regulujacych odlegtos¢ miedzy poszczegdlnymi
obiektami budowlanymi. Inwentaryzacjg, jak rowniez zwigzang z nig dokumentacje, sporzadza
na zlecenie Wykonawcy jednostka uprawniona do wykonywania prac geodezyjnych, ktéra
stwierdza zgodno$¢ lub rozbiezno$¢ realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem
przez dokonanie wpisu w dzienniku budowy i umieszczenie stosownego zapisu w dokumentach
inwentaryzacji oraz przekazuje Wykonawcy mape z wynikami inwentaryzacji, a ten przekazuje
ja Inwestorowi. W razie niezgodnosci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym
projektem, map¢ z wynikami inwentaryzacji Inwestor przedklada niezwlocznie wlasciwemu
organowi administracji architektoniczno-budowlanej. Koszty zwigzane z geodezyjng obstuga
nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze sa wlaczone w cene umowna.

Proby cisnieniowe i proby szczelnosci — opisane w dalszej czgsci.

Czes¢ istotnych dla rozliczenia z Zamawiajacym robdt tymczasowych takich umocnienie
wykopodw otwartych zawarto w_przedmiarze robot podstawowych. Pozostale roboty
tymczasowe i prace towarzyszace nie ujete w przedmiarze robdt nalezy rozliczy¢é w zakresie
robot podstawowych - przyja¢ w cenie jednostkowej jako element kosztéw posrednich. W
przedmiarze robot podstawowych nie ujeto robdt zwiazanych z odwodnieniem, ktére to
Wykonawca musi uwzgledni¢ w zakresie robdt podstawowych.

1.5. Ogoélne informacje o terenie budowy, dokumentacji projektowej oraz
przetargowej

Zaplecze budowy nalezy zorganizowa¢ w poblizu terenu budowy w uzgodnieniu
z Zamawiajacym i Inspektorem Nadzoru oraz wtascicielem terenu pod zaplecze.
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Plac budowy. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na placu budowy,
zabezpieczenia dojs¢ do budynkéw w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia
I odbioru Robo6t i Odcinkow.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i Organem zarzadzajacym ruchem,
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot na okres kontraktu. W zaleznosci od potrzeb i
postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawceg na
biezaco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy,
zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak:
zapory, §wiatla ostrzegawcze, sygnalizacyjne itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo
pojazdow i pieszych. Koszt wykonania i utrzymania dojs¢ do budynkow i drog objazdowych
nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje si¢, Ze jest wlaczony w cene umowna.

Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapér i znakow,
dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory 1 inne
urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt przystapienia
do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora Nadzoru, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora
Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze
jest wlaczony w ceng umowna. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy
w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia 1 Przejecia Robot 1 Odcinkow.
Wykonawca dostarczy, =zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajagce w tym: ogrodzenia, porgcze, osSwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci 1 innych.

Teren budowy ograniczony bedzie do pasa drogi gminnej oraz do terenéw prywatnych,
ktore bezposrednio sgsiadujg z tymi drogami, na ktorych budowane beda sieci infrastruktury
podziemne;j.

W miejscach, w ktorych projekt nie przewiduje nowego zagospodarowania terenu, po
zakonczeniu budowy, teren budowy musi zosta¢ przywrocony do stanu pierwotnego, a za
ewentualnie wyrzadzone szkody Wykonawca wyplaci poszkodowanym odszkodowanie.

Przekazanie Placu Budowy. Zamawiajagcy w wyznaczonym terminie przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
I administracyjnymi, dziennik budowy oraz dokumentacje techniczng w zakresie ustalonym
W umowie.

Zaplecze budowy. Na zaplecze budowy powinny sktada¢ si¢ biuro, magazyny, zaplecze
socjalne dla pracownikow, plac do sktadowania materiatow i1 parkowania sprzetu, pojazdy,
sprzet, maszyny, wyposazenie, urzadzenia do zapewnienia bezpieczenstwa robot, przylacza,
drogi dojazdowe 1 wewngtrzne potrzebne do prowadzenia robdt wymaganych kontraktem.
Wykonawca winien wystapi¢ do odpowiednich jednostek o wydanie warunkow wykonania
przylaczy (woda, energia elektryczna, $cieki, usuwanie $mieci).

Utrzymanie zaplecza budowy zawiera wszystkie biezace koszty zwigzane
Z uzytkowaniem powyzszych urzadzen.
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Likwidacja zaplecza budowy obejmuje usunigcie wszystkich biur, wyposazenia
| sprzetu, przytaczy, magazynow, placow, drog wewngtrznych i dojazdowych, posprzgtanie
placu i przywrdcenie do warunkow pierwotnych.

Zgodnosé¢ robét z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng.
Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig czgs¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione
w choéby jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentaciji.

Wykonawca na etapie przygotowania oferty przetargowej ma obowigzek
szczegolowego zapoznania si¢ z catoscig dokumentacji technicznej, kosztorysowej i formalno-
prawnej. Nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach umownych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego a w trakcie realizacji Inspektora
Nadzoru i Projektanta, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszelkie watpliwo$ci
dotyczace dokumentacji projektowej lub rozbieznosci pomiedzy poszczegdlnymi jej
elementami nalezy wyjasni¢ w trakcie procedury przetargowej i przed wykonaniem robot.

Zakresy rzeczowe i przedmiotowe oraz wymagania zawarte w dokumentacji
przetargowej: projekcie wykonawczym, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz przedmiarach robot, wyszczegdlnione w choéby jednym z nich, sa
obowiazujace dla Wykonawcy do sporzadzenia oferty tak jakby zawarte byly w calej

dokumentacji.

W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow, wymiarow
podanych na opisach i w cz¢$ci graficznej watpliwosci nalezy wyjasni¢ z Inspektorem Nadzoru
lub Projektantem. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty beda zgodne z
dokumentacjg projektowa 1 specyfikacja techniczng. Dane okreslone w dokumentacji
projektowej 1 w specyfikacji technicznej beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

Uwaga:

Podanie typu wyrobu lub producenta w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej oznacza, iz jest to rozwiazanie przykladowe, stuzace jedynie do okreslenia jako$ci
1 _cech urzadzenia czy materialu, o ktorym mowa (rozwigzanie przykladowe okreslajace
wymagane parametry minimalne). Dopuszcza sie stosowanie wyrobow o réwnowaznych

parametrach.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania materialdow i urzadzen dopuszczonych do
stosowania w budownictwie 1 dokumentacji projektowej. Materialty 1 urzadzenia przed
wbudowaniem muszg uzyskac akceptacj¢ inspektora nadzoru. Wszelkie zmiany muszg uzyskac
akceptacj¢ Projektanta. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z
dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczng i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢
elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane
na koszt Wykonawcy.

Zastosowanie materiatow 1 urzadzen niezgodnych z dokumentacja techniczng lub
obowigzujagcymi przepisami dotyczacymi materiatow budowlanych dopuszczonych do
zastosowania w budownictwie, pomimo $wiadome;j lub biernej akceptacji inspektora nadzoru
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nie zwalnia Wykonawce z obowigzku ich wymiany na prawidlowe 1 poniesienia kosztow tej
wymiany.
Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot. Wykonawca ma obowigzek zna¢

I stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony s$rodowiska
naturalnego.

W okresie prowadzenia i wykanczania robot Wykonawca bedzie:
e utrzymywac plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;,

e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
i norm dotyczacych ochrony $srodowiska na terenie i wokot placu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego
sposobu dzialania,

e stosujac sie do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na: lokalizacje baz,
warsztatow, magazynow, sktadowisk 1 drog dojazdowych, $rodki ostroznosci
I zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pylami lub
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwos$cia
powstania pozaru.

e stosowac zalecenia i wymogi opisane w projekcie budowlanym.

Ochrona przeciwpozarowa. Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony
przeciwpozarowe]. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
I zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia. Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla
otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow
wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialty odpadowe uzyte do robot beda mialy §wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materialéw na $rodowisko. Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia
tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste)
moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie
tych materialow od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochrong
instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich wiladz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji zawartych na mapach sytuacyjno-wysokosciowych dokumentacji projektowej
dostarczonej mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zakupi
aktualng na czas wykonywania robot mape zasadniczg terenu z uzbrojeniem nad i podziemnym
oraz zapewni wtasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji 1 urzadzen
w czasie trwania budowy.
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Wykonawca winien zaptaci¢ wszelkie nalezno$ci z tytulu prawa wlasnos$ci, wydobycia;
dzierzawy, zawierajace optaty za skladowanie odpadow, smieci i1 niebezpiecznych odpadow:
z tytulu wydobycia kamienia, piasku, zwiru, gliny lub innych materiatow niezbednych do
wykonania robot.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji
I urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne
0 zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiladze oraz
bedzie z nimi wspoOtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego, a takze ponosi¢ koszty ich naprawy.
Wykonawca bedzie prowadzil dokumentacj¢ fotograficzng posesji, na ktorych bedzie
prowadzit roboty, dla ustalenia stanu przed i po wykonaniu inwestycji.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia prac zgodnie z warunkami wydanymi
przez administratoréw lub wiascicieli sieci i nieruchomosci.

Przed rozpoczgciem robot Wykonawca dokona wizualnej oceny stanu technicznego
budynkéw i obiektow, droég w poblizu ktérych wykonywane beda roboty ziemne i montazowe.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji fotograficznej obiektow
budowlanych, drog przed rozpoczeciem robot.

Ograniczenie obciazen osi pojazdéw. Pojazdy lub fadunki powodujace nadmierne
obcigzenie osiowe nie b¢da dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy i Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Bezpieczenstwo i higiena pracy. Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie
przestrzega¢ przepisOw dotyczacych bezpieczefistwa i1 higieny pracy. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony Zycia 1 zdrowia oséb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i1 sa uwzglgednione w cenie umowne;j.

Ochrona i utrzymanie robot. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot
I za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania
przez Inspektora Nadzoru potwierdzenia zakonczenia lub Swiadectwa Przejecia.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu Odbioru Robo6t i Odcinkow.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby sie¢ kanalizacji sanitarnej lub jej
elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu Odbioru Robot
I Odcinkow.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.
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Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw. Wykonawca zobowigzany jest znac¢
wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne,
ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisOw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i1 inne odnosne dokumenty.

Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepisow prawnych. Gdziekolwiek w kontrakcie
powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spetnia¢ maja materiaty, wyposazenie, sprzet
I inne dostarczone towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisoéw wg stanu na
dzien skfadania ofert. Normy te winny by¢ traktowane jako integralna czgs¢ Specyfikacji
Technicznych i czytane w potaczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktorych sg
wymienione. Zaktada si¢, ze Wykonawca doglebnie zaznajomit si¢ z ich zawartoscig i
wymaganiami.

1.6. Postepowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych

W przypadku wystgpienia zagrazajacych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebi¢
hydraulicznych (kurzawka, zrodto itp.) nalezy:

v wstrzymaé¢ wykonywanie robot w sgsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to
konieczne ze wzgledow bezpieczenstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami gruntu
przed dostgpem ludzi,

v’ zabezpieczy¢ miejsce, w ktorym nastgpilo przebicie przed dalszym naruszeniem
struktury gruntu (np. przez ulozenie geowldkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy
pospotki lub drobnego zwiru),

v zawiadomi¢ Inspektora nadzoru i Projektanta, w porozumieniu z nimi okresli¢
przyczyny zjawiska oraz ustali¢ srodki zaradcze, a jesli to konieczne nalezy zasiggnac
rady ekspertow,

v w przypadku koniecznych odstepstw od dokumentacji technicznej np. koniecznej
zmiany przebiegu trasy sieci lub przylaczy nalezy wstrzymac roboty na tym odcinku,
dokona¢ wpisu do dziennika budowy z propozycja nowego rozwigzania. Po
potwierdzeniu koniecznos$ci zmiany przez Inspektora nadzoru nalezy uzyska¢ zgode
projektanta na nowe rozwigzanie, Projektant takze zdecyduje o ewentualnej potrzebie
zmiany projektu budowlanego i pozwolenia budowlanego,

v wszelkie zmiany powinny zostaé przedstawione przez Wykonawce do akceptacji
Projektanta.

1.7. Nazwy i kody CPV wg Wspolnego Stownika Zamoéwien

Kody Nazwy
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
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45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czeéci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej 1 wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w =zakresie budowy rurociggéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk
1 kolei; wyrownywanie terenu

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdéw, ciagdéw
komunikacyjnych i linii energetycznych
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociaggdw i rurociggow
do odprowadzania $ciekow
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggdéw i kabli
2. MATERIALY
2.1. Wymagania dotyczace materialow

Wykonawca zobowigzany jest:
v' dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznych,

v’ stosowaé wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajgce deklaracje zgodnosci
Zz normg lub Aprobata Techniczng odpowiednich instytutow badawczych,
odpowiadajgce obowigzujacym przepisom,

v powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrddtach pozyskania materiatow
przed rozpoczeciem dostawy 1 uzyskac jego akceptacjg.

2.1.1. Rury i ksztaltki — sie¢ wodociagowa

Rury wodociagowe. Nalezy stosowa¢ rury ci$nieniowe z PE-HD klasy PE 100-RC
(zgodnie z norma PN-EN 12201-2+A1:2013, PN-EN 12201-4:2012 i PN-EN 12201-
3+A1:2013-05), na cisnienie 1,0 MPa (PN 10, SDR 17) o $§rednicy DN 250,200,160, 110, 90,75,
63, 50,40, w zwojach lub w sztangach.

Rury taczy¢ przez zgrzewanie doczotowe i elektrooporowe, a z armaturg zeliwng poprzez
ksztattki przejsciowe.

Material: PE-HD — wylacznie surowiec pierwotny. Nie dopuszcza si¢ stosowania
surowca z odzysku — regranulatu.

Rury ochronne dzielone — Zaprojektowano rury ostonowe przeznaczone, do
stosowania jako mechaniczna ostona m.in. kabli energetycznych, przewodow elektrycznych,
komunikacyjnych, telewizyjnych, srednicy D-160 mm, w kolorze standardowym niebieskim,
dzielone wzdluznie rury z twardego polietylenu — PEHD (HDPE): o gesto$¢ nie mniejsza niz
0,942 [g/lcm?®], wspdtczynnik ptynigcia: 0,15 + 0,5 [g/10 min] dla masy obcigzajacej 2,16 kg
I temperatury 190°C wg ISO 1133, modut sprezystosci: 800 + 1200 [MPa], wspotczynnik
termicznej rozszerzalno$ci liniowej: a = 1,5 + 2,0 * 104 [1/°C], temperaturowy zakres
stosowania -30°C do +75°C, wydtuzenie w punkcie zerwania > 800%.

W miejscach gdzie przewidziany jest przewiert sterowany zastosowac rury zgodnie
z parametrami i w zakresie $rednic ww., zgodnie z zalgcznikiem graficznym do projektu
wykonawczego. Rury prowadzone przewiertem taczy¢ przez zgrzewanie doczotowe, tam gdzie
przewidziane bedg wykopy taczy¢ przez zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe, a z
armaturg zeliwng poprzez ksztattki przejsciowe.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWALNYCH

Rury przewiertéw sterowanych — rury dwuwarstwowe typ 2 zgodne z PAS 1075:2009
-4 PE 100-RC SDR 17 PN10, posiadajace certyfikat zgodnosci z PAS 1075 typ 2 wydany
przez DIN CERTCO lub TUV SUD i powinny posiada¢ kolor powtoki zewng¢trznej do wody,
aprobate techniczng ITB, potwierdzajaca przydatno§¢ w technikach bezwykopowych,
mozliwos¢ montazu bez obsypki 1 podsypki piaskowej, metodami tradycyjnymi i wasko
wykopowymi.

Rury ostonowe przewiertéw/przeciskéw - Na niektorych odcinkach zaprojektowano
dodatkowo rury ostonowe PE 100 PE 100-RC SDR 17 PN10 o parametrach ww.

W przypadku udokumentowanej niemoznos$ci wykonania przewiertéw dopuszcza si¢
W porozumieniu z Inwestorem zmiang¢ technologii wykonania przej$¢ metoda bezwykopowa
(tylko przejscia poprzeczne pod drogg) z przewiertu sterowanego na przecisk z uzyciem
przebijaka pneumatycznego, a takze zmian¢ materiatu rury ostonowej z PEHD RC na stalowa.
Wowczas stosowac rury stalowe zgodne z normg PN-EN 10224:2006 lub PN-EN 10296-1:2006
o $rednicy umozliwiajacej umieszczenie przewodu z kilkucentymetrowym zapasem wolnej
przestrzeni (Srednice rur ostonowych: @ 356/8,0 mm, 219/7,1mm, @ 273,0/7,1mm, O
168/5,0m).

Ksztaltki z PE-HD do rur ci$nieniowych o odpowiednich parametrach jak dla rur wg
przez PN-EN 12201-4:2012 i PN-EN 12201-3+A1:2013-05. Inne wymagania — jak dla rur.

Rury powinny posiada¢ kolor powtoki zewnetrznej jak do wody, atest higieniczny PZH.

Wszystkie ksztaltki powinny by¢ oznakowane w sposob czytelny i trwaly zgodnie z PN-
EN 545: 2010.

Rury 1 ksztattki powinny by¢ tego samego systemu i pochodzi¢ od jednego Producenta.

Rury 1 ksztattki muszg posiada¢ atest higieniczny PZH oraz certyfikat zgodnosci
z aktualng norma m.in. PN-EN 545.

Rury i ksztaltki z zeliwa sferoidalnego

Rury 1 Korpusy ksztaltek kotnierzowych wykonane jako monolityczne odlewy z zeliwa
sferoidalnego, przeznaczone do transportu wody pitnej. Kotnierze ksztaltek owiercone wg
normy PN-EN 1092-2:1999 (IS1 7005-2), uszczelniane za pomocg uszczelki ptaskiej z EPDM
zbrojonej wktadka stalowa. Wszystkie ksztattki powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN
545: 2010, a tym samym réwniez oznakowane w sposob czytelny i trwaty. Korpusy ksztattek
kotnierzowych wykonane jako monolityczne odlewy z Zeliwa sferoidalnego, przeznaczone do
transportu wody pitnej.

Ksztattki pokryte z zewnatrz 1 wewnatrz warstwa zywicy epoksydowej o grubos$ci min.
70 um, naktadanej elektrochemicznie w procesie kataforezy.

2.1.2. Armatura i ksztaltki

Zaprojektowano armature zeliwng kotnierzows. Kolnierze zwymiarowane i owiercone
zgodnie z PN-EN 1092-2:1999 , zasuwy nalezy wyposazy¢ w obudowy do zasuw, skrzynki
uliczne do zasuw, ktére nalezy ustawi¢ na podmuréwce z cegiet na ptasko lub na specjalnych
dedykowanych do danego rodzaju skrzynek podstawkach wykonanych z tworzywa sztucznego.
Oznaczenie uzbrojenia przewodow wodociggowych w terenie wykona¢ zgodnie normg PN-B-
09700:1986 (norma zostala wycofana 16 wrzesnia 2011 roku, ze wzgledu na niezastapienie jej
zadng inng jest w praktyce wcigz zalecana do stosowania).

Zasuwy do zabudowy w ziemi:

Zaprojektowano zasuwy kotnierzowe, klinowe w zabudowie krétkiej zgodnie z PN-EN
558:2022-07 do wody, wyprodukowane przez jednego producenta:
- ci$nienie nominalne PN10,
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- gladki, rowny przelot bez przewezen i gniazda;

- migkko uszczelniajacy klin pokryty elastomerem wewnatrz i zewnatrz, dopuszczony do
kontaktu z woda pitna,

- korpus 1 pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego min. GGG400,

- wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, z walcowanym polerowanym gwintem,

- uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring,

- zewngtrzne uszczelnienie wrzeciona - pierScien dlawicowy wykonane z elastomeru,
zapewniajace bardzo doktadne uszczelnienie wrzeciona,

- $ruby laczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masg zalewowa,
dopuszcza si¢ sruby wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301,

- nakretka klina wykonana z metalu kolorowego,

- kolierze owiercone zgodnie z PN-EN1092-2:1999;

- zabezpieczenie antykorozyjne: zasuwy powinny posiada¢ certyfikat GSK-RAL lub
rownorzedny dokument wydany przez instytucje niezalezne od producenta,
potwierdzajace regularne przeprowadzanie badan kontrolnych jakosci powtok
lakierniczych, a w szczego6lnosci:

- badanie grubo$ci powloki [min 250pum]

- test udarowy - badanie odpornosci powloki na uderzenia za pomocg opadajacego
cigzarka

- odporno$¢ na sieciowanie powtoki - test chemiczny za pomocg odczynnika MIBK

- porowato$¢ powtoki - wytrzymatos¢ powtoki na przebicie elektryczne metoda iskrowa

- kontrola temperatury odlewu przed malowaniem[oC]

- kontrola czystosci powierzchni odlewu - testowanie za pomocg taSmy

- odporno$¢ na korozj¢ podpowierzchniowa - metoda odrywania katodowego [mm]

- test przyczepnosci powloki [MPa]

- mozliwos¢ zabudowy bezposrednio w ziemi (w przypadku zasuw zgodnie z cze¢Scig
graficzng dokumentacji techniczne;j)

Osprzet armatury:
Skrzynki uliczne musza spetnia¢ nastgpujace wymagania:

- muszg by¢ dopasowane do elementu, ktéry si¢ w niej znajduje wedlug zalecen
producenta,

- korpus wykonany z tworzywa PEHD lub PA+;

- pokrywa wykonana z zeliwa odpornego na pe¢kanie oraz wytrzymata na obcigzenie
ruchem ulicznym,

- pokrywa z oznaczeniem ,,W”

Obudowy do zasuw:

- obudowa teleskopowa tego samego producenta co zasuwa;

- teb do klucza wykonany z Zeliwa sferoidalnego lub staliwa nierdzewnego;

- trzpien o pelnym przekroju o kwadracie i rura do klucza wykonane ze stali St 37-2
ocynkowanej ogniowo;

- przejscie preta przez gorng pokrywe uszczelniajaca obudowy zabezpieczajace przed
przedostawaniem si¢ zanieczyszczen;

- rura przesuwna i ochronna wykonana z PE;

- polgczenie zasuwy z nasadg wrzeciona za pomocg zawleczki wykonanej ze stali
nierdzewnej lub $ruby.

Zestaw hydrantowy:

Zeliwny hydrant nadziemny HN 80, sztywny; zgodnie z PN-EN 14384:2009 i PN-EN-
1074-6: 2009
Konstrukcja hydrantu:
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- glowica hydrantu z zeliwa sferoidalnego, epoksydowana i zabezpieczona przed
promieniami UV (RAL 9006),

- kolumna: gruboscienna rura stalowa ST 37, ocynkowana i1 zabezpieczona przez
promieniami UV (RAL 5012),

- zespot uruchamiajacy ze stali nierdzewnej,

- cokot hydrantu: zeliwo sferoidalne, epoksydowane (RAL 5012).

- zasuwa kotnierzowa typu E DN 80 mi¢kkouszczelniajaca zasuwa klinowa z zeliwa
sferoidalnego; zgodnie z PN-EN 558:2022-07; kotierze zwymiarowane i owiercone
zgodnie z PN-EN 1092-2:1999;

- kolano ze stopkg DN 80 z zeliwa sferoidalnego zgodnie z PN- EN 545:2010; kotnierze
zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2:1999 ;

- krociec dwukothierzowy ksztaltka FF 80 z zeliwa sferoidalnego zgodnie z PN-EN
545:2010 o odpowiedniej dlugosci; kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-
EN 1092-2:1999;

- trojnik kolnierzowy DN 80, zgodnie z PN-EN 1563:2018-10 ; kotnierze zwymiarowane
i owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2:1999;

- kotnierz specjalny dla rur PE DN 80; zgodny z PN-EN 1563; kotierze zwymiarowane
i owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2:1999

Ponadto ze wzgledu na lokalizacje hydrantdéw w przestrzeni zabytkowej miasta (stare
miasto wpisane do rejestru zabytkéw) zastosowac hydranty o charakterze zabytkowym (Retro).
W pozostalej czesci (poza obszarem starego miasta) na sieci wodociggowej zaprojektowano
hydranty nadziemne DN 80 zgodnie z normg PN- EN 14384:2009, max. ci$nienie robocze 16
bar.

Zestaw hydrantowy nalezy potaczy¢ do sieci wodociggowej za pomoca trojnika
zeliwnego kolnierzowego. Zasuwa odcinajgca zamontowana przy hydrancie powinna
znajdowac si¢ w odlegtosci co najmniej 0,9 m od hydrantu oraz posiada¢ odpowiednia obudowe
1 skrzynke.

Podziemne urzadzenie do plukania sieci wodociagowych

Urzadzenie z pojedynczym odcigciem przeptywu koinierzowe, korpus z zeliwa
sferoidalnego z powtoka ochronng z farb epoksydowych, na korpusie oznakowanie okreslajace:
producenta, $rednice DN, cisnienie nominalne 1 material korpusu, ochronna powtoka
przeciwkorozyjna: zewngtrznie 1 wewngtrznie farba epoksydowa, konstrukcja umozliwiajaca
wymiang wewnetrznych czesci bez demontazu z sieci, wydajnos¢ przy roéznicy cisnien 1,0 MPa:
125,0 m*/h, odpornosé¢ na korozje podpowierzchniowa - metoda odrywania katodowego.

Zdroj uliczny

Zdr6j uliczny PN10 niezamarzajacy z kratka i ociekaczem, wyposazony w mechanizm
oszczedzajacy wode, uruchamiany poprzez nacis$nigcie przycisku roboczego. Przylacze
poprzez kohierz z gwintem 40/49.

Material:

- korpus, pokrywy, wylewki, ksztattki przylaczeniowe, przycisk roboczy — zeliwo
szare GG-25,
- rura wlotowa - stal ocynkowana,
zawor, krociec odwodnienia siatka rury wlotowej — mosiadz,
dozownik wody, dZwignia — braz,
- uszczelki 1 taczniki uszczelniajgce - guma NBR.
Ochrona antykorozyjna:
- kolano przytaczeniowe, tacznik rury wlotowej - powtoka z farby epoksydowej 100-150
pm,
- pozostate czeSci z zeliwa szarego - powtoka z farby poliestrowej 80-100 pm,
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Na projektowanym przytaczu Zdroju ulicznego zabudowaé studzienke wodomierzowa @
400 mm z tworzywa, o wysokosci 1200 mm, wyposazong w wodomierz wielostrumieniowy
DN25 zamontowany na konsoli z zaworami kulowymi. Urzadzenie posiadajace dopuszczenie
do kontaktu z woda pitng potwierdzone atestem PZH. Wodomierz z mozliwo$cia
przystosowania do uktadéw ze zdalnym odczytem.

Korpus studzienki z ptaszczem ocieplajacym z polistyrenu lub poliureatanu. Studzienka
wyposazona w korek termiczny z utwardzonego styropianu, o grubos$ci min 300 mm. Na
korpusie studzienki zamontowaé pokrywe zeliwng klasy Al15 z zabezpieczeniem przed
nieuprawnionym dostepem do uktadu pomiarowego.

Studnia wodomierzowa betonowa DN1200 razem z zestawem wodomierzowym.

Na istniejacym przytaczu, do obiektow Zamku od ul. Zamkowej, przewidziano zabudowe
studni wodomierzowej betonowej DN1200 razem z montazem wodomierza sprzezonego DN65
(miejsce studni zgodnie z zatgcznikiem graficznym- PZT).

W czesci graficznej przedstawiono schemat studni razem z zestawem wodomierzowym.

Wymagania studni wodomierzowej:

- komora robocza DN1200 — wykonana jako element prefabrykowany z betonu o
wytrzymato$ci nie mniejszej niz C35/45 wg PN-EN 206-1, o wodoszczelno$ci minimum
W8 1 malej nasigkliwosci (max. 5 %).

W sktad studzienki wchodzi:

- przykrycie (zwezka betonowa) zgodnie z DIN 4034 T1;

- betonowe dno studzienki monolityczne wg PN-EN 1917, DIN 4034;

- kregi betonowe wykonane zgodnie z PN-EN 1917;

- wlazy zeliwne z wypelnieniem bet. kl. D 400, @ 600 wg PN-EN 124, uszczelka wtazu
montowana w pokrywie;

- stopnie ztazowe odpowiadajace wymaganiu PN-EN 13101,

- materialy izolacyjne. Izolacje z uzyciem izoplastu R i B wg PN-58/C-96177;

- przejscia szczelne — tuleje ochronne dla rur wykonane dla przej$¢ przez Sciany
studzienek. Przejscie powinno by¢ elastyczne, a zarazem szczelne w stopniu
uniemozliwiajacym infiltrowanie wody gruntowej,

- wloty studni - muszg umozliwia¢ szczelne ruchome potgczenie z rurg +/- 7,5° w kazda
stron¢ w poziomie,

- zwienczenie studni - zastosowac rozwigzanie systemowe producenta.

Pozostale wymagania: atest higieniczny PZH, certyfikat systemu zapewnienia jakoSci
zgodnie z ISO 9001 lub 9002 lub certyfikat rownowazny, dokumenty potwierdzajace cechy
techniczne -karty katalogowe, deklaracje zgodnosci z PN/EN.

Inne materialy:

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych:

- wykona¢ 1 zamontowa¢ na istniejacych trwatych obiektach budowlanych lub
specjalnych stupkach na wysokosci ok. 2m nad terenem. Tablic uzywac tworzywowych
z wymiennymi cyframi/literkami. Tablice powinny by¢ dostosowane do zapis6w normy
PN-B-09700:1986 (norma zostata wycofana 16 wrze$nia 2011 roku, ze wzgledu na
niezastgpienie jej zadng inng jest w praktyce wcigz zalecana do stosowania)

- tasma lokalizacyjna koloru niebieskiego o szerokosci 200 mm z zatopiong wkiadka
metalowa mocowang do trzpieni obudéw zasuw;

- stupki dla tabliczek informacyjnych, z rury stalowej o $rednicy 48 x 3 mm, malowane;j
farba olejng (2 warstwy podkladowe + 2 warstwy nawierzchniowe o grubosci co
najmniej 90-120um);
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- fundamenty betonowe pod stupki wykonane z betonu C 16/20 o wymiarach minimum
30x30x50cm;

- betony odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 206+A2:2021-08, o wytrzymatosci na
sciskanie co najmniej C 8/10, C 12/15, C 16/20;

- ptozy (opaski dystansowe) do przeprowadzania rur przewodowych przez rury ostonowe;

- manszety uszczelniajace z opaskami zaciskowymi ze stali nierdzewnej, do zamknigcia
koncowek rur ostonowych;

- laczniki — sruby i podkiadki ze stali nierdzewnej klasy, co najmniej EN 1.4301, nakretki
ze stali nierdzewnej klasy, co najmniej EN 1.4401..

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 998-1; cement wg PN-
EN 197-1.

Piasek na podsypke i obsypke rur powinien odpowiada¢ PN-EN 13242, zwir i kamien
tamany zgodnie z PN-EN 13242. Rodzaj i uziarnienie Kkruszywa, winny by¢ zgodne
z dokumentacja projektowa.

Materialy izolacyjne - Kity olejowe i poliestrowy trwale plastyczny powinny odpowiadac
PN-B-30150.

Lepik asfaltowy wedtug PN-B-24625.

Wymagania dotyczace nawierzchni asfaltowych — zgodnie z WT-1 i WT-2 GDDKIA —
AC 11S, AC16W dla KR1-2.

Betonowa kostka brukowa do odbudowy nawierzchni — wymagania: zastosowac kostke
betonowa 20x10x8 cm — odpowiedniego koloru, zgodng z PN-EN 1338 klasy B, D, I. Wyglad
zewngtrzny. Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknigé, plam i ubytkow.
Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne 1 proste,
wklesnigcia nie powinny przekracza¢ 2 mm.

Dopuszczalne odchytki wymiaré6w nominalnych deklarowanych przez producenta
podano w tablicach 1, 2 i 3.

Tablica 1 — Dopuszczalne odchytki

Grubos¢ kostki Dhugosé Szerokos¢ Grubos$¢
mm mm mm mm
<100 +2 +2 +3
> 100 +3 +3 + 4
Réznica pomiedzy dwoma pomiarami grubosci tej samej kostki powinna by¢ < 3 mm.

W przypadku kostek brukowych o ksztatcie nieprostokatnym, odchytki stosowane dla innych
wymiaroOw powinny by¢ deklarowane przez producenta.
Maksymalne dopuszczalne rdéznice pomiedzy pomiarami dwoéch przekatnych prostokatnej
kostki, ktorej dlugos¢ przekatnych przekracza 300 mm sg podane w tablicy 2.

Tablica 2 — Maksymalne r6znice

Klasa Znakowanie Maksymalna roznica
mm
1 J 5
2 K 3

Jesli maksymalne wymiary kostki brukowej przekraczaja 300 mm, odchytki od ptaskosci 1
pofalowania podane w tablicy 3 nalezy stosowac dla gornej powierzchni, ktorg zaprojektowano
jako plaska. O ile gorna powierzchnia nie jest przewidziana, jako ptaska, producent powinien
dostarczy¢ informacje dotyczace dopuszczalnych odchytek.

Tablica 3 —Odchyiki ptaskosci i pofalowania

Dlugo$¢ pomiarowa Maksymalna wypuktosc¢ Maksymalna wklgstosée
mm mm mm
300 15 1,0
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400 2,0 1,5
Witasciwosci fizyczne 1 mechaniczne
Odporno$¢ na warunki atmosferyczne
Kostki brukowe powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 4.1 lub w tablicy 4.2.

Tablica 4.1 — Nasigkliwo$¢

Klasa Znakowanie Naglqkhwosc
% masy
L A nie okresla si¢
2 B wartos¢ srednia <6

Jesli istnieja specjalne warunki, takie jak czesty kontakt powierzchni z solg odladzajaca w
warunkach mrozu, moze by¢ konieczne spetnienie wymagan okreslonych w tablicy 4.2.

Tablica 4.2 — Odpornos¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych

Klasa Znakowanie Ubytek masy po badaniu ze;mrazama/rozmrazama
kg/m
3 D Warto$¢ $rednia < 1,0
przy czym zaden pojedynczy wynik > 1,5

Wytrzymalos$¢ na rozcigganie przy rozlupywaniu

Wytrzymato§¢ charakterystyczna na rozciaganie przy rozlupywaniu T nie powinna byc¢
mniejsza 3,6 MPa.

Zaden pojedynczy wynik nie powinien byé mniejszy niz 2,9 MPa, i nie wykazywa¢ obcigzenia
niszczacego mniejszego niz 250 N/mm dlugosci rozlupania.

Trwalo$¢ ze wzgledu na wytrzymatos¢

Prefabrykowane betonowe kostki brukowe poddawane dziataniu normalnych warunkow
zewnetrznych zachowuja zadowalajaca wytrzymatos¢ pod warunkiem, ze sg zgodne z 2.2.3.2
normy 1 s3 poddawane normalnej konserwacji.

Odpornos¢ na $cieranie
Wymagania dotyczace odpornosci na $cieranie sg podane w tablicy 5. Zaden pojedynczy wynik
badania nie powinien przekracza¢ dopuszczalnej wartosci.

Tablica 5 — Klasy odpornosci na $cieranie

Klasa Oznaczenie | Wymaganie
Pomiar wykonany zgodnie z Pomiar wykonany zgodnie z
metoda metodg
badania opisang w zataczniku G alternatywng opisang w zataczniku

H

1 F nie okresla si¢ nie okresla si¢

3 H <23 mm <20 000 mm3/5 000 mm?

4 I <20 mm < 18 000mm3/5 000 mm?

Oporno$¢ na poslizg/poslizgnigcie

Betonowe kostki brukowe wykazujg zadawalajaca odpornos¢ na poslizg/poslizgniecie pod
warunkiem, Ze ich gorna powierzchnia nie byta szlifowana i/lub polerowana w celu uzyskania
bardzo gladkiej powierzchni.

Trwalo$¢ odpornosci na poslizg/poslizgniecie

Prefabrykowane betonowe kostki brukowe w normalnych warunkach uzytkowania
charakteryzuja si¢ zadowalajaca odpornoscig na poslizg/poslizgnigcie przez caly okres
uzytkowania pod warunkiem, ze sg wlasciwie utrzymywane oraz ze na znacznej czes$ci gornej
powierzchni nie zostato odstoniete kruszywo podlegajace intensywnemu polerowaniu.
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Aspekty wizualne

Wyglad

Gorna powierzchnia betonowych kostek brukowych oceniana zgodnie z zatagcznikiem J PN-EN
1338 nie powinna wykazywa¢ wad takich jak rysy lub odpryski.

W przypadku dwuwarstwowych kostek brukowych, ocenianych zgodnie z zatacznikiem J PN-
EN 1338, nie dopuszcza si¢ wystepowania rozwarstwienia (rozdzielenia) migdzy warstwami.
UWAGA Ewentualne wykwity nie maja szkodliwego wptywu na wlasciwosci uzytkowe kostek
brukowych i nie sg uwazane za istotne.

Tekstura

Jezeli kostki brukowe produkowane sa z powierzchnig o specjalnej teksturze, to taka tekstura
powinna by¢ opisana przez producenta.

Jesli nie ma znaczacych roznic w teksturze, zgodno$¢ elementow ocenianych zgodnie z
zalgcznikiem JPN-EN 1338, powinna by¢ wustalona przez poréwnanie z probkami
dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru.

UWAGA Roéznice w jednolitosci tekstury kostek brukowych, ktére moga by¢ spowodowane
n1eun1kn10nyrn1 zmianami we wlasciwo$ciach surowcoéw 1 przez zmiang warunkow
twardnienia, nie s3 uwazane za istotne.

Zabarwienie

W zaleznosci od decyzji producenta, barwiona moze by¢ warstwa $cieralna lub caty element.
Jesli nie ma znaczacych réznic w zabarwieniu, zgodno$¢ elementéw ocenianych zgodnie z
zatacznikiem J PN-EN 1338,

powinna by¢ ustalona przez poréwnanie z probkami dostarczonymi przez producenta
I zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru.

UWAGA Roznice w jednolitoSci zabarwienia kostek brukowych, ktore moga by¢
spowodowane nieuniknionymi zmianami wlasciwosci surowcow lub przez zmiang warunkow
twardnienia nie sg uwazane za istotne.

Obrzeza betonowe — wymagania:
Nalezy zastosowa¢ krawezniki betonowe 8x25x100 cm zgodne z PN-EN 1340 klasy T,
B,D, I

Wartosci dopuszczalnych odchytek wymiaréw nominalnych deklarowanych przez
producenta podano ponizej:
Dtugosc: + 1 % z doktadnoscia do milimetra, nie mniej niz 4 mm i nie wigcej niz 10 mm.
Inne wymiary z wyjatkiem promienia:
— dla powierzchni: + 3 % z doktadnoscia do milimetra, nie mniej niz 3 mm i nie
wiecej niz 5 mm.
— dla innych czg¢sci: £ 5 % z doktadnoscia do milimetra, nie mniej niz 3 mm i nie
wiecej niz 10 mm.
Roznica pomiedzy wynikami pomiarow tego samego wymiaru kraweznika nie powinna
przekracza¢ 5 mm.
W odniesieniu do powierzchni okreslonych jako ptaskie i dla krawedzi okreslonych jako
proste, dopuszczalne odchytki od ptaskosci i prostoliniowosci podano w tablicy 1.

Tablica 1 — Dopuszczalne odchyiki ptaskosci i prostoliniowo$ci

Dhugose Dopuszczalna odchytka ptaskosci
pomiarowa i prostoliniowos$ci
mm mm
300 +1,5
400 +2,0
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500 +25
800 +4,0

Wilasciwosci fizyczne i mechaniczne

Wiasciwosci i klasy
Krawezniki powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 2.1 lub 2.2.

Tablica 2.1 — Nasigkliwo$¢

Klasa | Znakowanie Nasigkliwos¢
% masy
1 A nie okresla
si¢
warto$¢
’ B Srednia < 6

Jesli istniejg specjalne warunki, takie jak czesty kontakt powierzchni z solg odladzajaca
w warunkach mrozu, moze by¢ konieczne spetnienie wymagan okre§lonych w tablicy 2.2.

Tablica 2.2 — Odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych
Ubytek masy po badaniu
Klasa | Znakowanie zamrazania/rozmrazania
kg/m?
Warto$¢ §rednia < 1,0
przy czym zaden pojedynczy wynik > 1,5

3 D

Wytrzymatosé na zginanie

Wiasciwosci 1 klasy

Charakterystyczna wytrzymatos¢ na zginanie nie powinna by¢ mniejsza niz wartosé
odpowiadajaca danej klasie podanej w tablicy 3.

Zaden pojedynczy wynik nie powinien by¢ mniejszy niz okreslona minimalna
wytrzymatosé na zginanie podana w tablicy 3. Jesli krawezniki z powodu ich geometrii, nie
moga by¢ badane zgodnie z niniejsza norma, to nalezy przyjaé¢ ich klase za taka sama jak
kraweznikow zbadanych pod warunkiem, ze sa wykonane z betonu o takiej samej
wytrzymatosci.

Tablica 3 — Klasy wytrzymatos$ci na zginanie

Wytrzymato$é Minimalna
Klasa Znakowanie charakterysty(_;zna_ Wytrzyma.ios'c'.
na zginanie na zginanie
MPa MPa
1 S 3,5 2,8
2 T 5,0 4,0
3 U 6,0 4,8

Odpornos¢ na $cieranie

Wiasciwosci i klasy
Wymagania dotyczace odpornosci na $cieranie sg podane w tablicy 4.
Zaden pojedynczy wynik badania nie powinien przekracza¢ dopuszczalnej wartos$ci.

Tablica 4 — Klasy odpornosci na $cieranie

Klasa Oznaczenie Wymaganie
Pomiar wykonany zgodnie z Pomiar wykonany zgodnie z
metoda badania opisang w | metodg Alternatywna opisang w
zatgczniku G zatgczniku H
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1 F nie okresla si¢ nie okresla si¢
3 H <23 mm <20 000 mm®/5 000 mm?
4 I <20 mm < 18 000mm®/5 000 mm?

Aspekty wizualne

Wyglad

Powierzchnia kraweznikow oceniana zgodnie z zatacznikiem J nie powinna wykazywaé
defektow takich jak rysy lub odpryski.

W przypadku kraweznikow dwuwarstwowych, ocenianych zgodnie z zatgcznikiem J, nie
dopuszcza si¢ wystepowania rozwarstwienia.

UWAGA Ewentualne wykwity nie majg szkodliwego wptywu na wiasciwosci uzytkowe
krawegznikow i nie sg uwazane za istotne.

Tekstura

Jezeli krawezniki produkowane sg z powierzchnia o specjalnej teksturze, to taka tekstura
powinna by¢ okreslona przez producenta.

Zgodnos¢ elementow ocenianych na podstawie zatgcznika J powinna by¢ ustalona, o ile
nie ma znaczacych roznic tekstury, przez porownanie z probkami dostarczonymi przez
producenta i zatwierdzonymi przez odbiorcg.

UWAGA Roznice w jednolitosci tekstury kraweznikoéw, ktore moga by¢ spowodowane
nieuniknionymi zmianami we wilasciwosciach surowcow i przez zmian¢ warunkow twardnienia
nie sa uwazane za istotne.

Zabarwienie

W zaleznosci od decyzji producenta, barwiona moze by¢ warstwa $cieralna lub caty
element.

Jesli nie ma znaczacych réznic w zabarwieniu, zgodno$¢ elementéw ocenianych wedtug
zalacznika J, powinna by¢ ustalona przez pordéwnanie z probkami dostarczonymi przez
producenta i zatwierdzonymi przez odbiorce.

UWAGA Roznice w jednolitosci zabarwienia kraweznikoéw, ktore moga byc¢
spowodowane nieuniknionymi zmianami wiasciwosci surowcow lub przez zmiang warunkoéw
dojrzewania betonu, s3 uwazane za istotne.

2.2. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za spelnienie wymagan technicznych
i jakosciowych wyrobéw budowlanych

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe
informacje dotyczace zrodla wytwarzania materiatow 1 wyrobow budowlanych oraz
odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania
W budownictwie do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego. Wykonawca
z odpowiednim wyprzedzeniem poinformuje Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego o
planowanych dostawach kluczowych.

2.3. Skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda
one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja
jakos¢ 1 whasciwos$¢ do robot 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy
W miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
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Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedlug poszczegdlnych grup, wielkosci
I gatunkOw w sposOb zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do
poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych elementow z uwzglednieniem wysoko$ci
sktadowania okreslonej przez Producenta. Powierzchnia sktadowania powinna byc¢
utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod sanitarnych i opadowych.

Miejsce sktadowania materiatbw powinno by¢ ogrodzone przynajmniej tasma
ostrzegawczy.

2.3.1. Rury i ksztaltki, armatura

Rury PEHD moga by¢ pakowane pojedynczo lub paletowane w wigzki. Konce rur
zabezpieczone sg zaslepkami (deklami) odpowiedniej S$rednicy. Rury z PE nalezy
sktadowa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim i rownym podtozu (dotyczy to odcinkéw
prostych, jak i w zwojach). Odcinki proste nalezy sktadowac¢ na podktadach drewnianych
lub z innego materiatu nie powodujacego uszkodzenia rur, o szerokosci nie mniejszej niz
0,1 m i w odstgpach 1-2 m. Wysokos$¢ sktadowania rur PE nie powinna przekraczac
wysokosci 1 m. Rury w trakcie sktadowania powinny by¢ chronione przed szkodliwym
dziataniem promieni stonecznych. Dopuszcza si¢ sktadowanie rur w otwartych magazynach
jednak nie dtuzej niz 12 miesiecy. Przy pracach przetadunkowych nalezy stosowac
odpowiednie podnos$niki i dzwigi zaopatrzone w odpowiednie zawiasy uniemozliwiajace
zaciskanie si¢ lin na rurach. Nalezy przy tego typu pracach stosowa¢ liny migkkie.
Niedopuszczalne jest rzucanie rurami, jak rowniez ich przetaczanie i wleczenie.

2.3.2. Skladowanie armatury

Armatura powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed
wplywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.

2.3.3. Kregi betonowe

Teren placu sktadowego powinien by¢ wyréwnany, o powierzchni utwardzonej
I odwodnionej, wyposazony w odpowiednie urzadzenia dzwigowo-transportowe. Pomiedzy
poszczegbdlnymi rzedami sktadowanych prefabrykatow nalezy zachowaé trakty
komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdéw.

Prefabrykaty nalezy sktadowa¢ w sposéb zapewniajacy tatwy dostep do uchwytow
montazowych.

Kazdy rodzaj prefabrykatow roznigcych si¢ ksztaltem, wymiarami i wykonczeniem
powinien by¢ sktadowany osobno.

Prefabrykaty powinny by¢ ustawione lub umieszczone na podktadach
zapewniajacych odstep od podtoza minimum 15 cm.

W zaleznoS$ci od uksztattowania powierzchni wsporczej prefabrykatow powinny one
by¢ ustawione na podktadach o przekroju prostokatnym lub odpowiednio dostosowanym
do obrzeza prefabrykatu.

Prefabrykaty drobnowymiarowe moga by¢ sktadowane w stosach do wysokosci 1,80
m. Stosy powinny by¢ prawidlowo ulozone i1 odpowiednio zabezpieczone przed
przewroceniem.

2.3.4. Wlazy kanalowe

Wtlazy kanatowe powinny by¢ skladowane z dala od substancji dziatajacych
korodujaco. Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowania
powinna by¢ utwardzona 1 odwodniona.
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2.3.5. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego
odcinka sieci. Podloze sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone z odpowiednim
odwodnieniem. Kruszywo powinno by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem
I zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw w czasie jego sktadowania i poboru.

Materiaty i kruszywa przeznaczone do zasypania wykopow oraz odtworzenia warstw
konstrukcji nawierzchni nalezy sktadowa¢ w sposdb zabezpieczajacy przed nadmiernym
zawilgoceniem lub wysuszeniem.

2.3.6. Cement

Cement nalezy sktadowa¢ w silosach lub w workach. Dla sktadowania cementu
w workach Wykonawca zapewni odpowiednie magazyny gwarantujace odizolowanie cementu

od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesigce (patrz norma:
BN-88/6731-08).

2.4. Odbidor materialow na budowie

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi 1 protokotami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi,
deklaracjami zgodnosci.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad
lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom
okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

3.  SPRZET

Do wykonania robdt nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci zgodnie
z zatwierdzonym projektem organizacji robot, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
inwestora.

Sprzet stosowany do wykonywania robot musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie
technicznym 1 gotowos$ci do pracy, oraz spetnia¢ normy ochrony $rodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.1. Rurociagi i ksztaltki, armatura

Do wykonania zamierzen inwestycyjnych wymagany jest nastepujacy sprzet:
— zurawie budowlane samochodowe o udzwigu min. 5 t,
— koparki o pojemnosci tyzki 0,25 - 1,20m?;
— spycharki kotowe lub gasienicowe 75 - 250 KM,
— koparko — tadowarki kotowe o pojemnoéci tyzki 0,25m?,
— rowniarka samojezdna 100 kM;
— ubijak spalinowy 200 Kkg;
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— pozostaty sprzet do zageszczania gruntu;

— pita elektryczna z pionowym ostrzem;

— weciagarki reczne;

— weciagarki mechaniczne;

— samochody skrzyniowe;

— samochody samowytadowcze 5 t15-10t;

— beczkowozy;

— pompy odwadniajace

— wibromloty — do whbijania lub wyciagania grodzic;
— zuraw samochodowy — do podnoszenia grodzic;
— spawarki elektryczne.

— pozostaty niezbedny sprzet techniczny.

Uwaga: Podane parametry sprzgtu sg orientacyjne, a Wykonawca zobowigzany jest
do stosowania sprzetu w dobrym stanie technicznym i gwarantujagcego wykonanie
Kontraktu zgodnie z jego wymaganiami jako§ciowymi.

4, TRANSPORT
4.1. Rury i ksztaltki, armatura

Transport rur i ksztaltek moze by¢ prowadzony dowolnymi $rodkami transportu,
jednak ze wzgledu na specyfike towaru najczesciej odbywa si¢ transportem
samochodowym. Jest on uregulowany odno$nymi przepisami ruchu kolowego na drogach
publicznych.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich §rodkéw transportu, ktore
pozwola unikna¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow.

Rodzaj oraz liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robot
zgodnie z zasadami zawartymi w specyfikacjach technicznych i wskazaniami Inspektora
Nadzoru oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie. Przewozone materialy powinny by¢
rozmieszczone roOwnomiernie oraz zabezpieczane przed przemieszczaniem si¢ w Czasie
ruchu pojazdu.

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dtugosci. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi
widetkami lub dzwignig z belka umozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesin na wigzce.

Nie wolno stosowaé¢ zawiesin z lin metalowych lub tancuchoéw. Gdy rury sa
zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej $rednicy wewnatrz rur o wigkszej $rednicy)
przed roztadowaniem wigzki nalezy wyja¢ rury "wewnetrzne".

Przy transporcie rur nalezy zachowywac nastgpujace dodatkowe wymagania:

- przewo6z rur moze by¢ wykonywany wytacznie samochodami skrzyniowymi;

- $rodki transportu powinny mie¢ powierzchnie gtadkie bez gwozdzi lub innych ostrych
krawedzi;

- przew6z powinno si¢ wykonac przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, przy czym
powinna by¢ zachowana szczego6lna ostrozno$¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi
na zwigkszong kruchos$¢ tworzywa;

- wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m;
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- przy wielowarstwowym utozeniu rur géorna warstwa nie moze przewyzszac $cian srodka
transportu wigcej niz 1/3 Srednicy zewng¢trznej rury;

- rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej
I desek pod tancuchy spinajace boczne $ciany skrzyn samochodu;

- przy zaladowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetacza¢ po pochylni;

- przy dlugosciach wigkszych niz dlugos¢ pojazdu wielko$¢ zwisu rur nie moze
przekracza¢ 1 m.

- ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci
jak dla rur.

4.2. Beton

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportu,
ktore nie spowoduja segregacji sktadnikdw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia
mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach
technologicznych.

4.3. Kruszywa

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.4. Cement
Transport cementu i jego przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
4.5.  Materialy do budowy nawierzchni utwardzonych

Materiaty do budowy drogi nalezy przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w sposéb
zabezpieczajacy:
- kruszywa przed zanieczyszczeniami, nadmiernym zawilgoceniem;
- betonowe elementy drogowe przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Przed rozpoczgciem robot Wykonawca dokona oceny stanu technicznego istniejacych
obiektow — budynkow, drog wzdtuz trasy sieci, o ich ztym stanie technicznym powiadomi
inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji fotograficzne;j
stanu budynkéw 1 obiektéw przed rozpoczeciem robot.

Wykonawca w_przypadku watpliwosci dotyczacych zastosowania technologii robdt
ziemnych, zabezpieczenia wykopow, odwodnienia, mogacej mie¢ negatywny wplyw na
sasiednie, obiekty, sieci, instalacje, zielen ma obowiazek zaproponowac sposéb zabezpieczenia
tych elementéw 1 uzgodnic jego zastosowanie z inspektorem nadzoru.
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji
I harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich beda wykonane obiekty
wraz z niezb¢dng infrastrukturg techniczng oraz przedstawi¢ zatwierdzony projekt organizacji
ruchu, zabezpieczenia otwartych wykopow i placu budowy przed osobami postronnymi.

Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami okreSlonymi przez
administratorow sieci, drog oraz wiascicieli dzialek.
W celu uniknigcia kolizji z uzbrojeniem wykonanym od czasu wykonania map do celow
projektowych, Wykonawca zakupi aktualne mapy zasadnicze w osrodku geodezyjnym
I pordwna ich stan z mapami, na ktérych wykonany zostat projekt budowlany.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentacji
technicznej 1 kosztorysowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci wymiarow podanych na opisach i w czg$ci graficznej
watpliwosci nalezy wyjasni¢ z Inspektorem Nadzoru lub Projektantem. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczna.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania materialdow i urzadzen dopuszczonych do
stosowania w budownictwie i dokumentacji projektowej. Materialy i urzadzenia przed
wbudowaniem muszg uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. Wszelkie zmiany musza
uzyskac¢ akceptacj¢ Projektanta. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni
zgodne z dokumentacjag projektowa lub specyfikacja techniczng 1 wplynie to na
niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastgpione
innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Zastosowanie materialdow 1 urzadzen niezgodnych z dokumentacja techniczng lub
obowiazujacymi przepisami dotyczacymi materiatow budowlanych dopuszczonych do
zastosowania w budownictwie, pomimo $wiadomej lub biernej akceptacji Inspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawce z obowiazku ich wymiany na prawidlowe i poniesienia kosztow tej
wymiany. Wykonawca zobowigzany jest:

- dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznych;

- stosowac wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajace deklaracje zgodnos$ci
Z normg lub Aprobatg Techniczng, odpowiadajace obowigzujacym przepisom;

- powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych Zrédlach pozyskania materialow
przed rozpoczgciem dostawy i uzyskac jego akceptacje.

Dopuszcza si¢ wykonanie rurociaggéw, obiektow z materiatow alternatywnych
wskazanych w STWIORB, pod nastepujacymi warunkami:

- Wykonawca przedstawi  dokumenty potwierdzajagce  spelnianie = wymagan
proponowanego materiatu alternatywnego nie gorszych niz materiatdw wskazanych
w Specyfikacji Technicznej i dokumentacji projektowej;

- Wykonawca po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego, wlasnym staraniem, na
wlasny koszt 1 odpowiedzialno$¢ sporzadzi projekt zamienny oraz zamienne
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych wraz z niezbednymi
uzgodnieniami. Dokumentacja powyzsza powinna uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego.

Wykonawca przedstawi szczegdélowe informacje dotyczace zrodla wytwarzania
materiatlow 1 wyrobow budowlanych oraz odpowiednie §wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie do zatwierdzenia przez Inspektora
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Nadzoru i Zamawiajgcego. Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem poinformuje
Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o planowanych dostawach kluczowych.

Materialty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jako$ci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi,
deklaracjami zgodnosci.

Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
I zgodno$ci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad
lub powstania watpliwosci ich jako$ci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom
okreslonym przez Inspektora Nadzoru. Transport wszelkich materialéw obcigza dostawcow
1 wykonawce robot.

W przypadku wystapienia zagrazajacych dla statecznos$ci budowli osuwisk lub przebic¢
hydraulicznych (kurzawka, zrdédlo itp.) nalezy:

- wstrzyma¢ wykonywanie robot w sasiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to
konieczne ze wzgleddéw bezpieczenstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami gruntu
przed dostepem ludzi;

- zabezpieczy¢ miejsce, w ktérym nastgpilo przebicie przed dalszym naruszeniem
struktury gruntu (np. przez utozenie geowldkniny i1 nasypanie okoto 0,5 m warstwy
pospotki lub drobnego zwiru);

- zawiadomi¢ Inspektora nadzoru i Projektanta oraz w porozumieniu z nim okresli¢
przyczyny zjawiska oraz ustali¢ srodki zaradcze, a jesli to konieczne nalezy zasiggnac
rady ekspertow;

- w przypadku koniecznych odstepstw od dokumentacji technicznej np. koniecznej
zmiany przebiegu trasy sieci lub przylaczy nalezy wstrzymac roboty na tym odcinku,
dokona¢ wpisu do dziennika budowy z propozycja nowego rozwigzania. Po
potwierdzeniu koniecznos$ci zmiany przez Inspektora nadzoru nalezy uzyskaé¢ zgode
projektanta na nowe rozwigzanie, Projektant takze zdecyduje o ewentualnej potrzebie
zmiany projektu budowlanego i pozwolenia budowlanego.

5.2. Roboty przygotowawcze

5.2.1. 'Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych

Podstawe¢ wytyczenia lokalizacji zaprojektowanych obiektow stanowi dokumentacja
projektowa i prawna.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami
Gtownego Urzedu Geodezji i Kartografii (GUGIK) (od 1 do 7). Przed przystapieniem do
robot Wykonawca powinien ustali¢ lokalizacje 1 wspotrzedne punktow gtownych trasy oraz
reperow.

Geodeta Wykonawcy powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbe¢dne do szczegdtowego wytyczenia robot.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inspektora Nadzoru o wszelkich
btedach wykrytych w wytyczeniu punktow gtownych trasy i (lub) reperéw roboczych.
Btedy te powinny by¢ niezwlocznie usunigte.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji
projektowej sa zgodne z rzeczywistymi rzgdnymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze
rzeczywiste rzedne terenu istotnie r6znig si¢ od rzednych okreslonych w dokumentacji
projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty, ktore
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bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczgte bez akceptacji wynikow
pomiardéw przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe zostang zniszczone przez
Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do
dalszego prowadzenia robét, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot
nalezg do obowigzkoéw Wykonawcy.

Jezeli kierownik robdt stwierdzi rozbiezno$¢ pomiedzy tyczeniem, a planem
sytuacyjnym bezzwlocznie poinformuje o tym fakcie Inspektora Nadzoru, a tyczenie
zostanie poprawione z zachowaniem przewidzianego w projekcie usytuowania
wytyczanych obiektow wzgledem sasiednich obiektow istniejacych 1 wznoszonych
obiektow oraz wzglgdem granic dzialek.

5.2.2. Usuniecie warstwy humusu i zieleni

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego ponownego
utozenia w celu odtworzenia terenu stanu pierwotnego na szeroko$ci ok. 6 m wzdhuz wykopu,
uzycia przy rekultywacji, umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikow, sadzeniu drzew i krzewow
oraz do innych czynnosci okreslonych w dokumentacji projektowe;j.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek.
W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidtowego
wykonania robdt, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robot (zmienna
grubos¢ warstwy humusu, sgsiedztwo budowli) nalezy dodatkowo stosowac r¢czne wykonanie
robot jako uzupehienie prac wykonywanych mechanicznie.

Humus nalezy zdja¢ z calo$ci obszaru inwestycji tj. terenu przeznaczonego pod:
wykopy, drogi, sktadowanie urobku, materiatow 1 sprzetu oraz terenu narazonego na ruch
sprzg¢tu budowlanego i srodkéw transportu. Wykonaweca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie
obszarow bezposrednio sgsiadujacych z terenem inwestycji, w szczegdlnosci terenu pol
uprawnych w zwigzku z czynno$ciami w ramach inwestycji swoich pracownikow,
podwykonawcow 1 dostawcow.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od glgbokosci jego zalegania, potrzeb
jego wykorzystania na budowie, itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji
projektowej lub wskazana przez Inspektora Nadzoru wedtug faktycznego stanu wystepowania.
Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynno$ci zwigzanych ze zdjgciem
warstwy humusu.

Roboty ziemne oraz roboty prowadzone z uzyciem sprze¢tu mechanicznego lub urzadzen
technicznych prowadzone w poblizu drzew i krzewow musza by¢ wykonywane w sposob
nieszkodzacy drzewom i krzewom, a po zakonczeniu w/w prac teren nalezy przywrdci¢ do
stanu pierwotnego.

Roboty zwigzane z usunigciem drzew 1 krzakow obejmujg wyciecie 1 wykarczowanie
drzew i krzakow, wywiezienie pni, karpiny i1 gatezi poza teren budowy na wskazane miejsce,
zasypanie dotow oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu. Zgoda
na prace zwigzane z usuni¢ciem drzew i krzakdw powinna by¢ uzyskana przez Zamawiajacego.

Wycinke drzew o wlasciwosciach materialu uzytkowego nalezy wykonywaé¢ w tzw.
sezonie r¢bnym, ustalonym przez Inzyniera.
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Teren pod budowe drogi w pasie robot ziemnych, w miejscach dokopoéw i w innych
miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien by¢ oczyszczony z drzew
| krzakow.

Odsloni¢te korzenie nalezy w miar¢ mozliwo$ci chroni¢ i nie odcina¢, nalezy
zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem i przesuszaniem. Powierzchni¢ rany uszkodzonego juz
korzenia nalezy natychmiast wyréwnac¢ i1 zabezpieczy¢ preparatem ochronnym (np. Lac
Balsam).

W cenie za wykonanie robot Wykonawca winien uwzgledni¢ optaty za sktadowanie
materialow z wykopow.

5.2.3. Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywac¢ mechanicznie lub recznie w sposob okreslony
w projekcie wykonawczym i specyfikacjach technicznych lub przez Inspektora Nadzoru.
Wszystkie elementy mozliwe do powtdérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wlasnos$ciag
Wykonawcy powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w specyfikacjach technicznych
lub wskazane przez Inspektora Nadzoru. Elementy i materiaty, ktore zgodnie z specyfikacja
techniczng staja si¢ wlasnoscig Wykonawcy powinny by¢ usunigte z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstale po rozbidrce elementéw drdg, chodnikéw, znajdujace sie
w miejscach gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowa beda wykonane wykopy pod obiekty
I sieci, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec
gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢
wykonania wykopow pod projektowane obiekty liniowe nalezy wypeli¢ warstwowo
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagescic.

5.3. Roboty ziemne

53.1. Wykopy

Roboty ziemne zwigzane z budowa rurociaggdéw powinny by¢ prowadzone zgodnie
z przepisami i obowigzujagcymi normami m.in. PN-B-10736:1999, PN-EN 805:2002, PN-C-
89224:2018-03. Przed przystapieniem do robdt wykopowych wykonywanych mechanicznie
Wykonawca dokona rgcznej odkrywki istniejagcego uzbrojenia. Wykonawca zabezpieczy
istniejace obiekty w sposob uzgodniony z Wiascicielami obiektow i Inspektorem nadzoru.

Z uwagi na duza czes$¢ robdt przewidziang do realizacji metoda bezwykopowa wykopy
nalezy wykona¢ w miejscach:

- przewidzianych przewiertowych komor roboczych,

- gdzie odbedzie si¢ montaz zasuw, ukladu zasuw (wegzel wodociggowy) lub innej
armatury wodociggowej

- podejs¢ zestawdw hydrantowych do montazu hydrantow

- w ktorych nalezy wykona¢ polaczenie rur przewodowych wecigganych podczas
przewiertu w ziemig, a ktore z uwagi na rézne czynniki nie bedg mie¢ miejsca w
komorze roboczej

- przewidziane s3 do wykonania rowniez przyltacza (zgodnie z zalacznikiem graficznym)
razem z wigczeniem do sieci.

- skrzyzowan sieci wykonywane] metoda bezwykopowa z innym podziemnym,
uzbrojeniem terenu, takim m. in. jak:

- kable energetyczne, ktore kolejno nalezy odpowiednio zabezpieczy¢,
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- rurociagi gazowe,

- istniejgca sie¢ wodociggowa

- kanalizacja sanitarna, deszczowa czy ogolnosptawna ( w przypadku kanalizacji
zwlaszcza, kiedy nie jesteSmy w stanie ustali¢ jej glebokosci, bo na przyktad nie ma w
poblizu studni rewizyjnej, albo $rednicy rurociagdéw)

- innego uzbrojenia mogacego potencjalnie kolidowaé z przewiertami

W czesci graficznej zostaly wyszczegdlnione miejsca gdzie sie¢ wodociggowa zostata
przewidziana do wykonania metodg tradycyjng — wykopu otwartego.

Dla posadowienia studzienek nalezy wykona¢ wykop jamisty o $cianach pionowych,
umocnionych 1 wymiarach zapewniajacych minimalng odleglo$¢ pomiedzy Scianka obiektu
i umocnienia 0,5-0,7 m.

W przypadku wykonywania wykopéw jamistych w przypadku stwierdzenia naptywu
wod gruntowych nalezy odpowiednio dostosowac technologie zabezpieczenia $cian wykopow
i odwodnienia — przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

Dla rurociagéw zastosowaé wykopy waskoprzestrzenne, o $cianach pionowych
umocnionych obudowg petna. Wybodr rodzaju wykopu i1 zabezpieczenia $cian jest uzalezniony
od istniejagcych warunkow lokacyjnych, gtebokosci wykopu i warunkéw hydrogeologicznych.

W nawigzaniu do wymagan norm oraz BHP, dla przewodow wodociggowych
zastosowano niezaleznie od rodzaju gruntu i nawodnienia wspdlny wykop waskoprzestrzenny
0 pelnym umocnieniu $cian wykopow szalunkiem systemowym dla wykopow o glebokosci
wiekszej od 1,0 m, o minimalnej szerokosci umocnionego dna wykopu: osobno dla wodociagu
- 0,8 m pomigdzy szalunkiem.

Zatozono, ze 85 % wykopdw zostanie wykonanych mechanicznie, a dla pozostatych 15 %
zatozono reczne wydobycie urobku.

W wypadku wystapienia wod gruntowych i1 lokalnych saczen nalezy zastosowad
odwodnienie wykopow.

Przed przystapieniem do rozkladania wykopu nalezy dokladnie rozpoznaé calg trase
wzdluz wytyczonej osi, przygotowa¢ punkty wysokosciowe, a kolki wyznaczajace o$
przewodu, zabezpieczy¢ $wiadkami umieszczonymi poza gabarytem wykopu i1 odkladem
urobku.

5.3.2. Zabezpieczenie wykopdéw i urzadzen obcych oraz odwodnienie wykopéw

Zaprojektowano wykopy wasko-przestrzenne, o $cianach pionowych umocnionych
obudowag pelng. Wybodr rodzaju wykopu i zabezpieczenia $cian jest uzalezniony od istniejacych
warunkow lokacyjnych, glebokosci wykopu i warunkow hydrogeologicznych.

W czasie wykonywania koparka wykopow obiektowych i waskoprzestrzennych nalezy
wykonywa¢ obudowe¢ wylacznie z zabezpieczonej cze¢sci wykopu lub zastosowaé obudowe
prefabrykowana, z uzyciem wcze$niej przewidzianych urzadzen mechanicznych.

Wykopy nalezy rozktada¢ od strony polaczenia z istniejgcg siecig. Rozktadanie wykopu
ciggtego waskoprzestrzennego odbywa si¢ przez ulozenie bali, wyprasek stalowych, szalunkow
systemowych po obydwu stronach osi rurociggu w ustalonych uprzednio odlegtosciach,
stanowigcych wyrobisko wykopu.

Jezeli wykop osiagnie gltebokos¢ wigksza niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonac
zejscie (wejscie) do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie
powinna przekracza¢ 20 m. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz
przemieszczanie 0sob urzadzeniami stuzagcymi do wydobywania urobku jest zabronione.
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Sktadowanie urobku, materialéw i wyrobow jest zabronione w odleglo$ci mniejszej niz
0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sg obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku
jest przewidziane w doborze obudowy. Ruch $rodkow transportowych obok wykopow
powinien odbywac si¢ poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu. W czasie zasypywania
obudowanych wykopdéw, zabezpieczenie nalezy demontowa¢ od dna wykopu i stopniowo
usuwac je, w miar¢ zasypywania wykopu. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona
w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu. Przy
wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczng i odpowiednio ja oznakowac. Przebywanie osob pomiedzy $ciang wykopu, a
koparka, nawet w czasie postoju, jest zabronione. Zakladanie obudowy lub montaz rur w
uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na glebokosci ponizej 1 m wymaga
tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami ostonowymi lub obudowa prefabrykowang.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace
si¢ lub biegnace rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwiesi¢ w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje. W warunkach ruchu ulicznego,
juz w momencie rozktadania wykopoéw waskoprzestrzennych, nalezy przewidzie¢ przykrycia
wykopow pomostami dla przejscia pieszych lub przejazdu. Wykop powinien by¢
zabezpieczony barierka o wysokosci 1,0 m, a w nocy o$wietlony $wiatlami ostrzegawczymi.
Przy wykopach szerokoprzestrzennych nalezy zabezpieczy¢ mozliwosci komunikacyjne dla
pieszych i pojazdow w zaleznosci od warunkéw lokalnych. Zabezpieczenia komunikacyjne
wymagaja uzgodnienia z odno$nymi wiladzami lokalnymi. Nalezy zabezpieczy¢ wystajace
studzienki w trakcie formowania nasypow poprzez obsypanie piaskiem i materiatem nasypu.

Odwodnienie wykopow

Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610. Roboty
montazowe musza by¢ wykonywane w wykopach o podtozu odwodnionym.

Na terenie objetym zasiggiem projektowanych robot warunki moga ulec pogorszeniu
w wyniku gwattownych opadéw w trakcie realizacji robot ziemnych 1 w tym przypadku
konieczno$¢ zmiany technologii odwodnienia ustali¢ jako roboty dodatkowe w uzgodnieniu
z Inspektorem Nadzoru.

Wykonawca dla wlasnych potrzeb powinien ponowi¢ wykonanie badania
geotechnicznego gruntu i w zaleznosci od jego wyniku (poziomu wod gruntowych i ich
naptywu) zastosowaé optymalng i bezpieczng technologi¢ odwadniania, gwarantujagca montaz
obiektow w prawidlowo odwodnionym wykopie (odwodnienie powierzchniowe, itp.).
Wykonawca winien uzgodni¢ metod¢e odwodnienia i termin rozpoczecia pompowania
Z Inspektorem Nadzoru biorgc pod uwage gltebokos¢ wykopow, rodzaj gruntu, efektywnos¢
I postep robot oraz warunki pogodowe, a odwodnienie powinno by¢ prowadzone pod nadzorem
specjalisty.

Sposob pompowania wody powinien uwzglednia¢ wplyw obnizenia poziomu wod
gruntowych na sgsiadujace obiekty 1 budynki.
W przypadku napotkania gruntow kurzawkowych Wykonawca powinien sposob

odwadniania przyja¢ w oparciu o proponowany przez geologa i uzgodni¢ go z Inspektorem
Nadzoru i Projektantem.

Woda z wykopdéw winna by¢ odprowadzana do istniejagcych rowow odwadniajacych po
uzgodnieniu z wlascicielem oraz odpowiednimi wtadzami.
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Wykopy liniowe oraz obiektowe odwodni¢ powierzchniowo:
- drenaz rurowy korytkowy PVC DN 100,

- studzienki drenazowe @ 600 mm,

- odpompowanie wody z wykopu pompa spalinowa.

Poziom wod gruntowych w duzej mierze zaleze¢ bedzie od aktualnych warunkow
pogodowych.

Poziom wody gruntowej powinien by¢ utrzymywany ponizej projektowanego poziomu
kanalu do czasu zakonczenia zasypki. Wykopy dla studzienek musza by¢ doktadnie
odwodnione. Woda z wykopoéw winna by¢ odprowadzana do istniejagcych rowow
odwadniajacych lub kanatéw deszczowych po uzgodnieniu z wtascicielem oraz odpowiednimi
wladzami.

Dopuszcza si¢ wykonywanie wykopéw ponizej poziomu wod gruntowych bez
odwodnienia wglebnego do glebokosci 0,5 m ponizej poziomu piezometrycznego wod
gruntowych. Zakres rob6t odwadniajacych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkow
gruntowo wodnych w trakcie wykonywania rob6t. Wykonawca powinien dla konkretnych
odcinkow robdt przedtozy¢ projekty odwodnienia do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.
Wykonawca powinien wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnig odprowadzenie wod gruntowych
i opadowych oraz wod stojacych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty
przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty
ulegna nawodnieniu, ktore spowoduje ich dilugotrwata nieprzydatnos¢, Wykonawca ma
obowigzek usuniecia tych gruntdow i zastgpienie gruntami przydatnymi na wlasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego.

W przypadku duzego naptywu woéd gruntowych w zalezno$ci od glgbokosci wykopu
rodzaju gruntu odwadnia¢ wykopy:

- ze studzien depresyjnych glebokich;
- osuszanie za pomocg filtrow iglowych.

Dla wykopu w gruntach nawodnionych na jego dnie nalezy ulozy¢ warstwe filtracyjna
z thucznia lub zwiru o grubo$ci warstwy 15 cm.

Przy odwodnieniu powierzchniowym wodg¢ gruntowa z warstwy filtracyjnej odprowadzié¢
grawitacyjnie za pomocg drenazu z perforowanych rurociggéw drenarskich PVC DN 100 mm
utozonych przy $cianie wykopu ze spadkiem do studzienek zbiorczych DN 600 umieszczonych
w dnie wykopu w najnizszym punkcie.

Przy odwodnieniu poprzez depresje, statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;j
nalezy zastosowac typowe zestawy iglofiltrow o glebokosci 4-6 m, montowane za pomocg
wplukiwanej rury obsadowej $r. 0,50 m.

Studnie depresyjne wykorzysta¢ do odwadniania w trudnych warunkach gruntowych
w zakresie warto$ci k =10+3 — 10+5 cm/s, gdy w podtozu gruntowym odwadnianego obiektu
zalegajg grunty spoiste uniemozliwiajace zastosowanie agregatow igtofiltrowych.

Zaleca si¢ stosowanie studni o $rednicy 200 mm przy gruntach zwirowych mozna
srednice zwiekszy¢ do 300 mm, (regulacje wydajnosci studni mozna osiaggnaé poprzez
zwigkszenie dlugosci filtra maksymalnie do 5 m). Zastosowac filtr siatkowy lub obsypkowy.

Odwodniony stan podtoza, pozwala na uformowanie zaglebienia pod rure, montaz ztacz
jak tez utrzymanie przewidzianych projektem spadkow kanatu.
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5.3.3. Odspajanie i transport urobku

Zatozono 15 % odspajania gruntu w wykopie w sposob reczny i 85 % mechanicznie.
Odspajanie rgczne moze by¢ polaczone z rgcznym transportem pionowym albo tez
Z zastosowaniem zurawikow lub urzadzen do mechanicznego wydobycia urobku. Wybdr metod
odspajania jest uzalezniony od warunkow lokalnych, na ktore sktadajg si¢ warunki geologiczne
oraz bedacy w dyspozycji sprzet mechaniczny.

Transport pionowy urobku za pomoca pomostow przerzutowych, powinien by¢
poprzedzony dodatkowym zabezpieczeniem rozpor, na ktdrych opierajg si¢ pomosty, zas same
pomosty zabezpieczone przed rozsuwaniem si¢ za pomocg klindw i klamer ciesielskich.
Odlegloéé¢ przerzutu nie powinna by¢ wicksza niz 2,0 m. Zurawie budowlane z wysiegnikiem
prostym, powinny by¢ ustawione z boku wykopu odeskowanego i rozpartego, na podktadach
z bali dla rownomiernego roztozenia na wigkszg powierzchnie gruntu.

Mechaniczne odspajanie gruntu w wykopie moze by¢ dokonywane za pomocg koparki
jednoczerpakowej podsigbiernej lub koparki wieloczerpakowej. Przy wykonywaniu wykopow
za pomocag koparek mechanicznych nie nalezy dopuszcza¢ do przekroczenia glebokosci
okreslonych w projekcie zakresem robot zmechanizowanych.

Odktad urobku powinien by¢ dokonany tylko po jednej stronie wykopu, w odleglosci co
najmniej 0,60 m od krawedzi wykopu. W przypadkach natrafienia na warstwe torfu, nalezy ja
wybra¢ az do gruntu statego, a przestrzen do poziomu projektowanego dna wykopu wypetnié
piaskiem.

5.3.4. Przygotowanie podloza

Uktadke sieci poprzedzaja czynnos$ci zwigzane z wykonaniem odpowiedniego rodzaju
wykopu dostosowanego do warunkéw wymaganych dla rur 1 rodzaju sieci, z zachowaniem
warunku nienaruszalnosci struktury gruntu rodzimego w strefie obsypki ochronnej rur.

Na gruncie rodzimym utozy¢ podsypke z zageszczonego piasku o grubosci nie
mniejszej niz 0,10 m od przewody wodociggowe oraz rury ostonowe oraz 0,20 m pod studni¢
wodomierzowa.

W wypadku nastgpienia tzw. przekopu - nadmiernego wybrania gruntu rodzimego,
przekop nalezy wypetni¢ ubitym piaskiem.

Powierzchnia podloza tak naturalnego jak 1 sztucznego wykonana z ubitego —
zageszczonego piasku - zgodnie z projektem. Wymagane jest podtuzne wyprofilowanie dna
w obrebie kata 90° i z zaprojektowanym spadkiem, stanowigce tozysko nos$ne rury. Ewentualne
ubytki w wysokosci podtoza nalezy wyrownywac wylacznie piaskiem.

Niedopuszczalne jest wyrownywanie podtoza ziemig z urobku lub podktadania pod rury
kawatkoéw drewna, kamieni lub gruzu.

5.3.5. Zasypywanie rurociagéw i zageszczanie gruntu

Przestrzen o szerokosci min 50 cm migdzy korpusem obiektéw, a Sciang wykopu nalezy
wypetnia¢ piaskiem, warstwami o grubo$ci maksymalnej 30 cm. Warstwy piasku zageszczac
mechanicznie do uzyskania wartosci 85 % ZMP. Zageszczenie warstw piasku winno by¢
wykonywane réwnomiernie na catym obwodzie obiektow.

Po wykonaniu obsypki mozna przystapi¢ do wypekienia pozostatej czgsci wykopu,
czyli wykonania zasypki. Zasypka powinna by¢ wykonana w taki sposob i z takiego materiatu,
aby spetniata wymagania struktury nad rurociggiem (tereny zielone, place drogi i ulice). Mozna
do tego celu uzy¢ materiatu rodzimego.

Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpowania gruntow spoistych, trudno plastycznych,
zalozono wymiang gruntow. Wykop w pasie drogowym wykona¢ przy pelnej wymianie gruntu

33



»Przebudowa sieci wodociggowej w Niemodlinie, ul. Kiliﬁs}(iego, Rynek, ul. Zamkowa, ul. Korfantego,
ul. Bohaterow Powstan Slgskich” )
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWALNYCH

(100% gruntem réznoziarnistym dowiezionym). Zasypke wykona¢ gruntem zageszczalnym
/pospoéika, piasek, zwir/ zageszczanym warstwami. Potrzeb¢ wymiany gruntu i jej zakres ustali
Wykonawca z Inspektorem Nadzoru w trakcie robot ziemnych.

Zasyp rurociggow w wykopie zaprojektowano z dwdch warstw:

- warstwy ochronnej rury - obsypki,

- warstwy wypetniajacej do powierzchni terenu lub wymaganej rzedne;.

W pasie drogi dojazdowej, zaprojektowano zasyp wykopéw w 100 % gruntem
roznoziarnistym dowiezionym.

Zasyp rurociggu przeprowadzi¢ w trzech etapach:

etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury z wylaczeniem odcinkow na ztaczach,

etap Il - po probie szczelnosci zlacz rur wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potaczen,

etap I11- zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zaggszczeniem
1 rozbidrka umocnien $cian wykopu.

Wykonanie zasypki nalezy przeprowadzi¢ natychmiast po odbiorze i zakonczeniu
posadowienia rurociggow.

Obsypke prowadzi¢ do uzyskania zageszczonej warstwy o grubosci minimum 0,30 m
nad rurg.

Obsypke wykonywac¢ warstwami do 1/3 $rednicy rury, zageszczajac kazda warstwe.

Dla zapewnienia catkowitej stabilno$ci koniecznym jest, aby material obsypki,
szczelnie wypeknial przestrzen pod rurg.

Zageszczenie kazdej warstwy obsypki nalezy wykonywa¢ tak, by rura miata
odpowiednie podparcie po bokach. Zageszczenie — podbicie gruntu w tzw. pachach rurociagu,
nalezy wykona¢ przy uzyciu pobijakow drewnianych. Warstwe ochronng rur wykonuje sig¢
z piasku sypkiego drobno-, srednio- lub gruboziarnistego bez grud i kamieni. Zageszczenie tej
warstwy, powinno by¢ przeprowadzane z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci z uwagi na
wlasciwos$ci materialu rur. Warstwa ta musi by¢ starannie ubita po obu stronach przewodu. Do
czasu przeprowadzenia prob szczelnosci ztacza powinny by¢ odkryte. Zaleca si¢ stosowanie
sprzetu, ktory moze jednoczes$nie zageszczaé po obu stronach przewodu. Stosowanie ubijakow
metalowych dopuszczalne jest w odlegtosci, co najmniej 10 cm od rury.

Ubijanie mechaniczne na catej szerokosci moze by¢ przeprowadzone sprzgtem przy 30
to cm warstwie piasku ponad wierzch rury.

Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochodow bezposrednio na rury.

Zalecenia dotyczace stopnia zageszczenia obsypki zalezg od przeznaczenia terenu nad
rurociagiem. Dla przewodow umieszczonych pod drogami wspdtczynnik powinien spetniaé
wymagania administratora badz wtasciciela drogi.

Po wykonaniu obsypki mozna przystapi¢ do wypetnienia pozostatej czgsci wykopu,
czyli wykonania zasypki. Zasypka powinna by¢ wykonana w taki sposob 1 z takiego materiatu,
aby spelniala wymagania struktury nad rurociggiem (tereny zielone, place drogi i ulice).
Zasypywanie wykopow w obrebie zainstalowanego przewodu z zeliwa sferoidalnego moze
odbywa¢ si¢ gruntem rodzimym po wczesniejszym usunigciu z niego kamieni o wymiarach
D>50mm (obsybka) po wczesniejszym starannym wykonaniu (jesli grutn tego wymaga)
podbudowy rurociaggu. Zasypka moze by¢ wykonana bez selekcji. Zageszczanie gruntu wg
wymagan nawierzchni terenu.

Stopien zaggszczania zasypki w pasach drég zgodnie z wymaganiami administratorow
tych drog, wg uzgodnien m in.:

- pasy drogowe drog publicznych gminnych (uzg.nr IGK.7230.90.2022 z dn. 2 maja
2022r.) wskaznik 1s=0,98.

- pasy drogowe drog gminnych wewngtrznych (uzg.nr IGK.7230.71.2022 z dn. 5 maja
2022r.) wskaznik 1s=0,98.
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- pasy drogowe drog powiatowych (decyzja nr SD.541.64.2022.AM z 07.04.2022r.),
chodnik wskaznik zaggszczenia Is=1,00

Dla pozostatych do wskaznika wynoszacego Is = 0,97. Ze wzgledu na mozliwo$¢
wystepowania gruntdw spoistych, trudno plastycznych, w pasach drogowych (jezdnie,
pobocza) zatozono 100% wymiane gruntow. Na pozostalych terenach potrzebe wymiany
gruntu i jej zakres ustali Wykonawca z Inspektorem Nadzoru na podstawie o opinii
geotechnicznej.

5.4. Roboty montazowe

5.4.1. Przewody wodociagowe

UWAGA: Roboty montazowe nalezy tak prowadzi¢, aby zachowaé ciaglo$§¢ dostaw
wody do odbiorcow, a konieczne przerwy w dostawie wody byly jak najkroétsze. Dlatego tez
Wykonawca ustali z Inwestorem/ Inspektorem nadzoru sposdb, technologi¢ oraz kolejnos¢
przetaczen nowej sieci do istniejacej, a nastepnie przepied istniejacych przylaczy oraz instalacji
wewnetrznych. Wpiecie do instalacji wewnetrznej w budynku ma nastapié¢ do licznika wody,
oile Inwestor nie wskaze innego miejsca wpigcia do instalacji wewnetrznej] w budynku
dla danego przyltacza.

Przewody wodociggowe z PE nalezy ulozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
805:2002 ,,Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych 1 ich czgdci
sktadowych” ze zmianami (PN-EN 805:2002/Ap1:2006) oraz PN-C-89224:2018-03 ,,Systemy
przewodoéw rurowych z termoplastycznych tworzyw sztucznych. Zewngtrzne systemy
bezcisnieniowe 1 ci$nieniowe do przesylania wody, odwadniania 1 kanalizacji
z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE).
Warunki techniczne wykonania i odbioru”.

Sieci wodociggowe uktadane za pomoca wykopu otwartego nalezy na catej dtugosci
oznaczy¢ tasma z wkladka metalowa.

Spadki 1 glgbokosci posadowienia rurociggéw powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa. Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy przewodoéw. Do
budowy rurociggéw w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po odbiorze wykopu i podtoza.

Materialy uzyte do budowy przewodow powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
i specyfikacjami technicznymi.

Rurociggi z PEHD nalezy faczy¢ za pomoca zgrzania doczotowego (zgodnie
z zaleceniami producentow rur, wg procedury ISO 21307:2017 ) lub elektrooporowego, jak
réwniez przy uzyciu ksztattek przejSciowych (tacznikoéw) i ksztaltek skrecanych do rur PE (PN-
C-89224:2018-03). Zgrzewnie rur powinny wykonywaé osoby do tego przeszkolone
I uprawnione (zgodnie z normg PN-EN 13067:2021-02).

Przewody z rur PEHD maja wysoka odporno$¢ na niskie temperatury (do - 25°C), jednak
zaleca si¢ potaczenia i inne prace montazowe rowniez wykonywac przy temperaturze od 0°C.
Jezeli zachodzi konieczno$¢ zgrzewania doczotowego w temp. ponizej 0°C, w czasie deszczu,
mgly, silnego wiatru - nalezy stosowa¢ namioty ostonowe oraz ewentualnie ogrzewanie
(wowczas na czas zgrzewania konce rur powinny by¢ zamknigte).

Rury do budowy przewodow przed polaczeniem i opuszczeniem do wykopu nalezy
oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie
transportu 1 sktadowania.

Materiaty uzyte do budowy przewodow powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
1 specyfikacjami technicznymi. Rury do budowy przewodéw przed potaczeniem
I opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy
nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.
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Rurociagi z PE laczy¢ za pomoca zgrzania, ktéore moze zosta¢ wykonane w wykopie
wzglednie na powierzchni terenu, w zaleznosci od technologii samej uktadki przewodu
w wykopie. Catos¢ procesu zgrzewania wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta rur.

5.4.2. Armatura

Przed przystgpieniem do montazu nalezy dokona¢ oceny czy wyrob nie zostat
uszkodzony w czasie prac transportowych lub w czasie przechowywania oraz stosowac
nastepujace zalecenia:

- sprawdzi¢ stan powierzchni uszczelniajacych kotnierzy oraz malatury;

- upewni¢ si¢ czy zastosowany wyrob jest odpowiedni dla parametrow
eksploatacyjnych i mediow w danej instalacji, przy czym pod zadnym pozorem nie
wolno eksploatowa¢ zasuw klinowych w warunkach przekraczajacych dopuszczalne
parametry (dotyczy to rodzaju medium przeptywajacego przez zasuwe klinows,
ci$nienia nominalnego oraz temperatury pracy);

- zasuwa / przepustnica nie moze by¢ poddawana dziataniu niskich temperatur
powodujacych zamarzanie medium;

- przed montazem nalezy zdjac zaslepki przelotéw z korpusu zasuwy;

- sprawdzié¢, czy w przepustnicy nie ma jakichkolwiek zanieczyszczen powstatych
podczas transportu, czy magazynowania.

Przy montazu nalezy stosowac si¢ do nastepujacych zalecen i uwag:

- wyczysSci¢ konce rurociggéw przed zamontowaniem przepustnic;

- uszczelki pomiedzy kolnierzami rurociggu i zasuwy powinny by¢ osadzone

centrycznie, aby nie zastaniaty czgsci swobodnego przekroju rurociagu;

- po zamontowaniu zasuwy o ile to mozliwe nie powinny by¢ narazone na naprezenia

gnace, udary hydrauliczne i dzialanie sit dynamicznych.

Proces uruchamiania nalezy prowadzi¢ w sposob eliminujacy wystepowanie nagtych
wzrostow ci$nien 1 temperatury. W instalacjach nowych i po remontach system rurociaggéw
nalezy przepluka¢ przy calkowicie otwartej zasuwie. Uruchamianie armatury obejmuje
otwieranie i zamykanie przez pokrecanie trzpienia w lewo lub w prawo w zaleznos$ci od
wykonania. Po uruchomieniu nalezy sprawdzi¢ czy sa speilnione funkcje wyrobu oraz
szczelno$¢ na zlaczach. Po uruchomieniu zasuwa powinna by¢ w petni otwarta bez wywierania
naciskow na trzpien lub zamknigta do uzyskania szczelnoSci momentem obrotowym wg karty
katalogowe;.

Wszelkie czynno$ci konserwacyjne powinny by¢ wykonywane przez uprawniony
personel i przy stosowaniu odpowiednich narze¢dzi i oryginalnych czgsci zamiennych. Zasuwy
w miar¢ mozliwosci powinny by¢ poddawane regularnym przegladom dla oceny ich stanu
technicznego w zalezno$ci od biezacych warunkow eksploatacji. Celem wyeliminowania
mozliwosci zablokowania si¢ wewnetrznych elementéw zasuwy oraz zapewnienia jej dlugiej
zywotnosci, wskazane jest uruchamianie zasuwy minimum raz w roku.

Dla montazu armatury i ich obstugi nalezy zapewni¢ w miar¢ mozliwosci o$wietlone,
fatwo dostepne miejsce o utwardzonym podtozu.

Na przewodach montowa¢ armatur¢ o minimalnym ci$nieniu 1 MPa. Po zamontowaniu
armatury nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowa.

5.4.3. Studzienka wodomierzowa

Elementy prefabrykowane zaleznie od ci¢zaru mozna uktadaé rgcznie lub przy uzyciu
lekkiego sprz¢tu montazowego. Przy montazu elementow, nalezy zwroci¢ uwage na wlasciwe
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ustawienie kregow i ptyt, wykorzystujac oznaczenia montazowe /linie/ znajdujace si¢ na wyzej
wymienionych elementach.

Komory majg by¢ zaopatrzone w otwory na wprowadzenie kanaléw. Nad otworem
powinno pozosta¢ nadproze min. wysokosci 15 cm - 20 cm.

Po ustawieniu komory i potgczeniu elementow oraz podiaczeniu rur, nalezy piaskiem
zasypac¢ wykop warstwami grubo$ci 20 cm z zaggszczeniem. Przy zasypywaniu nalezy zwrdcic¢
uwagge, aby wypetnienie wokot gornej czgsci komory byto rownomierne. Material wypetniajacy
powinien by¢ bardzo dobrze zageszczony.

Stopnie zlazowe
Stopnie ztazowe w S$cianie komory roboczej nalezy zamontowaé w odleglosciach
pionowych ok. 0,30m.

5.4.4. Polaczenia i izolacja rur

Wykonanie potaczen nalezy wykona¢ $ci§le zgodnie z instrukcja montazu wytworcy
oraz obowigzujacymi przepisami i normami m in. zatgcznika D PN-C-89224:2018-03.

5.4.5. Prdba ciSnieniowa przewodow wodociggowych

Po wybudowaniu kazdy rurociag powinien by¢ poddany préobie ci$nieniowej woda
W celu zapewnienia nieroztgcznosci rur, zlaczy, ksztaltek 1 innych elementéw. Nie dopuszcza
si¢ prowadzenia prac niezwigzanych z proba ciSnieniowg w trakcie trwania tej proby. Przed
przystapieniem do proby nalezy sprawdzi¢, czy aparatura pomiarowa jest zamontowana
w odpowiednich miejscach (mozliwie najnizszy punkt badanego rurociggu), skalibrowana
i gotowa do pracy.

Badania szczelno$ci rurociggow nalezy wykonywa¢ z uwzglednieniem instrukcji
producentdéw 1 zgodnie z pkt 11 normy PN-EN 805:2002 ,,Zaopatrzenie w wode. Wymagania
dotyczace systemow zewngtrznych 1 ich cze$ci sktadowych” ze zmianami (PN-EN
805:2002/Ap1:2006).

Probe przeprowadzac po utozeniu przewodu 1 przysypaniu z podbiciem obu stron rur
dla zabezpieczenia przed przesuwaniem si¢ przewodu. Wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte
dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekéw. Nalezy zwraca¢ uwage na catkowite
wypetnienie przewodu woda przed podnoszeniem cis$nienia. Odcinek poddany probie nie
powinien przekracza¢ 200 m.

Szczelno$¢ przewodu powinna gwarantowac utrzymanie ci$nienia probnego przez
okres 30 minut, podczas przeprowadzeni proby hydraulicznej. Cisnienie probne powinno
wynosi¢ 1,5 ci$nienia roboczego, nie mniej niz 1 MPa.

5.4.6. Plukanie i dezynfekcja sieci wodociagowej

Wybudowany przewod z rur polietylenowych przed oddaniem go do eksploatacji
powinien by¢ poddany doktadnemu przeptukaniu czysta woda wodociaggowa przy szybkosci
przeplywowej dostatecznej dla wyptukania zanieczyszczen mechanicznych, tj. co najmniej
1 m/s. Przewody z rur PE po ich doktadnym przeptukaniu woda wodociggowa zasadniczo nie
wymagaja dezynfekcji, jednak w tym przypadku zatozono dezynfekcje nowowybudowanych
przewodow.

Woda po plukaniu ma odpowiada¢ warunkom wody do picia okre§lonym
W Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294).
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5.4.7. Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym

Skrzyzowania z istniejgcym 1 projektowanym uzbrojeniem, przedstawiono na mapie
sytuacyjno-wysokosciowej oraz profilach podtuznych. Postepowa¢ wg warunkow zawartych
W uzgodnieniach branzowych. Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzi¢
pod nadzorem wtascicieli tych sieci.

Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociggi podziemne, krzyzujace
si¢ lub rownolegte do wykopu powinny zosta¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniejace
wodociagi, kable, gazociagi podwiesza¢ do konstrukcji wsporczych wykonanych
indywidualnie na budowie w trakcie prowadzenia rob6t. Po wykonaniu skrzyzowan przestrzen
pomiedzy projektowanymi sieciami, a uzbrojeniem istniejagcym wypetni¢ mieszanka zwirowo-
piaskowa.

Skrzyzowania z istniejacymi rurociagami wodociagowymi i kanalizacyjnymi

W miejscach kolizji projektowanych przewodow z istniejacymi rurociggami
wodociggowymi, roboty ziemne wykona¢ bez uzycia sprz¢tu mechanicznego, zgodnie
z dokumentacja projektowa.

Skrzyzowania z istniejacymi kanalami deszczowymi

W miejscach kolizji projektowanych przewodéw z istniejacymi kanatami deszczowymi,
roboty ziemne wykona¢ bez uzycia sprzgtu mechanicznego, zgodnie z dokumentacja
projektowa.

Skrzyzowania z istniejacymi liniami elektrycznymi, kablami elektrycznymi

W miejscach kolizji projektowanych przewodow z istniejagcymi przewodami i kablami
elektrycznymi, nalezy zamontowac rur¢ ochronng na przewodzie elektrycznym o minimalne;j
dtugosci rownej szerokosci wykopu powiekszonej zgodnie z uzgodnieniami branzowymi lecz
nie mniej niz o1 M. W przypadku skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi nalezy
stosowa¢ norm¢ PN-76/E-05125. W przypadkach koniecznych stosowa¢ na kablach dzielone
rury ostonowe, dwudzielne, z dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla. Prace
zabezpieczajace nalezy wykona¢ po wytaczeniu kabli spod napigcia i pod nadzorem ich
wiascicieli. W miejscu kolizji roboty prowadzi¢ zgodnie z warunkami zawartymi
w uzgodnieniu z ZE i w razie potrzeby po wyltaczeniu pradu.

Skrzyzowania z  istniejacymi liniami  telekomunikacyjnymi, kablami
telekomunikacyjnymi

W przypadku skrzyZzowania z kablami telekomunikacyjnymi nalezy stosowa¢ norme ZN-
96 TPSA-004. W miejscach kolizji projektowanych sieci z istniejagcymi przewodami
telekomunikacyjnymi, nalezy zamontowa¢ rur¢ ochronng na kablu telekomunikacyjnym
0 minimalnej dlugo$ci rownej szerokosci wykopu powigkszonej zgodnie z uzgodnieniami
branzowymi lecz nie mniej niz o 1 m.

Istniejaca rure ostonowa z kablem energetycznym umocowaé w wykopie oraz podwiesic¢
na czas robodt. Po zakonczeniu robo6t rurg z kablem utozy¢ na 10 cm podsypce piaskowej. Nad
kablem utozy¢ tasme ostrzegawcza koloru niebieskiego (kable n/n).

Skrzyzowania z istniejacymi rurociggami gazowymi

W przypadku skrzyzowania z rurociggami gazowymi nalezy uwzglgdnia¢ stosowne
normy. Ponadto nalezy stosowac si¢ do warunkow zawartych w Rozp. Min. Gosp. z dnia
26.04.2013 (Dz. U. 2013 poz. 640 z dnia 04.06.2013).
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Metoda bezwykopowa

W miejscach okreslonych w dokumentacji budowg¢ wodociggu nalezy realizowaé
metodami bezwykopowymi z zastosowaniem rur przewodowych do przewiertow. Dla przejsc
poprzecznych pod jezdniami, rury przewodowe nalezy umiesci¢ w rurach ostonowych,
0 dtugosci i $rednicy wedtug dokumentacji projektowej lub w porozumieniu z Inspektorem
Nadzoru.

Przewierty sterowane horyzontalne.

Sterowanie ma miejsce podczas wykonywania przewiertu pilotazowego. W glowicy
wiercgcej umieszczona jest sonda, dzigki ktérej, na biezaco kontroluje si¢ 1 koordynuje trase
przewiertu. W razie wystgpienia na trasie urzadzen podziemnych czy przeszkdd terenowych
nalezy oming¢ je poprzez zmian¢ kierunku i glebokosci wiercenia. Zaleznie od dilugosci
I Srednicy rurociggu dobiera si¢ odpowiednie wiertnice. Kolejnos¢ prac:

- wykonaniu otworu pilotazowego
- rozwierceniu otworu do odpowiedniej $rednicy 1 wciggnigciu zaprojektowanej rury
przewodowej.

Nalezy przewidzie¢ wykonanie przewiertu w dwoch etapach, z wykonaniem komory
wyjsciowej w polowie dlugosci przewiertu.

Odcinki przewodow wyznaczone do wykonania metodg przewiertu horyzontalnego
wskazane zostaly na profilach podtuznych oraz w szczegdtowych tabelarycznych przedmiarach
robot . Przewierty nalezy wykonac rurg przewodowa. Korzystne jest, szczegolnie dla wigkszych
przewiertow, zlokalizowanie najblizszego punktu czerpania wody niezbednej do
przygotowania ptuczki zawiesiny bentonitowej. Wykonawca powinien by¢ przygotowany do
wykonywania dlugich przewiertow sterowanych w gruntach zawierajacych gtazy, otoczaki
skaliste. Wymagana wiertnica HDD o sile uciggu i pchania minimum 150 kN wraz z
odpowiednim systemem phuczki bentonitowej. Pluczka bentonitowa musi by¢ stosowana na
kazdym etapie pracy. Inne parametry mozna ustali¢ w trakcie realizacji robot z Inspektorem
Nadzoru, na podstawie szczegétowych badan geotechnicznych, wykonanych przez
Wykonawce.

W_miejscach przej$¢ poprzecznych pod drogami, gdzie jednak pojawi sie brak
mozliwosci wykonania przewiertow (na przyklad z uwagi na brak miejsca dla rozstawienia
maszyny przewiertowej) dopuszcza sie w_porozumieniu z Inwestorem zmiane technologii
wykonania przejS¢ metoda bezwykopowa na przecisk hydrauliczny z uzyciem przebijaka
pneumatycznego, a takze zmiane materiatu rury ostonowej z PEHD RC na stalowa.

5.4.8. Bloki oporowe i podporowe

Nalezy zastosowa¢ bloki podporowe na rurociggach PE w miejscach montazu lukow
pow. 60° zatamania. Mozna zastosowaC bloki oporowe ,,gotowe” prefabrykowane lub
wykonane przez Wykonawce na budowie. Nalezy zastosowac bloki oporowe zgodnie z
dokumentacjg techniczng, zgodnie z wymogami normy PN-EN 805:2002 i PN-EN 1610: 2015-
10.

5.5. Odbudowa nawierzchni

Wykonawca powinien zapoznaé si¢ 1dostosowaé do wymagan oraz wytycznych
zawartych w uzgodnieniach branzowych z zarzadcami drég (zalaczniki do opracowania).
Zarowno prace montazowe w drogach, jak i odbudowa nawierzchni powinny by¢ kazdorazowo
dostosowane do zapiséw ww. uzgodnien.
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Pas drogowy drogi wojewodzkiej — ul. Bohaterow Powstan Slaskich (dz.nr 228, 458/2),
ul. Rynek (dz.nr 545/3) odtworzenia nawierzchni naruszanych podczas prac zwigzanych z
wykonaniem sieci zgodnie z decyzja WD.4036.84.2022.MD z dn. 04.05.2022r. oraz
uszczegOtowionymi zapisami z uzyskanej przez Wykonawce na etapie wykonywania robot
decyzji o zajecie pasa drogowego (30 dni przed planowanym terminem rozpoczgcia robot).
Chodnik nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego w zakresie podbudowy i nawierzchni na
szerokosci 1 dlugo$ci wykopu, uszkodzone elementy nalezy wymieni¢ na nowe.

Pas drogowy drog powiatowych — nr 1508 O (ul. Brzeska), nr 1512 O (ul. Zamkowa),
nr 1515 O (ul. Korfantego) odtworzenia nawierzchni przeprowadzi¢ zgodnie z decyzja
SD.541.64.2022.AM. z dn. 07.04.2022 r. Naruszong nawierzchni¢ chodnika nalezy odtworzy¢
na catej szerokosci 1 na dtugosci prowadzonych robdt, a ksztatt i kolor kostki winien by¢ taki
sam jak istniejacy. W przypadku naruszenia struktury jedni przy odtworzeniu nawierzchni
nalezy zachowac nastepujace warunki:

- 4 cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
- 6 cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego
- 10 cm podbudowa z thucznia bazaltowego

- 20 cm podbudowa z thucznia bazaltowego

- 15 cm warstwa odsaczajaca

- warstwe §cieralng, wigzacg oraz warstwe podbudowy zasadniczej nalezy ulozy¢ na

szerokos$ci o 0,5 m wickszej z kazdej strony wykopu

- poszczegolne warstwy odbudowywanej nawierzchni podlegaja odbiorowi ze strony

ZDP w Opolu

Pas drogowy drég publicznych gminnych — ul. Lwicka, ul. Rynek pierzeja poéinocna, ul.
Rynek pierzeja potudniowa, ul. Podwale, ul. Lompy, ul. Kilinskiego, odtworzenia nawierzchni
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zapisami decyzji nr IGK. 7230.90.2022 z dn. 2 maja 2022r.

Miegdzy innymi nawierzchni¢ chodnika z kostki betonowej oraz jezdni¢ z kostki
betonowej nalezy odtworzy¢ z zastosowaniem warstw: odsaczajaca 10cm, podbudowa 14cm
z kruszywa lub piasku z cementem zaggszczana mechanicznie (Is=0,98), podsypka
wyrownujaca 4cm o frakcji ziaren do 2mm, zasypka kostki suchym piaskiem o frakeji 1-2mm.
Nawierzchni¢ jezdni asfaltowej, nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego zachowujac
minimalne warunki: zageszczone podtoze gruntowe (Is=0,98), zasypka z pospotki - 30cm,
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - 12cm, warstwa masy
asfaltowej ,,na gorgco” — 12 cm.

Naruszona nawierzchnia utwardzonych droég gminnych wewngtrznych nalezy
przywroci¢ do stanu pierwotnego zgonie z zezwoleniem nr IGK.7230.71.2022 z dn. 5 maja
2022 r. Dotyczy to roéwniez drog gminnych wewnetrznych o nawierzchni asfaltowe;.

Ponadto wszelkie naruszone elementy paséw drogowych przywrdci¢ nalezy do stanu
poprzedniego. Pobocza 1 tereny zielone w pasie drogowym winny by¢ odtworzone
Z humusowaniem i obsiewem trawa.

W pozostalych przypadkach zasypke wykopow nalezy wykona¢ gruntem
zageszczalnym (pospolka, piasek, zwir) zageszczanym warstwami. Gdy grunt rodzimy nie
spetnia powyzszego warunku nalezy przewidzie¢ wymiang¢ gruntu.

Po zakonczeniu robo6t teren prowadzonych prac bezwzglednie nalezy przywrdci¢ do
stanu pierwotnego zgodnie z wydanymi uzgodnieniami i decyzjami witascicieli terenow oraz
ich uzytkownikow.

Pobocza i tereny zielone w pasie drogowym winny by¢ odtworzone z humusowaniem
| obsiewem trawa.
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Naruszone elementy pasa drogowego t.j. krawezniki drogowe i obrzeza chodnikowe
przywrdcone zostang do stanu poprzedniego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot

Kontrola zwigzana z wykonaniem SieCi i przylaczy powinna by¢ przeprowadzona
W czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami norm PN-B-10736, PN-EN 12201-
4:2012 i PN-EN 12201-3+A1:2013-05 PN-EN 1092-2:1999, PN-EN 805:2002, PN-C-
89224:2018-03 1 innymi normami branzowymi podanymi w dokumentacji projektowej i
specyfikacjach technicznych.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i1 przedstawienie do aprobaty
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony
sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace
wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:
a) cze$¢ 0golng opisujaca:

— organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposdb prowadzenia robot,

— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— bezpieczenstwo 1 higieng pracy (BHP),

— wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczeg6lnych
elementow robot,

— system (sposob 1 procedurg) proponowanej kontroli 1 sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

— Wwyposazenie w sprzet 1 urzagdzenia do pomiarow 1 kontroli,

— sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob 1 forme¢ przekazywania tych informacji
Inspektorowi Nadzoru,

b) czes$¢ szczegdlowy opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-
kontrolne,

— rodzaje 1 1lo$¢ srodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wtasciwosci w czasie
transportu,

— sposob 1 procedurg pomiardow 1 badan (rodzaj 1 czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, proby szczelnosci, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatow, wbudowywania i wykonywania poszczegolnych elementow
robot,

— sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

1. Kontrola wykonania sieci polega na sprawdzeniu zgodnosci budowy z projektem. Nalezy
sprawdzic¢:
— wytyczenie osi przewodu,
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10.

— szeroko$¢ wykopu,

— glebokos¢ wykopu,

— szalowanie wykopu,

— zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego,
— odlegtos¢ od budowli sgsiadujace;,

— zabezpieczenie innych przewodow w wykopie,
— rodzaj podtoza,

— rodzaj studzienek,

— rodzaj rur, ksztattek i armatury,

— sktadowanie rur, ksztattek i armatury,

— ulozenie przewodow,

— zageszcezenie obsypki przewodow,

— szczelnos¢ przewodow,

— zageszczenie zasypki wstepnej 1 gtownej przewodow,
— przewody utozone nad terenem,

— zabezpieczenie przewodow przed korozja.

0§ przewodow powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodetg
W dowigzaniu do punktéw stalych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym, przy
spelnieniu wymagan Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz
zespotow uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poz. 455).

Szeroko$¢ wykopu powinna by¢ zgodna z projektem.

Glebokos$¢ wykopu, powinna by¢ zgodna z glebokosciag okreslong w projekcie. Dno
wykopu powinno by¢ wyréwnane do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi
ustalonymi w projekcie i dowigzane do reperow ustalonych przez geodetg.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wod gruntowych i opadowych.
Sposob obnizenia poziomu wod gruntownych powinien by¢ wykonany zgodnie
Z dokumentacja. Natomiast przed naptywem wod opadowych powinien zabezpieczad
odpowiednio wyprofilowany teren.

Szalowanie $cian wykopu powinno zabezpieczal jego stateczno$¢ i1 szalowanie to,
powinno by¢ usuwane w miar¢ postgpu zasypki wykopu.

W obrebie klina odlamu niezabezpieczonych $cian wykopu niedopuszczalna jest
komunikacja. Jesli komunikacja odbywa si¢ w obrgbie klina odtamu $cian wykopu,
konieczne jest zastosowanie odpowiedniej obudowy wykopu.

Zabezpieczenie skrzyzowan innych przewodow podziemnych z wykopem, powinno by¢
wykonane zgodnie z dokumentacja. Zabezpieczenie tych przewoddéw polega na ich
podwieszeniu, ochronie przed uszkodzeniami mechanicznymi w postaci obudowy oraz
ochronie przed ich $cieciem przez pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu.

Wybrany rodzaj podtoza okresla dokumentacja techniczna.

Rury, ksztattki 1 armatura przygotowane do montazu, powinny by¢ oznakowane 1 zgodne
z wymogami przyjetymi w dokumentacji technicznej, a takze zgodne z dokumentami
stwierdzajgcymi dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
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11. Przewod powinien by¢ utozony zgodnie z wytyczong osig na wyréwnanym podtozu
wykopu 1 zinwentaryzowany przez geodet¢e. Na poditozu naturalnym z podsypka oraz
podiozu wzmocnionym, przewod powinien by¢ utozony zgodnie z dokumentacja.

12. Obsypka przewodu powinna by¢ przeprowadzona szczegOlnie starannie, zaggszczana
recznie lub mechanicznie, w zalezno$ci od wymogdw ustalonych w dokumentacji.

13. Szczelno$¢ przewodu tlocznego powinna gwarantowaé utrzymanie ci$nienia probnego
przez okres 30 minut, podczas przeprowadzania proby hydraulicznej. Cisnienie probne
powinno wynosi¢ 1,5 ci$nienia roboczego, nie mniej niz | MPa (10 bar).

14. Wysokos¢ zasypki wstepnej, tj. warstwy gruntu nad wierzchem rury nie powinna byc¢
mniejsza niz 30 cm. Zaggszczenie zasypki wstepnej powinno w zasadzie odbywac si¢
rgcznie. Zageszczenie zasypki glownej przewodu moze odbywaé si¢ mechanicznie.
Ustalony stopien zageszczenia gruntu powinien by¢ potwierdzony przez geologa.

15. Nowowybudowane przewody nalezy przepluka¢ i sprawdzi¢ prawidlowosci ulozenia
przewodow za pomocg kamery.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

v Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow do
betonu, zapraw, obsypek i podsypek oraz ustali¢ wymagane recepty laboratoryjne. Wszystkie
badania i pomiary powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm,
a probki do badan beda pobierane losowo. Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji wnioski materiatlowe 1 urzadzen. Inspektor zatwierdza wnioski w porozumieniu, w
zalezno$ci od przedmiotu wniosku, z projektantem, zamawiajacym lub uzytkownikami sieci
I drog oraz uzbrojenia kolidujacego.

v Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowigzany do stalej 1 systematycznej kontroli prowadzonych robot
w zakresie 1 z czestotliwoscig okreslong w niniejszej specyfikacji technicznej 1 zaakceptowang
przez Inspektora Nadzoru.

W szczego6lnosci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie rzednych zalozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysokosciowych z doktadnosciag do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
- badanie 1 pomiary szerokos$ci, grubos$ci i zaggszczenia wykonanej warstwy podsypki,
- badanie odchylenia osi przewodow,
- sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja projektowg zatozenia przewodow i studzienek,
- badanie odchylenia spadku kolektora,
- sprawdzenie prawidlowosci ulozenia przewodow za pomoca kamery,
- sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,
- sprawdzenie szczelnosci na eksfiltracje,
- badanie wskaznikdéw zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,
- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek kanalizacyjnych, pokryw wtazowych.

Nalezy dokonaé¢ w obecnosci inspektora nadzoru inspekcji TV kanaldow i rurociagdw
i dostarczy¢ ptyte CD z zapisem wideo inspekcji wykonanych kanaldéw i rurociagdw.
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Dopuszczalne tolerancje i wymagania
Dopuszczalne tolerancje i wymagania powinny ksztattowac si¢ nastepujaco:

- odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wigcej niz £+ 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 3 cm,

- odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

- odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego przewodu
od osi przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5 % projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10 %
projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

- rzgdne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do £ 5 mm.

Roboty drogowe - dopuszcza si¢ wystgpienie odchylek od dokumentacji, lecz nie
wigkszych niz:

- +20 mm dla rownosci podtuznej i poprzecznej mierzonej 4 metrowa tata,
- 10,5 % dla spadkéw poprzecznych,

- +1cm, -2 cm dla rzednych wysokosciowych,

- +1cm, -2 cm dla grubo$ci warstwy.

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od
wyzej okreslonych, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gitebokosci co najmniej 10
cm, wyrownane 1 powtornie zaggszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie
z dokumentacjg projektowa, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
0 zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki
obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w dokumentacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku ukonczenia wszystkich robot.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa wykonywanych obiektow z tym robdt odtworzeniowych jest
jednostka okre§lona w przedmiarze robot (mb, m?, m3, kpl, szt, itd.).
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym
odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu).
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.  Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ dla poszczegolnych
faz robot podlegajacych zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastgpnej
czesci robot, uniemozliwiajacych odbior robot poprzednich.

Odbiorowi robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe wykonania rur i odgatezien wraz z podtozem,
- wykonane studzienki,

- wykonana izolacja,

- zasypany zageszczony wykop.

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie korekt 1 poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Dhugo$¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od
50 m.

Odbidér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i1 poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czgsci robot do odbioru zgltasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w Kkonfrontacji z dokumentacja projektowa i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbior cze¢sciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru
cze$ciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Badania przy odbiorze czesciowym

Badania przy odbiorze technicznym czgsciowym polegajg na:

a) zbadaniu zgodnoS$ci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacja i inwentaryzacja
geodezyjna.

b) zbadaniu podloza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku
naruszenia podtoza naturalnego, sposob jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony
z projektantem lub nadzorem,
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¢) zbadaniu podloza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubo$ci i rodzaju, zgodnie
Z dokumentacja,

d) zbadaniu materialu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢
drobny i $rednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,

e) badania szczelnoéci rurociggéw nalezy wykonywaé z uwzglednieniem instrukcji
producentow i zgodnie z pkt 11 normy PN-EN 805:2002 ze zmianami (PN-EN
805:2002/Ap1:2006) oraz zalecen normy PN-C-89224:2018-03.

Dla badan rurociggow z tworzyw sztucznych nalezy stosowac¢ metode uwzgledniajgcg zjawisko
pelzania rury w trakcie badania, co jest przyczyng spadku ci$nienia wewnatrz rurociggu i tym
samym ktopotow z zakonczeniem proby szczelnosci z wynikiem pozytywnym. Taka specjalna
procedura gltownej proby cis$nienia, uwzgledniajagca wilasciwosci lepkosprezyste materiaty
zostata okreslona w zataczniku A.27 do normy PN-EN 805:2002.

Proby szczelnosci nalezy wykonywac pod przy udziale Inspektora nadzoru oraz dodatkowo
przedstawiciela Inwestora.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokdtem proby

szczelno$ci przewodu, inwentaryzacja geodezyjng (dopuszcza si¢ inwentaryzacje szkicowa)
oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnos$ci z polskimi normami i aprobatami technicznymi,
dotyczacymi rur i ksztaltek, studzienek kanalizacyjnych, jest przedtozony podczas spisywania
protokotu odbioru technicznego - cze$ciowego, ktory stanowi podstawe do decyzji
0 mozliwo$ci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci sanitarnej.
Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego czesciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art.22 ustawy
Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym - czgéciowym przewodu kanalizacyjnego,
zglosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie prob
i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowaé
dokumentacje¢ powykonawczg.

Koszt wykonania proby (takze zuzytej wody) ponosi Wykonawca.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbidr ostateczny robot nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
W obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardéw, ocenie
wizualne] oraz zgodnos$ci wykonania robdt z dokumentacjg projektows, specyfikacjami
technicznymi.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniajacych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:
- dziennik budowy;
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- dokumentacj¢ projektowa podstawowa =z naniesionymi zmianami oraz
dokumentacje dodatkowa jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji inwestycji;

- dokumenty dotyczace stosowanych materiatow zgodnosci z krajowymi
deklaracjami wiasciwosci uzytkowych 1 z PN lub aprobata techniczna,
$wiadectwa jakoS$ci, Swiadectwa pochodzenia deklaracji, dokumenty atestacyjne,
itp.);

- protokoty z przeprowadzonych odbiorow robdt zanikajacych i1 ulegajacych
zakryciu;

- protokoty z przeprowadzonych prob i inspekcji;

- dokumentacje techniczno — ruchowe zamontowanych urzadzen;

- rysunki na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie istniejacego
uzbrojenia, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom lub
administratorom urzadzen;

- inwentaryzacji geodezyjnej przewodoéw i obiektow na planach sytuacyjnych
wykonanej przez uprawniong jednostke geodezyjna;

- instrukcji stanowiskowych;

- wszelkie inne dokumenty niezbedne do uzytkowania sieci.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot
poprawkowych 1 robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.4.3. Badania przy odbiorze technicznym koncowym

Obejmuja:

a) zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym 1 inwentaryzacja
geodezyjna,

b) zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikow badan stopnia zageszczenia gruntu
zasypki wykopu,

¢) zbadaniu rozstawu usytuowaniu obiektow,

d) zbadaniu protoko6tow odbiorow prob szczelnosci obiektow, przewodow w odbiorach
cze$ciowych

e) zbadaniu protokotow uruchomienia przy uzyciu wody systemu wodociggowego

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z

a) protokotami odbiorow technicznych czesciowych przewodow,

b) projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

¢) wynikami stopnia zaggszczenia gruntu zasypki wykopu,

d) inwentaryzacja geodezyjna,

e)protokdtem odbioru uruchomienia systemu wodociggowego,

nalezy przekaza¢ inwestorowi wraz z wykonanymi przewodami.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego koncowego.

Teren po budowie, powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi okre§lonych obiektow.

Kierownik budowy jest zobowigzany przy odbiorze koncowym ztozy¢ o§wiadczenia:

- 0 wykonaniu przewodow zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowe,

- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy i s3siadujacej
nieruchomosci.
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8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem
wad, ktore ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym i r¢kojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe platnosci okreslajg dokumenty umowne (cena jednostkowa skalkulowana
przez wykonawcg za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych).

9.1. Cena ofertowa wykonania przedmiotu umowy musi obejmowac:

e roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci i obiektow sieciowych;
e dostarczenie materialow;
wykonanie wykopu wraz z pelnym umocnieniem $cian wykopu przez rozparcie wraz
z ewentualnym odwodnieniem wykopu;
zabezpieczenie urzadzen w wykopie i nad wykopem;
przygotowanie podtoza wzmocnionego;
utozenie rur ochronnych na istniejagcym uzbrojeniu;
utozenie rur wodociggowych i kanatowych z wykonaniem polaczen;
wykonanie studzienek z armatura i kanalizacyjnych;
badanie szczelnosci kanatow, studzienek i innych jw.
kamerowanie przewodu wraz z opisem;
ulozenie tasmy sygnalizacyjnej;
zasypanie wykopu warstwami z zaggszczeniem zgodnie ze Specyfikacja Techniczna;
transport nadmiaru urobku;
roboty drogowe, zwigzane z zagospodarowaniem terenow hydroforni i przepompowni
sciekow oraz doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;
e przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i1 pomiaro6w wymaganych
w Specyfikacji Technicznej;
e wykonanie geodezyjnej dokumentacji i powykonawczej przebiegu sieci i usytuowania
obiektow
a takze wszelkie koszty ogdlne i dokumentacyjne wykazane w dokumentach przetargowych
I SIWZ — koszty aktualizacji uzgodnien, zakupu aktualnych map geodezyjnych z uzbrojeniem
podziemnym, przygotowania projektOw organizacji ruchu na czas budowy, oznakowania
projekty robot tymczasowych, ubezpieczenia 1 gwarancje, nadzor 1 dokumentacja

archeologiczna, inne nadzory w zaleznosci od potrzeb.
W przypadku wynagrodzenia ryczattowego robot cena bedzie obejmowac:

e robocizng bezposrednig wraz z narzutami,
e warto$¢ zuzytych materialdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow 1 transportu na teren budowy.

e warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z narzutami,

e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny.
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e podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku
VAT.

Cena jednostkowa obejmuje:
- oznakowanie robot,
- dostawe¢ materiatow,
- przygotowanie terenu,
- wykonanie robot przygotowawczych,
- wykonanie wykopow wraz z umocnieniem $cian wykopow,
- przygotowanie podtoza i fundamentow,
- wykonanie wiaczen do czynnych sieci,
- posadowienie obiektow, ulozenie przewodow odgalezien,
- wykonanie izolacji,
- zasypanie i zageszczenie wykopu,
- oplaty administracyjne /dzierzawy terenu,
- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, barier, oznakowan,
- tymczasowg przebudowe urzadzen obcych,
- przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego wg dokumentacji technicznej,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy dla przewodow wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

. PN-EN 1SO 9969:2016-02 Rury z tworzyw termoplastycznych. Oznaczanie
sztywnos$ci obwodowe;.

. PN-EN 12201-1:2012 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
ci$nieniowych rurociaggéw do wody oraz cisnieniowej kanalizacji deszczowej
I sanitarnej. Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne.

. PE-EN 10088-1:2014-12  Stale odporne na korozje. Czg¢s¢ 1: Wykaz stali odpornych
na korozje

. PN-EN ISO 1461:2011 Powtloki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i zeliwne
metodg zanurzeniowg. Wymagania 1 metody badan

. PN-EN 1092-2:1999Koknierze i ich potaczenia. Kolnierze okragle do rur, armatury,
tacznikow 1 osprzetu z oznaczeniem PN. Kolnierze Zzeliwne

. PN-EN 12201-3+A1:2013-5 Systemy przewodow rurowych z tworzyw
sztucznych do przesylania wody i1 do cisnieniowego odwadniania i kanalizacji --
Polietylen (PE) -- Cze$¢ 3: Ksztattki.

. PN-EN 206+A2:2021-08 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

. PN-B-06265:2018-10 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja 1 zgodnos¢.
Krajowe uzupetnienie

. PN-EN 13242+A1:2010  Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie
materialdéw stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

. PN-EN 547-1+A1:2010  Bezpieczenstwo maszyn. Wymiary ciata ludzkiego. Czgs¢
1: Zasada okreslania otworow umozliwiajacych dostep calym ciatem do maszyny.

. PN-EN ISO 1461:2011 Powloki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i zeliwne
metoda zanurzeniowg -- Wymagania i metody badan.
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. PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy 2z wypeliaczami
stosowane na goraco.

. PN-EN 197-1:2012 Cement. Czg¢$¢ 1: Sklad, wymagania i1 kryteria zgodnoS$ci
dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

. PN-B-19707:2013-10 Cement. Cement specjalny. Sktad, wymagania i kryteria
zgodnosci.

. PN-EN-196-1:2016-07 Metody badania cementu. Czg§¢ 1: Oznaczenia
wytrzymatosci.

. PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Czg¢$¢ 1: Klasyfikacja

. PN-EN 313-2:2001 Sklejka -- Klasyfikacja i terminologia -- Cz¢$¢ 2: Terminologia

. PN-EN 636+A1:2015-06 Sklejka — Wymagania techniczne.

. PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego. Czgs¢ 1: Gwozdzie ogdlnego
przeznaczenia.

. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
Z procesow produkeji betonu.

. PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

. PN-EN 1997-1:2008 Projektowanie geotechniczne. Czg$¢ 1: Zasady ogodlne.

. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych
do ruchu.

. PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienck witazowych - Wymagania, znakowanie,
badania i ocena zgodnosci.

. PN-EN 1917:2004 Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego,
Z betonu zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe.
. PN-EN 124-2:2015-07 Zwienczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do

nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego — Czg$¢ 4: Zwienczenia wpustoOw
sciekowych 1 studzienek wilazowych wykonane z zeliwa.

. PN-EN 124-4:2015-07 Zwiefnczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i1 kotowego — Cze$¢ 4: Zwienczenia wpustow
sciekowych i studzienek wtazowych wykonane z betonu zbrojonego stala

Inne:

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401),

. Rozporzadzeniem Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej

i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy

wykonywaniu robot drogowych i mostowych (Dz. U. z 1977 r. nr 7, poz. 30),

. Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r.

W sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy recznych pracach transportowych oraz innych

pracach zwigzanych z wysitkiem fizycznym (Dz. U. z 2000 r. nr 26, poz. 313 z pdzn. zm.),

. Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzeSnia 2001 r. w sprawie

bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych

do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. nr 118, poz. 1263),

. Rozporzadzeniem Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r.

W sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. nr 129, poz.

844 z p6zn. zm.).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.z 2003 r. Nr

47, poz. 401).

. Kodeks Pracy art. 226.
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Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr
47, poz. 401).

Kodeks Pracy art. 226.
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