"Przebudowa sieci wodociaggowej w Niemodlinie, ul. Kilinskiego, Rynek, ul. Zamkowa, ul. Korfantego, ul. Bohaterow Powstan
Slaskich"

PROJEKT WYKONAWCZY

Spis tresci

CZESC OPISOWA

1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

3.1 SIECIPRZYLACZA WODOCIAGOWE

CEL | PRZEDMIOT OPRACOWANIA ORAZ INWESTYCJII.....ccooiiiiiiieiiien, 3
ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU...........cocoociiiiiiiine 4
ROZWIAZANIA PROJEKTOWE . .........ooiiiiiii e 6

3.2 BLOKI OPOROWE | PODPOROWE........eiuiitiiitiitesietiste sttt b s b s bbb bbb bbb bbb bbb

3.3 RURY OSEONOWE/PRZEWIERTOWE .......cuiiiiiiiiiatiiisieie ittt st
OCHRONA SRODOWISKA ........cooooiiiiiieiesteeeees s ees st 11
WARUNKI BHP ...ttt e 11
REALIZACJIA ROBOT .....oooootiiiiiiiiniissinseeesssss s 12

6.1 OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT .....uviuiiuiiiiitesiestisteaieeste sttt sn sttt sr e sb bbb nn e bbb nnennens

6.2  ROBOTY PRZYGOTOWAWGCZE .....ocouiieiiitiiieiiite sttt et st s sb s s b e s b s e b b e b s b e sa bbb bbb

6.2.1  Wytyczenie trasy i punktow wySOKOSCIOWYCH ...................cccooviiiiiiiiiiiiiieici e

6.2.2  Usunigcie warstwy RUMUSU § ZIELERNI ..................c..cooviiiiiiiiiiiiieeeee e

6.2.3  RODOLY FOZDIOTKOWE ...

LI VAV Y (ol 1 ] = WA T L o[ SR ST

6.3 ROBOTY ZIEMNE ...oouiiiiitiiiiiiite ittt bbb bbb bbb bbb bbb bbb bbb bbb bbb

LT 0 RV AV (o o) PSS

6.3.2  Zabezpieczenie wykopow i urzqdzen obcych oraz odwodnienie wykopow ...,

LT T I - 1 3 o AU o] o] (U SRS

6.3.4  Proygotowanie POAIOZA ....................cccccoiiiiiiiiiiii s

6.3.5  Zasypywanie rurocig@ow i zageSICIaANIC GPUNLU .................cccccuieiiieeiieiieeiie et

6.4 ROBOTY MONTAZOWEL......cciitiiitiitiiietiite ittt st sa b s e b s e bbb e b s b e b s b e e b s h e b sb e b sb e bbb sr e

6.4.1  Sieci i proplgeza WOdoCIGQOWe ...................ccooiiiiiiiiice e

6.4.2  Armatura rurocig@ow wodocigQOWYCh ....................ccceoiiiiiiiiiiiiii

6.4.3  Polgczenia i iZOLACIA FUF ..................cooviiiiiiiiii e

6.4.4  Proba cisnieniowa przewodow wodocigQoWyCh ..................c.cccooiiiiiiiiiiiiiie

6.4.5  Plukanie i dezynfekcja sieci WodoCIiQOWE] .....................cccceviiiiiiiiiiiiiiiii e

6.4.6  SKFZVIOWARIA ...t

6.4.7  Przejscie metodq DeZWYROPOWG ................ccccueiiiiiiiiiiieiieie s

6.4.8  BIOKi OPOrOWE | POUPOIOWE .....cvviieiiiiieiiie sttt ettt ettt teebe e st e sneesraesbaebaeaeenaeannes

6.5  ODBUDOWA NAWIERZCHNI ....cuvitiitiiiitiiti ittt bbb bbb bbb bbb bbb bbbt
DECYZJIE L UZGODNIENIA ... 26

311  Przewody i ksztaltki WodocCig@owe ......................ccoooiiiiiiiiiiiiiicee
3.1.2  Uzbrojenie sieci wodociggowej i praylgezy .........c.ocoovvoveiiiiiiiiiiiiiicee e



"Przebudowa sieci wodociggowej w Niemodlinie, ul. Kilinskiego, Rynek, ul. Zamkowa, ul. Korfantego, ul. Bohateréw Powstan

Slaskich"
PROJEKT WYKONAWCZY

CZESC GRAFICZNA

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

Rys.

Rys.
Rys.

Rys.
Rys.
Rys.

Rys.
Rys.
Rys.

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

Rys.
Rys.

nr PW-MP.1
nr PW-M.01
nr PW-M.02
nr PW-M.03
nr PW-M.04
nr PW-M.05
nr PW-M.06
nr PW-M.07

nr PW-PR.01
nr PW-PR.02
nr PW-PR.03
nr PW-PR.04
nr PW-PR.05
nr PW-PR.06

nr PW-PR.07
nr PW-PR.08
nr PW-PR.09
nr PW-PR.10

nr PW-PR.11

nr PW-PR.12
nr PW-PR.13

nr PW-PR.14
nr PW-PR.15
nr PW-PR.16

nr PW-PR.17
nr PW-PR.18
nr PW-PR.19

nr PW-R.01
nr PW-R.01
nr PW-R.03
nr PW-R.04
nr PW-R.05
nr PW-R.06

nr PW-R.07
nr PW-R.08

Mapa pogladowa — schemat sktadania rysunkow

Projekt zagospodarowania terenu, mapa nr 7(5), skala 1:500
Projekt zagospodarowania terenu, mapa nr 6(5), skala 1:500
Projekt zagospodarowania terenu, mapa nr 3(5), skala 1:500
Projekt zagospodarowania terenu, mapa nr 4(5), skala 1:500
Projekt zagospodarowania terenu, mapa nr 5(5), skala 1:500
Projekt zagospodarowania terenu, mapa nr 1(2), skala 1:500
Projekt zagospodarowania terenu, mapa nr 2(2), skala 1:500

Profile podtuzne sieci wodociagowej wl; skala 1:100/500
Profile podtuzne sieci wodociggowej 1.1+1.4.2; skala 1:100/500
Profile podtuzne sieci wodociggowej wl.4.3+h1.4.8; skala 1:100/500(250)
Profile podtuzne sieci wodociggowej 1.4.9+h1.4.16; skala 1:100/500(250)
Profile podtuzne sieci wodociggowej wl.4.17; skala 1:100/500
Profile podtuzne sieci wodociggowej od1.4.18+1.4.35;

skala 1:100/500(250,100)
Profile podtuzne sieci wodociggowej 1.4.36+1.18; skala 1:100/500
Profile podtuzne sieci wodociggowej 1.19+1.29; skala 1:100/500(250)
Profile podtuzne sieci wodociggowej wl.30; skala 1:100/500
Profile podtuzne sieci wodociggowej h1.30.1+1.30.9;

skala 1:100/500(250)
Profile podtuzne sieci wodociggowej w1.30.10+1.30.14;

skala 1:100/500(250)
Profile podtuzne sieci wodociggowej 1.30.15+1.30.27; skala 1:100/500
Profile podtuzne sieci wodociagowej 1.30.28+1.30.40;

skala 1:100/500(250,200)
Profile podtuzne sieci wodociagowej h1.30.41+2.2; skala 1:100/500
Profile podtuzne sieci wodociggowej w4; skala 1:100/1000
Profile podtuzne sieci wodociagowej h4.1+h4.15;

skala 1:100/500(250,100)
Profile podtuzne sieci wodociagowej w3; skala 1:100/500
Profile podtuzne sieci wodociggowej h3.1+3.17; skala 1:100/500(250)
Profile podtuzne sieci wodociagowej 3.18+3.32; skala 1:100/500

Schematy weztéw wodociggowych

Schemat studzienki wodomierzowej DN 1200

Schemat wezta hydrantowego

Schemat urzgdzenia odwodnieniowo-czyszczakowego DN80

Schemat zdroju ulicznego

Schemat przejScia pod przeszkoda metodg bezwykopowa — przewiert
horyzontalny

Bloki oporowe i podporowe na rurociggach cisnieniowych

Skrzyzowania z istn. kablami energetycznymi i telkom



"Przebudowa sieci wodociggowej w Niemodlinie, ul. Kilinskiego, Rynek, ul. Zamkowa, ul. Korfantego, ul. Bohaterow Powstan
Slaskich"

PROJEKT WYKONAWCZY

CZESC OPISOWA
1. CEL | PRZEDMIOT OPRACOWANIA ORAZ INWESTYCJI.

Przedsiewzigcie ma celu poprawe jakosci dostawy wody dla mieszkancéw miasta
Niemodlin, poprzez przebudowg sieci wodociggowej Wraz z wymiang przytaczy wodociggowych
w Niemodlinie, ul. Kilinskiego, Rynek, ul. Zamkowa, ul. Korfantego, ul. Bohateréw Powstan
Slaskich. Niniejsze opracowanie jest projektem wykonawczym dla realizacji inwestycji.

Stan techniczny istniejgcych przewodéw wodociggowych przewidzianych do przebudowy,
wykonanych z azbestocementu oraz zeliwa, nie spelnia obecnych wymagan dotyczacych
zapewnienia odpowiedniego cisnienia i jakosci wody dla odbiorcow wymienionych ulic.

Istniejgce przewody wodociggowe planuje si¢ przebudowac na sie¢ z rur PEHD o $rednicach
DN 250/200/160/110/90/75/63/ i 50 mm oraz na przytacza wodociggowe z rur PEHD o $rednicach
DN 63/50/40 mm.

Zakres rzeczowy obejmuje przebudowe pomig¢dzy wiaczeniami do istniejacych odcinkow
sieci wodociggowej oraz przedtuzenie odcinkdéw przewodow wodociggowych na wniosek
i zgodnie z wydanymi warunkami przez uzytkownika przewodéw wodociggowych. Dodatkowo
przebudowane i dobudowane zostang obiekty sieciowe - hydranty nadziemne, podziemne, zdr6j
uliczny i urzadzenie odwodnieniowo — czyszczakowe.

Teren inwestycji przewrdcony zostanie do stanu pierwotnego zgodnie z uzgodnieniami
zarzadcow drog 1 wlascicielami poses;ji.

Zakres rzeczowy:

e Rury PE 100-RC do wodociggowych instalacji sieci ci$nieniowych, szereg SDR 17
(Normy: PN-EN 12201-2, IBDiM-KOT-2019/0306 wydanie 1, ITB-KOT-2019/1069 wyd. 1):

— 250 x 14,8 mm -394,3m
w tym:
przewierty horyzontalne -344,4m
przewierty horyzontalne w rurze ostonowej 355 x 21,1 mm -85m
- 200x11,9 mm -379,2m
w tym:
przewierty horyzontalne -338,3m
— 160 x9,5mm -237,6m
w tym:
przewierty horyzontalne -130,0m
przewierty horyzontalne w rurze ostonowej 225 x 13,4 mm -49,5m
— 110x 6,6 mm -1665,4m
w tym:
przewierty horyzontalne -14429m
- 90x54mm -37,3m
— 75x4,5mm -344m
w tym: przewierty horyzontalne w rurze ostonowej 125 x 7,4 mm -9,5m
- 63x3,8mm -922m
w tym:
przewierty horyzontalne w rurze ostonowej 160 x 9,5 mm -320m
przewierty horyzontalne w rurze ostonowej 125 x 7,4 mm -10,5m
— 50x3,0mm -432,8m
w tym:
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przewierty horyzontalne -26,8m
przewierty horyzontalne w rurze ostonowej 110 x 6,6 mm -190m
- 40x2,4mm -310,4 m

W tym: przewierty horyzontalne w rurze ostonowej 90 x 5,4 mm - 180,5 m

e Rury zeliwne ci$nieniowe do wody:

— DN80 -32,7m
e Hydranty nadziemne Retro DN80 PN10 - 6 szt.
e Hydranty nadziemne PN10/16 DN80 - 12 szt.
e Hydranty nadziemne PN10/16 DN8O (przebudowa) - 1 szt.
e Hydranty podziemne PN16 DN80 (wymiana) - 1szt.
Zdroj uliczny niezamarzajacy PN 10 -1 szt.

Urzadzenie odwodnieniowo — czyszczakowe DN80 - 2 szt.
Studnia wodomierzowa bet. DN1200 z wodomierzem sprz¢zonym DN65 - 1 Kpl.

2.  ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Lokalizacja obszaru objetego przedmiotowym opracowaniem: wojewddztwo opolskie,
powiat opolski, gmina Niemodlin, miejscowo$¢ Niemodlin, Jednostka ewidencyjna: Niemodlin-
miasto, obreb Niemodlin,

Obowiazujacy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: Uchwala Rady
Miejskiej w Niemodlinie Nr XV/69/15 z dnia 28.09.2015r w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Niemodlin.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: brak potrzeby

Decyzja o sSrodowiskowych uwarunkowaniach inwestycji: nie dotyczy

Uwarunkowania wlasnosciowe: Inwestycja realizowana bedzie w dziatkach gminnych w tym
drogowych, dziatkach drogi wojewodzkiej, drog powiatowych oraz gruntach prywatnych.

Zmiana zabudowy, zagospodarowania terenu: dla sieci tylko czasowa w trakcie trwania
robot, nie przewiduje si¢ zmian docelowych.

Zroznicowanie wysokosciowe terenu: teren o nieznacznym zréznicowaniu, nie przewiduje
si¢ zmian uksztaltowania terenu.

Istniejacy uklad komunikacji kolowej i pieszej: do zachowania w razie naruszenia do
odtworzenia.

Istniejace uzbrojenie nad i podziemne:

- linie kablowe i napowietrzne,
- sie¢ kanalizacyjna,

- sie¢ wodociaggowa,

- sie¢ deszczowa,

- sie¢ gazowa,

- sie¢ telekomunikacyjna.

Poza w/w uzbrojeniem na terenie inwestycji wystepuja:

- pasy drogowe o nawierzchni bitumicznej oraz utwardzone (klincem kamiennym/zwirem
kostka betonowg oraz kostka kamienng granitowg), drogi dojazdowe.
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Na trasie projektowanych sieci wystepuja skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem.

Po zakonczonych pracach montazowych teren inwestycji przywrdcony zostanie do stanu
pierwotnego.

Istniejaca zielen — nie przewiduje si¢ wycinki zieleni.

Informujace dot. obiektow wpisanych do rejestru zabytkow oraz terenéw podlegajacych
ochronie w rejonie inwestyciji.

Dla terenu prowadzonej inwestycji zostato uzyskane pozwolenie nr 392/N/2022 wydane
przez Opolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkoéw (znak ZN.5152.47.2022.MK zawarte
w IV cze$ci projektu) na prowadzenie robot budowlanych w zakresie przebudowy sieci
wodociagowej przy ul. Kilinskiego, Zamkowej, Bohaterow Powstan Slaskich oraz w Rynku w
Niemodlinie, w granicach $redniowiecznego zalozenia miejskiego wpisanego do rejestru
zabytkow woj. Opolskiego pod nr 56/50 z dnia 12.03.1950 r.. Wykonawca na etapie realizacji
inwestycji ma zatem obowigzek uwzglednienia warunkéw i zapisow zawartych w tym
pozwoleniu. Zgodnie réwniez z zapisami ww. pozwolenia z uwagi na usytuowanie inwestycji
W obrebie stanowiska archeologicznego nr 3 (Sredniowieczne inowozytne nawarstwienia
kulturowe w_obrebie $redniowiecznych murdéw miejskich) oraz stanowiska nr 2 (grodzisko-
zamek) wykonywanie prac ziemnych wymaga przeprowadzenia archeologicznych badan
ratowniczych. Badania te moze wykonywaé uprawniony archeolog posiadajacy kwalifikacje do
pracy przy zabytkach, po uprzednim uzyskaniu pozwolenia na prowadzenie badan
archeologicznych.

Ponad to roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami i ustaleniami ochrony
zabytkow  zawartymi w  miejscowym  planie  zagospodarowania  przestrzennego
dla miasta Niemodlina.

Po zakonczeniu robdt teren nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.

Charakterystyczne dane o przydatnosci gruntu do celow budowy :

Na potrzeby niniejszego opracowania w grudniu 2021r. wykonano badania geologiczne i
zostala wydana opinia geotechniczna, ktorej celem bylo okreslenie warunkéw gruntowo-
wodnych w podtozu terenu zlokalizowanego w Niemodlinie dz. nr 545/3, 198/2 w zwiazku z
budowga sieci wodociggowe;.

Whioski z badan:

— Podloze w miejscu rozpoznania dla projektowanej sieci wodociaggowej w Niemodlinie na
dz. nr 545/3 i 198/2 stanowig do glgbokosci 1,40 - 1,90m p.p.t. nieno$ne grunty nasypowe.
Ponizej tych wysteruja utwory rodzime nosne: gliny piaszczyste i gliny pylaste zwigzle na
pograniczu itu w stanie twardoplastycznym (warstwy Ila i I11b).

— W przypadku stwierdzenia w wykopach pod instalacje¢ nieno$nych nasypdéw nalezy w
zaleznosci od sktadu i1 stanu wymieni¢ je lub dogesci¢ 1 wzmocni¢ materiatem
grubo okruchowym

— Poziom przemarzania dla miejscowosci Niemodlin wynosi 1,0 m p.p.t.

— Do glebokosci 2,0-3,0 m p.p.t nie stwierdzono poziomu wody gruntowe;.

— Parametry geotechniczne dla gruntéw rodzimych wyprowadzone z badan terenowych,
laboratoryjnych i przez korelacj¢ z PN-81/B-03020 zestawiono w ztgczniku nr 04 do opini.

— Nalezy uwzgledni¢ dowdz materiatow piaszczystych na zasypki instalacji.

— Roboty ziemne prowadzi¢ nalezy pod nadzorem geotechnicznym.

— Wg KNR 2-01 w podtozu wystepuja II-I1I kategorii urabialnosci.

Szczegbdlowy opis warunkoéw gruntowych zawarto w 111 czgsci projektu.
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3.  ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

3.1 Sieé i przylgcza wodociggowe

3.1.1 Przewody i ksztaltki wodociagowe

Rury i ksztattki z PEHD

W przebudowie nalezy stosowaé rury cisnieniowe z PE-HD klasy PE 100-RC SDR 17
(zgodnie z normg PN-EN 12201-2+A1:2013, PN-EN 12201-4:2012 i PN-EN 12201-3+A1:2013-
05), na ci$nienie 1,0 MPa (PN 10, SDR 17) o $rednicy dla sieci DN 250/200/160/110/90/75/63/50
mm, dla przytaczy zas DN 63/50/40 mm , w zwojach lub w sztangach.

W miejscach gdzie przewidziany jest przewiert sterowany zastosowaé rury wzmacniane
PE-HD klasy PE 100 RC SDR 17 w zakresie $rednic ww. i zgodnie z zalgcznikiem graficznym.
Rury prowadzone przewiertem taczy¢ przez zgrzewanie doczotowe, tam gdzie przewidziane bedg
wykopy taczy¢ przez zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe, a z armaturg zeliwng poprzez
ksztattki przejsciowe.

Ksztattki z PEHD do rur cisnieniowych o odpowiednich parametrach i wymaganiach jak
dla rur, wykonane metoda wtryskowa

Materiat: PE-HD — wylacznie surowiec pierwotny. Nie dopuszcza si¢ stosowania surowca
z odzysku — regranulatu.

Rury i ksztattki z zeliwa sferoidalnego

Rury i Korpusy ksztattek kotnierzowych wykonane jako monolityczne odlewy z zeliwa
sferoidalnego, przeznaczone do transportu wody pitnej. Kotnierze ksztattek owiercone wg normy
PN-EN 1092-2:1999 (IS1 7005-2), uszczelniane za pomoca uszczelki ptaskiej z EPDM zbrojone;j
wkladka stalowa. Wszystkie ksztaltki powinny spelnia¢ wymagania normy PN-EN 545: 2010, a
tym samym réwniez oznakowane w sposob czytelny 1 trwaly.

Wszystkie rury 1 ksztattki musza posiadaé stosowne dopuszczenia, certyfikaty, Deklaracje
Wiasciwos$ci Uzytkowych badz aktualne jeszcze Aprobaty Techniczne ITB, w ktoérych musza by¢
zawarte wszystkie parametry techniczne, a takze posiadaé atest higieniczny PZH.

3.1.2 Uzbrojenie sieci wodociagowej i przylaczy

Zaprojektowano armatur¢ zeliwng kolnierzowa, kolnierze zwymiarowane i owiercone
zgodnie z PN-EN 1092-2:1999 , zasuwy nalezy wyposazy¢ w obudowy do zasuw, skrzynki
uliczne do zasuw, ktore nalezy ustawi¢ na podmuréwce z cegiet na ptasko lub na specjalnych
dedykowanych do danego rodzaju skrzynek podstawkach wykonanych z tworzywa sztucznego.
Oznaczenie uzbrojenia przewodow wodociggowych w terenie wykona¢ zgodnie normg PN-B-
09700:1986 (norma zostata wycofana 16 wrzesnia 2011 roku, ze wzgledu na niezastapienie jej
zadng inng jest w praktyce wciaz zalecana do stosowania).

Zasuwy do zabudowy w ziemi:
Zaprojektowano zasuwy kotnierzowe, klinowe w zabudowie krotkiej zgodnie z PN-EN
558:2022-07 do wody, wyprodukowane przez jednego producenta:
— cisnienie nominalne PN10,
— gladki, réwny przelot bez przewezen i gniazda;
— migkko uszczelniajacy klin pokryty elastomerem wewnatrz i zewnatrz, dopuszczony
do kontaktu z wodg pitna,
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korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego min. GGG400,
wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, z walcowanym polerowanym gwintem,
uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring,
zewngtrzne uszczelnienie wrzeciona - pier§cien dtawicowy wykonane z elastomeru,
zapewniajace bardzo doktadne uszczelnienie wrzeciona,
sruby taczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masg zalewowa,
dopuszcza si¢ sruby wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301,
nakretka klina wykonana z metalu kolorowego,
kotierze owiercone zgodnie z PN-EN1092-2:1999;
zabezpieczenie antykorozyjne: zasuwy powinny posiada¢ certyfikat GSK-RAL lub
rownorzedny dokument wydany przez instytucje niezalezne od producenta,
potwierdzajace regularne przeprowadzanie badan kontrolnych jakosci powlok
lakierniczych, a w szczegolnosci:

e badanie grubosci powtoki [min 250pum]

e test udarowy - badanie odpornosci powtoki na uderzenia za pomocag

opadajacego ci¢zarka
e  odporno$¢ na sieciowanie powloki - test chemiczny za pomoca odczynnika
MIBK

porowato$¢ powloki - wytrzymatos¢ powtoki na przebicie elektryczne metoda
iskrowa
kontrola temperatury odlewu przed malowaniem[°C]
kontrola czysto$ci powierzchni odlewu - testowanie za pomoca tasmy
odporno$¢ na korozj¢ podpowierzchniowa - metoda odrywania katodowego [mm]
test przyczepnosci powtoki [MPa]
mozliwos¢ zabudowy bezposrednio w ziemi (w przypadku zasuw zgodnie z cz¢scig
graficzng dokumentacji technicznej)

Osprzet armatury:

Skrzynki uliczne musza spetnia¢ nastepujgce wymagania:

musza by¢ dopasowane do elementu, ktory si¢ w niej znajduje wedlug zalecen
producenta,

korpus wykonany z tworzywa PEHD lub PA+;

pokrywa wykonana z zeliwa odpornego na pgkanie oraz wytrzymata na obcigzenie
ruchem ulicznym,

pokrywa z oznaczeniem ,,W”

Obudowy do zasuw:

obudowa teleskopowa tego samego producenta co zasuwa;

teb do klucza wykonany z zeliwa sferoidalnego lub staliwa nierdzewnego;

trzpien o pelnym przekroju o kwadracie i rura do klucza wykonane ze stali St 37-2
ocynkowanej ogniowo;

przejscie preta przez gorng pokrywe uszczelniajaca obudowy zabezpieczajace przed
przedostawaniem si¢ zanieczyszczen;

rura przesuwna i ochronna wykonana z PE;

polaczenie zasuwy z nasadg wrzeciona za pomocg zawleczki wykonanej ze stali
nierdzewnej lub $ruby.

Zestaw hydrantowy:

zeliwny hydrant nadziemny HN 80, sztywny; zgodnie z PN-EN 14384:2009 i PN-
EN-1074-6: 2009
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Konstrukcja hydrantu:
— glowica hydrantu z zeliwa sferoidalnego, epoksydowana i zabezpieczona przed
promieniami UV (RAL 9006),
— kolumna: grubo$cienna rura stalowa ST 37, ocynkowana i zabezpieczona przez
promieniami UV (RAL 5012),
— zespo6l uruchamiajacy ze stali nierdzewne;j,
— cokét hydrantu: zeliwo sferoidalne, epoksydowane (RAL 5012).
— zasuwa kohierzowa typu E DN 80 migkkouszczelniajgca zasuwa klinowa z zeliwa
sferoidalnego; zgodnie z PN-EN 558:2022-07; kotnierze zwymiarowane
i owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2:1999;
— kolano ze stopka DN 80 z zeliwa sferoidalnego zgodnie z PN- EN 545:2010;
kolnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2:1999 ;
— kréciec dwukothierzowy ksztattka FF 80 z Zeliwa sferoidalnego zgodnie z PN-EN
545:2010 o odpowiedniej dtugosci; konierze zwymiarowane i owiercone zgodnie
z PN-EN 1092-2:1999;
— trojnik kolierzowy DN 80, zgodnie z PN-EN 1563:2018-10; kolierze
zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2:1999;
— kohierz specjalny dla rur PE DN 80; zgodny z PN-EN 1563; kotnierze
zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2:1999

Ponadto ze wzgledu na lokalizacj¢ hydrantow w przestrzeni zabytkowe] miasta (stare
miasto wpisane do rejestru zabytkow) zastosowaé hydranty o charakterze zabytkowym (Retro).
W pozostalej czeéci (poza obszarem starego miasta) na sieci wodociagowe] zaprojektowano
hydranty nadziemne DN 80 zgodnie z norma PN- EN 14384:2009, max. ci$nienie robocze 16 bar.

Zestaw hydrantowy nalezy potaczy¢ do sieci wodociggowej za pomoca trdjnika zeliwnego
kotlierzowego. Zasuwa odcinajagca zamontowana przy hydrancie powinna znajdowaé si¢
W odlegtosci co najmniej 0,9 m od hydrantu oraz posiada¢ odpowiednig obudowe i skrzynke.

Podziemne urzadzenie do plukania sieci wodociagowych

Urzadzenie z pojedynczym odcigciem przeptywu kotnierzowe, korpus z zeliwa
sferoidalnego z powtoka ochronng z farb epoksydowych, na korpusie oznakowanie okreslajace:
producenta, S$rednice DN, cisnienie nominalne 1 material korpusu, ochronna powloka
przeciwkorozyjna: zewngtrznie i wewnetrznie farba epoksydowa, konstrukcja umozliwiajaca
wymiang¢ wewngtrznych czesci bez demontazu z Sieci, wydajnos¢ przy roéznicy cisnien 1,0 MPa:
125,0 m3/h, odpornos¢ na korozje podpowierzchniowa - metoda odrywania katodowego

Zdroj uliczny

Zdr6j uliczny PN10 niezamarzajacy z kratka i ociekaczem, wyposazony w mechanizm
oszczedzajacy wode, uruchamiany poprzez nacisnigcie przycisku roboczego. Przylacze poprzez
kotierz z gwintem 40/49.

Material:

— korpus, pokrywy, wylewki, ksztattki przytaczeniowe, przycisk roboczy — zeliwo
szare GG-25,

— rura wlotowa - stal ocynkowana,

— zawor, krociec odwodnienia siatka rury wlotowej — mosiadz,

— dozownik wody, dzwignia — braz,

— uszczelki 1 taczniki uszcezelniajace - guma NBR.
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Ochrona antykorozyjna:

— kolano przylaczeniowe, tacznik rury wlotowej - powloka z farby epoksydowe;j 100-
150 pm,
— pozostate czgsci z zeliwa szarego - powloka z farby poliestrowej 80-100 um,

Na projektowanym przytaczu Zdroju ulicznego zabudowac studzienke wodomierzowg
0 400 mm z tworzywa, o wysokosci 1200 mm, wyposazong W wodomierz wielostrumieniowy
DN25 zamontowany na konsoli z zaworami kulowymi. Urzadzenie posiadajagce dopuszczenie do
kontaktu z woda pitng potwierdzone atestem PZH. Wodomierz z mozliwos$cig przystosowania do
uktadéw ze zdalnym odczytem.

Korpus studzienki z plaszczem ocieplajagcym z polistyrenu lub poliureatanu. Studzienka
wyposazona w korek termiczny z utwardzonego styropianu, o grubosci min 300 mm. Na korpusie
studzienki zamontowa¢ pokrywe zeliwng klasy A15 z zabezpieczeniem przed nieuprawnionym
dostepem do uktadu pomiarowego.

Studnia wodomierzowa betonowa DN1200 razem z zestawem wodomierzowym.

Na przytaczu do Zamku od ul. Zamkowej przewidziano zabudowe studni wodomierzowe;j
betonowej DN1200 razem z montazem wodomierza sprzezonego DN65 (miejsce studni zgodnie
z zalgcznikiem graficznym- PZT).

W czgéci graficznej przedstawiono schemat studni razem z zestawem wodomierzowym.

Wymagania studni wodomierzowej:

- komora robocza DN1200 — wykonana jako element prefabrykowany z betonu
0 wytrzymatos$ci nie mniejszej niz C35/45 wg PN-EN 206-1, o wodoszczelnosci
minimum W8 1 malej nasigkliwosci (max. 5 %). W sktad studzienki wchodzi:

- przykrycie (zwe¢zka betonowa) zgodnie z DIN 4034 T1;

- betonowe dno studzienki monolityczne wg PN-EN 1917, DIN 4034;

- kregi betonowe wykonane zgodnie z PN-EN 1917,

- wlazy zZeliwne z wypetieniem bet. kl. D 400, @ 600 wg PN-EN 124, uszczelka wlazu

montowana w pokrywie;

- stopnie ztazowe odpowiadajace wymaganiu PN-EN 13101,

- materialy izolacyjne. Izolacje z uzyciem izoplastu R i B wg PN-58/C-96177;

- przej$cia szczelne — tuleje ochronne dla rur wykonane dla przej$¢ przez $ciany

studzienek. Przejscie powinno by¢ elastyczne, a zarazem szczelne w stopniu

uniemozliwiajacym infiltrowanie wody gruntowej,

- wloty studni - musza umozliwia¢ szczelne ruchome potaczenie z rurg +/- 7,5° w kazda

stron¢ w poziomie,

- zwienczenie studni - zastosowac rozwigzanie Systemowe producenta.

Pozostale wymagania: atest higieniczny PZH, certyfikat systemu zapewnienia jako$ci zgodnie z
ISO 9001 Iub 9002 lub certyfikat rownowazny, dokumenty potwierdzajace cechy techniczne -
karty katalogowe, deklaracje zgodno$ci z PN/EN.

Inne materialy:
Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych:

— wykona¢ i zamontowa¢ na istniejacych trwatych obiektach budowlanych lub
specjalnych stlupkach na wysokosci ok. 2m nad terenem. Tablic uzywac
tworzywowych z wymiennymi cyframi/literkami. Tablice powinny by¢
dostosowane do zapisow normy PN-B-09700:1986 (norma zostala wycofana
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16 wrzesnia 2011 roku, ze wzgledu na niezastgpienie jej zadng inng jest w
praktyce wcigz zalecana do stosowania)

— tasma lokalizacyjna koloru niebieskiego o szerokosci 200 mm z zatopiong
wkladka metalowa mocowang do trzpieni obudow zasuw;

— shupki dla tabliczek informacyjnych, z rury stalowej o $rednicy 48 x 3 mm,
malowanej farbg olejng (2 warstwy podktadowe + 2 warstwy nawierzchniowe
o grubosci co najmniej 90-120um);

— fundamenty betonowe pod stupki wykonane z betonu C 16/20 o wymiarach
minimum 30x30x50cm;

— betony  odpowiadajagce = wymaganiom  PN-EN 206+A2:2021-08,
0 wytrzymato$ci na $ciskanie co najmniej C 8/10, C 12/15, C 16/20;

— plozy (opaski dystansowe) do przeprowadzania rur przewodowych przez rury
ostonowe;

— manszety uszczelniajagce z opaskami zaciskowymi ze stali nierdzewnej,
do zamknigcia koncowek rur ostonowych;

— laczniki — $ruby 1 podktadki ze stali nierdzewnej klasy, co najmniej EN 1.4301,
nakretki ze stali nierdzewnej klasy, co najmniej EN 1.4401.

3.2 Bloki oporowe i podporowe

Bloki oporowe i podporowe nalezy stosowac¢ zgodnie z normatywami (m.in. PN-EN
805:2002 i PN-C-89224:2018-03).

3.3 Rury ostonowe/przewiertowe

Rury ochronne dzielone — dla zabezpieczenia istniejacych kabli, nalezy stosowaé dzielone
wzdtuznie rury z twardego polietylenu — PEHD (HDPE): o gesto$¢ nie mniejsza niz 0,942 [g/cm?],
wspotczynnik plyniecia: 0,15 + 0,5 [g/10 min] dla masy obciazajacej 2,16 kg 1 temperatury 190°C
wg ISO 1133, modut sprezystosci: 800 + 1200 [MPa], wspotczynnik termicznej rozszerzalnosci
liniowej: o = 1,5 = 2,0 * 104 [1/°C], temperaturowy zakres stosowania -30°C do +75°C,
wydtuzenie w punkcie zerwania > 800%.

Rury przewodowe przewiertow sterowanych — rury dwuwarstwowe typ 2 zgodne z PAS
1075:2009 - 4 PE 100 RC SDR 17 PN10 o odpowiedniej $rednicy, posiadajace odpowiednie
certyfikaty zgodnosci oraz dopuszczenia potwierdzajace przydatnos¢ w technikach
bezwykopowych, mozliwos¢ montazu bez obsypki i podsypki piaskowej metodami tradycyjnymi
1 wasko wykopowymi.

Rury oslonowe przewiertow/przeciskéw - Na niektorych odcinkach zaprojektowano dodatkowo
rury ostonowe PE 100 PE 100 RC SDR 17 PN10 o parametrach ww.

W przypadku udokumentowanej niemozno$ci wykonania przewiertow dopuszcza sie W
porozumieniu z Inwestorem zmiang technologii wykonania przej$¢ metoda bezwykopowa (tylko
przejécia poprzeczne pod drogg) z przewiertu sterowanego na przecisk z uzyciem przebijaka
pneumatycznego, a takze zmiane materiatu rury ostonowej z PEHD RC na stalowa.

Wowczas stosowaé rury stalowe zgodne z normg PN-EN 10224:2006 lub PN-EN 10296-1:2006
o $rednicy umozliwiajacej umieszczenie przewodu z kilkucentymetrowym zapasem wolnej
przestrzeni (Srednice rur ostonowych: @ 356/8,0 mm, 219/7,Imm, @ 273,0/7,Imm, @ 168/5,0m).

10



"Przebudowa sieci wodociggowej w Niemodlinie, ul. Kilinskiego, Rynek, ul. Zamkowa, ul. Korfantego, ul. Bohaterow Powstan
Slaskich"

PROJEKT WYKONAWCZY

UWAGA: Wszelkie materialy wykorzystane przy realizacji inwestycji musza by¢
dopuszczone zgodnie z przepisami prawa do obrotu na rynku krajowym. Muszg tym samym
posiada¢ aktualng Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych (znak CE. znak budowlany B), aktualna
Aprobate Techniczng lub stosowne jednostkowe dopuszczenia, a takze certyfikaty, atesty PZH
1 1INNe.

4.  OCHRONA SRODOWISKA

Zachowujac ponizsze zasady przy realizacji przedsiewzigcia oddzialywanie zostanie
ograniczone do minimum:

— przyjecie odpowiedniego harmonogramu dostaw materiatow budowlanych na plac
budowy,

— trasy przewozu powinny przebiega¢ w oddaleniu od miejsc usytuowania budowli
zabytkowych, osiedli mieszkaniowych, miejsc wypoczynku i rekreacji,

— unikanie zb¢dnej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem cig¢zkiego
sprzetu mechanicznego na terenach zwartej zabudowy mieszkaniowej i na terenach
rekreacyjnych,

— stosowanie wylacznie do prac budowlanych maszyn i urzadzen w dobrym stanie
technicznym,

— eliminowanie pracy maszyn i urzgdzen na biegu jatlowym,

— agregaty zasilajace pompy do odwodnienia wykopow nalezy w miare mozliwosci
lokalizowa¢ w odlegtosci jak najwigkszej od zabudowan,

— stosowac zraszanie powierzchni drog dojazdowych celem uniknigcia wtdrnej emisji
niezorganizowanej,

— nie dopuszcza¢ do zanieczyszczenia drog publicznych blotem i ziemia,

— warstwe prochniczng gleby nalezy sktadowac selektywnie aby po zasypaniu wykopu
utozy¢ ja na powrdt jako wierzchnig warstwe,

— odbudowac roslinnos¢ w zdewastowanym pasie montazowym w sposob adekwatny
do siedliska,

—  wlasciwy sposob postgpowania z odpadami zalezny od rodzaju, ilo$ci i miejsca
powstania odpadu, a przede wszystkim staranna zbiorka odpadow w miejscu ich
powstawania,

— tankowanie maszyn budowlanych przeprowadza¢ poza wykopami ze szczegdlna
ostroznoscia,

— zabrania si¢ dokonywania napraw sprze¢tu budowlanego w terenie wykonywanych
prac,

— niedopuszczalne jest pozostawianie na terenie prowadzonych prac ziemnych
jakichkolwiek odpadéw, w tym w szczegdlnosci pojemnikow z odpadami
niebezpiecznymi (paliwami, smarami, olejami itp.),

— wykonawca winien ogranicza¢ do niezbednego minimum szeroko$¢ pasa
montazowego.

5. WARUNKI BHP

Wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem obiektow i1 z montazem sieci winny byc¢
przeprowadzane z zachowaniem przepisow BHP. Poza og6lnymi zasadami BHP obowigzujacymi
przy wykonywaniu robdt montazowych, ziemnych, transportowych 1 obslugi sprzgtu
mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji technologicznej, nalezy zapewni¢ warunki BHP
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zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr
47, poz. 401).

Wszystkie roboty zwigzane z budowang siecig winny by¢ przeprowadzane z zachowaniem
przepiséw BHP. Poza ogélnymi zasadami BHP obowigzujacymi przy wykonywaniu robot
montazowych, ziemnych, transportowych i obstugi sprz¢tu mechanicznego, przy wykonywaniu
instalacji technologicznej, nalezy zapewni¢ warunki BHP zgodnie z:

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003
r.nr 47, poz. 401),

— Rozporzadzeniem Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowe;j
i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu rob6t drogowych i mostowych (Dz. U. z 1977 r. nr 7, poz. 30),

— Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy recznych pracach transportowych oraz innych
pracach zwigzanych z wysitkiem fizycznym (Dz. U. z 2000 r. nr 26, poz. 313 z pdzn. zm.),

— Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i1 innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. nr 118, poz.
1263),

— Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. nr 129,
poz. 844 z pdzn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania rob6ot budowlanych (Dz. U.z 2003 r. Nr 47, poz.
401).

— Kaodeks Pracy art. 226.

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa 1higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz. U. z2003r. nr 47, poz. 401).

— Kaodeks Pracy art. 226.

Inne informacje dotyczace ochrony zdrowia znajduja si¢ w opracowaniu ,Informacja
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

6. REALIZACJA ROBOT

6.1 Ogdlne zasady wykonania robot

Przed rozpoczgciem robdt Wykonawca dokona oceny stanu technicznego istniejacych
obiektow — budynkoéw, ogrodzen, drog i o ich ztym stanie technicznym powiadomi inspektora
nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji fotograficznej stanu
obiektow przed rozpoczegciem robot. Sposdb zabezpieczenia istniejacych obiektow i utrzymanie
cigglosci ruchu na drogach Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru.

Wykonawca w_przypadku watpliwosci dotyczacych zastosowania technologii robot
ziemnych, zabezpieczenia wykopdéw, odwodnienia, robdt rozbidrkowych mogacej mieé
negatywny wplyw na sasiednie budowle, obiekty, obiekty drogowe, sieci, instalacje, zielen ma
obowigzek zaproponowaé sposob zabezpieczenia tych elementdw i uzgodni¢ jego zastosowanie z
inspektorem nadzoru.
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W celu uniknigcia kolizji z uzbrojeniem wykonanym od czasu wykonania map do celow
projektowych, Wykonawca zakupi aktualne mapy zasadnicze w osrodku geodezyjnym i pordwna
ich stan z mapami, na ktorych wykonany zostat projekt budowlany. Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji robot iharmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonane obiekty wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng oraz przedstawi zatwierdzony projekt organizacji ruchu, zabezpieczenia
otwartych wykopow i placu budowy przed osobami postronnymi.

Szczegblnie istotne jest przyjecie prawidlowe] organizacji robdt  ziemnych
i zabezpieczenia przed ewentualnymi szkodami budynkéw polozonych w  poblizu  trasy

przewodow.
Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ warunkow 1 wymogow okreslonych w uzgodnieniach
branzowych.

Wszelkie roboty nalezy wykonywaé¢ pod nadzorem wtascicieli 1 administratorow, sieci,
drog oraz wlascicieli dziatek.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w dokumentacji technicznej
1 kosztorysowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci wymiaré6w podanych na opisach i w cz¢éci graficznej
watpliwosci nalezy wyjasni¢ z Inspektorem Nadzoru lub Projektantem. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektows i specyfikacja techniczng.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania materiatow i urzadzen dopuszczonych polskim
prawem do stosowania w budownictwie i dokumentacji projektowej. Materialy iurzadzenia przed
wbudowaniem muszg uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru. Wszelkie zmiany muszg uzyskac
akceptacje Projektanta. W przypadku, gdy materialty lub roboty nie beda w pelni zgodne
z dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczng i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢
elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na
koszt Wykonawcy.

Zastosowanie materialow 1 urzadzen niezgodnych z dokumentacjg techniczng lub
obowigzujacymi przepisami dotyczacymi materiatdow budowlanych dopuszczonych do
zastosowania w budownictwie, pomimo §wiadomej lub biernej akceptacji Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawce z obowigzku ich wymiany na prawidlowe i poniesienia kosztéw tej wymiany.
Wykonawca zobowigzany jest:

— dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznych;

— stosowa¢ wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajace Deklaracje
wlasciwosci uzytkowych zgodnosci z norma lub aktualng jeszcze Aprobata
Techniczng, a takze odpowiadajace obowigzujacym przepisom;

— powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrodltach pozyskania
materiatow przed rozpoczeciem dostawy 1 uzyskac jego akceptacje.

Dopuszcza si¢ wykonanie rurociggdéw 1 innych obiektéw z materiatéw alternatywnych
pod nastgpujacymi warunkami:

- Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzajace spelnianie = wymagan
proponowanego materiatu alternatywnego nie gorszych niz materiatbw wskazanych
w Specyfikacji Technicznej i dokumentacji projektowej;
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- Wykonawca po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego oraz Projektanta wlasnym
staraniem, na witasny koszt i odpowiedzialno$¢ sporzadzi projekt zamienny oraz zamienne
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych wraz z niezbednymi
uzgodnieniami. Dokumentacja powyzsza powinna uzyskac¢ akceptacje Zamawiajacego;

Wykonawca w oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe
informacje dotyczace zrodta wytwarzania materiatdbw 1 wyrobow budowlanych oraz
odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania
w budownictwie do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego. Wykonawca z
odpowiednim wyprzedzeniem poinformuje Inspektora Nadzoru 1 Zamawiajacego
o planowanych dostawach kluczowych.

Materialty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze S$wiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi,
deklaracjami zgodnosci.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnos$ci
i zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ oglgdziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym
przez Inspektora Nadzoru. Transport wszelkich materiatow obcigza dostawcow i wykonawce
robot.

W przypadku koniecznych odstepstw od dokumentacji technicznej np. koniecznej zmiany
przebiegu trasy sieci lub przylaczy nalezy wstrzymaé roboty na tym odcinku, dokona¢ wpisu do
dziennika budowy z propozycja nowego rozwigzania. Po potwierdzeniu koniecznosci zmiany
przez Inspektora nadzoru nalezy uzyska¢ zgode projektanta na nowe rozwigzanie, Projektant takze
zdecyduje o ewentualnej potrzebie zmiany projektu budowlanego i pozwolenia budowlanego.

6.2 Roboty przygotowawcze

6.2.1 Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych

Podstawe wytyczenia lokalizacji zaprojektowanych obiektow stanowi dokumentacja
projektowa i prawna.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami
Gléwnego Urzedu Geodezji i Kartografii (GUGIK) (od 1 do 7). Przed przystapieniem do robot
Wykonawca powinien ustali¢ lokalizacj¢ 1 wspdirzedne punktow glownych trasy oraz
reperow.

Geodeta Wykonawcy powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbedne do szczegdlowego wytyczenia robot.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inspektora Nadzoru o wszelkich
btedach wykrytych w wytyczeniu punktow gtoéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Bledy
te powinny by¢ niezwlocznie usunigte.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji
projektowej sa zgodne z rzeczywistymi rzgdnymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze
rzeczywiste rzedne terenu istotnie roznig si¢ od rzednych okreslonych w dokumentacji
projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty, ktore
bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete bez akceptacji wynikow
pomiarow przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich
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oznaczen w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe zostang zniszczone przez
Wykonawce §wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do
dalszego prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robot
naleza do obowigzkéw Wykonawcy.

Jezeli kierownik robot stwierdzi rozbiezno$¢ pomigedzy tyczeniem, a planem
sytuacyjnym bezzwlocznie poinformuje o tym fakcie Inspektora Nadzoru, a tyczenie zostanie
poprawione z zachowaniem przewidzianego w projekcie usytuowania wytyczanych obiektow
wzgledem sasiednich obiektéw istniejacych i wznoszonych obiektow oraz wzgledem granic
dziatek.

6.2.2 Usunigcie warstwy humusu i zieleni

Warstwa humusu powinna by¢ zdj¢ta z przeznaczeniem do pdzniejszego ponownego
utozenia w celu odtworzenia terenu stanu pierwotnego na szerokosci ok. 6 m wzdhuz wykopu,
uzycia przy rekultywacji, umacnianiu skarp, zakladaniu trawnikoéw, sadzeniu drzew i krzewow
oraz do innych czynnosci okreslonych w dokumentacji projektoweyj.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek.
W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidlowego
wykonania robot, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robdt (zmienna
grubo$¢ warstwy humusu, sasiedztwo budowli) nalezy dodatkowo stosowaé rgczne wykonanie
robo6t jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Humus nalezy zdja¢ z cato$ci obszaru inwestycji tj. terenu przeznaczonego pod: wykopy,
drogi, skladowanie urobku, materialdw 1 sprzetu oraz terenu narazonego na ruch sprzetu
budowlanego i sSrodkéw transportu. Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie obszaréw
bezposrednio sgsiadujacych z terenem inwestycji, w szczegdlnosci terenu pol uprawnych w
zwigzku z czynno$ciami w ramach inwestycji swoich pracownikéw, podwykonawcoéw i1
dostawcow.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od glebokosci jego zalegania, potrzeb
jego wykorzystania na budowie, itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji
projektowej lub wskazana przez Inspektora Nadzoru wedtug faktycznego stanu wystepowania.
Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynno$ci zwigzanych ze zdjeciem
warstwy humusu.

Roboty ziemne oraz roboty prowadzone z uzyciem sprzetu mechanicznego lub urzadzen
technicznych prowadzone w poblizu drzew 1 krzewow musza by¢ wykonywane w sposob
nieszkodzacy drzewom 1 krzewom, a po zakonczeniu w/w prac teren nalezy przywroci¢ do stanu
pierwotnego.

Roboty zwigzane z usunigciem drzew i krzakow obejmuja wycigcie i wykarczowanie
drzew 1 krzakow, wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy na wskazane miejsce,
zasypanie dotéw oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostalosci po wykarczowaniu. Zgoda na
prace zwigzane z usunigciem drzew i krzakow powinna by¢ uzyskana przez Zamawiajacego.

Wycinke drzew o wlasciwos$ciach materiatu uzytkowego nalezy wykonywaé¢ w tzw.
sezonie rebnym, ustalonym przez Inzyniera.

Teren pod budowe drogi w pasie robot ziemnych, w miejscach dokopéw i1 w innych
miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien by¢ oczyszczony z drzew
I krzakow.
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Odstonigte korzenie nalezy w miar¢ mozliwos$ci chroni¢ i nie odcinaé, nalezy zabezpieczy¢
je przed uszkodzeniem i przesuszaniem. Powierzchni¢ rany uszkodzonego juz korzenia nalezy
natychmiast wyréwnac i zabezpieczy¢ preparatem ochronnym.

W cenie za wykonanie robot Wykonawca winien uwzgledni¢ optaty za skladowanie
materialow z wykopow.

6.2.3 Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub rgcznie w sposob okreslony
w projekcie wykonawczym i specyfikacjach technicznych lub przez Inspektora Nadzoru.
Wszystkie elementy mozliwe do powtornego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zb¢dnych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg si¢ wtasnoscig Wykonawcy
powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w specyfikacjach technicznych lub wskazane
przez Inspektora Nadzoru. Elementy 1 materiaty, ktore zgodnie z specyfikacja techniczng staja sie
wiasnoscig Wykonawcy powinny by¢ usunigte z terenu budowy.

6.2.4 Wycinka zieleni

Nie przewiduje si¢ wycinki zieleni. W razie konieczno$ci inwestor wystapi o zezwolenie
na wycinke.

6.3 Roboty ziemne
6.3.1 Wykopy

Roboty ziemne zwigzane z budowg rurociggéw powinny by¢ prowadzone zgodnie
z przepisami i obowigzujagcymi normami m.in. PN-B-10736:1999, PN-EN 805:2002, PN-C-
89224:2018-03. Przed przystapieniem do robot wykopowych wykonywanych mechanicznie
Wykonawca dokona re¢cznej odkrywki istniejacego uzbrojenia. Wykonawca zabezpieczy
istniejgce obiekty w sposob uzgodniony z Wtascicielami obiektow i Inspektorem nadzoru.

Z uwagi na duza czes$¢ robot przewidziang do realizacji metoda bezwykopowa wykopy nalezy
wykona¢ w miejscach:

- przewidzianych przewiertowych komor roboczych,
- gdzie odbedzie si¢ montaz zasuw, uktadu zasuw (wezet wodociagowy) lub innej armatury
wodociggowej
- podejs¢ zestawoOw hydrantowych do montazu hydrantow
- w ktérych nalezy wykona¢ potaczenie rur przewodowych wcigganych podczas przewiertu
W ziemig, a ktore z uwagi na rézne czynniki nie b¢dg mie¢ miejsca w komorze roboczej
- przewidziane s3 do wykonania rowniez przylacza (zgodnie z zatacznikiem graficznym)
razem z wlgczeniem do sieci.
- skrzyzowan sieci wykonywanej metoda bezwykopowa z innym podziemnym,
uzbrojeniem terenu, takim m. in. jak:
e kable energetyczne, ktore kolejno nalezy odpowiednio zabezpieczy¢,
® rurociggi gazowe,
e istniejaca sie¢ wodociggowa
e kanalizacja sanitarna, deszczowa czy ogolnosptawna (w przypadku kanalizacji
zwlaszcza, kiedy nie jesteSmy w stanie ustali¢ jej gltebokosci, bo na przyktad nie
ma w poblizu studni rewizyjnej, albo $rednicy rurociagow)
e innego uzbrojenia mogacego potencjalnie kolidowac z przewiertami
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W czg$ci graficznej zostaly wyszczegolnione miejsca gdzie sie¢ wodociggowa zostata
przewidziana do wykonania metoda tradycyjng — wykopu otwartego.

W przypadku wykonywania wykopéw jamistych w przypadku stwierdzenia naplywu wéd
gruntowych nalezy odpowiednio dostosowaé technologie zabezpieczenia S$cian wykopow
i odwodnienia — przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

W nawigzaniu do wymagan norm oraz BHP, dla projektowanej sieci wodociggowe]
zastosowano niezaleznie od rodzaju gruntu i nawodnienia wykop waskoprzestrzenny o pelnym
umocnieniu $cian wykopow szalunkiem systemowym dla wykopoéw o glebokosci wiekszej od 1,0
m, 0 minimalnej szerokosci umocnionego dna wykopu: dla wodociggu- 0,8 m pomiedzy
szalunkiem (1,0 m szerokosci wraz z szalunkiem).

Zatozono, ze 85% wykopow zostanie wykonanych mechanicznie, a pozostate 15%
zatozono reczne wydobycie urobku

W wypadku wystgpienia woéd gruntowych i1 lokalnych saczen nalezy zastosowaé
odwodnienie wykopow.

Przed przystgpieniem do rozktadania wykopu nalezy doktadnie rozpoznaé calg trase
wzdluz wytyczonej osi, przygotowa¢ punkty wysokos$ciowe, a kotki wyznaczajace o$ przewodu,
zabezpieczy¢ s$wiadkami umieszczonymi poza gabarytem wykopu i odktadem urobku.

Ponizsze punkty opisuja przypadek kiedy dojdzie do montazu rurociggu metoda tradycyjna
wykopu otwartego.

6.3.2 Zabezpieczenie wykopow i urzadzen obcych oraz odwodnienie wykopow

Zaprojektowano wykopy wasko-przestrzenne, o $cianach pionowych umocnionych
obudowg pelng. Wybor rodzaju wykopu i zabezpieczenia $cian jest uzalezniony od istniejacych
warunkow lokacyjnych, glebokosci wykopu 1 warunkéw hydrogeologicznych.

W czasie wykonywania koparka wykopow obiektowych i waskoprzestrzennych nalezy
wykonywa¢ obudowe wytacznie z zabezpieczonej cze¢sci wykopu lub zastosowaé obudowe
prefabrykowana, z uzyciem wcze$niej przewidzianych urzadzen mechanicznych.

Wykopy nalezy rozktada¢ od strony polaczenia z istniejgca siecig. Rozktadanie wykopu
ciaglego waskoprzestrzennego odbywa si¢ przez utozenie bali, wyprasek stalowych, szalunkow
systemowych po obydwu stronach osi rurociggu w ustalonych uprzednio odlegtosciach,
stanowigcych wyrobisko wykopu.

Jezeli wykop osiggnie glebokos¢ wigksza niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonad
zej$cie (wejscie) do wykopu. Odleglo$¢ pomigdzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna
przekracza¢ 20 m. Wchodzenie do wykopu 1 wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie
0s6b urzadzeniami stuzacymi do wydobywania urobku jest zabronione.

Sktadowanie urobku, materiatow 1 wyrobow jest zabronione w odlegtosci mniejszej niz
0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sg obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest
przewidziane w doborze obudowy. Ruch $rodkéw transportowych obok wykopow powinien
odbywac si¢ poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu. W czasie zasypywania obudowanych
wykopow, zabezpieczenie nalezy demontowa¢ od dna wykopu i stopniowo usuwac je, w miare
zasypywania wykopu. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu
co najmniej 0,6 m poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu. Przy wykonywaniu robot
ziemnych sprz¢tem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng i
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odpowiednio ja oznakowaé. Przebywanie oséb pomigdzy $ciang wykopu, a koparka, nawet w
czasie postoju, jest zabronione. Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym
wykopie o $cianach pionowych i1 na glebokosci ponizej 1 m wymaga tymczasowego
zabezpieczenia 0sob klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace
si¢ lub biegnace rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwiesi¢ w sposob zapewniajacy ich eksploatacje. W warunkach ruchu ulicznego, juz
w momencie rozktadania wykopow waskoprzestrzennych, nalezy przewidzie¢ przykrycia
wykopow pomostami dla przejs$cia pieszych lub przejazdu. Wykop powinien by¢ zabezpieczony
barierka o wysokosci 1,0 m, a w nocy oswietlony $wiattami ostrzegawczymi. Przy wykopach
szerokoprzestrzennych nalezy zabezpieczy¢ mozliwosci komunikacyjne dla pieszych i pojazdow
w zalezno$ci od warunkow lokalnych. Zabezpieczenia komunikacyjne wymagaja uzgodnienia z
odno$nymi wtadzami lokalnymi. Nalezy zabezpieczy¢ wystajace studzienki w trakcie formowania
nasypOw poprzez obsypanie piaskiem i materiatem nasypu.

Odwodnienie wykopow

Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736:1999. Roboty montazowe muszg by¢ wykonywane w
wykopach o podtozu odwodnionym.

Na terenie objetym zasiegiem projektowanych rob6t warunki moga ulec pogorszeniu
w wyniku gwattownych opaddéw w trakcie realizacji robdt ziemnych i w tym przypadku
konieczno$¢ zmiany technologii odwodnienia ustali¢ jako roboty dodatkowe w uzgodnieniu
z Inspektorem Nadzoru.

Wykonawca dla wiasnych potrzeb powinien ponowi¢ wykonanie badania geotechnicznego
gruntu i w zalezno$ci od jego wyniku (poziomu wod gruntowych i ich naptywu) zastosowac
optymalng i bezpieczna technologi¢ odwadniania, gwarantujagcg montaz obiektow w prawidtowo
odwodnionym wykopie (odwodnienie powierzchniowe, itp.). Wykonawca winien uzgodnié
metode odwodnienia i termin rozpoczg¢cia pompowania z Inspektorem Nadzoru biorgc pod uwage
glebokos¢ wykopow, rodzaj gruntu, efektywnos$¢ i1 postep robdt oraz warunki pogodowe, a
odwodnienie powinno by¢ prowadzone pod nadzorem specjalisty.

Sposdb pompowania wody powinien uwzglednia¢ wpltyw obnizenia poziomu wod
gruntowych na sagsiadujace obiekty 1 budynki.

W przypadku napotkania gruntéw kurzawkowych Wykonawca powinien sposob
odwadniania przyja¢ w oparciu o proponowany przez geologa i uzgodni¢ go z Inspektorem
Nadzoru i Projektantem.

Woda z wykopow winna by¢ odprowadzana do istniejagcych zamknietych systemow
odwodnieniowych lub rowéw otwartych po uzgodnieniu z wiascicielem oraz odpowiednimi
wiadzami.

Wykopy liniowe oraz obiektowe odwodni¢ powierzchniowo:
- drenaz rurowy korytkowy PVC DN 100,
- studzienki drenazowe @ 600 mm,

- odpompowanie wody z wykopu pompg spalinowa.
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Poziom wod gruntowych w duzej mierze zaleze¢ bedzie od aktualnych warunkéw
pogodowych.

Poziom wody gruntowej powinien by¢ utrzymywany ponizej projektowanego poziomu
rurociaggéw do czasu zakonczenia zasypki. Wykopy dla studzienek musza by¢ doktadnie
odwodnione.

Dopuszcza si¢ wykonywanie wykopow ponizej poziomu wodd gruntowych bez
odwodnienia wglebnego do glebokosci 0,5 m ponizej poziomu piezometrycznego wod
gruntowych. Zakres robdt odwadniajacych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkow
gruntowo wodnych w trakcie wykonywania robot. Wykonawca powinien dla konkretnych
odcinkoéw robot przedtozy¢ projekty odwodnienia do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.
Wykonawca powinien wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnig odprowadzenie wod gruntowych
I opadowych oraz wdd stojacych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem 1 nawodnieniem. Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegna
nawodnieniu, ktore spowoduje ich dlugotrwalg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek
usunigcia tych gruntdow i zastgpienie gruntami przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego.

W przypadku duzego naptywu woéd gruntowych w zaleznosci od glgbokosci wykopu
rodzaju gruntu odwadnia¢ wykopy:

- ze studzien depresyjnych glebokich;
- osuszanie za pomocg filtrow iglowych.

Dla wykopu w gruntach nawodnionych na jego dnie nalezy utozy¢ warstwe filtracyjna
Z thucznia lub zwiru o grubosci warstwy 15 cm.

Przy odwodnieniu powierzchniowym wodg¢ gruntowg z warstwy filtracyjnej odprowadzié¢
grawitacyjnie za pomocg drenazu z perforowanych rurociaggéw drenarskich PVC DN 100 mm
utozonych przy $cianie wykopu ze spadkiem do studzienek zbiorczych DN 600 umieszczonych w
dnie wykopu w najnizszym punkcie.

Przy odwodnieniu poprzez depresje¢, statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej
nalezy zastosowac typowe zestawy iglofiltrow o glebokosci 4-6 m, montowane za pomocg
wptukiwanej rury obsadowej $r. 0,50 m.

Studnie depresyjne wykorzysta¢ do odwadniania w trudnych warunkach gruntowych
w zakresie wartosci k =10+3 — 10+5 cm/s, gdy w podlozu gruntowym odwadnianego obiektu
zalegajg grunty spoiste uniemozliwiajgce zastosowanie agregatow iglofiltrowych.

Zaleca si¢ stosowanie studni o Srednicy 200 mm przy gruntach zwirowych mozna §rednice
zwigkszy¢ do 300 mm, (regulacje wydajnosci studni mozna osiagna¢ poprzez zwiekszenie
dhugosci filtra maksymalnie do 5 m). Zastosowac filtr siatkowy lub obsypkowy.

Odwodniony stan podtoza, pozwala na uformowanie zaglebienia pod rurg, montaz ztacz
jak tez utrzymanie przewidzianych projektem spadkéw przewodow.

6.3.3 Transport urobku

Transport pionowy urobku za pomocg pomostow przerzutowych, powinien by¢
poprzedzony dodatkowym zabezpieczeniem rozpoér, na ktérych opieraja si¢ pomosty, za§ same
pomosty zabezpieczone przed rozsuwaniem si¢ za pomocg klindw 1 klamer ciesielskich. Odlegtos¢
przerzutu nie powinna by¢ wieksza niz 2,0 m. Zurawie budowlane z wysiegnikiem prostym,
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powinny by¢ ustawione z boku wykopu odeskowanego i rozpartego, na podktadach z bali dla
roOwnomiernego roztozenia na wigkszg powierzchni¢ gruntu.

Sprzet do mechanicznego odspajania gruntu w wykopie (koparki) powinien zostaé
dostosowany do przestrzeni dyspozycyjnej z uwzglednieniem przyleglych obiektow, urzadzen,
infrastruktury nadziemnej i podziemnej oraz glgbokosci wykopdéw, a takze z uwzglednieniem
zasad bhp. Przy wykonywaniu wykopow za pomocg koparek mechanicznych nie nalezy
dopuszcza¢ do przekroczenia glebokosci okre§lonych w projekcie zakresem robot
zmechanizowanych.

Odktad urobku powinien by¢ dokonany tylko po jednej stronie wykopu, w odleglosci co
najmniej 0,60 m od krawedzi wykopu. W przypadkach natrafienia na warstwe torfu, nalezy ja
wybra¢ az do gruntu statego, a przestrzen do poziomu projektowanego dna wykopu wypehnic¢
piaskiem.

6.3.4 Przygotowanie podloza

Uktadke sieci poprzedzaja czynno$ci zwigzane z wykonaniem odpowiedniego rodzaju
wykopu dostosowanego do warunkéw wymaganych dla rur i rodzaju sieci, z zachowaniem
warunku nienaruszalno$ci struktury gruntu rodzimego w strefie obsypki ochronnej rur.

Na gruncie rodzimym utozy¢ podsypke z zageszczonego piasku o grubosci nie mniejszej
niz 0,15 m, pod przewody wodociaggowe podsypka - 15 cm, pod studzienki - 20 cm.

W wypadku nastgpienia tzw. przekopu - nadmiernego wybrania gruntu rodzimego,
przekop nalezy wypetié¢ ubitym piaskiem.

Powierzchnia podloza tak naturalnego jak i sztucznego wykonana z ubitego —
zageszczonego piasku - zgodnie z projektem. Wymagane jest podluzne wyprofilowanie dna
w obrebie kata 90° i z zaprojektowanym spadkiem, stanowigce tozysko nosne rury. Ewentualne
ubytki w wysokosci podloza nalezy wyrdwnywac¢ wylacznie piaskiem.

Niedopuszczalne jest wyrownywanie podtoza ziemig z urobku lub podktadania pod rury
kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu.

6.3.5 Zasypywanie rurociagow i zageszczanie gruntu

Przestrzen o szeroko$ci min 50 cm migdzy korpusem obiektow, a Sciang wykopu nalezy
wypetniaé piaskiem, warstwami o grubosci maksymalnej 20 cm. Warstwy piasku zaggszczaé
mechanicznie do uzyskania warto$ci 85 % ZMP. Zageszczenie warstw piasku winno by¢
wykonywane réwnomiernie na calym obwodzie obiektow.

Po wykonaniu obsypki mozna przystapi¢ do wypehienia pozostatej czgsci wykopu, czyli
wykonania zasypki. Zasypka powinna by¢ wykonana w taki sposob 1 z takiego materiatu, aby
spetniata wymagania struktury nad rurociggiem (tereny zielone, place drogi i ulice).

Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpowania gruntdow spoistych, trudno plastycznych,
zatlozono wymiang gruntow. W pasach drogowych zaprojektowano zasyp w 100% gruntem
réznoziarnistym dowiezionym. Poza pasami drogowymi potrzebe wymiany gruntu i jej zakres
ustali Wykonawca z Inspektorem Nadzoru w trakcie robot ziemnych. Zasyp rurociggow w
wykopie zaprojektowano z dwoch warstw:

- warstwy ochronnej rury - obsypki,

- warstwy wypelniajacej do powierzchni terenu lub wymaganej rzedne;j.

W istniejagcym pasie drogowym zaprojektowano zasyp wykopow w 100 % gruntem
réznoziarnistym dowiezionym. Zasyp rurociggu przeprowadzi¢ w trzech etapach:

etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury z wytaczeniem odcinkéw na ztgczach,

etap Il - po probie szczelnosci ztacz rur wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
polaczen,
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etap Ill- zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zaggszczeniem i
rozbiorkg umocnien $cian wykopu.

Wykonanie zasypki nalezy przeprowadzi¢ natychmiast po odbiorze i zakonczeniu
posadowienia rurociggow.

Obsypke prowadzi¢ do uzyskania zaggszczonej warstwy o grubosci minimum 0,30 m nad
rurg.

Obsypke wykonywac¢ warstwami do 1/3 $rednicy rury, zageszczajac kazdg warstwe.

Dla zapewnienia calkowitej stabilno$ci koniecznym jest, aby materiat obsypki, szczelnie
wypetnial przestrzen pod rura.

Zageszczenie kazdej warstwy obsypki nalezy wykonywac tak, by rura miata odpowiednie
podparcie po bokach. Zageszczenie — podbicie gruntu w tzw. pachach rurociggu, nalezy wykonac
przy uzyciu pobijakow drewnianych. Warstwe ochronng rur wykonuje si¢ z piasku sypkiego
drobno-, srednio- lub gruboziarnistego bez grud i kamieni. Zageszczenie tej warstwy, powinno
by¢ przeprowadzane z zachowaniem szczeg6lnej ostrozno$ci z uwagi na wlasciwosci materiatu
rur. Warstwa ta musi by¢ starannie ubita po obu stronach przewodu. Do czasu przeprowadzenia
prob szczelnosci zlacza powinny by¢ odkryte. Zaleca si¢ stosowanie sprzetu, ktory moze
jednoczesnie zaggszczaé po obu stronach przewodu. Stosowanie ubijakéw metalowych
dopuszczalne jest w odlegtosci, co najmniej 10 cm od rury.

Ubijanie mechaniczne na catej szerokos$ci moze by¢ przeprowadzone sprzetem przy 30 to
cm warstwie piasku ponad wierzch rury.

Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochoddow bezposrednio na rury.

Zalecenia dotyczace stopnia zaggszczenia obsypki zaleza od przeznaczenia terenu nad
rurociggiem. Dla przewodow umieszczonych pod drogami wspotczynnik powinien spetniaé
wymagania administratora badz wtasciciela drogi.

Po wykonaniu obsypki mozna przystapi¢ do wypetnienia pozostatej czgsci wykopu, czyli
wykonania zasypki. Zasypka powinna by¢ wykonana w taki sposob 1 z takiego materiatu, aby
spetniala wymagania struktury nad rurociagiem (tereny zielone, place drogi i ulice).Zasypka moze
by¢ wykonana bez selekcji. Zageszczanie gruntu wg wymagan nawierzchni terenu.

Stopien zageszczania zasypki w pasach drog zgodnie z wymaganiami administratorow
tych drog, wg uzgodnien m in.:
- pasy drogowe drog publicznych gminnych (uzg.nr 1GK.7230.90.2022 z dn. 2 maja 2022r.)
wskaznik 1s=0,98.
- pasy drogowe droég gminnych wewngtrznych (uzg.nr IGK.7230.71.2022 z dn. 5 maja 2022r.)
wskaznik [s=0,98.
- pasy drogowe drog powiatowych (decyzja nr SD.541.64.2022.AM z 07.04.2022r.), chodnik
wskaznik zageszczenia Is=1,00

Dla pozostalych do wskaznika wynoszacego Is = 0,97. Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystepowania
gruntéw spoistych, trudno plastycznych, w pasach drogowych (jezdnie, pobocza) zatozono 100%
wymiang gruntow.

Uwaga: Powyzszy opis hnie zwalnia wykonawcy z obowiazku zapoznania
sie i dostosowania do wymagan oraz wytycznych zawartych w uzgodnieniach zarzadcodw
i wlascicieli dziatek po ktorych przebiegaé bedzie projektowana siec.
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6.4 Roboty montazowe

6.4.1 Sieci i przylacza wodociagowe

UWAGA: Roboty montazowe nalezy tak prowadzié, aby zachowac ciaglos¢ dostaw wody
do odbiorcéw, a konieczne przerwy w dostawie wody byly jak najkrotsze. Dlatego tez
Wykonawca ustali z Inwestorem/ Inspektorem nadzoru sposéb, technologie oraz kolejnosé
przetaczen nowej sieci do istniejgce], a nastepnie przepieé istniejgcych przylaczy oraz instalacji
wewnetrznych.

Przewody wodociggowe z PE nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
805:2002 ,,Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i ich czgéci
sktadowych” ze zmianami (PN-EN 805:2002/Ap1:2006) oraz PN-C-89224:2018-03 ,,Systemy
przewodow rurowych z termoplastycznych tworzyw sztucznych. Zewngtrzne systemy
bezcisnieniowe 1 ci$nieniowe do przesytania wody, odwadniania i kanalizacji
z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE).
Warunki techniczne wykonania i odbioru”.

Sieci wodociagowe uktadane za pomocg wykopu otwartego nalezy na catej dlugosci
oznaczy¢ tasmg z wktadka metalowa.

Spadki i glebokosci posadowienia rurociggéw powinny byé zgodne z dokumentacija
projektowa. Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy przewodow. Do
budowy rurociagéw w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po odbiorze wykopu i podtoza.

Materialy uzyte do budowy przewodoéw powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
I specyfikacjami technicznymi.

Rurociagi z PEHD nalezy taczy¢ za pomocg zgrzania doczotowego (zgodnie z zaleceniami
producentow rur, wg procedury ISO 21307:2017 ) lub elektrooporowego, jak réwniez przy uzyciu
ksztattek przejsciowych (tacznikow) i ksztattek skrgcanych do rur PE (PN-C-89224:2018-03).
Zgrzewnie rur powinny wykonywac osoby do tego przeszkolone 1 uprawnione (zgodnie z norma
PN-EN 13067:2021-02).

Przewody z rur PEHD maja wysoka odporno$é na niskie temperatury (do - 25°C), jednak
zaleca si¢ polaczenia i inne prace montazowe réwniez wykonywacé przy temperaturze od 0°C.
Jezeli zachodzi konieczno$¢ zgrzewania doczotowego w temp. ponizej 0°C, w czasie deszczu,
mgly, silnego wiatru - nalezy stosowa¢ namioty ostonowe oraz ewentualnie ogrzewanie (wowczas
na czas zgrzewania konce rur powinny by¢ zamknigte).

6.4.2 Armatura rurociggéw wodociggowych

Montaz armatury winien si¢ odbywa¢ zgodnie z zaleceniami producenta armatury przez
osoby do tego przeszkolone i wykwalifikowane. Montaz nalezy prowadzi¢ w sposéob eliminujacy
uderzenia mogace spowodowac uszkodzenia powtoki elastomerowej. Zabudowy armatury musi
uwzglednia¢ zabezpieczenie jej przed zamarznigciem.

Na przewodach montowa¢ armatur¢ o minimalnym ci$nieniu 1 MPa.

Dla montazu armatury i ich obstugi nalezy zapewni¢ w miar¢ mozliwosci oswietlone,
tatwo dostepne miejsce o utwardzonym podtozu.

Po zamontowaniu armatury nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowg. Nalezy zastosowac
bloki podporowe na rurociggach PE w miejscach montazu armatury zgodnie z wymogami
stosownych norm PN-EN 805:2002 i PN-C-89224:2018-03.
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6.4.3 Polaczenia i izolacja rur

Wykonanie potaczen nalezy wykonac $cisle zgodnie z instrukcja montazu wytworcy oraz
obowigzujacymi przepisami i normami m in. zatgcznika D PN-C-89224:2018-03.

6.4.4 Proba ciSnieniowa przewodéw wodociaggowych

Po wybudowaniu kazdy rurocigg powinien by¢ poddany probie ci$nieniowej woda w celu
zapewnienia nieroztgczno$ci rur, ztaczy, ksztattek i innych elementéw. Nie dopuszcza si¢
prowadzenia prac niezwigzanych z proba ciSnieniowg w trakcie trwania tej proby. Przed
przystapieniem do proby nalezy sprawdzi¢, czy aparatura pomiarowa jest zamontowana
W odpowiednich miejscach (mozliwie najnizszy punkt badanego rurociggu), skalibrowana
i gotowa do pracy.

Badania szczelno$ci rurociggéw nalezy wykonywa¢ z uwzglednieniem instrukcji
producentow 1 zgodnie z pkt 11 normy PN-EN 805:2002 ze zmianami (PN-EN
805:2002/Ap1:2006) oraz zalecen normy PN-C-89224:2018-03.

Dla badan rurociggéw z tworzyw sztucznych nalezy stosowa¢ metod¢ uwzgledniajaca
zjawisko petzania rury w trakcie badania, co jest przyczyna spadku ci$nienia wewnatrz rurociagu
1 tym samym klopotow z zakonczeniem proby szczelnos$ci z wynikiem pozytywnym. Taka
specjalna procedura gltownej proby ci$nienia, uwzgledniajaca wilasciwosci lepkosprezyste
materialy zostata okreslona w zataczniku A.27 do normy PN-EN 805:2002.

Proby szczelnosci nalezy wykonywaé pod przy udziale Inspektora nadzoru oraz
dodatkowo przedstawiciela Inwestora.

6.4.5 Plukanie i dezynfekcja sieci wodociagowej

Po wybudowaniu nowego odcinka rurociggu lub wymianie/ przebudowie jego czesci
nalezy podda¢ go dezynfekcji przez wyptukanie i/lub zastosowanie srodka do dezynfekcji zgodnie
z norma PN-EN 805:2002.

Woda po plukaniu ma odpowiada¢ warunkom wody do picia okreslonym
W Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jako$ci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r., nr 61, poz. 417).

6.4.6 Skrzyzowania

Skrzyzowania z istniejacym 1 projektowanym uzbrojeniem, przedstawiono na mapie
sytuacyjno-wysokosciowej oraz profilach podtuznych. Nalezy postgpowaé wg warunkow
zawartych w uzgodnieniach branzowych. Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami
prowadzi¢ pod nadzorem wiascicieli tych sieci.

Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociagi podziemne, krzyzujace
si¢ lub réwnolegle do wykopu powinny zosta¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniejace
wodociagi, kable, gazociagi podwiesza¢ do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie
na budowie w trakcie prowadzenia robot. Po wykonaniu skrzyzowan przestrzen pomiedzy
projektowanymi sieciami, a uzbrojeniem istniejagcym wypeini¢ mieszankg zwirowo-piaskowa.

Skrzyzowania z istniejgcymi rurociggami wodociggowymi | kanalizacji sanitarnej oraz

deszczowej

W miejscach kolizji projektowanych przewodow z istniejacymi rurociggami
wodociggowymi oraz kanatami sanitarnymi 1 deszczowymi, roboty ziemne wykonaé bez uzycia
sprzetu mechanicznego, zgodnie z dokumentacjg projektowa.
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Skrzyzowania z istniejacymi rurociaggami gazowymi

W przypadku skrzyzowania z rurociggami gazowymi nalezy uwzglednia¢ stosowne
normy. Ponadto nalezy stosowaé si¢ do warunkéw zawartych w Rozp. Min. Gosp. z dnia
26.04.2013 (Dz. U. 2013 poz. 640 z dnia 04.06.2013).

Skrzyzowania z istniejacymi liniami elektrycznymi, kablami elektrycznymi

W miejscach kolizji projektowanych przewodoéw z istniejagcymi przewodami i kablami
elektrycznymi, nalezy zamontowa¢ rur¢ ochronng na przewodzie elektrycznym o minimalnej
dhugosci rownej szeroko$ci wykopu powiekszonej zgodnie z uzgodnieniami branzowymi lecz nie
mniej niz o I m. W przypadku skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi nalezy stosowac
aktualizacj¢ normy PN-76/E-05125 oznaczong N SEP-E-004. W przypadkach koniecznych
stosowac na kablach dzielone rury ostonowe, dwudzielne, z dodaniem 0,5 m rury po obu stronach
kabla. Prace zabezpieczajace nalezy wykona¢ po wytaczeniu kabli spod napigcia i pod nadzorem
ich wiascicieli. W miejscu kolizji roboty prowadzi¢ zgodnie z warunkami zawartymi w
uzgodnieniu z ZE i w razie potrzeby po wytaczeniu pradu.

Skrzyzowania z istniejacymi liniami telekomunikacyjnymi, kablami telekomunikacyjnymi

W przypadku skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi nalezy stosowa¢ norme
zaktadowa ZN-96 TPSA-004. W miejscach kolizji projektowanych sieci z istniejgcymi
przewodami telekomunikacyjnymi, nalezy zamontowa¢ rur¢ ochronng na kablu
telekomunikacyjnym o minimalnej dlugo$ci rownej szerokosci wykopu powigkszonej zgodnie z
uzgodnieniami branzowymi lecz nie mniej niz o 1 m.

Istniejaca rure ostonowa z kablem energetycznym umocowac¢ w wykopie oraz podwiesic¢
na czas robot. Po zakonczeniu rob6t rure z kablem utozy¢ na 10 cm podsypce piaskowej. Nad
kablem ulozy¢ tasme ostrzegawczg koloru niebieskiego (kable n/n).

6.4.7 PrzejScie metoda bezwykopowa

W miejscach okreslonych w dokumentacji budowe sieci nalezy realizowa¢ metodami
bezwykopowymi- zalecany jest przewiert sterowany z uzyciem bezposrednio rury przewodowej
PEHD RC o odpowiedniej $rednicy, a takze szczegolnie z miejscach przejs¢ poprzecznych pod
drogami z uzyciem rury PEHD RC jako rury oslonowe;.

W zwiazku z powyzszym oprocz wykopow pod komory przewiertowe (zgodnie
Z zalacznikiem graficznym) nalezy rowniez przewidzie¢ wykonanie wykopow kontrolnych m.in.
w miejscach zblizen lub kolizji z podziemnym uzbrojeniem terenu, w celu ich lokalizacji.

Komory przewiertowe oraz stanowiska sprzgtowe nalezy lokalizowaé poza jezdnig
drogowa.

Przewierty sterowane horyzontalne

Sterowanie ma miejsce podczas wykonywania przewiertu pilotazowego. W glowicy
wiercacej] umieszczona jest sonda, dzieki ktorej, na biezaco kontroluje si¢ 1 koordynuje trase
przewiertu. W razie wystapienia na trasie urzadzen podziemnych czy przeszkod terenowych
nalezy oming¢ je poprzez zmiang kierunku 1 gigbokosci wiercenia. Zaleznie od dlugosci i srednicy
rurociggu dobiera si¢ odpowiednie wiertnice. Kolejnos¢ prac:

- wykonaniu otworu pilotazowego

- rozwierceniu otworu do odpowiedniej $rednicy i wciaggnieciu zaprojektowanej rury
przewodowej.
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Odcinki rurociaggow wyznaczone do wykonanie metoda przewiertu horyzontalnego
wskazane zostaly na profilach podluznych oraz w szczegétowych tabelarycznych przedmiarach
robot. Przewierty nalezy wykonac¢ rurg przewodowga. Korzystne jest, szczegolnie dla wigkszych
przewiertow, zlokalizowanie najblizszego punktu czerpania wody niezbednej do przygotowania
phluczki zawiesiny bentonitowej. Wykonawca powinien by¢ przygotowany do wykonywania
dhugich przewiertow sterowanych w gruntach zawierajacych glazy, otoczaki skaliste. Wymagana
wiertnica HDD o sile uciggu i pchania minimum 150 kN wraz z odpowiednim systemem ptuczki
bentonitowej. Pluczka bentonitowa musi by¢ stosowana na kazdym etapie pracy. Inne parametry
mozna ustali¢ w trakcie realizacji robot z Inspektorem Nadzoru, na podstawie szczegdtowych
badan geotechnicznych, wykonanych przez Wykonawce.

W miejscach przejs¢ poprzecznych pod drogami, gdzie jednak pojawi sie brak mozliwosci
wykonania przewiertOw (na przyklad z uwagi na brak miejsca dla rozstawienia maszyny
przewiertowej) dopuszcza sie w_porozumieniu z Inwestorem zmiane technologii wykonania
przej$¢ metodg bezwykopowa na przecisk hydrauliczny z uzyciem przebijaka pneumatycznego, a
takze zmiane materiatu rury ostonowej z PEHD RC na stalowa.

6.4.8 Bloki oporowe i podporowe

Nalezy zastosowac bloki oporowe zgodnie z dokumentacja projektowa oraz z wymogami
norm PN-EN 805:2002 i normy PN-C-89224:2018-03.

6.5 Odbudowa nawierzchni

Wykonawca powinien zapoznac si¢ i dostosowac do wymagan oraz wytycznych zawartych
w uzgodnieniach branzowych z zarzadcami drog (zataczniki do opracowania). Zaréwno prace
montazowe W drogach, jak i odbudowa nawierzchni powinny by¢ kazdorazowo dostosowane do
zapisOw WW. uzgodnien.

Pas drogowy drogi wojewodzkiej — ul. Bohaterow Powstan Slaskich (dz.nr 228, 458/2), ul.
Rynek (dz.nr 545/3) odtworzenia nawierzchni naruszanych podczas prac zwiazanych z
wykonaniem sieci zgodnie z decyzja WD.4036.84.2022.MD z dn. 04.05.2022r. oraz
uszczegOlowionymi zapisami z uzyskanej przez Wykonawce na etapie wykonywania robot
decyzji o zajecie pasa drogowego (30 dni przed planowanym terminem rozpoczecia robot).
Chodnik nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego w zakresie podbudowy i nawierzchni na
szerokosci 1 dlugosci wykopu, uszkodzone elementy nalezy wymieni¢ na nowe.

Pas drogowy drog powiatowych — nr 1508 O (ul. Brzeska), nr 1512 O (ul. Zamkowa), nr
1515 O (ul. Korfantego) odtworzenia nawierzchni przeprowadzi¢ zgodnie z decyzja
SD.541.64.2022.AM. z dn. 07.04.2022 r. Naruszong nawierzchni¢ chodnika nalezy odtworzy¢ na
catej szerokosci 1 na dlugosci prowadzonych robot, a ksztatt 1 kolor kostki winien by¢ taki sam jak
istniejacy. W przypadku naruszenia struktury jedni przy odtworzeniu nawierzchni nalezy
zachowac nastepujgce warunki:

- 4 cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

- 6 cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego

- 10 cm podbudowa z thucznia bazaltowego

- 20 cm podbudowa z tlucznia bazaltowego

- 15 cm warstwa odsaczajaca

- warstwe Scieralng, wigzacg oraz warstwe podbudowy zasadniczej nalezy utozy¢ na

szerokosci o 0,5 m wigkszej z kazdej strony wykopu
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- poszczegblne warstwy odbudowywanej nawierzchni podlegaja odbiorowi ze strony ZDP
w Opolu

Pas drogowy drog publicznych gminnych — ul. Lwicka, ul. Rynek pierzeja potnocna,
ul. Rynek pierzeja potudniowa, ul. Podwale, ul. Lompy, ul. Kilinskiego, odtworzenia nawierzchni
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zapisami decyzji nr IGK. 7230.90.2022 z dn. 2 maja 2022r.

Migdzy innymi nawierzchni¢ chodnika z kostki betonowej oraz jezdni¢ z kostki betonowej

nalezy odtworzy¢ z zastosowaniem warstw: odsaczajgca 10cm, podbudowa 14cm z kruszywa
lub piasku z cementem zaggszczana mechanicznie (Is=0,98), podsypka wyrownujaca 4cm o
frakcji ziaren do 2mm, zasypka kostki suchym piaskiem o frakcji 1-2mm. Nawierzchni¢ jezdni
asfaltowej, nalezy przywréci¢é do stanu pierwotnego zachowujac minimalne warunki:
zageszczone podtoze gruntowe (Is=0,98), zasypka z pospétki - 30cm, podbudowa z kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie - 12cm, warstwa masy asfaltowej ,,na gorgco” — 12 cm.
Naruszona nawierzchnia utwardzonych drog gminnych wewnetrznych nalezy przywrocic
do stanu pierwotnego zgonie z zezwoleniem nr IGK.7230.71.2022 z dn. 5 maja 2022 r. Dotyczy
to rowniez drog gminnych wewngtrznych o nawierzchni asfaltowe;.

Ponadto wszelkie naruszone elementy paséw drogowych przywréci¢ nalezy do stanu
poprzedniego. Pobocza 1 tereny zielone w pasie drogowym winny by¢ odtworzone
Z humusowaniem i obsiewem trawa.

W pozostatych przypadkach zasypke wykopow nalezy wykonaé gruntem zaggszczalnym
(pospotka, piasek, zwir) zaggszczanym warstwami. Gdy grunt rodzimy nie spetnia powyzszego
warunku nalezy przewidzie¢ wymian¢ gruntu.

Po zakonczeniu robot teren prowadzonych prac bezwzglednie nalezy przywréci¢ do stanu
pierwotnego zgodnie z wydanymi uzgodnieniami i decyzjami wiascicieli terenéw oraz ich
uzytkownikow.

7. DECYZJE | UZGODNIENIA

Decyzje i uzgodnienia zawarte zostalty w IV czgsci projektu.
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