SCHEMAT WYKOPU NA SKRZYZOWANIU
/ PRZEWODAMI ELEKTROENERGETYCZNYMI
[ TELEFONICZNYMI
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Ostony rurowe dzielone

Ostony dzielone wzdtuznie stosuje sig do ostony istniejgcych kabli.
Produkowane sg z polietylenu wysokiej gestosci (PEHD)

Do montazu nie potrzeba
zadnych narzedzi.
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Potaczenie uzyskuje sie przez przesuniecie potéwek
oston o ok. 0,5m

ALFA-NET KRZYSZTOF LIS

48-303 Nysa

ul. Dlugosza 58

o tel. +48 606297198 mailto:alfanet@op.pl

0d 2002 .

Temat:
Przebudowa sieci wodociggowej w Niemodiinie, ul. Kilifiskiego, Rynek,
ul. Zamkowa, ul. Korfantego, ul. Bohateréw Powstari Slgskich

Przedmiot rysunku:
Skrzyzowania z istn. kablami energetycznymi i telkom

Branza: |Funkcja Imig i nazwisko gg&’fx" Data Podpis,
Sanitarna |Projektant mgr inz. Mirosfaw Bartocha 221/93/0p | 09.2022 /%»
Stadium dokumentacji: Skala: Nr rys.: 7
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