FPrzejscie pod przeszkodami wykonane metodg bezwykopowd
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Podstawowe parametry przewiertu

— rzedna terenu komory “wejscia”

— rzedna poczqtkowa rury przewodowej

— rzedna dna komory przewiertowej

rzedna terenu komory “wyjscia” (wykopu)
— rzedna koricowa rury przewodowej

— rzedna dna komory odbiorczej
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1. O PRZYSTAPIENIU DO ROBOT POWIADOMIC ADMINISTRATOROW URZADZEN LINIOWYCH
ORAZ ZAPEWNIC NADZOR SPECJALISTYCZNY
2. W TERENIE POZA JEZDNIA, WYZNACZYC PRZEBIEG URZADZEN LINIOWYCH (TELEFON, KABLE ELEKTROENERGETYCZNE,
WODOCIAG, GAZ itp.) POPRZEZ RECZNE WYKONANIE ODKRYWEK KONTROLNYCH
PUNKT "WEJSCIA” W WYKOPIE LUB NA POWIERZCHNI TERENU
PUNKT "WYJSCIA” W KOMORZE KONCOWEJ LUB W WYKOPIE

RZEDNE @ l @ ODNOSZA SIEE DO POWIERZCHNI TERENU
RZEDNE @ l @ ODNOSZA SIE DO 0SI RURY PRZEWODOWEJ

SENCIE IS

OBUDOWA WYKOPU PEENA
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ALFA-NET KRZYSZTOF LIS

48-303 Nysa
ul. Diugosza 58
tel. +48 606297198 mailto:alfanet@op.pl

Temat:

Przebudowa sieci wodociggowej w Niemodiinie, ul. K/’//'ﬁsk/’%go, Rynek,
]

ul. Zamkowa, ul. Korfantego, ul. Bohateréw Powstari

gskich

Przedmiot rysunku:

Schemat przejscia pod przeszkodq metodq bezwykopowg — przewiert horyzontalny

Branza: |Funkcja Imig i nazwisko gfg%evfe’a Data Podpis,
Sanitarna |Projektant mgr inz Mirosfaw Bartocha 221/93/0p | 09.2022 / %\
Stadium dokumentaci: Skala: Nr rys.: 7
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