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ZEZWOLENIE

W zwigzku z opracowaniem dokumentaciji projektowej dla zadania «Przebudowa
sieci wodociggowej w Niemodiinie, ulice: Kilinskiego, Rynek, Zamkowa, Korfantego,

Bohateréw Powstan Slgskich”,
zezwalam

Gminie  Niemodiin, 49-100 Niemodlin, ul. Bohateréw Powstarn Slgskich 37,

reprezentowanej przez mgra Krzysztofa Lisa, na lokalizacje:

l. Projektowanej sieci wodociggowe] w obrebie dziatek gminnych nr 227, 267 k.
m. 5 o. Niemodlin, 432, 455, 440/6, 469, 471/11 k. m. 8 o. Niemodlin, 518, 521/2,
521/3, 521/4, 526 k. m. 9 o. Niemodiin - jak zaznaczono na zatgeznikach
mapowych do niniejszego zezwolenia,

Il.  Dysponowanie nieruchomosciami wskazanymi w pkt I. na cele budowlane,

pod nastepujgcymi warunkami:
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1. Projektowang kanalizacje sanitarng w gruntach gminnych mozna wykonad
wykopem otwartym wgskoprzestrzennym, zalecany przewiert sterowany lub
przecisk przy przejiciu przez pas drogowy drog wewnetrznych gminnych.

2. Naruszong nawierzchnie drogi wewnetrznej utwardzonej, jezeli zostanie

naruszona, nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego stosujgc:

l. zageszczone podtoze gruntowe
Il.  warstwa odsgczajgca z pospdtki—7 cm
lll.  podbudowa z mieszanki kamiennej 0-63 mm, stabilizowana mechanicznie
1s=0,98 - 10 cm,
V. podbudowa z mieszanki kamiennej 0-16 mm, stabilizowana mechanicznie,
1s=0,98 -8 cm,
V. nawierzchnia z mieszanki kamiennej 0-31 mm, stabilizowana mechanicznie
Is=0,98 -7 cm.
3. Naruszong nawierzchnie jezdni asfaltowe] przywrdci¢é do stanu pierwotnego
zgodnie ze sztukg budowlang, zachowujgc minimalne warunki:
|. zageszczone podtoze gruntowe 1s=0,98,
.  zasypka z pospdtki 0-22 mm - 30 cm
.  podbudowa z kruszywa tamanego 0-63 mm, stabilizowanego
mechanicznie 1s=0,98 - 12 cm,
V.  warstwa masy asfaltowej ,na gorgco™ - 12 cm
4. Zabrania sie pozostawiania urobku z prowadzonych robdét w miejscu ich
prowadzenia - nalezy usunq¢ pozostaty urobek zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Odpady niebezpieczne nalezy  zutylizowaé  zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami.
5. Miejsce robdt nalezy uporzadkowac i uprzgtng¢ po wykonanych robotach.
6. W przypadku wptywu prowadzonych prac na ruch odbywajgcy sie na
drogach wewnetrznych gminnych, nalezy wprowadzi€C czasowq zmiane
organizaciji ruchu, zgodnie z zatwierdzonym przez zarzqdce drogi projektem

Zmiany organizaciji ruchu.




