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CZESC OPISOWA

1. PRZEZNACZENIE OBIEKTU BUDOWLANEGO,
CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

1.1 Przedmiot i zakres rzeczowy inwestycji

Cel przedsiewziecia Przedsiewzigcie ma celu poprawe jakosci dostawy wody dla mieszkancow
miasta Niemodlin, poprzez przebudoweg i budowe sieci wodociggowej Wraz z przebudowa i budowa
przytaczy wodociggowych w Niemodlinie, w pasie drogi wojewodzkiej nr 435 w ul. Bohaterow
Powstan Slaskich. Niniejsze opracowanie stanowi cze$é opisowa Projektu Zagospodarowania
Terenu. Opisywany zakres inwestycji stanowi cze¢§¢ wigkszego zadania pod nazwa ,, Przebudowa
sieci wodociggowej w Niemodlinie ul. Kilinskiego, Rynek, ul. Zamkowa, ul. Korfantego, ul.
Bohateréw Powstan Slgskich".

Obecnie stan techniczny istniejacych przewodow wodociaggowych przewidzianych
do przebudowy, wykonanych z azbestocementu oraz zeliwa, nie spetnia juz wymagan dotyczacych
zapewnienia odpowiedniego ci$nienia, a takze jakosci wody dla odbiorcow wymienionych ulic.

Istniejace przewody wodociggowe planuje si¢ przebudowac na sie¢ z rur PEHD o $rednicach
DN 250/160/90/75 i 63 mm oraz na przylacza wodociggowe z rur PEHD o0 $rednicach
DN 63/50/40 mm. Jednocze$nie zaprojektowano budowe nowych odcinkéw sieci i przytaczy.

W zakresie opracowania zaprojektowano zastapienie (likwidacj¢) starych niefunkcjonujacych
prawidlowo i awaryjnych przewodow, w czesci wykonanych z niedopuszczalnych w chwili obecnej
przewodoéw azbestocementowych, na spelniajgce wymagania jakosciowe zgodnie z aktualnymi
przepisami i normami prawa krajowego. Nastgpi to poprzez budowe nowych odcinkow sieci z rur
PEHD DN110 inng trasa niz byta prowadzona ,stara” sie¢, ze wzgledu na brak mozliwosci
technicznych powielenia poprzedniej lokalizacji przewodow dla zapewnienia ciagtosci dostaw wody
dla odbiorcow oraz nienormatywnych zblizen do istniejagcego uzbrojenia podziemnego.

Sieci wykonane beda glownie metodg przewiertu sterowanego rurg przewodowag oraz
W miejscach przej$¢ poprzecznych pod jezdnig metodg bezwykopowa w rurze ostonowej (zgodnie
z zatacznikiem graficznym). Dodatkowo wykonany zostanie hydrant nadziemny w stylistyce retro.

Teren inwestycji przewrocony zostanie do stanu pierwotnego zgodnie z uzgodnieniami
Z wlascicielami/ zarzadcami terenow oraz zgodnie z warunkami wydanymi przez zarzadcow drog.

Przedmiot_opracowania: projekt zagospodarowania terenu w celu uzyskania pozwolenia
budowlanego.

Zakres rzeczowy inwestyciji:

¢ Rury PE 100-RC do wodociagowych instalacji sieci ci$nieniowych, szereg SDR 17

— 250 x 14,8 mm -3755m
w tym:
przewierty horyzontalne -344,4m
przewierty horyzontalne w rurze ostonowej 355 x 21,1 mm -8,5m
— 160 x9,5mm -25,6m
w tym: przewierty horyzontalne w rurze ostonowej 225 x 13,4 mm -22,3m
- 90x54mm -3,1m
- 75x4,5mm -11,1m

w tym: przewierty horyzontalne w rurze ostonowej 125 x 7,4 mm - 8,9 m
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- 63x3,8mm -289m
w tym:
przewierty horyzontalne w rurze ostonowej 160 x 9,5 mm -17,4m
przewierty horyzontalne w rurze ostonowej 125 x 7,4 mm -10,5m
- 50x3,0mm -65,8 m
W tym: przewierty horyzontalne w rurze ostonowej 110 x 6,6 mm -19,0m
— 40x2,4mm -112,6 m

w tym: przewierty horyzontalne w rurze ostonowej 90 x 5,4 mm - 70,0 m

e Rury zeliwne ci$nieniowe do wody:
— DN80 -18m

e Hydranty nadziemne Retro DN80 PN10 -1 szt.

1.2 Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki/terenu

Lokalizacja obszaru objetego przedmiotowym opracowaniem: wojewodztwo opolskie, powiat
opolski, gmina Niemodlin, miejscowos¢ Niemodlin, Jednostka ewidencyjna: Niemodlin-miasto,
obreb Niemodlin, dz. nr:

- ark. mapy ewid. 5 - 228
- ark. mapy ewid. 8 — 458/2,
- ark. mapy ewid. 9 — 545/3

Obowiazujacy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: Uchwala Rady Miejskiej
w Niemodlinie Nr XV/69/15 z dnia 28.09.2015r w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Niemodlin.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: brak potrzeby

Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach inwestycji: nie dotyczy — sie¢ rozdzielcza oraz
przebudowa

Uwarunkowania wlasnosciowe: Inwestycja obj¢ta niniejszym opracowaniem realizowana bgdzie
dziatkach drogi wojewodzkiej

Zmiana zabudowy, zagospodarowania terenu: dla sieci tylko czasowa w trakcie trwania robot,
nie przewiduje si¢ zmian docelowych.

Zroznicowanie wysokoSciowe terenu: teren o nieznacznym zréznicowaniu, nie przewiduje si¢
zmian uksztaltowania terenu.

Istniejacy uklad komunikacji kolowej i pieszej: do zachowania w razie naruszenia do
odtworzenia.

Istniejace uzbrojenie nad i podziemne:

- linie kablowe i napowietrzne,
- sie¢ kanalizacyjna,
- sie¢ wodociggowa,
- sie¢ deszczowa,
- sie¢ gazowa,
- sie¢ telekomunikacyjna.
Poza w/w uzbrojeniem na terenie inwestycji wystepuja:
- pasy drogowe o0 nawierzchni bitumicznej.

Na trasie projektowanych sieci wystepuja skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem.
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Po zakonczonych pracach montazowych teren inwestycji przywrocony zostanie do stanu
pierwotnego.
Istniejaca zielen — nie przewiduje si¢ wycinki zieleni.

2.  CHARAKTERYSTYCZNE DANE O PRZYDATNOSCI GRUNTU DO
CELOW BUDOWY

Na potrzeby opracowania dokumentacji dla calej inwestycji pn. ,, Przebudowa sieci
wodociggowej w Niemodlinie ul. Kilinskiego, Rynek, ul. Zamkowa, ul. Korfantego, ul. Bohaterow
Powstar Slgskich” w grudniu 2021r. wykonano badania geologiczne i zostata wydana opinia
geotechniczna, ktorej celem byto okreslenie warunkow gruntowo- wodnych w podtozu terenu.

Whioski z badan:

— Podloze w miejscu rozpoznania dla projektowanej sieci wodociggowej w Niemodlinie stanowi
do glebokosci 1,40 - 1,90m p.p.t. nieno$ne grunty nasypowe. Ponizej tych wysterujg utwory
rodzime nosne: gliny piaszczyste i gliny pylaste zwigzte na pograniczu itu w stanie
twardoplastycznym (warstwy lla i I11b).

— W przypadku stwierdzenia w wykopach pod instalacj¢ nieno$nych nasypow nalezy w
zalezno$ci od skltadu i stanu wymieni¢ je Iub dogesci¢ i wzmocni¢ materiatem
grubo okruchowym

— Poziom przemarzania dla miejscowosci Niemodlin wynosi 1,0 m p.p.t.

— Do glebokosci 2,0-3,0 m p.p.t nie stwierdzono poziomu wody gruntowe;j.

— Parametry geotechniczne dla gruntdéw rodzimych wyprowadzone z badan terenowych,
laboratoryjnych i przez korelacj¢ z PN-81/B-03020 zestawiono w ztaczniku nr 04 do opini.

— Nalezy uwzgledni¢ dowo6z materialdw piaszczystych na zasypki instalacji.

— Roboty ziemne prowadzi¢ nalezy pod nadzorem geotechnicznym.

— Wg KNR 2-01 w podlozu wystepuja II-I1I kategorii urabialnosci.

Szczegdlowy opis warunkéw gruntowych zawarto w elemencie ,,Zalaczniki projektu
budowlanego”, czes¢ 1.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Na terenie objetym niniejszym opracowaniem projektowana jest sie¢ wodociggowa
wykonana z rur PEHD DN 110, wraz z hydrantami nadziemnymi i odcinkami przytaczy zgodnie z
zalacznikiem graficznym/ projektem zagospodarowania terenu. Projektowana sie¢ przebiegac bedzie
przez tereny drog utwardzonych, jak rowniez terenow zielonych.

Tereny te po wykonanych robotach doprowadzone bedg do stanu pierwotnego zgodnie
z uzgodnieniami wiascicieli/ zarzgdcow. Odtworzenia nawierzchni drogowych bedg za§ wykonane
zgodnie z warunkami 1 uzgodnieniami branzowymi administratorow drog.

Sie¢ wodociagowa jest obiektem budowlanym o charakterze liniowym i umieszczona jest pod
ziemig, jedynymi widocznymi elementami beda skrzynki od zasuw zamieszczonych na sieci oraz
hydrant nadziemny. Z uwagi na ten fakt, nie planuje si¢ zmiany zagospodarowania terenow pod
ktorymi przebiega¢ beda projektowane sieci.
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4. PARAMETRY CHARAKTERYZUJACE INWESTYCJE

4.1 Sieéi przylgcza wodociggowe

4.1.1 Przewody i ksztaltki wodociagowe

Rury i ksztattki z PEHD

W przebudowie nalezy stosowa¢ rury ci$nieniowe z PE-HD klasy PE 100-RC SDR 17
(zgodnie z normg PN-EN 12201-2+A1:2013, PN-EN 12201-4:2012 i PN-EN 12201-3+A1:2013-05),
na ci$nienie 1,0 MPa (PN 10, SDR 17) o srednicy dla sieci DN 250/160/90/75/63 mm, dla przytaczy
za$ DN 63/50/40 mm , w zwojach lub w sztangach.

W miejscach gdzie przewidziany jest przewiert sterowany zastosowac rury wzmacniane PE-
HD klasy PE 100-RC SDR 17 w zakresie $rednic ww. i zgodnie z zalacznikiem graficznym. Rury
prowadzone przewiertem laczy¢ przez zgrzewanie doczolowe, tam gdzie przewidziane beda wykopy
taczy¢ przez zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe, a z armatura zeliwna poprzez ksztaltki
przejsciowe.

Ksztattki z PEHD do rur ci$nieniowych o odpowiednich parametrach i wymaganiach jak dla
rur, wykonane metoda wtryskowa

Material: PE-HD — wytacznie surowiec pierwotny. Nie dopuszcza si¢ stosowania surowca z
odzysku — regranulatu.

Rury i ksztattki z zeliwa sferoidalnego

Rury i Korpusy ksztaltek kolierzowych wykonane jako monolityczne odlewy z Zeliwa
sferoidalnego, przeznaczone do transportu wody pitnej. Kotnierze ksztattek owiercone wg normy PN-
EN 1092-2:1999 (ISI 7005-2), uszczelniane za pomocg uszczelki ptaskiej z EPDM zbrojonej wktadka
stalowa. Wszystkie ksztattki powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 545: 2010, a tym samym
rowniez oznakowane w sposob czytelny i trwaty.

Wszystkie rury i1 ksztaltki musza posiadaé stosowne dopuszczenia, certyfikaty, Deklaracje
Wiasciwos$ci Uzytkowych badz aktualne jeszcze Aprobaty Techniczne ITB., w ktorych musza byé
zawarte wszystkie parametry techniczne, a takze posiadaé atest higieniczny PZH.

4.1.2 Uzbrojenie sieci wodociggowej

Zaprojektowano armatur¢ zeliwng kotnierzowa, kolnierze zwymiarowane iowiercone
zgodnie z PN-EN 1092-2:1999 , zasuwy nalezy wyposazy¢ w obudowy do zasuw, skrzynki uliczne
do zasuw, ktore nalezy ustawic¢ na podmuréwce z cegiet na ptasko lub na specjalnych dedykowanych
do danego rodzaju skrzynek podstawkach wykonanych z tworzywa sztucznego. Oznaczenie
uzbrojenia przewodoéw wodociggowych w terenie wykona¢ zgodnie normg PN-B-09700:1986
(norma zostata wycofana 16 wrze$nia 2011 roku, ze wzgledu na niezastgpienie jej Zadng inng jest w
praktyce wcigz zalecana do stosowania).

Zasuwy do zabudowy w ziemi:
Zaprojektowano zasuwy kotnierzowe, klinowe w zabudowie krotkiej zgodnie z PN-
EN 558:2022-07 do wody, wyprodukowane przez jednego producenta:
— cisnienie nominalne PN10,
— gladki, réwny przelot bez przewezen i gniazda;
— migkko uszczelniajacy klin pokryty elastomerem wewnatrz i zewnatrz, dopuszczony do
kontaktu z woda pitna,
— korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego min. GGG400,
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wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, z walcowanym polerowanym gwintem,
uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring,
zewngtrzne uszczelnienie wrzeciona - pierScien dtawicowy wykonane z elastomeru,
zapewniajgce bardzo doktadne uszczelnienie wrzeciona,
sruby laczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masg zalewowa,
dopuszcza si¢ Sruby wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301,
nakretka klina wykonana z metalu kolorowego,
kotierze owiercone zgodnie z PN-EN1092-2:1999;
zabezpieczenie antykorozyjne: zasuwy powinny posiada¢ certyfikat GSK-RAL lub
réwnorzedny dokument wydany przez instytucje niezalezne od producenta,
potwierdzajagce regularne przeprowadzanie badan kontrolnych jakosci powtok
lakierniczych, a w szczego6lnosci:

- badanie grubosci powtoki [min 250pum]

- test udarowy - badanie odpornosci powloki na uderzenia za pomoca

opadajacego ci¢zarka
- odpornos$¢ na sieciowanie powloki - test chemiczny za pomoca odczynnika
MIBK

porowato$¢ powloki - wytrzymatos¢ powtoki na przebicie elektryczne metoda iskrowa
kontrola temperatury odlewu przed malowaniem[°C]
kontrola czysto$ci powierzchni odlewu - testowanie za pomoca tasmy
odpornos¢ na korozje podpowierzchniowa - metoda odrywania katodowego [mm]
test przyczepnosci powtoki [MPa]
mozliwo$¢ zabudowy bezposrednio w ziemi (w przypadku zasuw zgodnie z czescia
graficzng dokumentacji techniczne;j)

Osprzet armatury:

Skrzynki uliczne musza spetnia¢ nastepujgce wymagania:

muszg by¢ dopasowane do elementu, ktory si¢ w niej znajduje wedlug zalecen
producenta,

korpus wykonany z tworzywa PEHD lub PA+;

pokrywa wykonana z zeliwa odpornego na pgkanie oraz wytrzymata na obcigzenie
ruchem ulicznym,

pokrywa z oznaczeniem ,,W”

Obudowy do zasuw:

obudowa teleskopowa tego samego producenta co zasuwa;

teb do klucza wykonany z zeliwa sferoidalnego lub staliwa nierdzewnego;

trzpien o pelnym przekroju o kwadracie i rura do klucza wykonane ze stali St 37-2
ocynkowanej ogniowo;

przejécie preta przez gorng pokrywe uszczelniajaca obudowy zabezpieczajace przed
przedostawaniem si¢ zanieczyszczen;

rura przesuwna i ochronna wykonana z PE;

pofaczenie zasuwy z nasada wrzeciona za pomocg zawleczki wykonanej ze stali
nierdzewnej lub $ruby.

Zestaw hydrantowy .,Retro”:

zeliwny hydrant nadziemny HN 80, sztywny; zgodnie z PN-EN 14384:2009 i PN-EN-
1074-6: 2009.
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Konstrukcja hydrantu:
— korpus ozdobny, korpus goérny i komora zaworowa z zeliwa szarego gat. EN-GJL250,
I zabezpieczone przed promieniami UV (RAL 9006),
— tlok hydrantu nawulkanizowany guma EPDM,
— zamkniecie hydrantu realizowane przez tlok wspotpracujacy z tuleja z materialu
nierdzewnego (tworzywo lub mosigdz),
— Wrzeciono (trzpien) wykonane ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno,
— zasuwa kohierzowa typu E DN 80 mi¢kkouszczelniajaca zasuwa klinowa z zeliwa
sferoidalnego; zgodnie z PN-EN 558:2022-07; kotnierze zwymiarowane i owiercone
zgodnie z PN-EN 1092-2:1999;
— kolano ze stopka DN 80 z zeliwa sferoidalnego zgodnie z PN- EN 545:2010; kotnierze
zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2:1999 ;
— krociec dwukohierzowy ksztattka FF 80 z zeliwa sferoidalnego zgodnie z PN-EN
545:2010 o odpowiedniej dlugosci; kolnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie
z PN-EN 1092-2:1999;
— trojnik  kotlierzowy DN 80, zgodnie z PN-EN 1563:2018-10; kotnierze
zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2:1999;
— kohierz specjalny dla rur PE DN 80; zgodny z PN-EN 1563; kotnierze zwymiarowane
i owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2:1999
Zestaw hydrantowy nalezy potaczy¢ do sieci wodociggowej za pomocg trojnika zeliwnego
kolierzowego. Zasuwa odcinajagca zamontowana przy hydrancie powinna znajdowaé si¢
W odlegtosci co najmniej 0,9 m od hydrantu oraz posiada¢ odpowiednia obudowe i skrzynke.

Inne materialy:
Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociagowych:

— wykona¢ 1 zamontowa¢ na istniejacych trwatych obiektach budowlanych lub
specjalnych stupkach na wysokosci ok. 2m nad terenem. Tablic uzywac
tworzywowych z wymiennymi cyframi/literkami. Tablice powinny by¢
dostosowane do zapisoéw normy PN-B-09700:1986 (norma zostata wycofana 16
wrzesnia 2011 roku, ze wzgledu na niezastapienie jej zadng inng jest w praktyce
wcigz zalecana do stosowania)

— tasma lokalizacyjna koloru niebieskiego o szerokosci 200 mm z zatopiong
wktadka metalowa mocowang do trzpieni obudow zasuw;

— stupki dla tabliczek informacyjnych, z rury stalowej o $rednicy 48 x 3 mm,
malowanej farbg olejng (2 warstwy podktadowe + 2 warstwy nawierzchniowe o
grubosci co najmniej 90-120um);

— fundamenty betonowe pod stupki wykonane z betonu C 16/20 o wymiarach
minimum 30x30x50cm;

— betony odpowiadajace wymaganiom PN-EN 206+A2:2021-08, o wytrzymatosci
na $ciskanie co najmniej C 8/10, C 12/15, C 16/20;

— plozy (opaski dystansowe) do przeprowadzania rur przewodowych przez rury
oslonowe;

— manszety uszczelniajagce z opaskami zaciskowymi ze stali nierdzewnej,
do zamknigcia koncowek rur ostonowych;

— laczniki — $ruby 1 podktadki ze stali nierdzewnej klasy, co najmniej EN 1.4301,
nakretki ze stali nierdzewnej klasy, co najmniej EN 1.4401.
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4.2 Bloki oporowe i podporowe

Bloki oporowe i podporowe nalezy stosowac¢ zgodnie z normatywami (m.in. PN-EN 805:2002
i PN-C-89224:2018-03).

4.3 Rury ostonowe/przewiertowe

Rury ochronne dzielone — dla zabezpieczenia istniejgcych kabli, nalezy stosowaé dzielone
wzdtuznie rury z twardego polietylenu — PEHD (HDPE): o gesto$é nie mniejsza niz 0,942 [g/cm?],
wspotczynnik ptyniecia: 0,15 + 0,5 [g/10 min] dla masy obcigzajacej 2,16 kg 1 temperatury 190°C
wg ISO 1133, modut sprezystosci: 800 ~ 1200 [MPa], wspotczynnik termicznej rozszerzalnosci
liniowej: o= 1,5+ 2,0 * 104 [1/°C], temperaturowy zakres stosowania -30°C do +75°C, wydtuzenie
w punkcie zerwania > 800%.

Rury przewodowe przewiertow_sterowanych — rury dwuwarstwowe typ 2 zgodne z PAS
1075:2009 - 4 PE 100 RC SDR 17 PN10 o odpowiedniej $rednicy, posiadajace odpowiednie
certyfikaty zgodnosci oraz dopuszczenia potwierdzajace przydatnos¢ w technikach bezwykopowych,
mozliwo$¢ montazu bez obsypki i podsypki piaskowej metodami tradycyjnymi i wasko
wykopowymi.

Rury oslonowe przewiertow/przeciskéw - Na niektorych odcinkach zaprojektowano dodatkowo
rury ostonowe PE 100 PE 100 RC SDR 17 PN10 o parametrach ww.

W  przypadku udokumentowanej niemozno$ci wykonania przewiertow dopuszcza si¢ W
porozumieniu z Inwestorem zmiang technologii wykonania przej$¢ metoda bezwykopowa (tylko
przejScia poprzeczne pod droga) z przewiertu sterowanego na przecisk z uzyciem przebijaka
pneumatycznego, a takze zmian¢ materiatu rury ostonowej z PEHD RC na stalowa.

Wowczas stosowac rury stalowe zgodne z normg PN-EN 10224:2006 lub PN-EN 10296-1:2006 o
srednicy umozliwiajacej umieszczenie przewodu z kilkucentymetrowym zapasem wolnej przestrzeni
($rednice rur ostonowych: @ 356/8,0 mm, 219/7,Imm, @ 273,0/7,Imm, @ 168/5,0m).

UWAGA: Wszelkie materialy wykorzystane przy realizacji inwestycji musza by¢
dopuszczone zgodnie z przepisami prawa do obrotu na rynku krajowym. Musza tym samym posiadaé
aktualna Deklaracje Wlasciwosci Uzytkowych (znak CE, znak budowlany B), aktualna Aprobate
Techniczna lub stosowne jednostkowe dopuszczenia, a takze certyfikaty, atesty PZH i inne.

4.4 Proba cisnieniowa przewodow wodociggowych

Po wybudowaniu kazdy rurocigg powinien by¢ poddany probie cisnieniowej wodg w celu
zapewnienia nierozlaczno$ci rur, zlaczy, ksztattek 1 innych elementéw. Nie dopuszcza si¢
prowadzenia prac niezwigzanych z proba ci$nieniowg w trakcie trwania tej proby. Przed
przystapieniem do proby nalezy sprawdzi¢, czy aparatura pomiarowa jest zamontowana
W odpowiednich miejscach (mozliwie najnizszy punkt badanego rurociggu), skalibrowana i gotowa
do pracy.

Badania szczelnosci rurociggow nalezy wykonywaé z uwzglednieniem instrukcji
producentoéw i zgodnie z pkt 11 normy PN-EN 805:2002 ze zmianami (PN-EN 805:2002/Ap1:2006)
oraz zalecen normy PN-C-89224:2018-03.

Dla badan rurociggéow z tworzyw sztucznych nalezy stosowa¢ metod¢ uwzgledniajaca
zjawisko pelzania rury w trakcie badania, co jest przyczyna spadku ci$nienia wewnatrz rurociggu i
tym samym klopotéw z zakonczeniem proby szczelno$ci z wynikiem pozytywnym. Taka specjalna
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procedura gtoéwnej proby ci$nienia, uwzgledniajaca wtasciwosci lepkosprezyste materiaty zostata
okreslona w zalaczniku A.27 do normy PN-EN 805:2002.

Proby szczelnosci nalezy wykonywac pod przy udziale Inspektora nadzoru oraz dodatkowo
przedstawiciela Inwestora.

4.5 Plukanie i dezynfekcja sieci wodociggowej

Po wybudowaniu nowego odcinka rurociggu lub wymianie/ przebudowie jego czesci nalezy
podda¢ go dezynfekcji przez wyptukanie i/lub zastosowanie srodka do dezynfekcji zgodnie z norma
PN-EN 805:2002.

Woda po ptukaniu ma odpowiada¢ warunkom wody do picia okreslonym w Rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi

5. DANE INFORMUJACE, CZY TEREN INWESTYCJI JEST WPISANY
DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGA OCHRONIE NA
PODSTAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

Teren opisywany niniejszym opracowaniem znajduje si¢ na obszarze wpisanym do rejestru
zabytkow.

Dla catej inwestycji ,, Przebudowa sieci wodociggowej w Niemodlinie ul. Kilinskiego, Rynek,
ul. Zamkowa, ul. Korfantego, ul. Bohaterow Powstan Slqskich" zostalo uzyskane pozwolenie nr
392/N/2022 wydane przez Opolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow (znak
ZN.5152.47.2022.MK zawarte w elemencie ,,Zatgczniki projektu budowlanego”, czg¢s¢ I1.).

Pozwolenie udzielajace zgodg¢ na prowadzenie robot budowlanych w zakresie przebudowy
sieci wodociagowej przy ul. Kilinskiego, Zamkowej, Bohaterow Powstan Slaskich oraz w Rynku
w Niemodlinie, w granicach sredniowiecznego zatozenia miejskiego wpisanego do rejestru zabytkow
woj. Opolskiego pod nr 56/50 z dnia 12.03.1950 r.. Wykonawca na etapie realizacji inwestycji ma
zatem obowigzek uwzglednienia warunkow i zapisow zawartych w tym pozwoleniu. Zgodnie
rOwniez z zapisami ww. pozwolenia z uwagi na usytuowanie inwestycji w obrebie stanowiska
archeologicznego nr 3 (Sredniowieczne 1nowozytne nawarstwienia kulturowe w obrebie
sredniowiecznych muréw miejskich) oraz stanowiska nr 2 (grodzisko-zamek) wykonywanie prac
ziemnych wymaga przeprowadzenia archeologicznych badan ratowniczych. Badania te moze
wykonywac uprawniony archeolog posiadajacy kwalifikacje do pracy przy zabytkach, po uprzednim
uzyskaniu pozwolenia na prowadzenie badan archeologicznych.

Ponadto roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami i ustaleniami ochrony
zabytkow  zawartymi W miejscowym  planie  zagospodarowania  przestrzennego
dla miasta Niemodlina.

Dodatkowo w przypadku ujawnienia podczas robot ziemnych przedmiotu, co do ktorego
istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem — wykonawca zobowigzany jest wstrzymaé wszelkie
roboty mogace go uszkodzi¢, zabezpieczy¢ odkryty przedmiot przy uzyciu dostgpnych srodkow oraz
miejsce jego odkrycia, jak rowniez niezwlocznie powiadomi¢ Burmistrza oraz Opolskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow lub Staroste — stanowisko ds. Ochrony Zabytkow.

Po zakonczeniu robo6t teren przywréci¢ do stanu pierwotnego.
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6. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA
DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENIA  BUDOWLANEGO,
ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO

Nie dotyczy.

7. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH
ISTNIEJACYCH 1 PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA
SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH I ICH
OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI

7.1 Spetnienie warunkow decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacje przedsiewziecia

Projektowane przedsiewziecie zalicza si¢ do tzw. inwestycji liniowych, ktérych realizacja
powoduje oddzialywanie na §rodowisko wzdtuz trasy jego lokalizacji. Zwykle oddziatywanie to
ogranicza si¢ do najblizszego otoczenia trasy inwestycji liniowej i tak jest rowniez w omawianym
przypadku. Ogoélnie oddziatywanie na Srodowisko, ktore wystapi w fazie realizacji przedsiewzigcia
mozna scharakteryzowa¢ jako krotkotrwate, nieciggte, o niewielkim nat¢zeniu, skoncentrowane
wylacznie wzdluz trasy inwestycji. Stwierdza si¢ brak oddziatywania statego, wtornego,
skumulowanego, transgranicznego oraz wptywu na odleglo$ci przekraczajace kilkadziesigt metrow
w czasie realizacji przedsigwzigcia.

Przedsiewzigcie nie podlega obowigzkowi uzyskania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsiewzigcia zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow
z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko
(Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397, z pozn. zm.).

Etap realizacji przedsigwzigcia bedzie powodowat emisj¢ odpadow do srodowiska. Beda to
odpady przede wszystkim inne niz niebezpieczne zwigzane bezposrednio z rodzajem wykonywane;j
dziatalno$ci gospodarczej oraz odpady komunalne zwigzane z bytowaniem ekip prowadzacych
budowe - niesegregowane odpady komunalne. Jedynymi mogacymi powsta¢ w trakcie realizacji
odpadami niebezpiecznymi s3 odpady gleby 1 ziemi, ktore ulegly zanieczyszczeniu substancjami
niebezpiecznymi np. substancjami ropopochodnymi, oraz odpady asfaltow zawierajagcych smote
przy, ktore powstang przy naruszeniu nawierzchni drogi podczas budowy sieci kanalizacji.

Ponizej przedstawiono przewidywane rodzaje odpadow zgodnie z klasyfikacja katalogu
odpadéw zawartego w Rozporzadzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu
odpadow.

Kod . .
, Rodzaj odpadow
odpadow
07 02 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tworzyw sztucznych oraz kauczukow i
wlékien syntetycznych
07 02 13 Odpady z tworzyw sztucznych
1501 Odpady opakowaniowe (wlacznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami
opakowaniowymi)
150101 Opakowania z papieru i tektury
1501 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
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1501 05 Opakowania wielomateriatowe
1701 Odpady materialéw i elementow budowlanych oraz infrastruktury drogowej ( np. beton, cegly, plyty,
ceramika)
170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiorek i remontéw
17 01 02 Gruz ceglany
170103 Odpady innych materialow ceramicznych i elementéw wyposazenia
170107 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatdéw ceramicznych i elementéw
wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06
170182 Inne niewymienione odpady
17 02 Odpady drewna, szkla i tworzyw sztucznych
17 02 03 Tworzywa sztuczne
17 04 Odpady i zZtomy metaliczne oraz stopo6w metali
170401 Miedz, braz, mosigdz
17 04 02 Aluminium
17 04 05 Zelazo i stal

Zgodnie z Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r.z p6zn. zm., zasady postgpowania
Z odpadami bedg miaty na celu ochron¢ zycia i zdrowia ludzi oraz ochron¢ $rodowiska, wedtug
zasady zroOwnowazonego rozwoju. Zastosowane bedzie zapobieganie powstawaniu odpaddw,
ograniczanie ich wytwarzania, zmniejszanie negatywnego oddzialywania na $rodowisko oraz
przygotowanie do ponownego uzycia i1 wykorzystania. Obowiazki ich zgodnego z prawem
zagospodarowania spoczywaé bedg na wykonawcy prac, ktory bedzie wytworcg 1 posiadaczem
odpadow. Dotyczy¢ to bedzie zgodnie z art. 17. Ustawy hierarchii postepowania z odpadami —
wlasciwej organizacji gospodarki odpadami, czyli zapobiegania powstawaniu odpadow (art. 18.1.),
zbierania w sposob selektywny powstajacych odpadow na placu budowy i1 wiasciwe ich
przetrzymywanie do momentu ich przekazania odbiorcy odpadow, zapewnienie wlasciwego odzysku
odpadow (art. 18.2) lub jesli jest to niemozliwe poddanie ich unieszkodliwieniu (art.18.6.).

Przewiduje si¢ niezwloczne usunigcie odpadow, a ich magazynowanie jedynie w celu
zebrania odpowiedniej ich ilo$ci do transportu (zgodnie z art. 25.5.). Krotkotrwate magazynowanie
mas ziemnych i1 odpaddéw z rozbidrki drog, bedzie mie¢ miejsce wzdtuz wykopow. Masy ziemne nie
wykorzystane do ponownej zasypki odwozone beda zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ha
najblizsze wysypisko odpadow.

Wykonawca jako wytworca i1 posiadacz odpaddow zleci wykonanie obowigzku dalszego
gospodarowania odpadami podmiotom, ktore bedg posiada¢ zezwolenia zgodnie z art. 27.2. i ktore
beda postepowac z odpadami zgodnie z art.16-31 Ustawy.

Z odpadami niebezpiecznymi wykonawca bedzie postgpowal zgodnie z art. 21 Ustawy.

Nie przewiduje si¢ powstawania odpadow w postaci olejow odpadowych, odpadow
medycznych 1 odpadéw weterynaryjnych.

Odpady metali niemozliwe do powtdrnego wykorzystania w realizacji przedsigwzigcia
przekazane beda do punktu zbierania odpadow metali z zgodnie z zasadami okres§lonymi w art. 102.1.
Ustawy.

Odpady komunalne b¢dg powstawaly na terenie bazy magazynowo- sprzgtowo-socjalnej,
wiloéci szacowanej na kilkanascie m® za caly okres realizacji inwestycji. Nalezy zapewnié
odpowiednig ilo$¢ matogabarytowych pojemnikdéw na terenie bazy i1 placu budowy oraz prowadzi¢
systematyczng zbiorke odpaddéw do zbiorczych pojemnikow, ktore beda oprdzniane przez firmy
zajmujgce si¢ zbiorkg odpadéw komunalnych na terenie gminy Niemodlin.
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Ilo$¢ pozostalych poza niebezpiecznymi, odpaddéw z robot montazowych w trakcie realizacji
przedsiewziecia jest trudna do oszacowania, przyjmuje si¢, ze odpady stanowi¢ beda okoto 1% ilosci
zuzytych materialow budowlanych. [lo$¢ powstatych w trakcie realizacji przedsigwzi¢cia odpadow
zaleze¢ bedzie przede wszystkim od wykonawcy, ktory moze poprzez wlasciwe zarzadzanie,
organizacj¢ pracy i jako$¢ wykonania w znacznym stopniu ograniczy¢ ich emisj¢ do srodowiska.
Odpady te odbierane begda przez wybrane przez Gming podmioty odbierajace takze odpady
komunalne.

Przy zatozeniu zagospodarowania odpadéw zgodnych z Ustawg nie przewiduje si¢ zagrozenia
srodowiska poprzez emisj¢ odpadow z budowy oraz odpadéw komunalnych powstajacych w fazie
realizacji przedsiewzigcia, gdyz rodzaje i ilosci powstatych odpadow nie stwarzaja wigkszego
problemu z ich unieszkodliwieniem badz wykorzystaniem.

Najwicksza objetosciowo grupa odpadow beda masy ziemne z wykopow ktore nie beda mogty
by¢ wykorzystane do powtdrnego zabudowania.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu
odpadow odpady powstate w trakcie budowy nie sg ujete na liScie odpadow niebezpiecznych i nie
trzeba je przekazywa¢ do firmy posiadajacej odpowiednie zezwolenia na ich odbior,
zagospodarowanie i transport wynikajace z Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r.z p6zn. zm. 0 odpadach.

W trakcie eksploatacji nie beda powstawac odpady zwigzane z pracg sieci. Wyjatkiem moze
by¢ potrzeba wykonania przebudowy lub sytuacje awaryjne, wtedy nalezy postepowac zgodnie z

wytycznymi jak dla etapu budowy.

7.2 Zapotrzebowanie i jakosé¢ wody oraz ilosci, jakosé i sposéb odprowadzania
sciekow

Szacunkowe zapotrzebowanie na wode w trakcie budowy sieci to okoto 0,5 m3/d. W trakcie
eksploatacji woda wykorzystywana bedzie do ptukania rurociaggéw w ilosci 6 m3/km sieci w ciagu
roku.

Scieki sanitarne z zaplecza socjalno-bytowego placu budowy beda gromadzone w zbiornikach

toalet przeno$nych i odwozone na oczyszczalnig. [1o$¢ §ciekdw sanitarnych szacowana jest na ok. 3,0
3
m>/d.

7.3 Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i plynnych, 7
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiggu rozprzestrzeniania si¢

Realizacja przedsiewzigcia moze powodowac przekroczenia dopuszczalnych poziomow
odniesienia dla dwutlenku azotu w poblizu prowadzonych skoncentrowanych prac budowlanych lub
ciggltego prowadzenia odwodnienia w jednym punkcie. Zasieg tych ostatnich przekroczen bedzie
niewielki do 30 m od prowadzonych prac. Oddziatywanie przedsigwzigcia w fazie realizacji bedzie
krotkotrwate, nieciagle 1 ustaje catkowicie w momencie zakonczenia jego budowy. Przewidywana
inwestycja nie begdzie wplywaé w sposob istotny na stan powietrza atmosferycznego w swoim
bezposrednim sgsiedztwie jak 1 tez globalnie na terenie gminy. W zwigzku z powyzszym nie bedzie
powodowaé przekroczen dopuszczalnych poziomoéw stezen zanieczyszczen w powietrzu
atmosferycznym okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w
sprawie poziomow niektorych substancji w powietrzu oraz w Rozporzadzeniu z dnia 8 pazdziernika
2019 r. zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie poziomow niektorych substancji w powietrzu

7.4 Emisja halasu oraz wibracji, a takie promieniowania, w szczegolnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaklocen, 7 podaniem
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odpowiednich parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania
sie

Charakter przedsigwzigcia sprawia, ze jego oddziatywanie akustyczne na srodowisko bedzie
ograniczato si¢ wylacznie do czasu jego realizacji (a $cislej do czasu realizacji niektorych prac
budowlanych prowadzonych z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego), czyli bedzie krotkotrwate i
nieciggte. Podczas budowy beda wystepowaty przede wszystkim ruchome zrodta hatasu - maszyny
budowlane i transport. Niektore prace bedg rowniez postrzegane jako punktowe zrodta hatasu - na
przyktad prace prowadzone przy odwodnieniu wykopow (agregat pradotworczy i pompy). W poblizu
prowadzonych prac bedzie zorganizowane zaplecze materiatowe, sprzetu, paliw i zaplecze socjalne
dla ekip wykonawcy. Na terenie bazy bedzie obywal si¢ wzmozony ruch sprzetu budowlanego
(rozruch, wjazd i wyjazd) i srodkow transportu, ktére beda powodowaty emisj¢ hatasu do srodowiska.
Lokalne ucigzliwosci powodowane przez pracujacy sprzet mechaniczny, w szczegdlno$ci na
odcinkach, gdzie w bezposrednim sgsiedztwie przedsigwzi¢cia znajduje si¢ zabudowa mieszkaniowa.

Ucigzliwosci zwigzane z emisja halasu beda miaty charakter krotkotrwaty, nieciagly i ustang
z chwilg zakonczenia budowy.

Projekt nie przewiduje do realizacji obiektow bedacych Zrédlem emisji do Srodowiska,
obiektéw emitujacych promieniowanie jonizujace czy tez pole elektromagnetyczne.

7.5 Wplyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnig ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Nie przewiduje si¢ wycinki zieleni objetej koniecznos$cig uzyskania decyzji lub zezwolen.

Wody z wykopdéw w stanie niezmienionym beda odprowadzane do rowow przydroznych.
Prowadzone odwodnienie wykopéw moze spowodowac obnizenie zwierciadla wod gruntowych
wzdtuz trasy przedsiewzigcia, ktore jednak na przewidywany niewielki zakres nie powinno mie¢
jakiegokolwiek wptywu na sasiadujace tereny z uwagi na chwilowe wystgpowanie, a tym samym
niewielki zasigg 1 mozliwo$¢ negatywnego oddzialywania na ro$linno§¢. W obszarze
0 scharakteryzowanych warunkach hydrogeologicznych realizacja kazdego przedsigwzigcia
wymagajacego uzycia mechanicznego sprzetu budowlanego oraz generujacego odpady budowlane
(niekiedy niebezpieczne) stanowi potencjalne zrodio zanieczyszczenia wod podziemnych.
Zagrozeniem dla wod podziemnych moze by¢ zaistniata awaria sprzetu w wyniku, ktérej do gruntu
przedostang si¢ np. olej, paliwo, plyn hydrauliczny. Rowniez niedbate wykonawstwo przejawiajace
si¢ brakiem zagospodarowania odpadoéw lub niewlasciwym ich zagospodarowaniem moze by¢
przyczyna skazenia wod podziemnych.

Oddziatywanie na srodowisko wod powierzchniowych prowadzonych prac budowlanych przy
realizacji przedsiewziecia begdzie krotkotrwate, nieciagle i1 konczy sie catkowicie z chwilg finalizacji
przedsiewziecia.

Przedsigwzigcie nie bedzie ograniczato dostgpu do zt6z surowcoéw mineralnych.

Przedsiewzigcie nie bedzie wkraczalo na tereny ekosystemow wodnych.

Z uwagi na brak oddziatywania przedsiewzigcia w fazie eksploatacji na sSrodowisko nie ustala
si¢ szczegbdlnych warunkéw korzystania ze S$rodowiska na podstawie przepisow odrebnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.

Wymienione wyzej elementy nie beda trwale oddziatywac na okoliczng zabudowe. Wszystkie
niekorzystne wptywy na etapie realizacji zadania beda tymczasowe i ujemny efekt ustanie w krotkim
czasie po zakonczeniu realizacji inwestycji.
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7.6 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie, o st¢zeniu wigkszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt beda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materialow na $rodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po
zakonczeniu robot ich szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymaé zgod¢ na uzycie tych materialdow od wiasciwych organow
administracji panstwowe;.

7.7 Ochrona wltasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone budynkow i obiektow instalacji na powierzchni ziemi oraz
za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca winien zaptaci¢ wszelkie naleznos$ci z tytulu prawa wlasnosci, wydobycia;
dzierzawy, zawierajace optaty za sktadowanie odpadéw, $§mieci i niebezpiecznych odpadow: z tytutu
wydobycia kamienia, piasku, zwiru, gliny lub innych materiatlow niezb¢dnych do wykonania robot.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia budynkow, obiektow,
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez zamawiajacego, a takze ponosi¢ koszty ich naprawy. Wykonawca bedzie prowadzit
dokumentacje fotograficzng posesji, na ktérych bedzie prowadzit roboty, dla ustalenia stanu przed i
po wykonaniu inwestycji.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia prac zgodnie warunkami wydanymi przez
administratoréw lub wiascicieli sieci 1 nieruchomosci.

7.8 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy 1 Wykonawca bedzie odpowiedzialny za likwidacje wszelkich
spowodowanych w ten sposob szkdd, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

8.  WARUNKI BHP

a) w okresie wykonawstwa

Wszystkie roboty zwigzane z budowang siecig winny by¢ przeprowadzane z zachowaniem
przepisow BHP. Poza ogélnymi zasadami BHP obowigzujacymi przy wykonywaniu robot
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montazowych, ziemnych, transportowych i obstugi sprz¢tu mechanicznego, przy wykonywaniu
instalacji technologicznej, nalezy zapewni¢ warunki BHP zgodnie z:
— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401),
— Rozporzadzeniem Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robot drogowych i mostowych (Dz. U. z 1977 r. nr 7, poz. 30),
— Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000 r. nr
26, poz. 313 z pdzn. zm.),
— Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
I higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. nr 118, poz. 1263),
— Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.z 1997 r. nr 129, poz. 844 z pozn.
zm.).

b) w okresie eksploatacji

Praca sieci wodociggowej jest w pelni zautomatyzowana i nie wymaga obstugi. Obsluga
bedzie mie¢ jedynie charakter dorazny. Winna by¢ przeszkolona pod wzgledem og6lnych przepisow
BHP oraz w zakresie ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. Przystepujacy do
pracy winni posiada¢ odziez ochronng i sprzet ochrony osobiste;.

Obowigzujace przepisy dotyczace BHP przy eksploatacji urzadzen sanitarnych:
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.z 2003 r. Nr 47, poz.
401).

- Kodeks Pracy art. 226.

Pracownicy dokonujacy czynno$ci przegladu i konserwacji winni by¢ przeszkoleni pod
wzgledem ogolnych przepisow BHP oraz w zakresie ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy w
razie wypadku.

Inne informacje dotyczace ochrony zdrowia znajdujg si¢ w opracowaniu ,Informacja
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

9. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

Zestawienie powierzchni objetych opracowaniem:
— Calkowita dlugos$¢ sieci wodociggowej —318,9 m

10. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

W nawigzaniu do paragrafu 18 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r.
w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego, informuje o braku obowigzujacych
przepisOw prawa oraz obowigzujacych norm dotyczacych okreslenia obszaru oddziatywania sieci
kanalizacji sanitarnej, rurociaggdw ttocznych, przepompowni $ciekow, wobec czego uznaje, ze obszar
oddzialywania nie wykracza poza obszar inwestycji i zgodnie z pkt 2 paragrafu 18 w/w
Rozporzadzenia informuje, ze miesci si¢ w catosci na dziatkach, na ktorych zostata zaprojektowana
sie¢, czyli na dziatkach nr: 228, 458/2, 545/3 (Niemodlin-miasto, obreb Niemodlin).
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11. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI,
CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Kategorie obiektéw zgodnie z zatacznikiem do ustawy Prawo budowlane:

» kategoria  obiektow  budowlanych  XXVI: sieci  elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe kanalizacyjne oraz rurociagi
przesytowe, o dlugosci < 1 km, wspotczynnik kategorii obiektu 8,0, wspdiczynnik
wielkos$ci obiektu 1,0.

Lokalizacja obiektéw zgodnie z warunkami technicznymi (zgodnie z warunkami wlascicieli
poszczegolnych sieci).

11.1 Realizacja robot
11.1.1 Ogoélne zasady wykonania robét

Przed rozpoczgciem robot Wykonawca dokona oceny stanu technicznego istniejacych
obiektéw — budynkoéw, ogrodzen, dréog i o ich ztym stanie technicznym powiadomi inspektora
nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji fotograficznej stanu obiektow
przed rozpoczeciem robdt. Sposdb zabezpieczenia istniejgcych obiektéw i utrzymanie cigglosci
ruchu na drogach Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru.

Wykonawca w_przypadku watpliwosci dotyczagcych zastosowania technologii  robot
ziemnych, zabezpieczenia wykopow, odwodnienia, robdt rozbiorkowych mogacej mie¢ negatywny
wplyw na sasiednie budowle, obiekty, obiekty drogowe, sieci, instalacje, zielen ma obowiazek
zaproponowac sposob zabezpieczenia tych elementéw i1 uzgodnié jego zastosowanie z inspektorem
nadzoru.

W celu uniknigcia kolizji z uzbrojeniem wykonanym od czasu wykonania map do celow
projektowych, Wykonawca zakupi aktualne mapy zasadnicze w o$rodku geodezyjnym i1 poréwna ich
stan z mapami, na ktorych wykonany zostat projekt budowlany. Wykonawca przedstawi Inspektorowi
Nadzoru do akceptacji projekt organizacji robdt 1 harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich beda wykonane obiekty wraz z niezb¢dng infrastrukturg techniczng oraz przedstawi
zatwierdzony projekt organizacji ruchu, zabezpieczenia otwartych wykopow i placu budowy przed
osobami postronnymi.

Szczegdblnie istotne jest przyjecie prawidlowej organizacii robot ziemnych i zabezpieczenia
przed ewentualnymi szkodami budynkow polozonych w poblizu trasy przewodow.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ warunkow 1 wymogow okreslonych w uzgodnieniach
branzowych.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania materialdow i urzadzen dopuszczonych polskim
prawem do stosowania w budownictwie 1 dokumentacji projektowej. Materialy 1 urzadzenia przed
wbudowaniem muszg uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. Wszelkie zmiany musza uzyskac
akceptacje Projektanta. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne
z dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczng i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢
elementu budowli, to takie materialy bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na
koszt Wykonawcy.
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Dopuszcza si¢ wykonanie rurociggdw i innych obiektéw z materiatow alternatywnych pod
nastepujacymi warunkami:

- Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzajgce spetnianie wymagan proponowanego
materiatu alternatywnego nie gorszych niz materiatow wskazanych w Specyfikacji Technicznej i
dokumentacji projektowej;

- Wykonawca po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego oraz Projektanta wiasnym
staraniem, na witasny koszt i odpowiedzialno$¢ sporzadzi projekt zamienny oraz zamienne
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych wraz z niezbednymi
uzgodnieniami. Dokumentacja powyzsza powinna uzyska¢ akceptacj¢ Zamawiajgcego;

Wykonawca w oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe
informacje dotyczace zrodta wytwarzania materialdéw 1 wyrobow budowlanych oraz odpowiednie
$wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego. Wykonawca z odpowiednim
wyprzedzeniem poinformuje Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego o planowanych dostawach
kluczowych.

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowg wraz ze $wiadectwem jakoSci, kartami
gwarancyjnymi 1 protokotami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi,
deklaracjami zgodnosci.

W przypadku koniecznych odstepstw od dokumentacji technicznej np. koniecznej zmiany
przebiegu trasy sieci lub przylaczy nalezy wstrzymaé roboty na tym odcinku, i powiadomié
Inspektora Nadzoru i Projektanta, ktéry dokona kwalifikacji odstepstwa i postanowi, o dalszych
krokach zwigzanych z projektem.

11.1.2 Bezpieczenstwo i higiena pracy robot ziemnych

Podczas realizacji robot ziemnych Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia osob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Catos$¢ robot
wykonywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP oraz zasadami sztuki inzynierskiej. Wykopy
nalezy wykonywaé zgodnie zobowiazujacymi przepisami w zakresie BHP podanymi w
odpowiednich normach. W szczego6lnosci w obrebie klina odtamu $ciany wykopu tak nieszalowanego
jak iszalowanego nie wolno sktadowaé¢ urobku. Lokalizacja drogi tymczasowej dla potrzeb
Wykonawcy wzdluz wykopu w zasiegu klina odtamu gruntu powinna by¢ udokumentowana
obliczeniami statycznymi zawartymi w opracowanym POR. Wyjscia (zejécia) po drabinie wykopu
powinny by¢ wykonane z chwilg osiagniecia glgbokosci wigkszej niz 1,0 m od poziomu terenu
w odlegtosciach nieprzekraczajacych 20,0 m. Wykopy powinny by¢ odpowiednio oznakowane
I zabezpieczone przed dostepem osob trzecich a ponadto oswietlone w nocy. W przypadku przerwania
robdt, np. na czas nocy wykopy takie nie mozna pozostawi¢ bez dozoru. Roboty przy odwodnieniu
wykopow na czas budowy nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakresie
BHP, zwlaszcza w zakresie zasilania elektrycznego pomp. Szalunki nalezy wykonywa¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami W zakresie BHP. Stosowane rozwigzania musza zapewniaé
bezpieczenstwo ludziom pracujacym wykopie, w catym cyklu realizacji.

Montaz cigzkich elementéw np. kregow studni wodomierzowej za pomocg urzadzen
dzwigowych nalezy wykonywac ze szczegolng ostroznos$cig i asekuracjg. Sprzet dzwigowy powinien
posiada¢ aktualne atesty, a zawiesia powinny by¢ czesto podawane kontroli, zgodnie z odpowiednimi
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przepisami. Nalezy ostrzec i zabezpieczy¢ pracownikow znajdujgcych sie w wykopie przed
ewentualnymi skutkami upadku ci¢zkich elementow.

Nie dopuszcza si¢ pracy urzadzen dzwigowych w strefie bezpieczenstwa napowietrznych linii
energetycznych. Z reguly nalezy planowaé wylaczenie linii energetycznych na czas trwania robot w
porozumieniu z Zakladem Energetycznym i1 zgodnie z uzgodnieniami branzowymi. Do obstugi
urzadzen zasilanych energia elektryczng powinni by¢ desygnowani pracownicy przeszkoleni i
ewentualnie posiadajgcy odpowiednie uprawnienia.

Nie dopuszcza si¢ pracy urzadzen dzwigowych w rejonie napowietrznych linii telefonicznych,
kiedy zachodzi prawdopodobienstwo ich zerwania.

Obowigzkiem wykonawcy jest kazdorazowe powiadamianie Uzytkownika istniejacego
uzbrojenia podziemnego o rozpoczeciu robdt w rejonie wystepujacych sieci istniejacych na trasie
projektowanego wodociggu. Nalezy wykonaé recznie przekopy kontrolne w rejonie skrzyzowan
Z istniejagcym uzbrojeniem pod nadzorem Uzytkownika danej sieci. Sieci odslonigte nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z normami i uzgodnieniami branzowymi. Pracownicy musza by¢ przeszkoleni
w zakresie przepisow BHP i ppoz.

Generalnie nie dopuszcza si¢ odprowadzenia wody z odwodnienia pasa robdt ziemnych lub
odwodnienia wykopow do nizej potozonych, istniejacych bowiem moze to spowodowac ich
zamulenie.

Inne informacje dotyczace ochrony zdrowia znajduja si¢ w opracowaniu ,Informacja
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.”

11.1.3 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania przez Inspektora Nadzoru potwierdzenia
zakonczenia lub protokotu odbioru koncowego robot.

11.1.4 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne
I miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami
i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i1 bedzie w petni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

11.1.5 Wykonanie warunkéw i zalecen wlaScicieli terenéw i wuzbrojenia nad
I podziemnego

Wykonawca ma obowigzek zapoznaé si¢ 1 zastosowa¢ do zapisow uzgodnien, decyzji
I warunkow okreslonych w uzgodnieniach terenowo-prawnych oraz branzowych.

11.2 Wykonanie robot

11.2.1 Wytyczenie trasy i punktow wysoko$ciowych

Podstawe¢ wytyczenia lokalizacji zaprojektowanych obiektéw stanowi dokumentacja
projektowa i prawna.

25



Przebudowa sieci wodociagowej w Niemodlinie, ul. Kilinskiego, Rynek, ul. Zamkowa, ul. Korfantego, ul. Bohateréw Powstan
Slaskich” — Obszar pasa drogowego drogi wojewodzkiej nr 435

Projekt Zagospodarowania Terenu — czes$é opisowa

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami
Gltownego Urzedu Geodezji i Kartografii (GUGIK) (od 1 do 7). Przed przystapieniem do robot
Wykonawca powinien ustali¢ lokalizacje 1 wspotrzedne

Jezeli kierownik robot stwierdzi rozbiezno$¢ pomigdzy tyczeniem, a planem sytuacyjnym
bezzwlocznie poinformuje o tym fakcie Inspektora Nadzoru, a tyczenie zostanie poprawione z
zachowaniem przewidzianego w projekcie usytuowania wytyczanych obiektow wzgledem
sasiednich obiektow istniejgcych i wznoszonych obiektow oraz wzgledem granic dziatek.

11.2.2 Usunigcie warstwy humusu i zieleni

Warstwa humusu powinna by¢ zdj¢ta z przeznaczeniem do pdzniejszego ponownego utozenia
w celu odtworzenia terenu stanu pierwotnego na szerokosci ok. 6 m wzdtuz wykopu, uzycia przy
rekultywacji, umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikoéw, sadzeniu drzew i krzewow oraz do innych
czynnosci okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek.
W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidlowego
wykonania robot, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robdt (zmienna grubo$é
warstwy humusu, sgsiedztwo budowli) nalezy dodatkowo stosowac rgczne wykonanie robot jako
uzupehienie prac wykonywanych mechanicznie.

11.2.3 Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbidorkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposodb okreslony
w projekcie wykonawczym i specyfikacjach technicznych lub przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie
elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbgdnych
uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wtasnosciag Wykonawcy powinien on przewiez¢ je
na miejsce okreslone w specyfikacjach technicznych lub wskazane przez Inspektora Nadzoru.
Elementy i1 materiaty, ktore zgodnie z specyfikacja techniczng staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy
powinny by¢ usunigte z terenu budowy.

11.2.4 Wykopy

Roboty ziemne zwigzane z budowa rurociaggéw powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami
i obowigzujagcymi normami m.in. PN-B-10736:1999, PN-EN 805:2002, PN-C-89224:2018-03. Przed
przystapieniem do robot wykopowych wykonywanych mechanicznie Wykonawca dokona reczne;j
odkrywki istniejacego uzbrojenia. Wykonawca zabezpieczy istniejace obiekty w sposdb uzgodniony
z Wiascicielami obiektow i Inspektorem nadzoru.

W przypadku wykonywania wykopoéw jamistych w przypadku stwierdzenia naptywu wéd

oruntowych nalezy odpowiednio dostosowaé technologie zabezpieczenia $cian wykopow
i odwodnienia — przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

W nawigzaniu do wymagan norm oraz BHP, dla projektowane;j sieci wodociggowej zastosowano
niezaleznie od rodzaju gruntu i nawodnienia wykop waskoprzestrzenny o pelnym umocnieniu $cian
wykopow szalunkiem systemowym dla wykopow o glebokosci wigkszej od 1,0 m, o minimalne;j
szerokosci umocnionego dna wykopu: dla wodociagu- 0,8 m pomiedzy szalunkiem (1,0 m szerokosci
wraz z szalunkiem).

Z uwagi na duza cze$¢ robot przewidziang do realizacji metoda bezwykopowa wykopy nalezy
wykona¢ w miejscach:
- przewidzianych przewiertowych komor roboczych,
- gdzie odbedzie si¢ montaz zasuw, uktadu zasuw (wezel wodociggowy) lub innej armatury
wodociggowe;j
- podejs¢ zestawdw hydrantowych do montazu hydrantow
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- w ktorych nalezy wykonac potaczenie rur przewodowych weigganych podczas przewiertu w ziemig,
a ktore z uwagi na rozne czynniki nie beda mie¢ miejsca w komorze roboczej
- przewidziane sg do wykonania rowniez przytacza (zgodnie z zatgcznikiem graficznym) razem z
wlaczeniem do sieci.
- skrzyzowan sieci wykonywanej metoda bezwykopowa z innym podziemnym, uzbrojeniem terenu,
takim m. in. jak:
- kable energetyczne, ktore kolejno nalezy odpowiednio zabezpieczy¢,
- rurociagi gazowe,
- istniejgca sie¢ wodociggowa
- kanalizacja sanitarna, deszczowa czy ogdlnosptawna ( w przypadku kanalizacji zwlaszcza,
kiedy nie jesteSmy w stanie ustali¢ jej gtebokosci, bo na przyktad nie ma w poblizu studni
rewizyjnej, albo $rednicy rurociggow)
- innego uzbrojenia mogacego potencjalnie kolidowac z przewiertami
W czesci graficznej zostaly wyszczegdlnione miejsca gdzie sie¢ wodociggowa zostata
przewidziana do wykonania metoda tradycyjng — wykopu otwartego.
Ponizsze punkty opisuja przypadek kiedy dojdzie do montazu rurociggu metodg tradycyjng wykopu
otwartego.

11.2.5 Zabezpieczenie wykopow i urzadzen obcych oraz odwodnienie wykopow

Zaprojektowano wykopy wasko-przestrzenne, o §cianach pionowych umocnionych obudowa
pelna. Wybor rodzaju wykopu 1 zabezpieczenia $cian jest uzalezniony od istniejagcych warunkow
lokacyjnych, glebokosci wykopu i warunkow hydrogeologicznych.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢
lub biegnace rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwiesi¢ w sposob zapewniajacy ich eksploatacje. W warunkach ruchu ulicznego, juz w momencie
rozktadania wykopow waskoprzestrzennych, nalezy przewidzie¢ przykrycia wykopow pomostami
dla przejscia pieszych lub przejazdu. Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierka o wysokosci 1,0
m, a w nocy o$wietlony Swiatlami ostrzegawczymi. Przy wykopach szerokoprzestrzennych nalezy
zabezpieczy¢ mozliwosci komunikacyjne dla pieszych i pojazdow w zaleznosci od warunkow
lokalnych. Zabezpieczenia komunikacyjne wymagaja uzgodnienia z odno$nymi wtadzami lokalnymi.
Nalezy zabezpieczy¢ wystajace studzienki w trakcie formowania nasypow poprzez obsypanie
piaskiem 1 materiatem nasypu.

11.2.6 Odspajanie i transport urobku

Odspajanie reczne moze byC¢ polaczone z rgcznym transportem pionowym albo tez
Z zastosowaniem zurawikow lub urzadzen do mechanicznego wydobycia urobku. Wyboér metod
odspajania jest uzalezniony od warunkow lokalnych, na ktore sktadajg si¢ warunki geologiczne oraz
bedacy w dyspozycji sprzet mechaniczny.

Transport pionowy urobku za pomocg pomostow przerzutowych, powinien by¢ poprzedzony
dodatkowym zabezpieczeniem rozpdr, na ktorych opieraja si¢ pomosty, za§ same pomosty
zabezpieczone przed rozsuwaniem si¢ za pomocg klinow 1 klamer ciesielskich. Odleglos¢ przerzutu
nie powinna by¢ wieksza niz 2,0 m. Zurawie budowlane z wysiegnikiem prostym, powinny by¢
ustawione z boku wykopu odeskowanego i rozpartego, na podktadach z bali dla rownomiernego
roztozenia na wigksza powierzchni¢ gruntu.

Sprzet do mechanicznego odspajania gruntu w wykopie (koparki) powinien zostac
dostosowany do przestrzeni dyspozycyjnej z uwzglednieniem przyleglych obiektow, urzadzen,
infrastruktury nadziemnej 1 podziemnej oraz gltebokosci wykopow, a takze z uwzglednieniem zasad
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bhp. Przy wykonywaniu wykopow za pomocg koparek mechanicznych nie nalezy dopuszcza¢ do
przekroczenia glebokosci okreslonych w projekcie zakresem robot zmechanizowanych.

Odktad urobku powinien by¢ dokonany tylko po jednej stronie wykopu, w odleglosci co
najmniej 0,60 m od krawedzi wykopu. W przypadkach natrafienia na warstwe torfu, nalezy ja wybraé
az do gruntu statego, a przestrzen do poziomu projektowanego dna wykopu wypetni¢ piaskiem.

11.2.7 Odwodnienie wykopow

Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736:1999. Roboty montazowe muszg by¢ wykonywane w
wykopach o0 podtozu odwodnionym.

Na terenie objetym zasiegiem projektowanych robdot warunki moga ulec pogorszeniu
w wyniku gwaltownych opadow w trakcie realizacji robot ziemnych i w tym przypadku konieczno$¢
zmiany technologii odwodnienia ustali¢ jako roboty dodatkowe w uzgodnieniu z Inspektorem
Nadzoru.

Wykonawca dla wtasnych potrzeb powinien ponowi¢ wykonanie badania geotechnicznego
gruntu i w zaleznosci od jego wyniku (poziomu wod gruntowych i ich napltywu) zastosowac
optymalng i bezpieczng technologi¢ odwadniania, gwarantujagcg montaz obiektow w prawidtowo
odwodnionym wykopie (odwodnienie powierzchniowe, itp.). Wykonawca winien uzgodni¢ metode
odwodnienia i termin rozpoczgcia pompowania z Inspektorem Nadzoru biorgc pod uwage gltebokosé
wykopow, rodzaj gruntu, efektywnos$¢ ipostep robdt oraz warunki pogodowe, a odwodnienie
powinno by¢ prowadzone pod nadzorem specjalisty.

Sposob pompowania wody powinien uwzglednia¢ wplyw obnizenia poziomu wod
gruntowych na sgsiadujace obiekty 1 budynki.

W przypadku napotkania gruntéw kurzawkowych Wykonawca powinien sposéb odwadniania
przyja¢ w oparciu o proponowany przez geologa 1 uzgodni¢ go z Inspektorem Nadzoru i
Projektantem.

Woda z wykopéw winna by¢ odprowadzana do istniejagcych zamknietych systeméw
odwodnieniowych lub rowow otwartych po uzgodnieniu z wiladcicielem oraz odpowiednimi
wladzami.

Wykopy liniowe oraz obiektowe odwodni¢ powierzchniowo:

- drenaz rurowy korytkowy PVC DN 100,

- studzienki drenazowe @ 600 mm,

- odpompowanie wody z wykopu pompg spalinowa.

Poziom wodd gruntowych w duzej mierze zaleze¢ bedzie od aktualnych warunkéw
pogodowych.

Poziom wody gruntowej powinien by¢ utrzymywany ponizej projektowanego poziomu
rurociggdéw do czasu zakonczenia zasypki. Wykopy dla studzienek musza by¢ doktadnie odwodnione.
11.2.8 Przygotowanie podloza

Uktadke sieci poprzedzajg czynnosci zwigzane z wykonaniem odpowiedniego rodzaju wykopu
dostosowanego do warunkéw wymaganych dla rur i rodzaju sieci, z zachowaniem warunku
nienaruszalnos$ci struktury gruntu rodzimego w strefie obsypki ochronnej rur.

Na gruncie rodzimym ulozy¢ podsypke z zageszczonego piasku o grubosci nie mniejszej niz
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0,15 m, pod przewody wodociggowe podsypka- 15 cm, pod studzienki - 20 cm.

W wypadku nastapienia tzw. przekopu - nadmiernego wybrania gruntu rodzimego, przekop
nalezy wypehi¢ ubitym piaskiem.

Powierzchnia podtoza tak naturalnego jak i sztucznego wykonana z ubitego — zageszczonego
piasku - zgodnie z projektem. Wymagane jest podtuzne wyprofilowanie dna w obrebie kata 90° i z
zaprojektowanym spadkiem, stanowigce tozysko nosne rury. Ewentualne ubytki w wysokoSci
podioza nalezy wyrownywac¢ wytacznie piaskiem.

Niedopuszczalne jest wyréwnywanie podloza ziemig z urobku lub podktadania pod rury
kawatkow drewna, kamieni lub gruzu.

11.2.9 Zasypywanie rurociagoéw i zageszczanie gruntu

Przestrzen o szerokosci min 50 cm migdzy korpusem obiektow, a $ciang wykopu nalezy
wypehia¢ piaskiem, warstwami o grubosci maksymalnej 20 cm. Warstwy piasku zageszczaé
mechanicznie do uzyskania wartosci 85 % ZMP. Zaggszczenie warstw piasku winno by¢
wykonywane réwnomiernie na catym obwodzie obiektow.

Po wykonaniu obsypki mozna przystapi¢ do wypekienia pozostatej czesci wykopu, czyli
wykonania zasypki. Zasypka powinna by¢ wykonana w taki sposéb i z takiego materiatu, aby
spetniata wymagania struktury nad rurociagiem (tereny zielone, place drogi i ulice).

Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystepowania gruntdw spoistych, trudno plastycznych, zatozono
wymiane¢ gruntow. W pasach drogowych zaprojektowano zasyp w 100% gruntem réznoziarnistym
dowiezionym. Poza pasami drogowymi potrzebe wymiany gruntu i jej zakres ustali Wykonawca z
Inspektorem Nadzoru w trakcie robot ziemnych.

Zalecenia dotyczace stopnia zageszczenia obsypki zaleza od przeznaczenia terenu nad
rurociggiem. Dla przewodow umieszczonych pod drogami wspoétczynnik powinien spetniaé
wymagania administratora badZ wtasciciela drogi zgodnie z wydanym uzgodnieniem branZowym
oraz uzyskang przez wykonawce robdt decyzja o zajeciu pasa drogowego.

11.2.10 Wycinka zieleni

Nie przewiduje si¢ wycinki zieleni. W razie konieczno$ci inwestor wystapi o zezwolenie na
wycinke.

11.3 Roboty montazowe oraz budowa i odbudowa nawierzchni utwardzonych

11.3.1 Sieci i przylacza wodociggowe

UWAGA: Roboty montazowe nalezy tak prowadzi¢, aby zachowa¢ cigglos¢ dostaw wody do
odbiorcow, a konieczne przerwy w dostawie wody byly jak najkrétsze. Dlatego tez Wykonawca ustali
z Inwestorem/ Inspektorem nadzoru sposdb, technologi¢ oraz kolejno$¢é przetaczen nowej sieci do
istniejgce], a nastepnie przepiec istniejacych przytaczy oraz instalacji wewnetrznych.

Przewody wodociggowe z PE nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 805:2002
»Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i ich czesci skltadowych” ze
zmianami (PN-EN 805:2002/Ap1:2006) oraz PN-C-89224:2018-03 ,,Systemy przewodow rurowych
z termoplastycznych tworzyw sztucznych. Zewnetrzne systemy bezci$nieniowe i ci$nieniowe do
przesytania wody, odwadniania i kanalizacji z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U),
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE). Warunki techniczne wykonania i odbioru”.

Sieci wodociggowe uktadane za pomoca wykopu otwartego nalezy na catej dlugos$ci oznaczy¢
tasma z wktadka metalowa.

Spadki i glebokosci posadowienia rurociggéw powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa. Technologia budowy sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy przewodéw. Do budowy
rurociggow w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po odbiorze wykopu i podtoza.
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Materiaty uzyte do budowy przewodow powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows 1
specyfikacjami technicznymi.

Rurociaggi z PEHD nalezy laczy¢ za pomocg zgrzania doczotowego ( zgodnie z zaleceniami
producentéw rur, wg procedury ISO 21307:2017 ) lub elektrooporowego, jak rowniez przy uzyciu
ksztaltek przejsciowych ( PN-C-89224:2018-03). Zgrzewanie rur powinny wykonywa¢ osoby do
tego przeszkolone i uprawnione ( zgodnie z normg PN-EN 13067:2021-02)

11.3.2 Armatura rurociaggéw wodociagowych

Montaz armatury winien si¢ odbywac zgodnie z zaleceniami producenta armatury przez osoby
do tego przeszkolone i wykwalifikowane. Montaz nalezy prowadzi¢ w sposob eliminujacy uderzenia
mogace spowodowac uszkodzenia powtoki elastomerowej. Zabudowy armatury musi uwzglednia¢
zabezpieczenie jej przed zamarznigciem.

Na przewodach montowa¢ armatur¢ o minimalnym ci$nieniu 1 MPa.

Dla montazu armatury i ich obstugi nalezy zapewni¢ w miar¢ mozliwo$ci o$wietlone, tatwo
dostepne miejsce o utwardzonym podtozu.

Po zamontowaniu armatury nalezy przeprowadzi¢ probe ci$nieniowa. Nalezy zastosowac
bloki podporowe na rurociggach PE w miejscach montazu armatury zgodnie z wymogami
stosownych norm PN-EN 805:2002 i PN-C-89224:2018-03.

11.3.3 Polaczenia i izolacja rur

Wykonanie potaczen nalezy wykonaé $cisle zgodnie z instrukcja montazu wytworcy oraz
obowigzujacymi przepisami i normami m in. zatgcznika D PN-C-89224:2018-03.

11.3.4 SKkrzyzowania

Skrzyzowania z istniejacym 1 projektowanym uzbrojeniem, przedstawiono na mapie
sytuacyjno-wysokosciowej oraz profilach podtuznych. Nalezy postepowac¢ wg warunkow zawartych
W uzgodnieniach branzowych. Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzi¢ pod
nadzorem wtascicieli tych sieci.

Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociagi podziemne, krzyzujace si¢
lub rownoleglte do wykopu powinny zosta¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniejagce wodociagi,
kable, gazociagi podwiesza¢ do konstrukeji wsporczych wykonanych indywidualnie na budowie w
trakcie prowadzenia robot. Po wykonaniu skrzyzowan przestrzeh pomiedzy projektowanymi
sieciami, a uzbrojeniem istniejacym wypetni¢ mieszankg zwirowo-piaskowa.

Skrzyzowania z istniejagcymi rurociggami wodociggowymi i kanalizacji sanitarne] oraz

deszczowej

W miejscach kolizji projektowanych sieci z istniejgcymi rurociggami wodociggowymi oraz
kanatami sanitarnymi i deszczowymi, roboty ziemne wykonac¢ bez uzycia sprzetu mechanicznego,
zgodnie z dokumentacja projektowa.

Skrzyzowania z istniejacymi rurociagami gazowymi

W przypadku skrzyzowania z rurociggami gazowymi nalezy uwzglednia¢ stosowne normy.
Ponadto nalezy stosowaé si¢ do warunkow zawartych w Rozp. Min. Przem. i Handlu z dnia
14.11.1995 (Dz. U. nr 139 z dnia 7.12.1995) i w Rozp. Min. Gosp. z dnia 30.07.2001 (Dz. U. nr
97/2001 z dnia 11.09.2001.
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Skrzyzowania z istniejacymi liniami elektrycznymi, kablami elektrycznymi

W miejscach kolizji projektowanej sieci z istniejagcymi przewodami i kablami elektrycznymi,
nalezy zamontowa¢ rur¢ ochronng na przewodzie elektrycznym o minimalnej dtugosci rowne;j
szeroko$ci wykopu powigkszonej zgodnie z uzgodnieniami branzowymi lecz nie mniej nizo 1 m. W
przypadku skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi nalezy stosowa¢ aktualizacje normy PN-
76/E-05125 oznaczong N SEP-E-004. W przypadkach koniecznych stosowaé na kablach dzielone
rury ostonowe, dwudzielne, z dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla. Prace zabezpieczajace
nalezy wykona¢ po wytaczeniu kabli spod napigcia i pod nadzorem ich wtascicieli. W miejscu kolizji
roboty prowadzi¢ zgodnie z warunkami zawartymi w uzgodnieniu z ZE | w razie potrzeby po
wylaczeniu pradu.

Skrzyzowania z istniejacymi liniami telekomunikacyjnymi, kablami telekomunikacyjnymi

W przypadku skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi nalezy stosowa¢ norme
zaktadowa ZN-96 TPSA-004. W miejscach kolizji projektowanych sieci z istniejgcymi przewodami
telekomunikacyjnymi, nalezy zamontowa¢ rur¢ ochronng na kablu telekomunikacyjnym
0 minimalnej dhlugosci rownej szerokosci wykopu powigkszonej zgodnie z uzgodnieniami
branzowymi lecz nie mniej niz o 1 m.

Istniejacg rure ostonowa z kablem energetycznym umocowaé¢ w wykopie oraz podwiesi¢ na
czas robot. Po zakonczeniu robot rurg z kablem utozy¢ na 10 cm podsypce piaskowej. Nad kablem
utozy¢ tasme ostrzegawcza koloru niebieskiego (kable n/n).

11.3.5 Przejscie metoda bezwykopows

W miejscach okreslonych w dokumentacji budowe sieci nalezy realizowa¢ metodami
bezwykopowymi- zalecany jest przewiert sterowany z uzyciem bezpo$rednio rury przewodowe;j
PEHD RC o odpowiedniej $rednicy, a takze szczegdlnie z miejscach przejs¢ poprzecznych pod
drogami z uzyciem rury PEHD RC jako rury ostonowe;.

W zwigzku z powyzszym oprocz wykopow pod komory przewiertowe (zgodnie
Z zalacznikiem graficznym) nalezy rowniez przewidzie¢ wykonanie wykopow kontrolnych m.in. w
miejscach zblizen lub kolizji z podziemnym uzbrojeniem terenu, w celu ich lokalizacji.

Komory przewiertowe oraz stanowiska sprzetowe nalezy lokalizowac poza jezdnig drogowa.

Przewierty sterowane horyzontalne

Sterowanie ma miejsce podczas wykonywania przewiertu pilotazowego. W glowicy wiercacej
umieszczona jest sonda, dzieki ktorej, na biezaco kontroluje si¢ 1 koordynuje tras¢ przewiertu. W
razie wystgpienia na trasie urzadzen podziemnych czy przeszkod terenowych nalezy omina¢ je
poprzez zmiang kierunku 1 glebokosci wiercenia. Zaleznie od dtugosci 1 §rednicy rurociaggu dobiera
si¢ odpowiednie wiertnice. Kolejnos¢ prac:

- wykonaniu otworu pilotazowego

- rozwierceniu otworu do odpowiedniej $rednicy i wciagnieciu zaprojektowanej rury
przewodowej.

Odcinki rurociggdéw wyznaczone do wykonanie metoda przewiertu horyzontalnego wskazane
zostaly na profilach podluznych oraz w szczegoétowych tabelarycznych przedmiarach robot.
Przewierty nalezy wykona¢ rura przewodows. Korzystne jest, szczegdélnie dla wiekszych
przewiertow, zlokalizowanie najblizszego punktu czerpania wody niezbednej do przygotowania
ptuczki zawiesiny bentonitowej. Wykonawca powinien by¢ przygotowany do wykonywania dtugich
przewiertow sterowanych w gruntach zawierajacych glazy, otoczaki skaliste. Wymagana wiertnica
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HDD o sile uciggu i pchania minimum 150 kN wraz z odpowiednim systemem ptuczki bentonitowe;.
Pluczka bentonitowa musi by¢ stosowana na kazdym etapie pracy. Inne parametry mozna ustali¢ w
trakcie realizacji robot z Inspektorem Nadzoru, na podstawie szczegotowych badan geotechnicznych,
wykonanych przez Wykonawce.

W miejscach przej$¢ poprzecznych pod drogami, gdzie jednak pojawi si¢ brak mozliwosci
wykonania przewiertow (na przyklad z uwagi na brak miejsca dla rozstawienia maszyny
przewiertowej) dopuszcza si¢ w porozumieniu z Inwestorem zmiane¢ technologii wykonania przej$¢
metoda bezwykopowa na przecisk hydrauliczny z uzyciem przebijaka pneumatycznego, a takze
zmian¢ materiatu rury ostonowej z PEHD RC na stalowa.

11.3.6 Bloki oporowe i podporowe

Nalezy zastosowa¢ bloki oporowe zgodnie z dokumentacja projektowa oraz z wymogami
norm PN-EN 805:2002 i normy PN-C-89224:2018-03.

11.3.7 Odbudowa nawierzchni

Wykonawca powinien zapoznac si¢ i dostosowac¢ do wymagan oraz wytycznych zawartych w
uzgodnieniach branzowych z zarzadca drogi (zataczniki do opracowania). Zar6wno prace montazowe
w drogach, jak i odbudowa nawierzchni powinny by¢ kazdorazowo dostosowane do zapisOw ww.
uzgodnienia.

Pas drogowy drogi wojewédzkiej — ul. Bohaterow Powstan Slaskich (dz.nr 228, 458/2), ul.
Rynek (dz.nr 545/3) odtworzenia nawierzchni naruszanych podczas prac zwigzanych z wykonaniem
sieci zgodnie z decyzjag WD.4036.84.2022.MD z dn. 04.05.2022r. oraz uszczegdtowionymi zapisami
z uzyskanej przez Wykonawce na etapie wykonywania robdt decyzji o zajecie pasa drogowego (30
dni przed planowanym terminem rozpoczgcia robdt). Chodnik nalezy odtworzy¢é do stanu
pierwotnego w zakresie podbudowy i nawierzchni na szerokosci i dtugosci wykopu, uszkodzone
elementy nalezy wymieni¢ na nowe.

Ponadto wszelkie naruszone elementy pasa drogowego przywroci¢ nalezy do stanu
poprzedniego. Pobocza i tereny zielone w pasie drogowym winny by¢ odtworzone z humusowaniem
1 obsiewem trawg. Po zakonczeniu robd6t teren prowadzonych prac bezwzglednie nalezy przywrdcic
do stanu pierwotnego zgodnie z wydanymi uzgodnieniami i decyzjami wtascicieli terenéw oraz ich
uzytkownikow

Ponadto wszelkie naruszone elementy pasa drogowego przywroci¢ nalezy do stanu
poprzedniego. Pobocza i tereny zielone w pasie drogowym winny by¢ odtworzone z humusowaniem
1 obsiewem trawa. W pozostatych przypadkach zasypke wykopow nalezy wykona¢ gruntem
zageszezalnym (pospodika, piasek, zwir) zageszczanym warstwami. Gdy grunt rodzimy nie speinia
powyzszego warunku nalezy przewidzie¢ wymiang gruntu. Po zakonczeniu robodt teren
prowadzonych prac bezwzglednie nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego zgodnie z wydanymi
uzgodnieniami i decyzjami wiascicieli terenow oraz ich uzytkownikow.
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