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Wstep

Opinie geotechniczng opracowano na zlecenie biura projektdw PROJEKT Mirostaw
Bartocha ul. Zwirki i Wigury 6/2, 48-304 Nysa.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie warunkéw gruntowo - wodnych w podtozu
terenu zlokalizowanego w Niemodlinie na dz. ewid. nr 545/3, 198/2 w zwigzku z planowang
budowg sieci wodociggowych w dwdch lokalizacjach: przy ul. Rynek oraz przy ul. Korfantego
w Niemodlinie. Planowane posadowienie sieci na gtebokosci ok. 1,50 m p.p.t w dostosowaniu
do rozpoznanych warunkéw gruntowo-wodnych.

Projektowany obiekt nalezy do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach
gruntowo-wodnych.

Podstawe prawng opracowania stanowig przepisy Rozporzqdzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektéow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).

Opinie sporzgdzono w oparciu o nastepujgce prace i materiaty:

e wizje lokalng terenu, wytyczenie oraz wykonanie 2 otwordéw geotechnicznych do
gtebokosci 2,0-3,0 m p.p.t., tgcznie 5,0 mb, z ustaleniem rzednych powierzchni w
miejscach wiercen z interpolacji kartometrycznej na podstawie mapy do celdw
projektowych, dostarczonej przez Zamawiajgcego,

e badania makroskopowe przewiercanych gruntéw, obserwacje hydrogeologiczne w
terenie oraz kontrolng analize makroskopowg prébek gruntéw pobranych podczas
wiercen w laboratorium,

e uystalenie wyprowadzonych parametrow geotechnicznych dla gruntéow poszcze-
gblnych warstw z badan terenowych, laboratoryjnych i przez korelacje z PN-81/B-
03020,

* prace kameralne obejmujace opracowanie graficzne i tekstowe.

Prace terenowe przeprowadzone zostaty w dniu 30.11.2021r.,, pod nadzorem

geotechnicznym mgr Tomasza Senusa i autorki dokumentacji.

1. Potozenie, morfologia i charakterystyka ogdlna terenu
Teren badan zlokalizowany jest w Niemodlinie pow. opolski w dwdch lokalizacjach: przy
Rynku, na dziatce ewidencyjnej nr 545/3 oraz przy ul. Korfantego, na dz. nr 198/2.

Dziatka nr 545/3 obejmuje droge — jezdnie ul. Rynek oraz pas zieleni potozony po
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potnocnej stronie. Rozpoznanie wykonano w obrebie pasa zieleni. W otoczeniu znajduje sie
zabudowa mieszkalno-ustugowa.

Dziatka nr 198/2 obejmuje jezdnie — ul. Korfantego wraz z jednostronnym chodnikiem i
pasem trawnika po potudniowo-zachodniej stronie chodnika. Rozpoznanie wykonano w
obrebie trawnika. Ulica Korfantego biegnie przez zabudowe mieszkaniowga jednorodzinng.

Powierzchnia terenu opada w kierunku wschodnim, do rzeki Scinawy Niemodlifskie;j.
Lokalizacja nr 1 potozona jest w obrebie terasy erozyjno-akumulacyjnej, a lokalizacja nr 2 na
stoku réwniny erozyjnej, wyniesionej nieznacznie nad doline rzeki. Rzedne powierzchni terenu
w lokalizacji wiercen wynoszg 163,90 m n.p.m. w lokalizacji nr 1 oraz 166,90 m n.p.m.
w lokalizacji nr 2.

Wg podziatu fizycznogeograficznego teren badan potozony jest w mezoregionie Rownina

Niemodliriska, nalezacym do makroregionu Nizina Slaska.

2. Budowa geologiczna i geotechniczna charakterystyka gruntéw.

W podtfozu rozpoznanym do gtebokosci 5,0 m p.p.t. stwierdzono wystepowanie utworéw
neogenskich epoki miocenu.

Reprezentowane sg przez spiaszczone gliny i piaski gliniaste serii gozdnicy,
udokumentowane w otworze nr 2 oraz ity serii poznanskiej, stwierdzone w otworze nr 1.
Potnocna czes¢ Niemodlina w rejonie lokalizacji 1 charakteryzuje sie niejednorodng budowa
geologiczng — wystepujg tam plejstocenskie osady rzeczne, zalegajgce niezgodnie na utworach
neogenu, czesciowo zerodowane. W wykonanym otworze osady mitodsze nie wystepuja,
jednak nie mozna wykluczy¢ ich obecnosci na trasie projektowanego wodociggu. Migzszos$é
utworow neogenu w rejonie Niemodlina wynosi ok. 60 m p.p.t.

Strefe przypowierzchniowg stanowig grunty nasypowe mineralno-gruzowe o
udokumentowanej migzszosci 1,4i1,9 m.

Wystepujgce w podfozu grunty podzielono na nastepujgce warstwy geotechniczne
zréznicowane pod wzgledem wiasciwosci geotechnicznych:
warstwa | — utwory antropogeniczne — nasypy mineralno-gruzowe z gleby, okruchéw gruzu

ceglanego i kamieni, gtebiej z piasku $redniego, okruchéw gruzu ceglanego,
kamieni, gleby oraz gliny piaszczystej i piasku gliniastego, nawiercone
bezposrednio od powierzchni do gtebokosci 1,90 m p.p.t. w otworze nr 1 oraz
1,40 m p.p.t. w otworze nr 2. W otworze nr 1 nasypy wystepowaty w stanie

luZnym, w otworze nr 2 w czesci przypowierzchniowej w stanie luznym, gtebiej
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luZnym na pograniczu S$rednio zageszczonego. Grunty nasypowe stanowig
nienosne podtoze budowlane.

warstwa lla — gliny piaszczyste przewarstwione piaskiem gliniastym, piaski gliniaste,
zaobserwowane w otworze nr 2 ponizej nasypow, do poziomu rozpoznania. Stan
techniczny gruntéw twardoplastyczny o stopniu plastycznosci I, = 0,10, symbol
konsolidacji B.

warstwa llb — gliny pylaste zwiezte na pograniczu itu, udokumentowane w otworze nr 1
ponizej gtebokosci 1,9 m p.p.t. do poziomu rozpoznania. Stan techniczny gruntéw

twardoplastyczny o stopniu plastycznosci I, = 0,15, symbol konsolidacji D.

Opisane wyzej warstwy geotechniczne wydzielono na zatgczonej w czesci graficznej karcie
dokumentacyjnej otworu geotechnicznego. Parametry geotechniczne dla gruntow
poszczegblnych warstw wyprowadzone z badan terenowych, laboratoryjnych i przez korelacje

z PN-81/B-03020 zestawiono w zatgczniku nr 04.

3. Warunki wodne

W podtozu, do gtebokosci rozpoznania nie udokumentowano wystepowania pierwszego
poziomu zwierciadta wody gruntowej. Wediug danych zamieszczonych na Mapie
Hydrogeologicznej Polski pierwszego poziomu wodd podziemnych, w rejonie otworu nr 1
pierwszy poziom wodonosny wystepuje na gtebokosci ok. 4 m p.p.t., rzednej 160 m n.p.m. i
jest zwigzany z czwartorzedowymi rzecznymi osadami piaszczysto-zwirowymi. W rejonie
otworu nr 2 podfoze zbudowane jest ze stabo przepuszczalnych, bezwodnych glin i itow
neogenskich. W obrebie tych utworéw wody opadowe gromadzg sie miejscowo w obrebie
soczewek i przewarstwien piaszczystych.

W czasie po wzmozonych opadach na stropie glin moze okresowo stagnowa¢ woda

opadowa, tworzac sgczenia.

4. Wnioski
4.1. Podtoze w miejscu rozpoznania dla projektowanych sieci wodociggowych w Niemodlinie
na dz. nr 545/3 i 198/2 stanowig do gtebokosci 1,40 oraz 1,90 m p.p.t. nieno$ne grunty
nasypowe. Ponizej wystepujg utwory rodzime nosne: gliny piaszczyste i gliny pylaste
zwiezte na pograniczu itu w stanie twardoplastycznym (warstwy lla i llb).

4.2. W przypadku stwierdzenia w wykopach pod instalacje nienosnych nasypdw nalezy w
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4.3.
4.4.
4.5.

4.6.
4.7.
4.8.

zaleznosci od sktadu i stanu wymienié je lub dogesci¢ i wzmocnié materiatem grubo
okruchowym.
Poziom przemarzania dla miejscowosci Niemodlin wynosi 1,0 m p.p.t.
Do gtebokosci 2,0-3,0 m p.p.t nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;.
Parametry geotechniczne dla gruntow rodzimych wyprowadzone z badan terenowych,
laboratoryjnych i przez korelacje z PN-81/B-03020 zestawiono w ztgczniku nr 04.
Nalezy uwzgledni¢ dowdz materiatéw piaszczystych na zasypki instalacji.
Roboty ziemne prowadzi¢ nalezy pod nadzorem geotechnicznym.
Wg KNR 2-01 w podtozu wystepujg grunty II-1ll kategorii urabialnosci.

Opracowata:

mgr Barbara Szydetko
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