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Zgodnie z art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020

poz. 1333 tekst jednolity) o$wiadczam, ze rozbiérka budynku mieszkalnego

jednorodzinnego W miejscowosci  Zarnowiec na dz. nr 889

zostatl

sporzadzony zgodnie z  obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej.

Wptyw obiektu na srodowisko:

Zgodnie z Art. 20 Ust.1 pkt. 1 ¢) ustawy prawo budowlane oswiadczam, ze

projektowany obiekt w miejscowosci Zarnowiec na dziatce nr 889 swoim

usytuowaniem i gabarytami nie bedzie mial negatywnego wplywu na

srodowisko.

Obszar oddziatywania miesci sie w granicach w/w dzialki oraz dziatki 888/3.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O MOZLIWOSCI PODLACZENIA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
BUDOWLANEGO DO ISTNEIJACEJ SIECI CIEPLOWNICZEJ

Zgodnie z art. 33, ust.2, pkt 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. -

Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020r., poz. 1333 tekst jednolity) oraz warunkami

okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. — Prawo Energetyczne

(Dz. U. z 2019r., poz. 755 z pézn. zm.) o$wiadczam, ze projektowany budynek

mieszkalny jednorodzinny na dz. nr ew. 889 w Zarnowiec - nie posiada

mozliwosci podlaczenia do sieci cieptowniczej.

Jestem swiadom odpowiedzialno$ci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia

wynikajacej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks Karny.

Projektowat :

inz. Tadeusz Czop
inz. TADEU Z.‘_CZOP.
uprawniony do pfojektowania

inadzoru rab./bed. Nr 570/77
kowa 1
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CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

1. Podstawa opracowania
- Mapa ewidencyjna
- ustawa Prawo Budowlane (Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., tekst
jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 tekst jednolity)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow techmcznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 22017 poz. 2285)

2. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt rozbiérki domu
Jednorodzinnego.
Opracowanie swym zakresem obejmuje projekt budynku, parterowego, budynek
nie podpiwniczony kryty dachem dwuspadowym o kacie nachylenia 37 stopni.
Szerokos$¢ elewacji frontowej ponad 6 m. Wysokosé budynku 7 m.
Projekt zagospodarowania terenu dziatki obejmuje lokalizacje obiektu
budowlanego na dziatce. Dojazd do budynku jest zapewniony poprzez zjazd z
drogi graniczacej bezposrednio z dzialka.
3. Lokalizacja
Przedmiotowa dziatka o nr ew. 889 potozona jest w obrebie ew1dencyjnym 0014
Zarnowiec. Usytuowanie budynku oznaczono na zataczonej mapie ewidencyjnej
w skali 1:1000.
Powierzchnia dziatki nr ew. 889 wynosi 670 m®.
Przedmiotowa nieruchomos¢ nie jest narazona na wpltyw oddziatywan szkod
gorniczych oraz niebezpieczefistwo powodzi.
4. Istniejacy i projektowany stan zagospodarowania dzialki
a) Istniejacy stan dziatki:
- dziatka zabudowana,
- dziatka stanowi wlasnosé Inwestora,
b) Projektuje sie odprowadzenie $ciekdw do szamba /przydomowej
oczyszczalni Sciekow/ miejskiej sieci kanalizacyjnej- nie dotyczy
¢) Dzialka posiada dostep od drogi publicznej do istniejacej dziatki.
d) Parametry techniczne sieci i urzadzen:
- projekt obejmuje lokalizacje obiektu budowlanego..

Budynek mieszkalny — odciecie sieci:

- energia elektryczna,

- woda siec

- Scieki do — szamba/przydomowej oczyszczalni sciekow/ miejskiej sieci
kanalizacyjnej, - nie dotyczy

Ogrzewanie - brak.

KiewicZa 34
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a) Uksztattowanie terenu:
Teren dziatki na ktorej planowana jest inwestycja jest prosty, dziatka
zabudowana, nie ogrodzona. Teren nie podlega ochronie w zakresie
dziedzictwa kulturowego i zabytkow. Teren porosniety trawa.
S. Bilans powierzchni dzialki nr 889:
Powierzchnia zabudowy: 670 m”,
Nawierzchnie utwardzone: brak,
Powierzchnia biologicznie czynna: 596,6 m”,
Obszar nie jest objety ochrona konserwatorska.
Wphw eksploatacyi:
Przedmiotowa nieruchomos¢ nie jest narazona na wptyw oddzialywan szkod
gorniczych oraz niebezpieczenstwo powodzi.
Ochrona przeciwpozarowa:
Budynek nie podlega wymaganiom w zakresie Dziat VI ,,Bezpieczenstwo
pozarowe” Rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie. ( Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.). Projekt budynku- nie wymaga
uzgodnienia przez Rzeczoznawce ds. ochrony przeciwpozarowej. Budynek
zalicza sig do klasy ,,E” odpornosci pozarowej. W budynku nie wystepuja zadne
pomieszczenia i strefy zagrozenia wybuchem.
Obszar oddziahwania art. 3 pkt.20:
Obszar oddziatywania planowanego zamierzenia inwestycyjnego ogranicza si¢
do dziatki Inwestora nr 889, 890 oraz nieruchomosci sasiedniej dz. nr ew. 888/1
1 888/2.



Wojewodztwo: slaskie .l
Powiat: 2416 - zWASRGISASKD POWIATOWE

ZA|

2 =4 U1

Jednostka ewidencyjna: :241610 m@g& RCIU

HITEKTURY

ank s
wIENKIE

Obrgb ewidencyjny: 0014 ,
Ident. ark. ewid.: 2, 4

a1

cza 34

). 32 67

Kopia mapy ewidencyjnej
Skala 1:1000

BBT
862/1 = 862/2
863
864
RIVb 865
866
867
e e R
868
86
“_“‘—_
— LIV i
SRR B o
= 872
\H,\\ \
_— =
= BT 873 -
p = 874 =
&i\hw’e“ = i U,
~ P &8 =~
e
MR S e
876
‘\_—_‘\ -i‘\_\
E LIV i
B-B_}YL} 878
X ™~ -
e 30 879
85%540\- 882 aaT——o¥ ’

Lﬁﬂ endo, o

u«.lﬁ" ' i T —
4. & 4 ek VOQC zhamj Ao 4TV oY Qdiresia Zawiercianski
Powial Oirodek Dokumentac)i Geodezy|ne} | Kartograficzne,
Wykonat: Matgorzata Grudzinska oy | Eied % . ]
o i e cimesaz. 14 ¢U ZDZ]
Niniejszy dokument nie podlega oplacie ] = 2l
skarbowej na podstawie arl. 3 ustawy Nazwa mataria z zasobu ! \?’)u i -
o oplacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r
Deta wydania
mmm::m? wn-n-2 /i
Imig, nazwisko | podpss osody
repre entujges] ogan Bt LB O W N i
VOWIATOWEGH NSRODK L AARTMENTACT
GEODELJNE) | KABAOURAFICZNE]

Dokument nie zawiera wszystkich mformaq.l okreslonych
w rozporzadzeniu, a potozenie nigktorych elementow

niniejszej mapy moze nie speiniac wymagan okreslonych

w rozporzadzeniu oraz standardach technicznch.

Podstawa prawna: §86 ust.1 rozporzgdzenia Ministra

Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001 r.

w sprawie ewidencji gruntow | budynkow (DZ. U. z 2016 r. poz. 1034)
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Projekt architektoniczno-budowlany
Podstawa opracowania:
-Wszelkie przepisy techniczno-budowlane
Dane ogolne
Przedmiotem inwestycji jest projekt rozbiorki budynku mieszkalnego z
pomieszczeniami gospodarczymi w miejscowosci Zarnowiec na dz. nr
ew. 889 przy ul. Krakowskiej 35.
Cze$¢ opisowa
Celem projektu jest opracowanie sposobu rozbiorki przedmiotowego

budynku w sposob zapewniajacy zachowanie zasad bezpieczenistwa i
ochrony zdrowia.

W zwiazku z powyzszym zakres opracowania obejmuje:
Opis budynku

Opis stanu istniejacego i ocene stanu technicznego

Opis zakresu i sposobu prowadzenia robot budowlanych
Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

STAN ISTNIEJACY BUDYNKU

Budynek mieszkalny jednokondygnacyjnym. Konstrukcja budynku jest z
cegly/bloczka. Wiezba dachowa o konstrukcji krokwiowe] oparta jest na
murlacie 1 $cianie nosne;j.

Dach dwuspadowy o kacie nachylenia do 37 stopni, pokryty dachowka.
Przedmiotowy budynek posiada spadek dachu skierowany na posesje
inwestora.

OCENA STANU TECHNICZNEGO

Szczegolowa ocena budynku zlokalizowanego na dzialce stanowiacego

wlasnos¢ Inwestora dokonano na podstawie ogledzin obiektu przez autora
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opracowania, poczynienie niezbednych uwag i obserwacji, elementow

konstrukeji oraz badan makroskopowych.

Zuzycie techniczne wynika z wieku obiektu budowlanego, trwatosci
zastosowanych  materiatow, sposobu uzytkowania i warunkow
eksploatacyjnych oraz prowadzonej gospodarki remontowej.
Przedmiotowy obiekt jest w dostatecznym stanie technicznym, nie
stanowi zagrozenia dla zdrowia i Zycia ewentualnych ich uzytkownikow
oraz o0s0b poruszajacych sie w ich bezposrednim sgsiedztwie, ale
widoczne sa nieszczelnosci dachu oraz ostabione przez mrozy spoiny
taczace materiat.

Opis kolejnosci robot rozbiorkowych
1.1 Zasady ogolne

Roboty rozbiorkowe nalezy wykonywac z zachowaniem maksymalnej

ostroznosci dokladnie przestrzegajac przepisow BHP.

Podczas robét nalezy dokonywac biezacej oceny stanu poszczegolnych
elementow 1 w miare potrzeb wykonywa¢ niezbedne zabezpieczenia lub

wzmocnienia konstrukcji bedace] w granicy dzialki.
1.2 Etapy rozbiorki.
A etap reczny wspomagany mechanicznie
1. Rozbiodrka stolarki.
2. Rozbiodrka pokrycia dachu 1 konstrukeji wiezby dachowe] .

Po zdjeciu warstw pokrycia /dachéwka / przystapi¢ do rozbidrki
deskowania, nastepnie zdemontowac Sruby faczgce elementy wigzby i

poszczegdlne elementy wiezby.

Dach rozbiera¢ kolejno demontujac jego fragmenty gorne.
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Zabrania si¢ przebywania zaréwno pod jaki i na rozbieranyim.elemencie; s ;i

Roboty rozbiérkowe nie prowadzi¢ w okresie duzych opadéw
atmosferycznych.
B etap mechaniczny.

3. Rozbidrka Scian przyziemia.

Nastepnie przystapic¢ do rozbiorki sciany nosnej od placu Inwestora, a na

koncu Sciane w granicy.

Sciany rozbierane beda na terenie Inwestora, a teren sgsiada zabezpieczony

tasmaq na czas rozbiorki.
4. Rozbiorka fundamentow

Po wykonaniu wykopow 1 okresleniu glebokosci posadowienia

fundamentoéw przystapi¢ do rozbiorki.

Powstaly w wyniku rozbidrki dét po zabudowie zniwelowac poprzez

wypelnienie gruboziarnistym piaskiem, z zageszczeniem warstwami.

Rozbiorke nie przewiduje sie na sgsiedniej nieruchomosci oraz jej
zaSmiecenia spadajacym gruzem, ale jezeli to nastapi teren zostanie

przywrocony do stanu pierwotnego.
1.3 Uwagi koncowe:

1. Do prowadzenia robot rozbiérkowych nalezy stosowa¢ wylacznie
materialy i urzadzenia posiadajace wymagane prawem atesty lub

aprobaty techniczne dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

(&)

. W trakcie prowadzenia robot rozbidorkowych nalezy zapewnic¢
ciagly nadzor osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia

budowlane.
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3. W trakcie robot dokonywac biezacej oceny stanu poSzezegdlfyyehi67 107 10do 12

elementow 1 w miare potrzeb wykonywa¢ niezbedne
zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukcji.

4. Zabrania si¢ podczas prac rozbidrkowych przebywania pod
demontowanymi elementami.

5. Zabrania sie gromadzenia gruzu na konstrukcyjnych czesciach
obiektu.

6. Dopuszcza sie stosowanie innej niz proponowana technologia
rozbiorki pod warunkiem zachowania przepisow BHP.

7. Przestrzega¢ zasad obowiazujacych przy wykonywaniu robot
rozbiorkowych oraz obowiazujacych przepisow BHP

Dane techniczne:

Budynek mieszkalny:

- Powierzchnia uzytkowa : - 30,0m’
- Powierzchnia zabudowy ;- 734m’
- Kubatura r = 3154w
Wys. 7m

Budynek o wym. 6, x14,5m
Kondygnacji: I
Opinia geotechniczna — nie dotyczy,

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych
systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energi¢ i cieplo — nie dotyczy
Wplyw inwestycji na Srodowisko
Na podstawie ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. u. z 2008 r. nr
199 poz. 1227), a takze na podstawie § 3 ust. 1 pkt. 56 rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko oraz
szczegOtowych uwarunkowan zwiazanych z klasyfikowaniem
przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na Srodowisko
(Dz. U. z 2004 r. nr 257, poz. 2573 z pdzn. zm.), oraz ustawy z dnia 18 lipca
2001 r. — Prawo wodne ( Dz. U. z 2005 r. nr 239, poz. 2019 z pézn. zm.)
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stwierdza si¢ iz, nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko dla w/w przedsigwzigcia, oraz sporzadzenia
raportu o oddziatywaniu na srodowisko. Projektowana inwestycja nie nalezy
do mogacych szczegolnie pogorszyé srodowisko naturalne. Z uwagi na
powyzsze inwestycja nie podlega uzyskaniu decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia. Inwestycja nie
wymaga sporzadzenia raportu oddzialywania na srodowisko naturalne
zgodnie z ustawa z 24 wrzesnia 2002 r. (Dz. U. 2002 r. nr 179 poz. 1490)
oraz z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2008 r. nr 25
poz. 150 z pozn. zm. i ustawg z 2010 r. nr 185, poz. 1243 z pdzn. zm.).
Przedmiotowa inwestycja nie bedzie miata niekorzystny wplyw na
srodowisko. Projektowana budowa i nie przewiduje nadmiernej emisji
zanieczyszczen (gazy, pyly, pary) szkodliwych dla zdrowia, lub
zapachowych w stopniu przekraczajacym ich dopuszczalne stezenie.

Wymagania dotyczqce ochrony srodowiska konieczne do uwzglednienia w
projekcie budowlanych oraz w trakcie realizacji i eksploatacji:

Planowana inwestycja winna by¢ realizowana tak, aby nie powodowala
utrudnien ani ograniczen dla 0sob trzecich, a w szczegolnosci: nie utrudniala
dostepu do drogi publicznej, nie pozbawiata mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. OPIS ZAKRESU 1 SPOSOBU PROWADZENIA ROBOT
ROZBIORKOWYCH

Proces rozbiorki obiektu odbywa¢ sie bedzie sposobem mechaniczno-recznym.
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Rozbiorka obiektu powinna by¢ poprzedzona, zabezpieczeniem terenu robot
rozbiorkowych, w tym ustanowieniem ogrodzenia strefy rozbiorki i tablic
informacyjnych, zgromadzeniem potrzebnych narzedzi i sprzetu oraz
zainstalowaniem niezbednego sprzetu.

Rozbiorka powinna przebiega¢ w nastepujacym porzadku:

a. Rozbiodrka pokrycia dachowego.

b. Demontaz stolarki.

c. Rozbiorka wiezby dachowej. Wiezbg nalezy demontowaé w sposob
odwrotny do montazu.

d. Rozbiorka $cian do poziomu fundamentdw.

e. Rozbiorka mechaniczna fundamentéw — do decyzji inwestora.

2. OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI I
MIENIA

a. Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robét rozbidrkowych jest
obowiazany opracowa¢ instrukcje bezpiecznego ich wykonania i zaznajomic z
nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robot.

b. Teren, na ktérym beda prowadzone roboty rozbidrkowe nalezy oznakowaé
tablicami informacyjnymi o prowadzonej rozbidrce oraz ostrzegawczymi o
zakazie przebywania na terenie rozbiorki osob postronnych.

c. Strefe niebezpieczng nalezy odgrodzi¢c i1 oznakowaé kolorowa tasma w
sposob uniemozliwiajacy wtargniecie 0sOb postronnych. Strefa w swoim
najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od plaszczyzny obiektu
budowlanego powinna mie¢ 10m.

d. Do prac rozbiorkowych na wysokosci nalezy stosowac¢ atestowane
rusztowania.

e. Pracownicy znajdujacy si¢ na wysokosci co najmniej Im od poziomu podtogi
lub ziemi powinni by¢ zabezpieczeni przed wypadnieciem.

f. W czasie prowadzenia robot rozbiorkowych przebywanie ludzi w strefie
pod rozbieranymi elementami konstrukcji jest zabronione.
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g Prowadzenie prac rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwosé:przéweécenial =
czgsei konstrukcyjnej obiektu przez wiatr, jest zabronione. Przy predkosci
wiatru przekraczajacej 10m/s, roboty nalezy wstrzymac.

h. Nie wolno doprowadzi¢ do swobodnego spadania elementéw demontowanych.

i. Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét rozbiérkowych nalezy
wyznaczy¢ 1 oznakowac miejsca postojowe. Szerokosé drdg komunikacyjnych
na terenie rozbiorki powinna by¢ dostosowana do uzywanych Srodkow
transportowych.

J. Materialy powstale po rozbidrce nalezy zlozyé w bezpieczny miejscu a
pozostale wywies¢ na wysypisko. Dopuszcza sie uzycie wyselekcjonowanych
materialow z rozbidrki do ponownego wykorzystania.

k. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej do
kierowania robotami budowlanymi.

3. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji budowlanych

Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- drogi, wyjscia i przejscia dla pieszych

- strefy sktadowania materiatow i wyrobow

- instalacje rozdzialu energii elektrycznej

- wydzielone pomieszczenie i urzadzenie higieniczno - sanitarne
- sprzet p-poz.

Metoda tradycyjna realizacji budynku nie stwarza zagrozenia ponad typowe
wystepujace przy tego typu obiektach:

- podczas pracy na wysokosciach

- przy pracy z urzadzeniami elektrycznymi

Na budowie wystepuja wyzej wymienione zagrozenia:

- wpadniecie do wykopu

- zasypanie ziemia w wykopie

- potknigcie si¢ na tym samym poziomie

- poslizgnigciem si¢ na tym samym poziomie

- kontakt z przedmiotami bgdacymi w ruchu

- rozerwanie sie czesci narzedzi recznych

- najechanie przez srodki transportu drogowego

- uderzenie przez czesci ruchome i wirujace

- uderzenie o nieruchome przedmioty

- porazenie pradem

- hatas

- spadajace przedmioty

- zachlapanie oczu w czasie betonowania, malowania,

- zaproszenie oczu w czasie rozkuwania betonu,
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- wdychanie substancji szkodliwych np. przy robotach izolacyjny &% Zaverce
- wibracje '

4. Instruktaz pracownikow

Instruktaz powinien zosta¢ przeprowadzony na podstawie obowiazujacych
przepisow BHP.

Przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych wszyscy
pracownicy bioracy udzial w robotach, powinni zosta¢ zapoznani z programem i
charakterem zamierzonych robdt oraz powinni zostaé poinstruowani o
bezpiecznym sposobie ich wykonania.

Podczas instruktazu nalezy zwrdcié szezegolng uwage na sposéb prowadzenia
prac na wysokosci oraz na srodki ochronne — zabezpieczenia zbiorowego oraz
indywidualnego.

Przed przystapieniem do prac pracownicy musza posiada¢ aktualne badania
lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy oraz zaswiadczenia o
przeprowadzonym zgodnie z przepisami przeszkoleniu pracownikow w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy (szkolenie wstepne ogdlne, stanowiskowe,
podstawowe i okresowe)

Szkolonym pracownikom nalezy wdrozy¢ nastepujace zasady postepowania:
Wykonywanie prac w warunkach zapewniajacych bezpieczne i higieniczne
warunki pracy

Zakaz wykonywania czynnosci, na ktore nie posiada odpowiednich kwalifikacji
Umiejetne postepowanie na wypadek wystapienia sytuacji awaryjnych, stanu
zagrozenia zycia

Zapobieganie 1 wykrywanie zagrozen wypadkowych i chorobowych oraz
zglaszanie ich przelozonym

Przed przystapieniem do pracy skontrolowanie sprawnosci urzadzen, narzedzi i
srodkow ochrony indywidualnej w zaleznosci od stanowiska pracy

Obowiazek korzystania z obiektéw zaplecza socjalnego (szatnie) oraz
spozywania positkdw w miejscach do tego wyznaczonych

5. Srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajgecym z wykonania
robot budowlanych.

Roboty powinny byé prowadzone wg zasad okreslonych w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003r. Nr 47,
poz. 401)

Teren, na ktéorym odbywa sie budowa, nalezy ogrodzié i oznakowaé tablicami
ostrzegawczymi.

6. Obowiazujace przepisy BHP, p. poz. ktore winny by¢ wykorzystane
(uwzglednione) przy opracowaniu przez Wykonawce planu BIOZ.
Ustawa z dnia 7.07.1994 r. - PRAWO BUDOWLANE (Dz.U. nr 207, poz.2016
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w spraw1e é
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126).

Kodeks pracy, dziat 10, ,,Bezpieczenstwo i higiena pracy”

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 14.03.2000 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych
(Dz. U. nr 26, poz.313 z pdzniejszymi zmianami)(Dyrektywa 90/269/EWG
dotyczaca recznych prac transportowych)

PN-N-18002 systemy zarzadzania bezpieczenstwem i higiena pracy. Ogélne
wytyczne do oceny ryzyka zawodowego oraz Kodeks pracy art.226. Informacja
o ryzyku zawodowym.

Przepisy w zakresie ochrony przeciwpozarowe;j:

Ustawa z dnia 24.08.1991 r o Panstwowej Strazy Pozarnej (Dz.U. nr 88, poz.
400 z pozniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
2204.1998 r. w sprawie wyrobow stuzacych do ochrony przeciw pozarowej,
ktore moga by¢ wprowadzone do obrotu i stosowane wylacznie na podstawie
certytikatu zgodnosci (Dz.U. nr 55, poz. 362)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia
19.01.1998 1.

Opis sporzadzil
inz. Tadeusz Czop
inz. TADEUSZ CZ20P

uprawniony do projektowania
inadzory rob. bud. Nr §70/77
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Katowice, dnia 2 grudnia 1977 r.

Nr 570/77

STWIMDZENIE PRZIGOTOTANIA ZAWCODOWEGO
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petnienia samodzielnych funkcji fecnnicznych w buéownlqule

Ha podstawie § 13 uest.l okt 2, & 5 uat.l pkt 1, 3 T, 2| 6 vat.l 1 3
rozporzadzenila ulinisvra GOSPOBQ“11 Terencwej i1 Ochrony Srodowiska

z dnia °O lutego 1975 r. w sprawie samodzielnvch funleji technicz-
nych w bulownictwie /Dz.U. nr 2, rn,.wﬂf stwierdza sis, Ze Ohywatel
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wa niajace 4o vykonywania samodzielne] funlicji kievowiils budowy

v specjalnodci konstrukey jno-budowlanej.
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ZASWIADCZENIE

Pan Czop Tadeusz

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLK/BO/4477/07
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedziainosci
cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 31.12.2021 r.

Katowice, 16 grudnia 2020 r.
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