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Nawierzchnia na plac zabaw Nowe Aleksandrowo.PRD OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1 Urzadzenia placu zabaw
1|KNR 2-01 Demontaz urzadzen placu zabaw kpl
d.1/0001-01
6,00 kpl 6,00
RAZEM 6,00
2|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 0.7 m, kat. dot
d.1/0312-06 gruntu Ill
22,00 dot 22,00
RAZEM 22,00
3|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 1 m, kat.gruntu |dét
d.1/0312-10 1
1,00 dot 1,00
RAZEM 1,00
4/KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli - prety stalo- |t
d.1/0290-02 we okragte zebrowane d: 8mm - 14mm
0,50*4*23*0,888/1000 t 0,041
RAZEM 0,041
5|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli - prety stalo- |t
d.1/0290-01 we okragte gtadkie d: 8-14mm
1,16*5*23*0,222/1000 t 0,030
RAZEM 0,030
6|KNR 2-02 Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosci do 0.5 m3 - beton m3
d.1/0204-01 C15/20 uktadany przy uzyciu pompy do betonu
0,50*0,50*0,60*23 m3 3,450
RAZEM 3,450
7|KNR 2-01 Montaz uzadzen placu zabaw (bez ceny urzadzen) kpl
d.1/0002-01
6,00 kpl 6,00
RAZEM 6,00
2 Nawierzchnia placu zabaw
21 Roboty rozbiérkowe i ziemne
8|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt EPDM gr. 5¢cm uktadanych na sucho m2
d.2.1/0815-01
150,53+52,27 m?2 202,80
RAZEM 202,80
9|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z betonu zwyktego o gr.12 cm mechanicznie m2
d.2.1/0810-05
21,94+6,10 m?2 28,04
RAZEM 28,04
10/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z betonu zwyktego mechanicznie, kazdy dalszy 1 cm |m2
d.2.1|0810-06 gr.nawierzchni pow.12 cm [RMS=2]
-28,04 m?2 -28,04
RAZEM -28,04
11|KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szer.dnado 1.5 migteb. do 1.5 |m3
d.2.1|0102-02 m w gruncie kat.lll
(23,23+6,10)*0,80 m3 23,46
0,02*0,70*22+0,02*1,0 m3 0,33
RAZEM 23,79
12|KNR 4-01 + (KNR 401 108-08) x 4 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi, m3
d.2.1/0108-05 grunt kat.I-Il na odlegto$¢ do 5 km
23,79 m3 23,79
RAZEM 23,79
13|Doptaty Wywiezienie i utylizacja gruzu i ptyt EPDM konte-
d.2.1]0999-07 ner
202,80*0,05%1,4/5,0 konte- 2,84
ner
28,04*0,10%1,6/5,0 konte- 0,90
ner
RAZEM 3,74
2.2 Podbudowa
14|KNR 2-01 Drenaze - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie z pospétki wykony-|m3
d.2.2|/0610-07 wana z gotowego kruszywa
(23,23+6,10)*0,65 m3 19,06
RAZEM 19,06
15|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce w korycie lub na catej szer.drogi, zageszczenie mecha- |m2
d.2.2|/0104-05 niczne, gr.warstwy po zageszczeniu 10 cm
23,23+6,10 m?2 29,33
RAZEM 29,33
16|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce w korycie lub na catej szer.drogi, zageszczenie mecha- |m2
d.2.2|/0104-06 niczne, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy po zageszczeniu pow.10 cm [RMS=2]
-29,33 m?2 -29,33
RAZEM -29,33
17|KNR 2-31 Obrzeza EPDM 45x250mm m
d.2.2/0407-02
19,05+9,50 m 28,55
RAZEM 28,55
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Nawierzchnia na plac zabaw Nowe Aleksandrowo.PRD OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
18/KNR 9-11 Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowtékninami ukta- |m?2
d.2.2|0202-01 danymi sposobem recznym
28,55%(0,25+0,20*2) m?2 18,56
RAZEM 18,56
19/KNR 2-31 Nawierzchnie zwirowe 8-31mm warstw gérnych jezdni o gr.8 cm po zagesz- m2
d.2.2|10202-03 czeniu, rozscietane recznie
28,55%0,20 m?2 5,71
RAZEM 5,71
20|KNR 2-31 Nawierzchnie zwirowe warstw gérnych jezdni, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy  |m2
d.2.2|0202-10 pow.8 cm po zageszczeniu, rozscietane mechanicznie [RMS=17]
5,71 m?2 5,71
RAZEM 5,71
21|KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw tamanych 32-64mm, warstwa dolna o gr.15 cm po za- |m2
d.2.2|0114-05 geszczeniu
29,33 m?2 29,33
-(4,17+20,87%0,05) m?2 -5,21
RAZEM 24,12
22|KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw tamanych 32-64mm, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy dol- |m?2
d.2.2|0114-06 nej pow.15 cm po zageszczeniu [RMS=5]
24,12 m?2 24,12
RAZEM 24,12
23|KNR 2-31 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy, kliniec 5-20mm, zageszczanym mecha- |m3
d.2.2|0107-01 nicznie, $rednia gr.warstwy po zageszczeniu do 5 cm [R=0,7;M=0,5]
24,12*0,05 m3 1,21
RAZEM 1,21
24|KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie |m?2
d.2.2/2611-01
202,80 m?2 202,80
-(23,23+6,10) m?2 -29,33
RAZEM 173,47
25|KNR 2-01 Wykonanie nawierzchni placu zabaw gr. 5cm, warstwa dolna amortyzujgca z  |m2
d.2.2|0003-01 mieszanki kleju poliuretanowego i granulatu SBR, warstwa gérna z mieszanki
kleju poliuretanowego i czerwonego granulatu EPDM
202,80 m?2 202,80
-28,55%0,25 m?2 -7,14
RAZEM 195,66
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