Opis techniczny

Do wymiany nawierzchni na placu zabaw

Obiekt:
Plac zabaw przy Szkole Podstawowej we wsi Fasty.
16-002 Dobrzyniewo Duze

ul. Biatostocka 5

Inwestor:
Urzad Gminy Dobrzyniewo Duze
ul. Biatostocka 25
16-002 Dobrzyniewo Duze

e-mail: kancelaria@dobrzyniewo.pl

Opracowat:
KosztBud Wojciech Adam Kucharz
15-756 Biatystok
Swobodna 58/24
NIP 5420115043
Tel. 506 110 199

Biatystok 08-09-2020 .


mailto:kancelaria@dobrzyniewo.pl

Przedmiot opracowania:
Przedmiotem opracowania jest wykonanie nowej wylewanej nawierzchnia placu zabawa miejsce

istniejgcych nawierzchni z ptyt EPDM.

Stan istniejacy

Istniejgca nawierzchnia wykonana z ptyt kwadratowych i prostokgtnych EPDM gr. 5 cm,
amortyzujacych upadek, ktadacych na sucho na podbudowie betonowej. Nawierzchnia placu zostata
wydzielona kraweznikami betonowymi. W wyniku dziatania warunkéw atmosferycznych nastgpito znaczne

zdeformowanie utozonych ptyt.

Projektowany zakres robot:
Roboty demontazowe
- demontaz istniejagcego wyposazenia placu zabaw (inwestor ustali, ktére elementy wyposazenia
zostang ponownie wbudowane)
- demontaz nawierzchni z ptyt EPDM
- czesciowa rozbidrka podbudowy betonowej duzego i catkowita matego placu zabaw
- wywiezienie i utylizacja wyposazenia, gruzu oraz ptyt EPDM
Roboty ziemne
- wykonanie wykopu szerokosci 80 i gtebokosci 80cm
- wyrdéwnanie terenu po matym placu zabaw z nawiezieniem czarnoziemu i wykonaniem
trawnika
- wywiezienie ziemi
Urzadzenia placu zabaw
- wykonanie fundamentéw pod urzadzania placu zabaw (nowe i z demontazu)
- montaz urzadzen placu zabaw

Nawierzchnia placu zabaw gr. 5cm

wykonanie w wykopie podbudowy
a) pospotka, gr. 65cm
b) kruszywo tamane 32 + 64 mm, gr. 20 cm

c) kliniec5+20 mm, gr. 5cm

zmycie i oczyszczenie nawierzchni podbudowy betonowej

wykonanie dolnej warstwy amortyzujacej z mieszanki kleju poliuretanowego i granulatu SBR

wykonanie gérnej warstwy z mieszanki kleju poliuretanowego i czerwonego granulatu EPDM
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Warstwa gorna z granulatu EPDM gr. 16mm
Warstwa amortyzacyjna z granulatu SBR gr. 35cm
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Warstwa gorna z granulatu EPDM gr. 16mm
Warstwa amortyzacyjna z granulatu SBR gr. 35cm
Kliniec 5 - 20mm gr. 5¢cm
Kruszywo famane 32 - 64 mm gr. 20cm
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Kosztorysowanie FORTE 12.00
Prawa autorskie
INWESTPROJEKT-SLUPSK

Wymiana nawierzchni p

45112723-9 Roboty w zakresie ksztaltowania placow zabaw

lacu zabaw

Zamowienie:

Lokalizacja:
wies Fasty
16-002 Dobrzyniewo Duze

Zamawiajacy:

Gmina Dobrzyniewo Duze
16-002 Dobrzyniewo Duze
ul. Biatostocka 25

Data przedmiaru: 08.10.2020

Identyfikator kosztorysu: FASTY NAWIERZCHNIA PLAC ZABAW

WK Karta tytutowa

wyk.dn: 08.10.2020 str. 1

‘Lp ‘Kod CPV

Nazwa

45100000-8

Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1

Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

3 45112000-5

Roboty w zakresie usuwania gleby

FASTY NAWIERZCHNIA PLAC ZABAW




Kosztorysowanie FORTE 12.00
Prawa autorskie
INWESTPROJEKT-SLUPSK

45112723-9 Roboty w zakresie ksztaltowania placow zabaw
Wymiana nawierzchni placu zabaw

‘Identyfikator kosztorysu: FASTY NAWIERZCHNIA PLAC ZABAW

WD Spis dziatéw przedmiaru robét

wyk.dn: 08.10.2020 str. 1

‘Lp ‘Kod CPV ‘Nazwa
1 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
1 \Urzadzenia placu zabaw

w

Nawierzchnia placu zabaw

FASTY NAWIERZCHNIA PLAC ZABAW




Kosztorysowanie FORTE 12.00
Prawa autorskie
INWESTPROJEKT-SLUPSK

45112723-9 Roboty w zakresie ksztaltowania placow zabaw
Wymiana nawierzchni placu zabaw

‘Identyfikator kosztorysu: FASTY NAWIERZCHNIA PLAC ZABAW ‘

W1 Przedmiar robét wyk.dn: 08.10.2020 str. 1
Nr Nazwa Jednostka (llos¢
miary

1 Urzadzenia placu zabaw

1u KNR 2-01 1-1 kpl 4,00
Demontaz urzadzen placu zabaw

2 KNR 2-01 312-6 dot 15,00
\Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 0.7 m, kat.gruntu Il

3 KNR 2-02 290-2 it 0,027
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - prety stalowe okragte zebrowane d: 8mm - 14mm
0,50*4*15*0,888/1000 0,027

4 KNR 2-02 290-1 it 0,019
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - prety stalowe okragte gtadkie d: 8-14mm
1,16*5*15*0,222/1000 0,019

5 KNR 2-02 204-1 m3 2,350
Stopy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o objetosci do 0.5 m3 - beton C15/20 uktadany przy uzyciu pompy do betonu
0,50*0,50*0,60*14 2,100
0,50*0,50*1,0 0,250

6u KNR 2-01 2-1 kpl 4,00
Montaz uzadzen placu zabaw (bez ceny urzadzen)

3 Nawierzchnia placu zabaw

35 Roboty rozbiérkowe i ziemne

7 KNR 2-31 815-1 m2 168,72
Rozebranie nawierzchni z ptyt EPDM gr. 5cm ukfadanych na sucho
148,72+20,0 168,72

8 KNR 2-31 814-2 m 17,68
Rozebranie obrzezy trawnikowych o wym.8x30 cm na podsypce piaskowej
(4,92+3,92)*2 17,68

9 KNR 2-31 810-5 m2 37,60
Rozebranie nawierzchni z betonu zwyktego o gr.12 cm mechanicznie
17,60+20,0 37,60

10 KNR 2-31 810-6 m2 -37,60
Rozebranie nawierzchni z betonu zwyktego mechanicznie, kazdy dalszy 1 cm gr.nawierzchni pow.12 cm [RMS=2]

11 KNR 4-01 102-2 m3 30,08
\Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i gteb. do 1.5 m w gruncie kat.lll
37,60%0,80 30,08

12 KNR 4-01 108-5 m3 30,29
+ (KNR 401 108-08) x 4 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi, grunt kat.I-1l na odlegto$é do 5 km
30,08 30,08
0,02*0,70*15 0,21

13u Doptaty 999-7 kontener 3.70
\Wywiezienie i utylizacja gruzu i ptyt EPDM
168,72*0,05*1,40/5,0 2,36
(17,68*0,08*0,30+37,60*0,10)*1,6/5,0 1,34

3.6 Podbudowa

14 KNR 2-01 610-7 m3 11,44
Drenaze - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie z posp6tki wykonywana z gotowego kruszywa
17,60*0,65 11,44

15 KNR 2-31 114-5 m2 17,60
Podbudowy z kruszyw famanych 32-64mm, warstwa dolna o gr.15 cm po zageszczeniu

16 KNR 2-31 114-6 m2 17,60
Podbudowy z kruszyw tamanych 32-64mm, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy dolnej pow.15 cm po zageszczeniu [RMS=5]

17 KNR 2-31 107-1 m3 0,88
'Wyréwnanie istniejacej podbudowy, kliniec 5-20mm, zageszczanym mechanicznie, $rednia gr.warstwy po zageszczeniu do 5 cm
[R=0,7;M=0,5]
17,60*0,05 0,88

18 KNR 0-23 2611-1 m2 131,12
Przygotowanie starego poditoza poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie
148,72-17,60 131,12

19u KNR 2-01 3-1 m2 148,72
'Wkonanie nawierzchni placu zabaw gr. 5cm, warstwa dolna amortyzujgca z mieszanki kleju poliuretanowego i granulatu SBR,
warstwa gérna z mieszanki kleju poliuretanowego i czerwonego granulatu EPDM

3.7 Trawniki

FASTY NAWIERZCHNIA PLAC ZABAW



W1 Przedmiar robét wyk.dn: 08.10.2020 str. 2

Nr Nazwa Jednostka [llos¢
miary
20 KNR 2-21 218-1 m3
Rozscietanie ziemi urodzajnej na terenie ptaskim, reczne z przerzutem
5,16*4,16*0,15 3,22
21 KNR 2-21 401-1 m2
\Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem bez nawozenia, grunt kat.I-Il
5,16*4,16 21,47

FASTY NAWIERZCHNIA PLAC ZABAW



