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I. Czes$¢ opisowa

1. Opis ogoélny przedmiotu zaméwienia

1.1 Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos$¢ obiektu lub zakres robot
budowlanych

1.1.1 Podstawa opracowania.

Uzgodnienia z Inwestorem;

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. Nr 2021.12.20 ) i przepisy
wykonawcze do ustawy;

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegotowych
wymagan, jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu
wykonujgcego dziatalnos$¢ leczniczg (Dz. U. 2022.402 weersja od 16 lutego 2022 r.);
Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2022.1710
z dnia 2023.03.15);

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2021.2454);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021.2458);
Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministar Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ch usytuowanie ( Dz.
U. Nr 2022.1225);

Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej przebudowy budynku
Oddziatu Obserwacyjno — Zakaznego i Geriatrycznego na budynek choréb
zakaznych Wojewodzkiego Szpitala Specjalistycznego w Tychach przy ul. Edukaciji
102 z kwietnia 2023 r.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do
zakfadow opiekunczo-leczniczych i pielegnacyjno-opiekunczych;

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych;

Ustawa o ochronie pozarowej ppoz. Dz.U.1991 nr 81 poz. Dz.U. 2024 .

Ustawa z 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnos$ci osobom ze szczegdlnymi
potrzebami [Dz.U. z 2022 poz. 2240 ze zm.];

Mapa zasadnicza;

Mapa do celéw projektowych;

Audyt energetyczny opracowany w 2023 r.;

Inwentaryzacja budowlana z 2014 roku sporzgdzona przez mgr inz.arch. Krzysztofa
Kulika;

Wizja w terenie:

Dokumentacja fotograficzna;

1.1.2 Opis przedmiotu zaméwienia.

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie, przeprowadzenie formalnosci
administracyjnych i wykonanie robot budowlanych wraz uzyskaniem wszelkich niezbednych
dokumentdw oraz zezwolen do uzytkowania budynku w ramach zadania inwestycyjnego :
,Przebudowa czesci budynku zakaZznego celem rozwoju opieki dtugotermonowej wraz z



termomodernizacjg catego budynku w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym MEGREZ
Sp.zo0.0”

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Tychach, przy ul. Edukacji 102, na dziatce nr
2647/42. Budynek przeznaczony do przebudowy usytuowany w kompleksie Wojewddzkiego
Szpitala Specjalistycznego w jego potudniowo-wschodniej czesci.

Opis stanu istniejacego budynku i czesci podlegajacej opracowaniu:

Budynek jest obiektem w zabudowie wolnostojgcej, wzniesiony zostat w roku 1978, posiada
uktad dwutraktowy, czesciowo tréjtraktowy. Do budynku prowadzg dwa wejscia - gtéwne
znajduje sie na parterze elewacji frontowej od strony pétnocnej, boczne na scianie
szczytowej wschodniej. Budynek liczy 5 kondygnacji naziemnych oraz znajdujacy sie w
catosci ponizej terenu poziom techniczny, ktéry wykorzystano na rozprowadzenie pozioméw
instalacji sanitarnych oraz wykonanie przytgczy do budynku.

Budynek wyposazony w instalacje sanitarne, elektryczne oraz czesciowo w instalacje p.poz.
Komunikacja pozioma na kazdej kondygnacji zapewniajg korytarze prowadzone wzdtuz
Sciany potnocnej budynku, wychodzgce z jednej strony na hall klatki schodowej, z drugiej
bezposrednio do windy a i na drugg klatke schodowg. Komunikacje pionowg zapewniajg
dwie klatki schodowe oraz zlokalizowane w ich obrebie dwa dzwigi osobowe.

Konstrukcje budynku stanowig sciany zewnetrzne z cegty petnej o grubosci ok. 56 cm,
Sciany wewnetrzne o grubosci ok. 46 cm oraz ukfad stupow zelbetowych usytuowany wzdtuz
Scian wewnetrznych, stropy gesto zebrowe, stalowo-ceramiczne w postaci pustakéw
Akermana ,,24" osadzonych na belkach stalowych, schody w konstrukcji zelbetowe;j
wykonczone lastryko. Nad czescig uzytkowg dach w postaci stropodachu ztoZzonego z
pustakéw zuzlobetonowych oraz z ptyt zelbetowych panwiowych, nad klatkami schodowymi
dach podniesiony, jednospadowy . Sciany zewnetrze murowane metodg tradycyjng z cegty
petnej, Sciany wewnetrzne kondygnacji parteru,1 i 2 pietra wykonane z cegty petnej oraz z
elementéw prefabrykowanych typu ptyta gk, ptyta pilsSniowa lub elementy stolarki. Posadzke
korytarzy stanowi lastryko lub linoleum, w pomieszczeniach sanitarnych oraz zabiegowych
posadzka z terakoty. Pozostate pomieszczenia wytozone linoleum, terakotg lub wykfadzing
PCV.Stolarka istniejaca drewniana do wymiany. Budynek jest nieocieplony ,w 2023 r.
docieplony zostat dach budynku , zgodnie z opracowanym audytem energetycznym.

Opis stanu istniejacego - pietro 3 i 4 — poza zakresem opracowania:

Ostatnie dwie kondygnacje budynku, pietro 3 i 4 zostaty kompleksowo przebudowane na
oddziat zakazny i kompletnie wyposazone w 2023 r.(za wyjgtkiem klatek schodowych).
Obszar ten — 3 i 4 pietro - jest poza zakresem przedmiotowej inwestycji. Winda nr 2 (winda
szpitalna) jest przeznaczona wytgcznie dla oddzialu zakaznego — dla pacjentéw i personelu
medycznego, winda nr 1 jest winda ogélnodostepna dla catego budynku. Klatki schodowe
zostaty odmalowane , wykonano instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego na klatkach
schodowych, wykonano instalacje oddymiania i napowietrzania. Kondygnacje 3 i 4 pietra
posiadajg wymienione wszystkie okna zewnetrzne. Instalacja kanalizacji sanitarnej (wraz z
pionami) zostata wykonana nowa , przeznaczona wytacznie dla oddziatu zakaznego.

Istniejgce instalacje wewnetrzne:

W ramach inwestycji przebudowy 3 i 4 pietra wymieniono piony instalacyjne : kanalizaciji
sanitarnej (tylko dl a oddziatu zakaznego) , piony wodne i piony instalacji hydrantowe;.
Zewnetrzna czes¢ instalacji kanalizacji sanitarnej zostata wymieniona do pierwszej studni
zewnetrznej. Wykonano takze nowe zasilanie prowadzone z rozdzielni gtdwnej - przytgcze
elektroenergetyczne i wykonano nowg rozdzielnie elektryczng — na parterze. Zainstalowano
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centralke ppoz na parterze budynku, przeznaczong dla przebudowanych kondygnacji. W
poziomie kondygnaciji technicznej wykonane zostato pomieszczenie gazéw medycznych.
Instalacja c.o. zasilana jest cieptem z wymiennikowni szpitala, ciepta woda uzytkowa jest
dostarczana z budynku gtéwnego. Budynek posiada przytgcze wodne, ktore w przypadku
braku wymaganych parametrow nalezy podda¢ modernizacji.

Opis zamierzenia inwestycyjnego:

Zatozeniem Zamawiajgcego jest zaprojektowanie i wykonanie na trzech pierwszych
kondygnacjach oddziatu opieki dlugoterminowej , mieszczgcego 3-osobowe pokoje
pacjentéw, strefe wspdlng — spotkan, pomieszczenia zabiegowe i rehabilitacyjne oraz
niezbedne pomieszczenia lekarskie i pielegniarskie. W oddziale przewiduje sie rowniez
strefy techniczne i sanitarno-socjalne zgodnie z zatgczong koncepcjg . Inwestycja
przewiduje dobudowe windy szpitalnej , tylko dla oddzialu opieki dtugoterminowej ,
dobudowe fgcznika z budynkiem gtéwnym oraz wykonanie zadaszenia nad strefami
wejsciowymi do budynku. Zadanie obejmuje takze catkowitg termomodernizacje budynku —
ocieplenie $cian zewnetrznych styropianem do poziomu gruntu , wymiane stolarki okiennej
(kondygnacje parteru , 1i 2 pietra oraz okna na 5 pietrze) , wymiane drzwi zewnetrznych (
wszystkie wejscia do budynku ), wykonanie izolacji przeciwwodnej i docieplenie Scian
fundamentowych styrodurem do poziomu taw fundamentowych, wzmocnienia konstrukcyjne.
W ramach zadania nalezy przewidzie¢ zaprojektowanie, wymiane i wykonanie wszystkich
instalacji wewnetrznych: m.in. elektrycznych, telefonicznych, niskoprgdowych, sanitarnych
wod-kan, grzewczych, wentylacyjnych, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, instalaciji
gazow medycznych, instalacji p. poz. i DSO oraz innych niezbednych do funkcjonowania
budynku. Czes¢ instalacji moze przebiega¢ w szachtach lub poprzez kondygnacje nie
objete zaméwieniem , w zwigzku z tym nalezy przyja¢ w ramach inwestycji kompletne
odtworzenie stanu istniejagcego tych czesci budynku przy jakielkolwiek ingerencji
budowlanej lub instalacyjnej. W przypadku koniecznym , wynikajacym z projektu,
nalezy zatozy¢ przebudowe pomieszczen , przez ktore prowadzone beda nowe
instalacje. W ramach inwestycji nalezy wykona¢ dodatkowe nowe piony instalacyjne ,
obstugujgce przebudowywane kondygnacje oraz nowe niezbedne poziomy na kondygnaciji
technicznej . Nalezy przewidzie¢ wykonanie rozbudowy nowej centrali p.poz. dla potrzeb
obiektu wraz z konfiguracjg do systemu p.poz szpitala. W ramach infrastruktury zewnetrznej
zadanie obejmuje wykonanie nowej drogi pozarowej, wraz z koniecznym zabezpieczeniem
istniejacych elementow infrastruktury i odwodnieniem, doj$¢ pieszych i placéw manewrowych
oraz terenu rekreacyjnego od strony potudniowej budynku, z wyposazeniem w taweczki,
kosze na $mieci , fragmenty taraséw oraz nasadzenia ozdobne. Instalacja c.o. zasilana jest
cieptem z wymiennikowni szpitala, ciepta woda uzytkowa jest dostarczana z budynku
gtdwnego. Nalezy przewidzie¢ wymiane przytgcza telekomunikacyjnego, wymiane przytacza
C.0. i CWU z budynku gtéwnego . Nalezy wykona¢ ocene stanu technicznego przytacza
wody , w zaleznosci od stanu technicznego nalezy przytgcze wody wymienic.

Zamoéwienie obejmuje:

1. Wykonanie wielobranzowej dokumentacji projektowej przebudowy kondygnacji parteru , 1
i 2 piera wraz z remontem klatek schodowych i termomodernizacje catego budynku oddziatu
zakazanego , a takze przeniesienie autorskich praw majgtkowych do wykonane;j
dokumentacji projektowej, w tym zakresie Zamawiajacy w szczegolnosci wymaga:

- sporzgdzenia wstepnego rozwigzania projektowego w formie koncepciji funkcjonalno —
przestrzennej dla zakresu okreslonego niniejszym opracowaniem wraz z podaniem
proponowanych rozwigzan instalacyjno-wykonczeniowych;



- wykonania inwentaryzacji budowlano-instalacyjnej w zakresie niezbednym do wykonania
projektu budowlanego i wykonawczego;

- wykonanie peinej dokumentacji geologicznej dla rozbudowywanej czesci budynku;

- wykonanie ekspertyzy budowlanej stanu technicznego budynku;

- wykonanie inwentaryzaciji zieleni wokét budynku;

- sporzgdzenia niezbednych opinii lub ekspertyz, w tym wykonanie nowej ekspertyzy ppoz. i
zatwierdzenia w Wojewodzkiej Komendzie Strazy Pozarnej w Katowicach;

- uzyskania decyzji o zgodzie na odstepstwa od obowigzujgcych przepisow;

- dokonania uzgodnien z zewnetrznymi jednostkami opiniujgcymi (w szczegdlnosci:
rzeczoznawcy sanepid i ppoz.) wymaganych przez przepisy, niezbednych w procesie
projektowania wykonywania rob6t budowlanych;

- uzyskania wszelkich niezbednych uzgodnien, opinii, postanowien i decyzji
administracyjnych,

niezbednych dla wykonania zadania;

- wykonania szczegdtowych wizualizacji obiektu oraz terenu zewnetrznego i wizualizaciji
projektu wnetrz z uwzglednieniem aranzacji i wyposazenia;

- sporzgdzenia petnobranzowego projektu budowlanego;

- sporzgdzenia i ztozenia w imieniu Zamawiajgcego wniosku o wydanie decyzji o pozwolenia
na budowe oraz uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe dla wykonanej przez
Wykonawce dokumentacji projektowej;

- sporzgdzenia projektéw wykonawczych w zakresie : architektury, konstrukcji, instalacji
sanitarnych w zakresie wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji, instalacji wodno-
kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i instalacji gazéw medycznych oraz instalacji
elektrycznej , niskopradowej i teletechnicznej;

- wykonanie projektow budowlano — wykonawczych wymienianych przytgczy i instalacji
zewnetrznych;

- wykonanie projektu drogowego, w tym projektu drogi pozarowej;

- wykonania aktualizacji audytu energetycznego na podstawie sporzgdzonej dokumentaciji
przed przystgpieniem do prac termomodernizacyjnych,

- uzyskanie — w przypadku potrzeby — zgody na wycinke drzew kolidujgcych z nowym
przebiegiem drogi pozarowej;

2. Wykonanie rob6t budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej
opracowane;j

przez Wykonawce;

3. Sprawowanie nadzoru autorskiego nad wykonywaniem robo6t budowlanych
realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej przez Wykonawce;

4. Wykonanie dokumentacji powykonawczej petnobranzowej, w tym wykonanie audytu
energetycznego po wykonaniu prac termomodernizacyjnych, ktérego podstawe stanowig
badania i pomiary dokonane w rzeczywisto$ci na obiekcie termomodernizowanym.

5. Dostawe i instalacje wyposazenia technologicznego.

6. Uruchomienie montowanego wyposazenia technologicznego wraz z wszelkimi
urzgdzeniami towarzyszgcymi;

7. Przeprowadzenie szkolenia personelu medycznego;

8. Przeprowadzenie szkolenia personelu technicznego;

9. Zawiadomienie wtadciwego organu o zakonczeniu budowy, uzyskanie i dostarczenie
Zamawiajgcemu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (o ile decyzja taka bedzie



wymagana) oraz innych pozwolen wymaganych przepisami prawa, niezbednych do
zgodnego z prawem uzytkowania pomieszczen objetych planowanym zadaniem.

Wykaz i wytyczne techniczne dla wymaganego przykladowego wyposazenia
technologiczno-medycznego okreslone zostang w zalgczniku do PFU. Po uzgodnieniu
projektu budowlanego, na etapie projektu wykonawczego nalezy opracowaé¢ docelowa
aranzacje wnetrz i zestawienie wyposazenia. Dostawa i montaz wyposazenia wg
odrebnego zaméwienia.

W budynku nalezy przewidzie¢ wszystkie wymagane przepisami instalacje pozarowe, jak
réwniez dostosowac istniejgce urzadzenia do przepiséw pozarowych (np. wymiana drzwi na
p.poz. z samozamykaczem ). Budynek musi spetnia¢ wytyczne i zalozenia przepiséw
p.poz. oraz ekspertyzy przeciwpozarowej, opracowanej na etapie projektu
budowlanego. Zamawiajacy posiada aktualng ekspertyze stanu ochrony pozarowej
budynku wykonana w 2023 r. , na potrzeby inwestycji Wykonawca zobowigzany jest do
opracowania aktualizacji ekspertyzy ( lub nowej ekspertyzy), uwzgledniajacej
wszystkie projektowane rozwigzania.

Zamawiajacy wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej na obiekcie. Posiada
dokumentacje w wersji elektronicznej, inwentaryzacje szpitala z roku 2014 oraz
dokumentacje powykonawcze przeprowadzonych remontéw, przebudéw i
modernizacji. W celu realizacji zadania niezbednym jest zapoznanie sie z zakresem
przeprowadzonych inwestycji.

Prace beda prowadzone na terenie czynnego szpitala, dlatego tez nalezy je prowadzié¢
w sposob nie zaklécajacy komunikacji na obiekcie i nie wywierajgc negatywnego
oddziatywania na funkcjonowanie jednostki, w $cistej wspétpracy z przedstawicielami
Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ ewentualnych brakdw, rozbieznosci, niescistosci lub
pomytek w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym dla osiggniecia dodatkowych
korzysci badz dla dziatan na szkody inwestycji i Zamawiajgcego. W razie stwierdzenia
jakichkolwiek uchybien w tresci Programu lub powstania watpliwosci co do zastosowanych
rozwigzan, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego pisemnego zawiadomienia
Zamawiajgcego o zaistniatej sytuacji, celem umozliwienia wprowadzenia koniecznych
poprawek, uzupetnien lub udzielenia stosownych wyjasnien.

W razie zmiany przepiséw w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia w cze$ci dotyczgcej
wykonania dokumentaciji projektowej, szczegdlnie w zakresie szczegbétowych wymagan,
jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalno$é
leczniczg, Wykonawca zobowigzany bedzie dostosowac do zmienionych przepisow
realizowane zadanie inwestycyjne.

1.1.3 Charakterystyczne parametry budynku

Powierzchnia zabudowy 680,00 m2
Powierzchnia catkowita 3368,0 m2
w tym:

piwnica pomieszczenia 76,00 m2
(nie wliczono przestrzeni rewizyjnej)

Powierzchnia catkowita przebudowy 1986 m2
kondygnacje nadziemne 2973,40 m2,
Kubatura brutto 12910,0 m3
Wysokosé 17,67 m (do stropu nad ostatnig kondygnacjg uzytkowa)



Powierzchnia uzytkowa ok. 2120 m2

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

1.2.1 Przepisy prawne.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowaé wszystkie przepisy prawne wydane zaréwno

przez wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, w tym przepisy
wewnetrzne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z planowanymi pracami projektowymi i
budowlanymi, bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepiséw i wytycznych
w trakcie realizacji robét, zwlaszcza dotyczy to:

1.

2.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. Nr 2021.1220 ) i przepisy
wykonawcze do ustawy;

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegotowych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia | urzgdzenia podmiotu
wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczg (Dz. U. 2019 poz. 595);

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2022.1710 z
dnia 2023.03.15);

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r.
(Dz.U. Nr 2023.977);

Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku- i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z dnia 3 pazdziernika 2008 r. (Dz.U. Nr 2023.1094);

Ustawa Prawo Geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989r. (Dz.U. Nr 1752/2023);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. (Dz.U. Nr
2454/2023) w sprawie szczegdtowego zakresu formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego;

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowego;

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi
potrzebami (Dz.U. 2022.2240) w szczegdlnosci art.6 pkt.1 Ustawy w zakresie
minimalnych wymagan stuzgcych zapewnieniu dostepnosci architektionicznej;

10.Przepisy wewnetrzne obowigzujgce w MEGREZ Sp. z 0.0., w tym w zakresie BHP i

p.pozZ.;

11.Rozporzagdzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie Kierowania do

zakfadow opiekunczo-leczniczych i pielegnacyjno-opiekunczych;

12.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w

sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych;

13.Ustawa o ochronie pozarowej ppoz. Dz.U.1991 nr 81 poz. Dz.U. 2024 .
14.Ustawa z 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdolnymi

potrzebami [Dz.U. z 2022 poz. 2240 ze zm.];

1.2.2 Informacje z zakresu przygotowania dokumentacji projektowej.
Dokumentacja projektowa ma by¢ zgodna z wymaganiami niniejszego opracowania.



Podane w programie funkcjonalno-uzytkowym informacje nie zwalniajg oferentéw z
koniecznosci przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie i uwzglednienia innych nie opisanych
w programie uwarunkowan.

Projekt bedzie zawierat wszystkie niezbedne uzgodnienia, decyzje, opinie, ekspertyzy i
odstepstwa od przepiséw techniczno-budowlanych, ktére okazg sie konieczne do realizacji
przedmiotu zaméwienia. Do zadania nalezy wykona¢ aktualizacje audytu energetycznego.
Prace projektowe nalezy wykonac w zakresie niezbednym do realizacji w/w zadania.
Dokumentacja powinna okresla¢ parametry techniczne i funkcjonalne przyjetych rozwigzan
materiatowych, wybranej technologii, urzadzen i wyposazenia.

Przedstawiona koncepcja nalezy traktowac jako punkt wyjsciowy do projektowania,
szczegotowe rozwigzania zostang ustalone z uzytkownikami na etapie wykonywania
dokumentac;ji projektowej. Dopuszcza sie zmiany w rozkfadzie pomieszczen w zaleznosci od
ostatecznych uzgodnien z uzytkownikami.Przedstawione zestawienie wyposazenia nalezy
traktowac jako przyktadowe.

W razie koniecznosci uzyskania odstepstw od obowigzujgcych przepisow, Wykonawca
zobowigzany jest do przygotowania wnioskow skierowanych do organéw lub instytucii
wiasciwych dla udzielenia odstepstwa, zebrania niezbednych materiatow, przygotowania
wymaganych zatgcznikdw oraz wykonania odpowiednich ekspertyz i na ich podstawie do
uzyskania opinii, decyzji lub postanowien administracyjnych dopuszczajgcych odstepstwa.
Przedmiot zamdwienia nalezy zrealizowac¢ przy uzyciu takich technologii i Srodkéw
technicznych, aby do minimum ograniczy¢ niekorzystne oddziatywanie na srodowisko
(poprzez emisje hatasu i drgan, emisji spalin i szkodliwych substancji, emisji ciepta do
atmosfery, zanieczyszczenia).

Dokumentacja powinna zawieraé:

ETAP 1| - Projekt koncepcyjny , zawierajgcy:

Czesc¢ opisowa:

1. opis techniczny projektu zagospodarowania terenu ;

2. opis techniczny projektowanych rozwigzan architektonicznych;

3. opis przyjetych rozwigzan materiatowych i technicznych wraz z okresleniem standardu
wykonhczenia ;

Czes¢ rysunkowa:

1. plan zagospodarowania terenu w skali 1: 500;

2. inwentaryzacje pomieszczen objetych opracowaniem, w zakresie architektoniczno-
konstrukcyjnym i instalacyjnym;

3. rzuty projektowanych kondygnacji w skali 1:100;

4. elewacje budynku w skali 1:100;

5. projekty koncepcyjne w zakresie instalacji sanitarnych, elektrycznych, gazow medycznych
itp.;

6. wizualizacje obiektu zewnetrzne i wewnetrzne ;

7. projekt graficzny identyfikacji wizualnej, dedykowany dla ZOL,;

Projekt nalezy wykona¢ w formie papierowej w 3 egzemplarzach.

ETAP Il - Projekt budowlany, wykonany zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo
budowlane (Dz. U.03.207.2016 z pdzniejszymi zmianami), oraz Rozporzgdzeniem Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego.
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Do dokumentacji projektowej nalezy wykonac :

- aktualizacje mapy do celéow projektowych;

- odwierty geologiczne i niezbednga dokumentacje geotechniczng i geologiczna;

- aktualizacje audytu energetycznego ( w posiadaniu Zamawiajgcego) ;

- nowg ekspertyze techniczng stanu ochrony przeciwpozarowej budynku ( lub aneks
do istniejacej ekspertyzy) z uwzglednieniem planowanej przebudowy i budowy fgcznika
oraz zmiang przebiegu drogi pozarowej, obstugujgcg caty obiekt szpitala;

- opinie stanu technicznego istniejgcego przytgcza wody;

- nalezy uzyskac¢ zgode na wycinke drzew kolidujgcych z nowym przebiegiem drogi
pozarowej — w przypadku koniecznosci;

Projekt nalezy wykona¢ w formie papierowej w 4 egzemplarzach i elektronicznej w iloci 2
egzemplarze.

ETAP lll - Projekty wykonawcze

Projekty wykonawcze obligatoryjnie muszg zawieraé szczegétowg aranzacje wnetrza i
zestawienia wyposazenia, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
wykonane zgodnie z aktualnie obowigzujgcym prawem oraz kosztorysy z podziatem na
poszczegolne branze:

- architektura;

-konstrukcja;

- instalacje elektryczne i niskoprgdowe, w tym instalacje ppoz;

-instalacje sanitarne;

- drogi, w tym drogi pozarowe;

- aranzacja i wyposazenie wnetrz;

- zestawienie wyposazenia medyczno - technologicznego , meblowego i akcesoria,
niezbedne do prawidtowego funkcjonowania oddziatu;

- szczegobtowe wizualizacje wnetrz;

Na etapie projektu wykonawczego nalezy wykonac projekty wykonawcze wymienianych
przytaczy c.o. i cuw , telekomunikacyjnego oraz ewentualnie projekt przytgcza wody (zakres
projektu ma wynikac¢ z opracowanej opiniii stanu istniejgcego ) .

Projekty wykonawcze zostang wykonane w formie papierowej w ilosci 4 egzemplarzy i 2
egz. wersji w elektronicznej , specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych w 2 egzemplarzach w formie papierowej i po 2 egz w wersji elektronicznej,
kosztorysy w 2 egzemplarzach wersji papierowej dla kazdej z branz oraz w wersji
elektronicznej. Projekt wnetrz wraz z petnym docelowym wyposazeniem ma by¢
wykonany zgodnie z wymogami prawa zamoéwien publicznych, w sposéb
umozliwiajagcy wybér Wykonawcy w drodze odrebnego zaméwienia.

Dopuszcza sie opracowania catego zamierzenia budowlanego w jednej dokumentaciji lub
rozdziat na projekt przebudowy oraz termomodernizaciji.

Przez wersje elektroniczng nalezy rozumiec¢:

- rysunki jako pliki w formacie *. dwg (AutoCad), oraz pdf
- teksty jako pliki w formacie *. doc. (Word), oraz pdf

- kosztorysy jako pliki w formacie ATH oraz pdf.

Kazda z w/w faz projektowych bedzie podlegata uzgodnieniu protokolarnie i zatwierdzenia
przez Inwestora, pliki w formacie pdf muszg by¢ podpisane przez Wykonawce.
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Podczas realizacji projektanci sg zobowigzani do petnienia nadzoru autorskiego nad
realizowanymi pracami oraz do uczestniczenia w naradach koordynacyjnych.

Wykonawca i projektant winien szczegotowo zapoznac sie z dokumentacjg archiwalng
istniejgcego obiektu

i obligatoryjnie wykona¢ szczegdtowqg aktualng inwentaryzacje budynku. Zaleca sie rowniez
dokonanie wizji lokalnej potencjalnych wykonawcow.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ ewentualnych brakdéw, rozbieznosci, niescistosci
lub omytek w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym dla osiggniecia dodatkowych
korzysci badz dla dziatan na szkode inwestycji i Zamawiajgcego. W razie stwierdzenia
jakichkolwiek uchybien w tresci Programu lub powstania watpliwosci co do
zastosowanych rozwigzan Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego
pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o zaistniatej sytuacji, celem umozliwienia
wprowadzenia koniecznych poprawek, uzupetnien lub udzielenia stosownych wyjasnien.

W razie zmiany przepisdw w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia w czesci dotyczgcej
wykonania dokumentacji projektowej, szczegdlnie w zakresie szczegotowych wymagan,
jakim powinny odpowiadac¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢
leczniczg Wykonawca zobowigzany bedzie dostosowac¢ do zmienionych przepiséw
realizowane zadanie inwestycyjne.

W razie koniecznosci uzyskania odstepstw od obowigzujgcych przepiséw, \\\'ykonawca
zobowigzany jest do przygotowania wnioskow skierowanych do organéw lub instytucji
wiasciwych dla udzielenia odstepstwa, zebrania niezbednych materiatéw, przygotowania
wymaganych zatgcznikéw oraz wykonania odpowiednich ekspertyz i na ich podstawie do
uzyskania opinii, decyzji lub postanowien administracyjnych dopuszczajgcych odstepstwa.
Przedmiot zamdwienia nalezy zrealizowac¢ przy uzyciu takich technologii i Srodkéw
technicznych, aby do minimum ograniczy¢ niekorzystne oddziatywanie na srodowisko
(poprzez emisje hatasu i drgan, emisje spalin i szkodliwych substanciji, emisje ciepta do
atmosfery, zanieczyszczenia)

Prace bedg prowadzone na terenie czynnego szpitala, dlatego tez nalezy je prowadzi¢ w
sposéb nie zakidcajgcy komunikacji na obiekcie i nie wywierajgc negatywnego oddziatywania
na funkcjonowanie jednostki, w Scistej wspotpracy z przedstawicielami Zamawiajgcego.

Informacja o réo(wnowaznosci

Zamawiajacy dopuszcza stosowanie rozwigzan réownowaznych. Wystepujace w
opracowaniach nazwy, typy i pochodzenie produktéw nie sg dla Wykonawcow wigzace,
przez co nalezy rozumie¢, ze Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie i przyjecie do oferty
urzgdzen, produktow, materiatéw i technologii rownowaznych, pod warunkiem, ze spetnione
bedg wymagania w zakresie standardéw jakosciowych oraz podstawowych parametréw
technicznych i technologicznych zatozone w dokumentacji technicznej i nie bedg miaty
wptywu na zmiane ustalonej ceny ryczattowej w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia. W
przypadku zamiaru wbudowania urzgdzen i materiatdw rownowaznych w stosunku do
wymienionych w dokumentac;ji technicznej, Wykonawca poda dodatkowo w ofercie typ tych
urzgdzen, producenta oraz okresli parametry techniczno-uzytkowe, jak réwniez dla
wszystkich zmienionych elementéw ma obowigzek posiada¢ w stosunku do uzytych
materiatdow i urzgdzen komplet dokumentdéw zezwalajgcych na ich stosowanie w
budownictwie (wynikow badan, atestow, certyfikatow, deklaracji zgodnosci i innych
dokumentdéw uzupetniajgcych), ktére bedg podlegaty weryfikacji na etapie realizacji umowy.
llekro¢ w niniejszym Programie funkcjonalno-uzytkowym jest mowa o:

- Wykonawcy — nalezy przez to rozumie¢ wykonawce przedmiotu zamoéwienia wybranego w
niniejszym postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego,
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- rozwigzaniu rownowaznym — nalezy przez to rozumiec rozwigzanie umozliwiajgce
uzyskanie efektu zatozonego przez Zamawiajgcego i sprecyzowanego w SWZ za pomoca
innych rozwigzan, o parametrach technicznych i jakosciowych nie gorszych niz wskazano w
SWZ, w odniesieniu do produktéw, ktérych pochodzenie zostato okreslone przez
Zamawiajgcedo przez wskazanie znakow towarowych, patentéw lub pochodzenia,

- zwroty uzyte w niniejszym Programie funkcjonalno-uzytkowym, niezdefiniowane
inaczej, maja

znaczenie nadane w Umowie.

1.3 Ogodlne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Zgodnie z przyjetymi zatozeniami celem Zamawiajgcego jest przebudowa kondygnaciji
parteru, 1i 2 pietra istniejgcego budynku oddziatu zakazZznego celem utworzenia oddziatu
opieki dtugotermoniwej , wraz z budowg windy i dostosowaniem obiektu do obowigzujgcych
przepiséw, w szczegolnosci:

1. Prawa Budowlanego,
Prawa Energetycznego,
Warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
Sanitarno-higienicznych i ochrony zdrowia,
Warunkéw ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa konstrukciji uzytkowania,
Przepiséw dotyczgcych tworzenia i funkcjonowania oddziatoéw ZOL;
Przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz pokrewnych,
Rozporzadzen ustalajgcych warunki techniczne Dozoru Technicznego, jakim powinny
odpowiada¢ urzadzenia techniczne,

9. Ochrony $rodowiska,

10. Aktualnych norm.
Uzyte materiaty budowlane, instalacyjne i wykoriczeniowe oraz technologie muszg zapewnic
wysoka jakos¢ techniczng, trwatosé, niskie koszty eksploataciji i utrzymania obiektu oraz
dostosowanie co najmniej do srednich lub wyzszych standardow wykonczeniowych.
Nalezy przewidzie¢ takie rozwigzania techniczne i technologiczne, aby zapewniona byta
prawidtowa izolacyjno$¢ termiczna i akustyczna przegrdd oraz oszczedno$é w pobieraniu i
wydatkowaniu energii, zaréwno cieplnej jak i elektrycznej.Wymaganie to dotyczy zaréwno
etapu realizacji jak i uzytkowania pomieszczen.

N GORODN

1.4 Szczegodtowe wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo-kubaturowych, ustalone zgodnie z najnowszg opublikowang w jezyku
polskim Polska Norma z dnai 18 lipca 2022 roku PN-ISO 9836:2022-07 Wiasciwosci
uzytkowe w budownictwie — Okreslanie i obliczanie wskaznikéw powierzchniowych i
kubaturowych.

1.4.1 Powierzchnie uzytkowe poszczegélnych pomieszczen wraz z okresleniem ich
funkcji.

Przewiduje sie kompleksowg przebudowe trzech pierwszych kondygnacji budynku (parter,
pietro 1 i 2) oraz budowe windy i tgcznika do budynku szatni, umozliwiajgcego komunikacje z
budynkiem gtébnym i termomodernizacje catego budynku . Projektowane pomieszczenia na
obu kondygnacjach 1 i 2 pietrze bedg czesciowo powtarzalne, z przeznaczeniem na
nastepujace funkcje oraz grupy pomieszczen:

1. Pomieszczenia diagnostyczno-administracyjne:
- punkt przyjecia pacjenta z zapleczem i gabinetem lekarskim — pow. 33,71m2;

13



- gabinet psychologa — pow. 11,99 m2;

- gabinet kierownika - pow. 17,90 m2;

- depozyt -4,18 m2

tagczna powierzchnia pomieszczeh — 67,78 m2;

2. Pomieszczenia dla pacjentow i ogélnodostepne dla odwiedzajgcych :

- sala rehabilitacji i sala fizjoterapii, sala terapii zajeciowej — pow. 74,85 m2;
- pokdj pobytu dziennego — pow. 35,82 m2;

tagczna powierzchnia pomieszczen - 110,67 m2;

3. Zaplecze techniczne i pomieszczenia pomocnicze:

- pomieszczenie PRO-MORTE , pomieszczenie porzgdkowe — pow. 13,02 m2 ;
- wentylatornia, pom. centrali pozarowej — pow. 28,32 m2;

tgczna powierzchnia pomieszczeh — 41,34 m2

4. Zaplecze sanitarno-socjalne:
- zespot szatniowy dla 56 osob z toaletami i umywalniami ( 2 szatnie) — pow. 88,31 m2;
- pokoje socjalne wraz z tazienkami— 37,54 m2;

- toaleta dla personelu, toaleta dla os6b z niepetnosprawnosciami, toaleta ogélnodostepna -
pow. 36,92 m2;

tgczna powierzchnia pomieszczen - 162,77 rn2

5. Pomieszczenia diagnostyczne i zabiegowe :
- gabinety zabiegowe — pow. 26,28 m2;
tgczna powierzchnia pomieszczen - 26,28 m2

6. Pomieszczenia dla pacjentow:
- Pokoje 3-osobowe — 16 pokojéw, ogdtem 49 pacjentow
- Izolatka — 1 -osobowa

taczna powierzchnia pomieszczen - 430,23 m2;

7. Zaplecze kuchenne:
- kuchnia, zmywalnia — 15,96 m2;

8. Zaplecze magazynowe i porzadkowe:

- magazyn bielizny , magazyn sprzetu — pow. 14,58 m2;

- pomieszczenia porzgdkowe, brudowniki — pow. 37,94 m2;
- serwerownia — 2,61 m2;

tgczna powierzchnia pomieszczen ok. 55,13 m2;

10. Komunikacja w obrebie ZOL — pow.322 m2;
11. Klatki schodowe — ogétem pow. 386,73 m2 (wszystkie kondygnacje);

11. Projektowana rozbudowa kubaturowa ( powierzchnia zabudowy) :
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- winda — pow. ok. 8,5 m2;
- facznik — pow. ok. 246 m2
taczna powierzchnia ok. 254,5 m2;

1.4.2 Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaznik okreslajacy udziat
powierzchni ruchu w powierzchni netto

Kubatura brutto 12910,0 m3
Powierzchnia catkowita budynku - 3368,0 m2
Powierzchnia ruchu -717,50 m2
Powierzchnia zabudowy budynku - 680,00 m2
llos¢ uzytkownikow - ok. 49 pacjentéw oddziatu opieki dtugotermonowej i 15

oddziatu zakaznego + personel medyczny ok. 56 oséb;

1.4.3 Inne powierzchnie, jezeli nie sg pochodng powierzchni uzytkowej opisanych
wczesniej wskaznikow

Powierzchnia uzytkowa parteru — 444,44 m2 (bez klatek schodowych)

Powierzchnia uzytkowa | pietra — 445,93 m2 (bez klatek schodowych)

Powierzchnia uzytkowa Il pietra — 445,62 m2 (bez klatek schodowych )

Ogétem powierzchnia uzytkowa kondygnaciji przebudowywanych — 1335,99 m2 (bez klatek
schodowych )

Kubatura netto przebudowywanych kondygnacji:
parter — 1473,65 m3

| pietro — 1378,29 m3

Il pietro — 1368,06 m3

Ogoétem kubatura netto — 4 220,00 m3

1.4.4 Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych
parametréw powierzchni i kubatur lub wskaznikow.

Projekt koncepcyjny nalezy traktowac jako schematyczny i wyjSciowy do projektowania,
szczegotowe rozwigzania zostang ustalone z uzytkownikami na etapie wykonywania
dokumentac;ji projektowej. Dopuszcza sie zmiany w rozktadzie pomieszczen w zaleznosci od
aktualnych potrzeb uzytkownikéw, uzgodnieh z rzeczoznawcami sanepid i ppoz.
Dopuszczalne sg zmiany w zakresie powierzchni poszczegoélnych stref +-25%, obligatoryjnie
powierzchnia po przebudowie nie moze ulec zmniejszeniu wiecej niz 5 %.

CZESC | - Przebudowa czesci budynku zakaznego na Zaktad Opieki Dlugotermonowej

1. Opis ogolny przedmiotu zaméwienia

Zamowienie dotyczace przebudowy czesci budynku zakaznego obejmuje kompletng
przebudowe czesci budynku wraz z kompletnym wyposazeniem oddziatu ( wyposazenie jako
odrebne zamowienie).

Pomieszczenia przeznaczone na ZaktadOpieki Diugotermonowej , objete zakresem
niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego, zlokalizowane sg w na parterze, 1i 2
pietrze budynku Oddziatu Obserwayjno - Zakaznego Wojewddzkiego Szpitala
Specjalistycznego Megrez Sp. z 0.0., potozonego w Tychach przy ul. Edukacji 102.
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W ramach powierzchni przebudowywanej czesci budynku zaprojektowano sie nastepujace
pomieszczenia:

Parter:

— strefa wejscia do budynku — wiatrotap, klatka schodowa, stanowisko ochrony i
pomieszczenie centrali pozarowej;

— punkt przyjecia pacjenta , pokdj kierownika , poczekalnia wraz ze pomieszczeniem
depozytowym ;

— toalety dla personelu , pacjentéwi odwiedzajgcych;

— sala spotkan/swietlica dla pacjentéwi odwiedzajgcych;

— sala fizjoterapii, sala rehabilitacyjna i gabinet psychologiczny;

— pomieszczenie porzgdkowe;

— pomieszczenie Pro-Morte;

— wentylatornia;

— szatnie personelu z weztami sanitarnymi (ogotem szatnie dla 56 osoéb);

Pietro I:

— pokoje tozkowe: 8 sal chorych - sale trzyosobowe oraz jedna jednoosobowa izolatka;
— pokoj przygotowawczy pielegniarski z punktem pielegniarskim i pokojem socjalnym;
— pomieszczenia higieniczno-sanitarne, w tym jedno przeznaczone dla oséb
niepetnosprawnych;

— kuchnia oddziatowa i zmywalnia;

— pomieszczenie porzgdkowe, brudownik;

— magazyn czystej bielizny;

— magazyn brudnej bielizny;

— serwerownia;

Pietro Il:

— pokoje t6zkowe 8 sal chorych, sale trzyosobowe;

— pokdj przygotowawczy pielegniarski z punktem pielegniarskim i pokojem socjalnym;
— gabinet diagnostyczno-zabiegowy,

— pomieszczenia higieniczno-sanitarne, w tym jedno przeznaczone dla os6b
niepetnosprawnych,

— pomieszczenie porzgdkowe, brudownik;

— pokgj lekarzy z tazienka;

— magazyny sprzetu;

— magazyn lekéw;

— magazyn brudnej bielizny;

W razie potrzeby nalezy wprowadzi¢ inne pomieszczenia, wynikajace z uzgodnien i
wymagane przez Zamawiajacego lub obowigzujace przepisy w trakcie wykonania
dokumentacji projektowej.

Zaktad Opieki Dlugoterminowej musi zosta¢ tak zaprojektowany, a nastepnie wykonany, aby
spetnione zostaty warunki okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca
2019 r. w sprawie szczegotowych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i
urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnosc¢ leczniczg oraz w Rozporzgdzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie Swiadczen gwarantowanych z zakresu
leczenia szpitalnego, z pézniejszymi zmianami, dla II- go stopnia referencyjnosci. Dla
zrealizowania planowanego przedsiewziecia inwestycyjnego konieczna jest przebudowa
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kondygnacji objetych opracowaniem zaréwno w zakresie prac budowlanych jak i
instalacyjnych.

W ramach realizacji przebudowy Oddziatu wymagana jest miedzy innymi:

. przebudowa i remont sal chorych z zaprojektowaniem petnych weztow sanitarnych i
$luz przy izolatkach,

. przebudowa i remont czesci administracyjno-socjalnej ;

. przebudowa i remont weztéw sanitarnych personelu,

. przebudowa i remont brudownikow,

. wykonanie pomieszczeh magazynu sprzetu, magazynu lekéw, magazynu brudnej i
czystej bielizny,

. dostosowanie oddziatu do obowigzujacych przepiséw sanitarno-epidemiologicznych

oraz ochrony przeciwpozarowej,

wykonanie drzwi wyjsciowych na dach z pomieszczenia maszynowni po stronie klatki
schodowej zachodniej;
. dostosowanie oddziatu do wymaganh okreslonych w opracowanej Ekspertyzie
technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej budynku oraz do uzyskanych Postanowien KW
PSP w Katowicach,

. wyburzenia czesci istniejgcych Scianek dziatowych, wykonanie nowych otwordw i
przebié, zakres wyburzen ma wynika¢ z dokumentacji projektowe;j,

. wykonanie nowych scianek dziatowych i lokalnych zamurowan,

. zabudowa nowej stolarki drzwiowej, w tym przeciwpozarowej,

. wykonanie nowych posadzek wraz z nowymi warstwami podposadzkowymi,

. wykonanie nowych oktadzin $cian, szczegdlnie w pomieszczeniach higieniczno-

sanitarnych, brudownikach i gabinetach diagnostyczno-zabiegowych, wykonanie
fartuchéw ochronnych przy punktach wodnych wraz ze skuciem i szpachlowaniem
Scian, uzupetnienia i wymiana tynkéw;
. wykonanie  sufitbw podwieszanych w komunikacji oddziatu,
pomieszczeniach administracyjnych oraz pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych,
. malowanie Oddziatu,

. wymiana instalacji wod-kan i c.o.,

. wykonanie instalacji gazow medycznych wraz z urzgdzeniami zasilajgcymi;

. wprowadzenie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewne;j i klimatyzacji w
niezbednym zakresie,

. wymiana oraz wprowadzenie nowych instalacji elektrycznych wraz z osprzetem,
. wymiana instalacji teletechnicznych oraz wprowadzenie nowych instalaciji,

. montaz wyposazenia technologiczno-medycznego oraz mebli.

Zamawiajacy wymaga, aby dla opracowywanej dokumentacji projektowej, na etapie
wielobranzowej koncepciji projektowej oraz projektu budowlanego i projektu wykonawczego
Wykonawca uzyskat pisemne zatwierdzenie Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie realizowat zamdwienie zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym
opracowaniu, dokumentacjg projektowg zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi
przepisami i normami.

Celem, ktéry Zamawiajgcy zamierza osiggna¢ poprzez realizacje niniejszego zaméwienia
jest uzyskanie ZOL spetniajgcego wymagania obowigzujgcych przepiséw oraz wymogow
Narodowego Funduszu Zdrowia, w tym Swiadczen gwarantowanych.
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1.3  Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres robét
budowlanych

W ramach realizacji zamowienia nalezy zaprojektowac, a nastepnie wykona¢ roboty
budowlane zwigzane z przebudowg i remontem Zaktadu Opieki Dtugoterminowej (ZOL),
zlokalizowanego na 0-2 pietrze budynku Oddziatu Zakaznego wraz z kompletnym remontem
obu klatek schodowych , dobudowg windy, budowa zadaszen nad wejsciami oraz
rozbudowg o tgcznik z budynkiem szatni oraz catg zwigzang infrastrukturg zewnetrzna.

Powierzchnia uzytkowa parteru — 444,44 m2 (bez klatek schodowych)
Powierzchnia uzytkowa | pietra — 445,93 m2 (bez klatek schodowych)
Powierzchnia uzytkowa Il pietra — 445,62 m2 (bez klatek schodowych )

Ogétem powierzchnia uzytkowa kondygnacji przebudowywanych — 1335,99 m2 (bez klatek
schodowych )

W tym komunikacja w obrebie oddziatu — pow.330,77 m2
Powierzchnia winda —ok. 8,5 m2

Powierzchnia tgcznik - ok. 246 m2

Klatki schodowe — ogdtem pow. 386,73 m2 (wszystkie kondygnacije)

Ogoétem powierzchnia uzytkowa kondygnacji przebudowywanych — 1335,99 m2 (bez klatek
schodowych )

Kubatura netto przebudowywanych kondygnacji:
parter — 1473,65 m3

| pietro — 1378,29 m3

Il pietro — 1368,06 m3

Ogétem kubatura netto — 4 220,00 m3

Docelowo Oddziat pomiesci¢ powinien 49 tézek , zgodnie z zatwierdzong przez
personel medyczny koncepcja podziatu pomieszczen, stanowigcg zatagcznik do
programu funkcjonalno-uzytkowego.

1.4  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia
Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia okreslajg w szczegodlnosci:

a) Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane,

b) Odpis Aktualny z Krajowego Rejestru Sgdowego, Nr KRS: 00000302837

c) Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej przebudowy budynku

Oddziatu Obserwacyjno — Zakaznego i Geriatrycznego na budynek choréb zakaznych
Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego w Tychach przy ul. Edukacji 102 z 2023

roku;

d) Postanowienie Slgskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarne;
w Katowicach nr WPZ.52840.4.29.2023.MW z dnia 17 kwietnia 2023r.,

e) Postanowienie Slgskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej
w Katowicach nr WPZ.52840.1.71.2023.MW z dnia 17 kweitnia 2023 r.,

f) Program dostosowania do Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012
r. MEGREZ Sp. z 0.0. Wojewddzki Szpital Specjalistyczny w Tychach,

9) Umowa o swiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej nr 06-1292 z dnia 2014-

11-19,
IASS/334/2014/2ZP/185,
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h) Umowa sprzedazy energii elektrycznej numer WSS/189/2016/2ZP/89 z dnia  2016-
09-01;

i) Umowa o zaopatrzenie w wode nr 289/45/P/2012, WSS/161/2012/2ZP/BP/121 z dnia
2012-06-01;

i) Umowa o odprowadzenie sciekow nr 167/06/2012/A, WSS/134/2012/DOP/14z dnia
2012-06-05;

k) Umowa kompleksowa dostarczenie ciepta nr 1114/12/1158/T/PE z dnia 2012-06-01;

D Umowa na transport i unieszkodliwienie odpadow wytworczych nr
WSS/115/2016/DOP/57 z dnia 2016-05-13;

m) Porozumienie na utylizacje odpadéw z dnia 2016-12-13;

0) Koncepcja funkcjonalno-uzytkowa przebudowy czesci budynku celem rozwoju opieki
diugoterminowej w skali 1:100,

p) Obowigzujgce przepisy i normy.

1.3 Ogodlne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Przedmiot zamowienia nalezy zrealizowac¢ zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych norm i
przepiséw. W szczegdlnosci realizowane roboty budowlane muszg spetniaé wymagania:

. Prawa Budowlanego,

. warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie,

. sanitarno — higieniczne, ochrony zdrowia i Swiadczeh gwarantowanych,

. warunkow ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa konstrukcji i uzytkowania,

. przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz pokrewnych,

. ochrony srodowiska,

. aktualnych norm.

Przedmiot zamdwienia nalezy zrealizowa¢ przy uzyciu takich technologii i Srodkéw

technicznych, aby do minimum ograniczy¢ niekorzystne oddziatywanie na srodowisko
(poprzez emisje hatasu i drgan, emisje spalin, emisje ciepta do atmosfery, zanieczyszczenia).
Uzyte materiaty budowlane, instalacyjne i wykoriczeniowe oraz technologie muszg zapewnic
niskie koszty eksploatacji i utrzymania realizowanych pomieszczen, przy

zapewnieniu wymaganego przez Zamawiajgcego standardu wykonczenia i uzytkowania.
Nalezy przewidzie¢ takie rozwigzania techniczne i technologiczne, aby zapewniona byta
prawidtowa izolacyjno$¢ przegréd oraz oszczedno$é w pobieraniu i wydatkowaniu energii,
zaréwno cieplnej jak i elektrycznej. Wymaganie to dotyczy zaréwno etapu realizacji jak i
uzytkowania pomieszczen.

Przedmiot zamdwienia nalezy zrealizowa¢ zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych norm i
przepiséw. W szczegdlnosci pomieszczenia oraz elementy budowlano — instalacyjne muszg
spetnia¢ warunki ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa konstrukcji i uzytkowania,
ochrony srodowiska, wymagan sanitarno — higienicznych i ochrony zdrowia, przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz pokrewnych.

Przebudowywany i wyremontowany oddziat musi by¢ w petni dostepny dla oséb
niepetnosprawnych.

Przebudowa i remont ZOL bedzie realizowana w dziatajacym obiekcie szpitalnym, tak
wiec przy planowaniu roboét nalezy przewidzie¢ taka ich organizacje, aby nie zostaly
zaktécone warunki pracy funkcjonujacych oddziatéw i innych jednostek szpitalnych.
Wykonawca jest zobowigzany do realizacji przedmiotu zaméwienia w taki sposéb, aby
nie zakléci¢ pracy jakichkolwiek instalacji w obiektach Zamawiajacego.
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Godziny prowadzenia prac budowlanych z duzym natezeniem hatasu nalezy
uzgadnia¢ z wyprzedzeniem z Zamawiajgcym.

Transport materiatdbw oraz poruszanie sie brygad budowlanych bedzie odbywato sie
wyznaczong klatkg schodowg , zabrania sie poruszania korytarzami szpitala, ktorymi sg
przewozeni pacjenci.

1.4 Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Szacunkowe powierzchnie uzytkowe (m2) poszczegoélnych pomieszczen wraz
z okre$leniem ich planowanej funkcji zostaty przedstawione w tabelach — punkt 4.9.

UWAGA:

1. Koncepcja funkcjonalno-uzytkowa zostata opracowana na podstawie inwentaryzacji
architektonicznej bedacej w posiadaniu Zamawiajgcego. Wykonawca na etapie wstepnych
prac projektowych zobowigzany jest do opracowania wiasnej inwentaryzacji budowlano-
instalacyjnej i zweryfikowania powierzchni planowanych pomieszczen.

2. Na rysunkach koncepcyjnych pokazano przyktadowe rozwigzania aranzaciji i
rozmieszczenia wyposazenia pomieszczen. Wersja ostateczna, zawarta w projekcie
opracowanym przez Wykonawce , powinna uzyskaé pisemng akceptacje Zamawiajgcego.

1.4.2. Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe w tym wskaznik okreslajacy udziat
powierzchni ruchu w powierzchni netto

Powierzchnia uzytkowa parteru — 444,44 m2 (bez klatek schodowych)
Powierzchnia uzytkowa | pietra — 445,93 m2 (bez klatek schodowych)
Powierzchnia uzytkowa Il pietra — 445,62 m2 (bez klatek schodowych )

Ogétem powierzchnia uzytkowa kondygnacji przebudowywanych — 1335,99 m2 (bez klatek
schodowych )

W tym komunikacja w obrebie oddziatu — pow.330,77 m2
Powierzchnia winda —ok. 8,5 m2

Powierzchnia tgcznik - ok. 246 m2

Klatki schodowe — ogdtem pow. 386,73 m2 (wszystkie kondygnacije)

Ogétem powierzchnia uzytkowa kondygnacji przebudowywanych — 1335,99 m2 (bez klatek
schodowych )

Kubatura netto przebudowywanych kondygnaciji:
parter — 1473,65 m3

| pietro — 1378,29 m3

Il pietro — 1368,06 m3

Ogotem kubatura netto — 4 220,00 m3

1.4.3. Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych
parametréw powierzchni i kubatur lub wskaznikéw

Dopuszcza sie réznice powierzchni uzytkowej netto dla zadania o +/-10%, a réznice
powierzchni ruchu o +/- 5%.

CZESC Il - Termomodernizacja catego budynku Oddziatu Zakaznego i rozbudowa o
facznik i winde
1. Opis ogélny przedmiotu zaméwienia
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Budynek Oddziatu Zakaznego, objety zakresem niniejszego programu funkcjonalno-
uzytkowego zlokalizowany jest w czesci potudniowej Wojewodzkiego Szpitala
Specjalistycznego Megrez Sp. z 0.0., potozonego w Tychach przy ul. Edukacji 102.
Zakres zadania obejmuje termomodernizacje budynku, rozbudowe o fgcznik i winde ,
wykonanie drogi pozarowej oraz terenu rekreacyjnego od strony potudniowej.

1.2 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres roboét
budowlanych

Przedmiotem zamodwienia jest termomodernizacja wraz z rozbudowg o winde i tgcznik

budynku Zakaznego Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego Megrez Sp. z o.0.,

potozonego w Tychach przy ul. Edukacji 102.

Podstawowe parametry budynku

Konstrukcja/technologia budynku - tradycyjna

Kubatura budynku - 11860,00 m3

Powierzchnia netto budynku -3078,71 m2

Wspétczynnik ksztattu -0,34 m -1

Powierzchnia zabudowy budynku - 680,00 m2

llo$¢ uzytkownikdéw - ok. 64 pacjentow + personel medyczny ok.56 oséb

Termomodernizacja budynku obejmuje:

- remont i wzmocnienie fundamentow ;

- wykonanie izolacji przeciwwodnej na $cianach fundamentowych do poziomu stép
fundamentowych;

- wykonanie docieplenia scian fundamntowych styrodurem gr. 10 cm;

- wykonanie zabezpieczenia fundamentéw z folii kubetkowej ;

- skucie zawilgoconych tynkéw, osuszenie scian, chemiczne usuniecie plesni i grzybéw,
uzupetnienie i wyréwnanie $cian;

- docieplenie wszystkich $cian zewnetrznych na podstawie wykonanego audytu
energetycznego — Sciany elewacji potudniowej styropianem grubosci 20 cm o
wspotczynniku A= 0,038 W/mK, Sciany elewacji wschodniej, zachodniej i pétnocnej styropian
grubosci 15 cm o wspétczynniku 0,032 W/mK;

- wymiana stolarki drzwiowej w poziomie parteru na drzwi szklane, aluminiowe , rozsuwane
przy wejsciu gléwnym oraz drzwi szklane przy wejsciu od wschodu ;

- wymiane stolarki okiennej na parterze wraz z wyburzeniem czeéci $cian pod parapetami i
montaz drzwi wyjsciowych, balkonowych , na pietrze 1-2 wraz z wypoziomowaniem
wszystkich nadprozy okiennych — w przypadku koniecznos$ci nalezy przewidzie¢ wymiane
nadprozy ;

- montaz zaluzji zewnetrznych we wszystkich oknach od strony potudniowe;;

- wymiane uszkodzonych podczas prac budowlanych obrébek blacharskich oraz rur
spustowych i rynien;

- pokrycie preparatem antygrafitti Scian do wys. 3 m od poziomu terenu;

- prace wykonczeniowe i uzupetniajgce termomodernizacje:

- demontaz i ponowny montaz elementéw zamontowanych obecnie na elewacji — skrzynki
instalacyjne do wymiany;

- inne prace niezbedne do wykonania przy termomodernizaciji ;

- wykonanie opaski ze zwirku wzdtuz wszystkich scian szer. 50 cm, z obrzezem
chodnikowym;

Nalezy przebudowaé¢ otwory i nadproza w celu zachowania pionowosci okien na catym
budynku.
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Parametry techniczne opisanych prac zawarte sg w audycie termomodernizacyjnym ,
bedacym zatgcznikiem do niniejszej dokumentacji oraz PFU.

Wartosci wskaznikoéw zalecanych do osiggniecia poprzez przeprowadzong
termomodernizacje to:

« $ciany zewnetrzne: U = 0,16; 0,18 W/(m2*K),

* drzwi zewnetrzne: U = 1,30 W/(m2*K),

* okna zewnetrzne: U = 0,9 W/(m2*K),.

Poza obszarem termomodernizacji nalezy wykonac:

- przebudowe strefy wejscia do budynku od strony wschodniej wraz z wykonaniem
zadaszenia dla karetek - zakres obejmuje dwa wejscia, pierwsze zlokalizowane od strony
wschodniej i drugie od strony pétnocnej budynku ( zadaszenie od strony wschodniej musi
uwzgledni¢ przebieg nowej drogi pozarowej, min. wys. od poziomu terenu 4,5 m).
Projektowane zadaszenia muszg uwzgledniaé mozliwos¢ zaparkowania dwoch karetek i
mozliwo$¢ bezkolizyjnego transportu pacjenta do windy budynku ;

- remont klatek schodowych tgcznie z biegami schodowymi — wykonanie tynkéw
strukturalnych , nowej posadzki gresowej lub zywicznej z wykonaniem niezbednych prac dla
podtoza, wymiana balustrad betonowych , wykonanie nowej instalacji elektrycznej i
teletechnicznej;

- rozbudowe o jednokondygnacyjny tgcznik prowadzacy do budynku szatni i do
budynku gtéwnego Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego Megrez Sp. z 0.0. W tgczniku
nalezy przewidzie¢ pochylnie dla pokonania réznic wysoko$ci pomiedzy terenem a
poziomem 0 budynku szatni i zaprojektowaé min.dwa wyjscia ewakuacyjne z kazdej strony
tacznika (na podstawie opracowanej ekspertyzy), uzgodnione z rzeczoznawcg ppoz. Lacznik
wykonac nalezy jako murowany, tynkowany, przekryty zelbetowym stropodachem , z petnym
orynnowaniem i podpieciem kanalizacji deszczowej do istniejgcej instalacji wewnetrznej
kanalizacji deszczowej. Doswietlenie fgcznika poprzez pionowe okna rozmieszczone
segmentowo po obu stronach scian zewnetrznych , zgodnie z zatgczonymi wizualizacjami.
Nalezy zachowa¢ powtarzalny rytm okien i tak rozwigza¢ na elewaciji strefe pod parapetem,
aby nie uwidocznia¢ od zewnatrz pochytego przebiegu pochylni i zachowac ptaszczyzne
dachu na jednym poziomie. Wykonczenie tgcznika od wewnagtrz — $ciany wykonczone
wyktadzing PCV lub tynkiem strukturalnym, antyposlizgowa posadzka ceramiczna lub
antyposlizgowa wyktadzina homogeniczna , alternatywnie posadzka zywiczna . W tgczniku
nalezy przewidzie¢ podstawowe instalacje : oswietlenie, instalacje c.o. , wymagane
instalacje ppoz i hydrantowg (zgodnie z zatwierdzonym projektem) oraz min. 2 wyjscia
ewakuacyjne ;

- przebudowe szatni z wydzieleniem korytarza komunikacyjnego w budynku szatni —
w istniejgcym budynku nalezy na wprost tgcznika wydzieli¢ korytarz komunikacyjny — nalezy
przewidzie¢ budowe $ciany rozdzielajgcej pomieszczenia i ich kompleksowe wykonczenie (
tynkowanie, malowanie, potozenie posadzki , korekta oswietlenia)w strefie prowadzonych
prac;

- szyb windowy z instalacjg windy przy péinocnej elewacji budynku — winde nalezy
przewidzie¢ jako winde szpitalng dla transportu tézek ( minimalny wymiar kabiny 150 x 240
cm) , umozliwiajgcg skomunikowanie wszystkich kondygnacji budynku — szyb windowy o
wysokosci budynku . Nalezy przewidzie¢ rozwigzanie szybu windowego zgodnie z
ustaleniami z Zamawiajgcym, w tym z wykonaniem jednej ze Scian szybu szklanej. Przy
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realizacji zamowienia nalezy przewidzie¢ obstuge tylko kondygnaciji przebudowywanych,
pozostale kondygnacje nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem 0sob z oddziatu zakaznego;
- zaprojektowanie i wykonanie strefy zewnetrznej dla budynku od strony potudniowe;j
budynku, nalezy uwzgledni¢ ciggi piesze z kostki ozdobnej , zielen — nasadzenia , rabaty
kwiatowe, taweczki, kosze i oswietlenie zewnetrzne parkowe, pergole.

- zaprojektowanie i wykonanie drogi pozarowej , w zakresie niezbednym do
prawidtowego funkcjonowania wszystkich budynkéw szpitala (przebieg na podstawie
opracowanej aktualizacji lub nowej ekspertyzy stanu ochrony pozarowej budynku na
podstawie projektuuzgodnionego z rzeczoznawcg ppoz);

-wymiane przylgczy c.o. i cwu z gtdwnego budynku, wymiane przytgcza teletechnicznego,
ewentualng korekte przebiegu lub wymiane czeséci instalacji kanalizacji deszczowej,
zwigzang z projektowang rozbudowg budynku o tgcznik i winde i budowg drogi pozarowej
oraz wykonanie wszytskich prac niezbednych do prawidtowego funkcjonowania przytgczya
wody, wynikajgcej z opracowanej opinii stanu technicznego ;

Przedstawione rysunki zakresu funkcjonalno - uzytkowego obiektu po
termomodernizacji stanowig jedynie wstepng koncepcje Zamawiajacego co do
wymagan dla poszczegoélnych pomieszczen i rozwigzan funkcjonych . Na etapie
projektowania nalezy przedstawi¢ do akceptacji szczegétowa koncepcje rozbudowy
budynku wraz z wizualizacjami obiektu i otoczenia zewnetrznego, zgodng i
nawigzujaca do zalgczonej koncepcji projektowej .

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

1.2.1 Uwarunkowania techniczne

Budynek zakazny wchodzacy w sktad zespotu budynkéw Specijalistycznego Szpitala
Wojewddzkiego w Tychach , zostat wybudowany w technologii tradycyjnej w 1978r.

Sciany zewnetrzne murowane z cegly, nieocieplone, stropy typu Akermana, stolarka okienna:
skrzydto wewnetrzne jednoszybowe w ramie drewnianej, przy braku zachowania szczelnosci
skrecone z aluminiowym skrzydtem zewnetrznym jednoszybowym. Gtéwne drzwi wejsciowe
PCV, dwuszybowe w zespolonej ramie. Do budynku prowadzg 2 drzwi bocznych, drzwi stare
o niskich parametrach cieplnych.

W ramach poprzedniego zadania w wyremontowanej w 2023 r. cze$ci Oddziatu Zakaznego
stolarka okienna na 3 i 4 pietrze zostata wymieniona. Dach budynku zostat ocieplony — poza
zakresem termomodernizacji — za wyjgtkiem niezbednych prac na styku potaci dachowe; i
Scian i pofgczen poszczegdlnych elementdw (potgczenia docieplenia, obrébki blacharskie,
pasy podrynnowe, rynny, rury spustowe itp.).

1.2.2 Uwarunkowania gruntowe

Budynek Oddziatu Zakaznego Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego Megrez
usytuowany jest na terenech, bedgcych w przesztosci terenami bagnistymi. Nalezy wykonac¢
szczegotowe rozeznanie warunkéw gruntowych, w tym zleci¢ wykonanie szczegotowych
odwiertéw wokot budynku - w strefie rozbudowy obiektu , zwtaszcza w rejonie
dobudowywanej windy i planowanego tgcznika oraz na catym obszarze przewidzianej drogi
pozarowej. W oparciu o badania geologiczne i odpowiednie opracowania geotechniczne,
nalezy wykonac projekt wykonawczy posadowienia. W razie potrzeby nalezy przewidzieé
przewidzie¢ wymiane gruntéw lub palowanie.
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1.3 Ogodlne witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Przedmiot zamowienia nalezy zrealizowa¢ zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych norm i
przepiséw. W szczegdlnosci realizowane roboty budowlane muszg spetniaé wymagania:

. Prawa Budowlanego,

. warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

. sanitarno — higieniczne, ochrony zdrowia i Swiadczen gwarantowanych,

. warunkéw ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa konstrukcji i uzytkowania,

. przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz pokrewnych,

. ochrony srodowiska,

. aktualnych norm.

Przedmiot zamdwienia nalezy zrealizowa¢ przy uzyciu takich technologii i $rodkow

technicznych, aby do minimum ograniczy¢ niekorzystne oddziatywanie na srodowisko
(poprzez emisje hatasu i drgan, emisje spalin, emisje ciepta do atmosfery, zanieczyszczenia).
Uzyte materiaty budowlane, instalacyjne i wykonczeniowe oraz technologie muszg zapewnic
niskie koszty eksploatacji i utrzymania realizowanych pomieszczen, przy

zapewnieniu wymaganego przez Zamawiajgcego standardu wykonczenia i uzytkowania.

Nalezy przewidziec takie rozwigzania techniczne i technologiczne, aby zapewniona byta
prawidtowa izolacyjno$¢ przegréd oraz oszczedno$é w pobieraniu i wydatkowaniu energii,
zaréwno cieplnej jak i elektrycznej. Wymaganie to dotyczy zaréwno etapu realizacji jak i
uzytkowania pomieszczen.

Przedmiot zamowienia nalezy zrealizowa¢ zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych norm i
przepiséw. W szczegdlnosci pomieszczenia oraz elementy budowlano — instalacyjne muszg
spetnia¢ warunki ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenhstwa konstrukcji i uzytkowania,
ochrony srodowiska, wymaganh sanitarno — higienicznych i ochrony zdrowia, przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz pokrewnych.

Przebudowywany i wyremontowany oddziat musi by¢ w petni dostepny dla oséb
niepetnosprawnych.

Przebudowa czesci budynku bedzie realizowana w dziatajagcym obiekcie szpitalnym,
tak wiec przy planowaniu roboét nalezy przewidzieé taka ich organizacje, aby nie
zostaly zakiécone warunki pracy funkcjonujacych oddziatéw i innych jednostek
szpitalnych. Wykonawca jest zobowigzany do realizacji przedmiotu zaméwienia w taki
sposob, aby nie zaktéci¢ pracy jakichkolwiek instalacji w obiektach Zamawiajacego.
Godziny prowadzenia prac budowlanych z duzym natezeniem hatasu nalezy
uzgadnia¢ z wyprzedzeniem z Zamawiajacym.

Transport materiatow oraz poruszanie sie brygad budowlanych bedzie odbywato sie
uzgodniong klatkg awaryjng lub wykonang tymczasowg klatkg zewnetrzna , zabrania sie
poruszania korytarzami szpitala, ktérymi sg przewozeni pacjenci.

1.4 Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Szczegotowe zestawienia powierzchni i opis funkcji poszczegdlnych pomieszczen
zamieszczone sg w dokumentacji inwentaryzacyjnej budynku, ktérg Zamawiajgcy udostepni
jako zatgcznik do niniejszego programu funkcjonalno — uzytkowego.

2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia.

2.1 Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy

Informacje o sposobie prowadzenia prac
W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych
przepiséw i wymagan w zakresie przedmiotu zaméwienia. W tym celu, w ramach prac
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przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane, jest
wykonanie niezbednej dokumentaciji, wykonanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(BIOZ), uzgodnienie i wykonanie z wtascicielami sieci uzbrojenia terenu odcie¢, przepiec,
przedstawienie kart przekazania odpadéw w miejscach do tego przeznaczonych,
prowadzeniem rozbiérek w sposob umozliwiajgcy rozsortowanie materiatow w celu
odzyskania surowca lub oddzielenia materiatéw niebezpiecznych specjalnie utylizowanych.
W przypadku korzystania z terenow przylegtych, nalezy obszar doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

Ochrona srodowiska

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowacé sie do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robét, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie stosowne
kroki, musi zastosowa¢ sie do wydanych przepiséw i normatywoéw w zakresie ochrony
srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych
jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikow powodowanych jego dziatalnoscig.

Warunki bezpieczeninstwa pracy

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zdrowia i zycia personelu
zatrudnionego na placu robot. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnoéci ze
wspomnianymi wyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene
umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisdéw prawnych obowigzujgcych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa
przeciwpozarowego na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach, maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych.

Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w
bezpiecznej odlegtosci od budynkdw i sktadowisk w miejscach niedostepnych dla oséb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru,
ktory mogtby powstac w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez
ktoregokolwiek z jego pracownikdw.

Uzycie materiatéw, ktdére wptywajg na trwate zmiany srodowiska, nie bedzie akceptowane.
Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.

Wykonawca na swoj koszt wykona i bedzie utrzymywat w nalezytym stanie zapiecze
niezbedne do realizacji zamowienia.

Wykonawca zapewni niezalezne ogrzewane pomieszczenie wyposazone w niezbedne
media, min. Internet, na terenie budowy przeznaczone na prowadzenie narad
koordynacyjnych, w zaleznosci od potrzeb.

Warunki dotyczace organizacji ruchu

W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia, aby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i
pieszego. Wszystkie znaki, bariery i inne urzgdzenia zabezpieczajgce muszg by¢
zaakceptowane przez zamawiajgcego.

Prace bedg prowadzone na terenie czynnego szpitala, dlatego tez nalezy je prowadzi¢ w
sposob nie zakitocajgcy komunikacji na obiekcie i nie wywierajgc negatywnego oddziatywania
na funkcjonowanie jednostki.

Ogrodzenia
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Teren zewnetrzny budowy do prowadzenia prac nalezy wygrodzi¢ od otoczenia ogrodzeniem
petnym o wysokosci min. 2m spetniajgce wymagania przepisow szczegbtowych.

2.2 Wymagania dotyczace architektury;

Przedmiot zamdwienia w zakresie termomodernizacji budynku , obejmuje wykonanie robot
budowlanych i wykonczeniowych oraz dostawe, instalacje i uruchomienie wyposazenia
technologicznego — windy w przedmiotowym budynku.

Celem zamoéwienia jest poprawa efektywnosci energetycznej budynku i obnizenie kosztéw
eksploatacyjnych poprzez: usprawnienia dotyczgce zmniejszenia strat ciepta przez
przenikanie przez przegrody budowlane — sciany, stropy i stropodachy/dachy (dostosowanie
przegréd budowlanych do obowigzujgcych norm w zakresie izolacyjnosci cieplnej),
usprawnienia polegajgce na wymianie okien, drzwi, usprawnienia poprawiajgce sprawnos¢
cieplng systemu grzewczego (modernizacja systemu ogrzewania), usprawnienia
poprawiajgce efektywno$¢ energetyczng (modernizacja systemu oswietleniowego poprzez
zastosowanie LED).

Rozwigzania architektoniczne powinny nawigzywac do istniejgcej zabudowy, oraz do
porzadku architektoniczno-przestrzennego otoczenia. Uzyte materiaty wykonczeniowe
powinny cechowacé sie duzg trwatoscig uzytkowa.

Bezwzglednie wymagane jest spetnienie wymagan bezpieczenstwa pozarowego (Ustawa z
dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 869,
DZ. U. Nr 2022 poz. 1557)), bezpieczehstwa uzytkowania, odpowiednich warunkéw
higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami,
oszczednoéci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.

Zamawiajacy wymaga, aby termomodernizacja budynku byta dostosowana do
obowigzujgcych norm i przepisow prawa polskiego, przy uzyciu materiatobw budowlanych,
instalacyjnych i wykonczeniowych zapewniajgcych uzytkowanie budynku w sposoéb
bezpieczny, zgodny z okreslong funkcja.

Przebudowa i remont na kondygnacji na Zaktad Opieki Dtugotermonowej polega¢ bedzie
przede wszystkim na poprawie warunkéw pobytu pacjentéw oraz pracy personelu.
Wprowadzone zostanie prawidtowe strefowanie, przy czym czes$¢ administracyjna ZOL
zlokalizowana bedzie na parterzego, natomiast czesc td6zkowa na | i Il pietrze. W czesci
t6zkowej, kazdy jest odrebnym odcinkiem pielegnacyjnyjnym, planuje sie utworzenie sal
chorych (trzyosobowych oraz izolatki ) wyposazonych we wlasne wezly sanitarne.
Przewiduje sie takze przebudowe gabinetéw diagnostyczno- zabiegowych, brudownikow i
pomieszczen magazynowych, wprowadzenie fazienek dostosowanych dla os6b
niepetnosprawnych i tazienek personelu. Zamawiajgcy przewiduje réwniez koniecznosc
wprowadzenia wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta ( nalezy
przewidzie¢ dodatkowe urzadzania schtadzajgce powietrze przy poborze) oraz
wprowadzenie klimatyzacji wybranych pmieszczen , zgodnych z ustaleniami z
Zamawiajgcym.

W razie potrzeby nalezy rowniez wprowadzi¢ inne pomieszczenia, wymagane przez
Zamawiajgcego lub obowigzujgce przepisy.

Zakres zadania inwestycyjnego i proponowany ukfad funkcjonalny pokazano na koncepciji
funkcjonalno- uzytkowej przebudowy i remontu czesci budynku na ZOL , stanowigce;j
zatgcznik do czesci informacyjnej niniejszego opracowania.

Zamawiajgcy wymaga, aby przy wykonywaniu robot, stosowac wyroby, ktore zostaty
dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie
(atesty higieniczne Panstwowego Zaktadu Higieny, aprobaty techniczne, certyfikaty,
deklaracje zgodnosci itp.) natomiast srodki chemiczne zabezpieczajgce i biobdjcze muszg
posiadaé odpowiednie pozwolenia (wpis do rejestru lekéw i sSrodkéw biobdjczych) wydane
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przez Ministra Zdrowia. Wszystkie niezbedne elementy powinny by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi normami.

Wszystkie zastosowane elementy wykonczenia muszg spetnia¢ wymogi natozone prawem
ze szczegolnym uwzglednieniem wymagan przeciwpozarowych i uzytkowych.

Termomodernizacja przegréd budowlanych

Przed przystgpieniem do prac bedgcych przedmiotem zamoéwienia Wykonawca zobowigzany
jest do wykonania ekspertyzy stanu technicznego scian fundamentowych i scian na ktérych
widoczne sg spekania . Wykonawca powinien zrealizowaé przedmiotowe zamoéwienie
uwzgledniajgc prace okreslone w wyniku przeprowadzenia ekspertyzy techniczne;j i
wytycznych w niej zawartych (np. dot. metody osuszania murow i likwidacji spekan).

Sciany

— Przed przystgpieniem do prac nalezy zdemontowa¢ istniejgce wystajgce elementy na
elewacjach (tablice, okratowanie, rynny i rury spustowe wraz z elementami mocujgcymi,
obrobki blacharskie, luzne okablowanie, instalacja odgromowa, oswietlenie, itp.). Po
zakonczeniu prac zamontowaé ponownie.Powierzchnie elewacji nalezy oczyscic, skué
luzne fragmenty tynku, a ubytki uzupemnié.

— Ocieplenie elewacji nalezy zaprojektowac i wykona¢ metodg ,lekkg mokrg” z izolacjg ze
styropianu (do wysokosci 2 m wykonaé podwdéjne siatkowanie) i tynkiem
wysokojakosciowym barwionym w masie, w kolorystyce uzgodnionej z Zamawiajgcym.
Wymagane sg min. 2 koncepcje kolorystyczne elewaciji z zastosowaniem 2 kolorow (z
uwzglednieniem szpalet).

— Docieplenie scian zewnetrznych przyjmuje sie ze styropianu:

038, lambda 0,038 [W/m*K], grubo$¢ 20 cm - elewacja potudniowa;
032, lambda 0,032 [W/m*K], grubo$¢ 15 cm - elewacja wschodnia, zachodnia i pétnocna;

— W przypadku, gdy lica $cian szczytowych po ociepleniu styropianem zostang wysuniete
poza istniejgce obrdbki blacharskie, obrébki nalezy zdemontowac i wykona¢ nowe z
zachowaniem pierwotnej kolorystyki (kolorystyki dachu) uwzgledniajgc finalng grubosé
Scian zewnetrznych po termomodernizacji. Nalezy odtworzy¢ zniszczone bgdz
przystoniete w wyniku termomodernizacji detale architektoniczne (gzymsy, opaski itp.).

— Docieplenie scian zewnetrznych w gruncie oraz $cian do gérnego poziomu cokotu -
styropian XPS o gr. 10cm (wspét. przewodzenia ciepta A = 0,031 W/(m*K)).

Stolarka

Drzwi zewnetrzne aluminiowe przeszklone lub petne w zaleznosci od funkgciji i ustalen na
etapie projektowania. W ramach remontu i przebudowy oddziatu przewiduje sie petng
wymiane stolarki drzwiowej wewnetrznej, wyeksploatowanej i nie spetniajgcej wymagan
obowigzujgcych przepisow.

Stolarka okienna:

— PCV, dwukolorowa — kolor zewnetrzny graft RAL 7016, kolor wewnetrzny biaty ;

- podzialy stolarki wg koncepcji elewaciji;

- dolne kwatery (uchylne) zabepieczone siatkg przed owadami;

- wspotczynnik przenikania ciepta — minimany U = 0,9 W/m2K - koniecznos¢ zgodnosci z
audytem energetycznym;

- nalezy zamontowaé mechanizm zamykani ana klucz kazdego otwieranego skrzydta
okiennego na terenie przebudowywanego obszaru, wraz z klatkami schodowymi;
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Stolarka drzwiowa aluminiowa przeciwpozarowa - przeszklona i petna, atestowana,
wyposazona w komplet wymaganych przepisami akcesoriow dla zapewnienia prawidtowych
warunkéw ewakuacji, oddymiania i napowietrzania drég ewakuacyjnych. Klasyfikacja
przeciwpozarowa stolarki aluminiowej - zgodna z opracowaniem pod nazwa:

Parametry dla stolarki aluminiowej przeciwpozarowej:

- Drzwi aluminiowe petne/przeszklone w gornej czesci skrzydta/przeszklone o odpornosci
ogniowej EI 30/ 60 lub EIS 30/60.

- Profile aluminiowe z przegrodg termiczna.

- Wypetnienie skrzydta z szyby pojedynczej | zespolonej przeciwpozarowej, grubosci 6N49
mm lub z panelu o odpowiedniej odpornosci ogniowej.

- Gtebokosc¢ skrzydta 78 mm.

- Drzwi wyposazone w uszczelnienie gumowe na catym obwodzie.

- Rama i skrzydto malowane proszkowo na kolor do pisemnego ustalenia z Zamawiajgcym.
- Przepuszczalno$¢ powietrza klasy 2.

- Wodoszczelnosc 6 5A.

- lzolacyjno$¢ termiczna Uf= 1,6 W/m2K.

- Wykonanie w wersji dymoszczelnej z uszczelkg opadajgcg w klasach Sm lub Sa wg
normy PNNEN 13501N2:2008.

Stolarka drzwiowa aluminiowa - przeszklona i petna, przeszklenia - szyba bezpieczna P4.

Parametry dla stolarki aluminiowej:
- Drzwi aluminiowe petne/przeszklone w gérnej czesci skrzydta/przeszklone.
- Profile aluminiowe z przegroda termiczna.

- Wypeienie skrzydta z szyby zespolonej przeziernej/matowej grubosci 5N50 mm lub z
blach ocynkowanych ocieplonych izolacjg 30 mm.

- Glebokos¢ skrzydta 60 / 70 mm.

- Drzwi wyposazone w uszczelki przyszybowe oraz uszczelnienie gumowe na catym
obwodzie.

- Rama i skrzydto malowane proszkowo na kolor do pisemnego ustalenia z Zamawiajgcym.
- Przepuszczalnos¢ powietrza klasy 4.

-  Wodoszczelno$¢ EQ00 - E1200.

- lzolacyjnosé termiczna Uf = 2,8-1,5 W/m2K.

- Mozliwos¢ wykonania drzwi w 2 lub 3 klasie antywtamaniowej (wg PN-ENV 1627:2006).
Nad zestawami aluminiowymi nalezy przewidzie¢ zastosowanie no$nego elementu
stalowego, pozwalajgcego na wprowadzenie scianki dzialowej 0 odpornosci ogniowej
zgodnej z warunkami ochrony przeciwpozarowej budynku.

Dla ostatecznego rozwigzania systemu otwierania i zabezpieczenia drzwi nalezy uzyskac
pisemng akceptacje Zamawiajgcego.

W razie potrzeby przewiduje sie wprowadzenie drzwi przeciwpozarowych do szachtéow
instalacyjnych o odpornosci ogniowej odpowiedniej dla remontowanego oddziatu.

W stolarce aluminiowej pochwyty dwustronne, wykonane ze stali powlekanej nylonem, kolor
dostosowany do koloru stolarki. Stolarka drzwiowa drewniana wyposazona w klamki i szyldy
ze stali nierdzewnej szczotkowane;.

Nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ wyposazenia drzwi narazonych na uderzenie wozkiem lub
t6zkiem w odbojnice klejone - dla drzwi drewnianych, albo mocowane do konstrukcji
skrzydtfa, wykonane z profilu aluminiowego, w kolorze identycznym z kolorem stolarki - dla
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drzwi aluminiowych, o ile nie spowoduje to utraty gwarancji producenta (na przyktad w
przypadku drzwi pozarowych).

Dla proponowanych ostatecznych rozwigzan nalezy uzyskaé¢ pisemng akceptacje
Zamawiajgcego. Drzwi do pomieszczen technicznych zewnetrznych petne aluminiowe.

Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ zamykania na klucz drzwi wewnetrznych — ilos¢ i
rozmieszczenie zamykanych pomieszczen do uzgodnienia z Zamawiajagcym na etapie
projektu wykonawczego.

Drzwi wewnetrzne drewniane ptytowe petne, obiektowe do obiektéw medycznych z
oscieznicg stalowg regulowang np. Porta Enduro lub réwnowazne.

Nowa stolarka drzwiowa drewniana - ptycinowa, o nastepujgcych parametrach:

- drzwi petne, jednoskrzydtowe o wymiarach otworu w swietle 90 lub 110 x 200 cm,

- trzy wzmocnione zawiasy tréjelementowe, samozamykacz,

- skrzydto posiada dodatkowe wzmocnienie wewnetrznym ramiakiem,

- wzmochienie pod samozamykacz,

- wykonczenie skrzydta z okleiny HPL o grubosci minimum 0,7 mm w kolorze orzech bielony,

- drzwi fazienkowe wyposazone dodatkowo w bulaj ze stali nierdzewnej i podciecie lub tuleje
wentylacyjne,

- skrzydta wyposazone w 3 panele ze stali nierdzewnej gr. min 0,6 mm wys. 300 mm,

- oscieznica metalowa katowa, o szerokosci profilu 105 mm, wykonana z blachy stalowe;j,
dwustronnie ocynkowanej, o grubosci 1,2 mm, wyposazona w trzy zawiasy wzmochnione
trojelementowe (pakowane przy skrzydle), uszczelke gumowg obwiedniowg szes¢ dybli
montazowych, lakierowana proszkowo - kolor do ustalenia

- drzwi majg posiadac¢ Aprobate Techniczng ITB.

Stolarka okienna PCV, wktad trojszybowy z cieptg ramkg, wspoétczynnik U dla catosci
zestawu max. 0,9. Stolarka dwukolorowa od zewnatrz grafitowa, od wewnagtrz w kolorze
biatym. Nalezy uwzgledni¢ w wycenie wymagania w zakresie wymaganej antywtamaniowosci
stolarki z uwagi na charakterystyke obiektu, szczegdlnie w zakresie parteru oraz wymagania
p.poz. dla stolarki zewnetrznej i wewnetrznej zaréwno okiennej jak i

drzwiowej.

Parapety wewnetrzne - PCV, zewnetrzne blacha stalowa ocynkowana malowana proszkowo
gr. 0,7mm.

Balustrady wewnetrzne ze stali nierdzewnej, malowane .
Parametry odbojnic:
- odbojnica o szerokosci 12 cm lub 20 cm.

- odbojnica winna posiadac atest higieniczny, wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia
Publicznego - Panstwowy Zaktad Higieny.

Parametry naroznikéw ochronnych:

- naroza ochronne do ochrony naroznikdéw zewnetrznych scian zbudowane z pokrywy
elastycznej na bazie modyfikowanych przeciwuderzeniowo zywic,

- wymiary naroznika 50 / 50 mm lub 75/ 75 mm.

- kat naroznika wynosi 90°. lub o zmiennym kacie, z mozliwoscig montazu do narozy Scian o
réznym kagcie pomiedzy nim

- naroze winno posiadac atest higieniczny, wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia
Publicznego - Panstwowy Zaktad Higieny.

Dodatkowo nalezy przewidzie¢ zabepieczenia $cian do wys. min. 90 cm od posadzki
jako wyktadzine PCV dla scian, odbojnice szerokosci min. 30 cm lub ptyty HPL .
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2.3 Wymagania dotyczace konstrukcji

Nalezy przewidzie¢ wykonanie niezbednych wzmocnien i uzupetnien konstrukcji scian i
stropow, zatozy¢ koniecznos¢ wymiany fragmentow konstrukgji , ktore bedg konieczne na
etapie przebudowy budynku. Szczegdlnie dotyczy to rejonu zabudowy nowych urzadzen,
ktére zostang ustalone na etapie projektowania.

2.4 Wymagania dotyczace instalacji budowlanych:

2.4.1 Wymagania dotyczace instalacji sanitarnych

Instalacje prowadzi¢ w sposob ukryty: pod stropem, w przestrzeni sufitu podwieszonego, w
szachtach instalacyjnych, obudowach G-K oraz w bruzdach sciennych doprowadzajgcych
instalacje do poszczegdlnych odbiornikow.

Nalezy przewidzieC petng wymiane istniejgcych instalacji sanitarnych, tgcznie z pionami w
catym budynku.
Instalacja wod-kan

W budynku bedg nowe pomieszczenia i wezly sanitarne, wyposazone miedzy innymi w:
umywalki, miski ustepowe, kabiny prysznicowe, zlewozmywaki, myjki-dezynfektory,
maceratory itp.

Budynek ma by¢ wyposazony w nastepujgce instalacje sanitarne:

instalacje wodne: instalacja wody zimnej, instalacja wody cieptej, instalacja cyrkulaciji,
instalacja wodna p.poz. z rur ocynkowanych, hydranty wewnetrzne zgodnie z wymogami
ochrony przeciwpozarowej budynku, instalacja hydrantowa , kanalizacja sanitarna
wewnetrzna, instalacje grzewcze,

instalacja c.o. zasilana z centralnej kottowni szpitalnej zlokalizowany w budynku gtéwnym,
nalezy przewidziec wymiane:

- nalezy wykona¢ system z uzyciem mieszaczy termostatycznych, w celu uzyskania
zabezpieczenia dystrybucji wody mieszanej w statej, wyznaczonej temperaturze.

- nalezy zastosowac baterie samoregulujgce - korygujgce temperature cieptej wody
uzytkowej bez wzgledu na panujgce w instalacjach zmiany cisnienia, natezenia przeptywu
i temperatury, stosowac baterie z automatyczng blokadg antyoparzeniowa,

- baterie w pomieszczeniach ogolnodostepnych oraz w salach chorych stojgce z czasowym
zaworem.

- we wszystkich pomieszczeniach zabiegowych baterie uruchamiane bez kontaktu z dfonig
- bezdotykowe elektroniczne, sterowane fotokomorka.

- instalacja wody cieplej i cyrkulacji zabezpieczona przed rozwojem bakterii legionella,

- wszystkie instalacje zabezpieczone termicznie za pomocg izolacji ze spienionego PE.

- instalacja wodociggowa wewnetrzna przeciwpozarowa z rur ocynkowanych, z hydrantami
z wezem potsztywnym.

Instalacje majg spetnia¢ wymagania opracowanej na potrzeby przebudowy Ekspertyzy

technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej budynku ZOL Wojewddzkiego Szpitala
Specjalistycznego w Tychach przy ul. Edukacji 102.

Wymagania w zakresie biatego montazu

- miski ustepowe wiszgce bez kotnierza z deskg wolnoopadajgcg (200 kg), zestawy
podtynkowe z ptuczkg np. typu Geberit lub rownowazne;

- natryski w wykonaniu bez brodzika z odptywem liniowym;

- umywalki porcelanowe wiszgce szerokosci min. 50 cm z otworem na baterie z lustrem
zatopionym, w ptytkach; - przybory ze stali nierdzewnej zgodnie z wymaganiami przepisow;
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- armatura wysokojakosciowa, obiektowa;

- umywalki i miski WC muszg by¢ dostosowane do oséb z dysfunkcijg ruchu;

- sanitariaty wyposazone w kosze, pojemniki na papier, mydto, uchwyty na papier, reczniki
w kolorze biatym (nalezy zastosowac produkty jednego producenta);

- wyposazenie dla oséb niepetnosprawnych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

- w kazdym sanitariacie przewidze¢ montaz min. czterech pochwytéw dla
niepetnosprawnych — przy natrysku oraz przy toalecie, dla 0séb o ciezarze powyzej 100
kg oraz dwoch uchwytow przy umywalce statych lub uchylnych;

W weziach sanitarnych pacjentéw oraz sanitariatach przeznaczonych dla oséb

niepetnosprawnych przewiduje sie zastosowanie pochwytéw statych i ruchomych,

mocowanych do stelazy systemowych, wykonanych ze stali nierdzewnej, atestowanych min.

6 pochwytow.

Wymagania dla instalacji c.o.

Nalezy wymieni¢ catg instalacje centralego ogzrewania na przebudowywanych kondygacjach
. Nalezy wymieni¢ wszystkie grzejniki na nowe wg opracowanej dokumentac;ji projektowe; ,
grzejniki w wykonaniu higienicznym.

Instalacja z rur wielowarstwowych np. PE-Xe/Al/PE-RT, tgczonych za pomocg ksztattek
mosieznych. Nie dopuszcza sie zastosowania ztgczek z tworzywa. Gtowice termostatyczne z
zabezpieczeniem przed kradziezg. Zastosowane zawory grzejnikowe muszg pozwalac na
swobodng regulacje doptywu czynnika grzewczego. Kazdy grzejnik musi posiada¢ dwa
zawory odcinajgce na zasilaniu i powrocie. Catos¢ instalacji nalezy zabezpieczy¢ termicznie
za pomocg izolacji ze spienionego PE zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w
Sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
Instalacje nalezy wyposazy¢ w zawory regulacyjne podpionowe. Montaz grzejnikdw musi
umozliwiac¢ utrzymanie sciany i podtogi w czystosci.

Zabezpieczenia ogniochronne

Przy zmianach stref pozarowych przejscia przewoddw poziomych przez sciany wszystkich
instalacji wykonanych z rur PP zgrzewanych nalezy zabezpieczy¢ kotnierzami
ogniochronnymi o odpowiedniej odpornosci ogniowej. Kotnierze montowac nalezy z dwéch
stron sciany w strefach ogniowych. Przejscia przez stropy rowniez zabezpieczy¢ nalezy
kotnierzami ogniochronnymi o odpowiedniej odpornosci ogniowej montowanymi tylko od
dolnej strony stropu. Nalezy zabepieczy¢ wszystkie instalacje, takze niepalne.

Nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ umieszczenia zlewozmywakow i wyposazenia
technologicznego montowanego w trakcie wykanhczania pomieszczeh na szafkach
meblowych, dla ktérych materiat i sposéb wykonczenia nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym na
etapie projektu.

Wymagania w zakresie wentylacji

Wykonawca zaprojektuje, dostarczy i zainstaluje elementy instalacji wentylacji mechaniczne;j
wraz z rozprowadzeniem kanatéw oraz elementéw nawiewno-wywiewnych i regulacyjnych.
Nalezy przewidzie¢ montaz urzgdzen do wstepnego schiadzania powietrza przy poborze z
zewnatrz.

Wykonawca zdemontuje i zutylizuje stare i niewykorzystywane elementy istniejgce;j
wentylacji mechanicznej z obrebu przebudowanych kondygnacji. W pomieszczeniach nalezy
utrzymac temperature zgodng z obowigzujgcymi przepisami, w zaleznosci od funkcji
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pomieszczen. llos¢ powietrza wentylacyjnego oraz temperatury w pomieszczeniach wedtug
technologii opracowanej przez projektanta.

Kanaty instalacji nalezy wykonac z blachy stalowej ocynkowanej, izolowane wetng mineralng
zbrojong folig aluminiowa, zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Kratki/anemostaty wyposazone w przepustnice. Po montazu instalacji Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania czyszczenia, dezynfekcji instalacji, proby szczelnosci
przewodow, sporzgdzenia protokotéw wydajnosci i regulacji rozptywow powietrza (wartosci
zgodnie z projektem), pomiaru hatasu. Centrala wentylacyjna ma by¢ w wykonaniu
higienicznym. Wszystkie powierzchnie wewnetrzne powinny by¢ gtadkie a zastosowane
materiaty i podzespoty muszg wykazywac¢ odpornosc¢ na rozwoj mikroorganizmow, bakterii,
plesni oraz drobnoustrojow.

Ciepto technologiczne do nagrzewnic central poprzez posredniczgcy wymiennik ciepta
woda/glikol. Rurociggi instalacji wody lodowej z rur polipropylenowych tgczonych przez
zgrzewanie. Przewody izolowac¢ otuling kauczukowg z zamknieto-komérkowg strukturg o
grubosci zgodnej z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Rurociaggi instalacji ciepta technologicznego z rur polipropylenowych z wiéknem szklanym lub
wkfadkg aluminiowa, ttoczonych przez zgrzewanie. Przewody izolowa¢ otuling z wetny
mineralnej, zbrojonej folig aluminiowg o grubos$ci zgodnej z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie. Orurowanie ukfadu klimatyzacji z rur miedzianych chtodniczych, fgczonych
przez lutowanie lutem twardym. Przewody izolowac otuling zimnochronng z zamknieto-

komoérkowg strukturg o grubosciach zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Instalacja skroplin z rur klejonych PCV lub zgrzewane PP. Rurociggi izolowane otuling
kauczukowg o grubosci 6 mm i wpig¢ do instalacji kanalizacyjnej przez syfon antyzapachowy
(serwis z wymiang filtréw).

Zabezpieczenia przeciwpozarowe:

Na przejsciach przewodow przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zabudowac
klapy przeciwpozarowe odcinajgce (EIS) sterowane poprzez system sygnalizacji pozarowe;j.
Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne majg sie samoczynnie wytgczy¢ w przypadku alarmu
pozarowedo Il stopnia.

Instalacje majg spetnia¢ wymagania nowej Ekspertyzy (lub aktualizaciji) technicznej stanu
ochrony przeciwpozarowej budynku zakaznego go Wojewddzkiego Szpitala
Specjalistycznego w Tychach przy ul. Edukacji 102. Wszystkie zastosowane urzgdzenia i
materiaty muszg posiadac aktualne swiadectwa, atesty, certyfikaty. Zaktada sie wentylacje
mechaniczng nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta i wymiennikiem glikolowym.

Klimatyzacja

Klimatyzacja miejscowa w wybranych pomieszczeniach przez Zamawiajgcego lub
wynikajgcych z wymagan np. obligatoryjnie w serwerowni. W zaleznosci od funkcji typu split
lub VRF dla np. pom. biurowe, gabinety zabiegowe. Elementy wentylacji i klimatyzacji
lokalizowaé na dachu lub w wydzielonych pomieszczeniach, przewody prowadzi¢ w
szachtach wewnatrz budynku, dobdr urzadzen na etapie projektowania nalezy uzgodnic z
Zamawiajgcym.

2.4.2 Wymagania dotyczace instalacji elektrycznych
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W budynku objetym niniejszym opracowaniem nalezy przewidzie¢ nastepujgce instalacje
elektryczne, teletechniczne :

- zasilanie i rozdziat energii elektrycznej

- instalacja oswietleniowa,

- instalacja komputerowa dedykowana,

- instalacja gniazd wtykowych ogolnych,

- instalacja sygnalizacji gazéw medycznych,

- zasilanie i sterowanie urzgdzeniami wentylacji mechanicznej zaprojektowanymi w ramach
branzy instalacji sanitarnych,

- instalacja zasilania dla odbioréw elektromedycznych,
- system oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
- systemy i instalacje ochronne:

- urzgdzenia ochronne réznicowo-prgdowe, wytgczniki nadprgdowe, urzgdzenia ochrony
przeciwprzepieciowej, polaczenia wyréwnawcze,

- instalacje teletechniczne, takie jak: instalacja przyzywowa, instalacja alarmowa, instalacja
sygnalizacji zajeto$ci pomieszczen, instalacja systemu automatyki pozarowej potgczona z
systemem oddymiania, systemem napowietrzania, systemem wentylacji i sterowania klap
ppoz., systemem kontroli dostepu, instalacja samoczynnych urzgdzen oddymiajgcych,
instalacja samoczynnych urzgdzen napowietrzajgcych, instalacja okablowania
strukturalnego, instalacja kontroli dostepu, instalacja wideo domofonowa lub domofonowa,
instalacja interkomu, instalacja monitoringu, instalacja RTV, instalacja AKPIA, DSO.

Wymagania podstawowe na sie¢ LAN

Rozwigzanie ma pochodzi¢ od jednego producenta i by¢ objete jednolitg i spéjng gwarancjg
systemowg udzielong bezposrednio przez producenta okablowania, obejmujgcg wszystkie
elementy pasywne toru transmisyjnego miedzianego i Swiattowodowego, jak réwniez ptyty
czotowe gniazd kohcowych, wieszaki kablowe; Wszystkie elementy okablowania (w
szczegolnosci: kabel, panele krosowe, gniazda, wktadki wymienne, kable krosowe,
prowadnice kablowe i inne) majg by¢ oznaczone logo lub nazwg tego samego producenta i
pochodzi¢ z jednolitej oferty rynkowej; Wszystkie elementy pasywne miedziane sktadajgce
sie na okablowanie strukturalne muszg by¢ oznaczone nazwg lub znakiem firmowym, tego
samego producenta okablowania i pochodzi¢ z jednolitej oferty reprezentujgcej kompletny
system w takim zakresie, aby zostaty spetnione warunki niezbedne do uzyskania
bezptatnego certyfikatu gwarancyjnego w/w producenta. Cata instalacja musi by¢
nadzorowana w trakcie budowy oraz zweryfikowana przez inzynieréw ze strony producenta
przed odbiorem technicznym. Wszystkie elementy toru transmisyjnego majg by¢ zgodne z
wymaganiami obowigzujgcych norm, na min. Kategorie 6A - wymagane jest na etapie oferty
przedstawienie odpowiednich certyfikatdw wydanych przez niezalezne laboratoria. Instalacja
dla systemu okablowania strukturalnego ma by¢ typu F/FTP dla sieci LAN, W celu
zagwarantowania odpowiedniego marginesu pracy oraz powtarzalnych parametrow,
wszystkie ztgcza, zaréwno w gniazdach koncowych jak i panelach muszg by¢ zarabiane za
pomocg narzedzi.

Wykonanie okablowania strukturalnego w catkowitej zgodnosci z obowigzujgcymi normami
ISO/IEC 11801, EN 50173-1, EN 50174-1, EN 50174-2 dotyczacymi parametrow
technicznych okablowania, jak rowniez procedur instalacji i administracji.

Wymagania dotyczace montazu kabli

Trasy podtynkowe - nalezy stosowac rurki ostonowe typu peszel w catym przebiegu kabla do
puszki gniazda podtynkowego. Nie nalezy uktadac kabli bezposrednio pod tynkiem. Nie
mozna instalowac w tej samej rurze ostonowej kabli elektrycznych i telekomunikacyjnych.
Nalezy stosowac kable w powtokach trudnopalnych - LSZH (LSOH).
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Przy prowadzeniu tras kablowych zachowaé bezpieczne odlegtosci od innych instalacji, W
przypadku traktow, gdzie kable sieci teleinformatycznej i zasilajgcej biegng razem i
rownolegle do siebie nalezy zachowac¢ odlegtosc (rozdziat) miedzy instalacjami (zasilajacy i
logiczng). , poprzez przegrody w kanatach kablowych. Maksymalna diugos¢ kabla
instalacyjnego (od punktu dystrybucyjnego do gniazda korncowego) nie moze przekroczy¢ 90
metrow (dia transmisji danych).

Panele krosowe i Swiattowodowe

Kable okablowania poziomego nalezy zakonczy¢ na prostym 24- portowym panelu
krosowym z wymiennymi modutami ekranowymi kat 6A o wysokosci montazowej 1U. Panel
nie moze wystawac przed stelaz montazowy. Wraz z panelem nalezy dostarczy¢ kable
patch-cord kat 6A.

Sprzet aktywny miedziany

1. Przetgcznik sieciowy zarzadzany przez GUI oraz CLI wyposazony w mtn.48 portéw
miedzianych 1G oraz 4 porty Combo uplink SFP+,

2. Obudowa zwarta 1U umozliwiajgca montaz w szafie rack,

3. Przetgcznik musi obstugiwaé protokoty RADIUS, TACACS+, SNMPv3, SSH, 802.1d,

802.1 w, IEEE 802.3ad , IEEE 802.1X zapewni¢ mozliwosé tworzeni list kontroli dostepu
ACL,

4, Umozliwiaé routng IPv4, stworzenie serwera DHCP oraz goscinnych VLANOw,
Przetgcznik musi umozliwia¢ potgcznie go w stos i zarzgdzanie catym stosem poprzez jeden
adres IP.

5. Z przetgcznikami nalezy dostarczy¢ wktadki swiattowodowe o nastepujgcych
parametrach:

. SFP+ LR 10Gbs 1310nm LC DDM SMF 10km

. Kazda para musi umozliwia¢ transmisje po jednym widknie swiattowodowym
jednomodowym.

. Jedna wkiadka z pary musi by¢é kompatybilna z dostarczonym przetacznikiem a
druga z przelagcznikiem Huawei model S6730,

6. Wykonawca zapewni gwarancje przez pierwsze 36 miesiecy od daty montazu.

Konfiguracja punktu PEL

Gniazda abonenckie nalezy wykona¢ podtynkowo w postaci PELIi, Doktadng lokalizacje
punktéw PEL uzgodni¢ z Uzytkownikiem na etapie realizacji w zaleznosci od ostatecznej
aranzacji pomieszczen. Punkt PEL sktada sie z: 2 x gniazdo RJ45 Kat 6A + 4 x gniazdo
2xP+Z 230V typu DATA. Wymaga sie, aby kazdy modut gniazda RJ45 posiadat mozliwos¢
uniwersalnego terminowania kabli, tj, w sekwencji T568A lub T568B.

Odbiér i pomiary sieci

Warunkiem koniecznym dla odbioru koncowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie
gwarancji systemowej producenta potwierdzajgcej weryfikacje wszystkich zainstalowanych
toréow na zgodnosc¢ parametréw z wymaganiami norm Klasy EA/kat. 6A wg obowigzujgcych
norm. W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego nalezy spetni¢ nastepujgce
warunki: Wykona¢ komplet pomiaréw - opis pomiaréw czesci miedzianej i Swiattowodowe;.
Wykonawstwo pomiaréw powinno by¢ zgodne z normg IEC 61935-1. Pomiary sieci
Swiattowodowej powinny by¢ wykonane zgodnie z normag ISO/IEC 14763.

Gwarancje

Producent okablowania musi objg¢ zainstalowany system bezptatng, co najmniej 25-letnig
systemowg gwarancjg niezawodnosci, ktora obejmie tory transmisyjne miedziane i
Swiattowodowej w zakresie tgcza Channel (kable instalacyjne, panele 19", zlgcza, kable
krosnowe i przytgczeniowe). Gwarancja musi by¢é umowg obejmujgca catosc¢ instalaciji
miedzianej i Swiattowodowej. Warunkiem udzielenia systemowej gwarancji niezawodnosci
jest wykonanie instalacji zgodnie z obowigzujgcymi normami okablowania strukturalnego
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oraz zgodnie z zaleceniami producenta. Instalacja musi by¢ wykonana przez
Certyfikowanego Instalatora systemu okablowania.

Dokumentacja powykonawcza

Raporty pomiarowe wszystkich torow transmisyjnych nalezy zawrze¢ w dokumentacji
powykonawczej i przekazaé¢ Inwestorowi przy odbiorze inwestycji. Drugg kopie pomiaréw
(dokumentacji powykonawczej) nalezy przekaza¢ producentowi okablowania w celu
udzielenia Inwestorowi (Uzytkownikowi koncowemu) bezptatnej gwaranciji.

Nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawcza, ktéra ma zawierac raporty z pomiaréw
dynamicznych okablowania, rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych,
oznaczenia poszczegolnych szaf, gniazd, kablu i portéw w panelach krosowych oraz
lokalizacje przebi¢ przez sciany i podtogi.

Wymagania w zakresie instalacji elektrycznych i AKPiA

Zamawiajgcy wymaga wykonania instalacji dostosowanej do przewidywanych funkcji
pomieszczen i obowigzujgcych przepisdw oraz integracji projektowanych rozwigzan z
instalacjami istniejgcymi na terenie obiektu.

Kable i przewody elektryczne

1. Kable i przewody nalezy stosowac¢ zgodnie z technicznym doborem przekroju do
obcigzenia, funkcji i sposobu prowadzenia.
2. Kable energetyczne NN w wykonaniu:

e z polietylenu usieciowionego i powtoce z materiatu bezhalogenowego,
e napiecie pracy 06/1 kV,
e maksymalna temperatura pracy 900 przy zwarciu 2500C.
3. Kable ognioodporne w wykonaniu:
e napiecie pracy 06/1kV,
e maksymalna temperatura pracy 900 przy zwarciu 2500C,
e podtrzymanie funkcji zgodnie z wymaganiami technicznymi i pozarowymi.
4. Przewody w wykonaniu:
e z polietylenu usieciowionego i powtoce z materiatu bezhalogenowego,
e napiecie pracy 06/1 kV,
e maksymalna temperatura pracy 900przy zwarciu 2500C.

Rozdzielnie pietrowe - wyposazenie
Po zdemontowaniu istniejacych rozdzielni i tablic nalezy zaprojektowaé nowe tablice
pietrowe i w przypadku koniecznym rozbudowac rozdzielnie elektryczng na parterze oraz
zapenwic jej prawidlowe dzitania:

o zasilania oswietlenia - zasilanie podstawowe

e zasilania gniazd wtyczkowych - zasilanie podstawowe

e zasilania oswietlenia - zasilanie gwarantowane

e zasilania gniazd wtyczkowych - zasilanie gwarantowane
W czesci gornej rozdzielnie zasilane podstawowo, w czesci dolnej rozdzielnie rezerwowane.
Pomiedzy rozdzielniami jeden ,pasek modutéw” wolny. Wyprowadzenie przewodéw do gory.
Pod rozdzielniami zabudowac szyny wyrdwnawcze, przytgczone do istniejgcej bednarki
uziomu wyréwnawczego budynku .
Linie WLZ nalezy prowadzi¢ poprzez zestawy zaciskow przystosowane dla przewodu
zasilajgcego do 50 mm2 i dwu odptywéw przewodem 1x16 mm2 + ostona, bez przecinania
gtdwnego toru prgdowego. Przy przejsciu przez stropy wykonac uszczelnienie.
Kazda z rozdzielni wyposazona w:

e rozigcznik giéwny,

e ochronniki typu B+C,

o optyczny wskaznik obecnosci napiecia na szynach rozdzielni.
Wszystkie drzwi do wnek pod rozdzielnie wyposazy¢ w jeden klucz systemowy. W kazdej
wnece zapewnic:

e gniazdo techniczne 2 x 230V i 400/230V zasilane z napiecia podstawnego,
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e lokalng szyne wyréwnawczg potgczong z uziomem budynku

e kable i przewody pionow (linie WLZ) prowadzone w oddzielnym przedziale na

uchwytach,

e uszczelnieniem przejs¢ przez stropy
Przygotowanie pomieszczen dla rozprowadzenia kabli i przewodow
W korytarzach wydzieli¢ przestrzen dla bezkolizyjnego prowadzenia drabinek kablowych dla
instalacji przewodow elektrycznych. Na drabinkach wydzieli¢ przedziaty dla kabli
elektrycznych i informatycznych. Przy przejsciach przez $ciany wykona¢ wymagane
przepisami przegrody. Na drabinkach zachowa¢ minimum 30% rezerwy. Istniejgce drabinki i
korytka nalezy usungc. Instalacje utozone w korytkach PCV zdemontowac a korytka usungc.
W istniejgcych szachtach i pionach technicznych - przed rozpoczeciem uktadania nowych
kabli zdemontowac¢ kable nieczynne, szachty wyposazyé w konstrukcje wsporcze do
montazu kabli nowych oraz przewidzie¢ rezerwe dla kabli docelowych.
Z szachtéw usung¢ instalacje obce lub nieelektryczne.

Wymagania wykonania instalacji

Instalacje elektryczne, teletechniczne nalezy wykonac¢ zgodnie z aktualnymi normami i
obowigzujgcymi przepisami. Instalacja i wyposazenie elektryczng obiektu powinny
zapewniac dostawe energii elektrycznej do wyposazenia medycznego, urzgdzen
technologicznych/elektromedycznych oraz do przewidzianego w pomieszczeniach objetych
niniejszym opracowaniem, osprzetu instalacyjnego o odpowiednich parametrach
technicznych, zgodnie z wymaganiami uzytkowymi, ochrone przed porazeniem,
przepieciami, przed emisjg drgan i hatasu powyzej dopuszczalnego poziomu oraz przed
szkodliwym oddziatywaniem pola elektromagnetycznego, ochrone przed powstaniem
pozaru.

Przewody instalacji elektrycznej winny by¢ prowadzone po drabinkach stalowych,
ocynkowanych oraz kanatach lub rurach ostonowych, a gtéwne linie zasilajgce powinny by¢é
prowadzone wzdtuz ciggdw komunikacji ogélne;.

Przewiduje sie osprzet elektryczny gniazd z podziatem na kolory: zielony - dla sieci
separowanej IT, czerwony - dla sieci gwarantowanej, biaty - dla sieci ogélnej,
Woprowadzany osprzet elektryczny nalezy dostosowac do osprzetu istniejgcego w
pozostatych pomieszczeniach budynku (o ile zaistnieje taka mozliwosc).

Przewiduje sie stosowanie osprzetu z powtokg antybakteryjng, do ostatecznego
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego na etapie opracowywania wstepnych rozwigzan
projektowych. W pomieszczeniach wilgotnych, przejsciowo wilgotnych - osprzet podtynkowy
szczelny (1P44), Nalezy przewidzie¢ odpowiednie zabezpieczenie przejs¢ i przepustow dla
instalacji elektrycznych i niskoprgdowych pod wzgledem przeciwpozarowym.

Instalacja elektryczna sity i gniazd wtyczkowych

Odpowiednio do miejsca i funkcji poszczegdlnych pomieszczen nalezy przewidzie¢ instalacje
gniazd wtykowych 230V (i w razie potrzeby 400V), zasilajgcych poszczegdline
pomieszczenia, urzgdzenia przenosne, urzgdzenia techniki i technologii, zgodnie z
wytycznymi projektu technologii. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ zasilanie instalacji z
wykorzystaniem lub wymiang (w razie potrzeby) infrastruktury zasilajgco-rozdzielczej
istniejgce;.

Instalacja oswietleniowa

Nalezy zaprojektowac nastepujgce systemy: instalacja oSwietleniowa:
o oS$wietlenie ogdine Wykonawca wyposazy oprawy oswietlenia ogélnego w
zapftonniki (stateczniki) zasilacze umozliwiajgce prace w systemie opartym na
protokole DALI w pomieszczeniach Intensywnej Opieki Medycznej oraz w
korytarzach. W pozostatych pomieszczeniach: standardowe uktady zasilajgce lub
z mozliwoscig zmiany strumienia $wiatta (np. funkcja utrzymania statego
natezenia oswietlenia).
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e oswietlenie nocne (sterowane za pomocg tygodniowego sterownika
czasowego umieszczonego w tablicy pietrowej lub w przypadku korytarzy
sterowanie w systemie DALI),

o oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne, oprawy oswietlenia awaryjnego i
ewakuacyjnego muszg posiada¢ modut centraltestu, podtrzymanie co najmniej
dwugodzinne oraz aktualny certyfikat CNBOP; wyzej wymienione oprawy
Wykonawca jest zobowigzany wtgczy¢ do systemu kontroli oswietlenia
awaryjnego i ewakuacyjnego przewodowego po protokole DALI lub instalacje
monitoringu bezprzewodowego po bezpiecznym protokole IEEE 802.15,4 SFH-
DSSS przy czestotliwosciach 2.4-2,48 GHz,

e instalacja przywotawcza,

o instalacja sygnalizacji zajetosci pomieszczen,

Catos¢ oswietlenia nalezy zaprojektowac w technologii LED,

Wykonawca winien przewidzie¢ zastosowanie opraw oswietlenia awaryjnego dodatkowego :
e przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do uzycia w przypadku
zagrozenia,

w poblizu schodow, tak aby kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio,

w poblizu kazdej zmiany poziomu drogi ewakuacyjnej,

przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,

przy kazdej zmianie kierunku drogi ewakuacyjnej,

przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koricowego (na zewnatrz obiektu lub

strefy bezpiecznej),

e W poblizu kazdego urzgdzenia przeciwpozarowego i recznego przycisku

alarmowego.

Rozwigzania projektowane, zgodne z wymaganiami niniejszego dokumentu majg by¢ na
biezgco konsultowane i uzgadniane z Zamawiajgcym. Dokumentacja projektowa musi zosta¢
ztozona do Zamawiajgcego i jeszcze przed rozpoczeciem prac uzyskaé Jego akceptacje -
czyli pisemne potwierdzenie przyjecia i akceptacji projektu wykonawczego, okreslajagcego
konkretne produkty/technologie oraz wytwércéw/ dostawcow. Nalezy zaprojektowaé
wszystkie wymagane instalacje elektryczne niezbedne do funkcjonowania budynku i
wymaganej funkcji pomieszczen i wymagan uzytkownika.

Instalacja systemu sygnalizacji pozarowej
Normy i zalecenia techniczne ogdine
Opracowywany projekt wykonawczy musi zosta¢ oparty na specyfikacjach i wymaganiach,
zawartych w normach obowigzujgcych w chwili tworzenia dokumentacji projektowej,
regulujgcych zasady projektowania i doboru urzadzen dla systemu sygnalizacji pozaru i
systemu oddymiania:
o Specyfikacja Techniczna PKN- CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji
pozarowej. Czes¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania,
odbioru, eksploatacji i konserwaciji.
« Postanowienie Slgskiego Komendanta Wojewodzkiego nr.
WZ.5595.2.10.2015.AS, nr. WZ.5595.1,105.2015.AS, nr.
WZ.5595.1.199.2015.AD. oraz pézniejsze
e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (jt Dz. U. z
2016 r, poz.960).
e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie.(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1422).
e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).
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¢ PN-EN 54- Systemy Sygnalizacji Pozarowe;.

o PKN-CEN/TS-14:2006 - Systemy sygnalizacji pozarowej. Wytyczne w
zakresie projektowania, wykonania i odbioru, uzytkowania i konserwaciji instalacji,
e PKN-CEN/ TS 54-14: 2006 Normy Unijne.

o Normy branzowe BN - dotyczgce projektowania instalacji telekomunikacyjnych
sygnalizacji pozaru.

e PN-B-02877-4:2001 Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta.
e PN-B-02877-4;2001/Az 1 Zmiana do Polskiej Normy.

System sygnalizacji pozarowej

Budynki Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego w Tychach zgodnie z opracowanymi
ekspertyzami technicznymi sg zabezpieczone w adresowalny system sygnalizacji
pozarowej. System obejmuje wszystkie pomieszczenia za wyjgtkiem pomieszczen
higieniczno-sanitarnych. Zasilanie centrali jak i pozostatych urzadzen systemu w energie
elektryczng wykonane zostato sprzed wytgcznika gtéwnego ppoz. budynku. Centrala
systemu sygnalizacji pozarowej (SSP) oprocz funkcji wykrywania i informowania o
zagrozeniu musi spetnia¢ funkcje sterujgce, zgodnie z nr. WZ.5595.2.10.2015.AS, nr.
WZ.5595.1.105.2015.AS, nr. WZ.5595.1.199.2015.AD.

Dla systemu Sygnalizacji Pozaru przyjeto nastepujgce zatozenia:

o System musi by¢ oparty na centrali nowej generacji, wprowadzonej na rynek
w ostatnich 2- 3 latach, umozliwiajgcej rozbudowe systemu,

o Centrala ma by¢ wieloprocesorowym urzgdzeniem z podwdjnym uktadem
sterownikéw procesorowych, gwarantujgcym niezawodng prace systemu i
dajgcym wiele udogodnien podczas programowania i pézniejszej obstugi,

e Centrala ma mie¢ mozliwo$¢ zapisu zdarzen jak pozary, awarie, alarmy
wstepne, ostrzezenia, sterowania, czy stany elementow systemu jak czuijki, ropy,
elementy liniowe i inne na zewnetrznym dysku pendrive poprzez ztgcze USB w
ekranie dotykowym - plik wyjsciowy ma by¢ w formacie txt,

o Centrala musi posiadac takg ilos¢ linii petlowych aby zapewnié podigczenie
catego budynku zakaznego z mozliwoscig rozbudowy.

e System ma mie¢ mozliwos¢ sprawdzenia linii petlowej bez podigczenia
centrali przy uzyciu narzedzia diagnozujgcego,

e Centrala ma mie¢ mozliwo$¢ obstugi do 240 stref, w ktére w sposéb
programowy sg tgczone czujki pozarowe, reczne ostrzegacze pozarowe,
elementy wejs¢ i wyj$¢, moduly sterujgce sygnalizatorami i inne. Do kazdej strefy
lub sektora mozna przyporzgdkowa¢ komunikat umozliwiajgcy lokalizacje pozaru,
e Potgczenie centrali w sieci ma odbywacé sie za pomocg okablowania
miedzianego lub swiattowodowego

o System sygnalizacji pozarowej ma mie¢ mozliwos¢ instalacji na liniach
petlowych min. czujek pozarowych, recznych ostrzegaczy pozarowych,
elementow liniowych wejs¢ i wyjs¢, elementow sterujgcych sygnalizatorami,
sterowania klap dymowych, systemdéw wczesnej detekcji, systemow
zasysajgcych. Elementy te majg by¢ adresowalne,

o Elementy adresowalne umieszczane na liniach petlowych majg przesytaé
informacje o stanach swoich detektoréw, natomiast centrala ma podejmowac
decyzje o pozarze. Elementy te majg by¢ caty czas monitorowane przez centrale
systemu sygnalizacji pozarowe;j,

o System ma mie¢ mozliwos$c¢ instalowania na petlach dozorowych réznego
rodzaju czujek, poczawszy od czujek jednodetektorowych (dymu, temperatury),
dwudetektorowych (optyczno-termicznych) oraz tréjdetektorowych (optyczno-
termiczna-CO),

e Czujka ma posiada¢ mozliwos¢ programowania poziomow zadziatania, w
zaleznosci od warunkéw. Ma tez mie¢ mozliwos¢ raportowania stanu zabrudzenia
do centrali pozarowej.
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Moze pracowaé w zakresie temperatur od -25 °C do +70 °C i wilgotno$ci do 95%.
Czujka ma by¢ programowana i sprawdzana poprawnos¢ dziatania za pomocag
narzedzia programujgco-serwisowego za pomocg wkrecenia do urzadzenia lub za
pomocg podczerwieni,

e Aby dostosowac sie do zmian w budynku, czujka ma mie¢ mozliwosé rézne;j
pracy w zaleznosci od pory dnia - zmieniajgca sie praca detektoréw i ich czuto$¢;
e Reczny ostrzegacz pozarowy ma posiada¢ zintegrowang diode LED, ktoéra
utatwia identyfikacje zadziatania, oraz ma mie¢ mozliwos¢ testowania za pomoca
kluczy testowych, utatwiajgcych przeglady konserwacyjne,

o Sterowanie klapami oddymiania i napowietrzania klatek schodowych oparte
zostanie na centralach sterujgcych zamontowanych w bezposrednim sagsiedztwie
klap oraz urzgdzen napowietrzajgcych,

o System ma umozliwiaé instalacje na petlach dozorowych modutéw
wejsciowych, przeznaczonych do monitorowania zestykow urzgadzen takich jak
np. sterowanie gaszeniem, wentylacji lub drzwiami pozarowymi. Istnieje
mozliwos¢ monitorowania zestykow zarowno zwiernych (normalnie otwartych,
NO), jak i rozwiernych (normalnie zwartych, NC), z mozliwosciami kontroli stanu
linii i sygnalizaciji jej uszkodzen (zwarcie lub przerwa). Moduty moga kontrolowac¢
stany dwach linii niezaleznych (klasa B) albo jednej linii w konfiguracji petlowej
(klasa A),

e System ma umozliwia¢ instalacje na petlach dozorowych modutéw
wyjsciowych - adresowalne urzgdzenie liniowe wyposazone w swobodnie
programowalne przekazniki zawierajgce jeden lub wiecej przetgczalnych
zestykow bezpotencjatowych, sterowanych niezaleznie z centrali sygnalizacji
pozaru. Zestyk przekaznika jest nadzorowany- wykrywane i sygnalizowane sg
stany aktywny, nieaktywny oraz sklejenie zestyku. Modut ma mie¢ diode swiecacg
sygnalizujgcg stan pracy urzadzenia. Modut jest wykorzystywany do realizacji
sterowan urzgdzeniami wykonawczymi przez system wykrywania i sygnalizaciji
pozaru. Przyktadem takich urzgdzeh sg klapy pozarowe, klapy oddymiajgce,
drzwi pozarowe, urzgdzenia wentylacyjne, windy, schody ruchome, systemy
alarmowe. W zaleznosci od rodzaju modut moze starowac napieciem 24V lub
230V {z wykorzystaniem przekaznika wysokonapieciowego,

e System ma posiada¢ modut do sterowania dowolnymi sygnalizatorami
akustycznymi, akustyczno-optycznymi lub akustyczno gtosowymi,

System oddymiania klatki schodowej

Klatki schodowe budynku zostaty wyposazone w instalacje oddymiania i napowietrzania w
ramach przebudowy oddziatu zakaznego. System oddymiania klatki schodowej nalezy
dostosowac do obowigzujgcych przepiséw zgodnie z zatozeniami projektowymi przebudowy i
rozbudowy obiektu .

W ramach zadania inwestycyjnego, nalezy wymieni¢ drzwi do klatek schodowych,
niespetniajgce warunkoéw ppoz.

Instalacja systemu kontroli dostepu — nalezy przewidzie¢ system kontroli dostepu tylko i
wytgcznie dla wyjscia z kondygnacji przebudowywanych — wyjscie na karte nalezy
przewidzie¢ z kazdej kondygnacji na klatke schodowg przy windzie nr 2 oraz przy wyjsciu na
klatke schodowa nr 1 i oraz zabezpieczy¢ dostep do windy nr 3

( projektowanej) . Pozostete strefy i pomieszczenia majg pozostaé bez kontroli dostepu.
Nalezy przewidzie¢ zainstalowanie kamer IP i rozbudowe istniejgcego lub montaz nowego
systemu monitorujgcego telewizji dozorowej w lokalizacjach uzgodnionych z Zamawiajgcym
na etapie projektu budowlanego.

System przywotawczy
System przywotawczy bedzie charakteryzowat sie nastepujgcymi wtasciwosciami;
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e llos¢ i rozmieszczenie elementdw systemu przywotawczego nalezy przyja¢ na
podstawie informacji podanych przez Uzytkownika. W trakcie realizacji,
ostateczna liczba elementow systemu przywotawczego w pomieszczeniach (bez
zmiany ich ilosci) powinna by¢ ustalona pomiedzy Uzytkownikiem, a Wykonawca
o Wszystkie elementy pasywne sktadajgce sie na system przywotawczy muszg
by¢ trwale oznaczone nazwa lub znakiem firmowym tego samego producenta-
wytwérey elementéw systemu przywotawczego i pochodzi¢ z jednolitej oferty
kompletnego systemu w takim zakresie, aby zostaty spetnione warunki niezbedne
do uzyskania certyfikatu gwarancyjnego ww. producenta-wytworcy

o Wszystkie urzgdzenia podtgczone do inteligentnej magistrali LON (Local
Operating Network) muszg posiadac funkcje monitorowania zaréwno siebie jak i
ruchu danych na magistrali systemowej;

o System ma umozliwia¢ dotgczenie elementu do magistrali w dowolnym jej
miejscu;

e W pomieszczeniu nadzoru (do ustalenia) ma zostac zainstalowany panel
operatorski LCD, w pokoju lekarskim maty wyswietlacz LCD do ktérego bedg
przekazywane informacje z poszczegdélnych pomieszczen;

e nad pomieszczeniami oraz t6zkami wyposazonymi w system przywotawczy
zostanie zainstalowana od strony korytarza wyposazona w elektronike lub bez
elektroniki, lampa sygnalizacyjna, wyposazona w sygnat dzwiekowy - informujgca
0 zgtoszeniu wywotanym z pomieszczenia,

e przy t6zkach zainstalowany zostanie przycisk przywotania z interfejsem VDE
do reki pacjenta. W pokojach zostanie zainstalowany przycisk umozliwiajgcy
przywotanie i kasowanie przywotania oraz przycisk umozliwiajacy przywotanie
lekarza. Dodatkowo w pomieszczeniu tazienki zostanie zainstalowany przycisk
przywotawczy pociggowy, przywotania oraz przywotania z kasowaniem.
Kasowanie przywotania wywotane z tazienki moze nastgpic tylko poprzez przycisk
kasowania zainstalowany w tazience

e przycisk przywotania z interfejsem do reki pacjenta powinien zawiera¢ duzy
wyrazny przycisk, podswietlany z oswietleniem asekuracyjnym, z wyczuwalng
krawedzig w celu tatwiejszej obstugi;

e kazdy z przyciskow ma by¢ wyposazony w diode swiecacg, ktéra umozliwia
lokalizacje przycisku;

e przywotanie na panelu operatorskim ma by¢ z dokfadnoscig, co do
pomieszczenia np, tazienka oraz co do konkretnego t6zka w pokoju;

o system powinien by¢ zintegrowany pomiedzy kondygnacjami;

o calos¢ zastosowanych urzadzen powinna posiadac certyfikaty lub deklaracje
zgodnos$ci spetniajgce obowigzujgce normy i przepisy.

Wymagania w zakresie gazow medycznych

Oddziat nalezy wyposazy¢ w instalacje gazéw medycznych dostosowane do funkc;ji
pomieszczen i uzgodnien z Zamawiajgcym na etapie projektowania, a w szczegdlnosci:
- tlenu - doprowadzenie z pomieszczenia technicznego na poziomie -1 ;

- sprezonego powietrza - rozprowadzenie z pomieszczenia sprezarek na poziomie -1
wraz z dostawg i montazem niezbednych uzrzadzen ;

- prozni - rozprowadzenie z pomieszczenia technicznego na poziomie -1 wraz z
dostawg i montazem neizbednych urzgdzen ;

Nalezy wykona¢ modernizacje i rozbudowe istniejgcego punktu dystrybucji tlenu
znajdujgcego sie w tlenowni (lokalizacja na zewnatrz budynku) wraz z modernizacja i
remontem obiektu — z dostosowaniem do obowigzujgcych standarddéw i przepiséw
branzowych.

Z instalacjami gazow medycznych zwigzane sg zrodta zasilania, ktére muszg spetniac
wymagania obowigzujgcych norm branzowych. Wykonanie wewnetrznych rurociggéw w
obrebie budynku przewiduje sie w postaci klasycznego uktadu zasilanego pionami
instalacyjnymi. Piony rurowe wznoszg sie od gtéwnych przewoddéw poziomych
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zlokalizowanych na najnizszej kondygnacji budynku. Kazdy pion musi by¢ poprzedzony
zamykang podpionowg skrzynkg zaworowa.

Rozprowadzenia instalacji w obrebie Oddziatu nalezy wyposazy¢ w Strefowe Zespoty
Kontrolno-Alarmowe oraz zewnetrzne Sygnalizatory Alarmowe. Instalacje nalezy zakonczy¢
punktami poboru (wymagane punkty poboru typu AGA) .

W obrebie objetym niniejszym opracowaniem przewiduje sie wyposazenie sal chorych w
punkty poboru w postaci paneli elektryczno- gazowych oraz gabinetéw diagnostyczno-
zabiegowych w punkty podtynkowe — kazdy z gabinetéw 2 punkty . Szczegotowe
wyposazenie paneli elektryczno-gazowych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie
opracowywania projektu technologii.

Punkty poboru gazéw medycznych muszg odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-EN
737-1:2006 ,Systemy rurociggowe do gazéw medycznych Czes¢ 1 Punkty poboru do
sprezonych gazoéw medycznych i prézni" lub w normach rownowaznych.

Punkty poboru gazéw medycznych muszg odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-EN
737-1 lub w normach réwnowaznych. W przypadku sprezonego powietrza i tlenu, gniazda
poboru nalezy zaopatrzy¢ w zawory zwrotne

2.5 Wymagania dotyczace wykonczenia wnetrz

Posadzki

Wszystkie pomieszczenia podlegajgce przebudowie, za wyjatkiem weztéw higieniczno -
sanitarnych, pomieszczen mokrych oraz technicznych

- atestowana wykfadzina zmywalna homogeniczna, o grubosci min. 2 mm warstwy
uzytkowej, z cokolikiem wywinietym na sciane, wys. 10 cm, PCV.
Parametry wyktadziny:

grubos¢ warstwy uzytkowej (ISO 24340 (EN 429)) - 2,0 mm minimum antyposlizgowos$¢ (EN
13893) =2 0.30

odpornoé¢ na siwiato (EN ISO 105-802)  poziom 6
wiasciwosci elektrostatyczne (EN 1815) <2kV

oddziatywanie kotek krzeset ISO 4918 (EN 425) Brak uszkodzen
grupa Scieralnosci (EN 660) Grupa P:s4.00mm3

Cokoty wykonane z materiatu identycznego jak posadzka, wyprowadzone min. 10 cm na
Sciane, potagczenie styku Sciany z podtogg - bez spoinowe, szczelne, umozliwiajgce mycie i
dezynfekcje .

Wezty higieniczno-sanitarne, pomieszczenia mokre i techniczne oraz klatki schodowe:

- atestowane ptytki gresowi antyposlizgowe, naturalne, w formacie co najmniej 60 x 60 cm i.
gruboséci min. 0,9 cm, zastosowanie zgodne z normg_ PN-EN ISO 10545-3:7.

Parametry ptytek:

Ptytka rektyfikowana, gres barwiony w masie, powierzchnia naturalna, Ptytka antyposlizgowa
R 10 (norma DIN 51 130)

Nasigkliwos¢ ponizej 0,1 %

Wytrzymato$¢ na zginanie 45 N/mm2

Sita famigca 2500 N

Maksymalne Scieranie wgtebne 135 mm3

Odporne na plamienie

Odpornos¢ chemiczna - ULA, UHA

Plytka fabrycznie zabezpieczona przed brudzeniem (zamknieta struktura powierzchni)
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Szerokos$¢ fugi (z dodatkiem bakteriobdjczym) dla posadzek gresowych - nie wieksza niz 1,0
mm;

Dla proponowanych ostatecznych rozwigzan (zaréwno rodzaju, faktury jak i koloru ptytek
gresowych) nalezy uzyskac pisemne zatwierdzenie Zamawiajgcego.

Aranzacje tazienek nalezy dostosowac do przyjetego standardu wykonczen szpitala ,
kolorystyki jak i rozmieszczenia na etapie projektowania.

Z uwagi na zty stan techniczny warstw podktadowych zatozy¢ ich wymiane. Zatozy¢ montaz
wycieraczek obiektowych na parterze na catg szerokosc wejscia w strefach wejsciowych i
na zewnatrz budynku.

Sciany

Nalezy stosowa¢ dedykowane systemy do malowania scian w obiektach szpitalnych
charakteryzujgce sie min. nastepujgcymi cechami:

antyseptyczna powtoka malarska - zabezpiecza przed rozwojem drobnoustrojow i bakterii

wysoka odpornos$é na zmywanie wodorozciehczalnymi detergentami i preparatami
dezynfekujgcymi (z wytaczeniem rozpuszczalnikdw organicznych)

tatwa do utrzymania w czystosci
1-sza klasa odpornosci na szorowanie na mokro wg PN-EN 13300
zawartos¢ lotnych zwigzkéw organicznych LZO: kat A/a, produkt zawiera ponizej O g/l LZO.

Wezly sanitarne, brudowniki, pomieszczenia mokre: ptytki ceramiczne do petnej wysokosSci
pomieszczenia, zgodnie z przyjetym wzornictwem i kolorystyka.

Tynki cementowo-wapienne przewidziane do czesciowej wymiany lub wzmocnienia siatkg i
klejem, na ktorych nalezy wykona¢ gtadz gipsowa.

Sciany, naroza i drzwi w budynkach o wzmozonym ruchu pieszych zabezpieczyé
dedykowanym systemem zabezpieczajgcym przed uszkodzeniami.

Zabezpieczenia scian oraz pochwyty

W komunikaciji ogolnej i pokojach pacjentow nalezy wprowadzi¢ atestowane, systemowe

pochwyty, odbojnice i zabezpieczenia katowe $cian. Odbojnice nalezy mocowac poprzez

elementy bezposrednie, nie dopuszcza sie klejenia do farby.

Parametry pochwytow:

- porecz o wiasciwosciach bakteriostatycznych, wstrzgsoodporna o fakturze odpornej na
zarysowania - kolorystyka zgodnie z istniejgca,

- ostona montowana na profilu aluminiowym,

- pochwyt winien posiadac atest higieniczny, wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia
Publicznego - Panstwowy Zakfad Higieny.

Parametry odbojnic:
- odbojnica o szerokosci 12 cm lub 20 cm.

- odbojnica winna posiadac¢ atest higieniczny, wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia
Publicznego - Panstwowy Zaktad Higieny.

Parametry naroznikéw ochronnych:

- naroza ochronne do ochrony naroznikdw zewnetrznych scian zbudowane z pokrywy
elastycznej na bazie modyfikowanych przeciwuderzeniowo zywic,

- wymiary naroznika 50 / 50 mm lub 75/ 75 mm.

- kat naroznika wynosi 90°. lub o zmiennym kacie, z mozliwoscig montazu do narozy scian o
réznym kacie pomiedzy nimi
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- naroze winno posiadac atest higieniczny, wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia
Publicznego - Panstwowy Zaktad Higieny.

Dodatkowo nalezy przewidzie¢ ochronne oktadziny scian do wys. 90 cm nad posadzkg z
PCV lub podobne;

Sufity

We wszystkich pomieszczeniach komunikacji sufity kasetonowe akustyczne 60x60 lub i
60x120 Fragmenty sufitu przy oknach wykona¢ z ptyty GK. W pomieszczeniach higieniczno-
sanitarnych sufity kasetonowe, higieniczne, dedykowane do pomieszczer mokrych.

W pozostatych pomieszczaniach farby zmywalne jw.

Tynki cementowo- wapienne przewidziane do czesciowej wymiany (fragmenty luzne) lub
wzmocnienia siatkg i klejem, na ktorych nalezy wykonac gtadz gipsowa.

Pomieszczenia dla ktorych przewiduje sie wprowadzenie sufitu podwieszanego - sufit
systemowy kasetonowy higieniczny, rownowazny w zakresie podanych ponizej parametrow:
Minimalne odbicie swiatta 84%

Odpornosé na przecieranie na mokro i mycie parg co trzy miesigce

Odpornos¢ na dziatanie pary nadtlenku wodoru

Odpornos¢ na statg wilgotnos¢ powietrza do 95% przy temperaturze 30°C bez ugiecia,
wypaczenia czy tez rozwarstwienia (EN 13964)

Rozwoj mikrobiologiczny w klasie O zgodnie zASTM G 21-96.
Spetnia wymagania klasy 81, B5 oraz B10 w strefie 4, zgodnie z NF S90-351.

Konstrukcja i akcesoria spetniajg wymagania antykorozyjne klasy C3 zgodnie z EN ISO

12944-2.

Plyty sa materiatem niepalnym wg badan i klasyfikacji EN 1ISO 1182.

Maks. obcigzenie uzytkowe 50 N

Min. nosnos¢ 160 N

Klasa pochtaniania dzwieku A

Pozostate sufity - tynkowane, po uprzednim zagruntowaniu malowane z wielokrotnoscig

odpowiednig dla rodzaju wyrobu, farbami zmywalnymi, dopuszczonymi do stosowania w

obiektach stuzby zdrowia.

Parametry farby:

- antyseptyczna powtoka malarska - zabezpiecza przed rozwojem drobnoustrojow i bakterii

- wysoka odpornos¢ na zmywanie wodorozcienczalnymi detergentami i preparatami
dezynfekujgcymi (z wytgczeniem rozpuszczalnikdw organicznych)

- fatwa do utrzymania w czystosci

- 1-sza klasa odpornosci na szorowanie na mokro wg PN-EN 13300

- zawarto$¢ lotnych zwigzkéw organicznych LZO: kat A/a, produkt zawiera ponizej O g/1
LZO, (np. KABE Profilatex lub réwnowazna).

W pomieszczeniach, gdzie nie bedg wprowadzane sufity podwieszane, a zastosowana

zostanie wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna, nalezy wykona¢ obudowy z ptyt gk,

malowang nastepnie zgodnie z wytycznymi dla sufitu w danym pomieszczeniu.

Dla proponowanych ostatecznych rozwigzan materiatowych i kolorystycznych nalezy

uzyskaé pisemne zatwierdzenie Zamawiajgcego po przedstawieniu prébek na placu budowy.

Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej nalezy uzyskac zgode na odstepstwa od

obowigzujgcych przepiséw, dotyczacych miedzy innymi wysokosci pomieszczen.

Uwaga: W zakresie prac wykonczeniowych nalezy przewidzie¢ demontaz istniejgce;j

niespetniajgcej wymogdéw obowigzujgcych przepisdw wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej
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oraz nalezy przewidzie¢ naprawe i wykonczenie w pozostatych czesciach budynku ( nie
objetych opracowaniem ) sufitdow, scian i posadzek, spowodowanych demontazami.

Informacja wizualna

Nalezy wykonac¢ projekt grafiki identyfikacji wizualnej dla Zakladu Opieki
Diugoterminowej. W ramach projektu nalezy przewidzie¢ :

- rozréznienie kolorystyczne pieter — kolory zdecydowane ale nie jaskrawe dla kazdego
pietra inny kolor dedykowany;

- oznaczenia i mumeracje pomieszczen — duze litery o prostym ksztalcie , oznaczenia i
piktogramy dla oséb stabowidzgcych wraz z dostawg tabliczek przydrzwiowych;

- tablice informacyjne - duze, proste o ograniczonej ilosci informacji wraz z informacjg w
postaci map — tyflomapy;

- oznakowania kierunkowe umieszczane w miejscach przecinania sie ciggow
komunikacyjnych

- tablice informacyjne umieszczane w pkt. weztowych oraz w windach;

Projekt graficzny informacji wizualnej nalezy sporzadzi¢ w min. 2 wersjach kolorystycznych i

uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Meble

Nalezy wykona¢ projekt umeblowania wnetrz pomieszczen na podstawie ustalen i wymagan

uzyskanych od Zamawiajgcego na etapie projektowania.
Meble przeznaczone do pomieszczen szpitalnych muszg spetnia¢ normy, posiadac atesty

wymagane do obiektéw szpitalnych. Meble w gabinetach zabiegowych, sali rehabilitacyjnej,
sali do fizjoterapii, zapleczu punktow pielegniarskich nalezy wykonac jako meble medyczne.

Meble przeznaczone do pomieszczen biurowych muszg spetnia¢ normy wymagania
stawiane pomieszczeniom biurowym w obiektach uzytecznosci publicznej.

Armatura wodociggowa i przybory sanitarne zgodne z przepisami i pozostatg czescig
opracowania. Sanitariaty wyposazone w kosze, pojemniki na papier, mydio, uchwyty na
papier, reczniki w kolorze biatym.

Urzadzenia

W ramach zadania nalezy przewidzie¢ budowe urzgdzenia dzwigowego - windy,
umozliwiajgcej komunikacje pomiedzy oddziatami personelu oraz t6zek z chorymi, wraz z
maszynownig. Nowa winda musi spetniaC¢ obowigzujgce przepisy, w tym w zakresie
pozarowym. Obowigzkiem wykonawcy jest uzyskanie wszelkich odbioréw, badan i
dokumentdéw umozliwiajgcych bezpieczne uzytkowanie urzgdzenia po zabudowie, w tym
badanie UDT oraz inne pozwolenia.

Wymagania dla windy

przeznaczona do zastosowania w szpitalach, przychodniach i innych placowkach stuzby
zdrowia,

- przystosowana do przewozu osob lub t6zek szpitalnych z osprzetem,

- minimalne wymiary kabiny 1500 mm x 2400 mm;

- naped elektryczny z maszynownig gorna,

- drzwi szybowe i kabinowe automatyczne ze zmienng predko$cig zamykania i otwierania,
- sterowanie mikroprocesorowe,

- regulacja predkosci jazdy zapewniajgca -tagodny start i zatrzymanie
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- wysoka doktadnosc¢ zatrzymywania,

- udzwig: 1600 kg lub 21 oséb,

- funkcja jazdy uprzywilejowanej (jazda szpitalna),
- podigczenie i konfiguracja z systemem p.poz.,

- Zjazd awaryjny w przypadku pozaru,

- funkcja glosowa informacyjna,

- oznaczenie na przyciskach jezykiem braille’a

Nalezy przewidziec winde z mozliwoscia obstugi wszystkich 5 kondygnacji budynku, na
potrzeby ZOL nalezy wykonaé dostosowanie windy do obslugi parteru, 1 i 2 pietra.

Zakres wyposazenia w urzadzenia obejmuje m.in.:

- myjki - dezynfektory do kaczek i basenow szpitalnych na kazdej przebudowywane;j
kondygnacji w brudownikach i izolatce;

- lodéwki medyczne, zmywarki i inny sprzet w zaleznosci od potrzeb Zamawiajgcego;
sprzet do rehabilitacji i fizjoterapii;

- tézka szpitalne z szafkg przytdzkowg, kozetki, stoty zabiegowe;

- meble, krzesta, biurka, szafy itp.,

- parawany sufitowe i mobilne , stojaki na kropléwki, wdzki na urzgdzenia
diagnostyczne, kosze, stojaki na odpady;

- pochwyty state i ruchome w kazdej z tazeinek ( min.2 szt.) oraz w toaletach dla
niepelnosprawnych ( min. 6 szt.);

- inne wynikajgce z technologii i wymagan Zamawiajgcego.

2.6 Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu.
Droga pozarowa:

Zamawiajgcy wymaga, aby prace budowlane zwigzane z zagospodarowaniem terenu nie
powodowaty trudnosci komunikacyjnych dla uzytkownikow obiektéw oraz szkéd w
Srodowisku naturalnym (zanieczyszczenia powierzchni ziemi i wéd powierzchniowych oraz
podziemnych, osunigcia sie warstw gleby, trwatego uszkodzenia roslinnosci drzewiaste;j i
zielnej). Wymaga sie takze, aby organizacja budowy zapewniata bezpieczne i ciggte
funkcjonowanie poszczegélnych oddziatéw szpitalnych i nie utrudniata dojazdu do innych
budynkdéw na terenie szpitala. Powyzsze powinno by¢ szczegdtowo zdefiniowane i opisane
(za pomocg schematow -jesli konieczne) w fazie przygotowania dokumentaciji projektowe;.
Nalezy wykona¢ przebudowe istniejgcej drogi pozarowej tak, aby przeprowadzi¢ jg
czesciowo pod projektowang rozbudowg - zadaszenie. Droga pozarowa powinna spetniaé
obowigzujgce przepisy ppoz., zwtaszcza w zakresie nos$nosci oraz gabarytéw i by¢ zgodna z
opracowang ekspertyzg. Szerokos¢ drogi pozarowej na przebudowywanym odcinku nalezy
dopasowac do istniejgcej, jednak nie mniej, niz 4,0 m. Nosnos$¢ drogi nalezy przystosowac
do umozliwienia przejazdu pojazddéw o nacisku osi co najmniej 100 kN. Nalezy zamontowac
oznakowanie drogi w postaci tablic "droga pozarowa" oraz "zakaz parkowania", wedle
potrzeb. Nawierzchnie nalezy wykonac z kostki betonowej gr. 10 cm, dopasowanej
wymiarowo, kolorystycznie i ukladem do istniejgcej nawierzchni. Pozostatg nawierzchnie
utwardzong nalezy przeznaczy¢ na dojscia i parkingi wraz z powierzchnig manewrowa.
Dojscia nalezy wykonac z kostki betonowej gr. 8 cm, dopasowanej wymiarowo,
kolorystycznie i uktadem do istniejgcej nawierzchni. Miejsca parkingowe oraz nawierzchnie
manewrowg nalezy wykonac z materiatow ustalonych z Zamawiajgcym na etapie projektu
budowlanego.
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Wszelkie ubytki w nawierzchni utwardzonej nie objetej opracowaniem, powstate w wyniku
prac ziemnych, nalezy uzupetni¢ materialem dobranym do istniejacego.

Droge pozarowg nalezy poprowadzi¢ tak, aby zminimalizowa¢ ilos¢ koniecznych
drzew do wycinki.

Mata architektura:

Elementy matej architektury jak tawki, kosze na smieci, donice na zielen pergole oraz
tarasy- dostawa i montaz po stronie wykonawcy. Nalezy , na podstawie projektu
wykonawczego matej architektury, kompletnie wyposazy¢ teren rekreacyjny od strony
potudniowe;j .

llos¢ tawek — min. 4 szt.;

llos¢ koszty na smieci —min.4 szt.;

Pergole — ok. 32 m2 — szt. 2 lub pergowa zdtuz budynku;

Donice na zieleh — szt.10;

Kosze na smieci ifawki — wyroby pochodzgce od jednego producenta, kolor elementow
stalowych Ral 7016 lub zblizony, malowane proszkowo + wypetnienie jasne drewno lub
bielone.

Pergole — aluminowe — produkt gotowy - Ral 7016 lub zblizony, malowane proszkowo;

Zabezpieczenie drzew nie przeznaczonych do wycinki oraz znajdujacych sie¢ w
sasiedztwie planowanych prac budowlanych :

Tymczasowe zabezpieczenie drzew, ktdre pozostang w terenie po zakonczeniu robot
drogowych, a sg narazone na uszkodzenia w czasie robot budowlanych, wymaga wykonania
wszystkich czynnosci:

— W sposob uniemozliwiajgcy uszkodzenie mechaniczne drzew,

— tylko recznie w zasiegu korony drzewa i w odlegtosci co najmniej 2 m na zewnatrz od
obrysu korony drzewa,

W zasiegu korony drzewa i w odlegto$ci co najmniej 2 m na zewnatrz od obrysu korony
drzewa (lub w strefie 4 x 4 m wokot drzewa) nie powinno dopuscic sie do:

— wykonania placéw sktadowych i drég dojazdowych,

— poruszania sie sprzetu mechanicznego,

— sktadowania materiatéw budowlanych,

— zmian poziomu gruntu.

W strefie do 10 m od pnia drzewa nie sktadowaé cementu, kruszywa, olejow, paliw i lepiszcz.
Czasowe wykopy instalacyjne wykonywane w strefie korzeniowej drzew powinny by¢
wykonywane wytgcznie recznie. Za deskowaniem czasowego waskiego wykopu powinno sie
wykonac ostone korzeni w formie szczeliny o szerokosci 0,3 + 0,5 m i gtebokosci 1,5 +2,0 m
wypetnionej kompostem i torfem. Z oston takich mozna zrezygnowa¢ pod warunkiem
wykonania robaét instalacyjnych poza okresem wegetac;ji roslin.

Zabezpieczenie drzewa na okres budowy drogi powinno obejmowac:

— owiniecie pnia matami stomianymi, a nastepnie oszalowanie ich deskami do wysoko$ci
pierwszych gatezi. Oszalowanie powinno by¢ otoczone opaskami z drutu lub tasmy stalowej,
— przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymi,

— podlewanie drzewa woda w ilosci okoto 20 dm3 na jedno drzewo przez caty okres trwania
robot, w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych.

Po zakonczeniu robét nalezy wykona¢ demontaz zabezpieczenia drzewa, obejmujgcy:

— rozebranie konstrukcji zabezpieczajgcej drzewo,

— usuniecie materiatdéw zabezpieczajgcych,

— lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa.

Zielen:
Dobor gatunkéw zostanie wykonany na etapie projektu wykonawczego. Preferowane sg
gatunki odporne i wytrzymate, dostosowane do warunkéw srédmiejskich (duze zacienienie
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wnetrza kwartatu itp.). Proponuje sie aranzacje kwater zieleni kompozycjg nastepujgcych
gatunkow:

gatunki okrywowe:

- zurawka drobnokwiatowa,

- rozplenica japonska,

- funkia,

- irga;

krzewy:

- Ccis posredni,

- bukszpan zimozielony,

- deren bialy;

drzewa:

- platany klonolistne o pokroju kolumnowym.

Wiek drzew okoto 6-8 lat, obwdd pnia na wysokosci 1m od powierzchni gruntu 18-22cm,
korona od wysokosci 2,2m. Wokét bryt korzeniowych drzew wykonaé ekrany
przeciwkorzenne z zebrowanego tworzywa sztucznego w wysokosci 0,6m kierunkujgcy

korzenie do dotu orazzestaw napowietrzajgco —nawadniajgcy o duzej pojemnoséci do drzew
miejskich.

Jezeli stan techniczny obiektu badz jego czesci nie pozwala na jego uzytkowanie
nalezy dokona¢ ich przebudowy. W zwigzku z tym Zamawiajacy wymaga
przeprowadzenia wizji lokalnej w obecnosci pracownikow Zamawiajacego celem
wyceny zakresu prac i oceny stanu technicznego jak i wymagan Zamawiajacego na
etapie sporzadzania oferty.

3. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych odpowiadajgcych zawartosci
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanychora z ymagania w
zakresie przygotowania zakonczenia i odbioru formalnej inwestycji.

WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ prawomocne pozwolenia na budowe jezeli bedzie
wymagane, wykonag, dostarczy¢ wszelkie elementy inwestycji i uzyska¢ wymagane
pozwolenia niezbedne do uzytkowania obiektu, jak rowniez uczestniczy¢ w procedurach
odbiorowych, przeprowadzi¢ instruktaze dla stuzb technicznych, obstugi i pracownikéw
Zamawiajgcego w zakresie obstugi i serwisowania obiektu i urzgdzen, przeprowadzic
procedury odbiorowe budynku i zabudowanych w nim urzadzen.

Prace budowlane zwigzane z realizacjg przedsiewzigcia nalezy wykona¢ zgodnie z
dokumentacjg projektowa, warunkami pozwolenia konserwatorskiego i pozwolenia na
budowe, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej.

OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg | wymaganiami
Zamawiajgcego oraz za jakos¢ stosowanych wyrobow budowlanych i wykonywanych prac.
Wymagania Zamawiajgcego beda kierowane do Wykonawcy za posrednictwem Inzyniera
Kontraktu w formie pisemnej lub na naradach koordynacyjnych, ktorych przebieg bedzie
potwierdzony pisemnym protokotem.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania akceptacji wszelkich rozwigzan projektowych i
materiatowych przez Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu. Decyzje Zamawiajgcego w
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zakresie akceptacji lub odrzucenia rozwigzan bedg podejmowane na podstawie sformutowan
zawartych w umowie, dokumentacjiprojektowej, doswiadczeniach wlasnych Zamawiajgcego,
a takze zasad i regut wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Szczegdtowa procedura, wzory
dokumentow i schemat obiegu dokumentacji budowy wraz z terminarzem zatwierdzania
zostanie ustalony na etapie przygotowania do budowy.

Nastepstwa btedéw spowodowanych przez Wykonawce bedg naprawiane przez Wykonawce
na jego wiasny koszt. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilng za ewentualne szkody
na osobach i rzeczach powstate w wyniku realizacji Zamowienia.

WYROBY | MATERIALY BUDOWLANE

Materiaty i technologie stosowane do wykonania rob6t muszg odpowiadac zaleceniom i
rozwigzaniomprzyjetym w projekcie budowlanym i wykonawczym, spetnia¢ postawione w
nim wymagania techniczne, normowe i estetyczne, posiadac stosowne atesty, aprobaty,
certyfikaty zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do realizacji umowy nalezy stosowac
materiaty, ktore:

- posiadajg oznakowanie CE,

- zostaty umieszczone w okreslonym przez KE wykazie wyrobéw majgcych niewielkie
znaczenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej,

- zostaty oznakowane znakiem budowlanym B.

- uzyskaty aprobate techniczna,

- posiadajg deklaracje wtasnoséci uzytkowych.

Zakup i dostawa wszystkich materiatéw budowlanych jest obowigzkiem Wykonawcy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakichkolwiek zrodet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: optaty
wynagrodzenie i inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow i urzgdzen do robét.
Gospodarka odpadami i materiatami pozyskanymi w wyniku przeprowadzonych rozbiorek
jest obowigzkiem i kosztem Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do sktadowania i
przechowywania materiatow i wyrobow budowlanych w sposéb i w warunkach okreslony
przez producenta jednoczesnie z zachowaniem zasada bezpieczenstwa organizacji placu
budowy i umozliwiajgc dostep do materiatéw inspektorom Inzyniera Kontraktu.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang usuniete z placu budowy przez
Wykonawce. Roboty wykonywane z uzyciem niezaakceptowanych materiatow Wykonawca
ponosi ha wtasne ryzyko majgc swiadomosc, ze prace te mogg by¢ nieodebrane przez
Zamawiajgcego.

SPRZET | MASZYNY

Maszyny i sprzet do wykonywania robot nalezy dostosowac do charakteru obiektu i
uwarunkowan lokalnych takich jak ograniczona powierzchnia placu budowy, utrudniony
dostep do dziedzinca wewnetrznego, zabudowe sgsiednia. Wykonawca powinien uzywac
sprzetu, ktérego praca nie bedzie oddziatywata niekorzystnie lub destrukcyjnie na budynki i
obiekty przeznaczone do zachowania czy budynki sgsiednie. Uzywany sprzet musi posiadac
wszelkie wymagane przepisami odrebnymi aktualne badania techniczne, dopuszczenia i
inne dokumenty niezbedne od prawidtowego uzytkowania. Operatorzy sprzetu muszg
posiadac¢ aktualne uprawnienia do pracy lub wykonywania czynnosci.

SRODKI TRANSPORTU
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Obowigzkiem Wykonawcy bedzie przygotowanie i zatwierdzenie z Miejskim Inzynierem
Ruchu projektu organizacji ruchu na czas budowy. W czasie wykonywania prac Wykonawca
bedzie zobowigzany do przestrzegania warunkéw okreslonych w projekcie i zapewnienia
bezpieczenstwa pojazdom i pieszym na terenie szpitala.

ZGODNOSC ROBOT BUDOWLANYCH Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjg techniczng. Dane okreslone w dokumentacji projektowane bedag
uwazane za warto$ci docelowe lub minimalne, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
zakresie okreslonego przedziatu tolerancji. Podczas wykonywania rob6t nalezy uwzglednic
instrukcje producenta materiatdéw oraz przepisy zwigzane i obowigzujgce. Wykonawca ma
obowigzek stosowania sie do wytycznych i zapisow istniejgcych, a nie wymienionych w tym
opracowaniu, norm, atestéw, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych i Swiadectw
dopuszczenia.

PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiajgcym zapewnienia jakosci, ktory zawierac bedzie:
- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

- projekt organizaciji placu budowy,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz kluczowego personelu Wykonawcy,

- system kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robat,

- okreslenie sprzetu i urzgdzen do pomiarow i kontroli robadt,

- sposob gromadzenia dokumentacji budowy,

- wykaz maszyn i urzgdzen do stosowania na budowie,

- rodzaj i ilos¢ srodkdéw transportu,

- sposob zabezpieczania i magazynowania wyrobow i materiatéw budowlanych,

- sSposob postepowania z robotami i materiatami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Celem programu zapewniania jakosci bedzie okreslenie wtasciwych ram do sterowania i
kontroli procesu produkcji budowlanej, aby osiggna¢ zatozong jako$c¢ i efekt estetyczny
realizowanych robot. Zapewnienie kompleksowego systemu kontroli jakosci w tym
personelu, laboratorium, sprzetu i innych urzadzen niezbednych do pobierania i badania
prébek jest obowigzkiem Wykonawcy. Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania
prébek oraz robét z czestotliwoscig wystarczajgcg do stwierdzenia, ze roboty wykonano
prawidtowo i zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikaciji
technicznej. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w
normach, wytycznych i warunkach technicznych odbioru robét. W przypadku gdy nie zostaty
one okreslone Zamawiajgcy okresli jaki zakres jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robét zgodnie z umowa.

ODBIORY

Prace projektowe bedg podlega¢ nastepujgcym odbiorom:

- odbior wielobranzowego projektu koncepcyjnego,

- odbiér projektu budowlanego przed wystgpieniem z wnioskiem o pozwolenie na budowe,
- odbiér petnobranzowego projektu wykonawczego.

Odbioru poszczegodlnych etapdw prac projektowych beda dokonywac przedstawiciele
Zamawiajgcego oraz Nadzor Inwestorski. Zamawiajgcy dokona odbioru projektu i
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sprawdzenia pod wzgledem kompletnosci formalnej w terminie 5 dni od ztozenia
dokumentac;ji. Nastepnie w ciggu 7 dni przekaze Wykonawcy uwagi merytoryczne do
opracowania wraz ze wskazaniem terminu na usuniecie wad i naniesienie poprawek w
dokumentacji projektowe;j.

Roboty budowlane bedg podlegaé nastepujagcym odbiorom:

- odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiér czesciowy,

- odbidr koncowy,

- odbiér pogwarancyjny.

ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegajg zakryciu. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
wstrzymywania ogdlnego postepu robét. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomienie Inspektora Nadzoru. Jakosc i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia
Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary oraz dokumentacje projektows.

ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czesciowy polega na ocenie przez Inspektora nadzoru ilosci i jakosci wykonanych
czesci robot.

ODBIOR KONCOWY ROBOT

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonaniu robét pod wzgledem ich
ilosci, jakoscii wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym,
pisemnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbior koncowy robét nastgpi w terminie
ustalonym w umowie liczgc od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robot i
przyjecia nastepujgcych dokumentow:

- dokumentaciji projektowej powykonawczej dodatkowo w wersji elektronciznej (*.pdf),

- harmonogram czynnosci serwisowych i przeglagdow zainstalowanych urzadzen jaki nalezy
wykonac w okresie gwarancji przez Wykonawce,

- inwentaryzacje powykonawczg sieci i infrastruktury podziemnej,

- specyfikacje techniczne i instrukcje uzytkowania zainstalowanych urzadzen,

- dziennik budowy,

- dokumenty zwigzane z odbiorami robot zanikajgcych, odbiorami cze$ciowymi itp.,

- wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych,

- komplet zaakceptowanych kart materiatowych wraz z zatgcznikami.

Odbioru robot dokona komisja Zamawiajgcego w obecnosci przedstawicieli Wykonawcy z
uwglednieniem osoby petnigcej nadzor autorski. Komisja bedzie dokonywac odbioru na
podstawie dokumentaciji projektowej, technicznej, a takze ztozonych przez Wykonawce
dokumentow i ustalen poczynionych w trakcie budowy. W przypadku stwierdzenie przez
komisje odstgpien i odchytek od dokumentacji projektowej zostanie dokonana ich kwalifikacja
i wdrozona odpowiednia procedura naprawcza: w przypadku znaczacych uchybien
mogacych trwale wptywaé na wtasnosci uzytkowe obiektu odbidér zostanie przerwany, a
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Zamawiajgcy wyznaczy termin na usuniecie usterek i wznowienie odbioru. W przypadku gdy
jakosc¢ robot nieznacznie odbiega od przyjetych w dokumentacji zatozeh i mieszczacych sie
w tolerancji Zamawiajgcy dokona potrgcen oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robét w stosunku do wymagan przyjetych w umowie. Przebieg odbioru zostanie
udokumentowany i potwierdzony w protokole odbioru koncowego.

ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét , wyposazenia i urzgdzen
zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Il. Czes$¢ informacyjna

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepiséw

Inwestycja nie zmienia sposobu uzytkowania istniejgcego obiektu. Dla projektowanej
rozbudowy Zamawiajgcy uzyskal Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego 19/2023.

2. Oswiadczenie zamawiajacego o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajgcy oswiadcza, ze na podstawie posiadanych dokumentdéw posiada prawo do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlanych dla nastepujacych dziatek: 2647/42.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” (Dz.U. Nr 2021.1220 ) i przepisy
wykonawcze do ustawy;

e Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. 2022.1710 z
dnia 2023.03.15);

e Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.
Nr 2023.977);

e Ustawa Prawo Geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989r. (Dz.U. Nr 1752/2023);

e ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie
szczegotowych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu
wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczg

(Dz. U. 2019 poz. 595);

. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowego;

e Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapenieniu dostepnosci osobom ze szczegdlinymi
potrzebami (Dz.U. 2022.2240) w szczegolno$ci art.6 pkt.1 Ustawy w zakresie minimalnych
wymagan stuzgcych zapewnieniu dostepnosci architektonicznej;

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dziennik Ustaw z 2004
roku Nr 92, pozycja 881 z pdzniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dziennik Ustaw z 2002
roku Nr 147, pozycja 1229 z pdzniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r o dozorze technicznym (Dziennik Ustaw z 2004 roku Nr
122, pozycja 1321 z pdzniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. ,Prawo ochrony srodowiska” (Dziennik Ustaw z 2001
roku Nr 62, pozycja 627 z pdzniejszymi zmianami),

51



e Ustawa z dnia 21 maja 1985 r. o drogach publicznych (Dziennik Ustaw z 2004 roku Nr
204, pozycja 2086 z pozniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 roku w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem CE (Dziennik
Ustaw z 2002 roku Nr 209, pozycja 1779),

e Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku- i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z dnia 3 pazdziernika 2008 r. (Dz.U. Nr 2023.1094);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 roku w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydania europejskich aprobat
technicznych zakresu

i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (dziennik Ustaw z 2002 roku
Nr 209, pozycja 1780),

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dziennik Ustaw z 1997 roku Nr
169 pozycja 1650),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dziennik Ustaw z
2002 roku Nr 47 pozycja 401),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dziennik Ustaw z 2003 roku Nr 120, pozycja 1126),

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. (Dz.U. Nr
2454/2023) w sprawie szczegdtowego zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie
sposobow deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem
budowlanym (Dziennik Ustaw z 2004 roku Nr 198, pozycja 2072),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbioérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 roku zmieniajgce
rozporzgdzenia

w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia, (Dziennik Ustaw z
2004 roku Nr 198, pozycja 2042),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 czerwca 2002 roku w sprawie
szczegotowego zakresu robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie
kierowania do zaktaddw opiekuhczo-leczniczych i pielegnacyjno-opiekunczych;

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych;
e Ustawa o ochronie pozarowej ppoz. Dz.U.1991 nr 81 poz. Dz.U. 2024 r.

e Ustawa z 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegolnymi
potrzebami [Dz.U. z 2022 poz. 2240 ze zm.];

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét
budowlanych

- Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 19/2023 z dnia 21.09.2023 r.

4.2 Opinia techniczna w zakresie mozliwosci przebudowy budynku:
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Budynek w dobrym stanie technicznym , nie ma przeciwskazan do wykonania przebudowy.
Na etapie opracowywania projektu nalezy opracowaé ekspertyze oceny stanu istniejgcego w
odniesieniu do planowanej przebudowy , wykonang przez osoby z odpowiednimi
uprawnieniami konstrukcyjnymi.

4.2 Wyniki badan gruntowo-wodnych — ze wzgledu na koniecznos¢ wykonania
szczegolowego rozpoznania nosnosci gruntdéw , wykonanie badan musi nastapic¢ po
zatwierdzeniu ostatecznej koncepciji projektowej - po stronie Wykonawcy, przed wykonaniem
projektu budowlanego.

Teren otaczajgcy inwestycje byt w przesziosci terenem bagnistym. Nalezy wykonac
szczegotowe rozeznanie warunkéw gruntowych, w tym zleci¢ wykonanie szczegotowych
odwiertow wokot budynku - w strefie rozbudowy obiektu , zwtaszcza w rejonie
dobudowywanej windy i planowanego tgcznika oraz na catym obszarze przewidzianej drogi
pozarowej. W oparciu o badania geologiczne i odpowiednie opracowania geotechniczne,
nalezy wykonac projekt wykonawczy posadowienia. W razie potrzeby nalezy przewidzie¢
przewidzieé¢ wymiane gruntéw lub palowanie.

4.3 Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow
Nie dotyczy

4.3 Inwentaryzacja zieleni

Nalezy w ramach opracowania wykona¢ niezbedng inwentaryzacje zieleni wokét budynku,
zwlaszcza w sasiedztwie planowanej drogi pozarowej. Istnieje mozliwo$¢ koniecznosci
wycinki kilku drzew w sgsiedztwie budynku , kolidujgcych z planowang drogg .

4.5 Dane dotyczgce zanieczyszczen atmosfery niezbedne do analizy ochrony
powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony
srodowiska

Brak

4.6 Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych uciazliwosci
Brak koniecznosci wykonania.

4.7 Porozumienia, zgody — do uzyskania na etapie opracowywania dokumentacji.

4.8 Dodatkowe wytyczne

Realizacja prac moze spowodowac koniecznos¢ wykonywania prac w czynnym Oddziale
Zakaznym na 3 i 4 pietrze , w zwigzku z tym nalezy uwzglednic¢ w realizacji prowadzenie
piondw instalacyjnych i wentylacji przez kondygnacje powyze;.

Z uwagi na ztozony zakres prac projektowych i wykonawczych oraz planowang forme
realizacji inwestycji na czynnym obiekcie, wymaga sie wykazania przez Wykonawce
posiadania doswiadczenia w realizacji prac budowalnych w trybie zaprojektuj i
wybuduj w czynnych obiektach stuzby zdrowia , w tym w szpitalach.

4.9 Zestawienie pomieszczen
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5. ZALACZNIKI

5.1 Zatacznik nr 1 — Inwentaryzacja budynku :
- rys. nr Z1 — Orientacja;

- rys. nr Z2 — Mapa sytuacyjna;

- rys. nr AlO — rzut kondygnacji techniczne; ;

- rys. nr Al1 —rzut parteru;

- rys. nr Al2 —rzut | pietra;

- rys. nr AI3 —rzut |l pietra;

- rys. nr Al4 —rzut lll pietra - klatka schodowa;
- rys. nr AlS —rzut IV pietra — klatka schodowa;
- rys. nr Al6 —rzut V pietra — klatka schodowa;
- rys. nr Al7 — przekréj A-A;

- rys. nr Al8 — przekréj B-B;

- rys. nr Al9 — Elewacja po6tnocna i zachodnia;

- rys. nr Al10 — Elewacja potudniowa i wschodnia;

5.2 Zalacznik nr 2 — Koncepcja projektowa budynku :
- rys. nr Z3 — Mapa sytuacyjna — koncepcja;

- rys. nr A1 — Rzut parteru;

- rys. nr A2 — Rzut | pietra;

- rys. nr A3 — Rzut Il pietra;

- rys. nr A4 — Elewacja pétnocna i zachodnia;

- rys. nr A5 — Elewacja potudniowa i wschodnia;

5.3 Zatagcznik nr 3 — Wizualizacje koncepciji projektowej budynku

5.4 Zatgcznik nr 4 — Mapy
- mapa do celéw projektowych;
- mapa zasadnicza;

5.5 Zatgcznik nr 5 — Przyktadowe zestawienie wyposazenia;

5.6 Zatgcznik nr 6 — Szczegdtowe specyfikacje wybranego wyposazenia;

5.7 Zatgcznik nr 7 — Decyzja ustalajgca lokalizacje inwestycji celu publicznego nr 19/2023;
5.8 Zatgcznik nr 8 - Postanowienia Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej;

5.9 Zatgcznik nr 9 - Obliczenie planowanych kosztéw robét budowlanych;

Opracowata:
Joanna Korczynska
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