Specyfikacja nr 6.1
Szafka przytézkowa z blatem bocznym

Szkielet szafki wykonany z profili stalowych. Ramki szuflad i boki korpusu z ocynkowanej blachy stalowej,
lakierowanej proszkowo.

Konstrukcja szafki sktadajaca sie z:

- jedna szuflada

- skrzynka zamykana drzwiczkami

- przestrzen wolna” pomiedzy szufladg a skrzynkg

- Szafka przystosowane do mycia cisnieniowego mokrego w automatycznej stacji mycia.

Elementy stalowe pokryte lakierem proszkowym, lakier zgodnie wymogami EN ISO 10993-5:2009 lub
réwnowaznym, potwierdzajacym, ze stosowane powtoka lakiernicza nie wywotuje zmian nowotworowych.

Szafka dwustronna, z mozliwo$cig dostawiania do t6zka po lewej lub prawej stronie. Wysuw szuflady w obie
strony, skrzynka réwniez z drzwiczkami z dwach stron.

Wymiary zewnetrzne:
Wysokos$¢ blatu: 860 mm (+ 50mm),

Szerokos¢ szafki: 510 mm (x 100mm),

Gteboko$¢ szafki: 390 mm (£ 100mm),

Regulacja wysokosci blatu bocznego: 745 — 990 mm (+ 50mm),
Szeroko$¢ blatu bocznego 580 mm (£ 100mm),

Gtebokos$¢ blatu bocznego 340 mm (+ 100mm),

Przechyt blatu bocznego w zakresie od -30° do +30°

Blat szafki oraz blat boczny wykonane z tworzywa ABS, odpornego na wilgo¢, wysokg temperature oraz
promieniowanie UV. Blaty z rantem chronigcym przed sptywaniem rozlanych ptynéw na podtoge.Czoto szuflady
oraz drzwiczki skrzynki wykonane z blachy lakierowanej proszkowo, zaopatrzone w metalowe uchwyty. Szuflady
wysuwana na prowadnicach rolkowych.Wnetrze szuflady wypetione wyjmowanymi  wkiadami  z
tworzywa.Pomiedzy szufladami znajduje sie pdtka na prase o wysokosci min. 150 mm, dostep do potki z dwoch
stron szafki. Pétka boczna z mozliwo$cig regulacji wysokosci i kata pochylenia.Plynna, bezstopniowa regulacja
wysokosci potki. Blat boczny sktadany do boku szafki. Przystosowana do dezynfekciji Srodkami dopuszczonymi do
uzycia w szpitalach. 4 podwajne kota jezdne o Srednicy 50 mm, niebrudzace podtogi, 2 kota z blokada.

Wymagania:

o Deklaracja zgodnosci
o  WPIS lub zgtoszenie do Rejestru Wyrobdw Medycznych,
o Certyfikat ISO 9001:2015 lub rownowazny potwierdzajacy zdolno$¢ do ciggtego dostarczania wyrobéw
zgodnie z wymaganiami,
Certyfikat ISO 13485:2016 potwierdzajacy, ze producent wdrozyt i utrzymuje system zarzadzania jakoscig dla
wyrobdw medycznych.

Serwis pogwarancyjny, odptatny przez okres min. 10 lat
Gwarancja zapewnienia zakupu czesci zamiennych przez okres 10 lat.

Czas reakcji serwisu max. 72 godz.



