Grillo-wedzarnia z zadaszeniem.

Zadaszenie:
Podbudowa min 30 cm zwir zageszczony, podstawa — ptyta betonowa min 20 cm, beton
mrozoodporny min C16, zbrojona siatkg stalowa fi 6, ptyta zatarta na gtadko.

Zadaszenie miejsca do grillowania z drewna konstrukcyjnego.

Stupki min 15x15 cm (mocowanie stupdw za pomocg stalowe]j podstawy), krokwie, elementy
wiezby (mocowanie elementéw wiezby za pomoca facznikéw ciesielskich),

Pokrycie dachowe:

Dach jednospadowy o nachyleniu 30°, pokryty blachodachéwka/ gonty bitumiczne/ dachéwka
na tatach (kolor do wybrania przez zamawiajgcego), odprowadzenie wody poprzez rynny i rury
spustowe.

Wszystkie elementy drewniane szlifowane, impregnowane srodkiem grzybobdjczym i
owadobdjczym, oraz pomalowane lakierobejcg w kolorze brgzowym celem zabezpieczenia przed
czynnikami atmosferycznymi.

Grillo-wedzarnia:

Dolne warstwy z kamienia lub cegty zabezpieczonej preparatem do hydrofobizacji, gérne
warstwy z cegly zabezpieczonej preparatem do hydrofobizacji, materiat odporny na dziatanie
warunkéw atmosferycznych

Grill:

Wymiary:

- wysokos¢ 210 cm

- szerokos¢ 100 cm

- gtebokos$¢ 100 cm

- ruszt o wymiarach min 80x50 na wysokosci min 70 cm od podtoza
- mozliwos¢ regulacji wysokosci rusztu

- odprowadzenie dymu przez komin ponad daszek

- miejsce na sktadowanie drewna pod rusztem

Wedzarnia:

Wymiary:

- wysokos¢ 210 cm

- szerokos$¢ 100 cm

- gtebokos$¢ 100 cm

- spéd wedzarni na wysokosci min 70 cm od podtoza
- min wymiary drzwiczek od wedzarni min 80x70 cm,
- mozliwos¢ regulacji wysokosci rusztu

- odprowadzenie dymu przez komin ponad daszek
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Kuchnia:

Wymiary:

- wysokos¢ 85 cm

- szerokos¢ 90 cm

- gtebokos¢ 100 cm

- ilos¢ palnikow min 2 szt.

Szafka

- wysokos¢ 85 cm

- szerokos¢ 90 cm

- gteboko$¢ 100 cm

- min 2 schowki, z mozliwoscig zamykania

- blat z drewna twardego min 4 cm, lakierowane na brgzowo

- wszystkie drzwiczki do grilla, wedzarni i kuchni zeliwne w kolorze czarnym
- wymiary oraz usytuowanie na projekcie technicznym

Roboty budowlano — montazowe nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi polskimi
normami, przepisami BHP i p.poz. oraz zgodnie ze sztukg budowlang i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” Wydawnictwo Arkady
Warszawa 1989 uwzgledniajac pdzniejsze aktualizacje oraz zmiany norm i przepiséow
zwigzanych, wymienionych w tym opracowaniu, pod nadzorem uprawnionych inspektoréw
nadzoru inwestorskiego.
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