
 
 

Grillo-wędzarnia z zadaszeniem. 
 
Zadaszenie: 
Podbudowa min 30 cm żwir zagęszczony, podstawa – płyta betonowa min 20 cm, beton 
mrozoodporny min C16, zbrojona siatką stalową fi 6, płyta zatarta na gładko. 
 
Zadaszenie miejsca do grillowania z drewna konstrukcyjnego. 
Słupki min 15x15 cm (mocowanie słupów za pomocą stalowej podstawy), krokwie, elementy 
więźby (mocowanie elementów więźby za pomocą łączników ciesielskich),  
Pokrycie dachowe: 
Dach jednospadowy o nachyleniu 30°, pokryty blachodachówką/ gonty bitumiczne/ dachówka 
na łatach (kolor do wybrania przez zamawiającego), odprowadzenie wody poprzez rynny i rury 
spustowe.  
 
Wszystkie elementy drewniane szlifowane, impregnowane środkiem grzybobójczym i 

owadobójczym, oraz pomalowane lakierobejcą w kolorze brązowym celem zabezpieczenia przed 

czynnikami atmosferycznymi. 

Grillo-wędzarnia: 

Dolne warstwy z kamienia lub cegły zabezpieczonej preparatem do hydrofobizacji, górne 
warstwy z cegły zabezpieczonej preparatem do hydrofobizacji, materiał odporny na działanie 
warunków atmosferycznych 
  
Grill: 
Wymiary: 
- wysokość 210 cm 
- szerokość 100 cm 
- głębokość 100 cm 
- ruszt o wymiarach min 80x50 na wysokości min 70 cm od podłoża 
- możliwość regulacji wysokości rusztu 
- odprowadzenie dymu przez komin ponad daszek 
- miejsce na składowanie drewna pod rusztem 
 
Wędzarnia: 
Wymiary: 
- wysokość 210 cm 
- szerokość 100 cm 
- głębokość 100 cm 
- spód wędzarni na wysokości min 70 cm od podłoża 
- min wymiary drzwiczek od wędzarni min 80x70 cm, 
- możliwość regulacji wysokości rusztu 
- odprowadzenie dymu przez komin ponad daszek 
 



 
 

Kuchnia: 
Wymiary: 
- wysokość 85 cm 
- szerokość 90 cm 
- głębokość 100 cm 
- ilość palników min 2 szt. 
 
Szafka 
- wysokość 85 cm 
- szerokość 90 cm 
- głębokość 100 cm 
- min 2 schowki, z możliwością zamykania 
- blat z drewna twardego min 4 cm, lakierowane na brązowo 
  
- wszystkie drzwiczki do grilla, wędzarni i kuchni żeliwne w kolorze czarnym 
- wymiary oraz usytuowanie na projekcie technicznym 
 
Roboty budowlano – montażowe należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi polskimi 
normami, przepisami BHP i p.poż. oraz zgodnie ze sztuką budowlaną i „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” Wydawnictwo Arkady 
Warszawa 1989 uwzględniając późniejsze aktualizacje oraz zmiany norm i przepisów 
związanych, wymienionych w tym opracowaniu, pod nadzorem uprawnionych inspektorów 
nadzoru inwestorskiego. 


