PRZEKROJ TYPOWY NR 1
PRZEKROJ ODCINKA DROGI DO PRZEBUDOWY

DROGA NR 9 — W KM 0+000.00 - 0+560.15
DROGA NR 9 — W KM 0+700.44 - 0+907.70

KORONA DROGI
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10cm pobocze z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie
UWAGA:
W km 0+327.56-0+560.15 skarpy rowy nalezy wykonac o nachyleniu 1:1 oraz umocnic na calej wysokoSci skarp plytami azurowymi zgodnie z rysunkiem
szczegolowym

PRZEKROJ TYPOWY NR 1.1
PRZEKROJ ODCINKA DROGI DO PRZEBUDOWY

DROGA NR 9 — W KM 0+200.00 - 0+300.00

KORONA DROGI
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10cm pobocze z kruszywa famanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie
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PRZEKROJ TYPOWY NR 2

DROGA NR W%

PRZEKROJ DROGI O NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ

DROGA NR 9 — W KM 0+567.92 - 0+585.06
- W KM 1424391 - 1+245.92

DROGA NR 12 — W KM 2+045.22 - 2+051.17/
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pobocze 7 kruszywa {amanego 0/31,5mm stabilizowanego methamtzme‘

‘ 10cm| pobocze 7 kruszywa tamanego 0/315mm stabilizowanego mechanicznie

konstrukcja proj. jezdni

4cm warstwa Scieralna z AC 1S
Scm | warstwa wiazaca z ACT6W
21cm | podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie
15¢m | warstwa wzmacniajaca podioze z kruszywa stabilizowanego cementem o wytrzymalosci 1,5+2,5MPa-qr.5em
z. 45cm

PRZEKROJ TYPOWY NR 3
PRZEKROJ DROG W STANIE ISTNIEJACYM

DROGA NR 12 — W KM 2+0585.53 — 2+105.69

KORONA DROGI
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10¢cm pobocze 7 kruszywa famanego 0/315mm stabilizowanego mechanicznie

teren istniejqcy
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PRZEKROJ TYPOWY NR 4
PRZEKROJ DROGI O NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ

DROGA NR 12 — W KM 1+875.57 — 1+877.50

KORONA DROGI
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10cm pobogze z kruszywa {amanego 0/31,5mm stabilizowanege me[ham[zme‘ ‘ 10cm| pobocze z kruszywa famanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie

konstrukcja proj. jezdni

4em | warshwa Seieralna 2 ACHS
5cm warstwa wiazaca z AC16W
21cm | podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie

15cm | warstwa wzmacniajaca podloze z kruszywa stabilizowanego cementem o wytrzymatosci 1,5:2 SMPa-gr.15cm
X 45¢m

PRZEKROJ TYPOWY NR 5
PRZEKROJ DROGI O ISTNIEJACES NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ Z PRZEBUDOWYWANYMI POBOCZAMI

DROGA NR 9 W KM 0+585.06 — 0+7/00.44
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W KM 04907.70 - 0+939.05
W KM 0+943.60 — 1+098.10
W KM 1+104.47 — 1+414.14
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pobocze z kruszywa famanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie| \

UWAGA:

NA DRODZE NR 9 NALEZY WYKONAC BARIERY ENERGOCHLONNE ZGODNIE Z PLANEM SYTUACYNYM | SZCZEGOEAMI

teren istniejqcy

pobocze z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie|

wykonanie pobocza gruntowego

PRZEKROJ TYPOWY NR 6

PRZEKROJ PROJEKTOWANEJ DROGI O NAWIERZCHNI Z KRUSZYWA

DROGA NR 5 — W KM 0+000.00-0+579.32

KORONA DROCI
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nasyp z materialu niewysadzinowego
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NAZWA ZADANIA:

Przebudowa drogi wewnetrznej nr 5 w km 0+000.00-0+579.32 o dtugosci 579,32m
na dz. ewid. nr 487 oraz przebudowa drég gminnych publicznych:
nr K140075 Wierzbie-Jezéwka (nazwa robocza nr 9) w km 0+000.00-0+560.15,
0+567.92-0+585.06, 0+700.44-0+907.70, 0+909.16-1+028.56 oraz 1+095.95-1+107.02
o diugosci 915,02m na dz. ewid. nr 606, 607, 597, 584,
nr K140074 Susnia - Wierzbie (nazwa robocza nr 12) w km 1+243.91-1+245.92,
1+875.37-1+877.50 oraz 2+045.22-2+135.19 o dlugosci 94,11m na dz. ewid. 643,
przebudowa drogi wewnetrznej nr 5 w km 0+000.00-0+579.32 o dtugosci 579,32m
na dz. ewid. nr 487 oraz przebudowa poboczy z kruszywa, odmulenie rowéw,
wymiana/wykonanie/oczyszczenie przepustow wraz wykonaniem zjazdéw
w obrebie Wierzbie dla zadania ,Zagospodarowanie poscaleniowe
wsi Wierzbie, gmina Charsznica ”

nasyp z materialu niewysadzinowego

NAZWA INWESTORA: Powiat Miechowski

reprezentowany przez Zarzad Powiatu z siedzibg w Miechowie
ul. Raclawicka 12, 32-200 Miechow

0 wskazniku roznoziarnistosi min. 5

konstruke ja proj. jezdni

min.10cm

warstwa wyrownawcza z kruszywa lamanego 0-31,5mm

Imin. 10cm

WYKONAWCA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ:

Biuro Uslug Inisnierskich
SP-GE
Paulina Pawlak |
P _( EO ul. Mickiewicza 7, 37-220 Kanczuga

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA

DROGOWA

TYTUL RYSUNKU

PRZEKROJE TYPOWE

LOKALIZACJA

WIERZBIE

NAZWISKO I IMIE SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN PODPIS

PROJEKTANT

magr inz. Przemystaw Dumanski drogowa | PDK/0143/POOD/07

PROJEKTANT
mgr inz. Stawomir Pawlak drogowa | PDK/0040/POOD/22

WYKONAL

inz. Dawid Sty$ drogowa -

DATA 04.2025r. SKALA RYS. NR:
EDYCIA I 1:50 3




