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OPIS TECHNICZNY
do materiatéw do zgtoszenia robot budowlanych nie wymagajgcych

pozwolenia na budowe

Przebudowa drég wewnetrznych: nr 1 w km 0+000.00-0+377.04 o dtugosci 377,04m na
dz. ewid. nr 415, nr 3 w km 0+000.00-0+154.53 o dlugosci 154,53m na dz. ewid. nr
415,422, nr 4 w km 0+000.00-0+503.03 o diugosci 503,03m na dz. ewid. nr 454, nr 5w
km 0+000.00-1+167.30 o diugosci 1167,30m na dz. ewid. nr 487, nr 6 w km 0+015.58-
0+541.22 o dlugosci 525.64m na dz. ewid. nr 487, 512, nr 8 w km 0+000.00-0+581.08 o
dlugosci 581,08m na dz. ewid. nr 544, nr 13 w km 0+000.00-0+204.49 o dlugosci
204,49m na dz. ewid. nr 679, nr 14 w km 0+000.00-0+736.82 o dtugosci 736,82m na dz.
ewid. nr 724, nr 16 w km 0+000.00-0+335.34 o dlugosci 335,34m na dz. ewid. nr 724
oraz przebudowa drég publicznych: nr K140075 Wierzbie-Jezéwka (nazwa robocza nr 9)
w km 0+000.00-0+939.05, 0+943.60-1+098.10 oraz 1+104.47- 1+414.14 o dtugosci
1403.22m na dz. ewid. nr 606, 607, 597, K140073 Wierzbie-Jelcza (nazwa robocza nr
10) w km 0+000.00-0+171.15 o dtugosci 171,15m na dz. ewid. nr 538 w obrebie
Wierzbie dla zadania ,,Zagospodarowanie poscaleniowe wsi Wierzbie, gmina
Charsznica”

1. Dane ogodine
1.1 Przedmiot inwestydji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drég w obrebie Wierzbie,
gm. Charsznica w ramach zagospodarowania poscaleniowego wsi Wierzbie.

1.2 Podstawa opracowania

[1] Umowa zawarta w Miechowie pomiedzy Zarzadem Powiatu Miechowskiego,
ul. Ractawicka 12, 32-200 Miechdw, a firmg Biuro Ustug Inzynierskich ,SP-GEQ” Paulina
Pawlak.

[2] Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamdwienia dotyczaca w/w umowy.

[3] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (j.t. Dz.U. z 2023r., poz. 682 z p6zn. zm.)

[4] Mapa zasadnicza pozyskana z zasobdw Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej
w Miechowie

[5] Wizja lokalna w terenie

1.3 Lokalizacja obiektu budowlanego

Inwestycja znajdowac sie bedzie na terenie wojewddztwa matopolskiego, w powiecie
miechowskim, gminie Charsznica, w miejscowosci Wierzbie. Planowana inwestycja znajdowac sie
bedzie w terenie rowninnym oraz pagdérkowatym, na terenach rolnych i pastwisk. Roboty budowlane
zwigzane z przebudowg drédg wykonywane bedg w ramach zagospodarowania poscaleniowego wsi
Wierzbie.




Inwestycja zlokalizowana bedzie na dziatkach nr:

415, 422, 487, 512, 514, 538, 544, 597, 606, 607, 679, 724 w obrebie Wierzbie.
1.4 Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Funkcjg i gtdwnym zadaniem przebudowywanych drég dojazdowych bedzie poprawa stanu
nawierzchni istniejgcych dréog dojazdu do gruntéw rolnych i do zabudowan poszczegdlinych
uczestnikdw scalenia w celu stworzenia korzystniejszych warunkéw gospodarowania w rolnictwie.

1.5 Stan istniejgcy

Obszar na ktorym zlokalizowana jest inwestycja lezy w terenie réwninnym oraz pagorkowatym
wsi Marcinkowice. Drogi objete przebudowg znajdujg sie gtdéwnie na terenach rolniczych oraz stanowig
dojazd do pdl z gospodarstw wsi Wierzbie. Srednia wysokoéé nad poziomem morza wynosi okoto
345m. Nawierzchnie drog w stanie istniejgcym sg z kruszywa w ztym stanie technicznym, gtéwnie
zwirdw i pospdtek, ktdre z uwagi na brak separacji od podioza w przewazajgcej czesci sg w ztym
stanie technicznym, wymieszane z gruntem z podioza, a nawet ze znacznymi koleinami, przez ktdre
przejazd po nawierzchni drég jest utrudniony i czesto odcinkowo odbywa sie z wykorzystaniem dziatek
rolnych przylegtych do drdg.

Istniejgce zagospodarowanie paséw drogowych przedstawia sie nastepujgco:

e Droga nr 1 zlokalizowana jest na dziatce ewidencyjnej nr 415. W stanie istniejgcym w miejscu
projektowanej do przebudowy drogi wystepuje nawierzchnia z kruszywa w ztym stanie
technicznym wymieszana z gruntem o zmiennej szerokosci od 2,5 do 3,5m o grubosci od 0,2 do
0,3m. Droga do przebudowy zostata wyznaczona starym szlakiem.

Wody opadowe z istniejgcej drogi poprzez nawierzchnie z kruszywa i pobocza wsigkajg w grunt.
W pasie drogowym wsytepuja sieci uzbrojenia terenu: energetyczna

Wediug wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Charsznica — Uchwala Nr XXXII/168/2005 Rady Gminy w Charsznicy z dnia 10.11.2005r.,
(Dz.Urz. Woj. Matop. Nr 45, poz. 256 z pdzn. zm. Z dn. 25.01.2006r.), teren pod planowang
inwestycje w zakresie drogi nr 1 potozony jest w obszarze oznaczonym w planie symbolem: R
dla drogi dojazdowej do pdl o nastepujgcym zapisie:

"R" — przeznaczenie terenow pod uprawy polowe, sady i ogrody z dopuszczeniem
wykonania dojazdow nie wydzielonych w planie,

e Droga nr 3 zlokalizowana jest na dziatce ewidencyjnej nr 422 i 415. W stanie istniejgcym w
miejscu projektowanej do przebudowy drogi wystepuje nawierzchnia z kruszywa w ztym stanie
technicznym wymieszana z gruntem o zmiennej szerokosci od 2,7 do 3,0m o grubosci od 0,2 do
0,3m. Droga do przebudowy zostata wyznaczona starym szlakiem.

Wody opadowe z istniejgcej drogi poprzez nawierzchnie z kruszywa i pobocza wsigkajg w grunt.
W pasie drogowym nie wystepuja sieci uzbrojenia terenu

Wediug wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Charsznica — Uchwala Nr XXXII/168/2005 Rady Gminy w Charsznicy z dnia 10.11.2005r.,
(Dz.Urz. Woj. Matop. Nr 45, poz. 256 z pdzn. zm. Z dn. 25.01.2006r.), teren pod planowang
inwestycje w zakresie drogi nr 3 potozony jest w obszarze oznaczonym w planie symbolem: R
dla drogi dojazdowej do pdl o nastepujgcym zapisie:

"R" — przeznaczenie terenow pod uprawy polowe, sady i ogrody z dopuszczeniem
wykonania dojazdow nie wydzielonych w planie,

e Droga nr 4 zlokalizowana jest na dziatce ewidencyjnej nr 454 W stanie istniejgcym w miejscu
projektowanej do przebudowy drogi wystepuje nawierzchnia z kruszywa w ztym stanie
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technicznym wymieszana z gruntem o zmiennej szerokosci od 2,5 do 3,5m o grubosci od 0,2 do
0,3m. Droga do przebudowy zostata wyznaczona starym szlakiem.

Wody opadowe z istniejgcej drogi poprzez nawierzchnie z kruszywa i pobocza wsigkajg w grunt.
W pasie drogowym nie wystepuja sieci uzbrojenia terenu.

Wediug wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Charsznica — Uchwala Nr XXXII/168/2005 Rady Gminy w Charsznicy z dnia 10.11.2005r.,
(Dz.Urz. Woj. Matop. Nr 45, poz. 256 z pdzn. zm. Z dn. 25.01.2006r.), teren pod planowang
inwestycje w zakresie drogi nr 4 potozony jest w obszarze oznaczonym w planie symbolem:

KDD dla drogi dojazdowej do pdl o nastepujgcym zapisie:

., KDD" — ulica/droga dojazdowa, jednojezdniowa z dwoma lub jednym pasem ruchu.
Droga nr 5 zlokalizowana jest na dziatce ewidencyjnej nr 487. W stanie istniejgcym w miejscu
projektowanej do przebudowy drogi wystepuje nawierzchnia z kruszywa w ztym stanie
technicznym wymieszana z gruntem o zmiennej szerokosci od 2,5 do 3,5m o grubosci od 0,2 do
0,3m. Droga do przebudowy zostata wyznaczona starym szlakiem.

Wody opadowe z istniejgcej drogi poprzez nawierzchnie z kruszywa i pobocza wsigkajg w grunt.
W pasie drogowym wsytepuja sieci uzbrojenia terenu: energetyczna

Wediug wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Charsznica — Uchwala Nr XXXII/168/2005 Rady Gminy w Charsznicy z dnia 10.11.2005r.,
(Dz.Urz. Woj. Matop. Nr 45, poz. 256 z pdzn. zm. Z dn. 25.01.2006r.), teren pod planowang
inwestycje w zakresie drogi nr 5 potozony jest w obszarze oznaczonym w planie symbolem:

KDD oraz R dla drogi dojazdowej do pdl o nastepujgcym zapisie:

"R" — przeznaczenie terenow pod uprawy polowe, sady i ogrody z dopuszczeniem
wykonania dojazdow nie wydzielonych w planie,

., KDD" — ulica/droga dojazdowa, jednojezdniowa z dwoma lub jednym pasem ruchu.
Droga nr 6 zlokalizowana jest na dziatce ewidencyjnej nr 487 i 512. W stanie istniejgcym w
miejscu projektowanej do przebudowy drogi wystepuje nawierzchnia z kruszywa w ztym stanie
technicznym wymieszana z gruntem o zmiennej szerokosci od 2,5 do 3,5m o grubosci od 0,2 do
0,3m. Droga do przebudowy zostata wyznaczona starym szlakiem.

Wody opadowe z istniejgcej drogi poprzez nawierzchnie z kruszywa i pobocza wsigkajg w grunt.
W pasie drogowym nie wystepuja sieci uzbrojenia terenu.

Wediug wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Charsznica — Uchwala Nr XXXII/168/2005 Rady Gminy w Charsznicy z dnia 10.11.2005r.,
(Dz.Urz. Woj. Matop. Nr 45, poz. 256 z pdzn. zm. Z dn. 25.01.2006r.), teren pod planowang
inwestycje w zakresie drogi nr 6 potozony jest w obszarze oznaczonym w planie symbolem:

R dla drogi dojazdowej do pdl o nastepujgcym zapisie:

"R" — przeznaczenie terenow pod uprawy polowe, sady i ogrody z dopuszczeniem
wykonania dojazdow nie wydzielonych w planie,

Droga nr 8 zlokalizowana jest na dziatce ewidencyjnej nr 544. W stanie istniejgcym w miejscu
projektowanej do przebudowy drogi wystepuje nawierzchnia z kruszywa w ztym stanie
technicznym wymieszana z gruntem o zmiennej szerokosci od 2,5 do 3,0m o grubosci od 0,2 do
0,3m. Droga do przebudowy zostata wyznaczona starym szlakiem.

Wody opadowe z istniejgcej drogi poprzez nawierzchnie z kruszywa i pobocza wsigkajg w grunt.
W pasie drogowym wystepuje sie¢ wodociggowa.

Wediug wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Charsznica — Uchwata Nr XXXII/168/2005 Rady Gminy w Charsznicy z dnia 10.11.2005r.,
(Dz.Urz. Woj. Matop. Nr 45, poz. 256 z pdzn. zm. Z dn. 25.01.2006r.), teren pod planowang
inwestycje w zakresie drogi nr 8 potozony jest w obszarze oznaczonym w planie symbolem:

R dla drogi dojazdowej do pdl o nastepujgcym zapisie:
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"R" — przeznaczenie terenow pod uprawy polowe, sady i ogrody z dopuszczeniem
wykonania dojazdow nie wydzielonych w planie,

Droga nr 9 zlokalizowana jest na dziatce ewidencyjnej nr 607, 606 i 597 w ciggu drogi gminnej
publicznej nr K140 075 Wierzbie - Jezéwka. W stanie istniejgcym w miejscu projektowanej do
przebudowy drogi wystepuje nawierzchnia asfaltowa o zmiennej szerokosci od 3,0m do 3,5m.
Wzdtuz drogi istniejg pobocza gruntowe w ztym stanie technicznym.

Wody opadowe w stanie istniejgcym przelewaja sie przez jezdnie i sptywajg na tereny przylegte
lub do istniejgcych rowdw przydroznych. W pasie drogowym wystepujg napowietrzne sieci
elektroenergetyczne oraz telekomunikacyjne.

Wediug wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Charsznica — Uchwata Nr XXXII/168/2005 Rady Gminy w Charsznicy z dnia 10.11.2005r.,
(Dz.Urz. Woj. Matop. Nr 45, poz. 256 z p6zn. zm. Z dn. 25.01.2006r.), teren pod planowang
inwestycje w zakresie drogi nr 9 potozony jest w obszarze oznaczonym w planie symbolem: KDD
dla drogi publicznej o nastepujacym zapisie:

., KDD" — ulica/droga dojazdowa, jednojezdniowa z dwoma lub jednym pasem ruchu.
Droga nr 10 zlokalizowana jest na dziatce ewidencyjnej nr 538 w ciggu drogi gminnej publicznej
nr K140 073 Wierzbie - Jelcza. W stanie istniejgcym w miejscu projektowanej do przebudowy
drogi wystepuje nawierzchnia z kruszywa w ztym stanie technicznym wymieszana z gruntem o
zmiennej szerokosci od 2,5 do 3,5m o grubosci od 0,2 do 0,3m. Droga do przebudowy zostata
wyznaczona starym szlakiem.

Wody opadowe z istniejgcej drogi poprzez nawierzchnie z kruszywa i pobocza wsigkajg w grunt.
W pasie drogowym na koricowym odcinku wystepuje napowietrzna sie¢ energetyczna oraz sie¢
telekomunikacyjna.

Wediug wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Charsznica — Uchwala Nr XXXII/168/2005 Rady Gminy w Charsznicy z dnia 10.11.2005r.,
(Dz.Urz. Woj. Matop. Nr 45, poz. 256 z pdzn. zm. Z dn. 25.01.2006r.), teren pod planowang
inwestycje w zakresie drogi nr 10 potozony jest w obszarze oznaczonym w planie symbolem:
KDD dla drogi gminnej publicznej o nastepujacym zapisie:

., KDD" — ulica/droga dojazdowa, jednojezdniowa z dwoma lub jednym pasem ruchu.
Droga nr 13 zlokalizowana jest na dzialce ewidencyjnej nr 679. W stanie istniejgcym w miejscu
projektowanej do przebudowy drogi wystepuje nawierzchnia z kruszywa w ztym stanie
technicznym wymieszana z gruntem o zmiennej szerokosci od 2,5 do 3,5m o grubosci od 0,2 do
0,3m. Droga do przebudowy zostata wyznaczona starym szlakiem.

Wody opadowe z istniejgcej drogi poprzez nawierzchnie z kruszywa i pobocza wsigkajg w grunt.
W pasie drogowym nie wystepuja sieci uzbrojenia terenu

Wediug wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Charsznica — Uchwala Nr XXXII/168/2005 Rady Gminy w Charsznicy z dnia 10.11.2005r.,
(Dz.Urz. Woj. Matop. Nr 45, poz. 256 z pdzn. zm. Z dn. 25.01.2006r.), teren pod planowang
inwestycje w zakresie drogi nr 13 potozony jest w obszarze oznaczonym w planie symbolem:
KDD dla drogi dojazdowej do pdl o nastepujgcym zapisie:

., KDD" — ulica/droga dojazdowa, jednojezdniowa z dwoma lub jednym pasem ruchu.
Droga nr 14 zlokalizowana jest na dzialce ewidencyjnej nr 724. W stanie istniejgcym w miejscu
projektowanej do przebudowy drogi wystepuje nawierzchnia z kruszywa w ztym stanie
technicznym wymieszana z gruntem o zmiennej szerokosci od 2,5 do 3,5m o grubosci od 0,2 do
0,3m. Droga do przebudowy zostata wyznaczona starym szlakiem.

Wody opadowe z istniejgcej drogi poprzez nawierzchnie z kruszywa i pobocza wsigkajg w grunt.
W pasie drogowym nie wystepuja sieci uzbrojenia terenu.

Wediug wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Charsznica — Uchwala Nr XXXII/168/2005 Rady Gminy w Charsznicy z dnia 10.11.2005r.,
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(Dz.Urz. Woj. Matop. Nr 45, poz. 256 z pdzn. zm. Z dn. 25.01.2006r.), teren pod planowang
inwestycje w zakresie drogi nr 14 potozony jest w obszarze oznaczonym w planie symbolem:

R dla drogi dojazdowej do pdl o nastepujgcym zapisie:

"R" — przeznaczenie terenow pod uprawy polowe, sady i ogrody z dopuszczeniem
wykonania dojazdow nie wydzielonych w planie,

e Droga nr 16 zlokalizowana jest na dziatce ewidencyjnej nr 724. W stanie istniejgcym w miejscu
projektowanej do przebudowy drogi wystepuje nawierzchnia z kruszywa w ztym stanie
technicznym wymieszana z gruntem o zmiennej szerokosci od 2,5 do 3,5m o grubosci od 0,2 do
0,3m. Droga do przebudowy zostata wyznaczona starym szlakiem.

Wody opadowe z istniejgcej drogi poprzez nawierzchnie z kruszywa i pobocza wsigkajg w grunt.
W pasie drogowym nie wystepuja sieci uzbrojenia terenu.

Wediug wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Charsznica — Uchwala Nr XXXII/168/2005 Rady Gminy w Charsznicy z dnia 10.11.2005r.,
(Dz.Urz. Woj. Matop. Nr 45, poz. 256 z pdzn. zm. Z dn. 25.01.2006r.), teren pod planowang
inwestycje w zakresie drogi nr 16 potozony jest w obszarze oznaczonym w planie symbolem:

R dla drogi dojazdowej do pdl o nastepujgcym zapisie:

"R" — przeznaczenie terenow pod uprawy polowe, sady i ogrody z dopuszczeniem
wykonania dojazdow nie wydzielonych w planie,

2. Charakterystyka projektowanego obiektu budowlanego
2.1 Cel realizacji inwestydji

Celem przeprowadzonego scalenia gruntdw jest stworzenie korzystniejszych warunkdw
gospodarowania w rolnictwie poprzez poprawe struktury obszarowej gospodarstw rolnych,
zmniejszenie ilosci dziatek w poszczegdinych gospodarstwach, racjonalne uksztattowanie roztogdw
gruntdow, dostosowanie granic nieruchomosci do systemu urzadzen melioracji wodnych oraz
zapewnienie kazdej dziatce dostepu do drogi na terenie obrebu Wierzbie. W znacznej czesSci po
scaleniu pozostawiono dotychczasowe szlaki drogowe wyznaczajgc dziatki drogowe po
dotychczasowych dziatkach drogowych z przed scalenia w ktérych zlokalizowane sg jezdnie o
nawierzchni z kruszywa w ztym stanie technicznym.

Projektowane do przebudowy drogi beda stuzyty jako drogi transportu rolnego zapewniajace
dojazd do pdl uprawnych i zabudowan uczestnikéw scalenia.

2.2 Zatozenia projektowe

Dla projektowanych drdg przyjeto nastepujgce zatozenia projektowe:
- predkos¢ projektowa Vp — 30 km/h,

2.3 Parametry techniczne

Projektowane drogi posiada¢ bedg nastepujace parametry:
- Dlugosc drogi:
e Droga nr1-377.04m;
e Droga nr 3 —154.53m;
e Droga nr 4 —503.03m;
e Droganr5-1167.30m;
e Droga nr 6 — 525.64m;
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e Droga nr 8 —581.08m;
e Droga nr 9 —1403.22m;
e Droganr10-171.15m;
e Droga nr 13 — 204.49m;
e Droga nr 14 — 736.82m;
o Droga nr 16 — 335.34m;
- szeroko$¢ jezdni — 3,0-3,5m,
- szeroko$¢ poboczy - 0,10-0,75m,
— nachylenie skarp 1:1,5,
— pochylenie poprzeczne jezdni o spadku jednostronnym zgodnie z planem sytuacyjnym,

Drogi bedg o nawierzchni z kruszywa zgodnie z opisem i przekrojami typowymi.
2.4 Przebieg w planie sytuacyjnym

Projektowane do przebudowy drogi poprowadzono w granicach paséw drogowych po
istniejgcych przebiegach nawierzchni z kruszywa. Na trasie projektowanych do przebudowy i drdg
wystepuja zatamania trasy wyokraglone tukami kotowymi. Wielko$S¢ promieni tukéw dobrano do
maksymalnych warto$ciach adekwatnych do mozliwosci terenowych (granic dziatek drogowych).

Inwestycja obejmuje:

e Przebudowa istniejgcej drogi umocnionej nr 1 o diugosci 377.04m na dziatce ewidencyjnej
nr 415 - obreb Wierzbie, polegajgca na wykonaniu nawierzchni z kruszywa w km 0+000.00-
0+377.04. Droge projektuje sie o szerokosci jezdni 3.00m w km 0+000.00-0+065.66 oraz
3.50m w km 0+065.66-0+377.04 wraz z poboczami o szerokosci 0,5m. Wody opadowe z drogi
odprowadzane bedg na zasadach dotychczasowych. Nie zmienia sie stosunkéw wodnych.

e Przebudowa istniejgcej drogi umocnionej nr 3 o diugosci 154.53m na dziatce ewidencyjnej
nr 422, 415 - obreb Wierzbie, polegajaca na wykonaniu nawierzchni z kruszywa w km
0+000.00-0+154.53. Droge projektuje sie o szerokosci jezdni 3,5m wraz z poboczami
o szerokosci 0,5m. Wody opadowe z drogi odprowadzane bedg na zasadach dotychczasowych.
Nie zmienia sie stosunkéw wodnych.

e Przebudowa istniejgcej drogi umocnionej nr 4 o diugosci 503.03m na dziatce ewidencyjnej
nr 454 - obreb Wierzbie, polegajgca na wykonaniu nawierzchni z kruszywa w km 04000.00-
0+503.03. Droge projektuje sie o szerokosci jezdni 3,5m wraz z poboczami o szerokosci 0,75m.
Wody opadowe z drogi odprowadzane beda na zasadach dotychczasowych. Nie zmienia sie
stosunkéw wodnych.

e Przebudowa istniejgcej drogi umocnionej nr 5 o dtugosci 1167.30m na dziatce ewidencyjnej
nr 487 - obreb Wierzbie, polegajagca na wykonaniu nawierzchni z kruszywa w km 0+000.00-
14+167.30. Droge projektuje sie o szerokosci jezdni 3,5m wraz z poboczami o szerokosci 0,5m.
Wody opadowe z drogi odprowadzane beda na zasadach dotychczasowych. Nie zmienia sie
stosunkéw wodnych.

e Przebudowa istniejgcej drogi umocnionej nr 6 o diugosci 525.64m na dziatce ewidencyjnej
nr 512, 487 - obreb Wierzbie, polegajaca na wykonaniu nawierzchni z kruszywa w km
0+015.58-0+541.22. Droge projektuje sie o szerokosci jezdni 3,5m wraz z poboczami o
szerokosci 0,5m. Wody opadowe z drogi odprowadzane bedg na zasadach dotychczasowych.
Nie zmienia sie stosunkéw wodnych.

e Przebudowa istniejgcej drogi umocnionej nr 8 o dtugosci 581.08m na dziatce ewidencyjnej nr
544 - obreb Wierzbie, polegajaca na wykonaniu nawierzchni z kruszywa w km 0+000.00-
0+581.08. Droge projektuje sie o szerokosci jezdni 3,0m wraz z poboczami o szerokosci 0,10m.




SP—GEO

Wody opadowe z drogi odprowadzane beda na zasadach dotychczasowych. Nie zmienia sie
stosunkéw wodnych.

e Przebudowa istniejgcej drogi umocnionej nr 9 w ciggu drogi gminnej publicznej nr K140075
wierzbie - Jezéwka o dtugosci 1403.22m na dziatce ewidencyjnej nr 607, 606, 597 - obreb
Wierzbie, polegajaca na przebudowie poboczy z kruszywa w km 0+000.00-04+939.05,
0+943.60-1+098.10 oraz 1+104.47- 1+414.14. Szeroko$¢ poboczy wynosi¢ bedzie 0,75m.
Niweleta poboczy dostosowana zostanie do istniejacej jezdni asfaltowe;j.

e Przebudowa istniejacej drogi umocnionej nr 10 o dtugosci 171.15m na dziatce ewidencyjnej
nr 538 - obreb Wierzbie w ciggu drogi gminnej publicznej nr K140073 Wierzbie - Jelcza,
umocnieniu skarpy prawostronnej elementami betonowymi z w km 0+000.00-0+171.15
zgodnie z przekrojem typowym oraz planem sytuacyjnym.

o Przebudowa istniejgcej drogi umocnionej nr 13 o dtugosci 204.49m na dziatce ewidencyjnej nr
679 - obreb Wierzbie, polegajgca na wykonaniu nawierzchni z kruszywa w km 0+000.00-
0+204.49. Droge projektuje sie o szerokosci jezdni 3,5m wraz z poboczami o szerokosci 0,75m.
Wody opadowe z drogi odprowadzane beda na zasadach dotychczasowych. Nie zmienia sie
stosunkéw wodnych.

e Przebudowa istniejgcej drogi umocnionej nr 14 o diugosci 736.82m na dziatce ewidencyjnej
nr 724 - obreb Wierzbie, polegajaca na wykonaniu nawierzchni z z kruszywa w km 0+000.00-
0+736.82. Droge projektuje sie o szerokosci jezdni 3,5m wraz z poboczami o szerokosci 0,5m.
Wody opadowe z drogi odprowadzane beda na zasadach dotychczasowych. Nie zmienia sie
stosunkéw wodnych.

e Przebudowa istniejacej drogi umocnionej nr 16 o dtugosci 335.34m na dziatce ewidencyjnej
nr 724 - obreb Wierzbie, polegajgca na wykonaniu nawierzchni z z kruszywa w km 0+.000.00-
0+335.34. Droge projektuje sie o szerokosci jezdni 3,5m wraz z poboczami o szerokosci 0,5m.
Wody opadowe z drogi odprowadzane beda na zasadach dotychczasowych. Nie zmienia sie
stosunkéw wodnych.

2.5 Przebieg wysokosciowy

Niwelete zaprojektowano dla osi drogi, a jej potozenie wysokosSciowe dostosowano do
otaczajgcego terenu, majgc na uwadze bezposredni dostep z dziatek przylegtych do
projektowanych drég na catej ich dtugosci. Niwelete drdg projektuje sie podnie$¢ od istniejgcej
nawierzchni drdg o okoto 0,10-0,25m w celu zapewnienia dostepnosci.

2.6 Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo-wodne okreSlone bedg na podstawie badan geotechnicznych. Na
podstawie badan makroskopowych stwierdzono wystepowanie w podtozu gtéwnie glin i pytow
nalezacych do gruntéw wysadzinowych i bardzo wysadzinowych

Przyjeto grupe nosnosci podtoza dla gruntdow wysadzinowych i bardzo wysadzinowych w
przecietnych warunkach wodnych jako G3.

Na podstawie wstepnych zatozen przyjeto wzmocnienie podioza poprzez zastosowanie
warstwy wzmacniajacej podifoze z kruszywa stabilizowanego cementem o wytrzymatosci 1,5-
2,5MPa z dopuszczeniem mozliwosci mieszania na miegjscu.
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2.7 Odwodnienie

W ramach prac zwigzanych z przebudowa drég nie zmienig sie warunki wodne w obrebie
projektowanych drég. Wody opadowe z projektowanych drdg poprzez nawierzchnie z kruszywa lub
pobocza beda wsigkaty w grunt na zasadach dotychczasowych.

2.8 Skrzyzowania i zjazdy

W zakresie objetym inwestycja nie wystepujg skrzyzowania. Polgczenie jezdni
przebudowywanych drég z drogami publicznymi bedzie realizowane poprzez zjazdy.

Z uwagi na niewielkie wyniesienie niwelety ponad teren zjazd z drég na dziatki przylegte
odbywat sie bedzie wzdtuz drég przez pobocze.

2.9 Zadrzewienie i wycinka zieleni

Projektowana przebudowa drég powoduje konieczno$¢ wycinki drzew kolidujgcych z
planowanymi robotami budowlanymi.

Na wycinke drzew w zakresie drogi publicznej podlegajacych zezwoleniu na wycinke uzyskana
bedzie decyzja o zezwoleniu na usuniecie drzew.

Pozostate drzewa na drogach to drzewa owocowe oraz nie owocowe o0 obwodach nie
przekraczajgcych 50cm. Wystepujg takze liczne skupiska zakrzewien o powierzchni od 10m2 do
100m2. Wycinka w/w drzew i krzewdw nie wymaga uzyskania zezwolenia na usuniecie.

2.10 Konstrukcja nawierzchni

Przebudowa istniejgcych drég polegac¢ bedzie na rozbidrce istniejgcych warstwy z kruszywa
wymieszanego z gruntem i wykonaniu nowych warstw nawierzchni z kruszywa tamanego, asfaltu i
wzmocnieniu, ulepszeniu podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem.

Dla zaprojektowania konstrukgji jezdni drogi przyjeto nastepujace zatozenia:
Drogi 0 nawierzchni z kruszywa:

15cm warstwa Scieralna z kruszywa tamanego 0-31,5mm

warstwa wzmacniajgca podtoze z kruszywa stabilizowanego cementem o
wytrzymatosci 1,5-2,5MPa

15cm

Dla zaprojektowania konstrukcji poboczy drég przyjeto nastepujgce zatozenia:

15cm warstwa z kruszywa famanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie

2.11  Poftaczenie przekroju drogowego z dziatkami przylegltymi, analiza zjazdéw i mozliwosci
wymijania pojazdéw

Drogi potaczone z dziatkami przylegtymi beda poprzez pobocze, zjazd na dziatki sasiednie
odbywat sie bedzie przez pobocze, wymijanie pojazdéw z uwagi na brak obustronnych rowow
odbywat sie bedzie po poboczu.
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2.12  Zblizenia sieci uzbrojenia terenu

W ciggu projektowanych drog wystepujg istniejgce sieci uzbrojenia terenu, ktdre nie
wchodza w kolizje z projektowanymi drogami.
W zwigzku z przebudowg przedmiotowych odcinkéw drdg nie zachodzi konieczno$¢ ingerencii
w dotychczasowy stan wystepujacych siecCi wodociggowych, energetycznych
i telekomunikacyjnych.

Projektowana przebudowa drog nie powoduje koniecznosci przebudowy lub
zabezpieczenia istniejacych sieci uzbrojenia terenu

Z uwagi na niewielkie podniesienie niwelety projektowanych drég wzgledem istniejgcego
terenu, pionowe skrajnie do istniejgcych energetycznych linii napowietrznych zostang zachowane.

Dla przebudowy drogi gminnej nr K140075 Wierzbie-Jezowka (nazwa robocza nr 9), ktorej
dtugos¢ przekracza 1,0km, informuje, ze roboty budowlane dla przedmiotowej drogi bedg dotyczyty
przebudowy poboczy z kruszywa wzdtuz istniejgcej nawierzchni asfaltowe;j.

W zwigzku z czym przewidywany koszt wykonania kanatu technologicznego w ramach
przebudowy drogi, gdzie wykonywane beda jedynie przebudowy poboczy z kruszywa wielokrotnie
przekraczatby warto$¢ przebudowy drogi. Budowa kanatu technologicznego nie ma uzasadnienia
ekonomicznego z uwagi na duzy koszt budowy kanatu technologicznego stosunku do kosztu
przebudowy drogi.

W przypadku przebudowy drogi gminnej publicznej nr K140073 Wierzbie - Jelcza, ktorej dtugosé
nie przekracza 1,0km na podstawie art. 39 ust. 6ba pkt 4 ustawy o drogach publicznych (w brzmieniu
nadanym ustawg zmieniajgcg), roboty budowlane dotyczg odcinkdw o dtugosci do 1000 metréw oraz
projektowany kanat technologiczny nie miatby kontynuacji po zadnej ze stron, a w ciggu 3 lat nie jest
planowana budowa lub przebudowa drogi umozliwiajgca kontynuacje projektowanego kanatu
technologicznego zgodnie z uchwatg budzetowg jednostki samorzadu terytorialnego, wieloletnig
prognozg finansowg jednostki samorzadu terytorialnego, programem wieloletnim wydanym na
podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub planami.

3. Wplyw inwestycji na sSrodowisko, zabytki, tereny gornicze,
3.1 Dane o zabytkach i ochronie konserwatorskiej oraz MPZP

Teren, na ktorym zlokalizowana inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

W rejonie inwestycji nie wystepujg obiekty objete ochrong konserwatorska.
W zakresie inwestycji nie wystepujg drzewa i/lub krzewy objete ochrong przez konserwatora
zabytkdbw. Na dodatkowych planszach projektowych dotaczono plan sytuacyjny
wydrukowany na podkiadzie mapowym miejscowego plany zagospodarowania
przestrzennego Gminy Charsznica.

3.2 Wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest poza granicami terenu gdrniczego.

3.3 Zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdéw obiektu i jego
otoczenia
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Zrealizowana inwestycja nie bedzie powodowac przekroczen dopuszczalnych standarddw i
znaczgco wptywac na stan Srodowiska podczas eksploatacji, w trakcie normalnej pracy. Poprawne
wykonanie zgodnie z projektem, z normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i
budowlanej nie wptynie na pogorszenie jakosci powietrza i klimatu akustycznego, nie bedzie
powodowac zanieczyszczenia wody podziemnej i powierzchni ziemi. Tym samym nie bedzie
oddziatywa¢ negatywnie na pozostate komponenty $rodowiska naturalnego (szata roslinna, $wiat
zwierzecy, krajobraz).

3.4 Warunki wynikajgce z potrzeb ochrony Srodowiska, ochrony zabytkdw i ddbr kultury
wspotczesnej oraz potrzeb obronnosci panstwa.

3.4.1.1 Ochrona $rodowiska
Projektowana inwestycja spetnia¢ bedzie warunki ochrony $rodowiska, w szczegdlnosci:

e W czasie trwania robot budowlanych nie dopusci¢ do zanieczyszczenia wod i gruntu
stosowanymi substancjami, Sciekami lub odpadami powstajgcymi w zwigzku z
realizowanymi pracami,

o roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w taki sposdb, aby nie spowodowac zanieczyszczen
istniejgcej szaty roslinnej w obrebie systemu korzeniowego wykopy nalezy wykonac
recznie (w obrebie grubszych korzeni), z w razie koniecznosci zastosowac przyciski,
wykopy nie powinny powodowac obnizenia poziomu wdd gruntowych w obrebie
systemdw korzeniowych,

e nie nalezy sktadowaC urobku z wykopdw ani innych materiatdw i $rodkow
chemicznych pod koronami drzew,

e pien oraz konary drzew nalezy zabezpieczy¢ w sposdb uniemozliwiajacy uszkodzenia
mechaniczne,

¢ nalezy odtworzy¢ zniszczone tereny zielone w miejscach sktadowania materiatéw i na
placu budowy

o prowadzone prace nie mogg spowodowac zmian stanu wody na gruntach, a zwtaszcza
kierunku odptywu znajdujgcych sie na gruncie wod opadowych, ani kierunku
odptywu za zrddet — ze szkodg dla gruntdw sasiednich,

¢ prace budowlane nie mogg powodowaé przekroczen dopuszczalnego poziomu hatasu
emitowanego na tereny chronione akustycznie,

o w celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej prace budowlane nalezy prowadzi¢ w porze
dziennej (miedzy 6:00-22:00),

e urzadzenia emitujgce hatas nalezy utrzymaé w odpowiednim stanie technicznym,
pozwalajgcym na dotrzymanie standardow okreSlonych w obowigzujacych
przepisach szczegdlnych,

¢ baze materiatowo — sprzetowg nalezy usytuowaé poza obszarami objetymi zabudowa
mieszkaniowa,

¢ nalezy uporzadkowa¢ plac budowy oraz wykona¢ prace rekultywacyjne tak, aby nie
zmieniac niwelety terenu,

¢ nalezy przekazywac odpady powstate na etapach realizacji i eksploatacji inwestycji do
odbiorcy w celu ich wykorzystania, przetworzenia lub utylizacji,

e wody opadowe z powierzchni jezdni oraz innych powierzchni utwardzonych nalezy
odprowadzi¢ do istniejgcych rowdw lub kanalizacji deszczowej,

e nalezy w przypadku przekraczajgcych wartosci wielkosci hatasu na pomieszczenia
przeznaczone na staly pobyt ludzi zastosowaé zabezpieczenia akustyczne
zmniejszajgce poziom hatasu do wielkosci dopuszczalnych.
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3.4.1.2 Ochrona zabytkdéw i dobr kultury wspodtczesnej
Stwierdza sie, ze w obrebie projektowanej inwestycji drogowej nie sg zlokalizowane zabytki
objete ochrong poprzez wpis do rejestru zabytkéw, nie ma takze zabytkdw nieruchomych, w
tym stanowisk archeologicznych ujetych w wojewddzkiej i gminnej ewidencji zabytkow.

3.4.1.3 Potrzeby obronnosci Panstwa
Projektowana inwestycja nie musi spetnia¢ wymagan zwigzanych z obronnoscig Panstwa.

3.5 Wymagania dotyczace ochrony uzasadnionych intereséw 0sob trzecich

Przy realizacji inwestycji nalezy uwzgledni¢ warunki wynikajgce z obowigzujgcego prawa
budowlanego, zwtaszcza poprzez zapewnienie:

- poszanowania wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych
interesdw 0sob trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

- mozliwosci korzystania z urzadzen istniejacej infrastruktury technicznej.

3.6 Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania inwestycji ograniczac sie bedzie do zakresu zawartego na dziatkach lub
ich czesciach pod drogami o numerach: 415, 422, 487, 512, 514, 538, 544, 597, 606, 607, 679, 724 w
obrebie Wierzbie.

Obiekt znajduje sie poza:

- terenami ochrony zabytkow,

- obszarem stref ochrony uje¢ wody i zbiornikow wodnych,

- obszarem o walorach przyrodniczych i krajobrazowych,

- obszarami wodno-btotnymi,

- obszarami o duzej gestosci zaludnienia,

- obszarami na ktére standardy jakosci zostaty przekroczone.

w zwigzku z powyzszym hie bedzie miat oddziatywania na w/w obszary.

Teren inwestycji znajduje sie w obszarze objetym ochrong w ramach ustawy o ochronie
przyrody.

Inwestycja znajduje sie na terenie objetym ochrong w ramach ustawy o ochronie przyrody
OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU WYZYNY MIECHOWSKIE], a poza obszarem chronionego
Natura 2000 BIALA GORA PLH120061 oraz obszarem UNIEJOW PARCELE PLH120075. Z uwagi na
lokalny charakter inwestycji realizacja inwestycji nie bedzie miata bezposredniego wptywu na obszar
natura 2000 i obszar chronionego krajobrazu.

W granicach planowanego przedsiewziecia nie stwierdzono wystepowania chronionych
gatunkéw roslin i zwierzat, jak rowniez nie wystepuja siedliska przyrodnicze objete ochrong prawna.
Ze wzgledu na rodzaje i wielkosci emisji mozliwe do wystapienia na etapie realizacji, jak rowniez na
etapie eksploatacji oraz ich zasieg stwierdza sie, ze nie wystgpi znaczace oddziatywanie
przedsiewziecia na chronione rosliny i siedliska zwierzat, a przede wszystkim ptakow. Nie stwierdzono
wystepowania obszaréw podlegajgcych ochronie przyrody oraz gatunkoéw dziko wystepujgcych roslin
objetych ochrong prawng zardwno w granicach planowanego przedsiewziecia, jak réwniez w zasiegu
jego oddziatywania.

Zgodnie z § 17 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z
dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekdw, a takze przy
odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych:

Wody opadowe lub roztopowe, ujete w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne, pochodzace
z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej:
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1) terendw przemystowych, sktadowych, baz transportowych, portdw, lotnisk, miast, drdg
zaliczanych do kategorii drég krajowych, wojewddzkich lub powiatowych klasy G, a takze parkingdw
o powierzchni powyzej 0,1 ha, wilosci, jaka powstaje z opadéw o natezeniu co najmniej 151 na
sekunde na 1 ha,

2) obiektdw magazynowania i dystrybucji paliw, w ilosci, jaka powstaje z opadéw o czestosci
wystepowania jeden raz w roku i czasie trwania 15 minut, lecz w ilosci nie mniejszej niz powstajgca
z opadow o natezeniu 77 | na sekunde na 1 ha
— mogg by¢ wprowadzane do wod lub do urzadzen wodnych, z wyjgtkiem przypadkéw, o ktorych
mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne, oile nie zawierajg substancji
zanieczyszczajgcych wilosciach przekraczajgcych 100 mg/l zawiesiny ogodlnej oraz 15 mg/l
weglowodoréw ropopochodnych,

w zwigzku z powyzszym projektowana inwestycja nie kwalifikuje sie do powyzszych zapisdw i przy
prawidtowym uzytkowaniu nie bedg przekroczone dopuszczalne poziomy zanieczyszczen w
odprowadzanych wodach opadowych z drédg do odbiornikow.

Z uwagi na odlegtos¢ inwestycji od granicy pafstwa oraz brak oddziatywania
ponadnormatywnego poza granicami pasa drogowego planowanej drogi, projektowane
przedsiewziecie nie wykazuje oddziatywania transgranicznego.

Realizacja projektowanego obiektu na w/w dziatkach nie spowoduje ograniczen w obecnym
wykorzystaniu dziatek sasiednich, jak réwniez nie spowoduje ograniczen w ich wykorzystaniu
przysztym.

Zaprojektowana inwestycja bedzie spetnia¢ dopuszczalne poziomy hatasu w Srodowisku w
zakresie dziatek znajdujgcych sie w liniach rozgraniczajgcych i nie bedzie oddziatywal
ponadnormatywnie na okoliczng zabudowe zgodnie z rozporzagdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 15
pazdziernika 2013r. w sprawie dopuszczalnych poziomdw hatasu w srodowisku.

Realizacja inwestycji nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych stezeri komunikacyjnych w
powietrzu na dziatkach przylegtych i ograniczy sie do terenu w istniejgcym pasie drogowym lub w
zakresie rowdw i cieku.

W trakcie robot budowlanych wszystkie odpady powstate w wyniku budowy bedg
zagospodarowywane i utylizowane poza terenem inwestycji.

Prace budowlane ograniczac sie bedg do w/w dziatek.

3.7 Analiza wptywu inwestycji na srodowisko

Wplyw realizacji przez Powiat Miechowski reprezentowany przez Zarzad Powiatu
Miechowskiego przedsiewziecia polegajgcego na: Przebudowie drég dla zadania ,Zagospodarowanie
poscaleniowe wsi Wierzbie, gmina Charsznica”

Zakres robot obejmuje przebudowe drég o nawierzchni z kruszywa.

Dla przedmiotowej inwestycji w zakresie drog nr 5 i nr 9 nie ma wymogu
uzyskania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko § 3 ust. 1 pkt 62 , przedsiewzieciem kwalifikujgcym
sie do wydania decyzji o S$rodowiskowej uwarunkowaniach sg drogi o nawierzchni twardej
o catkowitej dtugosci przedsiewziecia powyzej 1 km.

Zgodnie z Ustawg Prawo o ruchu drogowym art. 2 pkt. 2b droga o nawierzchni twardej
jest droga niebedacg drogg o nawierzchni gruntowej, a zgodnie z pkt. 2a droga o nawierzchni
gruntowej jest drogg z jezdnig o nawierzchni z gruntu rodzimego lub nasypowego, ulepszonego
mechanicznie lub chemicznie, w ktorej wierzchnia warstwa moze by¢ wykonana z kruszywa
naturalnego, sztucznego lub pochodzacego z recyklingu.
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W zwigzku z czym w ramach projektowanej inwestycji projektuje sie drogi
o nawierzchniach gruntowych, dla ktérych nie ma wymogu uzyskania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Planowane przedsiewziecie nie bedzie realizowane na obszarze objetym ochrong prawng zgodnie z
ustawg z 16.04.2004r o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 880).

Ze wzgledu na wielkos¢, zakres robot budowlanych i rodzaj inwestycji - nie wptynie negatywnie na
obszar na ktorym jest lokalizowana i nie naruszy spdjnosci systemu obszaréw chronionych. Planowana
inwestycja nie przebiega przez parki narodowe, jest wpisana w krajobraz oraz przyrode i nie bedzie
zaktocal estetyki krajobrazu jak réwniez nie wptywa negatywnie na obszar z punktu widzenia celéw
jego ochrony. Realizacja planowanego zamierzenia inwestycyjnego nie stanowi zagrozenia dla
systemdw korytarzy, ciggdw i powigzan ekologicznych, umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie sie
zwierzat. W wyniku dokonanej analizy na terenie inwestycji oraz najblizszym sasiedztwie objetym
oddziatywaniem prowadzonych robdt stwierdza sie brak wystepowania chronionych gatunkéw roélin
oraz brak wystepowania zwierzat jak i wystepowania chronionych gatunkow zwierzat jak rowniez brak
wystepowania chronionych gatunkow grzybdw.

Na terenie inwestycji oraz najblizszym sasiedztwie nie wystepujg: obszary objete ochrong, w tym
obszary ochronne wod $rédlagdowych, obszary wodno-btotne i inne obszary o ptytkim zaleganiu waod
podziemnych, nie wystepuja rowniez wybrzeza oraz obszary gorskie.

Planowanej inwestycja zlokalizowana jest na terenach pél uprawnych oraz zabudowy. Biorgc pod
uwage charakterystyke przedsiewziecia, usytuowanie oraz rodzaj i skale jego oddziatywania na
$rodowisko, w wyniku przeprowadzonej analizy przyjeto, ze zamierzone przedsiewziecie nie naruszy
spdjnosci systemu obszaréw chronionych oraz nie wptynie negatywnie na gatunki dla ochrony, ktérych
wyznaczony zostat obszar Natura 2000 jak réwniez nie bedzie negatywnie oddziatywac na istniejaca
zabudowe mieszkaniowg oraz mieszkafncow i nie spowoduje zwiekszenia oddziatywania na Srodowisko
w stosunku do stanu istniejgcego.

4. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Informuje, ze przedmiotowe zadanie jest inwestycjg, ktdra nie wymaga sporzadzenia Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

Powyzsze wynika z faktu, ze rodzaje robdt budowlanych objetych zadaniem nie wchodzg w
skfad szczegdtowego zakresu rodzajéw robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi wymienionych w § 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia — Dz. U. Nr 120, poz. 1126.

Opracowat: Przemystaw Dumanski
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