OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

Nazwa zamierzenia: Przebudowa i rozbudowa budynku szatniowego  wraz
z zagospodarowaniem terenu w postaci budowy sieci oswietlenia
i monitoringu, budowa sieci kanalizacji deszczowej z zbiornikiem
retencyjnym i pompownig, budowa boksow dla zawodnikéw
i dodatkowego segmentu trybun oraz wykonanie wysokiego
ogrodzenia i pilkochwytéw, rozbiorka istniejacego budynku typu
blaszak

Obiekt: Boisko wielofunkcyjne wraz z zagospodarowaniem terenu w postaci
budowy os$wietlenia i monitoringu, sieci kanalizacji deszczowej oraz
wykonanie wysokiego ogrodzenia i pitkochwytow

Lokalizacja: Dzialka nr ewid. 432, 433, 466 i 467 w miejscowosci Rozborz Gmina
Przeworsk

Kategoria obiektu: ~ Kategoria V — obiekty sportu i rekreacji, jak: stadiony, amfiteatry,
skocznie i wyciagi narciarskie, kolejki linowe, odkryte baseny,
zjezdzalnie
Kategoria VIII — inne budowle
Kategoria XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne, gazowe, cieplownicze, wodociagowe,
kanalizacyjne oraz rurociagi przesylowe

Jedn. ewid.: Przeworsk 181406_2

Obr. ewid.: Rozbérz 0007

Inwestor: Gmina Przeworsk
Przeworsk ul. Bernardynska 1a
37-200 Przeworsk

1. Zamierzenie budowlane

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekt budowy boiska wielofunkcyjnego

zlokalizowanego na terenie przylegtym do terenéw szkolnych i stadionu. Inwestycja polegac
bedzie na zagospodarowaniu terenu w postaci budowy boiska wielofunkcyjnego, sieci
oswietlenia i monitoringu, budowa sieci kanalizacji deszczowej i wysokiego ogrodzenia przy
boisku wielofunkcyjnym w miejscowosci Rozb6rz gmina Przeworsk.
Projektowane prace budowlane odnosza si¢ do trzech kategorii V — obiekty sportu i rekreacji,
jak: stadiony, amfiteatry, skocznie i wyciagi narciarskie, kolejki linowe, odkryte baseny,
zjezdzalnie, kategorii VIII — inne budowle i kategorii XX VI — sieci, jak: elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi
przesylowe.

2. Rozwiazania konstrukcyjne obiektu budowlanego

Projektowane boisko wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni poliuretanowej przeznaczone
bedzie dla uzytku uczniéw szkoly podstawowej w Rozborzu oraz dla wszystkich che¢tnych
0sOb. Boisko o wymiarach 15x28m o sztucznej nawierzchni przepuszczalnej poliuretanowe;j.
Teren boiska zostanie ogrodzone wysokim ogrodzeniem wysokosci 4m, ogrodzenia
wysoko$ci powyzej 2 m zaprojektowano w formie pitkochwytu z siatki polipropylenowe;j
w dolnej czg$ci ogrodzenie z paneli stalowych. Przy ogrodzeniu w miejscu duzych uskokéw
zaprojektowano wykonanie palisady betonowej w celu pokonania wysokosci terenowe;j.



Odprowadzenie wody deszczowej z terenu plyty boiska odbywaé bedzie si¢ do
projektowanego systemu drenujacego a nastepnie do zbiornika wody deszczowej objetego
oddzielnym pracowaniem. Teren boiska oswietlony bedzie za pomoca projektowanej sieci
oswietleniowej i czterech latarni w naroznikach plyty boiska, na latarniach zamontowany
zostanie rowniez system monitorujac teren.

Parametry boiska wielofunkcyjnego

dtugosc 28,0m
szerokos¢ 15,0m
Strefa bezpieczenstwa 1,5m
Powierzchnia pola gry 420m?
Powierzchnia uzytkowa 561,91m?

Wykonczenie - nawierzchnia sztuczna poliuretanowa spetniajgcg wymagania normy PN-EN
14877:2014-02, na przepuszczalnej podbudowie

Dla terenu objetego opracowaniem wydana zostata decyzja o warunkach zabudowy .

Na terenie dziatki znajdujg si¢ grunty klasy Bz i Bi — dla ktérych nie jest wymagane
uzyskanie decyzja o wylaczeniu gruntéw z produkcji rolnej, oraz grunty RII znajdujace si¢ na
terenie dziatki nr 432 dla ktérych wymagane jest uzyskanie wytaczenia gruntéw z produkcji
rolnej. Dla dziatki nr ewid. 432 zostala uzyskana decyzja wylaczajaca grunty z produkcji
rolne;.

Na terenie dziatki nie wystepuja urzadzenia melioracji wodnej kolidujace z projektowang
inwestycja.

3. Opinia geotechniczna i informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Boisko posadowione na wymienionym podtozu z kruszywa, a ogrodzenie montowane
na zelbetowych fundamentach. Przedmiotowy obiekt jest obiektem o prostej konstrukcji.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn.
25.04.2012r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. Nr81, poz.463), projektowany obiekt nalezy do pierwszej kategorii
geotechnicznej, a badany teren zaliczy¢ nalezy do prostych warunkow gruntowych.

4. Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd
budowlanych

Projektowane roboty:

1 Plyta boiska

2 Kosze do koszykowki

3 Stupki z regulowanym poziomem siatki do siatkéwki i tenisa
4 Ogrodzenie faczone z pitkochwytem o wysokosci 4m

Ad. 1). Plyta boiska

Zaprojektowano boisko wielofunkcyjne z sztuczng nawierzchnig poliuretanowa spetniajaca
wymagania normy PN-EN 14877:2014-02 na podbudowie przepuszczalnej z drenazem
odprowadzajacym wody deszczowe do kanalizacji deszczowej o wymiarach 15x28m.
Warstwy konstrukcyjne ptyty:

- warstwa nawierzchni poliuretanowej np. CONIPUR SP 1,3cm

- elastyczna, przepuszczalna warstwa podktadowa np. CONIPUR ET 3,5cm

- warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5mm) 5cm

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63mm) 10cm



- warstwa odcinajgca z piasku 20cm

- geotkanina separacyjno — filtracyjna
- warstwa odcinajgca z piasku Scm

- grunt rodzimy

Pobliski teren wraz z wykonczong ptytag boiska wyréwna¢ do poziomu 203,00m n.p.m.,
z istniejacego terenu zebra¢ goérna warstwe humusu 1 wyréwna¢ do dolnego poziomu
podbudowy réwnego 202,55m n.p.m. Material podbudowy musi by¢ pozbawiony
zanieczyszczen jak $mieci, gruz, korzenie i inne podobne tego typu rzeczy. Wszystkie
warstwy podbudowy zaggszczaé mechanicznie warstwami gr. maksymalnie 25¢cm  do
uzyskania wspoétczynnika Is=0,97.

Ad. 2.) Kosze do koszykowki

Zaprojektowano pelnowymiarowe kosze o konstrukcji stalowej z tablica 1 obrecza do gry
w kosza. Tablica ztworzywa o wymiarach 180x105cm, kosz montowany na wysokos$ci
305cm, konstrukcja wsporcza pod tablice 1 kosz z profilu stalowego 100x100mm o wysiegu
165cm z mozliwoscig regulacji wysoko$ci montowane w stalowej tulei o wymiarach
120x120x8mm. Do montazu tulei pod konstrukcje kosza wykona¢ zelbetowy blok
fundamentowy zgodnie z rysunkami.

Ad. 3.) Stupki z regulowanym poziomem siatki do siatkowki i tenisa

Zaprojektowano uniwersalne aluminiowe stupki do gry w siatkéwke i tenisa o przekroju
owalnym 100x120mm z regulowanym poziomem siatki. Stupki aluminiowe montowane
w aluminiowe]j tulei zabetonowanej w fundamencie zelbetowym zgodnie z cz¢scig graficzng.
Stupki z mozliwoscia demontazu montowane w rozstawie osiowym 1050cm. Miedzy
stupkami montowac siatke wykonang ze sznurka polipropylenowego o grubosci 4 mm.

Ad. 4.) Ogrodzenie Iaczone z pitkochwytem o wysokosci 4m

Ogrodzenie taczone w postaci ogrodzenia panelowego oraz pitkochwytu na stupkach
stalowych z paneli stalowych z siatka nylonowa ograniczajace teren boiska przed
wtargnieciem niepozadanych os6b oraz zabezpieczenie przed opuszczeniem pitki z strefy
boiska. f.gczna wysokos$¢ takiego zestawy ma wynies¢ co najmniej 4m wysokosci ponad
zaprojektowany poziom terenu przy ogrodzeniu.

Panele i siatka montowane na stupkach stalowych mocowanych do fundamentu betonowego
w gruncie. Rozstaw stupkéw zgodnie =z szeroko$ciag panela, maksymalny rozstaw
pitkochwytéw co 4m a w przestach skrajnych co 2,65m. Stupki z rur stalowych ¢63x4mm,
siatka pitkochwytu polipropylenowa z linki ¢Smm 1 oczku 8x8cm, ogrodzenie panelowe
z drutu stalowego o gr. ¢ Smm ocynkowane ogniowo i pokryte warstwg poliestru PVC.
Obrodzenie do wysokosci 2m panelowe pozostala cz¢$¢ z siatki polipropulenowe;j
(pitkochwyt). Stupki przy bramach wykona¢ z profilu 100x100x5mm w bramach i furtkach
montowac rozporki usztywniajace ogrodzenie podczas otwierania i zamykania.

5. Podstawowe parametry technologiczne

Plyta boiska wielofunkcyjnego wykona jako nawierzchnia przepuszczalna poliuretanowa
spetanijagca wymagania normy PN-EN 14877:2014-02 na podbudowie ttuczniowej. Pod ptyta
boiska zaprojektowany zostal drenazem odprowadzajacym wody deszczowe do zbiornika
retencyjnego a nastegpnie za pomocg pompowni przepompowywana do kanalizacji



deszczowej. Plyta pola gry boiska o wymiarach 15x28m. Wokét boiska zaprojektowano
wysokie ogrodzenie 4m sktadajace si¢ do wysokosci 2m z stalowych przeset ogrodzeniowych
a w pozostatej czgsci z siatki polipropylenowej. Ogrodzenie montowane do stalowych
stupkéw  kwadratowych montowanych w fundamencie betonowym. Na boisku
zaprojektowano aluminiowe stupki z regulowang wysokoscig siatki do gry w tenisa
i siatkéwke. Zaprojektowano réwniez kosze do gry w koszykéwke. Stupki do gry i kosze
mocowane bedg za pomoca specjalnych tulei w fundamencie betonowym.

6. Rozwigzania instalacyjne i spos6b powigzania

Spos6b wykonania i prowadzenia sieci zgodnie z mapg projektu zagospodarowania
terenu 1 opisem do projektu zagospodarowania.

7 . Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Warunki ewakuacji

Boiska znajdujg si¢ na terenie otwartym - mozliwos¢ ewakuacji w kazdg ze stron
(w projektowanych ogrodzeniach przewiduje si¢ wykonanie furtek o szerokos$ci co najmniej
0,9m (1,5m)) - otwierajacych si¢ zgodnie z kierunkiem ewakuacji.

Podstawowe dane charakteryzujace projektowany obiekt:

Parametry boiska wielofunkcyjnego

dtugos¢ 28,0m
szerokos¢ 15,0m
Strefa bezpieczenstwa 1,5m
Powierzchnia pola gry 420m?
Powierzchnia uzytkowa 561,91m?

Wykonczenie - nawierzchnia sztuczna poliuretanowa spetniajgcg wymagania normy PN-EN
14877:2014-02, na przepuszczalnej podbudowie

Dla terenu objetego opracowaniem wydana zostata decyzja o warunkach zabudowy .

Na terenie dziatki znajdujg si¢ grunty klasy Bz i Bi - nie jest wymagane uzyskanie decyzja
o wylaczeniu gruntéw z produkcji rolnej. Oraz grunty RII dla ktérych uzyskano wylacznie
gruntéw z produkc;ji rolne;j.

Na terenie dzialki nie wystgpujg urzadzenia melioracji wodnej kolidujace z projektowang
inwestycja.

Dla projektowanego obiektu woda do zewngetrznego gaszenia pozaru jest zapewniona

w ramach ilo$ci wody przewidzianej dla jednostek osadniczych.

Dla tego typu obiektow nie jest wymagana droga pozarowa (Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych).

Na teren dziatki prowadzi wjazd potaczony z droga publiczng umozliwiajacy dojazd
jednostkom strazy pozarne;j.



8.Uwagi koncowe

Materialy budowlane winny posiada¢ wymagane -certyfikaty ITB oraz Instytutu
Pozarnictwa w J6zefowie. Roboty budowlane i rzemies$lnicze wykona¢ zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej oraz obowigzujagcymi normami.

Przy prowadzeniu rob6t budowlanych przestrzega¢ przepiséw BHP.
Wszystkie prace budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z wiedza i sztuka budowlang pod
nadzorem kierownika budowy.

Projektowat:



