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1. Przedmiot zamierzenia

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekt budowy boiska treningowego
zlokalizowanego na terenie przylegtym do terenéw szkolnych i stadionu. Inwestycja polegac
bedzie na zagospodarowaniu terenu w postaci budowy boiska treningowego, sieci o§wietlenia
1 monitoringu, budowa sieci kanalizacji deszczowej z zbiornikiem retencyjnym i pompownia
oraz wykonanie wysokiego ogrodzenia 1 pitkochwytow przy boisku treningowym
w miejscowosci Rozbdrz gmina Przeworsk.

Na terenie boiska w okresie zimowym rozktadane bgdzie lodowisko sztuczne schtadzane za
pomocg agregatu wody lodowej ustawionego przy ptycie lodowiska.

Projektowane prace budowlane odnoszg si¢ do trzech kategorii V — obiekty sportu i rekreacji,
jak: stadiony, amfiteatry, skocznie i wyciagi narciarskie, kolejki linowe, odkryte baseny,
zjezdzalnie, kategorii VIII — inne budowle i kategorii XX VI — sieci, jak: elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi
przesytowe.



2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki

Inwestowane dzialki znajdujg si¢ w miejscowosci Rozbdérz. W stanie obecnym
wiekszos¢ dzialek jest zagospodarowana poprzez teren szkolny zabudowany budynkami
szkoty i hali sportowej, boisko sportowe, budynek szatniowy oraz trybuny, plac zabaw
i plenerowa sitlowni¢. Teren dzialki czeSciowo ogrodzony przy stadionie znajduje si¢
ogrodzenie wysokie i pitkochwyty ktére majg za zadanie zatrzymacé pitki od gry. Czes¢
szkolna miesci si¢ w czesci pétdniowo-wschodniej, w czgsci pétnocno-wschodniej znajduja
si¢ plac zabaw i silownia plenerowa. W zachodniej czg$ci terenu inwestycyjnego znajduje si¢
stadion sportowy miejscowej druzyny wraz z cata infrastruktura: parterowym budynkiem
szatniowym o wymiarach 6,31x12,89m, trybunami i wysokim ogrodzeniem terenu.
W pétnocno-zachodniej czesci dziki znajduje si¢ jedna dziatka w chwili obecnej
niezagospodarowana porosni¢ta trawg. Na teren inwestycji prowadzi droga dojazdowa
asfaltowa w potudniowej czgsci laczaca teren z drogg powiatowa. Sasiadujace dziatki po
stronie poéinocnej i zachodniej uzytkowane sg rolniczo oraz zabudowane budynkiem,
mieszkalnym, po stronie pdéinocnej zabudowane infrastrukturg tartaku oraz budynkami
mieszkalnymi. Po stronie wschodniej znajduje si¢ zabudowa mieszkaniowa.

Istniejacy budynek szatniowy posiada istniejgce instalacje policznikowe: elektro energetyczny
wodny, kanalizacyjny i gazu. Teren objety opracowaniem posiada o$wietlenie zewnetrzne.

Po stronie poludniowej budynku szatniowego znajduje si¢ istniejacy blaszak przeznaczony do
rozebrania.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

W poéinocnej czesci dzialki projektuje si¢ boisko treningowe dla uczniéw szkoty
podstawowej w Rozborzu oraz dla zawodnikéw klubu pitkarskiego. Boisko treningowe
o wymiarach 30x50m z strefg bezpieczenstwa szerokosci 1,1m, 2,0m i 2,7m.

Ptyta boiska wykonczona sztuczng trawa na przepuszczalnej podbudowie. Na plycie
projektuje si¢ dwie aluminiowe bramki po przeciwnych stronach ptyty, bramki o wymiarach
5x2m. Boisko treningowe ogrodzone wysokim ogrodzeniem za bramkami pitkochwyty
wysokosci 6m a od strony péinocnej ogrodzenie wysokosci 4m. W naroznikach ptyty boiska
zaprojektowano latarnie z zmontowanymi kamerami do monitorowana okolicy. W okresie
zimowych na ptycie boiska rozstawiane bedzie syntetyczne lodowisko o wymiarach 20x40m
z bandami.

Przy boisku ze wzgledy na uksztaltowanie terenu projektuje si¢ zagospodarowanie w postaci
skarp o nachyleniu 1:1 przy boisku treningowym oraz palisad¢ betonowg w celu pokonania
krzywizny terenu i wlasciwego wyprofilowani ptyt boiska i drég dojazdowych. W zachodnie;j
czesci projektuje si¢ schody terenowe wykonie z kraweznikéw i kostki brukowej na tawach
i podbudowie betonowej, schody szerokosci 2m i stopnie o parametrach 7x15x32.

Pod projektowanym boiskiem treningowym zaprojektowano wykonanie drenazu oraz
kanalizacji deszczowej odprowadzajacej wody deszczowe do zbiornika retencyjnego
zlokalizowanego pod projektowang drogg dojazdowa w czg$ci potnocnej ternu. Deszczdéwka
bedzie gromadzona w czasie opadéw a potem za pomocg pompowni wylewana do kanalizacji
deszczowej, w przypadku obfitych opadéw pompownia bedzie zalaczata si¢ automatycznie
aby nie nastgpito przelanie zbiornika i oprdézniala zbiornik do kanalizacji deszczowej.
W zwiagzku z posiadanym stadionem trawiastym zbiornik zostat zaprojektowany w taki sposéb
aby nie opréznia¢ go calego tyko pozostawi¢ cze$¢ deszczowki do podlewania murawy,
Zaprojektowana pojemno$¢ zbiornika podziemnego to 70m® z czego 20m? przeznaczone jest
do nawadniania stadionu.



Projektowane boisko treningowe o wymiarach 30,0x50,0m usytutowany w odlegtosci od
granic dziatki:

* 11,26-11,74 m od wschodniej granicy dziatki

* 2,80-3,18 m od zachodniej granicy dziatki.

* 2,65-3,82 m od potudniowej granicy dziatki

* 4,23-4,52 m od pétnocnej granicy dziatki

Catos¢ zadania obejmuje znacznie wigkszy zakres inwestycji na ktére zostang
opracowane dodatkowe dwa opracowania. Odrgbnym opracowaniem zostanie objety projekt
rozbudowy istniejagcego budynku szatniowego o wymiarach 6,31x12,89m, rozbudowa
zaplanowana zostata po p6tnocnej i wschodniej stronie istniejgcego budynku. Po rozbudowie
budynek bedzie mial wymiar 9,71x20,66m. W rozbudowanej czegsci beda miesci¢ si¢ dwa
magazyny oraz WC zewnetrzne ogélnodostepne i dla NN. Bryta budynku znacznie nie ulegnie
zmianie zostang zachowanie dotychczasowe spadki dachu. Rozbudowa bedzie wykona
z pustakéw betonu komérkowego, stropami zelbetowymi i dachem konstrukcji drewnianej.
Poziom  zerowy rozbudowy budynku zatozono na istniejgcym  poziomie
+0,00 = 203,50m n.p.m.

Zaprojekowane zostanie rowniez przesuniecie istniejgca ptyte boiska (stadionu) w taki sposéb
aby zachowa¢ wymagane strefy bezpieczenstwa dla zawodnikéw wynoszgca 3m wokot ptyty
boiska. Plyta pola gry o wymiarach 60x90m. W péinocnej i potudniowej cze$ci zamontowane
zostang nowe aluminiowe bramki do gry o wymiarach 7,32x2,44m, a po srodku plyty na
ogrodzeniu po stronie wschodniej elektroniczna tablica wynikéw.

Po zachodniej stronie plyty boiska zamontowane zostanie systemowe ogrodzenie
zabezpieczajagce pole gry przed niepozgdanym wtargni¢ciem Kkibicow, stalowe barierki
wysokosci 1,10cm. Réwniez w czesci zachodniej obok istniejacych trybun na potudnie od
nich zaprojektowany zostanie dodatkowy segment trybun stacjonarnych (trybuna
prefabrykowana na 750s6b) wraz z fundamentem. Wzdluz catego nasypu zaprojektowane
zostanie przetozenia istniejacej kostki wraz z wydluzeniem chodnika do uzyskania
utwardzenie z kostki przed trybung szerokos$ci 2m i dlugosci catej dziatki. Po stronie
potudniowej zostanie przedtuzone istniejgce pitkochwyty w formie ogrodzenie na calg
dtugos¢ pyly boiska oraz po stornie wschodniej plyty boiska zaprojektowane zostanie nowe
ogrodzenie zabezpieczajace istniejace budynki, ogrodzenie wysokosci 6m. Jeden
z istniejacych bokséw dla zawodnikéw ze wzgledu na kolizje z projektowana rozbudowag
budynku szatniowego zostanie przeniesiony w kierunku pétnocnym wzgledem istniejace;j
lokalizacji.

W  wschodniej czgéci terenu objetego inwestycja zaprojektowane zostanie boiska
wielofunkcyjne na ktérym bedg miescily si¢ boiska do gry w kosza, siatkdwki i tenisa. Ptyta
boiska o wymiarach 15x28m wykonczona nawierzchnia sztuczng speitniajaca wymagania
normy PN-EN 14877:2014-02, woko6t pola gry wyznaczono strefe bezpieczenstwa wynoszaca
1,5m z kazdej strony. Na boisku wielofunkcyjnym projektuje si¢ zamontowanie koszy do gry
w koszykéwke na stale oraz demontowalne stupki do rozciggania siatki do gry w siatkéwke
1 tenisa.

W pétnocno wschodniej czesci inwestowanego terenu zaprojektowany zostanie dodatkowy
wjazd na dzialke 1 dojazd do budynku szatniowego szeroko$ci 4m z placem manewrowy
o wymiarach 20x20m umozliwiajacy wjazd na ptyte boiska i dojazd do budynku szatniowego
do cze$ci magazynowe].

Réwniez po stronie potudniowej zaprojektowany zostanie w miejscu istniejagcych schodéw
wjazd na teren boiska sportowego szerokosci 6,5 umozliwiajacy wjazd stuzb ratunkowych na
teren boiska, oraz transport sceny i tatwe wejscie ludzi w przypadku organizowania imprez
masowy nap koncertow itp.



Wokoét ternu zaprojektowane zostanie wykonanie ogrodzenia wysokiego przy boiskach
wysokosci 4 1 6m. W poétnocna-zachodnim narozniku zaprojektowane zostanie
zdemontowanie 1 istniejagcego ogrodzenia ktére bedzie kolidowa¢ z projektowanym
ogrodzeniem po drugiej stronie budynku. Po zachodniej stronie dziatki pomiedzy trybunami
na catej dlugosci dziki zaprojektowane zostanie nowe ogrodzie panelowe wysokosci 1,5m.
We wszystkich ogrodzeniach zaprojektowane zostanie wykonie bram wjazdowych i furek dla
kibicow i1 zawodnikéw w celu tatwego korzystania z obiektu. Szczegétowe wymiary ogrodzen
bramek bram i furtek wraz z ich rozmieszczeniem zgodnie odrgbnymi projektami terenu.

Wokét terenu i boisk zaprojektowana zostanie rozbudowa instalacji oswietleniowej i budowa
instalacji monitoringu.

Na pétnocnej $cianie budynku szatniowego znajduje si¢ istniejaca instalacja policznikowa
gazu ktéra nie posiada inwentaryzacji geodezyjnej na mapie, dokladana trasa instalacji
gazowej jest nieznana, biegnie pomig¢dzy budynkiem szkolnym a budynkiem szatniowym
1 kolidowa¢ bedzie z projektowang rozbudowg budynku szatniowego. W zwigzku kolizja
konieczne bedzie rozebranie policznikowej instalacji gazowej od zaworu docinajgcego
znajdujacego si¢ w budynku gtéwnym.

4. Projektowane sieci uzbrojenia terenu z przeciwpozarowym zaopatrzeniem wodnym.

Projekt obejmuje wykonie sieci kanalizacji deszczowej, oswietleniowej 1 monitoringu.
Kanalizacje deszczowa drenujaca ptyte boiska treningowego zaprojektowano w warstwach
podbudowy natomiast odprowadzenie do zbiornika retencyjnego podziemnego najazdowego
zaprojektowanego na wschod od ptyty boiska treningowego. Woko6t plyty boiska
zaprojektowano wykonanie oswietlenia latarniami na stupach w narozach budynku. Réwniez
na tych samych stupach latarni zaprojektowano zamontowane monitoringu terenu w postaci
dwoéch kamer. Zasilanie i sterowanie o$wietleniem boiska treningowego oraz serwerownia
monitoringu zlokalizowane zostatlo wewnatrz budynku szatniowego.

Na dzialce wystepuje istniejgce podziemne uzbrojenie terenu w postaci przytaczy wody
i kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektryczny i gazowy z ktérymi mogg powsta¢ kolizje
w trakcie wykonywania projektowanych robot budowlanych. Na mapie nie zostata
zaznaczona cafa infrastruktura znajdujaca si¢ na terenie dziatki w zwigzku z tym w miejscach
przewidzianego wystepowania mediow nalezy zachowac szczeg6lng ostroznosc.

Woda do celéw przeciwpozarowych jest zapewniona w ramach ilosci wody przewidywane;j
dla jednostek osadniczych w poblizu dziatki znajduje si¢ istniejacy hydrant na dzialce
nr 1037. Odlegtos¢ hydrantu od zabudowan dziatki <75m.

5.Z.akres robot

Projektowane roboty budowlane podczas budowy boiska treningowego wraz z siecig
oswietlenia 1 monitoringu oraz kanalizacja deszczowa 1 zbiornik retencyjny z pompownia nie
stwarzaja szczegOlnie wysokiego ryzyka zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
W miejscu skrzyzowania projektowanych elementéw z istniejgcg infrastrukturg podziemng
i naziemng nalezy zachowac szczeg6lng ostroznos¢ a w bezposrednim sgsiedztwie prace
wykonywac¢ recznie. Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z sztukg budowlang
i przepisami BHP.



Zakres robét dla zamierzenia budowlanego:
- zdjecie humusu
- wykopy, nasypy (roboty ziemne)
- wykonie sieci kanalizacji deszczowej wraz z zbiornikiem retencyjnym
i pompownia wody deszczowej
- wykonanie sieci elektrycznej oswietleniowej 1 monitoringu
- wykonanie warstw podbudowy i nawierzchni ptyt boiska
- montaz ogrodzenia wysokiego wraz z furtkami
- wykonanie schodéw terenowych z palisady i kostki brukowe;j
- wykonanie utwardzen dojs¢ z kostki brukowe;j
- uzupelnienie brakéw w terenie zielonym

6.Wykaz istniejacych na dzialce obiektéw budowlanych.

Inwestowane dziatki znajdujg si¢ w miejscowosci Rozbdérz gmina Przeworsk. W stanie
obecnym dziatki zabudowane budynkami szkolnymi, hali sportowej, budynkiem szatniowym
oraz placem zabaw, silownig terenowg i stadionem sportowym wraz z trybunami. Dziatka
przeznaczona pod boisko treningowe porosnig¢ta trawg nie zabudowana. Teren inwestycji
z spadkami w réznych kierunkach. Teren dziatek na ktérych odbywaé¢ bedzie si¢ inwestycja
jest uzbrojony w sieci i przytacz oraz instalacje: elektryczng, wodociggowa, kanalizacyjna,
gazowya, oswietleniowg oraz kanalizacji deszczowej. Na terenie dziatki znajduje si¢ rowniez
istniejacy transformator zlokalizowany w poéinocna wschodnim narozniku przy zalamaniu
terenu inwestycji. Na teren inwestycji prowadzg dwie drogi dojazdowe taczace teren z droga
powiatowa.

7. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktéore moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Istniejagce podziemne uzbrojenie terenu moze by¢ zrédlem zagrozenia bezpieczenstwa
1 zdrowia ludzi podczas robét prowadzonych w ich poblizu — dziatka na ktérej projektowane
sg prace budowlane posiada uzbrojenie w postaci sieci i przylaczy: elektrycznego,
wodociggowego, kanalizacji sanitarnej 1 deszczowej oraz gazu. Podczas wykonywania prac
ziemnych w poblizu istniejacej infrastruktury wewnetrznej nalezy zachowac szczegdlng
ostroznos¢, a w bezposrednim sgsiedztwie prace budowlane ziemne wykonywac rgcznie.

8.Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegolnie niebezpiecznych;
Ogo6lny instruktaz przed rozpoczeciem poszczegdlnych zakreséw, elementéw robot
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6. 02.2003 w sprawie BHP przy
wykonywaniu rob6t budowlanych : Dz. U nr 47 poz.401)

rozdzial 8- rusztowania i ruchomy podesty robocze

rozdzial 9- roboty na wysokosciach

rozdzial 14 - roboty zbrojarskie i betoniarskie

rozdzial 7 - maszyny i inne urzadzenia techniczne
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze - BN —83/8836-02
- systemy zabezpieczen: kaski ochronne, szelki, rusztowania, pomosty robocze
z odpowiednimi barierkami ochronnymi.
- bezposredni nadzér nad pracami: szkolenia i instruktaze kierownika budowy
sprawujacego bezposredni nadzor nad robotami.



9.Wskazanie = $rodkow  technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

9.1 Srodki techniczne:

- zabezpieczenie terenu od dostgpu oséb trzecich (oznakowanie iogrodzenie
taSmami ostrzegawczymi)

- zabezpieczenia rusztowan

- zabezpieczenie gtebokich wykopow

- kaski ochronne , szelki, odziez ochronna dla robotnikow

- srodki gasnicze

- srodki pierwszej pomocy medycznej

Srodki techniczne pierwszej pomocy umie$ci¢é W Wyznaczonym pomieszczeniu
przystosowanym na czas prowadzenia rob6t na pomieszczenie socjalne lub w budynku
tymczasowym wykonanym na czas prowadzenia robdt (barak skladany z gotowych
elementéw).

9.2 Srodki organizacyjne:

- nadzér kierownika budowy

- informacja o telefonach alarmowych (pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej,
policji) umieszczona w widocznym miejscu

- tablice informacyjne i1 ostrzegawcze

- zabezpieczenie terenu od dostgpu oséb trzecich (oznakowanie i ogrodzenie tasmami
ostrzegawczymi)

Opracowat:



