OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Nazwa zamierzenia: Przebudowa i rozbudowa budynku szatniowego  wraz

z zagospodarowaniem terenu w postaci budowy sieci oswietlenia
i monitoringu, budowa sieci kanalizacji deszczowej z zbiornikiem
retencyjnym i pompownig, budowa boksow dla zawodnikéw
i dodatkowego segmentu trybun oraz wykonanie wysokiego
ogrodzenia i pilkochwytéw, rozbiorka istniejacego budynku typu
blaszak (budynek szatniowy)

Przebudowa i rozbudowa budynku szatniowego  wraz
z zagospodarowaniem terenu w postaci budowy sieci o$wietlenia
i monitoringu, budowa sieci kanalizacji deszczowej, budowa bokséw
dla zawodnikéw i dodatkowego segmentu trybun oraz wykonanie
ogrodzenia i pilkochwytéw, rozbiorka istniejacego budynku typu
blaszak

Lokalizacja: Dziatka nr ewid. 432, 433, 465/2, 465/1 i 466 w miejscowosci Rozborz

Gmina Przeworsk

Kategoria obiektu:  Kategoria V — obiekty sportu i rekreacji, jak: stadiony, amfiteatry,

skocznie iwyciagi narciarskie, kolejki linowe, odkryte baseny,

zjezdzalnie

Kategoria VIII — inne budowle

Kategoria XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne, gazowe, cieplownicze, wodociggowe,

kanalizacyjne oraz rurociagi przesylowe

Jedn. ewid.: Przeworsk 181406 _2
Obr. ewid.: Rozborz 0007
Inwestor: Gmina Przeworsk

Przeworsk ul. Bernardynska 1a
37-200 Przeworsk

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Projektowane prace budowlane obejmowac beda:

- przebudowg i rozbudow¢ budynku szatniowego (dz. nr ewid 433 1 466)

- budowa bokséw dla zawodnikéw (dz. nr ewid 433)

- budowa dodatkowego segmentu trybun (dz. nr ewid 465/1)

- budowa wysokiego ogrodzenia i pitkochwytow (dz. nr ewid 433 1 466)

- przebudoweg sieci oswietleniowej w postaci przesunigcia istniejagcego stupa
oswietleniowego (dz. nr ewid 433) oraz wykonie fragmentu sieci monitoringu (dz. nr
ewid 4331 466)

- budowa fragmentu sieci kanalizacji deszczowej i odwodnienia placu (dz. nr ewid
432,433 1466)

- utwardzenie terenu i wjazdéw prowadzacych na teren przylegtym do Szkoty
Podstawowej w miejscowosci Rozbdorz gmin Przeworsk (dz. nr ewid 432, 433, 465/2,
465/11466)

Wedlug odrebnych opracowan zostang wykonane réwniez prace budowlane

polegajace na:

- budowie dodatkowej sieci o$wietlenia i monitoringu,
- budowie dodatkowej sieci kanalizacji deszczowe;j
- budowie zbiornikiem retencyjnego i pompowni



- budowie boiska treningowego i wielofunkcyjnego wraz z wysokim ogrodzeniem
i pitkochwytami.

Projektowane prace budowlane odnosza si¢ do trzech kategorii V — obiekty sportu i rekreacji,
jak: stadiony, amfiteatry, skocznie i wyciagi narciarskie, kolejki linowe, odkryte baseny,
zjezdzalnie, kategorii VIII — inne budowle i kategorii XX VI — sieci, jak: elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi
przesytowe.

2. Zamierzony spos6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Budynek bedzie pelnil role szatni i magazynu, budynek oraz tern przylegly beda
uzytkowane jako obiekty rekreacji sportowej giéwnie dla zawodnikéw klubu sportowego
i kibicéw, boisko wielofunkcyjne objete odrebnym opracowaniem ktére bedzie dostgpne dla
wszystkich zainteresowanych. Teren bedzie posiadat ogrodzenie zabezpieczajace przed
niepozadanym przedostawaniem si¢ pitek poza teren kompleksu oraz jako zabezpieczenie
przed nieproszonymi gos¢mi. Woda deszczowa z utwardzonego terenu i dachu budynku
szatniowego odprowadzana bedzie do podziemnego zbiornika (projektowanego odrebnym
opracowaniem) a nastepnie przepompowywana do kanalizacji deszczowej znajdujacej si¢ na
terenie inwestycji. Opracowanie obejmowac bedzie wykonie czesSci sieci kanalizacji
deszczowej oraz czesci sieci oswietleniowej i monitoringu.

Wedlug odrgbnego opracowania wokot boisk oraz terenu projektuje si¢ wykonanie czesci
sieci oS$wietlenie 1 systemu monitoringu z serwerownig 1 rozdzielng zlokalizowang
w istniejgcym budynku szatniowym objetym opracowaniem.

Roéwniez objete odrgbnym opracowywaniem zostanie objeta czes¢ kanalizacji deszczowej
wraz z podziemnym zbiornikiem retencyjnym i przepompownig wod deszczowych.

Zestawienie powierzchni budynku:

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PARTER

Nazwa pomieszczenia Posadzka m?
1 szatnia sedziOw gres 6,44
2 WC gres 1,35
3 natrysk gres 1,14
4 magazyn gres 2,33
5 szatnia gres 15,92
6 natryski gres 8,55
7 WC gres 2,26
8 wC gres 2,46
9 natryski gres 8,86
10 szatnia gres 15,61
11 wiata grillowa kostka brukowa 28,53
12 WC NN gres 4,14
13 WC ogdlne gres 1,63
14 przedsionek WC ares 1,52




15 magazyn gres 27,54

16 magazyn gres 27,37
Razem 155,65

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN STRYCHU

Nazwa pomieszczenia Posadzka m?
101 strych welna 69,89
102 strych beton 14,38
103 strych beton 12,73
Razem 97,00

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Budynek objety rozbudowa to budynek szatniowy w ktérym w czesci
istniejacej mieszcza si¢ szatnie dla zawodnikow druzyn i sedzidow w ktérych beda natryski,
szatnie 1 WC dla zawodnikéw i sedzidw. W rozbudowie po stronie péinocnej znajdowac beda
si¢ magazyny przeznaczone dla zaplecza kompleksu sportowego i dla strazakdw.
W wschodniej czesci bedzie znajdowac si¢ wiata grillowa oraz WC ogdlnodostepne i dla NN.
Budynek szatniowy po wykonaniu rozbudowy o wymiarach 9,71x20,66m. Rozbudowa
wykonana z pustakéw betonu komdérkowego na wtasnych fundamentach. Nowa i stara czeg$¢
budynku oddylatowane od siebie ptytami styropianowymi. Nad budynkiem dach dwu
spadowy o konstrukcji drewnianej, nad czes$cig istniejgcg kratownicowy a nad czeg$cig
rozbudowang ptatwiowo-krokwiowy. Dach pokryty blacha trapezowa o pochyleniu 15° 1 56°.
Na dachu projektuje si¢ instalacje fotowoltaiczng o mocy 5,6 7kWp.

Na zachdd od istniejacego budynku szatniowego znajduje si¢ istniejacy stadion
miejscowego klubu pitkarskiego. Plyta boiska zostanie przesuni¢ta na zachdd tak aby po
wschodniej stronie oraz na pozostatych bokach ptyty boiska zachowany zostat wlasciwy
wymiar pola bezpieczenstwa wynoszacy 3m. Plyta boiska o wymiarze pola gry 60x90m.
Zaprojektowano wykonie montazu dwéch nowych aluminiowych bramek na $rodku
przesuni¢tej ptyty boiska.

Na wschdd od ptyty stadionu na potudnie od istniejacej trybuny zaprojektowano nowy
niezalezny stacjonarny segment trybuny dla kibicow o wymiarach 2,16x14,62m dla 750s6b.

Pétnocny sektor dla zawodnikow w zwigzku z kolizja z rozbudowa budynku
szatniowego zaprojektowano jego przesuniecie w kierunku péinocnym w taki sposéb aby nie
kolidowato z wejsciem do magazyndéw.

Na terenie projektuje si¢ nowe utwardzenia z kostki brukowej w postaci dojs¢,
dojazdéw 1 ptytek odbojowych. Po stronie pdéinocnej zaprojektowany nowy wjazd na
dziatkiem i dojazd do budynku szatniowego szerokos$ci 4m zakonczony placem manewrowym
o wymiarach 20x20m. W potudniowej czesci zaprojektowano rozebranie istniejgcych
schodéw terenowych prowadzacych na teren stadionu, w zamian zaprojektowano wijazd
umozliwiajacy dojazd stuzbom medycznym na ptyte stadionu oraz transport scen i innych
przedmiotéw do organizacji imprez masowych. W czasie imprez masowych wjazd bedzie
rowniez stuzyt za dojscie dal widzéw. Dojazd szerokosci 6,5m.

Zaprojektowano wymian¢ czesci istniejgcego ogrodzenia stadionu w na wschodnim
jego boku przy hali sportowej, nowe ogrodzenie zaprojektowano przy wschodnim oraz
péinocnym boku ptyty boiska wysokosci 6m, ogrodzenie zostato tak zaprojektowane aby cata



ptyta stadionu byta odgrodzona oraz aby zabezpieczy¢ sgsiednie budynki przed uderzeniem
pitek. Po zachodniej stronie ptyty stadiony zaprojektowano barierki odgradzajace kibicéw od
ptyty boiska, ogrodzenie systemowe w formie kablakéw stalowych wysokosci 1,1m. Na
zachodniej $cianie terenu inwestycyjnego pomig¢dzy trybunami oraz w pétnocnym narozniku
zaprojektowano wykonie ogrodzenia panelowego wysokosci 1,5m. W ogrodzeniach terenu
zaprojektowano bramy i furtki

Zaprojektowana zostal cze$¢ sieci kanalizacji deszczowej odprowadzajaca wody
deszczowe z rynien dachowych oraz kanalizacje deszczowa odprowadzajaca wody z terendw
utwardzonych. Deszczowka z utwardzen odprowadzana bedzie do zbiornika poprzez
projektowany separator.

Projektuje si¢ réwniez czes¢ sieci oswietleniowej i monitoringu terenu.

Oddzielnym opracowaniem projektuje si¢ rowniez:

W poéinocnej czesci inwestowanego terenu wykonanie boiska treningowego dla
uczniéw szkoty podstawowej 1 zawodnikéw klubu, boisko o wymiarach 30x50m o sztucznej
nawierzchni trawiastej na podbudowie przepuszczalnej z strefa bezpieczenstwa ~2m.

W zachodniej czg¢$ci pomigdzy boiskiem wielofunkcyjnym a stadionem zaprojektowane
zostang schody terenowe z kraweznikéw i kostki brukowej. Szeroko$ci 2m i stopniach
7x15x32.

W wschodniej czg$ci terenu objetego inwestycja zaprojektowane zostanie boisko
wielofunkcyjne na ktérym beda miescity si¢ boiska do gry w kosza, siatkdwki i tenisa. Ptyta
boiska o wymiarach 15x28m wykonczona nawierzchnia sztuczng poliuretanowg spetniajaca
wymagania normy PN-EN 14877:2014-02, strefe bezpieczenstwa wynoszaca 1,5m. Na boisku
wielofunkcyjnym zaprojektowane zostanie zamontowanie koszy do gry w koszykéwke na
stale oraz demontowalne stupki do rozciggania siatki do gry w siatkéwke i tenisa.

Przy boiskach zaprojektowane zostang nowe ogrodzenia terenu o zrdéznicowanych
wysokos$ciach. Przy boisku wielofunkcyjnym ogrodzenie wysokos$ci 4m, boisko treningowe
ogrodzone bedzie postronnie wschodniej i zachodniej za pomocg pitkochwytéw wysokosci
6m a od strony p6tnocnej ogrodzeniem wysokosci 4m.

W zwigzku z znacznymi pochylo$ciami terenu zaprojektowane zostanie przy boisku
treningowym wykonanie skarp ziemnych o pochyleniu 1:1. Przy ogrodzeniach w miejscu
duzych uskokéw wykonie zostang palisady betonowej w celu pokonania wysokosci
terenowej. Pod boiskami wielofunkcyjnym 1 treningowym zaprojektowane zostang
nawierzchni¢ wraz z podbudowg przepuszczalna oraz drenaz ptyt, zaprojektowana zostanie
kolejna cze$¢ kanalizacji deszczowej odprowadzajagca wode z terenu boisk, zbiornik
retencyjny oraz pompowni¢ wod deszczowych ktére bedg objete oddzielnym opracowaniem,
deszczéwka przepompowywana bedzie do istniejgcej kanalizacji deszczowej znajdujacej si¢
na dziatce. Wokét boisk wielofunkcyjnego i treningowego zaprojektowane zostanie kolejna
czg$¢ oswietlenia plyt boisk wraz z systemem monitoringu.

4. Charakterystyczne parametry obiektu
Parametry budynku szatniowego

dtugosc 9,71m
szerokos¢ 20,66m
Powierzchnia zabudowy 197,42m?>
Powierzchnia uzytkowa 155,65m?
Wysoko$¢ budynku 4,96m

Kubatura 774m3



Liczba kondygnacji 1
Budynki zaliczane do ZL III i PM<500MJ/m?2

Parametry boiska stadionu

dtugos¢ 90,0m
szerokos¢ 60,0m

Strefa bezpieczenstwa 3,0m
Powierzchnia pola gry 5400m?
Powierzchnia uzytkowa 6336,0m>
Wykonczenie trawa naturalna

Parametry trybun

dtugos¢ 14,62m
szerokos¢ 2,16m
liczka miejsc siedzacych 75

Parametry boiska wielofunkcyinego (obiekt objety oddzielnym opracowaniem)

dtugosc 28,0m
szerokos¢ 15,0m
Strefa bezpieczenstwa 1,5m
Powierzchnia pola gry 420m?
Powierzchnia uzytkowa 561,91m?

Wykonczenie - nawierzchnia sztuczna poliuretanowa spetniajgcg wymagania normy PN-EN
14877:2014-02, na przepuszczalnej podbudowie

Parametry boiska treningowego (obiekt objety oddzielnym opracowaniem)

dtugos¢ 50,0m
szerokos¢ 30,0m
Strefa bezpieczenstwa ~2,0m
Powierzchnia pola gry 1500m?
Powierzchnia uzytkowa 1746m?

Wykonczenie - trawa sztuczna na podbudowie przepuszczalne;j

Parametry paneli fotowoltaicznych

Zaprojektowana zostata instalacja fotowoltaiczna o mocy 5,67kWp. Instalacja zlokalizowana
zostata na dachu budynku szatniowego na podkonstrukcji o pochyleniu 21°. Powierzchnia
projektowanych paneli 27,4m>.

5. Opinia geotechniczna i informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Przedmiotowy budynek jest obiektem o prostej konstrukcji. Budynek posadowiony na
fawach fundamentowych. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. Nr81, poz.463), projektowany obiekt nalezy do
pierwszej kategorii geotechnicznej, a badany teren zaliczy¢ nalezy do prostych warunkéw
gruntowych.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Nie dotyczy.



7. Dostepnosé dla oséb niepelnosprawnych i starszych w lokalach mieszkaniowych
Nie dotyczy.

8. Dostepnosé¢ dla osob niepelnosprawnych i starszych w lokalach uzytecznoSci
publicznych

Teren przy budynku szatniowym 1 obejscie terenu umozliwia korzystanie osobom
niepetnosprawnym poprzez uksztaltowanie terenu w postaci utwardzen z kostki brukowe;j
i ciaggéw komunikacyjnych oraz zapewnienia dostgpnosci korzystana z WC dla oséb
niepetnosprawnych.

9. Parametry techniczne charakteryzujace wplyw obiektu na S$rodowisko i jego
wykorzystanie

a) zapotrzebowanie na wode, ilos¢ oraz sposéb odprowadzania Sciekow oraz wod
opadowych

Budynek szatniowy zaopatrzony w wod¢ do celéw sanitarno — higienicznych — istniejacy
przytacz wodociggowy

Planowane zuzycie wody - 5,0m® miesiecznie.

Tloéé odprowadzanych $ciekéw o charakterze bytowym 5,0m> miesiecznie.

Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych istniejagcym przylaczem kanalizacji sanitarne;j.
Odprowadzenie wéd opadowych z dachu do projektowanej kanalizacji deszczowe;j.

b) emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych, pltynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania si¢

W obiekcie nie beda wystepowac zapachy, zanieczyszczenia gazowe, pylowe i ptynne.
¢) rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadow
W obiekcie beda wytwarzane odpady komunalne - ~8 m® na rok (~0,67m3 miesiecznie).

d) wlasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, promieniowanie, pola
elektromagnetycznego i innych zaklocen

W obiekcie nie beda wystgpowac drgania, promieniowanie, pola magnetyczne 1 inne
zakldcenia.

e) wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Projektowana inwestycja nie koliduje z istniejagcym drzewostanem i nie bedzie wywierata
wplywu na istniejgce drzewa w okolicy. W chwili obecnej znajduje si¢ istniejagcy budynek
szatniowy przeznczony do rozbudowy, istniejgca ptyt stadionu oraz teren przeznaczony do
utwardzenia dziatki wraz z terenem objetym odrgbnym opracowaniem przeznaczone pod
projektowane zagospodarowanie w postaci boisk wielofunkcyjnego i treningowego nie sg
porosniete drzewami i krzewami. Na terenie dziatek objetych inwestycja wystepuja drzewa
1 krzewy ktore nie kolidujg z przewidzianymi pracami projektowymi.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne, w ramach
obowigzujacych przepisOw nie wywierajag negatywnego wplywu na s$rodowisko



przyrodnicze, zdrowie ludzi i bezpieczenstwo innych obiektéw budowlanych znajdujacych si¢
w poblizu.

Obszar inwestycji polozony jest poza obszarami europejskiej sieci ekologicznej NATURA
2000.

Przedsiewzigcie nie nalezy do przedsigwzie¢ oddziatywujacych na srodowisko.

Projektowany obiekt nie jest zlokalizowany w strefach ochronnych uje¢ wéd.

Roboty budowlane wykonywane podczas budowy obiektu nie beda miaty wptywu na wody
podziemne. Sposéb uzytkowania obiektu nie wptynie na stan wod podziemnych ani
powierzchniowych.

10. Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo

Roczne zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa do ogrzewania oraz przygotowania cieplej
wody uzytkowej obliczone zgodnie z przepisami dotyczacymi metodologii obliczenia
charakterystyki energetycznej budynkéw. W rejonie gdzie zlokalizowany jest przedmiotowy
budynek brak jest sieci cieptowniczej. Do ogrzewania pomieszczen oraz do podgrzewania
wody zastosowano energi¢ elektryczng.

10.2 Wybér systemu

Na etapie opracowanego projektu budowlanego przeprowadzono analiz¢ mozliwosci
racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i §rodowiskowym
odnawialnych zrédet energii takich jak: energia geotermalna, energia promieniowania
stonecznego, energia wiatru, a takze mozliwos$¢ zastosowania skojarzonej produkcji energii
elektrycznej i cieplnej oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energi¢ w postaci
bezposredniego lub blokowego ogrzewania. Wybrano system ogrzewania za pomocg energii
elektrycznej ktora bedzie czgsciowo pokrywana z paneli fotowoltaicznych zamontowanych na
dachu budynku.

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen
regulujacych temperature

Budynek ogrzewany bedzie za pomocg grzejnikéw elektrycznych z wbudowanymi
regulatorami temperatury i termostatami zapewniajgcymi wtasciwg regulacje¢ temperatury.

12.Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacego uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Budynek wyposazony w instalacje zimnej i cieplej wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej
oraz elektryczng i fotowoltaiczng. Ciepta woda podgrzewana w podgrzewaczu c.w.u.
zasilanym energia elektryczng, ogrzewanie obiektu za pomoca grzejnikow elektrycznych.
Budynek wyposazony w muszle ustepowe, umywalki i natryski oraz pralki.

Na dachu zaprojektowane zostaly panele fotowoltaiczne na podkonstrukcji ktére beda
pokrywac cze$¢ niezbednego zapotrzebowania energetycznego budynku szatniowego. Panele
skierowane w kierunku potudniowym co zapewni im maksymalng sprawnos¢.
Zaprojektowana zostata instalacja fotowoltaiczna o mocy 5,67kWp.



Dla_paneli fotowoltaicznych o mocy powyzej 6,.5kW _zgodnie z Dz.U. 2022 poz. 1557
z dnia 26 lipca 2022r art. 29. ust. 4, ¢)

pomp _ciepta, wolno stojgcych kolektorow stonecznych, urzgdzen fotowoltaicznych o mocy
zainstalowanej elektrycznej nie wiekszej niz 50 kW z zastrzeZeniem, 7e do urzgdzen
fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej wieksze] niz 6,5 kW stosuje sie
obowigzek uzgodnienia z rzeczoznawcgq do spraw zabezpieczen przeciwpoZarowych pod
wzgledem _zgodnosci z  wymaganiami___ochrony _przeciwpoziarowej, zwany _dalej
""uzgodnieniem pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej'', projektu tych urzgdzen oraz
zawiadomienia organow Panstwowej StraZy PoZarnej, o ktorym mowa w art. 56 ust. la, -
zaprojektowane panele fotowoltaiczne o mocy 5,67kWp nie podlegaja uzgodnieniu
rzeczoznawcy do spraw PPOZ

13. Charakterystyka ekologiczna

Budynek techniczny parterowy nie podpiwniczony z poddaszem nieuzytkowym, konstrukcji
tradycyjnej murowanej, z dachem wielospadowym. Funkcja budynku szatniowa przewiduje
si¢ przebywanie okresowe ~40 o0s6b w budynku Na dachu budynku szatniowego
zaprojektowano montaz paneli fotowoltaicznych zapewniajagcych pokrycie czesci
zapotrzebowania na energi¢ eklektyczng dla obiektu.

Zasilanie w wode
Obiekt zasilany istniejacym przytagczem wodociggowym przeznaczonym do czesciowej
przebudowy.
Przeptyw obliczeniowy wody wyznaczony na podstawie normy PN-92 B-01706
qa= 1,051/s
Przyjeto do obliczen uzytkownikow
Przecietne zuzycie wody na osobe (q) — 0, 09m>/d
Wspétczynnik nieréwnomiernosci dobowej (Nd)- 1,5
Qamax =1 g Nd = 2x0,090 x1,5 = 0,27m%/d
Przygotowanie cieptej wody uzytkowej przewidziano w podgrzewaczu cieptej wody
zasilanym energig elektryczna.
Zapotrzebowanie na wod¢
Qamax =0,27m /d

Odprowadzenie $ciekéw
Odprowadzenie S$ciekOw sanitarnych istniejacym przylaczem kanalizacji sanitarnej
przeznaczonym do czg$ciowej przebudowy.
Przeptyw obliczeniowy Sciekdw wyznaczony na podstawie normy PN-92 B-01707
qa= 1,051/s
Przecigtne zuzycie wody na mieszkanca (q) — 0, 09m?/d
Wspbtczynnik przeliczajacy pobér wody na ilos¢ odprowadzanych sciekéw(n ) — 0,95
Wspdtczynnik nieréwnomiernosci dobowej (Nd)- 1,5
Qamax =n g Nd 1 = 2x0, 090x1,5x 0,95 =0,26m*/d

Qdmax =O,26m 3/d

Ogrzewanie

Obiekt ogrzewany grzejnikami elektrycznymi.



Wody opadowe

Wody opadowe z potaci dachowych zebrane w system rur i rynien i odprowadzone do
projektowanej kanalizacji deszczowej i zbiornika retencyjnego. Wody opadowe z terendw
utwardzonych i1 ptyty boiska wielofunkcyjnego i treningowego odprowadzone zostang za
pomoca drenazu i kanalizacji deszczowej do zbiornika retencyjnego. Zbiornik retencyjny
wraz z pompownig i odwodnieniem boisk objety odrebnym opracowaniem, woda z zbiornika
przepompowywana bedzie do istniejacej kanalizacji deszczowej znajdujacej si¢ na terenie
dziatki inwestora. Zbiornik retencyjny w czasie opadow i po nie bedzie w catosci oprézniany
pozostata woda begdzie stuzy¢ do podlewania murawy stadionu, do oczyszczania wody
deszczowej zebranej z terenu utwardzonego zaprojektowano separator wod deszczowych.

Odpady komunalne

Odpady gospodarczo bytowe gromadzone bgdg w szczelnych pojemnikach z mozliwoscia
segregacji, umieszczonych na terenie dzialki i1 odbierane na biezaco przez Zaktad
Komunalny.

Energia elektryczna

Zasilanie budynku odbywa¢ bedzie si¢ za pomocag istniejacego  przylacza
elektroenergetycznym.

Budynek posiada istniejacg instalacje elektryczng od zlgcza usytuowanego na S$cianie
potudniowej hali sportowej do pétnocno-wschodniego naroznika budynku szatniowego. Dla
pokrycia czeSci  zapotrzebowania elektrycznego zostaly zaprojektowane panele
fotowoltaiczne. Panele fotowoltaiczne zlokalizowane zostaty na dachu budynku szatniowego
skierowane w kierunku potudniowym.

Hatas
Obiekt z wyposazeniem oraz przy sposobie uzytkowania nie emitujg szczegdlnych hatasow
i wibracji wymagajacych dodatkowych §rodkéw zaradczych.

Wptyw budynku na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, glebg, wody: powierzchniowe
1 podziemne

Obiekt istniejacy ze wzgledu na mata wysokos¢ nie powoduje wigkszego zacieniania
otoczenia. Obiekt nie wprowadzg szczegdlnych zakiécen ekologicznych w charakterystyce
powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych 1 podziemnych. Charakter uzytkowy
obiektu pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu dzialki poza powierzchnig
zabudowy 1 utwardzeniami.

Teren przeznaczony pod inwestycje nie jest zadrzewiony ani zakrzewiony teren porosnicty
trawa.

Realizacja inwestycji nie wymaga wycinki drzew i karczowania krzewow.

Ocena ekologiczna

Przyjete wyposazenie technologiczne oraz rozwigzania techniczne dotyczace ogrzewania
i podgrzewania cieptej wody przesadzaja o nieucigzliwosci obiektu, budynek nie stanowi
zagrozenia dla stanu czystosci powietrza, oraz gleby - Scieki odprowadzane istniejgcej
i projektowanej kanalizacji sanitarnej.

Obiekt ma charakter nieucigzliwy dla §rodowiska zewnetrznego

Przedsiewzigcie nie nalezy do przedsiewzig¢ oddziatywujacych na s$rodowisko. Dla
inwestycji nie jest wymagana decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsigwzigcia




Ustawa o ochronie przyrody ma na celu zapewnienie przetrwania i wlasciwego stanu ochrony
dziko wystepujacych na terenie kraju lub innych panstw cztonkowskich Unii Europejskiej
rzadkich, endemicznych, podatnych na zagrozenia i zagrozonych wyginigciem oraz objetych
ochrong na podstawie przepiséw umoéw miedzynarodowych, ktérych Rzeczpospolita Polska
jest strong, gatunkéw roslin, zwierzat i grzybow oraz ich siedlisk i ostoi, a takze zachowanie
réznorodno$ci gatunkowej i genetycznej.
Z uwagi na lokalizacje planowanego przedsigwzigcia, inwestycja ta nie bedzie oddziatywac
na obszary podlegajace ochronie na podstawie przepiséw o ochronie przyrody.
Na przedmiotowe] dzialce nie znajduja si¢ gatunki roslin, zwierzat 1 grzybéw objetych
ochrong gatunkowg i nie jest wymagane zezwolenie na odstepstwo od zakazéw w stosunku
do gatunkéw chronionych na podstawie art.56 ustawy o ochronie przyrody
Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdza si¢ w oparciu o rozporzadzenia:
. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie
ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. z 2016 poz.2183)
. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014r. w sprawie
ochrony gatunkowej roslin (Dz. U. z 2014r, poz.1409).
. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014r w sprawie
ochrony gatunkowej grzybéw ( DZ.U z 2014 poz.1408)
ze projekt w pelni dotrzymuje przepisy o ochronie gatunkowe;.

14. Ochrona pozarowa

14.1. Parametry pozarowe wystepujacych materiatow

W obiekcie i na terenie nie bedg wystepowac produkty palne.

14.2. Dane ogolne

Budynek szatniowy z czg¢$cig magazynowa jest budynkiem okre§lanym jako obiekt
zaliczany do kategorii ZL III 1 PM<500MJ/m2.
Obiekt jest budynkiem niskim. Z obiektu z cz¢$ci szatniowej beda korzysta¢ zawodnicy
druzyn gospodarzy 1 gosci oraz sedziowie druzyn, z sanitariatbw zewngtrznych
ogodlnodostepnych i dla NN kibice oraz osoby korzystajace z obiektu. Czg$¢ magazynowa
przeznczona bedzie do przechowywana sprzetu zaplecza sportowego stadionu oraz innych
niezbednych przedmiotéw. Maksymalna liczba uzytkownikéw wynosi:~ 40 osoby .
Kasa odpornosci ogniowej dla budynkéw niskich zaliczanych do ZL 1II - C
Dopuszcza si¢ obnizenie kasy odpornosci pozarowej dla budynkéw jedno kondygnacyjnych
do-D
Klasa odpornosci ogniowej dla budynkéw o jednej kondygnacji zaliczanych do
PM<500MJ/m2 - E

Wymagane klasy odpornosci ogniowej elementéw budowlanych przyjeto jak dla budynku
klasy ,,D”

* gléwne elementy konstrukcyjne -R 30

* konstrukcja dachu --

* stropy - REI 30
* Sciany zewngtrzne -EI30

* Sciany wewnegtrzne --

* przekrycie dachu - -



Istniejacy budynek jest wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. Lawy
fundamentowe betonowe. Sciany zewnetrzne nosne, oraz dzialowe murowane z pustakéw
betonu komodrkowego. Strop nad parterem zelbetowy nie ocieplony. Dach stromy
dwuspadowy o konstrukcji drewnianej kratownicowej oparty na §cianach zewnetrznych. Dach
pokryty blachg trapezowg. Strych budynku w nie uzytkowy (brak dostepu).

tawy fundamentowe zelbetowe pod $cianami no$nymi.

Sciany zewngtrzne parteru nosne murowane z bloczkéw betonu komdrkowego na
zaprawie cementowo-wapiennej gr. 26cm. Scianki dzialowe wykonane s3 z pustakéw betonu
komérkowego gr. 15cm, a $cianki dzielagce natryski gr. 1lcm o wysokosci 2m. Trzony
kominéw murowane z cegly ceramicznej petnej. Sciany zewnetrzne nie ocieplone.

nad parterem znajduje si¢ strop zelbetowy wsparty na $cianach zewngtrznych
nieocieplony

dach dwuspadowy konstrukcji drewnianej kratownicowej. Dach kryty blacha trapezowa
mocowana do tat. Pochylenie potaci dachowej wynosi 15° i 56°.

- cz¢$¢ rozbudowywana wykona w podobnej technologii Sciany zewngtrze i nosne z bloczkéw
betonu komdérkowego gr. 24cm wsparte na tawach zelbetowych, nad cze$cia magazyndw
strop zelbetowy wsparty na §cianach no$nych w pozostalej czesci strop z ptyt GK docieplony
welng mineralng, montowany do konstrukcji dachu. Dach konstrukcji drewnianej krokwiowo
ptatwiowej wsparty na $cianach zewnetrznych oraz platwiach posrednich podpartych na
stupach zelbetowych.

- projektowane elementy spelniajg wymogi klas odpornosci pozarowej ,,D” i sg NRO.
Projektowana inwestycja stanowi dwie strefy pozarowa warunki zabezpieczenia przyjeto dla
klasy o wigkszych wymaganiach.

Powierzchnia projektowanej strefy pozarowej jest mniejsza od dopuszczalnej powierzchni
strefy dla tego budynku, wynoszacej 20 000 m>.

- odlegto$¢ nieostonigtych konstrukcyjnych elementéw drewnianych od wnetrza kanatéw
dymowych i spalinowych powinna wynosi¢ minimum 30 cm, a od ostoni¢tych oktadzing
z tynku o grubo$ci 25mm na siatce lub réwnorzedng oktadzing min. 15 cm.

Podstawowe parametry budynku

dtugosc 9,71m
szerokos¢ 20,66m
Powierzchnia zabudowy 197,42m?>
Powierzchnia uzytkowa 155,65m?
Wysokos¢ budynku 4,96m
Kubatura 744m3
Liczba kondygnacji 1

14.3. Zewnetrzne zaopatrzenie w wode

Dla budynkéw uzyteczno$ci publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiektow
budowlanych produkcyjnych i magazynowych znajdujacych si¢ w jednostce osadniczej
o powierzchni < 500,0m2 i kubaturze <2500,0m3 woda do celéw przeciwpozarowych jest



wymagana w ramach ilosci wody przewidywanej dla jednostek osadniczych w poblizu dziatki
znajduje si¢ istniejacy hydrant na dziatce nr 1037. Odlegtos¢ hydrantu od zabudowan dziatki
<75m.

4.4. Drogi pozarowe

Dla budynkéw zawierajacego strefe pozarowa zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi
ZL III o powierzchni nie przekraczajacej 1000 m2, obejmujaca kondygnacje nadziemna
pierwsza, oraz budynkéw produkcyjnych o gestosci obcigzenia < 500,0 MJ/m2 o powierzchni
<20 000 m2 nie jest wymagana droga pozarowa (Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewngetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych).

Na teren dziatki prowadzi droga dojazdowa taczaca dziatke z droga publiczna.

16. Uwagi koncowe dla projektowanych robét budowlanych

Materialy budowlane winny posiada¢ atesty Instytutu Techniki Budowlanej dopuszczajace
ich stosowania w budownictwie. Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowigzujgcymi normami.

Przy prowadzeniu rob6t budowlanych przestrzega¢ przepiséw BHP.

Projektowana_rozbudowa i przebudowa zgodnie z rozporzadzeniem Dz. Ust. z 17
wrzesnia 2021r nie podlega uzgodnieniu na podstawi ,,§ 3 ust.2 w przypadku odbudowy,
rozbudowy, nadbudowy, przebudowy oraz zmiany sposobu uZytkowania _obiektu
budowlanego, gdy ze wzgledu na charakter lub rozmiar robot niezbedne jest sporzgdzenie
projektu _budowlanego, ktorego rozwigzania projektowe dotycza warunkow ochrony
przeciwpoziarowej obiektu budowlanego ,o0 ktorym mowa_w _ust.l uzgodnienie jest

wymagane.”

17. Rozbioérka istniejacego blaszaka
17.1. Dane ogélne

17.1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbidrki istniejacego stalowego budynku typu
,blaszak” ktéry w chwili obecnej znajduje si¢ w ciagglej eksploatacji. Obiekt przewidziano do
rozebrania z powodu jego rozbudowy i przebudowy.

17.1.2.0pis ogdlny i lokalizacji

Przedmiotowe blaszak usytuowany jest na terenie dziatki nr ewid. 466 w Rozborzu.
Rozbidérce podlega¢ bedzie caly budynek stalowy o wymiarach 3,04x4,97m i wysokosci
maksymalnej 2,16m. Obiekt o zwartej bryle prostokata z dachem jednospadowym, budynek
posiada jedng bram¢ dwu skrzydtowg otwierang od frontu, nie posada okien i $cian
wewnetrznych. Budynek o konstrukcji stalowej obtozony blachg trapezowa nisko profilowa
na S$cianach i standardowa na dachu. Istniejace utwardzenie pod blaszakiem rowniez
przewidziane jest do rozbiérki. Blaszak oraz utwardzenie pod nim nie s3 polaczone
z sasiadujgcym budynkiem szatniowym (sg oddylatowane).

Teren dziatki o zr6Zznicowanym poziomie. Dziatka posiada dojazd od strony potudniowe;.
Teren dziatki jest zabudowany budynkiem szatniowym i hali sortowej nalezacej do szkoty
podstawowe;.



Podstawowe wielkosci

Dtiugos¢ 4,97m
Srednica 3,04m
Wysoko$¢ max 50m3
Powierzchnia zabudowy 15,11m2

Blaszak zlokalizowany jest w odlegtosciach :
- 18,65-18,66m — od granicy wschodniej

- 50,39-50,48m — od granicy potudniowe;j

- 27,25-27,29m od granicy zachodniej

- 11,42-11,47m — od granicy pétnocnej

17.2. Dane konstrukcyjno — materialowe

Obiekt przeznaczony do rozbidrki to stalowy blaszak o standardowej prefabrykowanej
konstrukcji wykonaj na profilach stalowych zimnogigtych obtozony blacha trapezowa.
Blaszak posadowiony na zelbetowej ptycie ktéra stanowi fundament ktory przeznaczony jest
réwniez do rozbidrki.

17.3. Instalacje

Istniejacy blaszak przewidziany do rozbidrki nie posiada instalacji wewnetrzach.
17.4. Projektowane roboty rozbiérkowe.

Istniejacy blaszak przewidziany do rozbidrki jest obiektem niskim.

Kolejnos¢ wykonywania prac rozbiérkowych:

- opréznienie obiektu z przechowywanych rzeczy

- zabezpieczenie i oznakowanie terenu wokot obiektu. Wykonanie ogrodzenia terenu robot.
Ogrodzenie wokoét rozbieranego obiektu wykona¢ jako petne na wysokos¢ 2,0m. Ogrodzenie
mocowac do gruntu wokét obiektu

- demontaz bramy

- demontaz poszycia zewng¢trznego z blachy

- demontaz profili stalowych konstrukcji gtéwnej

- wywiezienie ztomu z terenu budowy na ztom

- demontaz istniejagcego utwardzenia stanowigcego fundament z wywiezieniem gruzu z terenu
budowy

Materialy rozbiorkowe z blaszaka sa nieduzych gabarytow 1 cigzarOw co umozliwia
wykonanie robdt przez robotnikéw przy uzyciu narzedzi r¢cznych, pozostate prace
rozbiérkowe wykonywa¢ perzy uzyciu sprzgtu cigzkiego typu, koparki isamochody
transportowe.

Materialy z rozbiorki sktadowane beda na czas prowadzenia prac na terenie dziatki
a nastgpnie sukcesywnie usuwane przez inwestora. Materiaty nadajace si¢ do wykorzystania
beda wykorzystane gospodarczo a pozostate bedg sktadowane w miejscach przeznaczonych
do tych celéw.

Teren dziatki inwestora znajdujacy si¢ wokoét rozbieranych zbiornikéw przyjety sposob
wykonywania prac pozwala na wykonanie ich w obrebie dzialki nie powodujac zagrozenia
0s0b trzecich na sgsiednich dziatkach.



17.5. Uwagi koncowe dotyczace rozbiorki istniejacych zbiornikow

Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych nalezy zachowa¢ maksimum ostroznosci i doktadnie
przestrzega¢ przepisow BHP.

Gruz z fundamentu i materialy stalowe z rozbidrki blaszaka usuna¢ z miejsca budowy.
Robotnicy wykonujacy prace rozbiérkowe na wysokosci powyzej 4,0m powinni by¢
zabezpieczeni pasami mocowanymi do czeSci trwatych budowli nie rozbieranych w tym
momencie. Robotnicy zatrudnieni przy pracach rozbiérkowych powinni by¢ zaopatrzeni
w odziez 1 urzgdzenia ochronne a narze¢dzia by¢ w dobrym stanie.

Prac rozbiérkowych nie nalezy prowadzi¢ podczas silnego wiatru a po wystgpieniu burz
nalezy sprawdzi¢ stan wszystkich zabezpieczen i rusztowan.

Projektowat:



