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Schemat konstrukcyjny strychu

skala 1:50
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A O . Legenda: -
— — — —— — elementy istniejqce
uwaga: — elementy projektowane
Legenda: ~ pomiedzy istniejgeymi Scianami i projektowanymi wykonat Scm dylatacje ze styropianu o _ i i
S1 — stup drewniany 16x16cm — 4 szt |@ o) BIERE Pl E\ ; ; fotac iy § projektowane zamurowania
; okna przewidziane do zamurowania zamurowac bloczkami z betronu komdrkowego . .
52 ~ stup zelbetowy 24x24cm — 3 szt, — nowe Sciany murowane z bloczkdw betonu komdrkowego na zaprawie klejowe] £55] — projektowane wykucia
S3 — stup zelbetowy 24x24cm — 2 szt any X 9 P Jowe)
S4 — sfup zelbetowy 24x24cm — 3 szt. = nad drzwimi wykon¢ murowane nadproza typu kleina
S5 — stup zelbetowy 24x24cm — 1 szt - nad bramami wjazdowymi zaprojektowano nadproza zelbetowe 24x25¢m YS4N} "SAN-PROJ" Uslugi Projektowe
S6 — stup zelbetowy 24x24cm — 1 szt. - nad projektowanymi oknami w Scianie wschodniej zaprojetowano Zelbetowe FKGJ Janusz Kalamarz
S7 — stup zelbetowy 24x24cm — 1 szt. nadproza monolityczne pofqczone razem z murfatg TEMAT Przebudowa i rozbudowa budynku szatniowego wraz z zagospodarowaniem terenu w postaci budowy sieci oéwietlenio
o0z. 1.1 - ptyta stropowa 7elbetowa jedno kierunkowo zbrojona qr. 14cm 3 . . . i * i monitoringu, budowa sieci kenalizacj deszczowe], budowa boksow dla zawodnikow i dodatkowego seqmentu trybun
_m_x - :omwﬁﬂowm ﬂ_omzo -1 m_Nﬁ. e W wo_.o:oo: 388% u Nogo_mﬁoso:m@o mEE\ zelbetowe wspierajoce oraz wikonanie wysokieqo ogrodzenia i pilkochwytow, rozbidrka istniejgeeqo budynku ypu blaszak
NS—5 2xPN 100, L=140cm — 1 szt. drewniane pfatwie dachowe S TRESE . SKALA
W—1 — wieniec zelbetowy — 24x25cm — elmenty zelbetowe zaprojektowano z betonu C20/25 i stali zbrojeniowe] RYSUNKU: Schemat _Ao:m::_é\_e\ mf\%c 1:50
PZ — pfatew zelbetowa (murfata) 24x20cm konstrukcyjej AN — # BS0OSP i rozdzielczej A0 — ¢ St0S-b BRANTA
B-1 — belka zelbetowa 24x25cm - nadproza stalowe z profii IPN i stali konstrukcyjnej 5235 PROJEKTOWAY: imie i nazwisko nrupr - podpis |y onstrukeia
- nadproza opiera¢ na poduszkach betonowych obustronie na glebokos¢ min 25cm mqr inZ. Janusz Pora PDK /0168 /PO0K /08 NUMER RYSUNKU
~ profile stalowe skreca¢ miedzy sobg co ~50cm lecz nie minej jak 3 krotnie OPRACOWAL
na jednym nadprozu, przed zamontowaniem profili w celu ich pdzniejszczego mar inz. Stanistow Poftorak
otynkowania owing¢ siatkq rabitza, przestrzenie pomiedzy profilami wyszpatdowaé
cegfami lub kawtkami pustakow betonu komdrkowego w
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