Wojewodztwo: podkarpackie
Powiat: przeworski
Jednostka ewidency jna: Przeworsk [181406_21
Obreb: Rozborz [181406_2.00071

Dziatka: 433, 465/, 466
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
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Legenda:
— elementy objete opracowaniem

— projektowane wejscie do budynku
— istniejgce wejscie do budynku

— elementy objete oddzielnym opracowaniem — projektowane likwidacje

1. Istn. budynek szatniowy

X

—~—

2. Proj. rozbudowa budynku szatniowego @
_B—

— nieprzekraczalna linia zabudowy
- jekt twardzeni
3. Proj. boisko wielofunkcyjne 15x28m projextowane utwardzenia

4. Proj. boisko treningowe 30x50m — projektowane rurociggi kanalizacji deszczowej grawitacyjnej PVC®160,9200,8315

J
j

4% Proj. lodowisko 20x40m — projektowane rurociggi drenarskie PVC-U 875 kazdy o dfugosci L=32,0m
5. Proj. ogrodzenie wysokosci 6m — — — — — projektowany rurociqg ttoczny PE#30 o dfugosci L=81,9m
6. Istn. hala sportowa ZK — proj. zfqcze kablowe
7. Istn. szkofa SR — proj. studnia rozprezna PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
8. Istn. boisko sportowe 60x30m + strefa ochronna 3m 261 — proj. zbiornik retencyjny o pojemnosci 75m’ skala 1: 500
9. Istn. pitkochwyty Sxe — proj. studzienka na kanalizacji deszczowej grawitacyjne]j ) ) } ) )
104 Istn. boks dla zawodnikém Wpla — proj. wpust uliczny Zadanie: Przebudowa i rozbudowa budynku szatniowego wraz z zagospodarowaniem terenu w postaci
o P(oj o e oo o — proj. odwodnienie liniowe budowy sieci owietlenia i monitoringu, budowa sieci kandlizacji deszczowej z zbiornikiem
102 Proj bo O_SEP I~ pro]. seporator koolescencyjny retencyjnym i pompownig, budowa boksdw dla zawodnikéw i dodatkowego segmentu trybun
B yp‘a Cy . C> - pro). kamery monitoringu oraz wykonanie wysokiego ogrodzenia i pitkochwytow, rozbiorka istniejgcego budynku typu blaszak
12.2. Istn. sifownia zewnetrzna X — proj. przetozenie lampy oswietlewniowe] terenu Obiekt: Boisko treningowe wraz z zagospodarowaniem terenu w postaci budowy sieci o$wietlenia i monitoringu,
19 Istn. _dOJ.OZd do dziatk] . Zestovienie powierzchni terenu objeleqo decyzg o warunkach zabudowy nr ewid. dziotek 432, 433, 465/1, 465/2, 466 i 461  ~13657m siedl kGﬂf’ﬂI;GC!l deszczqwej ze. sbiornikiem retencyjnym i pompounig oraz wykonanie: wysokiego
14a. Proj. pitkochwyty wysokosci 6m , , , , ) ogrodzenia i pitkochwytow
14b. Proj. pifkochwyty wysokosci 6m pow. proj. rozbudowy budynku szatniowego (oddzielne opracowanie) 116,63m
o : " pow. istn. zabudowy budynku szatniowego 81, 34m’ Lokalizacja:  Dziatki nr ewid. 432, 433 i 466 pofozone w m. Rozborz
15a. Proj. ogrodzenia wysokosci 4m pow. istn. utwardzenia terenu 139,29nt ) ’ P
15b. Proj. ogrodzenia wysokosci 4m pow. proj. utwardzenia terenu (oddzielne opracowanie) 808,39m? Kategoria obiektu: V; VI i XXVI
16. Proj. podziemny zbiornik wody deszczowej 70m3 pow. proj. schody 9,06nt , .
17. Proj. dodatkowy niezaleny segment trybuny — 2,16x14,62m — 75 osb pow. proj. boiska treningowego z sztuczng trawg 1500,00m Obreb: Rozbdrz 0007
18 Proi oarodzenie terenu wysokosci 1.5m pow. proj. boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnig poliuretanowg (oddzielne opracowanie) — 562,55n% )
+ Tok 09 . 4y o) pow. istn. trybun 92,77mt Jednostka ewid.: Przeworsk 181406_2
19. PrOJ.‘ogrodzeme terenu WSOKOSC‘ m pow. proj. trybun (oddzielne opracowanie) 31,58m? .
20a. Proj. furtka w ogrodzeniu szer. 1,5x2,5m pow. bokséw dla zawodnikéw proj. i istn. (oddzielhe opracowanie) 11,54 Inwestor: Gmina Przeworsk
20b. Proj. furtka w ogrodzeniu szer. 1,5x2,5m catkowita pow. zabudowy 333,28m’ ul. Bernardyrska 1a
21. Proj. furtka w ogrodzeniu szer. 3m cafkowita pow. utwardzen 956,74t 57-200 Przeworsk
22a. Proj. bramy w ogrodzeniu 4x4m + 1,5x2,5m pow. terendw zielonych 10303,85n
22b. Proj. bramy w ogrodzeniu 4x4m + 1,5x2,5m pow. terenu: zabudowanego 2,44%
I . e pow. terenu biologicznie czynna 75,457%>70%
23. P(OJ.. WJ.OZd na teren bo.\sko. pow. nowej zabudowy 1,08 < 5%
24. Proj. wjazd na teren dziafki Zestavienie powierzchni terenu objetego odrebnym oprocowaniem (nie objetego decyzig) nr ewid. 466 ~53,37m’
25. Proj. odgrodzenie trybun wysokosci 1,1m . . 5
X pow. proj. utwardzenia 41,26m
26. PFOJ.. schody tgrenowe 7x15x32 B pow. terenu zielonego 12,11m?
;; Ero{' plzzeTOZjﬂ%e chodnika szerokosci Zm Testawienie powierzchni terenu objeteqo opracoaiem nr ewid. diofek 437, 433 i 466 ~10241m’
29' PrOJ,' Z qrpé/ ' pow. proj. rozbudowy budynku szatniowego (oddzielne opracowanie) 116,63m’
- 0} dojzad pow. istn. zabudowy budynku szatniowego 81,34m’"
30. Proj. utwardzenie placu pow. istn. utwardzenia terenu ,44m’
31. Proj. brama 3,0x2,5m pow. proj. utwardzenia terenu (oddzielne opracowanie) 752,68mt
32. Istn. blaszak przeznaczony do rozbiorki pow. P"N} SChOdY ) 9,06nt ) m "SAN-PROJ" Uslugi Projektowe
33. Proj. elektroniczna tablica wynikow pow. proj. boiska treningowego z sztucznq trawg 1500,00m FKGCJ Janusz Kalamarz
34 Proi bramki alumini 7 3040 44 pow. proj. boiska wielofunkcyjnego z nawierzchniq poliuretanowq (oddzielhe opracowanie) — 479,85nf
‘ (OJ,‘ rom ‘ . um@owe S pow. istn. trybun 24,61m’ OBIEKT: Byigky treninowe wraz z zagospodarowaniem terenu wpostaci budowy sieci o$wiellenia i monitoringu, sieci kanalizac]
35. Proj. bramki aluminiowe 5,0x2,0m pow. boksdw dla zawodnikéw proj. i istn. (oddzielhe opracowanie) 11,54n¢ deszczone] wraz ze biomkiem relencypym i pompoknig orcz wykonanie wysokieqo ogrodzenia i plochwyiw
36. Proj. kosze do koszykowki catkowita pow. zabudowy 234,12m’ ADRES e ; : ;
37. Proj. demontowalne stupki z requlowang siatkg do gry w siatke tenisa catkowita pow. utwardzen 824,12m’ OBIEKTU: Dziafki nr ewid. 432, 433 i 466 pofozone w m. Rozborzy
38. Proj. lampy oswietleniowe boiska treningowego pow. terenéw Zt')elgnvch ;1;95);785”12 o PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
. o . . . . ow. terenu zabudowanego 12397 :
ig- EVOJ_- lampy tOSW‘GUdGWZWG boiska wielofunkcyjnego EOW' terenu biologicznie gczynno 70.2%570% mie T nozwisko  spec]. nr upr.  podpis  |NUMER RYSUNKU
. (Olj. separa or. wody eszczowejl pow. nowe] zabudowy 114 < 5% OPRACOWAL:
41. Proj. pompownia wody deszczowe] mar inz. arch. Aleksandra Bartnik  arch.  16/PKOKK/ 2016 W
A-L — terenu inwestycyjny objety wnioskiem i decyzja o warunkach zabudowy mgr inz. Marek Kosior sanit.  UANI/7342/12/98
1-4 — terenu inwestycyjny objety wnioskiem nie objety decyzjg o warunkach zabudowy mgr inz. Jan Jedrzejec elektr.  UAN.-7342/2/97
[=XVII — terenu inwestycyjny objety wnioskiem .
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