Ogrodzenie wysokie stadionu wysokosci 6m i dfugosci ~220m (czesciowo istniejqce)

Ogrodzenie terenu
skala 1:400
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Legenda:
0. Proj. ogrodzenie wysokosci 6m
Ogrodzenie terenu po stronie zachodniej wysokosci 1,9m i dfugosci ~48m, oraz pdinocej wysokosci dm i dfugosci ~15m 9. Istn. pitkochwyty
- 1. Istn.trybuny
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@8 20. Proj. furtka w ogrodzeniu szer. 1,5%x2,om
J . o 21. Proj. furtka w ogrodzeniu szer. 3m
235 | L300 | 100 22. Proj. bramy w ogrodzeniu 4x4m + 1,5x2,5m
35 1508 1462 L 200 4348 2465 1505 25. Proj. odgrodzenie trybun wysokosci 1,1m
2143 6010 3969 31. Proj. brama 3,0x2,5m
— elementy istniejgce
— elementy projektowane
y Pproj
Barierki odgradzajqce pfyte stadionu wysokosci 1,1m i dfugosci ~100m ~d — ogrodzenie z paneli stalowych, drutu gr Smm
- UWada: — polipropylenowa siatka oczko 80 x 80mm / 5mm
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) przesta skrajpe maks. 2,65m
— rozstaw sfupkw ogrodzef niskich co 2,9m _ _ S—
—o o — slupki piaskowane i malowane proszkowo 54N SAN-P: .MMM\MN“N h h Nmﬁoim
~ sfupki mocowa¢ w fundamentaach Zelbetowych, zroznicowang gfebokos¢ dopasowang A ﬂma e —— pr— T ——
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u_o\__\ 1089 \__\ 2149 \__\ e 6471 — wiekszos¢ ogrodzefi dzielna na dolne stalowe panelowe gr. Smm i gdrne 0raz wykonanie wysokiego ogrodzena i pifkochwytow, rozbidrka istnieigoeqo budyku typu blaszak
z siatki polipropylenowej o oczku 80x80mm gr. Smm TRESC : SKALA
- na skrajnych stupka oraz maksymalnie co 6 pole zaprojektowano RYSUNKU: Ogrodzenie terenu 1: 400
zamontowanie stalowych linek odciggowych napinajgcych siatke N o BRANZA
~ nad wszystkimi bramami i furtkami (powyze] 2m) zamontowaé rozpdrki PROEKTONAL e | nasuisEe or et - PO architektura
usztywniajgée ogrodzenie podczas otwierania | zamykania mr ind. arch. Aeksondro Bartnk — arch.  16/PKOKK/ 2016 NUMER RYSUNKU
~ ogrodzenie trybun od pfyty boiska zaprojektowano z prefabrykowanych OPRACOWAL

segmentow stalowych o wysokosci 1,1m i szerokosci 1,5m montowane
w betonowych stopach fundamentowych
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