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POZIOM TERENU POZIOM TERENU

lementy odciazajace kominek rewizyjny:

- betonowy pierscien odciazajacy

- zelbetowa pokrywa z otworem rewizyjnym
- wlaz zeliwny wg EN-124 min @600 mm
(poza zakresem dostawy)
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(poza zakresem dostawy)
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(poza zakresem dostawy)
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UWAGI 6GOLNE

1. RYSUNEK ZACHOWUJE SKALE GABARYTOW URZADZENIA; RZECZYWISTE WYMIARY
WYPOSAZENIA WEWNETRZNEGO MOGA ODBIEGAC OD PRZEDSTAWIONYCH NA RYSUNKU.

2. URZADZENEE MOZE ZOSTAC DOPOSAZONE W AUTOMATYCZNE UKLADY ALARMOWE | INNE

WYPOSAZENIE POMOCNICZE — W RAZIE POTRZEBY NALEZY SKONTAKTOWAC SIE Z DZIALEM
TECHNICZNYM PRODUCENTA.

WYTYCZNE INSTALACYJUNE

A TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH, KONIECZNOSC ZASTOSOWANIA DODATKOWEGO
ZABEZPIECZENIA ANTYWYPOROWEGO, ITP. WYNIKAJA Z WARUNKOW LOKALNYCH | POWINNY

BYC OKRESLONE PRZEZ UPRAWNIONEGO PROJEKTANTA.

B.  WYKONAWCA ROBOT ZAPEWNI SPRZET DZWIGOWY ORAZ BUDOWLANY DO ROZtADUNKU

| ZABUDOWY URZADZENIA W WYKOPIE.

C.  WYKONAWCA ROBOT WYKONA PODLACZENIE URZADZENIA DO SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ.
WLOT(Y) | WYLOT SA OZNACZONE NA URZADZENIU. NIEWLASCIWE PODEACZENIE SPOWODUJE
NIEPRAWIDLOWA PRACE URZADZENIA.

D. W PRZYPADKU DOSTAWY URZADZENIA W KILKU ELEMENTACH, WYKONAWCA JEST
ODPOWIEDZIALNY ZA WODOSZCZELNOSC POLACZEN POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW

ZBIORNIKA (SZCZEGOLNA UWAGE, NALEZY ZWRGOCIC NA POLACZENIA ZNAJDUJACE SIE, PONIZEJ
ZWERCIADEA SCIEKOW).

E.  SPOSGB NADBUDOWANIA URZADZENIA MUSI GWARANTOWAC SWOBODNY DOSTEP DO JEGO
WNETRZA, UMOZLIMAJACY EKSPLOATACJE URZADZENIA ZGODNIE Z PRZEPISAMI.

Parametry techniczne:

— $rednica wewnetrzna zbiornika $3200
— pojemnos¢ catkowita 79m®

— pojemnosé uzytkowa 75m?

Przytqcza:

— wlot 1 4400
— wlot 2 8315
— wylot 8200

Specyfikacja wykonania zbiornika:
— materiat — stal spiralnie karbowana
— powfoki antykorozyjne: —powtoka cynkowa 2x42um
—powfoka polietylen. 2x250 um
— system pofqcze — kofnierzowy z uszczelkqg EPDM/NBR
— wytrzymatosé na obcigzenia — klasa "A” WG PN-S-10030
lub réwnowazna
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"SAN-PROJ" Uslugi Projektowe
FRKOJ Janusz Kalamarz

TEMAT:

Przebudowa i rozbudowa budynku szatniowego wraz z zagospodarowaniem terenu w postaci budwy sieci oSwietlenia
i monitoringu, budowa sieci kanalizacji deszczowej z zbiomikiem retencyjnym i pompowni, budowa boksow dla zawodnikdw
i dodatkowego seqmentu trybun oraz wykonanie wysokieqo ogrodzenia i pitkochwytow, rozbidrka istniejgceqo budynku typu blaszok

ég\REEKSTU Dzia%ki nr ewid. 432, 433 i 466 pofozone w m. Rozborzu
TRESC
RYSUNKU: /BIORNIK RETENCYJUNY
imie i nazwisko spec]. nroupr. podpis  |NUMER RYSUNKU
OPRACOWAL:
mar inz. Marek Kosior sanit. — UANI/7342/12/98
inz. Paulina Gurak sanit. W W
STADIUM DATA BRANZA SKALA
11-2022 sanitarna 1:1000
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