SEPARATOR SUBSTANCJ ROPOPOCHODNYCH

PRZEKROJ A-A
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UWAGI OGOLNE

1.RYSUNEK ZACHOWUJE SKALE, GABARYTOW URZADZENIA; RZECZYWISTE WYMIARY WYPOSAZENIA WEWNETRZNEGO MOGA ODBIEGAC OD PRZEDSTAWIONYCH NA RYSUNKU.

2. JAKOSC SCIEKOW NA ODPLYWIE Z URZADZENIA SPELNIA WYMAGANIA POLSKIEGO PRAWA ORAZ ZHARMONIZOWANEJ NORMY PN-EN 858-1, DOKUMENTEM ODBIOROWYM SEPARATORA
SUBST. ROPOPOCHODNCYH NA BUDOWE JEST DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH NA ZGODNOSC Z ZHARMONIZOWANA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PN-EN 858-1,

SEPARATOR POWINNIEN BYC OZNAKOWANY CE.

3. URZADZENIE POWINNO BYC TRWALE OZNAKOWANE ZGODNIE Z PN-EN 858-1, W SPOSOB UMOZLIWIAJACY LATWA JEGO IDENTYFIKACJE — ZARGWNO PRZED, JAK | PO INSTALACU W
GRUNCIE.

4. NA WLAZIE POWINNO WIDNIEC OZNACZENIE "ODDZIELACZ", LACZNIE Z PODANIEM KLASY POKRYWY ZGODNIE Z PN-EN 124,
5. URZADZENIE SEPARATOR SUBST. ROPOPOCHODNYCH MOZE ZOSTAC DOPOSAZONE W AUTOMATYCZNE UKLADY ALARMOWE | INNE WYPOSAZENIE POMOCNICZE - W RAZIE POTRZEBY
NALEZY SKONTAKTOWAC SIE Z DZIALEM TECHNICZNYM PRODUCENTA.

WYTYCZNE INSTALACYINE

A ZBIORNIK ORAZ CALOSC WYPOSAZENIA WEWNETRZNEGO SEPARATORA JAKO ROZWIAZANIE SYSTEMOWE JEDNEGO PRODUCENTA. NIE DOPUSZCZA SIE INNYCH ROZWIAZAN NI2 DOSTARCZENIE
URZADZENIA W CAtOSCI, ZGODNIE Z WYTYCZNYMI NORMY PN-EN 858.

B. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBGT ZIEMNYCH, KONIECZNOSC ZASTOSOWANIA DODATKOWEGO ZABEZPIECZENIA ANTYWYPOROWEGO, ITP. WYNIKAJA Z WARUNKGW LOKALNYCH | POWINNY
BYC OKRESLONE PRZEZ PROJEKTANTA.

C. WYKONAWCA ROBOT ZAPEWNI SPRZET DZWIGOWY ORAZ BUDOWLANY DO ROZLADUNKU | ZABUDOWY URZADZENIA W WYKOPIE.

D.  WYKONAWCA ROBGT WYKONA PODLACZENIE URZADZENIA DO SIECI KANALIZACJ DESZCZOWEJ. WLOT(Y) | WYLOT SA OZNACZONE NA URZADZENIU. NIEWLASCIWE PODLACZENIE
SPOWODUJE NIEPRAWIDLOWA PRACE, URZADZENIA.

E. W PRZYPADKU DOSTAWY URZADZENIA W KILKU ELEMENTACH, WYKONAWCA JEST ODPOWIEDZIALNY ZA WODOSZCZELNOSC POLACZEN POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW
ZBIORNIKA (SZCZEGOLNA UWAGE, NALEZY ZWRGCIC NA POLACZENIA ZNAJDUJACE SIE PONIZEJ ZWIERCIADLA SCIEKOW).
F. SPOSOB NADBUDOWANIA URZADZENIA MUSI GWARANTOWAC SWOBODNY DOSTEP DO JEGO WNETRZA, UMOZLIWAJACY EKSPLOATACJE, URZADZENIA ZGODNIE Z PRZEPISAMI.

"SAN-PROJ" Usfugi Projektowe
FKGCJ Janusz Kalamarz

TEMAT: Przebudowa i rozbudowa budynku szatnioweqo wraz z zagospodarowaniem terenu w postaci budowy sieci oSwietlenia
i monitoringu, budowa sieci kanlizoc deszczowe] 2 zbiomikiem retencypym i pompowni, budowa boksow dia zawodnikw
i dodatkowego seqmentu trybun oraz wykonanie wysokiego oqrodzenia i pitkochwytow, rozbidrka istniejgceqo budynku typu bloszok

AR, Dziaki nr ewid. 432, 433, 465/1, 465/2, 466 pofozone w m. Rozborzu

TRESC
RYSUNKU: SEPARATOR SUBSTANCJ ROPOPOCHODNYCH

imie i nazwisko spec]. nroupr. podpis  |[NUMER RYSUNKU
OPRACOWAL:
mar inz. Marek Kosior sanit.— UANI/7342/12/%8
inz. Paulina Gurak sanit. 3
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