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Rozborz budynek.kst DZIALY

Lp. Nazwa dziatu Od Do
| | |

Przebudowa i rozbudowa budynku szathiowego wraz z zagospodarowaniem terenu w postaci budowy sieci oswietlenia i mo-
nitoringu, budowa sieci kanalizacji deszczowej, budowa boksow dla zawodnikow i dodatkowego segmentu trybun oraz wy-
konanie ogrodzenia i pitkochwytow, rozbiorka istniejacego budynku typu blaszak

1|Zagospodarowanie 1.1.1 1.7.6
1.1|Trybuna 1.1.1 1.1.8
1.2/Ogrodzenie 1.2.1.1 1.2.2.7

1.2.1|Pitkochwyty 1.2.1.1 1.2.1.5
1.2.2|Ogrodzenie 1.2.2.1 1.2.2.7
1.3|Utwardzenie terenu 1.3.1.1 1.3.3.3
1.3.1|Ptytka odbojowa 1.3.1.1 1.3.1.4
1.3.2|Plac, dojscia, dojazdy 1.3.2.1 1.3.2.6
1.3.3|Obrzeza, palisady 1.3.3.1 1.3.3.3
1.4|Przesuniecie pola do gry 1.4.1 1.4.8
1.5|Kanalizacja deszczowa 1.5.1 1.5.15
1.6/Monitoring terenu 1.6.1 1.6.12
1.7|Tablica wynikéw 1.7.1 1.7.6

2|Budynek szatni 2.1.1.1 2.5.7

2.1|Roboty remontowe w istn. budynku 2.1.1.1 2.1.3.9
2.1.1|Roboty rozbiérkowe 2.1.1.1 2.1.1.28
2.1.2|Roboty remontowe 2.1.2.1.1 2.1.2.3.10
2.1.2.|Roboty ziemne, konstrukcje zelbetowe i murowe 2.1.2.1.1 2.1.2.1.18

1

2.1.2.|Podtogi i posadzki 2.1.2.2.1 2.1.2.2.9
2

2.1.2.|Sciany i stropy 2.1.2.3.1 2.1.2.3.10
3

2.1.3|Izolacje istniejgcych fundamentéw 2.1.3.1 2.1.3.9

2.2|Projektowany budynek 2.2.1.1.1 2.2.3.2.15

2.2.1|Roboty ziemne i fundamenty 2.2.1.1.1 2.2.1.3.10

2.2.1.|Roboty ziemne 22111 221.1.5
1

2.2.1.|Konstrukcje zelbetowe i murowe 2.21.2.1 2.21.27
2

2.2.1.|lzolacje 2.2.1.3.1 2.2.1.3.10
3

2.2.2|Konstrukcja czesci nadziemnej 2.2.21.1 2.2.2.2.4

2.2.2.|Roboty murowe 22211 22213
1

2.2.2.|Roboty zelbetowe 22221 22224
2

2.2.3|Roboty wykonczeniowe 2.2.3.1.1 2.2.3.2.15

2.2.3.|Podtogi i posadzki 2.2.3.1.1 2.2.3.1.8

1

2.2.3.|Sciany i stropy 2.2.3.2.1 2.2.3.2.15

2

2.3|Roboty dla catego budynku 2.3.1.1 2.3.3.9
2.3.1|Dach - konstrukcja i pokrycie 2.3.1.1 2.3.1.13
2.3.2|Elewacja 2.3.2.1 2.3.2.6
2.3.3|Stolarka i Slusarka 2.3.3.1 2.3.3.9

2.4|Nawierzchnia utwardzona pod wiatg 2.41 2.4.5

2.5|Wyposazenie 2.5.1 2.5.7

3|Instalacje wewnetrzne i sanitarne 3.1.1 3.3.26
3.1|Instalacja wodociggowa 3.1.1 3.1.26
3.2|Instalacja kanalizacyjna 3.2.1 3.2.29
3.3|Instalacja elektryczna 3.3.1 3.3.26
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
techn.
Przebudowa i rozbudowa budynku szathiowego wraz z zagospodarowaniem terenu w postaci budowy sieci oswietlenia i mo-

nitoringu, budowa sieci kanalizacji deszczowej, budowa boksow dla zawodnikow i dodatkowego segmentu trybun oraz wy-
konanie ogrodzenia i pitkochwytow, rozbiorka istniejacego budynku typu blaszak

1

Zagospodarowanie

1.1 Trybuna
1.1.|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0. |m3
1/0206-02 40 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowy-
0214-04 tadowczymi na odlegto$é 5 km
2,15*15,4*0,4*1,15 m3 15,23
RAZEM 15,23
1.1.|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym, C8/10 m3
2/1101-01
2,35*15,6*0,1 m3 3,67
RAZEM 3,67
1.1.|KNR-W 4- Izolacje poziome dwuwarstwowe z papy termozgrzewalnej na sucho |m?2
3|01 0602-02
poz.1.1.2{3,67 m3}/0,1 m?2 36,70
RAZEM 36,70
1.1.|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu |m3
4/0205-01
2,15*15,4*0,3 m3 9,93
RAZEM 9,93
1.1.|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykony- |m?2
5/0603-09 wane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
(2,15+15,4)*2*0,3 m?2 10,53
RAZEM 10,53
1.1.|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykony- |m2
6/0603-10 wane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
poz.1.1.5{10,53 m2} m2 10,53
RAZEM 10,53
1.1.|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych gtadkich lub ze- |kg
7/0202-03 browanych o $r. 10-14 mm
851,591/1000 kg 0,85
RAZEM 0,85
1.1. Dostawa i montaz trybuny kpl
8|analiza in-
dywidualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.2 Ogrodzenie
1.2 Pitkochwyty
1
1.2.|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢ do 10 m  |m3
1.1/0307-02 (kat. gruntu Ill) - wykopanie dotéw pod stupki
3,14*0,17570,175%1,5"33 m3 4,76
RAZEM 4,76
1.2.|KNR 2-01 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow - za 1 m3 ziemi  |m3
1.2/0415-02 wzdtuz 1 m krawedzi wykopu - kat. gruntu Il
poz.1.2.1.1{4,76 m3} m3 4,76
RAZEM 4,76
1.2.|KNR 4-01 Przygotowanie masy betonowej - beton zwirowy kl. B-15 m3
1.3/0214-03
poz.1.2.1.1{4,76 m3} m3 4,76
RAZEM 4,76
1.2.|KNR 4-01 Uzupetnienie niezbrojonych faw i stop fundamentowych z betonu mo- |m3
1.4/0203-01 nolitycznego - zabetonowanie stupkéw
poz.1.2.1.1{4,76 m3} m3 4,76
RAZEM 4,76
1.2.|KNR 2-23 Ogrodzenie z siatki na stupkach z rur stalowych - pitkochwyt o wys. m
1.5/0401-01 6,0 m, wraz z bramami i futrkami
0401-02
8,99+1,5+16,03+99,26 m 125,78
RAZEM 125,78
1.2 Ogrodzenie
2
1.2.|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m  |m3
2.1/0307-02 (kat. gruntu Ill) - wykopanie dotéw pod stupki
3,14*0,15"0,15%0,9*(22+68) m3 5,72
3,14*0,175*0,175%1,3*7 m3 0,88
RAZEM 6,60
1.2.|KNR 2-01 Rozplantowanie rgczne ziemi wydobytej z wykopdw - za 1 m3 ziemi m3
2.2|0415-02 wzdtuz 1 m krawedzi wykopu - kat. gruntu Il
poz.1.2.2.1{6,6 m3} m3 6,60
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RAZEM 6,60
1.2.|KNR 4-01 Przygotowanie masy betonowej - beton zwirowy kl. B-15 m3
2.3/0214-03
poz.1.2.2.1{6,6 m3} m3 6,60
RAZEM 6,60
1.2.|KNR 4-01 Uzupetnienie niezbrojonych faw i stop fundamentowych z betonu mo- |m3
2.4/0203-01 nolitycznego - zabetonowanie stupkéw
poz.1.2.2.1{6,6 m3} m3 6,60
RAZEM 6,60
1.2.|KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wysokosci 1,5 m wraz z furtkg m
2.5/1802-01
48 m 48,00
RAZEM 48,00
1.2.|KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wysokosci 3 m m
2.6/1802-01
15 m 15,00
RAZEM 15,00
1.2.|KNR 2-02 Barierka odgradzajaca ptyte stadionu wys. 1,1m m
2.7/1209-01
100 m 100,00
RAZEM 100,00
1.3 Utwardzenie terenu
1.3. Ptytka odbojowa
1
1.3.|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykona- |m2
1.1/0104-01 nie i zageszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm
0104-02
90,6 m2 90,60
RAZEM 90,60
1.3.|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- |m?2
1.2/0114-05 geszczeniu 20 cm
0114-06
poz.1.3.1.1{90,6 m2} m?2 90,60
RAZEM 90,60
1.3.|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po zageszcze- |m?2
1.3/0109-03 niu 8 cm
0109-04
poz.1.3.1.1{90,6 m2} m2 90,60
RAZEM 90,60
1.3.|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 4 cm na pod- m?2
1.4/0511-02 sypce cementowo-piaskowej
poz.1.3.1.1{90,6 m2} m2 90,60
RAZEM 90,60
1.3. Plac, dojscia, dojazdy
2
1.3.|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw |m?2
2.1/0101-01 w gruncie kat. I-1V gtebokosci 60 cm
0101-02
poz.1.3.2.6{808,39 m2}*1,15 m2 929,65
RAZEM 929,65
1.3.|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyj- |m2
2.2/0103-02 ne nawierzchni w gruncie kat. IlI-IV
poz.1.3.2.1{929,65 m2} m2 929,65
RAZEM 929,65
1.3.|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykona- |m?2
2.3/0104-01 nie i zageszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
poz.1.3.2.6{808,39 m2}*1,1 m2 889,23
RAZEM 889,23
1.3.|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- |m?2
2.4/0114-05 geszczeniu 25 cm, 31,5-63 ,mm
0114-06
poz.1.3.2.6{808,39 m2}*1,05 m?2 848,81
RAZEM 848,81
1.3.|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po za- |m?2
2.5/0114-07 geszczeniu 20 cm, 0-31,5 mm
0114-08
poz.1.3.2.4{848,81 m2} m2 848,81
RAZEM 848,81
1.3.|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na pod- m?2
2.6/0511-02 sypce z kruszywa tamanego 4mm
808,39 m2 808,39
RAZEM 808,39
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1.3. Obrzeza, palisady
3
1.3.|KNR 2-31 tawa betonowa zwykta m3
3.1/0402-03
poz.1.3.3.2{493 m}*0,035 m3 17,26
poz.1.3.3.3{51,5 m}*0,05 m3 2,58
RAZEM 19,84
1.3.|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z m
3.2|0407-02 wypetnieniem spoin piaskiem
493 m 493,00
RAZEM 493,00
1.3.|KNR 2-31 Palisada m
3.3/0403-01
51,5 m 51,50
RAZEM 51,50
1.4 Przesuniecie pola do gry
1.4.|KNR 4-01 Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i gtebokoscido 1.5m |m3
1/0103-02 w gruncie kat. Ill - odkopanie fundamentéw bramek
(1,51,5-0,4*0,4)*1,2*2*2 m3 10,03
RAZEM 10,03
1.4.|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - fundamen- |m3
2/0212-03 ty bramek
0,40,4*1,2*4 m3 0,77
RAZEM 0,77
1.4.|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1,5mi |m3
3/0310-02 gt. do 1,5 m ze zlozeniem urobku na odkfad (kat. gruntu IlI)
1,5*1,51,2*4 m3 10,80
31,5"1,5 m3 6,75
RAZEM 17,55
1.4.|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 1 m3 - z zastosowa- |m3
4/0203-02 niem pompy do betonu - stopy pod bramki i tablice wynikéw
0,4*0,4*1,2%4 m3 0,77
0,5*0,5"1,5"2 m3 0,75
RAZEM 1,52
1.4.|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach m3
5/0320-0201 kat. lll-1V; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
poz.1.4.1{10,03 m3}+p0z.1.4.3{17,55 m3}-poz.1.4.4{1,52 m3} m3 26,06
RAZEM 26,06
1.4. Dostawa i montaz bramek aluminiowych 7,32x2,44 m szt
6|analiza in-
dywidualna
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
1.4. Dostawa i montaz tablicy wynikéw szt
7|analiza in-
dywidualna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.4. Przemalowanie linii kpl
8|analiza in-
dywidualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
15 Kanalizacja deszczowa
1.5.|KNR-W 2- Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.40 |m3
1/01 0211-07 m3 na odktad w gruncie kat. IV
poz.1.5.5{0,09 km}*1000*2*2*0,8 m3 288,00
RAZEM 288,00
1.5.|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach su- |m3
2/0317-02 chych kat.llI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym
gtebokosé do 1.5 m -szerokos¢ 0.8-1.5 m
poz.1.5.1{288 m3}/0,8*0,2 m3 72,00
RAZEM 72,00
1.5.|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntuna  |m3
3/0230-01 odl. do 10 m w gruncie kat. I-1lI
poz.1.5.1{288 m3} m3 288,00
RAZEM 288,00
1.5.|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do |[m3
4/0320-02 1.5 m kat.gr.lll-1V -szeroko$¢ 0.8-1.5 m
poz.1.5.2{72 m3} m3 72,00
RAZEM 72,00
1.5.|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogw  |km
5/0111-02 terenie pagérkowatym lub gérskim
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(p0z.1.5.6{27 m}+p0z.1.5.7{31 m}+p0z.1.5.8{12 m}+p0oz.1.5.9{(16 m})/ |km 0,09
1000
RAZEM 0,09
1.5.|KNR-W 2- Kanaty z rur PCW klasy S tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
6|18 0408-02
02
27 m 27,00
RAZEM 27,00
1.5.|KNR-W 2- Kanaty z rur PCW klasy S tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
7|18 0408-03
02
31 m 31,00
RAZEM 31,00
1.5.|KNR-W 2- Kanaty z rur PCW klasy S tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
8|18 0408-
05-02
12 m 12,00
RAZEM 12,00
1.5.|KNR-W 2- Kanaty z rur PCW klasy S tgczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm m
9|18 0408-06
02
16 m 16,00
RAZEM 16,00
1.5.|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 400 mm - zamknigcie stoz- |szt.
10/1417-01 kiem betonowym
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
1.5.|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 600 mm - zamknigcie stoz- |szt.
11/1417-01 kiem betonowym
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.5.|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 800 mm - zamknigcie stoz- |szt.
12/1417-01 kiem betonowym
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
1.5.|KNNR 4 Separator koalescencyjny o $r. 1200 mm, przepustowo$¢ nominalna 6 |stud.
13/1413-03 I/s
analogia
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
1.5.|KNNR 4 Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez |szt.
14|1424-02 syfonu
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.5. Odwodnienie liniowe, dt. 4,0 m kpl
15/|analiza in-
dywidualna
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
1.6 Monitoring terenu
1.6. Rejestrator IP, 16 kanatow, 8 MPx, kompresja H.264 szt.
1|analiza in-
dywidualna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.6. Kamery IP, 8 MPx CMOS, rozdzielczo$¢ 4K, motozoom z autofocu-  |szt.
2|analiza in- sem z uchwytem
dywidualna
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
1.6. Szafa rack 19" 9U wiszaca szt.
3|analiza in-
dywidualna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.6. Szafa rack 19" 3U wiszaca szt.
4|analiza in-
dywidualna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.6. Patch panel 24-portowy, listwa zasilajgca 16 gniazdowa z okablowa- |szt.
5|analiza in- niem
dywidualna
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1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.6. Zasilacz awaryjny UPS1200 RACK szt.
6|analiza in-
dywidualna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.6. Switch PoE 18-portowy szt.
7|analiza in-
dywidualna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.6. Dysk 4TB SATA Il szt.
8|analiza in-
dywidualna
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.6. Dostawa, montaz i uruchomienie kpl
9|analiza in-
dywidualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.6.|KNR-W 2- Wykopy rowow i kanatéw melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji |m3
10|01 0217-02 rzek wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odkfad w
gruncie kat. Il o objetosci do 1.50 m3/m
poz.1.6.12{125 m} m3 125,00
RAZEM 125,00
1.6.|KNR-W 2- Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntuna  |m3
11|01 0222-01 odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-111
poz.1.6.10{125 m3} m3 125,00
RAZEM 125,00
1.6.|KNR-W 5- Uktadanie przewodéw FTPw Zzelowy do kamer m
12|10 0101-01
500/4 m 125,00
RAZEM 125,00
1.7 Tablica wynikow
1.7.|KSNR 5 Uktadanie reczne kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/m w rowie 0 |m
1/0801-02 przekroju poprzecznym do 0.8x0.4 m w gruncie kat. IlI
20 m 20,00
RAZEM 20,00
1.7.|KNR 2-19 Oznakowanie trasy taSma ostrzegawczg z wktadkg metalowa m
2/0219-01
analogia
poz.1.7.3{20 m} m 20,000
RAZEM 20,000
1.7.\KNNR 5 Uktadanie uzioméw w rowach kablowych m
3/0907-06
poz.1.7.4{1 szt.}*20 m 20,00
RAZEM 20,00
1.7.\KSNR 5 Montaz i stawianie stupdéw oswietleniowych o masie do 100 kg z fun- |szt.
4/1001-01 damentem
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.7.|KSNR 5 Montaz tablic wynikéw szt.
5/1004-01
poz.1.7.4{1 szt.} szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.7.\KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
6|1304-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2 Budynek szatni
21 Roboty remontowe w istn. budynku
2.1. Roboty rozbiérkowe
1
2.1.|KNR 4-01 Woykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
1.1/0354-03
4+8 szt. 12,00
RAZEM 12,00
2.1.|KNR 4-01 Woykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
1.2/0354-04
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
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2.1.|KNR 4-01 Woykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
1.3/0354-12
0,9*4+0,6"8 m 8,40
RAZEM 8,40
2.1.|KNNR-W 3 Ciecie elementéw konstrukcji zelbetowych pitami diamentowymi przy |cm2
1.4/0409-01 zbrojeniu pojedynczym - naciecie $cian pod projektowane otwory
(90+200*2)*5*2 cm2 4 900,00
RAZEM 4 900,00
2.1.|KNR 4-01 Rozebranie $cianki grubosci do 12 cm z bloczkéw lub plyt z betonu m2
1.5/0348-06 komoérkowego na zaprawie cementowo-wapiennej
0,4*2,73+0,9*2*2+0,6*2,73*2+0,9*2,73*8 m?2 27,62
RAZEM 27,62
2.1.|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie |szt.
1.6/0334-01 wapiennej dla $ciggéw stalowych - kominy
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
2.1.|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
1.7/0811-07
6,89+1,01+15,92+9,71+10,12+1,11+1,22+15,61 m?2 61,59
RAZEM 61,59
2.1.|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na $cia- |m?2
1.8/0211-01 nach lub podtogach - wyréwnanie po skuciu ptytek - skucie pozostate-
go kleju
poz.2.1.1.7{61,59 m2} m?2 61,59
RAZEM 61,59
2.1.|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubos- |m3
1.9/0212-01 ci do 15 cm - wylewka betonowa w miejscu projektowanych taw funda-
mentowych
1,3"0,6%0,15"6 m3 0,70
RAZEM 0,70
2.1.|KNR 2-05 Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu do 50 kg - |t
1.10/0208-04 z. demontaz istniejagcego blaszaka
0.7.
13,96*20%0,001 t 0,28
RAZEM 0,28
2.1.|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - ptyta fun-  |m3
1.11]0212-03 damentowa pod blaszakiem
3,24*6,31*0,25 m3 5,11
RAZEM 5,11
2.1.|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na $cianach, fila- |m2
1.12/0701-01 rach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - odbicie zmorszatych
tynkoéw, zat. 30%
Sciany (5,79"10+2,12"2+1,1*2+2,52+12,35*2)*2,680,3 m?2 75,61
RAZEM 75,61
2.1.|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na stropach ptas- |m2
1.13|0701-07 kich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia
do 5 m2
strop (6,89+1,01+15,92+9,71+10,12+1,11+1,22+15,61)*0,3 m?2 18,48
RAZEM 18,48
2.1.|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny Sciennej z ptytek m?2
1.14/0819-15
4,45*2*2+41*2*2*2 m?2 25,80
(1,05+1)*2*2-0,8*2+(0,95+1,05)*2*2-0,7*2 m?2 13,20
RAZEM 39,00
2.1.|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
1.15/0535-04
13,49*2 m 26,98
RAZEM 26,98
2.1.|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
1.16/0535-06
3,18"2+3,245"2 m 12,85
RAZEM 12,85
2.1.|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnie- |m?2
1.17|0535-08 rzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
(13,4972*2)*0,35 m?2 18,89
RAZEM 18,89
2.1.|KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku |m?2
1.18/0535-02
(2,17+7)"13,49 m?2 123,70
RAZEM 123,70
2.1.|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie dachu o odstepie |m?2
1.19/0430-04 tat do 24 cm
poz.2.1.1.18{123,7 m2} m?2 123,70
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RAZEM 123,70
2.1.|KNR 4-01 Rozebranie kominéw wolnostojacych - rozbiérka kominéw ponad da- |m3
1.20/0350-01 chem
(0,95*0,4+0,9*0,45+1*0,45)*0,8 m3 0,99
RAZEM 0,99
2.1.|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadun- |t
1.21/1107-03 kiem mechanicznym na odlegtos¢ 10 km
1107-04
poz.2.1.1.10{0,28 t}+po0z.2.1.1.17{18,89 m2}*4*0,001+poz.2.1.1. t 0,95
18{123,7 m2}*4*0,001+0,1
RAZEM 0,95
2.1.|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane robo- |[m3
1.22/1102-01 czg przez 3 samochody skrzyniowe
poz.2.1.1.5{27,62 m2}*0,12+poz.2.1.1.7{61,59 m2}*0,035+poz.2.1.1. |m3 15,27
9{0,7 m3}+poz.2.1.1.11{5,11 m3}+poz.2.1.1.12{75,61 m2}*0,03+poz.2.
1.1.13{18,48 m2}*0,03+poz.2.1.1.14{39 m2}*0,03
RAZEM 15,27
2.1.|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu |m3
1.23/1103-04 i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢é 10 km
1103-05
poz.2.1.1.22{15,27 m3} m3 15,27
RAZEM 15,27
2.1. Roboty remontowe
2
2.1. Roboty ziemne, konstrukcje zelbetowe i murowe
21
2.1.|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz |m3
2.1./0106-01 budynku z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m
1
14,370,6"0,5 m3 4,29
RAZEM 4,29
2.1.|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnagtrz |m3
2.1./0106-04 budynku - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
2
poz.2.1.2.1.1{4,29 m3} m3 4,29
RAZEM 4,29
2.1.|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym, C8/10 m3
2.1./1101-01
3
14,370,450,1 m3 0,64
RAZEM 0,64
2.1.|KNR-W 4- Izolacje poziome muréw dwuwarstwowe z papy termozgrzewalnej na |m?2
2.1./01 0602-02 sucho
4
poz.2.1.2.1.3{0,64 m3}/0,1 m?2 6,40
RAZEM 6,40
2.1.|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne betonowe o szerokoscido 0,6 mw |m3
2.1./0251-01 deskowaniu U-Form - transport betonu w pojemniku, pozostatych ma-
5 teriatébw zurawiem
0,25"0,4*14,3 m3 1,43
RAZEM 1,43
2.1.|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykony- |m?2
2.1./0603-09 wane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
6
14,3%0,4*2 m?2 11,44
RAZEM 11,44
2.1.|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykony- |m?2
2.1./0603-10 wane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
7
poz.2.1.2.1.6{11,44 m2} m?2 11,44
RAZEM 11,44
2.1.|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub ze- |kg
2.1./0202-03 browanych o ér. 10-14 mm
8
63*0,222+73*0,888 kg 78,81
RAZEM 78,81
2.1.|KNR 2-02 Scianki dziatowe petne z cegiet petnych grubosci 1/2 ceg. m?2
2.1./0120-02
9
1,1"2,73%6 m?2 18,02
RAZEM 18,02
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2.1.|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie |m3
2.1./0304-02 cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
10
0,9*1,15*0,26+0,6*0,55*0,26+0,9*0,55*0,26+0,8*2*0,15*2 m3 0,96
(0,81*2,73*2-0,8*2*2)*0,12 m3 0,15
(0,8*2,73-0,8*2+0,7*2,73-0,7*2)*0,15 m3 0,16
RAZEM 1,27
2.1.|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwordéw w $cianach na zaprawie |m3
2.1./0304-04 cementowej cegtami
11
0,2*2,7370,12+0,25*2,73*0,15 m3 0,17
RAZEM 0,17
2.1.|KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - odgruzowanie przewodéw |m
2.1./0310-06
12
5,59 m 49,50
RAZEM 49,50
2.1.|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem m3
2.1./0313-03 gniazd dla belek
13
0,1*0,15%0,05*2*2*6 m3 0,02
RAZEM 0,02
2.1.|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i |m
2.1./0313-04 obsadzenie belek stalowych do | NP 180 mm
14
1,35*2+1,5*2*2+1,3*2*2+2,36*2 m 18,62
RAZEM 18,62
2.1.|KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - sprawdzenie przewodow m
2.1./0310-05
15
poz.2.1.2.1.12{49,5 m} m 49,50
RAZEM 49,50
2.1.|KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu do 0.5|m3
2.1./0310-01 m3
16
0,04 m3 0,04
RAZEM 0,04
2.1.|KNR 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojgce z cegiet o przekroju przewo- |m3
2.1./0122-01 du 1/2x1/2 ceg.
17
(0,95*0,4+0,90,45+1*0,45)*1,2 m3 1,48
RAZEM 1,48
2.1.|KNR 2-02 Nakrywy attyk, $cian ogniowych i kominéw o sredniej grubosci 7cm  |m2
2.1./0219-05
18
1,05*0,5+1*0,55+1,1*0,55 m?2 1,68
RAZEM 1,68
2.1. Podtogi i posadzki
2.2
2.1.|KNNR-W 3 Analogia. Zasypanie wykopow ziemig z ukop6w z przerzutem ziemi na |m3
2.2./0107-02 odlegtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat.lll - ob-
1 sypanie fundamentéw piaskiem [w pozycji uwzgledni¢ dostawe piasku]
poz.2.1.2.1.1{4,29 m3}-p0z.2.1.2.1.3{0,64 m3}-p0z.2.1.2.1.5{1,43 m3} |m3 2,22
RAZEM 2,22
2.1.|KNR 4-01 Analogia. Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane |m3
2.2./0106-04 wewnatrz budynku - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi - wnie-
2 sienie piasku do obsypania fundamentéw
poz.2.1.2.2.1{2,22 m3} m3 2,22
RAZEM 2,22
2.1.|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym, uzupetnienie przy projek- |m3
2.2./1101-01 towanych fundamentach, C8/10
3
14,3%(0,6-0,25)*0,1 m3 0,50
RAZEM 0,50
2.1.|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szero- |m2
2.2./0607-01 kiej poziome podposadzkowe
4
poz.2.1.2.2.3{0,5 m3}/0,1 m?2 5,00
RAZEM 5,00
2.1.|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na |m?2
2.2./0609-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa, gr. 5 cm
5
poz.2.1.2.2.4{5 m2} m2 5,00

-10 -
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RAZEM 5,00
2.1.|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci |m2
2.2./1102-01 5 mm zatarte na ostro
6/1102-03
poz.2.1.2.2.4{5 m2} m2 5,00
RAZEM 5,00
2.1.|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg |m?2
2.2./1106-07 stalowg
7
poz.2.1.2.2.6{5 m2} m2 5,00
RAZEM 5,00
2.1.|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygoto- |m?2
2.2./1118-01 wanie podtoza
8
2,33+1,14+1,35+6,44+15,92+2,26+2,46+8,55+8,86+15,61 m?2 64,92
RAZEM 64,92
2.1.|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 10x10 cm uktadane |m
2.2./1119-02 na klej bez przecinania ptytek metoda zwykta
9
(3,09+2,12+5,79+2,75+5,79+2,75)*2-0,9*7 m 38,28
RAZEM 38,28
2.1. Sciany i stropy
23
2.1.|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy ce- m?2
2.3./0711-03 mentowo-wapiennej na scianach i stupach prostokatnych na podfozu z
1 cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1
miejscu)
poz.2.1.1.12{75,61 m2} m?2 75,61
poz.2.1.2.1.9{18,02 m2}*2 m?2 36,04
0,9*1,15+0,6*0,55+0,9%0,55+0,8*2*2*2 m?2 8,26
0,2*2,73*2+0,25*2,73*2 m?2 2,46
RAZEM 122,37
2.1.|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkdéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy ce- m2
2.3.|0711-15 mentowo-wapiennej na stropach, belkach, podciagach, biegach i
2 spocznikach na podtozu z cegly i pustakéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
poz.2.1.1.13{18,48 m2} m?2 18,48
RAZEM 18,48
2.1.|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby |m2
2.3./0713-01 lub zdzieraniem tapet na $cianach
3
(5,79"10+2,12"2+1,1*2+2,52+12,35"2)*2,680,7 m?2 176,42
RAZEM 176,42
2.1.|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby |mz2
2.3./0713-02 lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
4
(6,89+1,01+15,92+9,71+10,12+1,11+1,22+15,61)*0,7 m?2 43,11
RAZEM 43,11
2.1.|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodag zwy- |m?2
2.3./0829-08 kia
5
(1,05+1,3)*2*2-0,8"2+(0,95+1,05)*2*2-0,7*2+(2,05+1,2)*2"2-0,8*2+ m?2 108,88
(2,1+1,2)*2*2-0,8*2+1,1*2*2*6+0,12*2*6+(1,33+0,92+0,92+0,91)*2*2+
4,472*2+2,03*2*2+2,1*2*2-0,8"2"2-0,9"2"2
RAZEM 108,88
2.1.|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz- m2
2.3./1505-01 nych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
6
poz.2.1.2.3.1{122,37 m2}+poz.2.1.2.3.2{18,48 m2}+poz.2.1.2.3. m?2 251,50
3{176,42 m2}+poz.2.1.2.3.4{43,11 m2}-poz.2.1.2.3.5{108,88 m2}
RAZEM 251,50
2.1.|KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkow  |m?2
2.3./1505-02 gtadkich bez gruntowania - dodatek za kazde dalsze malowanie
7
poz.2.1.2.3.6{251,5 m2} m2 251,50
RAZEM 251,50
2.1.|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szero- |m2
2.3./0607-01 kiej poziome podposadzkowe, folia paronieprzepuszczalna
8
(13,09-0,2)*(6,71-0,2*2) m?2 81,34
RAZEM 81,34
2.1.|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt |m?2
2.3./0613-03 uktadanych na sucho - jedna warstwa, gr. 20 cm
9

-11 -
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poz.2.1.2.3.8{81,34 m2} m?2 81,34
RAZEM 81,34
2.1.|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szero- |m?2
2.3./0607-01 kiej poziome podposadzkowe, folia paroprzepuszczalna
10
poz.2.1.2.3.8{81,34 m2} m?2 81,34
RAZEM 81,34
2.1. Izolacje istniejacych fundamentow
3
2.1.|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istnieja- m3
3.1/0104-02 cych fundamentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Ill
(13,09+6,71)*2*0,9*0,8 m3 28,51
RAZEM 28,51
2.1.|TZKNBK Oczyszczanie $cian szczotkami stalowymi w miejscach tatwo dostep- |m2
3.2|VIl -232 nych - powierzchnia do 5 m2
(13,09+6,71)*2*0,9 m?2 35,64
RAZEM 35,64
2.1.|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte doborowe kat. IV na $cianach ptaskich i po- |m2
3.3/0903-01 wierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane recznie
poz.2.1.3.2{35,64 m2} m?2 35,64
RAZEM 35,64
2.1.|ZKNR C-2 Gruntowanie przygotowanego podtoza bitumicznego m2
3.4/0603-07
poz.2.1.3.2{35,64 m2} m?2 35,64
RAZEM 35,64
2.1.|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni pionowych na lepiku najmz2
3.5/0604-10 zimno - pierwsza warstwa
poz.2.1.3.2{35,64 m2} m?2 35,64
RAZEM 35,64
2.1.|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni pionowych na lepiku najmz2
3.6/0604-11 zimno - druga i nastepna warstwa
poz.2.1.3.5{35,64 m2} m?2 35,64
RAZEM 35,64
2.1.|KNR 0-40 Izolacja termiczna $cian fundamentowych - XPS gr. 15 cm m2
3.7/0109-01
poz.2.1.3.2{35,64 m2} m?2 35,64
RAZEM 35,64
2.1.|KNNR-W 3 Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez grunto- |m?2
3.8/0207-01 wania powierzchni
poz.2.1.3.2{35,64 m2}*1,2 m?2 42,77
RAZEM 42,77
2.1.|KNR 4-01 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdéw z przerzutem ziemi na odlegtos¢ |m3
3.9/0105-02 do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
poz.2.1.3.1{28,51 m3} m3 28,51
RAZEM 28,51
2.2 Projektowany budynek
2.2 Roboty ziemne i fundamenty
1
2.2 Roboty ziemne
1.1
2.2.|KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 |m?2
1.1./0125-02 cm z darnig z przerzutem, zat. 20% recznie
1/0125-06
((7,57+3)*(9,71+3*2)+14%6)*0,2 m?2 50,01
RAZEM 50,01
2.2.|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 cm za po-|m?2
1.1./0126-01 moca spycharek, zat. 80% mechanicznie
2/0126-02
((7,57+3)*(9,71+3*2)+14*6)*0,8 m?2 200,04
RAZEM 200,04
2.2.|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0. |m3
1.1./0206-02 40 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowy-

3/0214-04 tadowczymi na odlegtosé 5 km, zat. 80% mechanicznie
((0,4+0,8"2)*35"1,2+(0,7+0,8*2)*7*1,2+(0,4+0,8*2)*6,5*1,2+(0,3+0,8* |m3 101,52
2)*3,5*1,2)*0,8
(0,5%0,5*1,2+0,8*0,8*1,2+0,9*0,9*1,2+0,7*0,7*1,2+0,6*0,6*1,2+0,8" m3 4,07
0,51,2+0,8*0,5*1,2+0,5*0,5*1,2+0,8*0,8*1,2)*0,8
((0,6+0,8"2)*(0,6+0,8*2)*1,2*4)*0,8 m3 18,59

RAZEM 124,18
2.2.|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowy- |m3
1.1./0301-02 tadowczymi na odlegtos¢ 5 km (kat. gruntu lll), zat. 20% recznie
4/0214-04
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((0,4+0,8"2)*35"1,2+(0,7+0,8*2)*7*1,2+(0,4+0,8*2)*6,5*1,2+(0,3+0,8* |m3 25,38
2)*3,5*1,2)*0,2
(0,5%0,5*1,2+0,8*0,8*1,2+0,9*0,9*1,2+0,7*0,7*1,2+0,6*0,6*1,2+0,8" m3 1,02
0,51,2+0,8*0,5*1,2+0,5*0,5*1,2+0,8*0,8*1,2)*0,2
((0,6+0,8"2)*(0,6+0,8*2)*1,2*4)*0,2 m3 4,65
RAZEM 31,05
2.2.|KNR 4-01 Analogia. Zasypanie wykopow ziemig z ukop6w z przerzutem ziemi na |m3
1.1./0105-02 odlegtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Ill - ob-
5 sypanie fundamentoéw piaskiem [w pozycji uwzgledni¢ dostawe piasku]
poz.2.2.1.1.3{124,18 m3}+p0z.2.2.1.1.4{31,05 m3}-p0z.2.2.1.2.1{4,26 |m3 125,28
m3}-poz.2.2.1.2.3{7,06 m3}-poz.2.2.1.2.4{1,96 m3}-poz.2.2.1.2.5{2,71
m3}+p0z.2.2.1.2.6{0,93 m3}-poz.2.2.1.2.7{14,89 m3}
RAZEM 125,28
2.2 Konstrukcje zelbetowe i murowe
1.2
2.2.|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym, C8/10 m3
1.2./{1101-01
1
(0,6*35+0,9*7+0,6"6,5+0,5*3,5)*0,1 m3 3,30
(0,7°0,7+1*1+1,1*1,1+0,970,9+0,8"0,8+1*0,7+1*0,7+0,7*0,7+1*1+0,8" |m3 0,96
0,8*4)*0,1
RAZEM 4,26
2.2.|KNR-W 4- Izolacje poziome muréw dwuwarstwowe z papy termozgrzewalnej na |m?2
1.2./01 0602-02 sucho
2
poz.2.2.1.2.1{4,26 m3}/0,1 m?2 42,60
RAZEM 42,60
2.2.|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe o szerokosci do 0,6 mw |m3
1.2./0252-01 deskowaniu U-Form - transport betonu pompa, pozostatych materia-
3 tow zurawiem
0,4*0,4*35+0,4*0,4*6,5+0,3*0,4*3,5 m3 7,06
RAZEM 7,06
2.2.|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe o szerokosci do 0,8 mw |m3
1.2./0252-02 deskowaniu U-Form - transport betonu pompa, pozostatych materia-
4 tow zurawiem
0,770,4*7 m3 1,96
RAZEM 1,96
2.2.|KNR 2-02 Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosci do 0,5 m3w |m3
1.2./0253-01 deskowaniu U-Form - transport betonu pompag, pozostatych materia-
5 tow zurawiem
0,5*0,5*0,6+0,8*0,8*0,6+0,9*0,9*0,6+0,7*0,7*0,6+0,6*0,6*0,4+0,8*0,5* | m3 2,71
0,4+0,8"0,5*0,4+0,5*0,5*0,4+0,870,80,4+0,6*0,6"0,4*4
RAZEM 2,71
2.2.|KNR 2-02 Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego ob- |m3
1.2./0258-01 wodu do przekroju do 5 - transport betonu pompg, pozostatych mate-
6 riatbw zurawiem
0,24*0,24*1,2*9+0,3*0,3*0,85*4 m3 0,93
RAZEM 0,93
2.2.|KNR-W 2- Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
1.2./02 0101-06
7
(7,57+9,71*3+10,27+2,76)*1,270,24 m3 14,32
(1,2+2,75)*1,2*0,12 m3 0,57
RAZEM 14,89
2.2 Izolacje
1.3
2.2.|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte doborowe kat. IV na $cianach ptaskich i po- |m2
1.3./0903-01 wierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane recznie
1
(7,57+9,71*3+10,27+2,76)*1,2*2 m?2 119,35
(1,2+2,75)*1,2 m?2 4,74
RAZEM 124,09
2.2.|ZKNR C-2 Gruntowanie przygotowanego podtoza bitumicznego m2
1.3./0603-07
2
(7,57+9,71+10,27+3)*1,2 m?2 36,66
RAZEM 36,66
2.2.|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni pionowych na lepiku na|m2
1.3./0604-10 zimno - pierwsza warstwa
3
poz.2.2.1.3.2{36,66 m2} m?2 36,66
RAZEM 36,66
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2.2.|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni pionowych na lepiku najmz2
1.3./0604-11 zimno - druga i nastepna warstwa
4
poz.2.2.1.3.3{36,66 m2} m2 36,66
RAZEM 36,66
2.2.|KNR 0-40 I1zolacja termiczna $cian fundamentowych - XPS gr. 15 cmyuy m2
1.3./0109-01
5
(7,57+9,71+10,27+3)™1 m?2 30,55
RAZEM 30,55
2.2.|KNNR-W 3 Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez grunto- |m?2
1.3./0207-01 wania powierzchni
6
poz.2.2.1.3.5{30,55 m2}*1,2 m2 36,66
RAZEM 36,66
2.2.|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykony- |m2
1.3./0602-09 wane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
7
(0,4-0,24)*35+(0,7-0,24)*7+(0,4-0,24)*6,5 m2 9,86
0,5*0,5+0,8*0,8+0,9*0,9+0,7*0,7+0,6*0,6+0,8*0,5+0,8*0,5+0,5*0,5+ |m2 5,68
0,80,8+0,6*0,6*4
RAZEM 15,54
2.2.|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykony- |m?2
1.3./0602-10 wane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
8
poz.2.2.1.3.7{15,54 m2} m?2 15,54
RAZEM 15,54
2.2.|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykony- |m2
1.3./0603-09 wane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
9
0,4*2*35+0,4*2*7+0,4*2"6,5+0,4*2*3,5 m?2 41,60
0,5*4*0,6+0,8*4*0,6+0,9*4*0,6+0,7*4*0,6+0,6*4*0,4+(0,8+0,5)*2*0,4+ |m2 15,52
(0,8+0,5)*270,4+0,5"270,4+0,8"470,4+0,6"470,4*4
poz.2.2.1.3.1{124,09 m2}-poz.2.2.1.3.3{36,66 m2} m?2 87,43
RAZEM 144,55
2.2.|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykony- |m?2
1.3./0603-10 wane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
10
poz.2.2.1.3.9{144,55 m2} m?2 144,55
RAZEM 144,55
2.2 Konstrukcja czesci nadziemnej
2
2.2 Roboty murowe
21
2.2.|KNR-W 4- Izolacje poziome muréw dwuwarstwowe z papy termozgrzewalnej na |m?2
2.1./01 0602-02 sucho
1
(7,57+9,71+10,27+3+8,83*2+0,5)*0,24 m?2 11,69
(3+1,15)°0,12 m2 0,50
RAZEM 12,19
2.2.|KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z m2
2.1./0107-01 bloczkéw z betonu komérkowego grubosci 24 cm
2
7,57%(0,2+3,395) m?2 27,21
10,27%(0,2+2,18) m2 24,44
9,71*(0,2+2,18)+0,5+9,71*2,5+0,5%0,7*1,5 m?2 48,41
3%(0,2+2,18)+0,5*3*1,5 m?2 9,39
8,83%(0,2+2,725)*2 m?2 51,66
-(2,8"2,2"2+0,85"0,55"5+0,9*2+1*2) m?2 -18,46
RAZEM 142,65
2.2.|KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm |m2
2.1./0121-03
3
(2,75+1,2)*(0,2+2,725)-0,8*2 m2 9,95
RAZEM 9,95
2.2 Roboty zelbetowe
2.2
2.2.|KNR 2-02 Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego ob- |m3
2.2./0258-01 wodu do przekroju do 5 - transport betonu pompg, pozostatych mate-
1 riatbw zurawiem
0,24*0,24*3,845*2+0,24*0,24*3,385+0,24*0,24*4,47+0,24*0,24*4,47+ |m3 2,50
0,24*0,24*5,305*3+0,24*0,24*3,385+0,24*0,24*3,15+0,2470,24*1,02
RAZEM 2,50
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2.2.|KNR 2-02 Belki, podciggi, nadproza i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form o |m3
2.2./0262-01 stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 - transport betonu
2 pompa, pozostatych materiatéw zurawiem
0,24*0,3*2,9+0,24*0,33%(0,25*2+0,85)*5+0,24*0,3*(0,24+2,9+0,3) m3 0,99
0,24*0,25*87,5+0,24*0,25*20,5+0,24*0,76*7,32+0,2470,2*9,87 m3 8,29
RAZEM 9,28
2.2.|KNR 2-02 Ptyta stropowa o grubosci 14 cm i powierzchni miedzy belkami lub m2
2.2./0256-03 Scianami ponad 10 m2 w deskowaniu U-Form - transport betonu pom-
3/0256-04 pa, pozostatych materiatéw zurawiem
7,32*(0,575+0,18+0,24+2,86+0,24+2,865+0,24) m?2 52,70
RAZEM 52,70
2.2.|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych gtadkich lub ze- |kg
2.2./0202-03 browanych o $r. 10-14 mm
4
2019/1000-poz.2.1.2.1.8{78,81 kg}*0,001 kg 1,94
RAZEM 1,94
2.2 Roboty wykonczeniowe
3
2.2 Podtogi i posadzki
3.1
2.2.|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - piasek|m3
3.1.11101-07 gr.15cm
1
(27,37+27,54+1,52+4,14)*0,15 m3 9,09
RAZEM 9,09
2.2.|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
3.1./1101-01
2
(27,37+27,54+1,52+4,14)*0,1 m3 6,06
RAZEM 6,06
2.2.|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szero- |m?2
3.1./0607-01 kiej poziome podposadzkowe
3
27,37+27,54+1,52+4,14 m?2 60,57
RAZEM 60,57
2.2.|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na |m?2
3.1./0609-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa, XPS gr. 10 cm
4
poz.2.2.3.1.3{60,57 m2} m?2 60,57
RAZEM 60,57
2.2.|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci |m2
3.1./1102-01 70 mm zatarte na ostro
5/1102-03
poz.2.2.3.1.4{60,57 m2} m?2 60,57
RAZEM 60,57
2.2.|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg |m?2
3.1./1106-07 stalowg
6
poz.2.2.3.1.5{60,57 m2} m?2 60,57
RAZEM 60,57
2.2.|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na|m?2
3.1./{1118-08 klej metodg zwyktg
7
poz.2.2.3.1.5{60,57 m2} m?2 60,57
RAZEM 60,57
2.2.|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 10x10 cm uktadane |m
3.1./1119-02 na klej bez przecinania ptytek metoda zwykta
8
(4,08+8,83)*2-2,8+(3,5+8,83)*2-2,8-0,9 m 43,98
RAZEM 43,98
2.2, Sciany i stropy
3.2
2.2.|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt |m2
3.2./12612-01 styropianowych do $cian
1
8,83"2,725-0,9"2 m?2 22,26
RAZEM 22,26
2.2.|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie |szt.
3.2.|2612-03 ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z gazobe-
2 tonu
poz.2.2.3.2.1{22,26 m2}*4-0,04 szt. 89,00
RAZEM 89,00
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2.2.|KNR 0-23 Ocieplenie Scian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie war- |m2
3.2.|2612-06 stwy siatki na Scianach
3
poz.2.2.3.2.2{89 szt.} m2 89,00
RAZEM 89,00
2.2.|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na $cia- |m2
3.2./0801-02 nach i stupach
4
7,57%(0,2+3,395) mz2 27,21
10,27*(0,2+2,18) m?2 24,44
9,71*(0,2+2,18)+0,5+9,71*2,5+0,5%0,7*1,5 m2 48,41
3%(0,2+2,18)+0,5*3*1,5 m2 9,39
8,83%(0,2+2,725)*3 m2 77,48
-(2,8*2,2*2+0,85%0,55*5+0,9*2+1*2) m?2 -18,46
poz.2.2.2.1.3{9,95 m2}*2 m?2 19,90
RAZEM 188,37
2.2.|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykie kat. Il wykonywane mechanicznie na stro- |m2
3.2./0801-04 pach i podciggach
5
7,32*(2,86+0,24+2,865+0,24) m?2 45,42
RAZEM 45,42
2.2.|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metoda zwy- |m?2
3.2./0829-08 kia
6
(1,2+1,4)"2*2-0,8"2+(1,2+1,25)*2*2-0,972-0,8*2 m2 15,20
(1,5+42,75)*2*2-1*2 m?2 15,00
RAZEM 30,20
2.2.|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na |m?2
3.2./0609-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa, gr. 20 cm
7
7,32*(2,86+0,24+2,865+0,24) m?2 45,42
RAZEM 45,42
2.2.|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci |m2
3.2./1102-01 50 mm zatarte na ostro
8/1102-03
poz.2.2.3.1.4{60,57 m2} m?2 60,57
RAZEM 60,57
2.2.|KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach |m2
3.2./2011-01 metalowych; rozstaw profili nosnych 60 cm, GK OGIEN
9
2,8%(10,27-0,44"2) m?2 26,29
RAZEM 26,29
2.2.|KNNR-W 2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji m2
3.2.|W0601-02 drewnianej, folia paronieprzepuszczalna
10
poz.2.2.3.2.9{26,29 m2} m?2 26,29
RAZEM 26,29
2.2.|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt |m2
3.2./0613-03 uktadanych na sucho - jedna warstwa
11
3,5%(10,27-0,442) m?2 32,87
RAZEM 32,87
2.2.|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz- m2
3.2./1505-01 nych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
12
poz.2.2.3.2.5{45,42 m2} m?2 45,42
poz.2.2.3.2.4{188,37 m2}-po0z.2.2.3.2.6{30,2 m2} m?2 158,17
RAZEM 203,59
2.2.|KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkow | m?2
3.2./1505-02 gtadkich bez gruntowania - dodatek za kazde dalsze malowanie
13
poz.2.2.3.2.12{203,59 m2} m?2 203,59
RAZEM 203,59
2.2.|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz- m?2
3.2./1505-03 nych - podifozy gipsowych z gruntowaniem
14
poz.2.2.3.2.9{26,29 m2} m?2 26,29
RAZEM 26,29
2.2.|KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy |m?2
3.2./1505-04 gipsowych z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze malowanie
15
poz.2.2.3.2.14{26,29 m2} m?2 26,29
RAZEM 26,29
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23 Roboty dla catego budynku
2.3. Dach - konstrukcja i pokrycie
1
2.3.|KNR 2-02 Ramy gérne i ptatwie, dtugo$é ponad 3 m - przekroj poprzeczny drew- |m3
1.1/0406-05 na do 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
0,75+0,263 m3 1,01
drew.
RAZEM 1,01
2.3.|KNR 2-02 Miecze i zastrzaly przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy |m3
1.2/0408-01 nasyconej, miecze, spinki, ekrany
0,163+0,119+0,218 m3 0,50
RAZEM 0,50
2.3.|KNR 2-02 Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 |m3
1.3/0407-05 z tarcicy nasycone;j drew.
0,259 m3 0,26
drew.
RAZEM 0,26
2.3.|KNR 2-02 Krokwie zwykte, diugo$¢ ponad 4.5 m przekréj poprzeczny drewna do |m3
1.4/0408-05 180 cm2 z tarcicy nasyconej
1,039+1,225+0,262 m3 2,53
RAZEM 2,53
2.3.|KNNR-W 2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji m2
1.5/W0601-02 drewnianej, folia paroprzepuszczalna
(2,1+10,675)*21,26 m?2 271,60
RAZEM 271,60
2.3.|KNR 2-05 Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% z blach stalo- |m?2
1.6/1008-01 wych fatdowych bez ocieplenia montowana metodg tradycyjng - pod-
bitka z blachy T-7
4,3*21,26 m?2 91,42
0,7*21,26 m2 14,88
RAZEM 106,30
2.3.|KNR 2-02 Otacenie potaci dachowych tatami 25x50 mm - kontriaty m2
1.7/0410-04
poz.2.3.1.5{271,6 m2} m?2 271,60
RAZEM 271,60
2.3./|KNR 2-02 Otacenie potaci dachowych tatami 40x50 mm - taty m2
1.8/0410-03
poz.2.3.1.5{271,6 m2} m?2 271,60
RAZEM 271,60
2.3./NNRNKB Pokrycie dach6éw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 %  |m?2
1.9/202 0537- blacha powlekang trapezowg na tatach
04
poz.2.3.1.5{271,6 m2} m?2 271,60
RAZEM 271,60
2.3.|KNR 2-05 Lekka obudowa s$cian z blach stalowych fatdowych bez ocieplenia m2
1.10{1007-01 montowana metoda tradycyjng - obudowa kominéw
(1,05+0,5)*2*1,2+(1+0,55)*2*1,2+(1,1+0,55)*2*1,2 m?2 11,40
RAZEM 11,40
2.3.|NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad |m2
1.11/202 0541- 25¢cm
02
21,26*2*0,35+(2,1+10,675)*0,35*2 m?2 23,82
kominy (1,05*0,5+1*0,55+1,1*0,55)*1,35 m?2 2,27
RAZEM 26,09
2.3.|KNR-W 2- Rynny dachowe potokragte o $r. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowa- |m
1.12/02 0519-03 nej powlekanej
21,26*2 m 42,52
RAZEM 42,52
2.3.|KNR-W 2- Rury spustowe okragte o ér. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej |m
1.13]02 0526-02 powlekanej
2,5+43,2 m 5,70
RAZEM 5,70
2.3. Elewacja
2
2.3./|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra -|m?2
2.1/2611-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
potudniowa 6,7*3,3+0,5*1,1*1,7+0,5%1,7*6,4 m?2 28,49
wschodnia 10,39*3,18 m?2 33,04
zachodnai 13,09*3,18-0,9*2*3 m?2 36,23
RAZEM 97,76
2.3./|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra -|m?2
2.2|12611-02 jednokrotne gruntowanie
poz.2.3.2.1{97,76 m2} m?2 97,76
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RAZEM 97,76
2.3./KNR 0-23 Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami styropianowymi gr. 20 cm -  |m2
2.3|2614-01 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podto-
za i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mie-
szanki
potudniowa 6,7*3,3+0,51,1*1,7+0,5*1,7*6,4+3*2,7+0,5*3*0,7-0,9*2 m?2 35,84
wschodnia 20,66*3,18-0,92 m2 63,90
zachodnai 20,66*3,18-0,972*3-2,8*2,2 m?2 54,14
pdlnocna 6,7*3,3+0,51,1*1,7+0,5*1,7*6,4+3*2,7+0,5*3*0,7-2,8*2,2 m?2 31,48
RAZEM 185,36
2.3.|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie war- |m?2
2.4/2612-06 stwy siatki na $cianach
(2,8*2+2,2)*0,2*2+(2*2+0,9)*0,2*4 m?2 7,04
RAZEM 7,04
2.3.|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykona- |m2
2.5/0931-01 na recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podkfa-
dowej masy tynkarskiej
poz.2.3.2.4{7,04 m2} m?2 7,04
RAZEM 7,04
2.3./|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykona- |m2
2.6/0931-04 na recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - oscieza o szer. do
30 cm
poz.2.3.2.4{7,04 m2} m?2 7,04
RAZEM 7,04
2.3. Stolarka i $lusarka
3
2.3./KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z  |m2
3.1/1023-05 PVC z obrébka obsadzenia o pow. do 1.0 m2
0,6*0,55*4+0,8570,55"9+0,9*0,55*3 m?2 7,01
RAZEM 7,01
2.3./KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych, zewnetrznych m2
3.2/1024-06
0,9*2*5+1*2 m?2 11,00
RAZEM 11,00
2.3.|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne szklone o po- m2
3.3/1017-03 wierzchni do 1,6 m2 oszklone szyba o powierzchni do 0,2 m2 fabrycz-
nie wykonczone, z kratkg nawiewng i oscieznicg regulowang
0,8*2*4+0,6*2 m?2 7,60
RAZEM 7,60
2.3.|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierz- |m2
3.4/1017-02 chni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone, z oscieznicg regulowang
0,9*2*2 m2 3,60
RAZEM 3,60
2.3.|KNR-W 2- Drzwi drewniane na strych m?2
3.5/02 1037-02
0,80,8 m?2 0,64
RAZEM 0,64
2.3.|KNR 2-02 Bramy z oscieznicg aluminiowe m?2
3.6/1205-01
2,8*2,2*2 m?2 12,32
RAZEM 12,32
2.3.|KNR 2-02 Podokienniki z PVC m
3.7|12103-1
0,6*4+0,85*9+0,9*3 m 12,75
RAZEM 12,75
2.3.|KNR-W 2- Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej m
3.8/02 1218-4
poz.2.3.3.7{12,75 m} m 12,75
RAZEM 12,75
2.3.|KNR-W 2- Schody strychowe 70x120 cm kpl
3.9/02 1017-01
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
2.4 Nawierzchnia utwardzona pod wiatg
2.4.|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - 8 cm grubosci po zagesz- |m2
1/0106-01 czeniu, piasek
0106-02
28,53 m2 28,53
RAZEM 28,53
2.4.|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na |m?2
2/0609-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styropian XPS gr. 20
cm
10,39*1 m?2 10,39
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RAZEM 10,39
2.4.|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- |m?2
3/0114-05 geszczeniu 20 cm
0114-06
poz.2.4.1{28,53 m2}-p0z.2.4.2{10,39 m2} m?2 18,14
RAZEM 18,14
2.4.|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszcze- |m?2
4/0109-03 niu 8 cm
0109-04
poz.2.4.1{28,53 m2} m?2 28,53
RAZEM 28,53
2.4.|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 4 cm na pod- m2
5/0511-02 sypce cementowo-piaskowej
poz.2.4.1{28,53 m2} m?2 28,53
RAZEM 28,53
2.5 Wyposazenie
2.5. Szafka ubraniowa podwojna ze sktadanym podestem 80x50x180[220] |szt
1|analiza in-
dywidualna
17 szt 17,00
RAZEM 17,00
2.5. Szafka ubraniowa podwojna ze sktadanym podestem 30x50x180[220] |szt
2|analiza in-
dywidualna
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
2.5. Kosz na $mieci 25| szt
3|analiza in-
dywidualna
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
2.5. Pochwyt staty ze stali nierdzewne;j szt
4|analiza in-
dywidualna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
2.5. Wieszak na reczniki papierowe ze stali nierdzewnej szt
5|analiza in-
dywidualna
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
2.5. Wieszak na papier toaletowy ze stali nierdzewnej szt
6|analiza in-
dywidualna
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
2.5. Pojemnik na mydto z tworzywa sztucznego szt
7|analiza in-
dywidualna
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
3 Instalacje wewnetrzne i sanitarne
3.1 Instalacja wodociggowa
3.1.|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego m
1/0114-02
50 m 50,00
RAZEM 50,00
3.1.|KNR 4-01 Woykucie bruzd w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapien- |m
2|0339-01 nej
p0z.3.1.10{94 m} m 94,00
RAZEM 94,00
3.1.|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd w $cianach z cegiet m
3/0325-01
p0z.3.1.2{94 m} m 94,00
RAZEM 94,00
3.1.|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu  |szt.
4/0208-04 zwirowego o grubosci do 40 cm
20 szt. 20,00
RAZEM 20,00
3.1.|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
5/0323-04
poz.3.1.4{20 szt.} szt. 20,00
RAZEM 20,00
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3.1.|KNR-W 2- Rurociagi z PEx o $r. zewnetrznej 16 mm o potaczeniach $ciskanych |m
6|15 0112-01 na $cianach w budynkach niemieszkalnych
62 m 62,00
RAZEM 62,00
3.1.|KNR-W 2- Rurociagi z PEx o $r. zewnetrznej 20 mm o potaczeniach $ciskanych |m
7|15 0112-01 na $cianach w budynkach niemieszkalnych
16 m 16,00
RAZEM 16,00
3.1.|KNR-W 2- Rurociagi z PEx o $r. zewnetrznej 32 mm o potaczeniach zgrzewa- m
8/150112-03 nych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
9 m 9,00
RAZEM 9,00
3.1.|KNR-W 2- Rurociagi z PEx o $r. zewnetrznej 40 mm o potaczeniach zgrzewa- m
9|15 0112-04 nych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
7 m 7,00
RAZEM 7,00
3.1.|KNR-W 2- Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz-  |m
10|15 0127-03 nych w budynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
p0z.3.1.6{62 m}+p0z.3.1.7{16 m}+p0z.3.1.8{9 m}+p0z.3.1.9{7 m} m 94,00
RAZEM 94,00
3.1.|KNR-W 2- Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 500 dm3 kpl.
11|15 0143-04
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3.1.|KNR-W 2- Baterie umywalkowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
12|15 0137-01
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
3.1.|KNR-W 2- Baterie prysznicowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
13|15 0137-05
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
3.1.|KNR-W 2- Zawory ze ztgczka do weza o $r. nominalnej 15 mm szt.
14|15 0130-01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
3.1.|KNR-W 2- Zawory do sptuczki fi 15 mm szt.
1515 0130-01
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
3.1.|KNR-W 2- Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych |szt.
16/15 0116-01 do zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potacze-
niu sztywnym
p0z.3.1.14{2 szt.}+p0z.3.1.15{5 szt.} szt. 7,00
RAZEM 7,00
3.1.|KNR-W 2- Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych |szt.
17|15 0116-08 do zawordéw czerpalnych, baterii, ptuczek o potgczeniu elastycznym
metalowym
p0z.3.1.12{7 szt.}+p0z.3.1.13{7 szt.} szt. 14,00
RAZEM 14,00
3.1.|KNZ-15 25- Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw PE o $r. 16 mm, gr. |m
18|01 izolacji 20 mm
p0z.3.1.6{62 m} m 62,00
RAZEM 62,00
3.1.|KNZ-15 26- Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw PE o $r. 20 mm, gr. |m
19|01 izolacji 20 mm
p0z.3.1.7{16 m} m 16,00
RAZEM 16,00
3.1.|KNZ-15 28- Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw PE o $r. 32 mm, gr. |m
20(03 izolacji 30 mm
p0z.3.1.8{9 m} m 9,00
RAZEM 9,00
3.1.|KNZ-15 29- Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw PE o $r. 40 mm, gr. |m
21|04 izolacji 40 mm
p0z.3.1.9{7 m} m 7,00
RAZEM 7,00
3.1.|KNR-W 2- Zawory mieszajgce instalacji wodociggowych z rur stalowych szt.
22|15 0130-05
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3.1.|KNR-W 2- Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no- |szt.
23|15 0130-05 minalnej 40 mm
2 szt. 2,00
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RAZEM 2,00
3.1.|KNR-W 2- Zawory zwrotne antyskazeniowy instalacji wodociggowych z rur stalo- |szt.
24|15 0130-05 wych o $r. nominalnej 40 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3.1.|KNR-W 2- Filtry instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nominalnej 40 szt.
2515 0130-05 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3.1.|KNR-W 2- Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 25 mm kpl.
26(15 0140-03
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3.2 Instalacja kanalizacyjna
3.2.|KNR 4-02 Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego i PVC m
1/0230-02
30 m 30,00
RAZEM 30,00
3.2.|KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szer. dna do 1.5 m i gte- |[m3
2/0102-02 bok. do 1.5 m w gr. kat. IlI
(p0z.3.2.4{21 m}+p0z.3.2.6{12 m}+p0z.3.2.7{23 m})*0,8*0,3 m3 13,44
RAZEM 13,44
3.2.|KNR 4-01 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢|m3
3/0105-02 do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr. kat. Il
poz.3.2.2{13,44 m3} m3 13,44
RAZEM 13,44
3.2.|KNR-W 2- Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych wykopach, m
4(15 0203-01 wewnatrz budynkdéw o potaczeniach wciskowych
21 m 21,00
RAZEM 21,00
3.2.|KNR-W 2- Rurociagi z PVC kanalizacyjne o ér. 75 mm w gotowych wykopach, m
5|15 0203-02 wewnatrz budynkdéw o potaczeniach wciskowych
16 m 16,00
RAZEM 16,00
3.2.|KNR-W 2- Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, |m
6/15 0203-03 wewnatrz budynkdéw o potaczeniach wciskowych
12 m 12,00
RAZEM 12,00
3.2.|KNR-W 2- Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, |m
7|15 0203-04 wewnatrz budynkdéw o potaczeniach wciskowych
23 m 23,00
RAZEM 23,00
3.2.|KNR 4-01 Woykucie bruzd w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapien- |m
8/0339-01 nej
p0z.3.2.14{8 m}+p0z.3.2.15{15 m} m 23,00
RAZEM 23,00
3.2.|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd w $cianach z cegiet m
9|0325-01
p0z.3.2.8{23 m} m 23,00
RAZEM 23,00
3.2.|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu  |szt.
10/0208-04 zwirowego o grubosci do 40 cm
2 szt. 20,00
RAZEM 20,00
3.2.|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
11|0323-04
poz.3.2.10{20 szt.} szt. 20,00
RAZEM 20,00
3.2.|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu  |szt.
12/0208-04 zwirowego o grubosci do 40 cm - stropy
18 szt. 18,00
RAZEM 18,00
3.2.|KNR 4-01 Zabetonowanie otwordéw w stropach i Scianach o powierzchni do 0.1  |szt.
13/0206-02 m2 przy gtebokosci ponad 10 cm
poz.3.2.12{18 szt.} szt. 18,00
RAZEM 18,00
3.2.|KNR-W 2- Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach i w posadzce |m
14|15 0208-01 w budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
8 m 8,00
RAZEM 8,00
3.2.|KNR-W 2- Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach i w posadz- |m
15/15 0208-03 ce w budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
15 m 15,00

_21-

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 25376




Rozborz budynek.kst

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
techn.
RAZEM 15,00
3.2.|KNR AT-12 Obudowy $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej kons-  |m2
16/0102-01 trukcji nosnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym - obudo-
wa rurociggow kanalizacji
3*0,2*2 m?2 1,20
RAZEM 1,20
3.2.|KNR-W 2- Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o po- |pode;j.
17|15 0211-01 taczeniach wciskowych
7+7+2 podej. 16,00
RAZEM 16,00
3.2.|KNR-W 2- Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. 110 mm o podej.
18/15 0211-03 potaczeniach wciskowych
5 pode;j. 5,00
RAZEM 5,00
3.2.|KNR-W 2- Zawér napowietrzajgcy o $r. 50 mm o potaczeniach wciskowych szt.
19|15 0222-01
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
3.2.|KNR-W 2- Rury wywiewne z blachy stalowej o $r. 70 mm szt.
20(15 0212-05
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
3.2.|KNR-W 2- Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm o potgczeniach wcisko- |szt.
21(15 0222-01 wych
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
3.2.|KNR-W 2- Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach wcisko- |szt.
22|15 0222-02 wych
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
3.2.|KNR-W 2- Czyszczaki podtogowe z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm o potacze- |szt.
23|15 0222-03 niach wciskowych
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3.2.|KNR-W 2- Wohpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
24(15 0218-01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
3.2.|KNR-W 2- Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
25/15 0230-02
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
3.2.|KNR-W 2- Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym NN kpl.
26|15 0230-02
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3.2.|KNR-W 2- Ustepy z ptuczka ustgpowa typu "dolnoptuk” kpl.
27(15 0233-02
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
3.2.|KNR-W 2- Brodzik z blachy emaliowanej kpl.
28(15 0231-04
analogia
7 kpl. 7,00
RAZEM 7,00
3.2. Pralka szt
29|analiza in-
dywidualna
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
33 Instalacja elektryczna
3.3.|KNR-W 4- Woykucie bruzd 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
1/01 0338-01 towo-wapiennej
poz.3.3.5{1036 m} m 1 036,00
RAZEM 1.036,00
3.3.|KNR-W 4- Zamurowanie bruzd o przekroju 1/4 x 1/4 ceg. w $cianach z cegiet m
2|01 0326-01
p0z.3.3.1{1036 m} m 1 036,00
RAZEM 1036,00
3.3.|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu | szt.
3/0208-04 zwirowego o grubosci do 40 cm
szt. 40,00
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RAZEM 40,00
3.3./|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
4/0323-04
poz.3.3.3{40 szt.} szt. 40,00
RAZEM 40,00
3.3.|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 37 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w |m
5/0101-07 podtozu innym niz beton
(p0z.3.3.6{750 m}+p0z.3.3.7{1200 m}+poz.3.3.8{1158 m})/3 m 1 036,00
RAZEM 1.036,00
3.3.|KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 1.5 mm2 wciggane do |m
6/0201-01 rur
250"3 m 750,00
RAZEM 750,00
3.3.|KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 2.5 mm2 wciggane do |m
7/0201-02 rur
400"3 m 1.200,00
RAZEM 1200,00
3.3.|KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 10 mm2 wciggane do m
8/0201-04 rur
30*3+156*3+200"3 m 1158,00
RAZEM 1 158,00
3.3.|KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w kanatach lub tunelach luzem |m
9/0603-01 (bednarka o przekroju do 120 mm2)
65 m 65,00
RAZEM 65,00
3.3.|KSNR 5 Montaz tablic rozdzielczych o masie do 10 kg - tablice rozdzielcze szt
10/0201-01 kompletne RG - przetozenie istn. na nowg $ciane
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
3.3.|KSNR 5 Montaz tablic rozdzielczych o masie do 10 kg - tablice rozdzielcze szt
11]0201-01 kompletne RO i RO-1
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
3.3.|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach adminis-|wyp.
12/0405-03 tracyjnych na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Zpodtoze z cegly
20 wyp. 20,00
RAZEM 20,00
3.3./KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach adminis-|wyp.
13/0405-01 tracyjnych na wytacznik, przetgcznik swiecznikowypodtoze z cegty
16 wyp. 16,00
RAZEM 16,00
3.3./KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach adminis-|wyp.
14/0405-02 tracyjnych na przetgcznik schodowy lub krzyzowypodtoze z ceglty
16 wyp. 16,00
RAZEM 16,00
3.3.|KSNR 5 Montaz opraw os$wietleniowych LED 3W - nr 1 kpl.
15/0501-02
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
3.3./KSNR 5 Montaz opraw os$wietleniowych LED 3W - nr 2 kpl.
16/0501-02
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
3.3./KSNR 5 Montaz opraw oswietleniowych LED 16W - nr 3 kpl.
17/0501-02
22 kpl. 22,00
RAZEM 22,00
3.3.|KSNR 5 Montaz opraw oswietleniowych LED 22W - nr 4 kpl.
18/0501-02
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
3.3./KSNR 5 Montaz opraw oswietleniowych LED 1W kpl.
19/0501-02
10 kpl. 10,00
RAZEM 10,00
3.3.|KNR-W 2- Wentylatory tazienkowe $cienne V - 150 m3/h szt.
20(17 0205-01
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
3.3. Piktogramy kpl.
21|analiza in-
dywidualna
10 kpl. 10,00
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RAZEM 10,00
3.3. Grzejniki elektryczne o mocy 0,25 kW kpl.
22|analiza in-
dywidualna
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
3.3. Grzejniki elektryczne o mocy 0,5 kW kpl.
23|analiza in-
dywidualna
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
3.3. Grzejniki elektryczne o mocy 0,75 kW kpl.
24|analiza in-
dywidualna
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
3.3. Grzejniki elektryczne o mocy 1,0 kW kpl.
25|analiza in-
dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3.3. Grzejniki elektryczne o mocy 1,5 kW kpl.
26|analiza in-
dywidualna
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
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Przebudowa i rozbudowa budynku szathiowego wraz z zagospodarowaniem terenu w postaci budowy sieci

oswietlenia i monitoringu, b
go segmentu trybun oraz w

udowa sieci kanalizacji deszczowej, budowa boksow dla zawodnikow i dodatkowe-

konanie ogrodzenia i pitkochwytow, rozbiorka istniejacego budynku typu blaszak

1

Zagospodarowanie

1.1 Trybuna
1.1.1/KNR 2-01 0206-02 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi |m3 15,23
0214-04 0 poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. lll z transportem urob-
ku samochodami samowytadowczymi na odlegtos$é 5 km
1.1.2|KNR 2-02 1101-01 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym, C8/10 m3 3,67
1.1.3|KNR-W 4-01 0602- |lzolacje poziome dwuwarstwowe z papy termozgrzewal- |m2 36,70
02 nej na sucho
1.1.4/KNR 2-02 0205-01 |Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pom- |m3 9,93
py do betonu
1.1.5/KNR 2-02 0603-09 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne piono-|m?2 10,53
we - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
pierwsza warstwa
1.1.6/KNR 2-02 0603-10 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne piono-|m?2 10,53
we - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
druga i nastepna warstwa
1.1.7|KNR 4-01 0202-03 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych kg 0,85
gtadkich lub zebrowanych o ér. 10-14 mm
1.1.8 Dostawa i montaz trybuny kpl 1,00
analiza indywidual-
na
Razem dziat: Trybuna
1.2 Ogrodzenie
1.2.1 Pitkochwyty
1.2.1.1|KNR 2-01 0307-02 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odleg- |m3 4,76
to$¢ do 10 m (kat. gruntu Ill) - wykopanie dotéw pod
stupki
1.2.1.2|KNR 2-01 0415-02 |Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow - za |m3 4,76
1 m3 ziemi wzdtuz 1 m krawedzi wykopu - kat. gruntu IlI
1.2.1.3]KNR 4-01 0214-03 |Przygotowanie masy betonowej - beton zwirowy kl. B-15 |m3 4,76
1.2.1.4|KNR 4-01 0203-01 |Uzupetnienie niezbrojonych taw i stop fundamentowych z|ms3 4,76
betonu monolitycznego - zabetonowanie stupkéw
1.2.1.5/KNR 2-23 0401-01 |Ogrodzenie z siatki na stupkach z rur stalowych - pit- m 125,78
0401-02 kochwyt 0 wys. 6,0 m, wraz z bramami i futrkami
Razem dziat: Pitkochwyty
1.2.2 Ogrodzenie
1.2.2.1|KNR 2-01 0307-02 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odleg- |m3 6,60
to$¢ do 10 m (kat. gruntu Ill) - wykopanie dotéw pod
stupki
1.2.2.2|KNR 2-01 0415-02 |Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopdw - za |m3 6,60
1 m3 ziemi wzdtuz 1 m krawedzi wykopu - kat. gruntu IlI
1.2.2.3|KNR 4-01 0214-03 |Przygotowanie masy betonowej - beton zwirowy kl. B-15 |m3 6,60
1.2.2.4/KNR 4-01 0203-01 |Uzupetnienie niezbrojonych taw i stop fundamentowych z|ms3 6,60
betonu monolitycznego - zabetonowanie stupkéw
1.2.2.5/KNR 2-02 1802-01 |Ogrodzenie z siatki wysokosci 1,5 m wraz z furtkg m 48,00
1.2.2.6|KNR 2-02 1802-01 |Ogrodzenie z siatki wysokosci 3 m m 15,00
1.2.2.7|KNR 2-02 1209-01 |Barierka odgradzajgca ptyte stadionu wys. 1,1m m 100,00
Razem dziat: Ogrodzenie
Razem dziat: Ogrodzenie
1.3 Utwardzenie terenu
1.3.1 Ptytka odbojowa
1.3.1.1|KNR 2-31 0104-01 |Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerze- |m2 90,60
0104-02 niach, wykonanie i zageszczanie reczne - grubosé warst-
WY po zageszczeniu 8 cm
1.3.1.2|KNR 2-31 0114-05 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o gru-|{m?2 90,60
0114-06 bosci po zageszczeniu 20 cm
1.3.1.3|KNR 2-31 0109-03 |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy  |m?2 90,60
0109-04 po zageszczeniu 8 cm
1.3.1.4/KNR 2-31 0511-02 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 4 |m?2 90,60
cm na podsypce cementowo-piaskowej
Razem dziat: Plytka odbojowa
1.3.2 Plac, dojscia, dojazdy
1.3.2.1]KNR 2-31 0101-01 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd- |m?2 929,65
0101-02 ni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 60 cm
1.3.2.2|KNR 2-31 0103-02 |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warst- |m?2 929,65

wy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. lll-IV
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1.3.2.3|KNR 2-31 0104-01 |Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie i na poszerze- |m?2 889,23
niach, wykonanie i zageszczanie reczne - grubosé warst-
wy po zageszczeniu 10 cm
1.3.2.4|KNR 2-31 0114-05 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o gru-|m?2 848,81
0114-06 bosci po zageszczeniu 25 cm, 31,5-63 ,mm
1.3.2.5/KNR 2-31 0114-07 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2 848,81
0114-08 grubosci po zageszczeniu 20 cm, 0-31,5 mm
1.3.2.6/KNR 2-31 0511-02 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 |m?2 808,39
cm na podsypce z kruszywa tamanego 4mm
Razem dziat: Plac, doj$cia, dojazdy
1.3.3 Obrzeza, palisady
1.3.3.1/KNR 2-31 0402-03 |Lawa betonowa zwykia m3 19,84
1.3.3.2|KNR 2-31 0407-02 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce |m 493,00
piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
1.3.3.3|KNR 2-31 0403-01 |Palisada m 51,50
Razem dziat: Obrzeza, palisady
Razem dziat: Utwardzenie terenu
1.4 Przesuniecie pola do gry
1.4.1/KNR 4-01 0103-02 |Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i gtebo- |m3 10,03
kosci do 1.5 m w gruncie kat. Il - odkopanie fundamen-
téw bramek
1.4.2|KNR 4-01 0212-03 |Rozbiérka elementdéw konstrukcji betonowych zbrojo- m3 0,77
nych - fundamenty bramek
1.4.3/KNR 2-01 0310-02 |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. |m3 17,55
dnado 1,5 mi gt do 1,5 m ze zlozeniem urobku na od-
ktad (kat. gruntu Il1)
1.4.4/KNR 2-02 0203-02 |Stopy fundamentowe betonowe, o objetoscido 1 m3 -z |m3 1,52
zastosowaniem pompy do betonu - stopy pod bramki i
tablice wynikéw
1.4.5/KNR 2-01 0320- Zasypywanie wykopdw liniowych o écianach pionowych |m3 26,06
0201 w gruntach kat. IlI-IV; gleboko$¢ do 1,5 m, szerokosc
0,8-1,5m
1.4.6 Dostawa i montaz bramek aluminiowych 7,32x2,44 m szt 2,00
analiza indywidual-
na
1.4.7 Dostawa i montaz tablicy wynikow szt 1,00
analiza indywidual-
na
1.4.8 Przemalowanie linii kpl 1,00
analiza indywidual-
na
Razem dziat: Przesuniecie pola do gry
1.5 Kanalizacja deszczowa
1.5.1\KNR-W 2-01 0211- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przed- |m3 288,00
07 siebiernymi 0.40 m3 na odkfad w gruncie kat. IV
1.5.2/KNR 2-01 0317-02 |Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3 72,00
gruntach suchych kat.lll-1V z wydobyciem urobku fopatg
lub wyciggiem recznym gtebokos¢ do 1.5 m -szerokosé
0.8-1.5m
1.5.3|KNR 2-01 0230-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszcze- m3 288,00
niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. |-l
1.5.4/KNR 2-01 0320-02 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych |m3 72,00
gtebokosci do 1.5 m kat.gr.lll-1V -szerokos$¢ 0.8-1.5 m
1.5.5|KNNR 1 0111-02 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0,09
trasa drég w terenie pagérkowatym lub gérskim
1.5.6/KNR-W 2-18 0408- |Kanaty z rur PCW klasy S tgczonych na wcisk o $r. m 27,00
02 02 zewn. 160 mm
1.5.7|KNR-W 2-18 0408- |Kanaty z rur PCW klasy S taczonych na wcisk o $r. m 31,00
03 02 zewn. 200 mm
1.5.8/KNR-W 2-18 0408- |Kanaty z rur PCW klasy S tgczonych na wcisk o $r. m 12,00
05-02 zewn. 315 mm
1.5.9/KNR-W 2-18 0408- |Kanaty z rur PCW klasy S taczonych na wcisk o $r. m 16,00
06 02 zewn. 400 mm
1.5.10|KNNR 4 1417-01 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 400 mm - za- |szt. 4,00
mkniecie stozkiem betonowym
1.5.11|KNNR 4 1417-01 Studzienki kanalizacyjne systemowe o ér. 600 mm - za- |szt. 1,00
mkniecie stozkiem betonowym
1.5.12|KNNR 4 1417-01 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 800 mm - za- |szt. 3,00
mkniecie stozkiem betonowym
1.5.13|KNNR 4 1413-03 Separator koalescencyjny o $r. 1200 mm, przepusto- stud. 1,00

analogia

wo$¢ nominalna 6 I/s
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1.5.14/KNNR 4 1424-02 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o ér. 500 mm z  |szt. 2,00
osadnikiem bez syfonu
1.5.15 Odwodnienie liniowe, dt. 4,0 m kpl 2,00
analiza indywidual-
na
Razem dziat: Kanalizacja deszczowa
1.6 Monitoring terenu
1.6.1 Rejestrator IP, 16 kanatéw, 8 MPx, kompresja H.264 szt. 1,00
analiza indywidual-
na
1.6.2 Kamery IP, 8 MPx CMOS, rozdzielczos¢ 4K, motozoom |szt. 3,00
analiza indywidual- |z autofocusem z uchwytem
na
1.6.3 Szafa rack 19" 9U wiszaca szt. 1,00
analiza indywidual-
na
1.6.4 Szafa rack 19" 3U wiszaca szt. 1,00
analiza indywidual-
na
1.6.5 Patch panel 24-portowy, listwa zasilajgca 16 gniazdowa |szt. 1,00
analiza indywidual- |z okablowaniem
na
1.6.6 Zasilacz awaryjny UPS1200 RACK szt. 1,00
analiza indywidual-
na
1.6.7 Switch PoE 18-portowy szt. 1,00
analiza indywidual-
na
1.6.8 Dysk 4TB SATA Il szt. 2,00
analiza indywidual-
na
1.6.9 Dostawa, montaz i uruchomienie kpl 1,00
analiza indywidual-
na
1.6.10|KNR-W 2-01 0217- |Wykopy rowéw i kanatéw melioracyjnych oraz wykopy |m3 125,00
02 przy regulacji rzek wykonywane koparkami podsiebierny-
mi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat. 11l o objetosci do 1.
50 m3/m
1.6.11|KNR-W 2-01 0222- |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszcze- m3 125,00
01 niem gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. |-l
1.6.12|KNR-W 5-10 0101- |Uktadanie przewoddéw FTPw zelowy do kamer m 125,00
01
Razem dziat: Monitoring terenu
1.7 Tablica wynikow
1.7.1/KSNR 5 0801-02 Uktadanie reczne kabli wielozylowych o masie do 2.0 kg/ |m 20,00
m w rowie o przekroju poprzecznym do 0.8x0.4 m w
gruncie kat. Ill
1.7.2|KNR 2-19 0219-01 |Oznakowanie trasy tasma ostrzegawczg z wkiadka me- |m 20,000
analogia talowg
1.7.3|KNNR 5 0907-06 Uktadanie uzioméw w rowach kablowych m 20,00
1.7.4/KSNR 5 1001-01 Montaz i stawianie stupow o$wietleniowych o masie do  |szt. 1,00
100 kg z fundamentem
1.7.5|KSNR 5 1004-01 Montaz tablic wynikow szt. 1,00
1.7.6/KNNR 5 1304-01 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy po- |szt. 1,00
miar)
Razem dziat: Tablica wynikéw
Razem dziat: Zagospodarowanie
2 Budynek szatni
21 Roboty remontowe w istn. budynku
2141 Roboty rozbiérkowe
2.1.1.1/KNR 4-01 0354-03 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do|szt. 12,00
1m2
2.1.1.2|KNR 4-01 0354-04 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do|szt. 11,00
2m2
2.1.1.3/KNR 4-01 0354-12 |Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko  |m 8,40
2.1.1.4/KNNR-W 3 0409-01 |Ciecie elementéw konstrukcji zelbetowych pitami dia- cmz2 4900,00
mentowymi przy zbrojeniu pojedynczym - naciecie $cian
pod projektowane otwory
2.1.1.5/KNR 4-01 0348-06 |Rozebranie $cianki grubosci do 12 cm z bloczkéw lub m2 27,62

ptyt z betonu komoérkowego na zaprawie cementowo-wa-
piennej
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2.1.1.6/KNR 4-01 0334-01 |Przebicie otworéw w $Scianach z cegiet o grubosci 1 ceg. |szt. 2,00
na zaprawie wapiennej dla $ciggdéw stalowych - kominy
2.1.1.7/KNR 4-01 0811-07 |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej |m?2 61,59
2.1.1.8/KNR 4-01 0211-01 |Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skuciado 1 |m2 61,59
cm na $cianach lub podtogach - wyréwnanie po skuciu
ptytek - skucie pozostatego kleju
2.1.1.9/KNR 4-01 0212-01 |Rozbiérka elementdw konstrukcji betonowych niezbrojo- |m3 0,70
nych o grubosci do 15 cm - wylewka betonowa w miejs-
cu projektowanych taw fundamentowych
2.1.1.|KNR 2-05 0208-04 |Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elemen-|t 0,28
10/z.0.7. tu do 50 kg - demontaz istniejgcego blaszaka
2.1.1.|KNR 4-01 0212-03 |Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych zbrojo- m3 5,11
11 nych - ptyta fundamentowa pod blaszakiem
2.1.1.|KNR 4-01 0701-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na |m2 75,61
12 $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5
m2 - odbicie zmorszatych tynkéw, zat. 30%
2.1.1.|KNR 4-01 0701-07 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na |m2 18,48
13 stropach ptaskich, belkach, biegach i spocznikach scho-
déw o powierzchni odbicia do 5 m2
2.1.1.|KNR 4-01 0819-15 |Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek m2 39,00
14
2.1.1.|KNR 4-01 0535-04 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku |m 26,98
15
2.1.1.|KNR 4-01 0535-06 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do|m 12,85
16 uzytku
2.1.1.|KNR 4-01 0535-08 |Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, m2 18,89
17 okapow, kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nie nadajace;j
sie do uzytku
2.1.1.|KNR 4-01 0535-02 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej |m2 123,70
18 sie do uzytku
2.1.1.|KNR 4-01 0430-04 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie da- |m2 123,70
19 chu o odstepie tat do 24 cm
2.1.1.|KNR 4-01 0350-01 |Rozebranie kominéw wolnostojacych - rozbiérka komi- |m3 0,99
20 néw ponad dachem
2.1.1.]KNR 4-04 1107-03 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadun- |t 0,95
21/1107-04 kiem i wytadunkiem mechanicznym na odlegto$¢ 10 km
2.1.1.|KNR 4-04 1102-01 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na |m3 15,27
22 zmiane roboczg przez 3 samochody skrzyniowe
2.1.1./KNR 4-04 1103-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicz- m3 15,27
23/1103-05 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
tadowczym na odlegto$¢ 10 km
Razem dziat: Roboty rozbiérkowe
2.1.2 Roboty remontowe
2.1.21 Roboty ziemne, konstrukcje zelbetowe i murowe
2.1.2.1.|KNR 4-01 0106-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykony- |m3 4,29
1 wane wewnatrz budynku z odrzuceniem na odlegtos¢ do
3m
2.1.2.1.|KNR 4-01 0106-04 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykony- |m3 4,29
2 wane wewnatrz budynku - usuniecie z parteru budynku
gruzu i ziemi
2.1.2.1./KNR 2-02 1101-01 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym, C8/10 m3 0,64
3
2.1.2.1.|KNR-W 4-01 0602- |lzolacje poziome muréw dwuwarstwowe z papy termoz- |m?2 6,40
4|02 grzewalnej na sucho
2.1.2.1.|KNR 2-02 0251-01 |Lawy fundamentowe prostokatne betonowe o szerokosci |m3 1,43
5 do 0,6 m w deskowaniu U-Form - transport betonu w po-
jemniku, pozostatych materiatéw zurawiem
2.1.2.1.|KNR 2-02 0603-09 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne piono- |m2 11,44
6 we - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
pierwsza warstwa
2.1.2.1.|KNR 2-02 0603-10 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne piono- |m2 11,44
7 we - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
druga i nastepna warstwa
2.1.2.1.|KNR 4-01 0202-03 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych kg 78,81
8 gtadkich lub Zzebrowanych o ér. 10-14 mm
2.1.2.1.|KNR 2-02 0120-02 |Scianki dziatowe petne z cegiet petnych grubosci 1/2 m2 18,02
9 ceg.
2.1.2.1.|KNR 4-01 0304-02 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cia- m3 1,27

10

nach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z be-
tonu komoérkowego
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2.1.2.1.|KNR 4-01 0304-04 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cia- m3 0,17
11 nach na zaprawie cementowej cegtami
2.1.2.1.|KNR 4-01 0310-06 |Przemurowanie przewodéw kominowych - odgruzowanie |m 49,50
12 przewoddéw
2.1.2.1.|KNR 4-01 0313-03 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z |m3 0,02
13 wykuciem gniazd dla belek
2.1.2.1.|KNR 4-01 0313-04 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - |m 18,62
14 dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP 180
mm
2.1.2.1.|KNR 4-01 0310-05 |Przemurowanie przewodéw kominowych - sprawdzenie |m 49,50
15 przewoddw
2.1.2.1.|KNR 4-01 0310-01 |Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym |m3 0,04
16 miejscu do 0.5 m3
2.1.2.1.|KNR 2-02 0122-01 |Wieloprzewodowe kominy wolno stojgce z cegiet o prze- |m3 1,48
17 kroju przewodu 1/2x1/2 ceg.
2.1.2.1.|KNR 2-02 0219-05 |Nakrywy attyk, $cian ogniowych i kominéw o $redniej m2 1,68
18 grubosci 7 cm
Razem dziat: Roboty ziemne, konstrukcje zelbetowe i murowe
2.1.2.2 Podtogi i posadzki
2.1.2.2.\KNNR-W 3 0107-02 | Analogia. Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z prze- |m3 2,22
1 rzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami
co 15 cm w gruncie kat.lll - obsypanie fundamentéw
piaskiem [w pozycji uwzgledni¢ dostawe piasku]
2.1.2.2.|KNR 4-01 0106-04 |Analogia. Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych |m3 2,22
2 wykonywane wewnatrz budynku - usuniecie z parteru bu-
dynku gruzu i ziemi - wniesienie piasku do obsypania
fundamentéw
2.1.2.2.\KNR 2-02 1101-01 |Podktady betonowe na podfozu gruntowym, uzupetnienie |m3 0,50
3 przy projektowanych fundamentach, C8/10
2.1.2.2.|KNR 2-02 0607-01 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- |m2 5,00
4 lenowej szerokiej poziome podposadzkowe
2.1.2.2.|KNR 2-02 0609-03 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropiano- m2 5,00
5 wych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
warstwa, gr. 5 cm
2.1.2.2.|KNR 2-02 1102-01 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m?2 5,00
6/1102-03 towej grubosci 5 mm zatarte na ostro
2.1.2.2.|KNR 2-02 1106-07 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za m2 5,00
7 zbrojenie siatkg stalowg
2.1.2.2.\KNR 2-02 1118-01 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na m2 64,92
8 klej - przygotowanie poditoza
2.1.2.2.|KNR 2-02 1119-02 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 10x10 |m 38,28
9 cm uktadane na klej bez przecinania ptytek metodg zwy-
ktg
Razem dziat: Podtogi i posadzki
2.1.23 Sciany i stropy
2.1.2.3.|KNR 4-01 0711-03 |Uzupetienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z m2 122,37
1 zaprawy cementowo-wapiennej na scianach i stupach
prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicz-
nych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
2.1.2.3.|KNR 4-01 0711-15 |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z m2 18,48
2 zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach,
podciggach, biegach i spocznikach na podtozu z cegty i
pustakéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
2.1.2.3.|KNR 4-01 0713-01 |Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z ze- m2 176,42
3 skrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na $cianach
2.1.2.3.|KNR 4-01 0713-02 |Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych z ze- m2 43,11
4 skrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, bie-
gach i spocznikach
2.1.2.3.|KNR 2-02 0829-08 |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x30 cm na klej |mz2 108,88
5 metodg zwykig
2.1.2.3.|KNR 2-02 1505-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 251,50
6 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
2.1.2.3.|KNR 2-02 1505-02 |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz- |mz2 251,50
7 nych - tynkéw gtadkich bez gruntowania - dodatek za
kazde dalsze malowanie
2.1.2.3.|KNR 2-02 0607-01 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- |m2 81,34
8 lenowej szerokiej poziome podposadzkowe, folia paro-
nieprzepuszczalna
KNR 2-02 0613-03 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej |m?2 81,34

2.1.2.3.
9

poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa, gr.

20cm
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2.1.2.3.|KNR 2-02 0607-01 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- |m2 81,34
10 lenowej szerokiej poziome podposadzkowe, folia paro-
przepuszczalna
Razem dziat: Sciany i stropy
Razem dziat: Roboty remontowe
213 Izolacje istniejacych fundamentéw
2.1.3.1|KNR 4-01 0104-02 |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinka- |m3 28,51
mi istniejgcych fundamentow o gtebokosci do 1.5 m w
gruncie kat. lll
2.1.3.2|TZKNBK VII -232  |Oczyszczanie $cian szczotkami stalowymi w miejscach |m?2 35,64
tatwo dostepnych - powierzchnia do 5 m2
2.1.3.3|KNR 2-02 0903-01 |Tynki zewnetrzne zwykte doborowe kat. IV na $cianach |m2 35,64
ptaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie)
wykonywane recznie
2.1.3.4|ZKNR C-2 0603-07 |Gruntowanie przygotowanego podtoza bitumicznego m2 35,64
2.1.3.5|KNR 2-02 0604-10 |lzolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni piono- m2 35,64
wych na lepiku na zimno - pierwsza warstwa
2.1.3.6/KNR 2-02 0604-11 |lzolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni piono- m2 35,64
wych na lepiku na zimno - druga i nastepna warstwa
2.1.3.7|KNR 0-40 0109-01 |lzolacja termiczna $cian fundamentowych - XPS gr. 15 |m2 35,64
cm
2.1.3.8|KNNR-W 3 0207-01 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetko- |m?2 42,77
wej bez gruntowania powierzchni
2.1.3.9/KNR 4-01 0105-02 |Zasypanie wykopOw ziemig z ukop6w z przerzutem zie- |m3 28,51
mi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
gruncie kat. Ill
Razem dziat: I1zolacje istniejgcych fundamentow
Razem dziat: Roboty remontowe w istn. budynku
2.2 Projektowany budynek
2.21 Roboty ziemne i fundamenty
2.21.1 Roboty ziemne
2.2.1.1.|KNR 2-01 0125-02 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o |m?2 50,01
1/0125-06 grubosci 20 cm z darnig z przerzutem, zat. 20% recznie
2.2.1.1.|KNR 2-01 0126-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci|m2 200,04
2/0126-02 20 cm za pomocg spycharek, zat. 80% mechanicznie
2.2.1.1.|KNR 2-01 0206-02 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 124,18
3/0214-04 0 poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urob-
ku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5
km, zat. 80% mechanicznie
2.2.1.1.|KNR 2-01 0301-02 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samocho- |m3 31,05
4/0214-04 dami samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km (kat. gruntu
IIl), zat. 20% recznie
2.2.1.1.|KNR 4-01 0105-02 |Analogia. Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z prze- |m3 125,28
5 rzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami
co 15 cm w gruncie kat. I - obsypanie fundamentéw
piaskiem [w pozycji uwzgledni¢ dostawe piasku]
Razem dziat: Roboty ziemne
2.21.2 Konstrukcje zelbetowe i murowe
2.2.1.2.\KNR 2-02 1101-01 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym, C8/10 m3 4,26
1
2.2.1.2.|KNR-W 4-01 0602- |lzolacje poziome muréw dwuwarstwowe z papy termoz- |m?2 42,60
2|02 grzewalnej na sucho
2.2.1.2.|KNR 2-02 0252-01 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe o szerokosci|m3 7,06
3 do 0,6 m w deskowaniu U-Form - transport betonu pom-
pa, pozostatych materiatéw zurawiem
2.2.1.2.|KNR 2-02 0252-02 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe o szerokosci|m3 1,96
4 do 0,8 m w deskowaniu U-Form - transport betonu pom-
pa, pozostatych materiatéw zurawiem
2.2.1.2.|KNR 2-02 0253-01 |Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosci |m3 2,71
5 do 0,5 m3 w deskowaniu U-Form - transport betonu
pompg, pozostatych materiatéw zurawiem
2.2.1.2.|KNR 2-02 0258-01 |Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku de- |m3 0,93
6 skowanego obwodu do przekroju do 5 - transport betonu
pompg, pozostatych materiatéw zurawiem
2.2.1.2.\KNR-W 2-02 0101- |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie ce- m3 14,89
7|06 mentowej
Razem dziat: Konstrukcije zelbetowe i murowe
2.21.3 I1zolacje
2.2.1.3.|KNR 2-02 0903-01 |Tynki zewnetrzne zwykte doborowe kat. IV na $cianach |m2 124,09

1

ptaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie)
wykonywane recznie
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2.2.1.3./ZKNR C-2 0603-07 |Gruntowanie przygotowanego podtoza bitumicznego m2 36,66
2
2.2.1.3.|KNR 2-02 0604-10 |lzolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni piono- m2 36,66
3 wych na lepiku na zimno - pierwsza warstwa
2.2.1.3.|KNR 2-02 0604-11 |lzolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni piono- m2 36,66
4 wych na lepiku na zimno - druga i nastepna warstwa
2.2.1.3.|KNR 0-40 0109-01 |lzolacja termiczna $cian fundamentowych - XPS gr. 15 |m?2 30,55
5 cmyuy
2.2.1.3.|KNNR-W 3 0207-01 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetko- |m2 36,66
6 wej bez gruntowania powierzchni
2.2.1.3.|KNR 2-02 0602-09 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pozio- |m2 15,54
7 me - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
pierwsza warstwa
2.2.1.3.|KNR 2-02 0602-10 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pozio- |m2 15,54
8 me - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
druga i nastepna warstwa
2.2.1.3.|KNR 2-02 0603-09 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne piono- |m2 144,55
9 we - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
pierwsza warstwa
2.2.1.3.|KNR 2-02 0603-10 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne piono- |m2 144,55
10 we - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
druga i nastepna warstwa
Razem dziat: I1zolacje
Razem dziat: Roboty ziemne i fundamenty
2.2.2 Konstrukcja czesci nadziemnej
2.2.2.1 Roboty murowe
2.2.2.1.\KNR-W 4-01 0602- |lzolacje poziome muréw dwuwarstwowe z papy termoz- |m?2 12,19
1102 grzewalnej na sucho
2.2.2.1.|KNR 2-02 0107-01 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do|m?2 142,65
2 4.5 m z bloczkéw z betonu komérkowego grubosci 24
cm
2.2.2.1.|KNR 2-02 0121-03 |Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych m2 9,95
3 grubosci 12 cm
Razem dziat: Roboty murowe
2.2.2.2 Roboty zelbetowe
2.2.2.2.|KNR 2-02 0258-01 |Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku de- |m3 2,50
1 skowanego obwodu do przekroju do 5 - transport betonu
pompa, pozostatych materiatéw zurawiem
2.2.2.2.|KNR 2-02 0262-01 |Belki, podciagi, nadproza i wience zelbetowe w desko- |m3 9,28
2 waniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do
przekroju do 8 - transport betonu pompa, pozostatych
materiatéw zurawiem
2.2.2.2.|KNR 2-02 0256-03 |Ptyta stropowa o grubosci 14 cm i powierzchni miedzy |m?2 52,70
3/0256-04 belkami lub $cianami ponad 10 m2 w deskowaniu U-
Form - transport betonu pompg, pozostatych materiatéw
zurawiem
2.2.2.2.|KNR 4-01 0202-03 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych kg 1,94
4 gtadkich lub zebrowanych o ér. 10-14 mm
Razem dziat: Roboty zelbetowe
Razem dziat: Konstrukcja czesci nadziemnej
2.23 Roboty wykonczeniowe
2.2.3.1 Podtogi i posadzki
2.2.3.1.|KNR 2-02 1101-07 |Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu grun- |m3 9,09
1 towym - piasek gr. 15 cm
2.2.3.1.|KNR 2-02 1101-01 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3 6,06
2
2.2.3.1.|KNR 2-02 0607-01 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- |m2 60,57
3 lenowej szerokiej poziome podposadzkowe
2.2.3.1.|KNR 2-02 0609-03 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropiano- m2 60,57
4 wych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
warstwa, XPS gr. 10 cm
2.2.3.1.|KNR 2-02 1102-01 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m?2 60,57
5/1102-03 towej grubosci 70 mm zatarte na ostro
2.2.3.1.|KNR 2-02 1106-07 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za m2 60,57
6 zbrojenie siatkg stalowg
2.2.3.1.|KNR 2-02 1118-08 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30  |m2 60,57
7 cm uktadane na klej metodg zwyktg
2.2.3.1.|KNR 2-02 1119-02 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 10x10 |m 43,98
8 cm uktadane na klej bez przecinania ptytek metodg zwy-

kig

Razem dziat: Podtogi i posadzki
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2.2.3.2 Sciany i stropy
2.2.3.2.|KNR 0-23 2612-01 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - m2 22,26
1 przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
2.2.3.2.|KNR 0-23 2612-03 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - szt. 89,00
2 przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli
plastikowych do $cian z gazobetonu
2.2.3.2.|KNR 0-23 2612-06 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - m2 89,00
3 przyklejenie warstwy siatki na $cianach
2.2.3.2.|KNR 2-02 0801-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mecha- |mz2 188,37
4 nicznie na $cianach i stupach
2.2.3.2.|KNR 2-02 0801-04 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mecha- |m2 45,42
5 nicznie na stropach i podciggach
2.2.3.2.|KNR 2-02 0829-08 |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x30 cm na klej |m?2 30,20
6 metodg zwykig
2.2.3.2.|KNR 2-02 0609-03 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropiano- m2 45,42
7 wych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
warstwa, gr. 20 cm
2.2.3.2.|KNR 2-02 1102-01 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m?2 60,57
8/1102-03 towej grubosci 50 mm zatarte na ostro
2.2.3.2.|KNR 2-02 2011-01 |Okfadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, |m?2 26,29
9 na rusztach metalowych; rozstaw profili nosnych 60 cm,
GK OGIEN
2.2.3.2.|KNNR-W 2 W0601- |Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do kons-  |m?2 26,29
10/02 trukcji drewnianej, folia paronieprzepuszczalna
2.2.3.2.|KNR 2-02 0613-03 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigekowe z wetny mineralnej |m?2 32,87
11 poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
2.2.3.2.|KNR 2-02 1505-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 203,59
12 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
2.2.3.2.|KNR 2-02 1505-02 |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz- |m2 203,59
13 nych - tynkéw gtadkich bez gruntowania - dodatek za
kazde dalsze malowanie
2.2.3.2.|KNR 2-02 1505-03 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 26,29
14 wewnetrznych - poditozy gipsowych z gruntowaniem
2.2.3.2.|KNR 2-02 1505-04 |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz- |mz2 26,29
15 nych - podtozy gipsowych z gruntowaniem - dodatek za
] kazde dalsze malowanie
Razem dziat: Sciany i stropy
Razem dziat: Roboty wykonczeniowe
Razem dziat: Projektowany budynek
23 Roboty dla catego budynku
2.31 Dach - konstrukcja i pokrycie
2.3.1.1|KNR 2-02 0406-05 |Ramy goérne i ptatwie, dtugo$é ponad 3 m - przekréj po- |m3 1,01
przeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
2.3.1.2|KNR 2-02 0408-01 |Miecze i zastrzaly przekréj poprzeczny drewna do 180 |m3 0,50
cm2 z tarcicy nasyconej, miecze, spinki, ekrany
2.3.1.3|KNR 2-02 0407-05 |Stupy o dlugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drew- |m3 0,26
na do 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
2.3.1.4/KNR 2-02 0408-05 |Krokwie zwykte, dtugos¢ ponad 4.5 m przekroj poprze- |m3 2,53
czny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
2.3.1.5|KNNR-W 2 W0601- |lzolacja z folii polietylenowej przymocowanej do kons- m2 271,60
02 trukcji drewnianej, folia paroprzepuszczalna
2.3.1.6/KNR 2-05 1008-01 |Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% z |m2 106,30
blach stalowych fatdowych bez ocieplenia montowana
metoda tradycyjng - podbitka z blachy T-7
2.3.1.7|KNR 2-02 0410-04 |Otacenie potaci dachowych fatami 25x50 mm - kontrtaty |m?2 271,60
2.3.1.8/KNR 2-02 0410-03 |Otacenie potaci dachowych fatami 40x50 mm - faty m2 271,60
2.3.1.9|NNRNKB 202 0537- | Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu po- |m2 271,60
04 taci do 85 % blachg powlekang trapezowg na fatach
2.3.1.|KNR 2-05 1007-01 |Lekka obudowa $cian z blach stalowych fatldowych bez |m2 11,40
10 ocieplenia montowana metoda tradycyjng - obudowa ko-
minéw
2.3.1.|NNRNKB 202 0541- |Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwi- |m2 26,09
11]02 nieciu ponad 25 cm
2.3.1.|KNR-W 2-02 0519- |Rynny dachowe potokragte o ér. 12 cm - z blachy stalo- |m 42,52
12|03 wej ocynkowanej powlekanej
2.3.1.|KNR-W 2-02 0526- |Rury spustowe okragte o ér. 10 cm - z blachy stalowej |m 5,70
13]02 ocynkowanej powlekanej
Razem dziat: Dach - konstrukcja i pokrycie
2.3.2 Elewacja
2.3.2.1|/KNR 0-23 2611-01 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg |m?2 97,76

lekkg-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
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2.3.2.2|KNR 0-23 2611-02 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg |m2 97,76
lekka-mokrg - jednokrotne gruntowanie
2.3.2.3|KNR 0-23 2614-01 |Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami styropianowymi |m2 185,36
gr. 20 cm - przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz
z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
2.3.2.4/KNR 0-23 2612-06 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - m2 7,04
przyklejenie warstwy siatki na $cianach
2.3.2.5|KNR 0-23 0931-01 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineral- |m2 7,04
nego wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podiozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
2.3.2.6|KNR 0-23 0931-04 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineral- |m2 7,04
nego wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podfozu - oScieza o szer. do 30 cm
Razem dziat: Elewacja
233 Stolarka i $lusarka
2.3.3.1|KNR 0-19 1023-05 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jed- |m2 7,01
nodzielnych z PVC z obrébkg obsadzenia o pow. do 1.0
m2
2.3.3.2|KNR 0-19 1024-06 |Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych, ze- m2 11,00
wnetrznych
2.3.3.3|/KNR 2-02 1017-03 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne m?2 7,60
szklone o powierzchni do 1,6 m2 oszklone szyba o po-
wierzchni do 0,2 m2 fabrycznie wykonczone, z kratkg
nawiewng i o$cieznica regulowang
2.3.3.4/KNR 2-02 1017-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne pet-|m2 3,60
ne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone,
z oscieznicg regulowang
2.3.3.5|KNR-W 2-02 1037- |Drzwi drewniane na strych m2 0,64
02
2.3.3.6/KNR 2-02 1205-01 |Bramy z o$cieznicg aluminiowe m2 12,32
2.3.3.7|KNR 2-02 2103-1 Podokienniki z PVC m 12,75
2.3.3.8| KNR-W 2-02 1218-4|Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej m 12,75
2.3.3.9/KNR-W 2-02 1017- |Schody strychowe 70x120 cm kpl 2,00
01
Razem dziat: Stolarka i $lusarka
Razem dziat: Roboty dla catego budynku
2.4 Nawierzchnia utwardzona pod wiatg
2.4.1/KNR 2-31 0106-01 |Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - 8 cm gru- m2 28,53
0106-02 bosci po zageszczeniu, piasek
2.4.2|KNR 2-02 0609-03 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropiano- m2 10,39
wych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
warstwa - styropian XPS gr. 20 cm
2.4.3/KNR 2-31 0114-05 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o gru-|m2 18,14
0114-06 bosci po zageszczeniu 20 cm
2.4.4/KNR 2-31 0109-03 |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy  |m2 28,53
0109-04 po zageszczeniu 8 cm
2.4.5|KNR 2-31 0511-02 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 4 |m2 28,53
cm na podsypce cementowo-piaskowej
Razem dziat: Nawierzchnia utwardzona pod wiatg
2.5 Wyposazenie
2.51 Szafka ubraniowa podwojna ze sktadanym podestem szt 17,00
analiza indywidual- |80x50x180[220]
na
252 Szafka ubraniowa podwojna ze sktadanym podestem szt 3,00
analiza indywidual- |30x50x180[220]
na
253 Kosz na $mieci 25| szt 5,00
analiza indywidual-
na
254 Pochwyt staty ze stali nierdzewnej szt 1,00
analiza indywidual-
na
255 Wieszak na reczniki papierowe ze stali nierdzewnej szt 5,00
analiza indywidual-
na
2.5.6 Wieszak na papier toaletowy ze stali nierdzewnej szt 5,00

analiza indywidual-
na
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257 Pojemnik na mydto z tworzywa sztucznego szt 5,00
analiza indywidual-
na
Razem dzial: Wyposazenie
Razem dziat: Budynek szatni
3 Instalacje wewnetrzne i sanitarne
3.1 Instalacja wodociggowa
3.1.1]/KNR 4-02 0114-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego m 50,00
3.1.2|KNR 4-01 0339-01 |Wykucie bruzd w Scianach z cegiet na zaprawie cemen- |m 94,00
towo-wapiennegj
3.1.3/KNR 4-01 0325-01 | Zamurowanie bruzd w $cianach z cegiet m 94,00
3.1.4/KNR 4-01 0208-04 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elemen- |[szt. 20,00
tach z betonu zwirowego o grubosci do 40 cm
3.1.5|KNR 4-01 0323-04 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad |szt. 20,00
1 ceq.
3.1.6|KNR-W 2-15 0112- |Rurociagi z PEx o $r. zewnetrznej 16 mm o potgczeniach|m 62,00
01 $ciskanych na $cianach w budynkach niemieszkalnych
3.1.7|KNR-W 2-15 0112- |Rurociagi z PEx o $r. zewnetrznej 20 mm o potaczeniach|m 16,00
01 $ciskanych na $cianach w budynkach niemieszkalnych
3.1.8|KNR-W 2-15 0112- |Rurociagi z PEx o $r. zewnetrznej 32 mm o potgczeniach|m 9,00
03 zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkal-
nych
3.1.9|KNR-W 2-15 0112- |Rurociagi z PEx o $r. zewnetrznej 40 mm o potgczeniach|m 7,00
04 zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkal-
nych
3.1.10|KNR-W 2-15 0127- |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z two- |m 94,00
03 rzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociag
0 $r. do 63 mm)
3.1.11KNR-W 2-15 0143- |Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. |kpl. 1,00
04 500 dm3
3.1.12|KNR-W 2-15 0137- |Baterie umywalkowe o $r. nominalnej 15 mm szt. 7,00
01
3.1.13|KNR-W 2-15 0137- |Baterie prysznicowe o $r. nominalnej 15 mm szt. 7,00
05
3.1.14|KNR-W 2-15 0130- |Zawory ze ztgczka do weza o $r. nominalnej 15 mm szt. 2,00
01
3.1.15|KNR-W 2-15 0130- |Zawory do sptuczki fi 15 mm szt. 5,00
01
3.1.16|KNR-W 2-15 0116- |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z two-  |szt. 7,00
01 rzyw sztucznych do zaworéw czerpalnych, baterii, mie-
szaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym
3.1.17|KNR-W 2-15 0116- |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z two-  |szt. 14,00
08 rzyw sztucznych do zaworéw czerpalnych, baterii, ptu-
czek o potaczeniu elastycznym metalowym
3.1.18/KNZ-15 25-01 Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw PE o $r. |m 62,00
16 mm, gr. izolacji 20 mm
3.1.19|KNZ-15 26-01 Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw PE o $r. |m 16,00
20 mm, gr. izolacji 20 mm
3.1.20|KNZ-15 28-03 Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw PE o $r. |m 9,00
32 mm, gr. izolacji 30 mm
3.1.21|KNZ-15 29-04 Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw PE o ér. |m 7,00
40 mm, gr. izolacji 40 mm
3.1.22|KNR-W 2-15 0130- |Zawory mieszajace instalacji wodociggowych z rur stalo- |szt. 1,00
05 wych
3.1.23|KNR-W 2-15 0130- |Zawory przelotowe instalacji wodociagowych z rur stalo- |szt. 2,00
05 wych o ér. nominalnej 40 mm
3.1.24|KNR-W 2-15 0130- |Zawory zwrotne antyskazeniowy instalacji wodociggo-  |szt. 1,00
05 wych z rur stalowych o $r. nominalnej 40 mm
3.1.25/KNR-W 2-15 0130- |Filtry instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no- |szt. 1,00
05 minalnej 40 mm
3.1.26| KNR-W 2-15 0140- |Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 25 |kpl. 1,00
03 mm
Razem dziat: Instalacja wodociggowa
3.2 Instalacja kanalizacyjna
3.2.1/KNR 4-02 0230-02 |Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnegoi PVC  |m 30,00
3.2.2|KNR 4-01 0102-02 |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szer. dna |m3 13,44
do 1.5 m i gtebok. do 1.5 m w gr. kat. lll
3.2.3|/KNR 4-01 0105-02 |Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem zie- |m3 13,44

mi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
gr. kat. 11l
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3.2.4|KNR-W 2-15 0203- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych |m 21,00
01 wykopach, wewnatrz budynkéw o potgczeniach wcisko-
wych
3.2.5|KNR-W 2-15 0203- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm w gotowych |m 16,00
02 wykopach, wewnatrz budynkéw o potaczeniach wcisko-
wych
3.2.6|KNR-W 2-15 0203- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych|m 12,00
03 wykopach, wewnatrz budynkéw o potgczeniach wcisko-
wych
3.2.7|KNR-W 2-15 0203- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych|m 23,00
04 wykopach, wewnatrz budynkéw o potgczeniach wcisko-
wych
3.2.8/KNR 4-01 0339-01 |Wykucie bruzd w Scianach z cegiet na zaprawie cemen- |m 23,00
towo-wapiennegj
3.2.9/KNR 4-01 0325-01 | Zamurowanie bruzd w $cianach z cegiet m 23,00
3.2.10|KNR 4-01 0208-04 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elemen- |szt. 20,00
tach z betonu zwirowego o grubosci do 40 cm
3.2.11|KNR 4-01 0323-04 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad |szt. 20,00
1 ceq.
3.2.12|KNR 4-01 0208-04 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elemen- |szt. 18,00
tach z betonu zwirowego o grubosci do 40 cm - stropy
3.2.13|KNR 4-01 0206-02 |Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o po- szt. 18,00
wierzchni do 0.1 m2 przy gtebokosci ponad 10 cm
3.2.14|KNR-W 2-15 0208- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach |m 8,00
01 i w posadzce w budynkach niemieszkalnych o potgcze-
niach wciskowych
3.2.15|KNR-W 2-15 0208- |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cia- m 15,00
03 nach i w posadzce w budynkach niemieszkalnych o po-
tgczeniach wciskowych
3.2.16|KNR AT-12 0102-01|Obudowy $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych na poje- |m?2 1,20
dynczej konstrukcji nosnej, z pokryciem jednostronnym
jednowarstwowym - obudowa rurociggéw kanalizacji
3.2.17|KNR-W 2-15 0211- |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. |pode;j 16,00
01 50 mm o potgczeniach wciskowych .
3.2.18/KNR-W 2-15 0211- |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. |podej 5,00
03 110 mm o potgczeniach wciskowych .
3.2.19|KNR-W 2-15 0222- |Zawér napowietrzajgcy o $r. 50 mm o potaczeniach szt. 2,00
01 wciskowych
analogia
3.2.20| KNR-W 2-15 0212- |Rury wywiewne z blachy stalowej o §r. 70 mm szt. 2,00
05
3.2.21KNR-W 2-15 0222- |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm o potacze- |szt. 3,00
01 niach wciskowych
3.2.22|KNR-W 2-15 0222- |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o ér. 110 mm o potg-  |szt. 2,00
02 czeniach wciskowych
3.2.23|KNR-W 2-15 0222- |Czyszczaki podtogowe z PVC kanalizacyjne o $r. 160 szt. 1,00
03 mm 0 potaczeniach wciskowych
3.2.24 KNR-W 2-15 0218- |Wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o ér. 50 mm  |szt. 2,00
01
3.2.25/KNR-W 2-15 0230- |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszko- |kpl. 6,00
02 wym
3.2.26|KNR-W 2-15 0230- |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszko- |kpl. 1,00
02 wym NN
3.2.27|KNR-W 2-15 0233- |Ustepy z ptuczka ustepowg typu "dolnoptuk” kpl. 5,00
02
3.2.28 KNR-W 2-15 0231- |Brodzik z blachy emaliowanej kpl. 7,00
04
analogia
3.2.29 Pralka szt 2,00
analiza indywidual-
na
Razem dziat: Instalacja kanalizacyjna
3.3 Instalacja elektryczna
3.3.1|KNR-W 4-01 0338- |Wykucie bruzd 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na za- |m 1 036,00
01 prawie cementowo-wapiennej
3.3.2|KNR-W 4-01 0326- |Zamurowanie bruzd o przekroju 1/4 x 1/4 ceg. w $cia- m 1 036,00
01 nach z cegiet
3.3.3|KNR 4-01 0208-04 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elemen- |szt. 40,00
tach z betonu zwirowego o grubosci do 40 cm
3.3.4/KNR 4-01 0323-04 |Zamurowanie przebic¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad |szt. 40,00

1 ceq.
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3.3.5|KNNR 5 0101-07 Rury winidurowe o $r.do 37 mm uktadane p.t. w goto- m 1 036,00
wych bruzdach w podtozu innym niz beton
3.3.6/KNNR 5 0201-01 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 1.5 mm2 |m 750,00
wciggane do rur
3.3.7|KNNR 5 0201-02 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 2.5 mm2 |m 1 200,00
wciggane do rur
3.3.8/KNNR 5 0201-04 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 10 mm2 |m 1 158,00
wciggane do rur
3.3.9|KNNR 5 0603-01 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w kanatach lub tu-|m 65,00
nelach luzem (bednarka o przekroju do 120 mm2)
3.3.10|KSNR 5 0201-01 Montaz tablic rozdzielczych o masie do 10 kg - tablice  |szt 1,00
rozdzielcze kompletne RG - przetozenie istn. na nowg
Sciane
3.3.11|KSNR 5 0201-01 Montaz tablic rozdzielczych o masie do 10 kg - tablice  |szt 2,00
rozdzielcze kompletne RO i RO-1
3.3.12|KSNR 5 0405-03 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w bu-  |wyp. 20,00
dynkach administracyjnych na gniazdo wtykowe 2-bieg.
10A i 10A/Zpodtoze z cegly
3.3.13|KSNR 5 0405-01 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w bu-  |wyp. 16,00
dynkach administracyjnych na wytacznik, przetgcznik
$wiecznikowypodtoze z cegty
3.3.14|KSNR 5 0405-02 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w bu-  |wyp. 16,00
dynkach administracyjnych na przetacznik schodowy lub
krzyzowypodtoze z ceglty
3.3.15/KSNR 5 0501-02 Montaz opraw o$wietleniowych LED 3W - nr 1 kpl. 5,00
3.3.16/KSNR 5 0501-02 Montaz opraw oswietleniowych LED 3W - nr 2 kpl. 3,00
3.3.17|KSNR 5 0501-02 Montaz opraw o$wietleniowych LED 16W - nr 3 kpl. 22,00
3.3.18/KSNR 5 0501-02 Montaz opraw o$wietleniowych LED 22W - nr 4 kpl. 5,00
3.3.19/|KSNR 5 0501-02 Montaz opraw os$wietleniowych LED 1W kpl. 10,00
3.3.20| KNR-W 2-17 0205- |Wentylatory tazienkowe $cienne V - 150 m3/h szt. 5,00
01
3.3.21 Piktogramy kpl. 10,00
analiza indywidual-
na
3.3.22 Grzejniki elektryczne o mocy 0,25 kW kpl. 6,00
analiza indywidual-
na
3.3.23 Grzejniki elektryczne o mocy 0,5 kW kpl. 3,00
analiza indywidual-
na
3.3.24 Grzejniki elektryczne o mocy 0,75 kW kpl. 2,00
analiza indywidual-
na
3.3.25 Grzejniki elektryczne o mocy 1,0 kW kpl. 1,00
analiza indywidual-
na
3.3.26 Grzejniki elektryczne o mocy 1,5 kW kpl. 3,00

analiza indywidual-
na

Razem dziat: Instalacja elektryczna

Razem dziat: Instalacje wewnetrzne i sanitarne

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem wartosé kosztorysowa robot

Stownie:
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