OPIS DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Nazwa zamierzenia: Przebudowa i rozbudowa budynku szatniowego wraz
z zagospodarowaniem terenu w postaci budowy sieci o$wietlenia
i monitoringu, budowa sieci kanalizacji deszczowej z zbiornikiem
retencyjnym i pompownia, budowa bokséw dla zawodnikéw
i dodatkowego segmentu trybun oraz wykonanie wysokiego
ogrodzenia i pitkochwytéw, rozbiérka istniejacego budynku typu
blaszak

Obiekt: Boisko wielofunkcyjne wraz z zagospodarowaniem terenu w postaci
budowy oS$wietlenia i monitoringu, sieci kanalizacji deszczowej oraz
wykonanie wysokiego ogrodzenia i pitkochwytow

Lokalizacja: Dziatka nr ewid. 432, 433, 466 i 467 w miejscowosci Rozbérz Gmina
Przeworsk

Kategoria obiektu: Kategoria V — obiekty sportu i rekreacji, jak: stadiony, amfiteatry,
skocznie iwyciagi narciarskie, kolejki linowe, odkryte baseny,
zjezdzalnie
Kategoria VIII — inne budowle
Kategoria XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne, gazowe, cieplownicze, wodociggowe,
kanalizacyjne oraz rurociagi przesylowe

Jedn. ewid.: Przeworsk 181406_2

Obr. ewid.: Rozborz 0007

Inwestor: Gmina Przeworsk
Przeworsk ul. Bernardynska la
37-200 Przeworsk

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt zewnetrznej instalacji elektrycznej w ramach
przebudowy i1 rozbudowy budynku szatniowego zawodnikéw przy Stadionie Sportowym
w Rozborzu.

2. Podstawa opracowania.
- projekt architektoniczno-budowlany budynku,
- aktualne przepisy i normy:
- PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz.
690 ze zmianami z 7 kwietnia 2004 r., Dz.U. nr 109 poz. 1156),
- Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe N SEP-E-004,
- Ochrona odgromowa PN-86/E-05003/01 1 PN-IEC 61024-1.

3. Oswietlenie terenu

Zaprojektowano rozdzielni¢ os$wietleniowa RO-1 w obudowie OZ-0/40 montowang na
zewnatrz budynku szatniowego. Zasilanie wykona¢ przewodem YDY 5x6mm?2
z projektowanej rozdzielni RG. Rozdzielnia RO-1 wyposazona jest w wytaczniki S301B 16A.
Z rozdzielni RO-1 wyprowadzono dwa obwody os$wietleniowe, do zasilania opraw
oswietleniowych, kablem YKY 3x6mm2. Oprawy nalezy montowa¢ na stupach S-100 PC-4.
Zgodnie z dotaczonymi obliczeniami, zaprojektowano 4-ry stupy oswietleniowe, po jednej
oprawie na kazdym stupie. Stupy nalezy uziemi¢ uktadajac w wykopie kablowym bednarke
FeZn 25x4mm. Opornos¢ uziemienia R<10€. Usytuowanie stupéw na boisku treningowym
przedstawia rys. nr

Zasilnie energetyczne rozdzielnicy RO-1 bedzie zaprojektowane przy opracowaniu projektu
przebudowy i rozbudowy budynku szatniowego.



4. Monitoring terenu

Monitoring placu szkolnego wykona¢ przy pomocy dwéch kamer zewnetrznych
o parametrach;
REJESTRATOR IP HIKVISION DS-7616NI-K2

SWITCH POE GETFORT 16 x POE + 2GE
DYSK SEAGATE SkyHawk ST4000VX013 4TB
KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2T86G2-21
SZAFA RACK GETFORT 19 CALI 9U 600X600
UPS ZASILACZ AWARYJNY VOLT POLSKA
KABEL GETFORT CAT.6 F/UTP UV SUCHY
Puszka Hikvision DS-1280ZJ-DM46 do kamer
UCHWYT SLUPOWY DO KAMER 15-B023

Do zasilania kamer i przesylania sygnalu zastosowaé szafe RACK 19”7 wiszacg 9U
wyposazong w niezbedne akcesoria. Szafe 9U nalezy zamontowa¢ w pokoju sedziego. Szafe
zasilic poprzez UPS. Z szafy 9U nalezy zasilic wszystkie kamery. Kamery nalezy
zamontowac na stupach oswietleniowych na wys. H=7m. Zasilanie szafy RACK odbywac si¢
bedzie napieciem U=230V, kamery bedg zasilane napigciem DC=12V. Zasilanie kamer
i przesylanie sygnaty wykona¢ kablem LAN U/UTP kat. Se zelowany odporny na UV. Plan
tras kablowych przedstawia rys. nr 1 a zasilania rys. nr 2.

5. Ukladanie kabli.

Kable uktada¢ na gtebokosci min. 0,8m, na podsypce piaskowej. Utozony kabel nalezy
zasypa¢ warstwa piasku o grubosci 10cm, nastgpnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci
15cm, a nastgpnie pokry¢ folig koloru niebieskiego. Przy skrzyzowaniu kabla z rurociggami
wodnym, gazowym 1 Scieckowym chroni¢ kabel rura ochronng F=75 niebieskiego. Na kable
natozy¢ tabliczki informacyjne z podaniem typu kabli, rok budowy i zasilane urzadzenia.

6. Uwagi koncowe

Wszelkie prace wykona¢ zgodnie z polskimi normami, szczeg6lnie: PN-IEC 364, PN-IEC
60364, PN-IEC 61024 wiedza technicznej i zasadami sztuki budowlane;j.

Zgodnie z Prawem Budowlanym (Dziennik Ustaw RP nr89 z25 sierpnia 1994r)
przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone
do obrotu i stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby, dla ktérych
zgodnie z odrebnymi przepisami wydano:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polska norma lub aprobata techniczng

(w wypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy), jezeli nie sg objete
certyfikacjg na znak bezpieczenstwa.

Projektowat:



