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’,,,’” Zadanie: Przebudowa i rozbudowa budynku szatniowego wraz z zagospodarowaniem terenu w postaci
,,,y?’ budowy sieci oswietlenia i monitoringu, budowa sieci kanalizacji deszczowej z zbiornikiem
o retencyjnym i pompowniq, budowa boksow dla zawodnikéw i dodatkowego segmentu trybun
,,,,” 49711 oraz wykonanie wysokiego ogrodzenia i pitkochwytow, rozbiorka istniejgcego budynku typu blaszak
Obiekt: Przebudowa i rozbudowa budynku szatniowego wraz z zagospodarowaniem terenu w postaci budowy sieci
oswietlenia i monitoringu, budowa sieci kanalizacji deszczowej, budowa bokséw dia zawodnikow i dodatkowego
) Y segmentu trybun oraz wykonanie ogrodzenia i pifkochwytow, rozbiorka istniejgcego budynku typu blaszak
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. 2\ Lokalizacja:  Dziofki nr ewid. 432, 433, 465/1, 465/2 i 466 pofozone w m. Rozbdrz
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Jednostka ewid.: Przeworsk 181406_2

Inwestor: Gmina Przeworsk
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Legenda:
— elementy objete opracowaniem

— elementy objete oddzielnym opracowaniem

1. Istn. budynek szatniowy

2. Proj. rozbudowa budynku szatniowego

5. Proj. ogrodzenie wysokosci 6m

B. Istn. hala sportowa

7. Istn. szkota

8. Istn. boisko sportowe 60x90m + strefa ochronna 3m
9. Istn. pitkochwyty

10.1. Istn. boks dla zawodnikdw

10.2. Proj. boks dla zawodnikow

11. Istn.trybuny

17. Proj. dodatkowy niezalezny segment trybuny — 2,16x14,62m — 75 osdb
18. Proj. ogrodzenie terenu wysokosci 1,5m

19. Proj. ogrodzenie terenu wysokosci 3m

20q. Proj. furtka w ogrodzeniu szer. 1,5x2,5m

21. Proj. furtka w ogrodzeniu szer. 3m

22a. Proj. bramy w ogrodzeniu 4x4m + 1,5x2,5m
23. Proj. wjazd na teren boiska

24. Proj. wjozd na teren dziafki

25. Proj. odgrodzenie trybun wysokoScvi 1,1m

27. Proj. przetozenie chodnika szerokosci 2m

28. Proj. skarpy 1:1

29. Proj. dojzad

30. Proj. utwardzenie placu

31. Proj. brama 3,0x2,5m

32. Istn. blaszak przeznaczony do rozbiorki

33. Proj. elektroniczna tablica wynikéw 205x140cm
34. Proj. bramki aluminiowe 7,32x2,44m

40. Proj. separator wody deszczowej

A-L - terenu inwestycyjny objety wnioskiem i decyzja o warunkach zabudowy
1-4 — terenu inwestycyjny objety wnioskiem nie objety decyzjg o warunkach zabudowy
[=XIV — terenu inwestycyjny objety wnioskiem

{ — projektowane wejscie do budynku

4 - istniejgce wejscie do budynku

X - projektowane likwidacje
- nieprzekraczalna linia zabudowy

@ — projektowane utwardzenia

— projektowane rurociggi kanalizacji deszczowej grawitacyjnej PVC#160,8200,8315

J
— projektowane rurociggi drenarskie PVC-U @75 kazdy o dfugosci L=32,0m
Sxe — proj. studzienka na kanalizacji deszczowej grawitacyjne]j
> Wple — proj. wpust uliczny
Qi — proj. odwodnienie liniowe
SEP1 — proj. separator koalescencyjny
(& - proj. kamery monitoringu

O X — proj. przetozenie lampy oswietlewniowej terenu
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