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- S Legenda:
T T T T T I T T T 1 T K1-K3 — krokiew 8x16cm
S1 — stup 16x16cm
SP — spinka 8x16¢cm
P1-P2 — ptgtew drewniana 16x16cm
_ M — miecz 8x16cm
S7 +13,73 ||| P 33 33 oo PZ — ptatew zZelbet fata) 24x20
| | | 2 LU _ﬂ“__ platew zelbetowa (murfata) 24x20cm
Vlhvvﬂ ‘ Il | 1 [
o o o A o o o o " o o istniejgca konstrukcja dachowa
uwaga:
S4 +]4,565 || P1 S4 4 - istniejaca konstrukcja przeznaczona do pozostawienia wrazie potrzeby
R W N L wykonaC jej remont po wykonaniu odkrycia konstrukeji i stwierdzeniu uszkodzed
V1V1mvﬂ Te——_— T ~ nowe krokwie nad wiatq qrilowg wspiera¢ na projektowanej platwi P2 oraz na
< g o8 P - istniejgcej murfacie zelbetowej za pomocq szpilek montowanych na kotwie chemiczne]
0 J ] . — pozostafe krokwie montowac na projektowanych pfatwiach drewnianych
el v — , , , , , , , s i platwi zelbetowej
®° K3 K3/ K34 K K K34 K34 K3/ K3 - podczas betonowania zabetonowat kotwy montazowe w rozstawie krokwi
W W W W . = kotwy w ksztafcie litery U gwintowane na koficach $rednicy 12mm
7 7 7 — drewno zabezpieczyé do NRO
- elementy 1qczy¢ za pomocq tradycyjnych wrebdw ciesielskich wzmacnianych
stalowymi facznikami w postaci érub, wkretow i gqwozdzi
— wymiary i dfugosci tarcicy w zestawieniu sq dfugosciami rzeczywistymi
(@) ) elementy trasowa¢ o 30cm dfuzsze jok w zestawieniu
- - — drewno konstrukcyjne kalsy C27
— \ . — . Legenda:
Zestaewinie elemetow konstrukcyjnych wiezby dachowej _ dlementy istniejace
.. .. Objetos¢ 1 szt |Objetos¢ razem
Lp. Nazwa Symbol Szt. Przekrdj [mm] Dtugos¢ [m] (3] (3] —— — clementy projektowane
1 krokiew K1 14 80 X 160 5,80 0,074 1,039 V54N "SAN-PROJ" Uslugi Projektowe
2 krokiew K2 9 80  x 160 10,63 0,136 1,225 FRkGJ Janusz Kalamarz
-  Przebudowa i rozbudowa budynks szatniowego wraz z zagospodarowaniem terenu w postaci budowy sieci oSietlenia
3 krokiew K3 9 80 X 160 2,27 0,029 0,262 TEMAT: monitorinqu, budowa sieci kanalizoc]j deszczowe), budowa bokstw dla zawodnikdw i dodatkowego seqmentu {rybun
4 stup S1 4 160 X 160 2,53 0,065 0,259 oraz Wykonanie wysokiego ogrodzenia i pitkochwytdw, rozbidrka istniejgcego budynku typu bloszak
- SC ., : SKALA
5 spinka SP 4 80 x 160 3,18 0,041 0,163 oS Raut wiedby dachowe] EQ
6 ptatew P1 4 160 X 160 7,32 0,187 0,750 R o BRANZA
7 otatew | P2 1 160  x 160 10,28 0,263 0,263 PROKKTON: e Fneauisee T T konstrukco
. ’ ’ ’ mgr inz. Jonusz Parg PDK /0168 /PO0K /08 NUVER RYSUNKU
8 miecz M 6 80 X 160 1,55 0,020 0,119 OPRACONAL
9 ekrany E 1 32 X 160 42,52 0,218 0,218 mar inz. Stanistaw Poftorak
10 taty - 1 40 X 50 640,00 1,280 1,280 A
Suma 5,577
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