Wojewodztwo: podkarpackie
Powiat: przeworski
Jednostka ewidency jna: Przeworsk [181406_2]
Obreb: Rozborz [181406_2.00071

Dziatka: 433, 465/, 466
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
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— projektowane wejscie do budynku

Legenda:
——— - clementy objete opracowaniem

— listniejgce wejscie do budynku

— elementy objete oddzielnym opracowaniem — projektowane likwidacje
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Proj. rozbudowa budynku szatniowego @
_B—

1. Istn. budynek szatniowy — nieprzekraczalna linia zabudowy
2.
- jekt twardzeni
3. Proj. boisko wielofunkcyjne 15x28m prOJ.ektowone - wori Zénf et . e PYCHTED 9900
4. Proj boisko treningowe 30x50m ~ projektowane rurociqqi konalizacji deszezowej grawitacyjne; e :
5. Proj, ogrodzenie wysokosci 6m — projektowane rurociqqi drenarskie PVC-U ®/5 kazdy o dfugosci L=32,0m
6. \Stﬂ. hala sportowa Sxe — proj. studzienka na kanalizacji deszczowej grawitacyjne] PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
7. Istn. szkota Wpte = proJ. wpust L‘Jllc.zny‘ . skala 1: 200
: Qdwl, — proj. odwodnienie liniowe
5. Istn. boisko sportowe 60x%0m + strefa ochronna m OSEP1 — proj. separator koalescencyjn /adanie: Przebudowa i rozbudowa budynku szatniowego wraz z zagospodarowaniem terenu w postaci
9. Istn. pitkochwyty proj. sep o yny ’ e yn. . g o g. p.. . . P
101, Istn. boks dia zawodnikéw C - proj. kamery monitoringu o budowy sieci o$wietlenia i monitorinqu, budowa sieci kanalizacji deszczowe] z zbiornikiem
10.2. Proj. boks dia zawodnikow X — proj. przefozenie lampy oswietlewniowej terenu retencyjym i pompowniq, budowa boksow dia zawodnikGw i dodatkowego segmentu trybun
1. Istn.trybuny Testoieie poverzn erenu obpteqo deeyzig o warnkach zobudowy e ewid. dicek 433, 435, 465/1, 465/, 466 1 467 ~13657nf oraz wykonanie wysokiego ogrodzenia i pifkochwytow, rozbiorka istniejgcego budynku typu blaszak
12.1. Istn. plac zabaw pow. proj. rozbudowy budynku szatniowego (oddzielne opracowanie) 116,63’ (bO'SkO W'elomnkcyjne)
12.2. Istn. sifownia zewnetrzna pow. istn. zabudowy budynku szatniowego 81,34m’ C L . . . . . o o
13, Istn. dojozd do dziafki pow. istn. utwardzenia terenu 139.20n? Obiekt: Boisko wielofunkcyjne wraz z zagospodarowaniem terenu w postaci budowy sieci oSwietlenia i monitoringu,
14. Proj. pikochwyty wysokosci 6m pow. proj. utwardzenia terenu (oddzielne opracowanie) 808,39m* sieci kanalizacji deszczowe] oraz wykonanie wysokiego ogrodzenia i pifkochwytow
15a. Proj. ogrodezenia wysokosci 4m POW. proj Echc;(dyt(oqu|elne opracoivome) i (oddziel ie) ?5%%%0 2
‘ : . o pow. proj. boiska treningowego z sztuczng trawg (oddzielne opracowanie ,00m L okalizacia: e : : ' A
19b. Proj. ogrodezenia wysokosci 4m pow. proj. boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnig poliuretanowg 562,55nt J Dziofki nrewid. 432, 433, 466 1 467 pofozone w m. Rozborz
16. P(Oj.. podziemny z.b\omk wody deszczowej 70mS ) POW. |stn: trybun ' ' 92,77m2 KGtGgOFIG obiektu: Vo VI i XXV
17. Proj. dodatkowy niezalezny segment trybuny — 2,16x14,62m — 75 osob pow. proj. trybun (odd2|§lne opro‘co‘w‘onle) ‘ ‘ 31,58n12
18. Proj. ogrodzenie terenu wysokosci 1,5m pow. boksow dla zawodnikow proj. i istn. (oddzielne opracowanie) 11,54m ) Obreb: Rozbérz 0007
- - - catkowita pow. zabudowy 333,28m )
19. Proj. ogrodzenie terenu wysokosci Sm .
9204, Prol furtk X 1 5% 5 catkowita pow. utwardzeri 956, 74nf Jednostk i P K 181406 2
a. Proj. furtka w ogrodzeniu szer. 1,5x2,5m pow. terendw zielonych 10303,85rr% eanostka ewid.. rrzewors _
20b. Proj. furtka w ogrodzeniu szer. 1,5x2,5m pow. terenu zabudowanego 2,44% )
21. Proj. furtka w ogrodzeniu szer. 3m pow. terenu biologicznie czynna 75,45%570% Inwestor: Gmina Przeworsk
22. Proj. bramy w ogrodzeniu 4x4m + 1,5x2,5m pow. nowej zabudowy 1,08 < 5% ul. Bernardyiska 1a
23. Proj. wjazd na teren boiska Zestavienie_powierzchni terenu objetego odrgbnym oprocowaniem (nie obietego decyzja) nr ewid. 466 ~53,37m’ 37—=200 Przeworsk
24. Proj. wjazd na teren dziafki pow. proj. utwardzenia 41,26m"
25. Proj. odgrodzenie trybun wysokoscvi 1,1m pow. terenu zielonego 12,11m*
26. Proj. schody terenowe /x15x32 Lestawienie powierzchni terenu objeteqo opracowaniem nr ewid. dziatek 432, 433, 466 i 467 ~10415n"
27. Proj. przetozenie chodnika szerokosci 2m pow. proj. rozbudowy budynku szatniowego (oddzielne opracowanie) 116,63m’
28. Proj. skarpy 1:1 pow. istn. zabudowy budynku szatniowego 81,34nt
29. Proj. dojzad pOW. istn: utwordzenig terenu ' ’ 7, 44m’ ,
30. Proj. utwardzenie placu pow. proj utwardzenia ’gerenu (oddmelng opracowanie) 752,§1§m
1 Prol brama 3.0x2.5m pow. proj. schody (oddzielne opracowanie) 9,06
' ) A o pow. proj. boiska treningowego z sztuczng trawq (oddzielne opracowanie) 1500,00m’
32. Istn. blaszak przeznaczony do rozbiorki pow. proj. boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnig poliuretanowg 562,55nt
33. Proj. elektroniczna tablica wynikow pow. istn. trybun 24.61m’
34. Proj. bramki aluminiowe 7,32x2,44m pow. bokséw dla zawodnikéw proj. i istn. (oddzielne opracowanie) 11,54m?
H 2
35. Proj. bramki aluminiowe 5,0x2,0m ca’fkow!to pow. zabudowy 234’12”‘2
6. Pro| P catkowita pow. utwardzen 824,12m YS4AN] "SAN-PROJ" Uslugi Projektowe
. Proj. kosze do koszykdwki P o? .
s . ) e ) pow. terendw zielonych 7285,16 FKGJ Janusz Kalamarz
7. Proj. demontowalne sfupki z regulowang siatkg do gry w siatjke tenisa pow. terenu zabudowanego 2.25% OBIEKT: Buto vdfoion P T ———
39. Proj. lampy oswietleniowe boiska wielofunkcyjnego pow. nowej zabudowy 1,12 < 5%
40. Proj. separator wody deszczowe] AR Dziofki nr ewid. 432, 433, 466 i 467 pofozone w m. Rozborzu
4. Proj. pompownia wody deszczowe] TRESC PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
A-L -t inwestycyjny objety decyzj kach zabud FISUNKY:
erenu inwestycyjny objety decyzja o warunkach zabudowy e — ~as ™ TUVER RS0
1-4 — terenu inwestycyjny objety oddzielnym opracowaniem nie objety decyzjq o warunkach zabudowy PROJEKTOWAL: ¢ bec pr pocp
[=XIV — terenu inwestycyjny objety wnioskiem . ' .
mar inz. arch. Aleksandra Bartnk — arch. 16 /PKOKK/ 2016 W
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