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POZIOM TERENU POZIOM TERENU POZIOM TERENU

PRZEKRÓJ C-C PRZEKRÓJ A-A

kominek wentylacji 
grawitacyjnej DN160

(poza zakresem dostawy)

szczelne połączenie kołnierzowe 
zbiornika z kominem nadbudowy

komin rewizyjny z stalowych 
rur spiralnie karbowanych,

szczelne połączenie 
kołnierzowe zbiornika 
z kominem nadbudowy

komin rewizyjny 
z stalowych 
rur spiralnie 
karbowanych,króciec wentylacyjny z rury 

stalowej gładkiej o średnicy 
zewnętrznej Dz=160 mm

systemowa drabinka
złazowa z aluminiumsystemowa drabinka

złazowa z aluminium

elementy odciązające kominek rewizyjny:
- betonowy pierścień odciążający
- żelbetowa pokrywa z otworem rewizyjnym
- właz żeliwny wg EN-124 min Ø600 mm
(poza zakresem dostawy)

elementy odciązające kominek rewizyjny:
- betonowy pierścień odciążający
- żelbetowa pokrywa z otworem rewizyjnym
- właz żeliwny wg EN-124 min Ø600 mm
(poza zakresem dostawy)
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PRZEKRÓJ B-BPRZEKRÓJ D-D

POZIOM TERENU

komin rewizyjny z stalowych rur 
spiralnie karbowanych, z systemową 

drabinką złazową z aluminium

komin rewizyjny z stalowych rur 
spiralnie karbowanych, z systemową 
drabinką złazową z aluminium

króciec wentylacyjny z rury 
stalowej gładkiej o średnicy 

zewnętrznej Dz=160 mm

króciec wlotowy z rury 
stalowej gładkiej DN400
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Przewód połączeniowy DN200
(poza zakresem dostawy)

Przewód połączeniowy DN200
 (poza zakresem dostawy)

400

400

króciec wlotowy z rury 
stalowej gładkiej DN400

króciec wlotowy 
z rury stalowej

gładkiej DN315

króciec wlotowy z rury 
stalowej gładkiej DN315
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