Wo jewodztwo: podkarpackie
Powiat: przeworski
Jednostka ewidency jna: Przeworsk [181406_2]
Obreb: Rozborz [181406_2.00071
Dziatka: 433, 465/1, 466

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
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Legenda:

— elementy objete opracowaniem

: . , — projektowane wejscie do budynku
— elementy objete oddzielnym opracowaniem

Isth. budynek szatniowy — istniejgce wejscie do budynku
. Proj. rozbudowa budynku szatniowego — projektowane likwidacje

X
. Proj. boisko wielofunkcyjne 15x28m V__V — nieprzekraczalna linia zabudowy
. Proj. boisko treningowe 30x50m @ — projektowane utwardzenia
—

1.
2
3
z
5. Proj. ogrodzenie wysokosci 6m
6
7
8
9

— projektowane rurociqgi kanalizacji deszczowe] grawitacyjnej PVC2160,8200,0315
. Istn. hala sportowa — projektowane rurociqgi drenarskie PVC—U @75 kazdy o dfugosci L=352,0m
- Istn. szkofa Sxe — proj. studzienka na kanalizacji deszczowej grawitacyjne] PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALK]
. Istn. boisko sportowe 60x90m + strefa ochronna 3m Wnlo — - touli
) p proj. wpust uliczny SkO|G 1’ 500
. Istn. pifkochwyty - Q. — proj. odwodnienie liniowe :
18‘12' ';:21 bbookkss dc!loo ZZGGV:VOOdd”rﬁkOéViv OSEP1 — proj. separator koalescencyjny Zadanie: Przebudowa i rozbudowa budynku szatniowego wraz z zagospodarowaniem terenu w postaci
M lstn trjybuny (> - proj. kamery monitoringu budowy sieci oSwietlenia i monitorinqu, budowa sieci kandlizacji deszczowe]j z zbiornikiem
. . N/ : : : Zonrt . . . . . L 0o .
121, Istn. ploc. zobaw X — proj. przefozenie lampy oSwietlewniowe] terenu retencyjnym i pompownig, budowa boksow dia zawodnikéw i dodatkowego segmentu trybun
12.2. Istn. sifownia zewnetrzna Testawienie powierzchni terenu objeteao decyzig o warunkach zabudowy nr ewid. dziofek 432, 433, 465/1, 465/2, 466 1 467 ~13657m oraz wykonome WySOkler OgrOdzemG | pl’(kOChwa[OW, rozbiorke lStmechegO bUdynku typu blaszak
13. Istn. dojazd do dziafki ow. proj. rozbudowy budynku szatniowego 116,63m’ . . . . . o
14. Proj pilkochwyty wysokosci 6m EOW' ipsth. Zobudowyybudyzku szotnioweg% 81 347t Obiekt: Prngudo’waj roz’bud.owo budynku s’zo‘tmowego wraz 7 zagospodarowomem /terenu W postgc/| bydowy siecl
15. Proj. ogrodezenia wysokosci 4m pow. istn. utwardzenia terenu 139,29nf oSwietlenia i monitoringu, budowa sieci kandlizacji deszczowe], budowa boksow dia zawodnikow | dodatkowego
16. Proj. podziemny zbiornik wody deszczowej 70m3 pow. proj. utwardzenia terenu ‘ 808,39m segmentu trybun oraz wykonanie ogrodzenia i pifkochwytow, rozbidrka istniejgcego budynku typu blaszak
. . . < pow. proj. schody (oddzielne opracowanie) 9,06nt
17. Proj. dodatkowy niezalezny segment trybuny — 2,16x14,62m — /5 osdb s ; . . )
: , , pow. proj. boiska treningowego z sztuczng trawg (oddzielne opracowanie) 1500,00m
18. Proj. ogrodzenie terenu wysokosci 1,5m pow. proj. boiska wielofunkcyjnego z nawierzchniq poliuretanowq (oddzielne opracowanie) — 562,55mt LOkGHZGCjGI Dziatki nr ewid. 432 433 465/1 465/2 i 466 pofoZone w m. Rozborz
19. Proj. ogrodzenie terenu wysokosci 3m pow. istn. trybun 92,77m’ ' ’ ’ ’ '
20a. Proj. furtka w ogrodzeniu szer. 1,5x2,5m pow. proj. trybun o o 31,58m: Kategoria obiektu: V; VI i XXV
20b. Proj. furtka w ogrodzeniu szer. 1,5x2,5m pow. kaSOW dla zawodnikow proj. i istn. 11,54m ,
21. Proj. furtka w ogrodzeniu szer. 3m catkowita pow. ZGbUdOWy, 333,28m Obreb: Rozborz 0007/
22a. Proj. bramy w ogrodzeniu 4x4m + 1,5x2,5m cafkowita pow. utwardzef 956, 7nt
' : e pow. terendw zielonych 10303,85nt e
22b. Proj. bramy w ogrodzeniu 4x4m + 1,5x2,5m pow. terenu zabudowanego 2 44 Jednostka ewid.: Przeworsk 181406_2
25. Proj. wjazd na teren boiska pow. terenu biologicznie czynna 75,45%>70% | for: omi P K
24. Proj. wjazd na teren dziatki pow. nowej zabudowy 1,08 < 5% nWeESLor: mina FZGV\{OI’S
25. Proj. odgrodzenie trybun wysokoscvi 1,1m Lestaienie_powierzchni terenu objeteqo odrgbnym opracowaniem (nie obieteqo decyzig) nr ewid. 466 ~53,37m’ ul. Bernardynska 1a
26. Proj. schody terenowe 7x15x32 pow. proj. utwardzenia 41,26t 37-200 Przeworsk
27. Proj. przetozenie chodnika szerokosci 2m pow. terenu zielonego 12,11m?
28. Proj. skarpy 1:1 Zestawienie powierzchni terenu objeteqo opracowaniem nr ewid. dziatek 432, 433, 465/1, 465/ i 466 ~13446m’
29. Proj. dojzad pow. proj. rozbudowy budynku szatniowego 116,63m’
30. Proj. utwardzenie placu pow. istn. zabudowy budynku szatniowego 81,34’
. . 2
31. Proj. brama 3,0x2,5m pOW. |stn: uiworﬂzem‘o ’E(erenu 18%98,§%m2
32. Istn. blaszak przeznaczony do rozbiorki powW. proj. utwardzenia terenu . Dom P ——
33 Prot elektron bl oW 2054140 pow. proj. schody (oddzielne opracowanie) 9,06nt Ys4nj "SAN-PROJ" Ustugi Projektowe
- T0). elextroniczna tablicd Wynikow risuem pow. proj. boiska treningowego z sztuczng trawq (oddzielne opracowanie) 1500,00n? FKGJ Janusz Kalamarz
34. Proj. bramki aluminiowe 7,32x2,44m pow. proj. boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnig poliuretanowq (oddzielne opracowanie) 479,85n? OBIEKT: Praehudowo i rorhudowa budyrku seafnionego waz 2 zoqospodorowaniem terenu w postaci budowy siect oSwelleni
35. Proj. bramki aluminiowe 5,0x2,0m pow. istn. trybun 92 77m? I monitorinu, budowa sieci kanalizacj deszczowe), budowa boksow da zowodnikow i dodatkowego segmentu trybun
) . o ' ' ! ' 2 oraz wykonanie wysokieqo ogrodzenia i pitkochwytow, rozbiorka istniejgceqo budynku typu bloszak
36. Proj. kosze do koszykowki pow. EriJ‘,tryglun ik . ﬂgf”l ADRES . Daiotki nr ewid. 432, 433, 465/1, 465/2 1466 polozone w m. Rozborzu
S7. Proj. demontowalne sfupki z requlowanq siatkg do gry w siatjke tenisa Egmowic’)(osoﬁw Ozozbouvécéwm oW proj. 1 istn. 33;3 2r§m2 TRESE
38. Proj. lampy oSwietleniowe boiska treningowego catkowita Eow: utwardze{ﬁ 956:74mz RYSUNKU: PSiJEW ZAGQSPODAROWAN‘A TE:ENU
39. Proj. lampy oswietleniowe boiska wielofunkcyjnego pow. terendw zielonych 10212,21m? OPRACOWAK:‘W@ | nazwisko  spec). nroupr.  podpis |NUMER RYSUNKU
40. Proj. separator wody deszczowe] pow. terenu zabudowanego 2,47% . .
: _ _ T mar inz. arch. Aleksandra Bartnik — arch.  16/PKOKK/ 2016
41. Proj. pompownia wody deszczowe] pow. terenu biologicznie czynna 79,.9%>70% mgr in. Marek Kosior sanit. UANIL/T342/12/58 W
. . . o . pow. nowej zabudowy 1,10 < 5%
A-=L — terenu inwestycyjny objety wnioskiem i decyzja o warunkach zabudowy mgr inz. Jan Jedrzejec elektr.  UANI-7342/2/97
1-4 — terenu mwgstycymy ?bJety Wnlosklem nl‘e objety decyzjg o warunkach zabudowy ST i SRR i
=XV — terenu inwestycyjny objety wnioskiem /7 11-2022 |architektoniczna 1:500
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