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projektowany zbiornik retencyjny
poduszka z mieszaniny piasku i kruszywa o frakeji 0~20mm gr. 30cm

oo 2aqeszezony do 1s=0,98, ostatnie Sem luzne
P r Z ekr OJ C - C pyta fundamentowa docizeniowa z betonu €20/35 gr. 90cm C
chudy beton gr. 10cm <J
skala 1: 90

+14,55

N N
+]3,2%5
i uwaga:
i — klasa ekspozycji betonu XC2
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stal zbrojeniowa, prety zbrojenia gféwnego AllIN — B500 SP

— otulina zbrojenia 50mm

zbrojenie krzyzowe fundamentdw #12 dofem i gdrq w rozstawie co 20cm

- podczas wylewania fundamentdw zamontowa¢ kotwy fundamentowg
do mocowania zbiornika zodnie z rysunkiem szczegdfowym

— kotwy wykona¢ z stali konstrukcyjnej S235

+ 0,00=196,73m m.p.pm [ [] - po zamontowaniu zbiornik obsypa¢ piaskiem pozbawionym zanieczyszczen
_10.30 typu kamienie gruz czy korzenie
’ - piasek zageszczat warstwami gr. 30cm
—1120 my "SAN-PROJ" Usfugi Projektowe
-11,30 T AN T FRGJ Janusz Kalamarz

TEMAT:  Boisko treningowe wraz z zaqospodarowaniem terenu w postaci budowy sieci oéwietlenia i monitoringu, sieci kanalizac]
deszczone] wraz ze biomikiem refencyjiym i pomponnig oraz wikonanie wysokiego ogrodzenia I pitkochiyton
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62 iﬁi | 62 RTYRSFUéISKU: Posadowienie zbiorika 1:50
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projektowany zbiornik retencyjny mqr in. Janusz Parg PDK/0168/PO0K/08 NUMER RYSUNKU
poduszka z mieszaniny piasku i kruszywa o frakeji 0~20mm gr. 30cm OPRACOWAY
2aqeszczony do 1s=0,98, ostatnie Sem luzne 7. Stanistaw Péftorak
plyta fundomentowa docizeniowa z betonu C20/35 gr. 90cm Mg 2 IOV Folora
chudy beton gr. 10cm 8
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