1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wewnetrznej instalacji elektrycznej w rozbudowanej

i przebudowanej szatni dla sportowcéw przy stadionie pitkarskim w Rozborzu gm. Przeworsk.

2. Podstawa opracowania
- projekt architektoniczno-budowlany budynku,
- aktualne przepisy i normy:
- PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz.
690 ze zmianami z 7 kwietnia 2004 r., Dz.U. nr 109 poz. 1156),
- Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe N SEP-E-004,
- Ochrona odgromowa PN-86/E-05003/01 1 PN-IEC 61024-1.

3. Przylacz elektroenergetyczny, ztacze licznikowe
Nalezy wykorzystaé istniejacy przytacz energetyczny YAKXS 4x35mm? wraz z istniejacym
pomiarem, zasilajgcy rozdzielni¢ RB usytuowang w budynku ,blaszaku”. Ztacze licznikowe

zlokalizowane jest na budynku Szkoty Podstawowe;.

4. Tablice rozdzielcze

Istniejaca rozdzielnice RB nalezy zdemontowac¢ i zamontowa¢ w pomieszczeniu szatni dla
zawodnikéw ,,gosci”. Na zewnatrz budynku szatniowego zaprojektowano wytacznik P.poz.
ktérego nalezy zasilié istniejacym kablem YAKXS 4x35mm? Nad wylacznikiem P.poz.
zamontowa¢ obudowe OZ -0/40 wyposazong w dwa roziagczniki réznicowopragdowe i zaciski
KE. Z OZ-0 zasili¢ istniejacym kablem YKY 5x6mm? modernizowang tablice bezpiecznikowa
TB usytuowang w pomieszczeniu magazynowym budynku szatni, projektowang rozdzielni¢
oéwietlenia boiska wielofunkcyjnego RO-1, kablem YKY 5x6mm? oraz rozdzielnic RB

przewodem 5xLYg 16mm?>

. Zasilanie urzadzen z rozdzielni RB opisano w projekcie
zewnetrznych instalacji odbiorczych. Tablice TB zaprojektowano typu Ekinoxe TX 4x18.

Wyposazenie tablicy przedstawiono na rys. nr 4.

5. Instalacja oswietleniowa
Projektuje si¢ o$wietlenie oprawami LED, typy i rozmieszczenie opraw podano na rzutach
budynku. Zasilanie opraw wykona¢ z rozdzielnicy wnetrzowej przewodami YDY zgodnie ze

schematami. L.aczniki o§wietleniowe zlokalizowano przy wejsciach do pomieszczen.



6. Oswietlenie awaryjne i drog ewakuacji
Do o$wietlenia drég ewakuacji zastosowano oprawy ledowe montowane nad drzwiami

ktérymi nalezy opusci¢ budynek. O$wietlenie awaryjne montowac zgodnie z rys. nr 3.

7. Oswietlenie awaryjne i drég ewakuacji
Do oswietlenia drég ewakuacji zastosowano oprawy ledowe montowane nad drzwiami

ktérymi nalezy opusci¢ budynek. Oswietlenie awaryjne montowac zgodnie z rys. nr 3.

8. Instalacja gniazd wtykowych i zasilania ogrzewania
Obwody gniazdowe 1 zasilanie grzejnikéw elektrycznych wykona¢ przewodami YDY

3x2,5mm?>

umieszczonymi pod tynkiem, zasilanie poszczegllnych obwodéw zgodnie ze
schematami rozdzielnic.

Rozmieszczenie gniazd pokazano na rzutach poszczegdlnych kondygnaciji.

9. Instalacja ochrony od porazen
Zaprojektowano systemem ochrony od porazen — ,samoczynne wylaczenie zasilania”
wykonany za pomocg wylacznikoéw réznicowo pragdowych, uktad pracy instalacji TN-S.

Instalacje ochrony od porazen wykonac¢ zgodnie z PN-IEC 60364.
10. Instalacja odgromowa

Przebudowywany budynek szatniowy nie posiada instalacji odgromowej. Zgodnie z norma
PN-EN-62305, granicg przy ktérej mozna nie wykonywac instalacji odgromowej budynku jest
warunek; budynek bedzie posiadat powierzchnie mniejszq niz 500m? i wysokos¢ mniejszq od
15m. Rozbudowywany budynek spetnia ww warunki, dlatego mozna przy przebudowie poming¢

realizacje instalacji odgromowe;j.

11. Uwagi koncowe

Wszelkie prace wykona¢ zgodnie z polskimi normami, szczegdlnie: PN-IEC 364, PN-IEC
60364, PN-IEC 61024 wiedza technicznej i zasadami sztuki budowlane;j.
Zgodnie zPrawem Budowlanym (Dziennik Ustaw RP nr89 z25 sierpnia 1994r)
przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone
do obrotu i stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby, dla ktérych zgodnie
z odrebnymi przepisami wydano:
- certyfikat naznak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych

przepiséw i dokumentéw technicznych,



- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polska norma lub aprobata techniczng
(w wypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy), jezeli nie sg objete

certyfikacjg na znak bezpieczenstwa.



