OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa zamierzenia: Przebudowa i rozbudowa budynku szatniowego wraz z zagospodarowaniem
terenu w postaci budowy sieci o§wietlenia i monitoringu, budowa sieci kanalizacji
deszczowej z zbiornikiem retencyjnym i pompownia, budowa bokséw dla
zawodnikéw i dodatkowego segmentu trybun oraz wykonanie wysokiego
ogrodzenia i pitkochwytéw, rozbiorka istniejacego budynku typu blaszak

Obiekt: Boisko treningowe wraz z zagospodarowaniem terenu w postaci budowy
oswietlenia i monitoringu, sieci kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym
i pompownia oraz wykonanie wysokiego ogrodzenia i pitkochwytow

Lokalizacja: Dziatka nr ewid. 432, 433 i 466 w miejscowosci Rozborz Gmina Przeworsk

Kategoria obiektu: Kategoria V — obiekty sportu i rekreacji, jak: stadiony, amfiteatry, skocznie
i wyciagi narciarskie, kolejki linowe, odkryte baseny, zjezdzalnie
Kategoria VIII — inne budowle
Kategoria XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe,
cieplownicze, wodociagowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesylowe

Jedn. ewid.: Przeworsk 181406_2
Obr. ewid.: Rozbérz 0007
Inwestor: Gmina Przeworsk

Przeworsk ul. Bernardynska 1a
37-200 Przeworsk

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekt budowy boiska treningowego
zlokalizowanego na terenie przylegtym do terenéw szkolnych 1 stadionu. Inwestycja polegac
bedzie na zagospodarowaniu terenu w postaci budowy boiska treningowego, sieci o§wietlenia
1 monitoringu, budowa sieci kanalizacji deszczowej z zbiornikiem retencyjnym i pompownig
oraz wykonanie wysokiego ogrodzenia i pitkochwytow przy boisku treningowym
w miejscowosci Rozbdrz gmina Przeworsk.

Na terenie boiska w okresie zimowym rozktadane bgdzie lodowisko sztuczne schtadzane za
pomocg agregatu wody lodowej ustawionego przy ptycie lodowiska.

Projektowane prace budowlane odnoszg si¢ do trzech kategorii V — obiekty sportu i rekreacji,
jak: stadiony, amfiteatry, skocznie i wyciagi narciarskie, kolejki linowe, odkryte baseny,
zjezdzalnie, kategorii VIII — inne budowle i kategorii XX VI — sieci, jak: elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi
przesytowe.

2. Zamierzony spos6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Projektowane boisko treningowe o sztucznej nawierzchni trawiastej przeznaczone
bedzie dla uzytku uczniéw szkoty podstawowej w Rozborzu oraz dla zawodnikéw klubu
pitkarskiego. Teren boiska zostanie ogrodzone wysokim ogrodzeniem wysokosci 4m od
strony péinocnej, po stronie wschodniej i zachodniej projektuje si¢ wysokie ogrodzenie
wysokosci 6m.Odprowadzenie wody deszczowej z terenu ptyty boiska odbywac bedzie si¢ do
projektowanego systemu drenujgcego a nastgpnie do projektowanego zbiornika wody
deszczowej. Po napelnieniu zbiornika woda przepompowana zostanie do istniejgcej
kanalizacji deszczowej znajdujacej si¢ na terenie dziatki za pomoca projektowanej pompowni.
W zwiagzku z posiadanym stadionem trawiastym zbiornik zostat zaprojektowany w taki sposéb
aby nie opréznia¢ go catego tyko pozostawi¢ cze$¢ deszczowki do podlewania murawy,
Zaprojektowana pojemno$¢ zbiornika podziemnego to 70m® z czego 20m? przeznaczone jest
do nawadniania stadionu. Zbiornik oraz pompowni¢ zlokalizowano w péinocnej czgsci terenu
pod projektowanym utwardzeniem w postaci drogi dojazdowej. Teren boiska o$wietlony



bedzie z pomocg projektowanych czterech latarni w naroznikach ptyty boiska, na latarniach
zamontowany zostanie rowniez system monitorujac teren. Serwerownia oraz sterowanie lamp
1 monitoringu zlokalizowane beda w budynku szatniowym objetym odrebnym opracowaniem
w pomieszczeniu sedziow.

W czasie zimowym na terenie boiska rozkladane bedzie sztuczne lodowisko
ograniczone bandami o wymiarach 20x40m. Tafla lodu bedzie wytwarzana i utrzymywana za
pomocg agregatu wody lodowej zasilanego z dodatkowego przylacza elektro energetycznego
zlokalizowanego w potudniowo-wschodnim narozniku ptyty boiska. Zaprojektowane
lodowisko jest mozliwe do uzytkowania przy temperaturze do +10°C. W okresie letnim
infrastruktura lodowiska bedzie skladana i przechowywana w magazynie budynku
szatniowego ktory zostanie wykonamy na podstawie odrebnego opracowania.

3. Zagospodarowanie terenu
3.1. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Inwestowane dzialki znajdujg si¢ w miejscowosci Rozbdérz. W stanie obecnym
wiekszos¢ dzialek jest zagospodarowana poprzez teren szkolny zabudowany budynkami
szkoly 1 hali sportowej, boisko sportowe, budynek szatniowy oraz trybuny, plac zabaw
i plenerowa sitlowni¢. Teren dzialki czeSciowo ogrodzony przy stadionie znajduje si¢
ogrodzenie wysokie i pitkochwyty ktére majg za zadanie zatrzymac¢ pitki od gry. Czes¢
szkolna miesci si¢ w czesci pétdniowo-wschodniej, w czegsci pétnocno-wschodniej znajduja
si¢ plac zabaw 1 sitfownia plenerowa. W zachodniej cze¢sci terenu inwestycyjnego znajduje si¢
stadion sportowy miejscowej druzyny wraz z cala infrastrukturg: parterowym budynkiem
szatniowym o wymiarach 6,31x12,89m, trybunami i wysokim ogrodzeniem terenu.
W pétnocno-zachodniej czesci dziki znajduje si¢ jedna dziatka w chwili obecnej
niezagospodarowana poro$ni¢ta trawg. Na teren inwestycji prowadzi droga dojazdowa
asfaltowa w potudniowej czgsci tgczaca teren z droga powiatowa. Sasiadujace dziatki po
stronie poéinocnej i1 zachodniej uzytkowane s3a rolniczo oraz zabudowane budynkiem,
mieszkalnym, po stronie péinocnej zabudowane infrastrukturg tartaku oraz budynkami
mieszkalnymi. Po stronie wschodniej znajduje si¢ zabudowa mieszkaniowa.

Istniejacy budynek szatniowy posiada istniejgce instalacje policznikowe: elektro energetyczny
wodny, kanalizacyjny 1 gazu. Teren objety opracowaniem posiada o§wietlenie zewngetrzne.

Po stronie potudniowej budynku szatniowego znajduje si¢ istniejacy blaszak przeznaczony do
rozebrania.

3.2. Projektowane zagospodarowanie dzialki

W pdéinocnej czgsci dzialki projektuje sie boisko treningowe dla uczniéw szkoty podstawowe;j
w Rozborzu oraz dla zawodnikéw klubu pitkarskiego. Boisko treningowe o wymiarach
30x50m z strefg bezpieczenstwa szerokosci 1,1m, 2,0m i 2,7m.

Ptyta boiska wykonczona sztuczng trawa na przepuszczalnej podbudowie. Na plycie
projektuje si¢ dwie aluminiowe bramki po przeciwnych stronach ptyty, bramki o wymiarach
5x2m. Boisko treningowe ogrodzone wysokim ogrodzeniem za bramkami pitkochwyty
wysokosci 6m a od strony péinocnej ogrodzenie wysokosci 4m. W naroznikach ptyty boiska
zaprojektowano latarnie z zmontowanymi kamerami do monitorowana okolicy. W okresie
zimowych na ptycie boiska rozstawiane bedzie syntetyczne lodowisko o wymiarach 20x40m
z bandami.

Przy boisku ze wzgledy na uksztaltowanie terenu projektuje si¢ zagospodarowanie w postaci
skarp o nachyleniu 1:1 przy boisku treningowym oraz palisad¢ betonowg w celu pokonania
krzywizny terenu i wlasciwego wyprofilowani ptyt boiska i drég dojazdowych. W zachodnie;j



czesci projektuje sie schody terenowe wykonie z kraweznikoéw 1 kostki brukowej na tfawach
i podbudowie betonowej, schody szerokosci 2m i stopnie o parametrach 7x15x32.

Pod projektowanym boiskiem treningowym zaprojektowano wykonanie drenazu oraz
kanalizacji deszczowej odprowadzajacej wody deszczowe do zbiornika retencyjnego
zlokalizowanego pod projektowang droga dojazdowa w czesci pétnocnej ternu. Deszczowka
bedzie gromadzona w czasie opadéw a potem za pomocg pompowni wylewana do kanalizacji
deszczowej, w przypadku obfitych opadéw pompownia bedzie zalgczata si¢ automatycznie
aby nie nastgpito przelanie zbiornika i oprdézniala zbiornik do kanalizacji deszczowej.
W zwiagzku z posiadanym stadionem trawiastym zbiornik zostat zaprojektowany w taki sposéb
aby nie opréznia¢ go catego tyko pozostawi¢ cze$¢ deszczéwki do podlewania murawy,
Zaprojektowana pojemno$¢ zbiornika podziemnego to 70m® z czego 20m? przeznaczone jest
do nawadniania stadionu.

Projektowane boisko treningowe o wymiarach 30,0x50,0m usytutowany w odlegtosci od
granic dziatki:

e 11,26-11,74 m od wschodniej granicy dziatki

e 2.80-3,18 m od zachodniej granicy dziatki.

* 2,65-3,82 m od potudniowej granicy dziatki

e 4.23-452 m od pétnocnej granicy dziatki

Cato$¢ zadania obejmuje znacznie wigkszy zakres inwestycji na ktore zostang
opracowane dodatkowe dwa opracowania. Odrgbnym opracowaniem zostanie objety projekt
rozbudowy istniejagcego budynku szatniowego o wymiarach 6,31x12,89m, rozbudowa
zaplanowana zostata po p6inocnej 1 wschodniej stronie istniejagcego budynku. Po rozbudowie
budynek bedzie mial wymiar 9,71x20,66m. W rozbudowanej czesci bedg miesci¢ si¢ dwa
magazyny oraz WC zewngtrzne ogélnodostepne 1 dla NN. Bryta budynku znacznie nie ulegnie
zmianie zostang zachowanie dotychczasowe spadki dachu. Rozbudowa bedzie wykona
z pustakéw betonu komérkowego, stropami zelbetowymi i dachem konstrukcji drewniane;.
Poziom  zerowy rozbudowy budynku zatozono na istniejgcym  poziomie
+0,00 = 203,50m n.p.m.

Zaprojekowane zostanie rowniez przesuniecie istniejacg ptyte boiska (stadionu) w taki sposéb
aby zachowa¢ wymagane strefy bezpieczenstwa dla zawodnikéw wynoszaca 3m wokoét plyty
boiska. Plyta pola gry o wymiarach 60x90m. W péinocnej i potudniowej cze$ci zamontowane
zostang nowe aluminiowe bramki do gry o wymiarach 7,32x2,44m, a po Srodku ptyty na
ogrodzeniu po stronie wschodniej elektroniczna tablica wynikéw.

Po zachodniej stronie ptyty boiska zamontowane zostanie systemowe ogrodzenie
zabezpieczajagce pole gry przed niepozadanym wtargni¢eciem kibicéw, stalowe barierki
wysokosci 1,10cm. Réwniez w cz¢sci zachodniej obok istniejacych trybun na potudnie od
nich zaprojektowany zostanie dodatkowy segment trybun stacjonarnych (trybuna
prefabrykowana na 750s6b) wraz z fundamentem. Wzdluz catego nasypu zaprojektowane
zostanie przetozenia istniejacej kostki wraz z wydtuzeniem chodnika do uzyskania
utwardzenie z kostki przed trybung szerokos$ci 2m i dlugosci calej dziatki. Po stronie
poludniowej zostanie przedtuzone istniejagce pitkochwyty w formie ogrodzenie na calg
dtugos¢ pyly boiska oraz po stornie wschodniej ptyty boiska zaprojektowane zostanie nowe
ogrodzenie zabezpieczajace istniejace budynki, ogrodzenie wysokosci 6m. Jeden
z istniejacych bokséw dla zawodnikéw ze wzgledu na kolizje z projektowang rozbudowa
budynku szatniowego zostanie przeniesiony w kierunku pétnocnym wzgledem istniejace;j
lokalizacji.



W  wschodniej czgsci terenu objetego inwestycja zaprojektowane zostanie boiska
wielofunkcyjne na ktérym beda miescily si¢ boiska do gry w kosza, siatkdwki i tenisa. Ptyta
boiska o wymiarach 15x28m wykonczona nawierzchnia sztuczng spetniajaca wymagania
normy PN-EN 14877:2014-02, wokoét pola gry wyznaczono strefe bezpieczenstwa wynoszaca
1,5m z kazdej strony. Na boisku wielofunkcyjnym projektuje si¢ zamontowanie koszy do gry
w koszykowke na state oraz demontowalne stupki do rozciggania siatki do gry w siatkowke
1 tenisa.

W pétnocno wschodniej cze$ci inwestowanego terenu zaprojektowany zostanie dodatkowy
wjazd na dzialke 1 dojazd do budynku szatniowego szeroko$ci 4m z placem manewrowy
o wymiarach 20x20m umozliwiajacy wjazd na ptyte boiska i dojazd do budynku szatniowego
do cze$ci magazynowe].

Réwniez po stronie potudniowej zaprojektowany zostanie w miejscu istniejagcych schodéw
wjazd na teren boiska sportowego szerokosci 6,5 umozliwiajacy wjazd stuzb ratunkowych na
teren boiska, oraz transport sceny i tatwe wejscie ludzi w przypadku organizowania imprez
masowy nap koncertow itp.

Wokoét ternu zaprojektowane zostanie wykonanie ogrodzenia wysokiego przy boiskach
wysokosci 4 1 6m. W poéinocna-zachodnim narozniku zaprojektowane zostanie
zdemontowanie 1 istniejagcego ogrodzenia ktére bedzie kolidowa¢ z projektowanym
ogrodzeniem po drugiej stronie budynku. Po zachodniej stronie dziatki pomiedzy trybunami
na catej dlugosci dziki zaprojektowane zostanie nowe ogrodzie panelowe wysokosci 1,5m.
We wszystkich ogrodzeniach zaprojektowane zostanie wykonie bram wjazdowych i furek dla
kibicow i zawodnikéw w celu tatwego korzystania z obiektu. Szczegbétowe wymiary ogrodzen
bramek bram i furtek wraz z ich rozmieszczeniem zgodnie odregbnymi projektami terenu.

Wokét terenu i1 boisk zaprojektowana zostanie rozbudowa instalacji o§wietleniowej i budowa
instalacji monitoringu.

Na poétnocnej $cianie budynku szatniowego znajduje si¢ istniejaca instalacja policznikowa
gazu ktéra nie posiada inwentaryzacji geodezyjnej na mapie, dokladana trasa instalacji
gazowej jest nieznana, biegnie pomigdzy budynkiem szkolnym a budynkiem szatniowym
1 kolidowa¢ bedzie z projektowana rozbudowa budynku szatniowego. W zwiazku kolizja
konieczne bedzie rozebranie policznikowej instalacji gazowej od zaworu docinajacego
znajdujacego si¢ w budynku gtéwnym.

4. Opinia geotechniczna i informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Boisko posadowione na wymienionym podtozu z kruszywa, a ogrodzenie montowane
na zelbetowych fundamentach. Przedmiotowy obiekt jest obiektem o prostej konstrukcji.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn.
25.04.2012r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. Nr81, poz.463), projektowany obiekt nalezy do pierwszej kategorii
geotechnicznej, a badany teren zaliczy¢ nalezy do prostych warunkow gruntowych.

5 Zestawienie powierzchni dzialki

Zestawienie powierzchni terenu objetego decyzja o warunkach zabudowy nr ewid. dziatek:
432,433, 465/1, 465/2, 466 1 467

Powierzchnia dzialek objetych decyzja o warunkach zabudowy - ~13657m?
pow. proj. rozbudowy budynku szatniowego (oddzielne opracowanie) - 116,63m?
pow. istn. zabudowy budynku szatniowego - 81,34mm?

pow. istn. utwardzenia terenu - 139,29m?



pow. proj. utwardzenia terenu (oddzielne opracowanie) - 808,39m>

pow. proj. schody - 9,06m?
pow. proj. boiska treningowego z sztuczng trawg - 1500,00m?
pow. proj. boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnig poliuretanowg (oddzielne

opracowanie) - 562,55m>
pow. istn. trybun - 92,77m?
pow. proj. trybun (oddzielne opracowanie) - 31,58m?
pow. bokséw dla zawodnikéw proj. i istn. - 11,54m?
catkowita pow. zabudowy - 333,28m?>
catkowita pow. utwardzen - 956,74m?
pow. terenéw zielonych - 10303,85m>
pow. terenu zabudowanego 2,44%
pow. terenu biologicznie czynna 75,45%>70%
pow. nowej zabudowy 1,08 < 5%

Zestawienie powierzchni terenu objetego odrebnym opracowaniem (nie objetego decyzja)
nr ewid. 467

Powierzchnia dziatek objetych opracowaniem - ~13657m?
pow. proj. utwardzenia - 41,26m?
pow. terenu zielonego - 12,11mm?

Zestawienie powierzchni terenu objetego opracowaniem nr ewid. dziatek: 432, 433 1 466

Powierzchnia dziatek objetych opracowaniem - ~10241m?
pow. proj. rozbudowy budynku szatniowego (oddzielne opracowanie) - 116,63m?
pow. istn. zabudowy budynku szatniowego - 81,34mm?
pow. istn. utwardzenia terenu - 71,44m?
pow. proj. utwardzenia terenu (oddzielne opracowanie) - 752,68m?
pow. proj. schody - 9,06m?
pow. proj. boiska treningowego z sztuczng trawg - 1500,00m?
pow. proj. boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnig poliuretanowg (oddzielne
opracowanie) - 479,85m?
pow. istn. trybun - 24,61m?
pow. bokséw dla zawodnikow proj. i istn. - 11,54m?
catkowita pow. zabudowy - 234,12m?
calkowita pow. utwardzen - 824,12m?
pow. terenéw zielonych - 7193,85m>
pow. terenu zabudowanego 2,29%
pow. terenu biologicznie czynna 70,2%>70%
pow. nowej zabudowy 1,14 < 5%

Teren dziatek stanowig grunty budowlane i rolne — Bz, Bi i RII

6. Informacja i dane

a) ograniczenia wynikajace z aktow prawa miejscowego i decyzji o warunkach zabudowy
Dla terenu objetego opracowaniem wydana zostata decyzja o warunkach zabudowy .
Na terenie dziatki znajdujg si¢ grunty klasy Bz i Bi — dla ktérych nie jest wymagane
uzyskanie decyzja o wylaczeniu gruntéw z produkcji rolnej, oraz grunty RII znajdujace si¢ na
terenie dziatki nr 432 dla ktérych wymagane jest uzyskanie wylaczenia gruntéw z produkcji




rolnej. Dla dziatki nr ewid. 432 zostala uzyskana decyzja wylaczajaca grunty z produkcji
rolne;.

Na terenie dzialki nie wystgpuja urzadzenia melioracji wodnej kolidujgce z projektowang
inwestycja.

b) ochrona zabytkéw
Dzialka na ktoérej projektowana jest inwestycja nie jest wpisana do rejestru zabytkéw ani
gminnej ewidencji zabytkéw i znajduje si¢ poza obszarem objetym ochrong konserwatorskg

c) wptyw eksploatacji gérniczej
Teren objety opracowaniem nie znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego.

d) zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw obiektu i ich
otoczenia

Projektowana inwestycja polegajaca na budowie boisko treningowego wraz
z zagospodarowaniem terenu w postaci budowy sieci os$wietlenia i monitoringu, sieci
kanalizacji deszczowej wraz z zbiornikiem retencyjnym i pompownig oraz wykonanie
wysokiego ogrodzenia i1 pitkochwytéw na terenie boiska sportowego oraz przyleglym nie
naruszy interesu oséb trzecich w zakresie dojazdu i dostepu do ich terenu oraz nie pogorszy
estetyki otoczenia. Planowane rozwigzania technologiczne, funkcjonalne 1 techniczne
w ramach obowigzujacych przepisow nie wywierajg negatywnego wplywu na srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i bezpieczenstwo innych obiektéw budowlanych znajdujacych sie
w poblizu.
Projektowana inwestycja nie nalezy do inwestycji wymagajacych uzyskiwania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach.
Na terenie obiektu nie bgda wytwarzane Scieki sanitarne wiec nie bedzie ich emisji do
otoczenia, na terenie obiektu nie bgda wystepowaé réwniez zanieczyszczenia gazowe
1 pylowe.
Ustawa o ochronie przyrody ma na celu zapewnienie przetrwania i wtasciwego stanu ochrony
dziko wystepujacych na terenie kraju lub innych panstw cztonkowskich Unii Europejskiej
rzadkich, endemicznych, podatnych na zagrozenia i zagrozonych wygini¢ciem oraz objetych
ochrong na podstawie przepiséw uméw miedzynarodowych, ktérych Rzeczpospolita Polska
jest strong, gatunkow roslin, zwierzat i grzybow oraz ich siedlisk i ostoi, a takze zachowanie
r6znorodno$ci gatunkowej i genetycznej.
Z uwagi na lokalizacj¢ planowanego przedsigwziecia, inwestycja ta nie bedzie oddziatywaé
na obszary podlegajace ochronie na podstawie przepiséw o ochronie przyrody.
Na przedmiotowe] dzialce nie znajduja si¢ gatunki roslin, zwierzat 1 grzybéw objetych
ochrong gatunkowg i nie jest wymagane zezwolenie na odst¢pstwo od zakazéw w stosunku do
gatunkéw chronionych na podstawie art.56 ustawy o ochronie przyrody
Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdza si¢ w oparciu o rozporzadzenia:
» Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat (Dz. U. z 2016, poz.2183)
» Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej roslin (Dz. U. z 2014r, poz.1409).
» Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014r w sprawie gatunkéw
dziko wystepujacych grzybéw objetych ochrong
ze projekt w petni dotrzymuje przepisy o ochronie gatunkowe;j.



7. Ochrona pozarowa

Warunki ewakuacji

Boiska znajdujg si¢ na terenie otwartym - mozliwos¢ ewakuacji w kazda ze stron
(w projektowanych ogrodzeniach przewiduje si¢ wykonanie furtek o szerokosci co najmniej
0,9m (1,5m)) - otwierajacych si¢ zgodnie z kierunkiem ewakuacji.

Podstawowe dane charakteryzujace projektowany obiekt:

Parametry boiska treningowego

dtugosc 50,0m
szerokos¢ 30,0m
Strefa bezpieczenstwa ~2.0m
Powierzchnia pola gry 1500m?
Powierzchnia uzytkowa 1746m?

Wykonczenie - trawa sztuczna na podbudowie przepuszczalnej

Dla terenu objetego opracowaniem wydana zostata decyzja o warunkach zabudowy .

Na terenie dziatki znajdujg si¢ grunty klasy Bz i Bi - nie jest wymagane uzyskanie decyzja
o wylaczeniu gruntéw z produkcji rolnej. Oraz grunty RII dla ktérych uzyskano wytacznie
gruntéw z produkc;ji rolne;j.

Na terenie dzialki nie wystgpuja urzadzenia melioracji wodnej kolidujace z projektowang
inwestycja.

Dla projektowanego obiektu woda do zewngetrznego gaszenia pozaru jest zapewniona

w ramach ilo$ci wody przewidzianej dla jednostek osadniczych.

Dla tego typu obiektow nie jest wymagana droga pozarowa (Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 2009r w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych).

Na teren dziatki prowadzi wjazd potaczony z droga publiczng umozliwiajacy dojazd
jednostkom strazy pozarne;j.

8.Dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego i robét.

Projektowane roboty budowlane zwigzane z budowg projektowanej inwestycji nie maja
charakteru skomplikowanego.

9. Informacja o obszarze oddzialywania

a. ogélna charakterystyka projektowanego obiektu:

Parametry boiska treningowego

dtugosc 50,0m
szerokos¢ 30,0m
Strefa bezpieczenstwa ~2.0m
Powierzchnia pola gry 1500m?
Powierzchnia uzytkowa 1746m?

Wykonczenie - trawa sztuczna na podbudowie przepuszczalnej

Parametry pozostalych obiektow znajdujacych sie na terenie inwestyciji objetych oddzielnymi
opracowaniami:




Parametry budynku szatniowego

dtugos¢ 9,7Im
szerokos¢ 20,66m
Powierzchnia zabudowy 197,42m?
Powierzchnia uzytkowa 155,92m?
Wysokos¢ budynku 4,96m
Liczba kondygnacji 1

ZL 111 i PM<500MJ/m2

Parametry boiska stadionu

dtugosc 90,0m
szerokos¢ 60,0m

Strefa bezpieczenstwa 3,0m
Powierzchnia pola gry 5400m>
Powierzchnia uzytkowa 6336,0m?>
Wykonczenie trawa naturalna

Parametry trybun

dtugos¢ 14,62m
szerokos¢ 2,16m
liczka miejsc siedzacych 75
Parametry boiska wielofunkcyjnego

dtugos¢ 28,0m
szerokos¢ 15,0m
Strefa bezpieczenstwa 1,5m
Powierzchnia pola gry 420m?
Powierzchnia uzytkowa 561,91m?

Wykonczenie - nawierzchnia sztuczna poliuretanowa spetniajagcg wymagania normy PN-EN
14877:2014-02, na przepuszczalnej podbudowie

b. lokalizacja obiektu

Projektowane boisko treningowe o wymiarach 30,0x50,0m usytutowane w odlegtosci od
granic:

* 11,26-11,74 m od wschodniej granicy dziatki

e 2.80-3,18 m od zachodniej granicy dziatki.

* 2,65-3,82 m od potudniowej granicy dziatki

e 4.23-452 m od pétnocnej granicy dziatki

Pozostate obiekty znajdujace si¢ na terenie inwestycji objete odrebnym opracowaniem:

Rozbudowywany budynek szatniowy o wymiarach 9,71x20,66m (objety oddzielnym
opracowaniem) usytutowany w odlegtosci od granic:

e 70,55-71,31 m od wschodniej granicy dziatki

* 25,91-74,39 m od zachodniej granicy dziafki.

* 53,19-53,31 m od potudniowej granicy dziatki

e 27,39-27,46 m od péinocnej granicy dziatki



Stadion (z strefg bezpieczenstwa) o wymiarach 66,0x96m (objety oddzielnym opracowaniem)
usytutowany w odlegtosci od granic:

e 31,32-85,43 m od wschodniej granicy dziatki

e 2.82-4,61 m od zachodniej granicy dziatki.

* 1,41-4,30 m od potudniowej granicy dziatki

e 0,20-3,90 m od pétnocnej granicy dziatki

Projektowane trybuny o wymiarach 2,16x14,62m (obj¢te oddzielnym opracowaniem)
usytutowane w odleglosci od granic:

e 47,35 m od wschodniej granicy dziatki

* 0,36 m od zachodniej granicy dziatki.

e 11,11 m od potudniowej granicy dziatki

* 33,95 m od péinocnej granicy dziatki

Projektowane boisko wielofunkcyjne o wymiarach 15,0x28,0m (objete oddzielnym
opracowaniem) usytutowane w odlegtosci od granic:

* 48,28-53,61 m od wschodniej granicy dziatki

* 38,28-86,77 m od zachodniej granicy dziatki.

* 45,57-45,65 m od potudniowej granicy dziatki

e 27,93-28,12 m od péinocnej granicy dziatki

c. lokalizacja przylaczy i instalacji

Na obszarze objetym opracowaniem projektuje si¢ odwodnienie plyty boisko treningowego
do zbiornika retencyjnego a nastgpnie przepompowywanie deszczOwki za pomocg pompowni
do kanalizacji deszczowej znajdujacej si¢ na terenie dziatki inwestora. Zbiornik wraz
z pompownig zlokalizowany bedzie w wschodniej czesci dziatki nr ewid. 432. Projektuje si¢
rowniez o$wietlenie boisk treningowego i terenu sgsiedniego wraz z systemem monitoringu.
Serwerownia oraz sterowanie oswietleniem stadionu i boiska treningowego zlokalizowane
bedzie w budynku szatniowym w pomieszczeniu sedziéw. Sterowanie o§wietleniem boiska
wielofunkcyjnego zlokalizowane bedzie na zewnatrz budynku na wschodniej S$cianie
istniejgcego budynku szatniowego zgodnie z czegscig elektryczng projektu technicznego.

d. opis zabudowy dzialek sasiednich

Sasiadujace dzialki po stronie poéinocnej 1 zachodniej uzytkowane sg rolniczo oraz
zabudowane budynkiem, mieszkalnym, po stronie péinocnej zabudowane infrastrukturg
tartaku oraz budynkami mieszkalnymi. Po stronie wschodniej znajduje si¢ zabudowa
mieszkaniowa. Na pétnoc i potudnie od terenu inwestycyjnego znajdujg si¢ dziatki drogi
dojazdowej nie publicznej taczace tern inwestycji z droga powiatow3.

10 Wyznacza sie obszar oddzialywania obiektu

1) oddzialywanie w zakresie odleglosci od granic i obiektow

Na podstawie rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie :

§ 12 ust.1 budynek na dziatce budowlanej nalezy sytuowa¢ w odlegtosci od granicy z dziatkg
sasiednia budowlang nie mniejszej niz; 4,0 m i 3,0m. Projektowane boisko nie jest budynkiem
dlatego nie obowigzuja odleglo$ci od granic dzialek sasiednich - brak jest ograniczen




w zabudowie dzialek sasiednich.

Boisko treningowe uzytkowane bedzie gtdwnie przez zawodnikéw klubu pitkarskiego oraz
osoby wynajmujace obiekt od zarzadcy. W zwiazku z tym ze z obiektu nie bedg korzystac
dzieci i mtodziez stad nie ma obowigzku zachowywania 10m odlegtosci od dziatek sasiednich
oraz od drég - brak ograniczenia w zabudowie dziatek sgsiednich

2) oddzialywanie w zakresie zacieniana oraz mozliwosci ograniczenia przez
projektowany obiekt doplywu s$wiatla stonecznego do budynkéw istniejacych na
dziatkach sasiednich

- nie dotyczy
3) oddzialywanie w zakresie ochrony pozarowej

Odlegtos¢ pomiedzy $cianami zewnetrznymi budynkéw nie bedgcymi $cianami oddzielenia
pozarowego zgodnie z §271. ust 1.warunkéw technicznych dla budynkéw ZL od budynkéw
ZL wynosi 8,0m.

Projektowane boisko nie jest budynkiem i nie posiada scian w zwiazku z tym powyzszy
przepis nie dotyczy — nie ogranicza zabudowy dzialek sasiednich ze wzgledu na ochrone

pozarowg

4) ochrony srodowiska

Projektowane zagospodarowanie terenu w postaci budowy boiska treningowego wraz
z zagospodarowaniem terenu w postaci budowy sieci o$wietlenia i monitoringu, sieci
kanalizacji deszczowej wraz z zbiornikiem retencyjnym i pompownig deszczéwki oraz
wykonanie wysokiego ogrodzenia i pitkochwytéw nie oddziatuje negatywnie na srodowisko,
nie jest zrédlem nadmiernych hataséw, zanieczyszczen pylowych oraz nie nalezg do
przedsigwzie¢ wymagajacych przeprowadzania procedury oddzialywania przedsigwzigcia na
srodowisko — brak negatywnego wptywu na srodowisko

5) ochrony przyrody

Inwestowane dziatki nie znajduja si¢ w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu
a w poblizu nie znajdujg si¢ chronione przyrodniczo elementy.
Projektowana budowa oraz zagospodarowanie terenu nie oddzialuje na elementy chronione

przyrodniczo.

6) ochrony zabytkéow

Teren na ktérym projektowana jest w/w inwestycja nie jest wigczony do wojewddzkiej ani
gminnej ewidencji zabytkow — inwestycja nie ma wplywu na ochrong¢ zabytkéw

7) drég publicznych

Projektowane boisko treningowe zlokalizowane jest w odlegto$ci mniejszej niz minimalna
odlegto$§¢ od krawedzi drogi wynoszaca 10,0m dla boisk z ktorych korzystaja dzieci
i mtodziez. Obiekt przeznaczony bedzie do dyspozycji zawodnikéw klubu pitkarskiego oraz
0s6b wynajmujacych boisko, zwigzku z tym nie jest wymagane zachowane odlegtosci 10m od
dziatki drogowe;j.



Dla inwestycji polegajacej na budowie boiska treningowego nie Wwyznaczono
nieprzekraczalnej linii zabudowy.
Inwestycja spetnia wymagania o lokalizacji obiektéw od krawedzi jezdni drég publicznych

8) prawa wodnego

Projektowany obiekt nie jest zlokalizowany w strefach ochronnych uje¢ wod i nie jest
zlokalizowany w poblizu wéd powierzchniowych.
Sposéb uzytkowania obiektu nie wptynie na stan wéd podziemnych ani powierzchniowych-
inwestycja nie narusza przepiséw prawa wodnego

9) odleglosci w zakresie zagospodarowania terenu urzadzeniami budowlanymi

Dla projektowanej inwestycji wystepuje zagospodarowanie terenu urzgdzeniami
budowlanymi. Projektowane urzadzenia budowlane nie wykraczaja poza teren
inwestowanych dziatek nie ograniczajac zabudowy dzialek sgsiednich - inwestycja nie
oddziatywane na dziatki sgsiednie

Whiosek:

Obszar  oddzialywania  projektowanego boiska treningowego  wraz
z zagospodarowaniem terenu nie wykraczaja poza teren inwestowanych dzialek
o nr ewid: 432, 433 i 466 polozonych w miescie Rozborz.

11. Skrécony opis architektoniczno-budowlany
11.1. Sie¢ kanalizacji deszczowej

11.1.1. Schemat ogélny kanalizacji sanitarnej

Projekt przedktada rozwigzanie budowy odcinka sieci kanalizacji deszczowej odwadniajace;]
ptyte boiska treningowego z odprowadzeniem deszczowki do zbiornika retencyjnego oraz
wykonie pompowni wéd deszczowych. Kanalizacja zlokalizowana w miejscowosci Rozbérz
na terenie dzialek nr ewid. 432, 4331 466

Ciagi gtéwne z rur PVC typ S @200 mm.

11.1.2. Opis usytuowania i ukladu wysokosciowego

Uktad terenu nie pozwala na grawitacyjne odprowadzenie deszczéwki do istniejgcej sieci
kanalizacji deszczowej znajdujacej si¢ na terenie dzialki inwestora. ROwniez w zwigzku
z niewystarczajacym przekrojem istniejgcej kanalizacji deszczowej wody opadowe
odprowadzane beda do zbiornika retencyjnego a nastgpnie po ustaniu opadow
przepompowywane do kanalizacji deszczowej. Zbiornik retencyjny i pompownia wykonane
beda na wschod od projektowanego boiska treningowego.

Przy projektowaniu kanalizacji deszczowej nawigzano si¢ do uktadu przestrzennego, spadkow
terenu oraz uzgodnien z inwestorem.



11.1.3.  Charakterystyka inwestycji

L.p. Nazwa materialu J.m. Hlosé
1 2 3 4
1 Rura PVC SNS typ ciezki @160 mm mb 25
2 Rura PVC SN8 typ ciezki ¢200 mm mb 6
3 Rura PVC SNS8 typ ciezki (250 mm mb 25
4 Rura PVC SNS8 typ ciezki 315 mm mb 22
5 | Rura drenarska karbowana PVC-U 75mm | mb 290
6 Trdjniki szt 9
7 Rurociag ttoczny PE @90mm mb 81,5
8 Studnia rozprezna PE @1000 mm SZt. 1
9 Studnia kanalizacyjna PE @400 mm szt. 3
10 Studnia kanalizacyjna PE ¢600mm Szt. 2
Zbiornik retencyjny ze stali spiralnie
11 karbowanej HCTC o pojemnosci szt 1
catkowitej zbiornika 79m’
12 Przepompownia wody deszczowej, teren - 1
przejazdowy; fi=1200 mm,

11.2. Sie¢ elektryczna oswietleniowa

11.2.1. Schemat ogolny sieci elektrycznej oswietleniowej

Projekt przedktada rozwigzanie budowy odcinka sieci o$wietleniowej plyty boiska
treningowego za pomocg czterech lamp zlokalizowanych w narozach boiska. Os$wietlenie
zlokalizowane zostanie w miejscowosci Rozbdrz na terenie dziatek nr ewid. 432, 433 i1 466.
Zasilanie instalacji przewodem YDY 5x6mm?’ z projektowanej rozdzielni RG. Rozdzielnia
RO-1 wyposazona w wytaczniki S301B 16A. Z rozdzielni RO-1 wyprowadzono dwa obwody
oswietleniowe, do zasilania opraw o$wietleniowych, kablem YKY 3x6mm?.

11.2.2. Ukladanie kabli

Kable uktada¢ na glebokosci min. 0,8m, podczas zasypywania stosowac folie koloru
niebieskiego. Przy skrzyzowaniu kabla z rurociggami wodnym, gazowym i S$cieckowym
chroni¢ kabel rurg ochronng. Kable zostang oznaczone tabliczkami informacyjnymi
z podaniem typu kabli, rok budowy i zasilane urzadzenia.

Przy projektowaniu o$wietlenia terenu nawigzano si¢ do uktadu przestrzennego oraz
uzgodnien z inwestorem.

11.2.3. Charakterystyka inwestycji

L.p. Nazwa materiatu J.m. Hos¢
1 2 3 4
1 Kabel wielozylowy mb 240
2 Rura ostonowa DVK 75 mb 30
3 Stupy o$wietleniowe z fundamentem SZt. 4
4 Oprawy oswietleniowe SZt. 4




11.3. Sie¢ monitoringu

11.3.1. Schemat ogélny monitoringu terenu

Projekt przedklada rozwigzanie budowy sieci monitoringu ptyty boiska treningowego za
pomoca dwoch kamer montowanych na latarniach o$wietleniowych zlokalizowanych przy
poudniowej krawedzi ptyty boiska. Monitoring zlokalizowany zostanie w miejscowosci
Rozb6rz na terenie dziatek nr ewid. 432.

Do zasilania kamer i przesytania sygnatu wykonaé szafe 19” wiszaca 9U wyposazong
w niezbedne akcesoria. Szafe nalezy zamontowa¢ w pokoju sedziego zasili¢ poprzez UPS.
Z szafy 9U zasili¢ wszystkie kamery. Kamery nalezy zamontowa¢ na stupach
oswietleniowych. Zasilanie kamer i przesytanie sygnaly wykona¢ kablem LAN U/UTP kat. Se
zelowany odporny na UV.

11.3.2. Ukladanie kabli

Kable uklada¢ na glebokosci min. 0,8m, podczas zasypywania stosowaé folie koloru
niebieskiego. Przy skrzyzowaniu kabla z rurociggami wodnym, gazowym i S$ciekowym
chroni¢ kabel rurg ochronng. Kable zostang oznaczone tabliczkami informacyjnymi
z podaniem typu kabli, rok budowy i zasilane urzadzenia.

Przy projektowaniu monitoringu terenu nawigzano si¢ do zalecen inwestora.

11.3.3. Charakterystyka inwestycji

L.p. Nazwa materiatu Jm. Hos¢
1 2 3 4
1 kabel LAN U/UTP kat. 5e zelowany mb 180

odporny na UV
kamery IP, 8 MPx CMOS, rozdzielczos¢
2 SZt. 2
4K, motozoom z autofocusem z uchwytem
3 uchwyt stupowy do kamer SZt. 2
4 puszka montazowa do kamer SZt. 2
5 UPS zasilacz awaryjny SZt. 1
6 rejestrator SZt. 1
7 dysk twardy SZt. 1
8 szafka 19 cali 9U 600x600 SZt. 1
9 SWITCH 16 x POE + 2GE szt. 1

12. Uwagi koncowe dla projektowanych robét budowlanych

Materialty budowlane winny posiada¢ atesty Instytutu Techniki Budowlanej
dopuszczajace ich stosowania w budownictwie. Roboty budowlane wykonaé¢ zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujagcymi normami.

Przy prowadzeniu rob6t budowlanych przestrzega¢ przepiséw BHP.

Projektowat:



