Inwentaryzacja budynku szatnioweqo

Temat: Inwentaryzacja budynku szatniowego w miejscowosci
Rozborz

Lokalizacja: Dzialki nr ewid. 433 i 466 w miejscowos$ci Rozbérz gmina
Przeworsk

Inwestor: Gmina Przeworsk
ul. Bernadynska 1a
37 — 200 Przeworsk

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja budynku szatniowego znajdujacego sig¢
na terenie dziatek o nr ewid. 433 i 466 w Rozborzu gmina Przeworsk.

2. Opis istniejacego stanu zagospodarowania dzialki

Dziatki na ktorej znajduje si¢ przedmiotowy obiekt potozone sa W miejscowosci Rozborz na
terenie szkoty podstawowej. Dziatki na ktorych znajduje si¢ budynek objety opracowaniem zabudowana
jest budynkiem szatniowym w czesci srodkowe;.

Dziatka nr. 433 znajduje si¢ w potnocnej czesci terenu szkoty, w czesci sSrodkowej poludniowej granicy
dziatki zabudowana jest czesciowo budynkiem szatniowym a w potudniowo-wschodniej czesci
budynkiem szkoly. W wschodniej czgsci dziatki znajduje si¢ plac zabaw, a w zachodniej boisko do pitki
noznej. Dziatka graniczy od strony poludniowej z dziatkami szkolnymi, po stronie wschodniej z droga,
od zachodu z dziatkami rolniczymi, a od strony poinocnej z dziatka szkolng i dziatkami zabudowanymi
budynkami mieszkalnymi.

Dziatka nr. 466 znajduje si¢ w s$rodku potudniowej czeSci terenu szkoty, poinocna strona dziatki
w srodkowej czesci zabudowana jest czesciowo budynkiem szatniowym. W czesci srodkowej dziatki
przy granicy wschodniej dziatka zabudowana jest budynkiem sali sportowej. W cze$ci zachodniej
znajduje si¢ czes$¢ plyty boiska sportowego. Dziatka po stronie pdtnocnej, zachodniej i wschodniej
graniczy z terenem szklonym a od strony potludniowej z droga dojazdowa. Na sasiedniej zachodniej
dzialce znajduje si¢ pozostata cze$¢ boiska sportowego. Dziatka wschodnia zabudowana jest budynkiem
szkoty, dziatka potnocna stanowi teren placu szkolnego na ktorym znajduje si¢ cze$é ptyty boiska
sportowego, plac zabaw dla dzieci i cz¢$ciowa zabudowa budynkiem szatniowym i szkoty.

Po stronie potudniowej i pétnocnej budynku szatniowego znajduja si¢ taweczki dla zawodnikow.
Dziatka posiada ogrodzenie oraz bezposredni zjazdy z drogi powiatowe;j.

Budynek szatniowy o wymiarach 6,31x12,89m jest budynkiem parterowy. Do budynku
doprowadzony jest podziemny policznikowy przytacz elektro energetyczny od strony potudniowe;j,
budynek posiada réwniez po stronie poétnocnej policznikowa instalacje gazowa biegnaca do budynku
szkoly (instalacja nie zainwentaryzowana geodezyjnie brak wiedzy o doktadnym przedbiegu),
kanalizacji sanitarnej i przytacz wodociagowy od strony wschodniej (media nie zainwentaryzowane
geodezyjnie brak wiedzy o doktadnym wpigciu do budynku).

Odprowadzenie wod opadowych z dachu od przodu budynku odbywa sie do kanalizacji deszczowej
a od tylu budynku na teren dziatki. Ptytka odbojowa z kostki brukowej tylko od frontu budynku.



Przy budynku szatniowym po stronie potudniowej znajduje si¢ blaszak o wymiarach
2,99x4,97m, ktory jest magazynem dal strazakow.

3. Ogélny opis istniejacego budynku i sposobu uzytkowania

Istniejacy budynek szatniowy jest obiektem parterowym. Budynek przekrety dachem stromym
dwuspadowym. Budynek o konstrukcji tradycyjnej murowanej, strop zelbetowy, dach konstrukcji
drewnianej pokryty blachg trapezows.

Budynek w ciaglej eksploatacji. Budynek nie posiada spekan ani widocznych uszkodzen. Gloéwne
wejscie do budynku znajduje si¢ od strony zachodniej.

Podstawowe wielkosci budynku istniejacego

Dlugosé¢ 12,89 m
Szeroko$é 6,31 m
Powierzchnia uzytkowa 58,10 m?
Powierzchnia zabudowy 81,34m?
Kubatura 344,03 m®

Wykaz pomieszczenia:

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN BUDYNKU SZATNIOWEGO

Nazwa pomieszczenia Posadzka m?
1 Szatnia sedziego terakota 6,89
2 WC sedziego terakota 1,10
3 prysznic terakota 1,01
4 magazyn posadzka 2,33
betonowa
5 szatnia terakot 15,92
6 natryski terakot 2,79
7 wC terakot 1,11
8 wWC terakot 1,22
9 natryski terakot 10,12
10 szatnia terakot 15,61
Razem 58,10
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN BLASZAKA
Nazwa pomieszczenia Posadzka m?
11 magazyn posadzka 20,23
betonowa
Razem 20,23




4. Dane konstrukcyjno — materialowe
4.1.0pis konstrukcji budynku

Budynek jest wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. Lawy fundamentowe
betonowe. Sciany zewnetrzne nosne, oraz dzialowe murowane z pustakow betonu
komorkowego. Strop nad parterem zelbetowy nie ocieplony. Dach stromy dwuspadowy
0 konstrukcji drewnianej kratownicowej oparty na $cianach zewnetrznych. Dach pokryty
blachg trapezowg. Strych budynku w nie uzytkowy (brak dostgpu).

4.2 .Fundamenty
Lawy fundamentowe Zelbetowe pod §cianami nosnymi.

4.3 Sciany

Sciany zewnetrzne parteru nosne murowane Zz bloczkéw betonu komoérkowego
na zaprawie cementowo-wapiennej gr. 26cm. Scianki dzialowe wykonane sa z pustakow
betonu komorkowego gr. 15cm, a $cianki dzielgce natryski gr. 11cm o wysoko$ci 2m. Trzony
kominéw murowane z cegly ceramicznej penej. Sciany zewnetrzne nie ocieplone.

4.4. Stropy
Nad parterem znajduje si¢ strop zelbetowy wsparty na S$cianach zewnetrznych
nieocieplony

4.5. Dach
Dach dwuspadowy konstrukcji drewnianej kratownicowej. Dach kryty blacha
trapezowg mocowana do tat. Pochylenie potaci dachowej wynosi 15° i 56°.

5. Wykonczenie

5.1. PosadzKi
Posadzki w budynku wykonczone gresem, w magazynie posadzka betonowa.
Na posadzkach w spadki w kierunku kratek $ciekowych.

5.2. Stolarka okienna i drzwiowa

W obiekcie wystegpuje stolarka okienna drewniana i PVC koloru biatego, stolarka drzwiowa
PVC zewnetrzna ptycinowa koloru biatlego a wewngtrzna ptytowa koloru biatego i ciemno brazowego
z szybami w czgsci gornej i kratkami nawiewnymi w dolnej czesSci w pomieszczeniach sanitarnych.

5.3. Tynki i oktadziny

Sciany wewnetrzne i sufity wykonczone tynkami cementowo-wapiennymi
malowanymi farbami akrylowymi i olejnymi lamperie do wysokosci 135-175cm od posadzki.
Pomieszczenia suche malowane farbami a pomieszczenia mokre natryski oraz fragmenty $cian
za umywalkami i miskami ustepowymi oblozone ptytkami 0 wysokosci 160-210cm. Sciany
zewngtrzne tynkowane tynkiem cementowo wapiennym.

5.4. Malowanie

Sciany wewnetrzne powyzej lamperii i ptytek oraz sufity malowane farba emulsyjna koloru
biatego. Lamperie w pomieszczeniach malowane farbami olejnymi w kolorach pastelowych. Elewacja
budynku koloru niebieskiego .



5.5. Rynny i obrobki blacharskie
Rynny i rury spustowe PVC odprowadzenie wody do kanalizacji deszczowej i na teren dziatki

6.Instalacje

Budynek posiada instalacje wewnetrzne :elektryczng, gazowa, wodna i kanalizacyjna.



