EKSPERTYZA TECHNICZNA

Nazwa zamierzenia: Przebudowa i rozbudowa budynku szatniowego  wraz
z zagospodarowaniem terenu w postaci budowy sieci o$wietlenia
i monitoringu, budowa sieci kanalizacji deszczowej z zbiornikiem
retencyjnym i pompownia, budowa bokséw dla zawodnikow
i dodatkowego segmentu trybun oraz wykonanie wysokiego
ogrodzenia i pilkochwytéw, rozbiorka istniejacego budynku typu
blaszak (budynek szatniowy)

Obiekt: Przebudowa i rozbudowa budynku szatniowego  wraz
z zagospodarowaniem terenu w postaci budowy sieci o$wietlenia
| monitoringu, budowa sieci kanalizacji deszczowej, budowa bokséw
dla zawodnikéw i dodatkowego segmentu trybun oraz wykonanie
ogrodzenia i pilkochwytoéw, rozbiorka istniejacego budynku typu
blaszak

Lokalizacja: Dzialka nr ewid. 432, 433, 465/2, 465/1, 466 i 467 w miejscowosci
Rozbo6rz Gmina Przeworsk

Kategoria obiektu:  Kategoria V — obiekty sportu i rekreacji, jak: stadiony, amfiteatry,
skocznie iwyciagi narciarskie, kolejki linowe, odkryte baseny,
zjezdzalnie
Kategoria VIII —inne budowle
Kategoria XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne, gazowe, cieplownicze, wodociagowe,
kanalizacyjne oraz rurociagi przesylowe

Jedn. ewid.: Przeworsk 181406 2

Obr. ewid.: Rozborz 0007

Inwestor: Gmina Przeworsk
Przeworsk ul. Bernardynska 1a
37-200 Przeworsk

1. Podstawa opracowania

- ogledziny elementow konstrukcyjnych
- wywiad z Inwestorem

2.Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje oceng stanu technicznego istniejacego budynku szatniowego
W miejscowosci Rozbdorz gmina Przeworsk. Ocenie poddano elementy konstrukcyjne
budynku bedace celem opracowania.

3.Cel opracowania

Celem opracowania jest ocena stanu technicznego elementéw konstrukcyjnych
budynku szatniowego w celu sprawdzenia mozliwosci wykonania rozbudowy i przebudowy
z montazem paneli fotowoltaicznych na istniejacej potaci dachowe;.



4.0pis przedsiewziecia
4.1. Dane ogdlne

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy przebudowy istniejacego budynku
szatniowego w miejscowosci Rozborz znajdujacego sie na dziatce o nr ewid. 433 i 466.
Projektowana inwestycja bedzie obejmowata rozbudowe istniejacego budynku
W cze$ci potnocnej o czeS¢ magazynows i sanitarng a w czesci wschodniej o wiate grillowa.
Na dachu cze$ci istniejacej zamontowane zostang panele fotowoltaiczne celem pokrycia
cze$ci zapotrzebowania.
Poziom zerowy budynku bez zmian.

4.2. Charakterystyka budynku istniejacego

Istniejacy budynek szatniowy jest obiektem parterowym z strychem nieuzytkowym,
niepodpiwniczony, z dachem dwuspadowym ptaskim z jedng potacig mansardows. Budynek
0 konstrukcji murowanej z boczkow betonu komorkowego posadowiony na tawach
zelbetowych, strop nad parterem zelbetowy, dach konstrukcji drewnianej pokryty blachg
trapezowa. Budynek w ciaglej eksploatacji. Sciany obiektu nie posiadaja spekan
$wiadczacych o uszkodzeniu konstrukcji, czes¢ tynkow zewnetrznych jest zawilgocona
I spekana w wyniku podciggania wody z gruntu. Gtowne wejscia do budynku znajduja si¢ od
strony zachodniej.

Parametry budynku przed wykonaniem rozbudowy i przebudowy

Dlugosé¢ 12,89 m
Szerokos¢ 6,31 m
Powierzchnia uzytkowa 58,10 m?
Powierzchnia zabudowy 81,34m?

Opis projektowanej rozbudowy i przebudowy

Projektowane prace obejmowac beda rozbudowe istniejacego budynku szatniowego w czesci
péinocnej o dodatkowe dwa magazyny i sanitariaty ogélnodostepne jeden dla mezczyzn
a drugi dla niepelnosprawnych i kobiet. W wschodniej czgéci budynek bedzie rozbudowany
o wiat¢ grillowa wzdtuz istniejagcego budynku. Rozbudowa wykona bedzie w technologii
tradycyjnej murowana z bloczkow betonu komorkowego wsparta na tawach zelbetowych.
Strop parteru czgsciowo zelbetowy ptaski wsparty na $cianach nosnych, czgsciowo sko$ny
z ptyt ognioodpornych GK podwieszony do krokwi dachowych. Konstrukcja dachu magazynu
i wiaty drewniana dwu spadowa na magazynie z zachowaniem obecnych spadkow oraz
jednospadowa na wiacie jako przedtuzenie istniejacej potaci wschodniej. Dach magazynu
wsparty na projektowanych murtatach i ptatwiach, a wiaty zostanie wsparty na istniejacej
murfacie oraz projektowanej platwi. Na dachu czgéci istniejacej zaprojektowano
zamontowanie paneli fotowoltaicznych na podkonstrukcji wsporczej w zwigzku
Z nieprawidtowym uktadem istniejacej potaci dachowe;.

Parametry budynku po wykonaniem rozbudowy i przebudowy

dhugos¢ 9,71m
szerokos¢ 20,66m
Powierzchnia zabudowy 197,42m?
Powierzchnia uzytkowa 155,65m?
Wysokos¢ budynku 4,96m

Liczba kondygnacji 1



5.Podstawa opracowania

Normy wycofane

- Obcigzenia budowli PNB-82/02000

- Obcigzenia state PNB-82/02001

- Obcigzenia technologiczne PNB-82/02003

- Obcigzenia $niegiem PNB-80/02010
PN-B-02010:1980/Az1:2006

- Obcigzenie wiatrem PNB-77/02011

- Konstrukcje betonowe, zelbetowe PNB-84/03264
- Konstrukcje drewniane PNB-81/03150/01
PNB-81/03150/02; PNB-81/03150/03

Normy uzywane

- PN-EN 1991-1-1 Eurokod 1 Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-1 Oddziatywania ogodlne.
Cigzar objgtosciowy, cigzar wlasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach

- PN-EN 1991-1-3 Eurokod 1 Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-3 Oddzialywania ogolne -
Obciazenie $niegiem

- PN-EN 1991-1-4 Eurokod 1 Oddziatywania na konstrukcje. Cz¢$¢ 1-4 Oddzialywania ogolne -
Oddziatywania wiatru

- PN-EN-1992-1-1 Projektowanie konstrukcji z betonu Reguly  ogdlne
i reguty dla budynkow

- PN-EN 1993-1-1 Projektowanie konstrukcji stalowych Reguty ogdlne i reguty dla budynkow

- PN-EN-1997-2 Eurokod 7 Projektowanie Geotechniczne

6.Warunki gruntowe

Zgodnie z podzialem regionalnym Polski obszar dzialki objetej opracowaniem
znajduje sie¢ na obszarze Podgorza Rzeszowskiego. Wysokosci bezwzgledne ksztaltuja si¢ na
wysokosci  200,60-203,90m n.p.m. (przy obielcie objetym opracowaniem okoto
203,20m n.p.m.). Administracyjnie teren badan znajduje si¢ w Rozborzu. W obrebie
lokalizacji budynku nie znajduja si¢ formy morfologiczne swiadczace o istnieniu ruchow mas
ziemnych (osuwisk). Na dzialce objetej opracowaniem oraz w jej poblizu wystepuja grunty
gliniaste i pylaste . Poziom wod gruntowych ksztalttuje si¢ ponizej minimalnego poziomu
posadowienia fundamentow dla strefy przemarzania gruntow Hz=1,2m. Grunty stanowiace
podtoze no$ne nadajace si¢ do posadowienia projektowanego budynku. Projektowany obiekt
mozna posadowi¢ na obszarze dziatki w sposob bezposredni, w obrebie warstwy nosnych
gruntow.

W przypadku stwierdzenia w wykopie gruntow organicznych (torfow lub namutow) nalezy
dokona¢ ich catkowitej wymiany na zagegszczony grunt no$ny.

W czasie wykonywania prac ziemnych nalezy przestrzegaé wytycznych ochrony podtoza
gruntowego zawartych w poz. PN-81/B-03020 nie dopuszczajgc do naruszenia jego struktury,
nadmiernego zawilgocenia lub przemarznigcia.

Budow¢ geologiczng na rozpatrywanym terenie uznaje si¢ za prosta.
Analiza warunkéw geologiczno - inzynierskich i hydrologicznych miejsca posadowienia
obiektow oraz jego wielko$¢ pozwala na zaliczenia projektowanego obiektu do pierwszej
kategorii geotechnicznej (wg rozporzadzenia Ministra transportu , budownictwa i gospodarki
morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowalnych (Dz. U. Nr 463)).

Do obliczeh zatozono no$no$¢ gruntu na poziomie 1,5kg/cm?, w przypadku
stwierdzenia gorszych parametrow gruntu jak zatozone nalezy poinformowac projektanta.



7. Zalozenia konstrukcyjne, poréwnanie obciazan ulegajacych zmianie

W obiekcie dotychczasowe obcigzenia konstrukcji ze wzgledu na przewidziane prace
projektowe zostanie zwigkszone w wyniku zamontowania paneli fotowoltaicznych na
istniejgcym dachu oraz rozbudowy o wiate ktorej dach jednostronnie bedzie wsparty na
$cianie zewnetrznej istniejacego budynku szatniowego.

Projektowana rozbudowa o budynek szatniowy zlokalizowana bedzie na oddzielnym
fundamencie oddylatowanym od istniejacego fundamentu. W zwigzku z tym nie bedzie
wystepowato odziatywanie rozbudowy na istniejacg konstrukcje.

W miejscu wykonywania nowych kabin prysznicowych oraz WC dla zawodnikow
wykona¢ nowe $cianki murowane z cegly ceramicznej, nadproza murowane Klina.

DACH
Istniejace obciazenia:
-stale:
Pota¢:
- blacha pokryciowa 0,05kN /m?*1,35=0,068kN/m?
- faty dachowe 5x6cm co 32cm 0,05*0,06*6kN/m3*(1/0,32)*1,35=0,076kN/m?
- krokwie 8x16¢cm co 90cm 0,08*0,16*6kN/m**(1/0,90)*1,35=0,115kN/m?
3'=0,259kN/m?
- zmienne:
Obciazenie uzytkowe dach 0,9kN/m?*1,5=1,35kN/m?
Obciazenie od $niegu 0,96kN/m?*1,5=1,44kN/m?
Obcigzenie od $niegu (przy kominach) 3,2kN/m?*1,5=4,8kN/m?
Obcigzenie od wiatru (parcie) 1,790kN/m?
Obciazenie od wiatru (ssanie) -2,302kN/m?

Zmax:4,58kN/m2(7,94 kN/mZ)
3 min=0,488kN/m?(3,848kN/m?)

Projektowane obciazenia:

-stale:
Potac¢:
- blacha pokryciowa 0,05kN /m?*1,35=0,068kN/m?
- faty dachowe 5x6¢m co 32cm 0,05*0,06*6kN/m3*(1/0,32)*1,35=0,076kN/m?
- folia paroprzepuszczalna -
- kontrlaty 2,5x5¢cm co 90cm 0,025*0,05*6kN/m3*(1/0,90)*1,35=0,002kN/m?
- krokwie 8x16cm co 90cm 0,08*0,16*6kN/m3*(1/0,90)*1,35=0,115kN/m?
- panele fotowoltaiczne ~12kg/m? 0,12kN/m?*1,35=0,162kN/m?
y'=0,423kN/m?
- zmienne:
Obciazenie uzytkowe dach 0,9kN/m?*1,5=1,35kN/m?
Obcigzenie od $niegu 0,96kN/m?*1,5=1,44kN/m?
Obciazenie od $niegu (przy kominach) 3,2kN/m?*1,5=4,8kN/m?
Obciazenie od $niegu (przy panelach fotowoltaicznych) — 1,992kN/m?*1,5=2,988kN/m?
Obciazenie od wiatru (parcie) 1,790kN/m?
Obcigzenie od wiatru (Ssanie) -2,302kN/m?

> max=4,58KN/m?(6,128KkN/m?; 7,94kN/m?)
> min=0,488KN/m?(2,036kN/m?; 3,848kN/m?)



8. Poréwnanie obciazen

Porownanie maksymalnych obcigzen na konstrukcje

Dach z maksymalnym obcigzeniem zasp $nieznych przy kominach

Istniejace

- konstrukcja 0,259kN/m?

- obciazenie zewnetrze 7,940kN/m?
Zmax=8,199kN/m2

Projektowane

- konstrukcja 0,423kN/m?

- obcigzenie zewnetrze 7,940kN/m?

Zmax:8,363kN/m2

Sprawdzenie:
8,363/8,199=1,02

Poréwnanie maksymalnych obciazen na konstrukcje

Dach z maksymalnym obcigzeniem zasp $nieznych od fotowoltaiki

Istniejace

- konstrukcja 0,259kN/m?

- obcigZzenie zewnetrze 4,580kN/m?
Zmax:4,839kN/m2

Projektowane

- konstrukcja 0,423kN/m?

- obcigzenie zewnetrze 6,128kN/m?

Zmax:6,551kN/m2

Sprawdzenie:
6,551/4,839=1,35

Poréwnanie obcigzen istniejacych od zasp $nieznych przy kamienie z projektowanymi od
zasp $nieznych od paneli fotowoltaicznych:

Obciazenie od $niegu (przy kominach) 3,2kN/m?*1,5=4,8kN/m?
Obcigzenie od $niegu (przy panelach fotowoltaicznych) — 1,992kN/m?*1,5=2,988kN/m?

Obciazenie od paneli fotowoltaicznych ~12kag/m? 0,12kN/m?*1,35=0,162kN/m?
Zmax=3,15kN/m2

Sprawdzenie:
3,15/4,80=0,65



Podsumowanie obliczen

Na podstawie wykonanych zestawien obcigzen mozna stwierdzi¢ ze zamontowane panele
spowoduja zwiekszenie dotychczasowych obcigzen na czesci potaci dachu ktora byta czysta
(bez kominéw) 0 35% w stosunku od wartosci dotychczasowych. Jednak w  strefie
istniejgcych kominow powstate zaspy $niezne daja wicksze wartosci obcigzen od tego
wynikajacego z zasp od paneli fotowoltaicznych o 35%. Co za tym idzie zwigkszenie
obcigzenia potaci nastgpi jednak w znacznie mniejszym stopniu jak dotychczasowe
obciazenie powstate przy istniejacych kominach.

Obcigzenie od wydtuzonego dachu wiaty grillowej opartego na istniejacej $cianie budynku
szatniowego zwigkszy pole zbierania obcigzen na tfawe fundamentows owej Sciany jedynie
0 80cm. A co za tym idzie zwigkszenie dotychczasowych obciazen nie bgdzie znaczne i nie
spowoduje przekroczenia dopuszczalnych obcigzen w istnicjgcej konstrukcji budynku
szatniowego.

WNIOSKI | ZALECENIA

A Budynek istniejacy znajduje si¢ w stanie technicznym kwalifikujacym go do
przeprowadzenia projektowanej rozbudowy i przebudowy

A Projektowana rozbudowa i przebudowa nie spowoduje nadmiernego przecigzenia
istniejacego obiektu, czes¢ rozbudowywana odizolowaé¢ od istniejacej konstrukcji
dylatacja

A W wykutych nowych otworach drzwiowych wykona¢ nadproza stalowe wsparte na
scianach

A Zwigkszenie obcigzen na konstrukcje potaci dachowej w wyniku zamontowanie
paneli fotowoltaicznych co spowoduje wystepowanie zasp S$nieznych zwiekszy
dotychczasowe obciazenia 0 35% jednak nadal bedzie mniejsze od maksymalnego
obcigzenia wystepujacego dotychczasowo od zasp $nieznych przy kominach na polaci
0 35%. Zamontowanie paneli spowoduje zwigkszenie zasniezenia polaci dachowych a co
za tym idzie zwiekszenia obciazen. Swierzy $nieg jednak nie bedzie stanowil zagrozenia
dla konstrukcji jedynie stary zlezaly i zlodowacialy.

A Po zamontowaniu paneli fotowoltaicznych niezbedne bedzie usuwanie $wiezo
napadanego $niegu (puchu) aby z czasem nie zlodowacial i nie zwigkszyl swojej masy.
Swiezo napadaly $cieg nalezy usuwac z polaci dachowej do 48h po ustaniu opadéw.

A Prace prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej zgodnie ze stuka budowlana
A Przy prowadzeniu rob6t budowlanych przestrzega¢ przepiséw BHP

Opracowat:



