Opis

do projektu zagospodarowania dziatki

Nazwa zamierzenia:

Obiekt:

Lokalizacja:

Kategoria obiektu:

Jedn. ewid.:
Obr. ewid.:
Inwestor:

Przebudowa i rozbudowa budynku szatniowego wraz
z zagospodarowaniem terenu w postaci budowy sieci oS$wietlenia
i monitoringu, budowa sieci kanalizacji deszczowej z zbiornikiem
retencyjnym i pompownia, budowa bokséow dla zawodnikéw
i dodatkowego segmentu trybun oraz wykonanie wysokiego ogrodzenia
i pitkochwytow, rozbiorka istniejacego budynku typu blaszak
Przebudowa i rozbudowa budynku szatniowego wraz
z zagospodarowaniem terenu w postaci budowy sieci oS$wietlenia
i monitoringu, budowa sieci kanalizacji deszczowej, budowa boksow dla
zawodnikow i dodatkowego segmentu trybun oraz wykonanie
ogrodzenia i pilkochwytow, rozbiorka istniejacego budynku typu
blaszak

Dzialka nr ewid. 432, 433, 465/2, 465/1 i 466 w miejscowosci Rozborz
Gmina Przeworsk

Kategoria V — obiekty sportu i rekreacji, jak: stadiony, amfiteatry,
skocznie iwyciagi narciarskie, kolejki linowe, odkryte baseny,
zjezdzalnie

Kategoria VIII - inne budowle

Kategoria XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne,
gazowe, cieplownicze, wodociagowe, kanalizacyjne oraz rurociagi
przesylowe

Przeworsk 181406 2

Rozbérz 0007

Gmina Przeworsk

Przeworsk ul. Bernardynska 1a
37-200 Przeworsk

Przedmiot zamierzenia

Projektowane prace budowlane obejmowac beda:

- przebudowe i rozbudowg¢ budynku szatniowego (dz. nr ewid 433 i1 466)

- budowa bokséw dla zawodnikéw (dz. nr ewid 433)

- budowa dodatkowego segmentu trybun (dz. nr ewid 465/1)

- budowa wysokiego ogrodzenia i pitkochwytéw (dz. nr ewid 433 1 466)

- przebudoweg sieci o$wietleniowej w postaci przesunigcia istniejgcego stupa
oswietleniowego (dz. nr ewid 433) oraz wykonie fragmentu sieci monitoringu (dz. nr
ewid 433 1 466)

- budowa fragmentu sieci kanalizacji deszczowej 1 odwodnienia placu (dz. nr ewid
432, 4331 466)

- utwardzenie terenu 1 wjazdow prowadzacych na teren przylegtym do Szkotly
Podstawowej w miejscowosci Rozbdérz gmin Przeworsk (dz. nr ewid 432, 433, 465/2,
465/11466)

Wedlug odrebnych opracowan zostang wykonane réwniez prace budowlane

polegajace na:

- budowie dodatkowej sieci oswietlenia i monitoringu,

- budowie dodatkowe;j sieci kanalizacji deszczowej

- budowie zbiornikiem retencyjnego i pompowni

- budowie boiska treningowego i wielofunkcyjnego wraz z wysokim ogrodzeniem
1 pitkochwytami.



Projektowane prace budowlane odnosza si¢ do trzech kategorii V — obiekty sportu i rekreacji,
jak: stadiony, amfiteatry, skocznie i wyciagi narciarskie, kolejki linowe, odkryte baseny,
zjezdzalnie, kategorii VIII — inne budowle i kategorii XX VI — sieci, jak: elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi
przesytowe.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Inwestowane dzialki znajdujg si¢ w miejscowosci Rozbdérz. W stanie obecnym
wiekszos¢ dzialek jest zagospodarowana poprzez teren szkolny zabudowany budynkami
szkoty i hali sportowej, boisko sportowe, budynek szatniowy oraz trybuny, plac zabaw
i plenerowa sitlowni¢. Teren dzialki czeSciowo ogrodzony przy stadionie znajduje si¢
ogrodzenie wysokie i pitkochwyty ktére majg za zadanie zatrzymacé pitki od gry. Czes¢
szkolna miesci si¢ w czesci pétdniowo-wschodniej, w czgsci pétnocno-wschodniej znajduja
si¢ plac zabaw i silownia plenerowa. W zachodniej czg$ci terenu inwestycyjnego znajduje si¢
stadion sportowy miejscowej druzyny wraz z cata infrastruktura: parterowym budynkiem
szatniowym o wymiarach 6,31x12,89m, trybunami i wysokim ogrodzeniem terenu.
W pétnocno-zachodniej czesci dziki znajduje si¢ jedna dziatka w chwili obecnej
niezagospodarowana porosni¢ta trawg. Na teren inwestycji prowadzi droga dojazdowa
asfaltowa w potudniowej czgsci lgczaca teren z droga powiatowa. Sasiadujace dziatki po
stronie poéinocnej i zachodniej uzytkowane sg rolniczo oraz zabudowane budynkiem,
mieszkalnym, po stronie pdéinocnej zabudowane infrastrukturg tartaku oraz budynkami
mieszkalnymi. Po stronie wschodniej znajduje si¢ zabudowa mieszkaniowa.

Istniejacy budynek szatniowy posiada istniejgce instalacje policznikowe: elektro energetyczny
wodny, kanalizacyjny i gazu. Teren objety opracowaniem posiada o$wietlenie zewnetrzne.

Po stronie poludniowej budynku szatniowego znajduje si¢ istniejacy blaszak przeznaczony do
rozebrania.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Projekt obejmuje rozbudowe istniejacego budynku szatniowego o wymiarach
6,31x12,89m, rozbudowa zaplanowana zostata po pétnocnej i wschodniej stronie istniejacego
budynku. Po rozbudowie budynek bedzie miat wymiar 9,71x20,66m. W rozbudowanej czesci
beda miesci¢ si¢ dwa magazyny oraz WC zewngtrzne ogdlnodostgpne i dla NN. Bryla
budynku znacznie nie ulegnie zmianie zostang zachowanie dotychczasowe spadki dachu.
Rozbudowa bedzie wykona z pustakéw betonu komodrkowego, stropy zelbetowe i dach
konstrukcji drewnianej. Poziom zerowy rozbudowy budynku zatozono na istniejagcym
poziomie +0,00 = 203,50m n.p.m.

Projektuje si¢ przesuniecie istniejacg ptyte boiska (stadionu) w taki sposéb aby zachowaé
wymagane strefy bezpieczenstwa dla zawodnikéw wynoszaca 3m wokoét ptyty boiska. Plyta
pola gry o wymiarach 60x90m. W pdéinocnej i potudniowej czgsci projektuje si¢ nowe
aluminiowe bramki do gry o wymiarach 7,32x2,44m, a po srodku ptyty na ogrodzeniu po
stronie wschodniej projektuje si¢ elektroniczng tablicg wynikow.

Po zachodniej stronie ptyty boiska projektuje si¢ systemowe ogrodzenie zabezpieczajgce pole
gry przed niepozadanym wtargnigciem kibicéw, zaprojektowano stalowe barierki wysokosci
1,10cm. Réwniez w czesci zachodniej obok istniejacych trybun na potudnie od nich projektuje
si¢ dodatkowy segment trybuny stacjonarnej (trybuna prefabrykowana na 750s6b)
posadowiony na fundamencie zelbetowym. Wzdluz calego nasypu znajdujacego si¢ pod
trybunami projektuje si¢ przetozenie istniejacej kostki wraz z wydtuzeniem chodnika do
uzyskania utwardzenie z kostki przed trybung szerokosci 2m i dtugosci catej dziatki. Po
stornie wschodniej ptyty boiska projektuje si¢ wymiang¢ istniejacego ogrodzenia wysokosci
6m nowe oraz dodatkowe ogrodzenie zabezpieczajgce istniejace budynki, projektowane
ogrodzenie wysokosci 6m. Jeden z istniejagcych bokséow dla zawodnikéw ze wzgledu na



kolizje z projektowang rozbudowa budynku szatniowego zaprojektowano jego przeniesienie
w kierunku péinocnym wzgledem istniejacej lokalizacji.

W poéinocno wschodniej czesci inwestowanego terenu projektuje si¢ dodatkowy wjazd na
dziatke i dojazd do budynku szatniowego szerokosci 4m. Na koncu drogi dojazdowe;]
projektuje si¢ plac manewrowy o wymiarach 20x20m umozliwiajacy wjazd na ptyt¢ boiska
i dojazd do budynku szatniowego czgsci magazynowej.

Réwniez po stronie potudniowej projektuje si¢ w miejscu istniejgcych schodéw wjazd na
teren boiska sportowego szerokosci 6,5 umozliwiajacy wjazd stuzb ratunkowych na teren
boiska, oraz transport sceny 1 fatwe wejscie ludzi w przypadku organizowania imprez masowy
np. koncertéw itp..

We wszystkich ogrodzeniach zaprojektowano wykonie bram wjazdowych i furek dla kibicéw
1 zawodnikéw w celu tatwego korzystania z obiektu. Szczegétlowe wymiary ogrodzen bramek
bram i furtek wraz z ich rozmieszczeniem zgodnie z czeS$cig graficzng projektu
zagospodarowania terenu.

Przy stadionie projektuje si¢ przebudowe istniejgcej sieci o§wietleniowej poprzez przesuniecie
latarni kolidujacej z projektowanymi utwardzeniami, odr¢bnymi opracowaniami zostanie
wykonana dodatkowa sie¢ oswietlenie dla boiska treningowego 1 wielofunkcyjnego.
Projektuje si¢ rowniez wykonanie sieci monitoringu stadionu stanowigcej cze$¢ catej sieci,
oddzielnymi opracowaniami wykonana zostanie sie¢ monitoringu dla boiska treningowego
i wielofunkcyjnego.

Projektuje si¢ rowniez sie¢ kanalizacji deszczowej oprowadzajacej wody deszczowe z dachu
do pierwszej studzienki na sieci, oraz sie¢ kanalizacji deszczowej odprowadzajacej wody
deszczowe z terenu utwardzonego do separatora a nast¢pnie do zbiornika retencyjnego.
Pozostata czgs¢ sieci kanalizacji deszczowej wraz zbiornikiem retencyjnym i pompownig
wykonane zostang odrebnym odpracowaniem.

Przy budynku szatniowym po stronie potudniowej znajduje si¢ istniejacy budynek sktadowy
o konstrukcji stalowej (blaszak) przeznaczony do rozbidrki.

Wedtlug odrgbnych opracowan zostang zaprojektowane rowniez nast¢pujace obiekty:

W péinocnej czesci dziatki zaprojekowane zostanie boisko treningowe z nawierzchnig
z sztucznej trawy dla uczniéw szkoty podstawowej oraz zawodnikéw klubu pitkarskiego.
Boisko treningowe o wymiarach 30x50m z strefg bezpieczenstwa szerokosci 1,1m, 2,0m
12,7m.

Ptyta boiska wykonczona sztuczng trawg ma przepuszczalnej podbudowie. Na plycie
zaprojektowane be¢da dwie aluminiowe bramki do gry o wymiarach 5x2m. Boisko
wielofunkcyjne ogrodzone wysokim ogrodzeniem za bramkami pitkochwyty wysoko$ci 6m
a od strony péinocnej ogrodzenie wysokosci 4m.

W wschodniej czeéci terenu objetego inwestycja zaprojektowane zostanie boisko
wielofunkcyjne na ktérym beda miescity sie boiska do gry w kosza, siatkowki 1 tenisa. Ptyta
boiska o wymiarach 15x28m wykonczona nawierzchnia sztuczng poliuretanowa spelniajaca
wymagania normy PN-EN 14877:2014-02, strefe bezpieczenstwa wynoszaca 1,5m. Na boisku
wielofunkcyjnym zaprojektowane zostanie zamontowanie koszy do gry w koszykéwke na
stale oraz demontowalne stupki do rozciggania siatki do gry w siatkéwke i tenisa.

Pod boiskami wielofunkcyjnym 1 treningowym przewidziano wykonanie drenazu w celu
odprowadzenia wod deszczowych za pomoca kanalizacji deszczowej. Drenaz boisk oraz
kanalizacja deszczowa odprowadzajacej wody deszczowe z placu podigczone zostang



zbiornika retencyjnego zlokalizowanego pod droga dojazdowa w pétnocnej czesci dziatki
wraz z zbiornikiem zamontowana zostanie tam pompownia po stronie potudniowej zbiornika
oraz separator zlokalizowany po pétnocnej stronie zbiornika. Deszczéwka bezie gromadzona
w czasie opadow a potem wylewana do kanalizacji deszczowej, w przypadku obfitych
opadéw pompownia bgdzie zataczata si¢ automatycznie aby nie nastgpito przelanie zbiornika
1oprézniata zbiornik do kanalizacji deszczowej. W zwigzku z posiadanym stadionem
trawiastym zbiornik zostanie zaprojektowany w taki sposéb aby nie opréznia¢ go calego tyko
pozostawi¢ czeS¢ deszczowki do podlewania murawy. Przewidziana pojemnos¢ zbiornika
podziemnego to 70m?® z czego 20m? przeznaczone bedzie do nawadniania ptyty boiska.

Wokét ternu boisk zaprojektowano wykonanie ogrodzenia wysokiego wysokosci 4 1 6m.

Na terenie inwestycji zaprojektowanie zostalo uksztaltowanie terenu w postaci skarp
o nachyleniu 1:1 przy boisku treningowym oraz palisad¢ betonowg w celu pokonania
krzywizny terenu i wlasciwego wyprofilowani ptyt boiska i drég dojazdowych. W zachodniej
czesci zaprojektowane zostang schody terenowe wykonie z kraweznikow i kostki brukowej na
fawach i podbudowie betonowej, schody szerokosci 2m z stopniami o parametrach 7x15x32.
Wokoét terenu i boisk zaprojektowana zostanie rozbudowa kolejnych czesci instalacji
oswietleniowej 1 monitoringu.

Na pétnocnej $cianie budynku szatniowego znajduje si¢ istniejaca instalacja policznikowa
gazu ktéra nie posiada inwentaryzacji geodezyjnej na mapie, dokladana trasa instalacji
gazowej jest nieznana, biegnie pomie¢dzy budynkiem szkolnym a budynkiem szatniowym
i koliduje z projektowang rozbudowa budynku szatniowego. W zwigzku kolizja nalezy
rozebra¢ policznikowa instalacj¢ gazowa od zaworu docinajagcego znajdujacego si¢
w budynku gtéwnym.

Nad terenem objetym opracowaniem przechodzi naziemna linia elektroenergetyczna z ktorg
koliduje istniejaca i projektowana infrastruktura. Na elementy kolidujgce z napowietrzng linig
elektro energetyczng wykonane zostaly profile skrzyzowan ktére przestano do uzgodnien
zrejonem elektro energetycznym. Zachowane zostaly wszystkie odleglosci okreslone
w warunkach zabezpieczenia zgodnie z cze¢scig elektryczng projektu technicznego.

Rozbudowywany budynek szatniowy o wymiarach 9,71x20,66m usytulowany w odlegtosci od
granic:

* 70,55-71,31 m od wschodniej granicy dziatki

* 25,91-74,39 m od zachodniej granicy dziafki.

* 53,19-53,31 m od potudniowej granicy dziatki

e 27,39-27,46 m od péinocnej granicy dziatki

Stadion (z strefag bezpieczenstwa) o wymiarach 66,0x96m usytutowany w odlegtosci od
granic:

* 31,32-85,43 m od wschodniej granicy dziatki

e 2,82-4,61 m od zachodniej granicy dziatki.

* 1,41-4,30 m od potudniowej granicy dziatki

* 0,20-3,90 m od poéinocnej granicy dziatki

Projektowane trybuny o wymiarach 2,16x14,62m usytutlowane w odlegtosci od granic:
* 47,35 m od wschodniej granicy dziatki
* 0,36 m od zachodniej granicy dziatki.
* 11,11 m od potudniowej granicy dziatki
* 33,95 m od péinocnej granicy dziatki



Projektowane boisko wielofunkcyjne o wymiarach 15,0x28,0m (objete oddzielnym
opracowaniem) usytutowane w odlegtosci od granic:

48,28-53,61 m od wschodniej granicy dziatki

38,28-86,77 m od zachodniej granicy dziafki.

45,57-45,65 m od potudniowej granicy dziatki

27,93-28,12 m od péinocnej granicy dziatki

Projektowane boisko treningowe o wymiarach 30,0x50,0m (objete oddzielnym
opracowaniem) usytutowany w odlegtosci od granic dziafki:

* 11,26-11,74 m od wschodniej granicy dziatki

e 2,80-3,18 m od zachodniej granicy dziatki.

e 2,65-3,82 m od potudniowej granicy dziatki

* 4,23-4,52 m od pétnocnej granicy dziatki

urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym
w budynku szatniowym zaprojektowano instalacje wewnetrzne elektryczng, wody, kanalizacji
sanitarnej i deszczowej oraz C.O. elektryczne. Zaprojektowane zostaly rowniez dla terenu
objetego opracowaniem fragmenty sieci i instalacje zewnetrzne: kanalizacji sanitarnej
1deszczowe] z terenu dzialki 1 rynien budynku, monitoringu oraz o$wietlenia. Sieci
iinstalacje zaprojektowane i dokladni opisane zostaly w projekcie technicyzm. Wedlug
odrebnych opracowan zaprojektowana zostanie sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z drenazem
projektowanych boisk wielofunkcyjnego i treningowego oraz ich os$wietlenie i system
monitoringu trenu .
b) sposéb odprowadzenia lub oczyszczania Sciekow
Odprowadzenie $ciekéw do istniejgcej kanalizacji sanitarnej, deszczOwka 1 wody opadowe
odprowadzone do zbiornika retencyjnego objetego oddzielnym opracowaniem a nastgpnie
przepompowanie do istniejace] sieci kanalizacji deszczowej, wody deszczowe zbierane
z utwardzen za pomocg odwodnienia liniowego oraz wpustow drogowych odprowadzone
zostang do zbiornika retencyjnego deszczowki po wczesniejszym  oczyszczeniu
w projektowanym separatorze.
c) uktad komunikacyjny
dojazd do budynku i boisk poprzez projektowane utwardzenia terenu i wjazdy na teren dziatki
d) sposéb dostepu do drogi publicznej
dostep do drogi publicznej — odbywac bedzie si¢ poprzez istniejacy wjazd na teren inwestycji
po stronie potudniowej oraz projektowanym po stronie pétnocnej. Dostep do drogi publiczne;j
powiatowej bedzie posredni poprzez drogi dojazdowe nie publiczne nalezagce do gminy
e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
przylacz kanalizacji sanitarnej istniejacy przeznaczony czesciowej do przebudowy, przytacz
wodociggowy istniejacy do czesciowej przebudowy, istniejgca instalacja elektryczna
zasilajaca budynek szatniowy z licznikiem i wylacznikiem gtéwnym na pdéinocnej $cianie
budynku hali sportowej. Do zasilania agregatu wody lodowej objetego oddzielnym
opracowaniem wraz z lodowiskiem zaprojektowany zostanie odrgbnym opracowaniem nowy
dodatkowy przylacz o odpowiedniej mocy przytaczeniowej wraz z uktadem pomiarowym
i gniazdem zasilajagcym

f) uksztaltowanie terenu i uktad zieleni

projektuje si¢ uksztaltowanie terenu poprzez wykonanie utwardzen na dojsciach i dojazdach,
a wedlug odrgbnego opracowania wykonie boisk o treningowego i wielofunkcyjnego
o sztucznych nawierzchniach przepuszczalnych, na terenie boiska treningowego w okresie
zimowym rozstawiane bedzie sztuczne lodowisko. Na pozostatej czesci dzialek na terenie
objetym zagospodarowaniem gdzie prowadzone beda prace budowlane polegajace na
zagospodarowaniu dziatki polegajace na rozbudowie budynku utwardzeniach oraz budowie
ogrodzen i instalacji projektuje si¢ po zakonczeniu inwestycji jego wyrdwnanie i rekultywacja




z obsianiem go trawg. Ze wzgledu na znaczne zréznicowanie pozioméw dziatki przy boisku
treningowym oddzielnym opracowaniem zaprojektowano wykonie skarp o pochyleniu 1:1
oraz wykonanie palisad betonowych przy ogrodzeniach w miejscach znacznych réznic terenu.
Wokoét budynkéw zaprojektowano utwardzenia w postaci ptytki odbojowej szerokosci 80cm,
dojazd szeroko$ci 4m i 6,5m oraz dojscia szerokosci 1,5m i 2m w raz z placem manewrowym
20x20m przy budynku utwardzonych kostka brukowa na podbudowie tluczniowe;j.

4 Zestawienie powierzchni dzialki

Zestawienie powierzchni terenu objetego opracowaniem (decyzja) nr ewid. Dziatek:
432,433, 465/1, 465/2, 466 1 467

Powierzchnia dziatek objetych opracowaniem - ~13657m?
pow. proj. rozbudowy budynku szatniowego - 116,63m?
pow. istn. zabudowy budynku szatniowego - 81,34mm?
pow. istn. utwardzenia terenu - 139,29m?
pow. proj. utwardzenia terenu - 808,39m?
pow. proj. schody - 9,06m?
pow. proj. boiska treningowego z sztuczng trawg - 1500,00m?
pow. proj. boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnig poliuretanowa - 562,55m?
pow. istn. trybun - 92,77m?
pow. proj. trybun - 31,58m?
pow. bokséw dla zawodnikéw proj. i istn. - 11,54m?
calkowita pow. zabudowy - 333,28m?
catkowita pow. utwardzen - 956,74m?>
pow. terenéw zielonych - 10303,85m?
pow. terenu zabudowanego 2,44%
pow. terenu biologicznie czynna 75,45%>70%
pow. nowej zabudowy 1,08 < 5%

Zestawienie powierzchni terenu objetego opracowaniem (nie objetego decyzja) nr ewid. 466

Powierzchnia dziatek objetych opracowaniem - ~13657m?
pow. proj. rozbudowy budynku szatniowego - 116,63m?
pow. istn. zabudowy budynku szatniowego - 81,34mm?

Teren dziatek objetych opracowaniem stanowig grunty budowlane — Bz, Bi oraz

grunty rolne — RII (dziatka nr ewid. 432)

5. Informacja i dane

a) ograniczenia wynikajace z aktow prawa miejscowego i decyzji o warunkach zabudowy
Dla terenu objetego opracowaniem wydana zostata decyzja o warunkach zabudowy .
Na terenie dzialki znajdujg si¢ grunty klasy Bz i Bi - nie jest wymagane uzyskanie decyzja
o wylaczeniu gruntéw z produkcji rolne;j.
Dla gruntéw RII — zostato uzyskane wytaczenie gruntéw z produkcji rolne;.
Na terenie dzialki nie wystgpujg urzadzenia melioracji wodnej kolidujace z projektowang
inwestycja.

b) ochrona zabytkéw
Dziatki na ktorej projektowana jest inwestycja nie jest wpisana do rejestru zabytkéw ani
gminnej ewidencji zabytkow 1 znajduje si¢ poza obszarem objetym ochrong konserwatorska




c) wptyw eksploatacji gérniczej
Teren objety opracowaniem nie znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego.

d) zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i1 zdrowia uzytkownikéw obiektu i ich
otoczenia

Projektowana przebudowa i rozbudowa budynku szatniowego wraz z zagospodarowaniem

terenu w postaci budowy czgsci sieci o$wietlenia i monitoringu, budowa czesci sieci

kanalizacji deszczowej budowa bokséw dla zawodnikéw i dodatkowego segmentu trybun

oraz wykonanie wysokiego ogrodzenia i pitkochwytéw na terenie boiska sportowego oraz

przylegtym nie naruszy interesu oséb trzecich w zakresie dojazdu i dostgpu do ich terenu oraz

nie pogorszy estetyki otoczenia. Planowane rozwigzania technologiczne, funkcjonalne

i techniczne w ramach obowigzujacych przepiséw nie wywieraja negatywnego wptywu na

srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi ibezpieczenstwo innych obiektéw budowlanych

znajdujacych si¢ w poblizu.

Projektowana inwestycja nie nalezy do inwestycji wymagajacych uzyskiwania decyzji

o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Wytwarzane w obiekcie $cieki beda odprowadzane do istniejgcej kanalizacji sanitarnej.

Ustawa o ochronie przyrody ma na celu zapewnienie przetrwania i wlasciwego stanu ochrony

dziko wystepujacych na terenie kraju lub innych panstw cztonkowskich Unii Europejskiej

rzadkich, endemicznych, podatnych na zagrozenia i zagrozonych wygini¢ciem oraz objetych

ochrong na podstawie przepiséw umoéw miedzynarodowych, ktérych Rzeczpospolita Polska

jest strong, gatunkow roslin, zwierzat i grzybéw oraz ich siedlisk i ostoi, a takze zachowanie

réznorodnos$ci gatunkowej i genetycznej.

Z uwagi na lokalizacj¢ planowanego przedsigwzigcia, inwestycja ta nie bedzie oddziatywac

na obszary podlegajace ochronie na podstawie przepisOw o ochronie przyrody.

Na przedmiotowej dzialce nie znajduja si¢ gatunki roslin, zwierzat i grzybéw objetych

ochrong gatunkowg i nie jest wymagane zezwolenie na odstepstwo od zakazéw w stosunku

do gatunkéw chronionych na podstawie art.56 ustawy o ochronie przyrody

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdza si¢ w oparciu o rozporzadzenia:

A Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat (Dz. U. z 2016, poz.2183)

A Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej roslin (Dz. U. z 2014r, poz.1409).

A Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014r w sprawie gatunkéw
dziko wystepujacych grzybéw objetych ochrong

ze projekt w pelni dotrzymuje przepisy o ochronie gatunkowe;.

6. Ochrona pozarowa

Projektowany budynek zalicza si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL III i PM<500MJ/m?2

Klasa odpornos$ci ogniowej dla budynkéw niskich zaliczanych do ZL 1II - C
Dopuszcza si¢ obnizenie kasy odpornosci pozarowej dla budynkéw jedno kondygnacyjnych
do-D

Klasa odpornosci ogniowej dla budynkéw o jednej kondygnacji zaliczanych do
PM<500MJ/m2 - E



Wymagane klasy odpornosci ogniowej elementéw budowlanych przyjeto jak dla catego

budynku klasy ,,D”

gléwne elementy konstrukcyjne -R 30
konstrukcja dachu --
stropy - REI 30
sciany zewngetrzne -EI30
sciany wewngetrzne --

przekrycie dachu - -

Podstawowe dane charakteryzujace projektowany obiekt:
Parametry budynku

dtugosc 9,71m
szerokos¢ 20,66m
Powierzchnia zabudowy 197,42m?>
Powierzchnia uzytkowa 155,92m?
Wysoko$¢ budynku 4,96m
Kubatura 774m?
Liczba kondygnacji 1

ZL 111 i PM<500MJ/m2

Dla projektowanego obiektu woda do zewngtrznego gaszenia pozaru jest zapewniona
w ramach ilo$ci wody przewidzianej dla jednostek osadniczych.

Dla tego typu obiektow nie jest wymagana droga pozarowa (Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewngetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych).

Na teren dziatki prowadzi wjazd potaczony z droga publiczng umozliwiajacy dojazd
jednostkom strazy pozarne;j.

7.Dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego i robét.

Projektowane roboty budowlane zwigzane z budowg projektowanej inwestycji nie majg
charakteru skomplikowanego.

8. Informacja o obszarze oddzialywania

a. ogolna charakterystyka projektowanego obiektu:

Parametry budynku szatniowego

dtugos¢ 9,7Im
szerokos¢ 20,66m
Powierzchnia zabudowy 197,42m?
Powierzchnia uzytkowa 155,92m?
Wysokos¢ budynku 4,96m
Kubatura 774m’
Liczba kondygnacji 1

ZL III i PM<500MJ/m2

Parametry boiska stadionu
dtugosc 90,0m




szerokos¢ 60,0m

Strefa bezpieczenstwa 3,0m
Powierzchnia pola gry 5400m?>
Powierzchnia uzytkowa 6336,0m>
Wykonczenie trawa naturalna

Parametry trybun

dtugos¢ 14,62m
szerokos¢ 2,16m
liczka miejsc siedzacych 75

Parametry boiska wielofunkcyinego (obiekt objety oddzielnym opracowaniem)

dtugosc 28,0m
szerokos$¢ 15,0m
Strefa bezpieczenstwa 1,5m
Powierzchnia pola gry 420m?
Powierzchnia uzytkowa 561,91m?

Wykonczenie - nawierzchnia sztuczna poliuretanowa spetniajgcg wymagania normy PN-EN
14877:2014-02, na przepuszczalnej podbudowie

Parametry boiska treningowego (obiekt objety oddzielnym opracowaniem)

dtugos¢ 50,0m
szerokos¢ 30,0m
Strefa bezpieczenstwa ~2,0m
Powierzchnia pola gry 1500m?
Powierzchnia uzytkowa 1746m?

Wykonczenie - trawa sztuczna na podbudowie przepuszczalne;j
b. lokalizacja obiektu

Rozbudowywany budynek szatniowy o wymiarach 9,71x20,66m usytulowany w odlegtosci od
granic:

* 70,55-71,31 m od wschodniej granicy dziatki

* 25,91-74,39 m od zachodniej granicy dziafki.

* 53,19-53,31 m od potudniowej granicy dziatki

e 27,39-27,46 m od péinocnej granicy dziatki

Stadion (z strefag bezpieczenstwa) o wymiarach 66,0x96m usytulowany w odlegtosci od
granic:
* 31,32-85,43 m od wschodniej granicy dziatki
e 2,82-4,61 m od zachodniej granicy dziatki.
* 1,41-4,30 m od potudniowej granicy dziatki
* 0,20-3,90 m od poéinocnej granicy dziatki
Projektowane trybuny o wymiarach 2,16x14,62m usytutowane w odleglosci od granic:
* 47,35 m od wschodniej granicy dziatki
* 0,36 m od zachodniej granicy dziatki.
* 11,11 m od potudniowej granicy dziatki
* 33,95 m od pétnocnej granicy dziatki

Projektowane boisko wielofunkcyjne o wymiarach 15,0x28,0m (objete oddzielnym
opracowaniem) usytutowane w odlegtosci od granic:

* 48,28-53,61 m od wschodniej granicy dziatki

» 38,28-86,77 m od zachodniej granicy dziafki.



* 45,57-45,65 m od potudniowej granicy dziatki
e 27,93-28,12 m od péinocnej granicy dziatki

Projektowane boisko treningowe o wymiarach 30,0x50,0m (objete oddzielnym
opracowaniem) usytutowane w odlegtosci od granic:

* 11,26-11,74 m od wschodniej granicy dziatki

e 2,80-3,18 m od zachodniej granicy dziatki.

e 2,65-3,82 m od potudniowej granicy dziatki

* 4,23-4,52 m od poéinocnej granicy dziatki

c. lokalizacja przylaczy i instalacji

Do budynku zaprojektowano instalacje wewnetrzne elektryczna, wody, kanalizacji sanitarnej,
C.O elektryczne. wg. projektu technicznego. Przylacz wody i kanalizacji sanitarnej oraz
zewngtrzng instalacje wody sg istniejace przeznaczone do przebudowy. Na obszarze objetym
opracowaniem projektuje si¢ odwodnienie projektowanych utwardzen oraz odwodnienie
dachu poprzez projektowang sie¢ kanalizacji deszczowej wody z terenéw utwardzonych
odprowadzane beda poprzez separator. Oddzielnym opracowaniem projektuje si¢ drenaz
boiska wielofunkcyjnego 1 treningowego oraz czes¢ sieci kanalizacji deszczowej wraz
z zbiornikiem retencyjnym 1 pompa. Réwniez oddzielnym opracowaniem na terenie
projektuje si¢ czes¢ sieci o§wietlenie boisk wraz z systemem monitoringu. Serwerownia oraz
sterowanie o$wietleniem stadionu i boiska treningowego zlokalizowane bedzie w budynku
szatniowym w pomieszczeniu se¢dziow. Jedynie sterowanie oS$wietleniem boiska
wielofunkcyjnego zlokalizowane bedzie na zewnatrz budynku na wschodniej S$cianie
istniejgcego budynku szatniowego zgodnie z cze¢scig elektryczng projektu technicznego.

d. opis zabudowy dzialek sgsiednich

Sasiadujace dzialki po stronie poéinocnej 1 zachodniej uzytkowane sg rolniczo oraz
zabudowane budynkiem, mieszkalnym, po stronie péinocnej zabudowane infrastrukturg
tartaku oraz budynkami mieszkalnymi. Po stronie wschodniej znajduje si¢ zabudowa
mieszkaniowa. Na péinoc i potudnie od terenu inwestycyjnego znajduja si¢ dziatki drogi
dojazdowej nie publicznej taczace tern inwestycji z droga powiatowa.

Wyznacza sie obszar oddzialywania obiektu

1) oddziatywanie w zakresie odleglosci od granic i obiektow

Na podstawie rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie :

§ 12 ust.1 budynek na dzialce budowlanej nalezy sytuowa¢ w odlegtosci od granicy z dziatka
sasiednig budowlang nie mniejszej niz; 4,0 m i 3,0m. Projektowany budynek szatniowy
usytuowany jest w odlegtosciach wigkszych niz przepisowe oraz nie przekracza wyznaczonej
linii zabudowy stad brak ograniczenia w zabudowie dziatek sgsiednich

boiska treningowe i wielofunkcyjne objete odrgbnym opracowaniem zlokalizowane sg
w odlegtosci wigkszej jak minimalne 10m dla obiektéw z ktérych korzystajg dzieci 1 mtodziez
stad brak ograniczenia w zabudowie dziatek sasiednich

2) oddzialywanie w zakresie zacieniana oraz mozliwosci ograniczenia przez
projektowany obiekt doplywu S$wiatla slonecznego do budynkéw istniejacych na
dziatkach sasiednich



- usytuowanie budynku spetnia wymagania §13 ust.]1 w zakresie usytuowania obiektu
w odleglosci wigkszej niz wysokos¢ przestaniana dla obiektow przestaniajacych o wysokosci
do 35m, brak jest ograniczen w zakresie zacieniania i doplywu $wiatla stonecznego do
istniejacych budynkéw na dziatkach sgsiednich

3) oddzialywanie w zakresie ochrony pozarowej

Projektowany budynek szatniowy zakwalifikowany jako ZL III i PM<500MJ/m?2

Odlegtos¢ pomiedzy $cianami zewnetrznymi budynkéw nie bedgcymi $cianami oddzielenia
pozarowego zgodnie z §271. ust 1.warunkéw technicznych dla budynkéw ZL od budynkéw
ZL i PM< 1000MJ/m? oraz IN -wynosi 8,0m. Na dzialce sasiedniej zabudowa wystepuje
w znacznej odlegtosci od budynku objetego opracowaniem réwniez zabudowa znajdujgca si¢
na dzialce inwestora znajduje si¢ w odlegtosci wiekszej jak przepisowe 8m.

Projektowany budynek szatniowy usytuowany jest zgodnie z §12 warunkéw technicznych —
nie ogranicza zabudowy dziatek sgsiednich ze wzgledu na ochron¢ pozarowa

4) ochrony srodowiska

Projektowany budynek szatniowy wraz z stadionem, trybung dla kibicéw, ogrodzeniem
terenu, fragmentami sieciami kanalizacji, o$wietlenia 1 monitoringu wraz z obiektami
objetymi oddzielnym opracowaniem jak boiska treningowe i wielofunkcyjne, drenaz czesci
sie¢ kanalizacji deszczowej oraz oswietlenie terenu wraz z monitoringiem nie oddziatuje
negatywnie na srodowisko, nie jest zrédtem nadmiernych hataséw, zanieczyszczen pylowych
oraz nie nalezg do przedsigwzie¢ wymagajacych przeprowadzania procedury oddziatywania
przedsigwziecia na srodowisko — brak negatywnego wptywu na srodowisko

S) ochrony przyrody

Inwestowane dzialki nie znajdujag si¢ w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu
a w poblizu nie znajdujg si¢ chronione przyrodniczo elementy.
Projektowana budowa oraz zagospodarowanie terenu nie oddzialuje na elementy chronione

przyrodniczo.

6) ochrony zabytkéow

Teren na ktérym projektowana jest w/w inwestycja nie jest wiagczony do wojewddzkiej ani
gminnej ewidencji zabytkow — inwestycja nie ma wplywu na ochrong¢ zabytkéw

7) drég publicznych

Budynek objety opracowaniem zlokalizowany jest w odlegtosci wickszej niz minimalna
odleglo§¢ od krawedzi drogi gminnej wynoszacej 6,0m. Dla inwestycji wyznaczono
nieprzekraczalnej linii zabudowy.

Inwestycja spetnia wymagania o lokalizacji obiektéw od krawedzi jezdni drég publicznych

8) prawa wodnego

Projektowany obiekt nie jest zlokalizowany w strefach ochronnych uje¢ wéd i nie jest
zlokalizowany w poblizu wéd powierzchniowych.
Sposéb uzytkowania obiektu nie wptynie na stan wod podziemnych ani powierzchniowych.

* inwestycja nie narusza przepisOw prawa wodnego




9) odleglosci w zakresie zagospodarowania terenu urzadzeniami budowlanymi

Dla projektowanej inwestycji wystepuje zagospodarowanie terenu urzgdzeniami
budowlanymi. Projektowane urzadzenia budowlane nie wykraczaja poza teren
inwestowanych dziatek nie ograniczajac zabudowy dzialek sgsiednich - inwestycja nie
oddzialywane na dziatki sgsiednie

Whiosek:

Obszar oddzialywania przebudowywanego budynku szatniowego
wraz z zagospodarowaniem terenu nie wykraczaja poza teren inwestowanych dziatek
o nr ewid: 432, 433, 465/2, 465/1 i 466 polozonych w mieScie Rozbérz.

9. Projektowana kanalizacja deszczowa grawitacyjna

Zaprojektowano kanalizacje deszczowg grawitacyjng z odprowadzeniem Sciekéw
do projektowanego separatora koalescencyjnego o rzednej dna 199,37 m n.p.m. a nastepnie
do zbiornika retencyjnego, przepompowni $ciekOw oraz istniejgcej kanalizacji deszczowej
o srednicy 200 na dzialce nr ewid.: 433 wg odrebnego opracowania.

W celu odwodnienia terenu utwardzonego przewidziano zastosowanie wpustow
ulicznych oraz odwodnien liniowych. W celu odwodnienia dachu budynku szatniowego
przewidziano dwie rynny. Lokalizacja zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Ilo$¢ wod odprowadzonych z terenu utwardzonego oraz z dachu budynku szatniowego

Qmaxs

L.p. Zlewnia [0} Y q F Qmaxs (15 V/sha) Qsrr

- - - - [1/s ha] [ha] [dm3/s] [dm3/s] [m3/rok]

dachy budynkéw

1,00 0,90 140 0,02 2,1 0,2 107,1
— wody czyste

drogi i place
2 utwardzone — 1,00 0,80 140 0,06 6,5 0,7 3254
wody brudne

RAZEM 0,08 8,6 0,9 432,5

Uktadanie rur

Ulozenie rurociggéw na gruncie rodzimym z obsypaniem do wysokosci 20 cm

i zageszczeniem do 95 % gruntem rodzimym (piasek drobny szaro-zétty). W przypadku
nastgpienia tzw. przekopu - nadmiernego wybrania gruntu rodzimego, przekop nalezy
wypelni¢ ubitym piaskiem.
Powierzchnia podioza tak naturalnego jak i sztucznego wykonana z ubitego - zaggszczonego
piasku powinna by¢ zgodna z projektowanym spadkiem. Dla wszystkich rodzajow podloza
wymagane jest podtuzne wyprofilowanie dna w obrebie kata 90° iz zaprojektowanym
spadkiem, stanowigce tozysko nos$ne rury kanatowe;.

Uktadanie rur na dnie wykopu przeprowadza si¢ na podiozu catkowicie odwodnionym
1z wyprofilowanym dnem na tozysko no$ne rury kanatowej - zgodnie z zaprojektowanymi
spadkami. Budowe¢ kanalizacji rozpoczyna si¢ od punktéw weztowych - studzienek
kanalizacyjnych rewizyjnych 7z obsadzonymi zgodnie zaprojektowanymi rzednymi,
przej$ciami szczelnymi dla rur z PVC.

Budowe kanatu prowadzi si¢ zustalonymi spadkami pomigdzy punktami weztowymi
od rzgdnych nizszych do wyzszych, odcinkami co 6 m. Wyréwnywanie spadkéw rury przez




podktadanie pod rur¢ kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu jest nie dopuszczalne - rura
wymaga podbicia na calej dtugosci.

W miejscach zlaczy kielichowych nalezy wykonywa¢ dotki montazowe o glebokosci
na 10 cm dla umozliwienia wepchnigcia bosego konca rury lub ksztattki w kielich rury.
Ksztatt 1 wielko$¢ dotka montazowego musi zapewni¢ warunki czystosci - nie dostawania
si¢ piasku do wnetrza kielicha. Kielich uktadanej rury powinien by¢ zabezpieczony
odpowiednim deklem.

Ulozony odcinek rury kanatowej - po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jej spadku,
wymaga zestabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej, przynajmniej 10 cm ponad
wierzch rury (w koncowej fazie rob6t obsypke uzupetnia si¢ do 30 cm).

Obsypke nalezy wykonac¢ z zachowaniem dostgpu do dotka montazowego. Dotki montazowe
ulegaja zasypaniu piaskiem po probie szczelno$ci ztacza danego odcinka.

Montaz i uszczelnianie potagczen wykonac Scisle wg instrukcji montazu.

Przejscia pod przeszkodami

Rury kanalowe pod drogami nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych o srednicach
100 mm wigkszych od rur przesytowych.
Wprowadzanie rur kanatlowych do rury ochronnej - ostonowej nalezy dokonywac¢ na ptozach
dystansowych wykonanych z PVC przymocowanych na stale do rury.
Zasady konstrukcyjne ptéz dystansowych:
- kielichy rur kanatowych z PVC nie moga spoczywac i opiera¢ si¢ o rur¢ ostonowa,
- nie powinno wystepowac ugigcie przewodu pomig¢dzy kielichami,
- ptozy powinny si¢ znajdowac:

- bezposrednio za kielichami rur,
- rozstep pomigdzy ptozami powinien wynosic:
0,5mdlarurD=1101 160 mm,
0,7 m dla rur D =2001 250 mm.

- rury kanalowe powinny spoczywac¢ na ptozach z wglgbieniem o profilu R = D i szerokosci
w zakresie kata 90° dla danej srednicy rury. Szerokos$¢ ptéz dla rur od @150 do @400 wynosi
125 mm,
- dolna cze$¢ podpory winna posiada¢ profil odpowiadajagcy wewngtrznej Srednicy rury
ostonowe;.
Odcinek rury przeznaczony do utozenia wrurze ostonowej nalezy poddaé prébie
na szczelno$¢ zlaczy napowierzchni terenu przed wprowadzeniem jej do ostony.

W okreslonych warunkach i wymaganiach lokalizacyjnych moze mie¢ miejsce
wypelnienie przestrzeni pomig¢dzy rurg kanalowg a rura ostonowg betonem.
W tym przypadku ilos¢ podpér §lizgowych moze by¢ zmniejszona o potowe.

Ochrona rur przed przemarzaniem

Gtebokos¢ przykrycia przewodu w wykopie, musi zabezpiecza¢ przed zamarzaniem
w nich $ciekéw. Pomimo znacznie mniejszego wsp. przewodzenia ciepta dlarur z PVC
w porOwnaniu z zeliwem ze wzgledéw bezpieczenstwa - w zwigzku z kruchos$cig materiatu
przy ujemnych temp. dlarur PVC obowigzuja te same glebokosci przykrycia co dla rur
zeliwnych.



Gtebokos¢ utozenia przewodu kanalizacyjnego jest wiec uzalezniona od glebokosci
przemarzania gruntu - h, dla danej czesci kraju. W przypadku Polski potudniowo-wschodnie;j
wynosi - 1,2 m.

W przypadku koniecznos$ci posadowienia przewodéw na mniejszych gtebokosciach przewod
powinien by¢ ocieplony warstwa izolacyjna z zuzlu wzglednie innym sposobem dajacym
podobne wyniki izolacji cieplnej - w danym przypadku 18 - 25 cm, w zaleznosci od stopnia
wilgotno$ci gruntu i grubosci warstwy ziemi (przykrycia) nie mniej jednak niz 0,5m
od powierzchni terenu.

Studnie

Zaprojektowano studnie potagczeniowe PE@400, PEg600 z wiazem zeliwnym lub betonowym.
Odlegtos¢ pomiegdzy studzienkami do 50m.

Konstrukcja studni:
- studnie ©®400 mm, @ 600 mm - z prefabrykatéw PE:
- kineta przelotowa lub zbiorcza @400 m,
- rura trzonowa dwuscienna @400 mm,
- uszczelka do rury trzonowej,
- rodzaj przykrycia:
- teleskop T 30 K z wtazem zeliwnym 30 t,
- stozek betonowy z pokrywa zeliwng @400 mm,
- stozek betonowy z pokrywa betonowa @400 mm.

Studnie nalezy oznakowaé w terenie przez zamontowanie na stalych obiektach tabliczek
z literg ,,K”” 1 domiarami.

Posadowienie i zasypka studzienek:

- dolny prefabrykowany element studzienki (kineta) nalezy posadowi¢ bezposrednio
na warstwie piasku gr. 0,15 m stabilizowanego cementem i zageszczonym do wskaznika ca
98 % wg préby Proctora,

- calg przestrzen pomiedzy pionowymi $cianami wykopu, a studzienka do wysokosci
pierscienia odcigzajacego nalezy zasypywa¢ warstwami - 0,20 m piasku stabilizowanego
cementem, Zageszczonego j w.

Separator koalescencyjny

Przed wprowadzeniem $ciekéw z terenéw utwardzonych do zbiornika retencyjnego
zaprojektowano separator koalescencyjny substancji ropopochodnych. Separator oznaczony
na projekcie zagospodarowania terenu symbolem SEP1.

Dobrano pionowy, separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem i obejsciem
burzowym. Separator wykonany jest w szczelnym, monolitycznym zbiorniku z wysokiej
marki betonu C35 / B-45, w wysokiej klasie wodoszczelnosci W-8 i mrozoodpornosci F-150.
Zbiornik separatora posiada wysoka wytrzymato$¢ konstrukcyjng, przez co przystosowany
jest do montazu w terenach obcigzonych ruchem komunikacyjnym. Maksymalna glgbokos¢
posadowienia separatora wynosi 6,0 m p.p.t., a w wykonaniu wzmocnionym 9,0 m p.p.t.
i wiecej. Mozliwe jest wykonanie separatora w zbiorniku przystosowanym do montazu
w terenach wystepowania szkdd goérniczych kat. I —IV.

Separator substancji ropopochodnych z obejsciem burzowym musi posiadaé¢ moZliwosé
przeptywu kierunkowego — tzn. kgt pomiedzy wlotem, a wylotem jest inny niz 180st (moZe
wynosic¢ 90-270 stopni).



Wszystkie elementy wewnetrzne wykonane sg z materiatow nie podatnych na korozyjne
oddziatywanie substancji ropopochodnych oraz $ciekéw (stal chromoniklowa np. OH18N9,
PP, PE, PVC, EPDM itp.).

Parametry techniczne separatora:

Typ wkiadow: koalescencyjne
Przeptyw nominalny: 3 dm3/s
Przeptyw maksymalny: 15 dm3/s
Pojemno$¢ czynna komory osadnika: 0,65 m3
Srednica wewnetrzna zbiornika separatora Dw: 1,2m
UWAGA:

Separatory substancji ropopochodnych powinny by¢ wykonane i znakowane znakiem
CE zgodnie z ustanowiong zharmonizowang normg PN EN 858-1, oraz posiada¢ Deklaracj¢
Wiasciwosci Uzytkowych CE z Dyrektywa Budowlang 89/106/EWG. Uktad oddzielania
cieczy lekkich (separator, osadnik) nadajacy si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych to wyréb oznakowany znakiem CE (Polska Norma PN EN 858-1:2005
zharmonizowana dodatkiem harmonizujagcym PN EN 858-1/A1:2007. Oznacza to ze norma
jest specyfikacja techniczng okreslajacag sposob projektowania, badania, znakowania oraz
sterowanie jako$cig. Producent powinien posiada¢ wdrozony i certyfikowany system
zarzadzania jako$cig ISO9001, oraz w razie konieczno$ci przedstawi¢ stosowne protokoly
kontroli jakosci Zaktadowej Kontroli Produkcji.

10. Rozbioérka istniejacego blaszaka
10.1. Dane ogélne

10.1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbidrki istniejgcego stalowego budynku
typu ,blaszak” ktéry w chwili obecnej znajduje si¢ w ciaglej eksploatacji. Obiekt
przewidziano do rozebrania z powodu jego rozbudowy i przebudowy.

10.1.2.0pis ogolny i lokalizacji

Przedmiotowe blaszak usytuowany jest na terenie dziatki nr ewid. 466 w Rozborzu.
Rozbidérce podlega¢ bedzie caly budynek stalowy o wymiarach 3,04x4,97m i wysokosci
maksymalnej 2,16m. Obiekt o zwartej bryle prostokata z dachem jednospadowym, budynek
posiada jedng bram¢ dwu skrzydtowg otwierang od frontu, nie posada okien i $cian
wewnetrznych. Budynek o konstrukcji stalowej obtozony blachg trapezowa nisko profilowa
na S$cianach i standardowa na dachu. Istniejace utwardzenie pod blaszakiem rowniez
przewidziane jest do rozbiérki. Blaszak oraz utwardzenie pod nim nie s3 polaczone
z sasiadujgcym budynkiem szatniowym (sg oddylatowane).

Teren dziatki o zréznicowanym poziomie. Dziatka posiada dojazd od strony
potudniowe;j. Teren dziatki jest zabudowany budynkiem szatniowym i hali sortowej nalezace;j
do szkoty podstawowe;j.

Podstawowe wielko$ci

Dlugoéé 4,97m
Srednica 3,04m
Wysoko$¢ max 50m3

Powierzchnia zabudowy 15,11m2



Blaszak zlokalizowany jest w odlegtosciach :
- 18,65-18,66m — od granicy wschodnie;j

- 50,39-50,48m — od granicy potudniowe;j

- 27,25-27,29m od granicy zachodniej

- 11,42-11,47m — od granicy p6inocne;j

10.2. Dane konstrukcyjno — materialowe

Obiekt przeznaczony do rozbiorki to stalowy blaszak o standardowe;j
prefabrykowanej konstrukcji wykonaj na profilach stalowych zimnogietych obtozony blacha
trapezowq. Blaszak posadowiony na zelbetowej ptycie ktéra stanowi fundament ktory
przeznaczony jest rowniez do rozbidrki.

10.3. Instalacje

Istniejacy blaszak przewidziany do rozbidrki nie posiada instalacji wewnetrzach.
10.4. Projektowane roboty rozbiérkowe.
Istniejacy blaszak przewidziany do rozbidrki jest obiektem niskim.

Kolejnos¢ wykonywania prac rozbidérkowych:

- opréznienie obiektu z przechowywanych rzeczy

- zabezpieczenie 1 oznakowanie terenu wokot obiektu. Wykonanie ogrodzenia terenu roboét.
Ogrodzenie wokoét rozbieranego obiektu wykona¢ jako petne na wysokos¢ 2,0m. Ogrodzenie
mocowac¢ do gruntu wokét obiektu

- demontaz bramy

- demontaz poszycia zewnetrznego z blachy

- demontaz profili stalowych konstrukcji gtéwnej

- wywiezienie ztomu z terenu budowy na ztom

- demontaz istniejacego utwardzenia stanowigcego fundament z wywiezieniem gruzu z terenu
budowy

Materialy rozbiorkowe z blaszaka sa nieduzych gabarytow 1 cigzarOw co umozliwia
wykonanie robét przez robotnikéw przy uzyciu narzedzi rgcznych, pozostale prace
rozbiorkowe wykonywac perzy uzyciu sprzetu cigzkiego typu, koparki i1 samochody
transportowe.
Materialy z rozbiorki sktadowane beda na czas prowadzenia prac na terenie dziatki
a nastgpnie sukcesywnie usuwane przez inwestora. Materiaty nadajace si¢ do wykorzystania
beda wykorzystane gospodarczo a pozostate bedg sktadowane w miejscach przeznaczonych
do tych celéw.

Teren dzialki inwestora znajdujacy si¢ wokol rozbieranych zbiornikéw przyjety
spos6b wykonywania prac pozwala na wykonanie ich w obrebie dziatki nie powodujac
zagrozenia osob trzecich na sgsiednich dziatkach.

10.5. Uwagi koncowe dotyczace rozbiorki istniejacych zbiornikow

Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych nalezy zachowa¢ maksimum ostroznosci
i doktadnie przestrzega¢ przepiséw BHP.
Gruz z fundamentu i materialy stalowe z rozbidrki blaszaka usung¢ z miejsca budowy.
Robotnicy wykonujacy prace rozbiérkowe na wysokos$ci powyzej 4,0m powinni by¢
zabezpieczeni pasami mocowanymi do czeSci trwatych budowli nie rozbieranych w tym
momencie. Robotnicy zatrudnieni przy pracach rozbiérkowych powinni by¢ zaopatrzeni
w odziez 1 urzgdzenia ochronne a narze¢dzia by¢ w dobrym stanie.



Prac rozbiérkowych nie nalezy prowadzi¢ podczas silnego wiatru a po wystgpieniu burz
nalezy sprawdzi¢ stan wszystkich zabezpieczen i rusztowan.

Projektowat:



