OPIS PROJEKTU KANALIZACJI DESZCZOWE]

Nazwa zamierzenia: Przebudowa i rozbudowa budynku szatniowego wraz z zagospodarowaniem
terenu w postaci budowy sieci o§wietlenia i monitoringu, budowa sieci kanalizacji
deszczowej z zbiornikiem retencyjnym i pompownia, budowa bokséw dla
zawodnikéw idodatkowego segmentu trybun oraz wykonanie wysokiego
ogrodzenia i pitkochwytéw, rozbiorka istniejacego budynku typu blaszak

Obiekt: Boisko treningowe wraz z zagospodarowaniem terenu w postaci budowy
oswietlenia i monitoringu, sieci kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym
i pompownia oraz wykonanie wysokiego ogrodzenia i pitkochwytow

Lokalizacja: Dziatka nr ewid. 432, 433 i 466 w miejscowosci Rozborz Gmina Przeworsk

Kategoria obiektu: Kategoria V — obiekty sportu i rekreacji, jak: stadiony, amfiteatry, skocznie
i wyciagi narciarskie, kolejki linowe, odkryte baseny, zjezdzalnie
Kategoria VIII — inne budowle
Kategoria XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe,
cieplownicze, wodociagowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesylowe

Jedn. ewid.: Przeworsk 181406_2
Obr. ewid.: Rozbérz 0007
Inwestor: Gmina Przeworsk

Przeworsk ul. Bernardynska 1a
37-200 Przeworsk

1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt sieci kanalizacji deszczowej
ze zbiornikiem retencyjnym i pompownig na dziatkach nr ewid.: 432, 433, 466 polozonych
w miejscowosci Rozborz.
2. Podstawa opracowania
- umowa z inwestorem,
- mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
- projekt budowlany,
- wizja lokalna w terenie.

3. Drenaz boiska

Ilo$¢ wod deszczowych odprowadzanych z boiska treningowego

Qmaxs

L.p. Zlewnia (0} U q F | Qmaxs (15 Isha) Qsrr

- - - - [I/s ha] | [ha] | [dm3/s] | [dm3/s] |[m3/rok]

drogi i place
1 utwardzone — wody | 1,00 0,80 140 0,17 19,6 2,1 977,8
brudne

RAZEM 0,17 19,6 2,1 977,8

Powierzchnia boiska, z ktérego zbierane beda wody wynosi 1746 m?.
Dla projektowanego boiska szkolnego wielofunkcyjnego o nawierzchni
przepuszczalnej ze sztucznej trawy przewiduje si¢ drenaz podziemny. Zaprojektowano rury



drenarskie karbowane PVC-U o s$rednicy @75 1 spadku jednostronnym 0,3% w kierunku rury
zbiorczej $200 oraz rozstawem co 6m. Spadki warstwy konstrukcyjnej boiska wyprofilowac
w taki sposob, aby wody sptywaly do drenu. Dreny nalezy otoczy¢ geowtdkning i uktadac
w obsypce ze zwiru drenarskiego. Obsypke wykona¢ w taki sposéb aby drenaz nie ulegt
zniszczeniu lub nie zostal przemieszczony. Poczatek drenéw nalezy zaslepi¢ zaslepkami
PVC-U o tej samej S$rednicy. Laczenie rur drenarskich wykona¢ za pomoca ztaczek
drenarskich . Wlaczenie projektowanych drenéw PVC-U do przewodéw zbiorczych
za pomocg trojnikow.

Drenaz nalezy zastosowa¢ dla gruntéw rodzimych takich jak piaski drobne, piaski
gliniaste, gliny piaszczyste, gliny wszystkich rodzajow oraz ity czyli generalnie dla gruntow
o przesigkliwosci wyzszej niz 2 min/cm oraz szybkosci filtracji wyzszej niz 30 cm/h.

Potozenie, dtugos¢ i projektowane spadki przedstawiono w czesci rysunkowej.

4. Zbiornik na wody deszczowe i przepompownia $ciekow

4.1 Zbiornik retencyjny

Odprowadzenie woéd z  boiska do projektowanego zbiornika retencyjnego
o pojemnoéci 75m>. Lokalizacja zbiornika zgodnie z projektem zagospodarowania terenu -
zbiornik oznaczony symbolem Zb1.

Dobrano zbiornik retencyjny wody deszczowej wyk. ze spiralnie karbowanych
cylindrycznych rur stalowych. Wszystkie elementy zabezpieczone sa antykorozyjnie
fabrycznie poprzez cynkowanie ogniowe grubosci 42um oraz dodatkowo zabezpieczone
powtoka polimerowg grubosci §r. 300um. Zastosowanie zabezpieczenie zapewnia trwato$¢
powlok na agresywne oddzialywanie sciekow w zakresie pH=3-12. Nie istnieje koniecznos¢
wykonywania dodatkowego zabezpieczenia powierzchni zbiornika. Zastosowanie
zewnetrzne] powloki polimerowej gwarantuje ochrone antykorozyjng zbiornika 100 lat.
Elastyczno$¢ powloki powoduje wihasciwg wspdtprace z  korpusem  zbiornika,
w przeciwienstwie do powtok malarskich, ktére pekajg 1 ulegaja ztuszczeniu. Powloka
polimerowa zapewnia nieprzywieranie osadéw 1 szlamu, ulatwia konserwacje
oraz czyszczenie.

Zbiornik przystosowany do montazu bezposrednio w pasach jezdnych drog
bez wzgledu na ich klase oraz przy naziomie wigkszym niz 5,50 m. Minimalny naziom
nad zbiornikiem ze wzgledu na przenoszenie obcigzen komunikacyjnych wynosi 0,65 m.
Stosowane zbiorniki oraz stuzace do ich wykonania stalowe rury spiralne musza posiadac
wazng aprobate techniczng IBDiM. Zaprojektowany zbiornik odpowiada klasie
wytrzymatosci dla wszystkich klas obcigzen drogowych i1 kolejowych zgodnie
z normami PN-85/S-10030 i wg Eurokod 1 EN 1991-2 oraz pod obcigzeniem pojazdem
specjalnym wg umowy standaryzacyjnej NATO (STANAG 2021).

Dopuszcza si¢ zastosowanie zbiornikéw rurowych wykonanych z PEHD lub GRP
przy zapewnieniu sztywnosci obwodowej korpusu zbiornika nie mniejszej niz SN 16 000
N/m?. Zbiorniki musza posiada¢ Atest GIG i musza by¢ przystosowane do posadowienia
w terenach wystgpowania szkod goérniczych do IV kategorii wlacznie oraz ich klasa
wytrzymatosci ma gwarantowa¢ mozliwos¢ montazu dla wszystkich klas obcigzen
drogowych i kolejowych zgodnie z normami PN-85/S-10030 i wg Eurokod 1 EN 1991-2 oraz
pod obcigzeniem pojazdem specjalnym wg umowy standaryzacyjnej NATO (STANAG
2021).

Zbiornik ma by¢ zamontowany przez producenta lub autoryzowany serwis producenta.
Dopuszcza si¢ montaz wykonany przez inng ekipe , ktéra juz mita wczesniej doswiadczenie



ztego typu zbiornikami — doswiadczenie potwierdzone dokumentami poswiadczajacymi
poprawny i bezproblemowy montaz min. 7 takich zbiornikdw (na r6znych inwestycjach).

Chcac zamieni¢ projektowany zbiornik na inny nalezy, zastosowal rozwigzanie
rOwnowazne przez co rozumie si¢ rozwigzanie odnoszace si¢ do gtéwnych wartosci
technicznych danego materialu, urzadzenia, decydujacych o jego zastosowaniu
iuzytkowaniu, takich jak cechy techniczne, jakoS$ciowe, funkcjonalne, wydajnosc,
scieralnos¢, grubosc¢ scianki, materiat wykonania czy rozwigzanie techniczne lub patentowe.
Zbiorniki nalezy posadowi¢ na fundamencie z warstwy zageszczonego kruszywa
o migzszosci 30cm. W przypadku wystepowania wysokiego poziomu wod gruntowych nalezy
sprawdzi¢ stan réwnowagi z uwagi na wypor zbiornika przez ci$nienie hydrostatyczne wod
gruntowych. W przypadku koniecznosci nalezy wykona¢ ptyte zelbetowa jako fundament
i zakotwi¢ do niej zbiornik opaskami ze stali. Przy naziomie min. 0,6m przenosza obcigzenia
uzytkowe klasy A (50 ton) wg PN-85/S-10030.

Parametry techniczne zbiornika:

Przyczepnos¢ powtoki polimerowej: >4 MPa wg PN EN 1S04624:2004

Klasa obcigzenia wg klasyfikacji PN-85/S-10030: dla wszystkich klas obcigzen
drogowych 1 kolejowych zgodnie
znormami PN-85/S-10030 i wg
Eurokod 1 EN 1991-2 oraz pod
obcigzeniem pojazdem specjalnym
wg umowy standaryzacyjnej

NATO (STANAG 2021).
Przekr6j zbiornika: kotowy
Srednica zbiornika: 3,2m
Dtugos¢ zewngtrzna zbiornika: 9,8 m
Szerokos¢ zewngtrzna: 3,2m
Pojemnos¢ catkowita zbiornika: 79,0 m?
Pojemno$¢ czynna zbiornika: 75,0 m?

Kominy nadbudowujace zbiornika wykonane s3a z materialu o analogicznych
parametrach jak zbiornik ze stali spiralnie karbowanej, z fabrycznie zainstalowang drabinka
ztazowa do dna zbiornika wykonang z aluminium. Nie dopuszcza si¢ nadbudowy zbiornika
kregami betonowymi!

Studzienki rewizyjne nad otworami rewizyjnymi zbiornika, kotnierze, kr6¢ce przytaczeniowe,
dennice, oraz inne elementy konstrukcyjne zbiornika zabezpieczone sa antykorozyjnie
analogicznie jak spiralnie karbowany korpus zbiornika.

Miejsca laczenia kominéw nadbudowy do korpusu oraz segmentoéw zbiornika (jesli
dotyczy) sa zakonczone flanszami kolnierzowymi. Szczelne polaczenie wykonuje si¢
na budowie z uzyciem dostarczonego przez producenta zbiornika zestawu $rub, podkiadek
1 nakretek oraz podwdjnej uszczelki elastomerowej, bez koniecznosci stosowania
specjalistycznego sprzetu. Projektuje si¢ zbiornik w 100% prefabrykowany - nie dopuszcza
si¢ prowadzenia prac spawalniczych na budowie.

4.2 Przepompownia $ciekow

Zaprojektowano przepompowni¢ wod deszczowych. Szczegélowa lokalizacje
projektowanych elementéw tj. przepompowni, przewodu tlocznego przedstawiono
w graficznej czg$ci opracowania.



Projektowane rozwiazanie technologiczne przepompowni

Cze$¢ konstrukcyjng przepompowni jest zbiornik z betonu klasy min. C35/45,
mrozoodpornosci F-150, wodoszczelnosci W-10 o wzmocnionej konstrukcji.
Na wyposazeniu przepompowni sg dwie pompy zatapialne o nast¢pujacych parametrach:
— wydajnosé¢ przepompowni Qmax. = 0 - 16 dm¥/s
— wysoko$¢ podnoszenia Hmax. =5 — 22 m
— moc znamionowa pojedynczej pompy Pmax = 1,8 kW,
— napiecie elektryczne U =3 x 400 V.

Wyposazenie technologiczne pompowni:

— deflektor na wlocie do przepompowni ze stali nierdzewnej min. 1.4301,

— wentylacja grawitacyjna wykonana z PVC 110,

— instalacja ttoczna stal nierdzewna kwasoodporna

— zasuwy odcinajgce — 2 szt.,

— zawory zwrotne — 2 szt.,

— stopy pomp wykonane z zeliwa min. GG-25,

— drabina zejSciowa wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodporne;j

— prowadnice dwururowe pomp wykonane ze stali nierdzewnej min. 1.4301,
— elementy mocujace wykonane ze stali min. 1.4301.

Zasilanie i sterowanie pompowni:

Sterowanie przepompownig poprzez systemowy uktad dostarczany przez producenta.
Uktad sterujagco — zasilajagcy zamontowany jest w szafie sterowniczej, ktéra usytuowana
bedzie na cokole obok przepompowni. W szafce sterowniczej znajduje si¢ bedzie ukiad
automatyki, ktérego zadaniem bedzie wylaczanie i wilgczanie pompy, przetaczanie pracy
pompy oraz sygnalizacja nieprawidtowosci w uktadzie zasilajgcym. Zasilanie przepompowni
bedzie realizowane z projektowanej skrzynki elektrycznej zasilajacej wg projektu
elektrycznego.

Szafa sterownicza przepompowni $ciekéw przewidziana jest do napigcia 400 V. AC 50 Hz
w systemie zasilania TN-S opcjonalnie zostala wyposazona w gniazdo agregatu celem
zasilania
z agregatu pradotwoérczego w przypadku zaniku napigcia gtéwnego
* W instalacji elektrycznej szafy zostata zastosowana ochrona przeciwporazeniowa:
- podstawowa — zabezpieczenie przed dotykiem bezposrednim — izolacja urzadzen,
elektrycznych, przewodow i kabli, ostony, pokrywy,
- dodatkowa - poprzez zastosowanie w szafie wylgcznika réznicowopragdowego
o pradzie zadziatania mniejszym niz 30 mA (szybkie wylaczenie zasilania w czasie
mniejszym niz 0,4s)
e Dla sygnatéw obwodéw sygnalizacji i sterowania wchodzacych w sktad szafy przyjeto
bezpieczne napigcie 24 V DC.



» Zabezpieczenie urzadzen elektrycznych realizowane jest przez zabezpieczenia
nadpragdowe oraz w przypadku silnikéw pomp przez termiczne wytaczniki silnikowe
o nastawnym pradzie zadziatania Iz < 1,1 In, caty obwdd zasilajacy jest zabezpieczony
wylacznikiem réznicowopradowym o pradzie zadziatania < 30 mA.
* Szafa zostala zabezpieczona ukladem kontroli i zaniku fazy w celu ustalenia
wlasciwego kierunku wirowania pomp oraz zabezpieczenia przed zanikiem fazy.
* Sygnaly wejsciowe podawane sg w postaci sygnaléw napigciowych z wylacznikow
ptywakowych oraz z sondy hydrostatyczne;.
Stany wszystkich wejs¢ 1 wyj$¢ sterownika oraz stan pracy przepompowni dost¢pne sg na
kolejnych ekranach sterownika wyposazonego w wyswietlacz LCD.

5. Kanalizacja deszczowa

Rurociagi grawitacyjne

Uktadanie rur

Ulozenie rurociggéw na gruncie rodzimym z obsypaniem do wysokosci 20 cm
i zageszczeniem do 95 % gruntem rodzimym (piasek drobny szaro-zétty). W przypadku
nastgpienia tzw. przekopu - nadmiernego wybrania gruntu rodzimego, przekop nalezy
wypelni¢ ubitym piaskiem.
Powierzchnia podioza tak naturalnego jak i sztucznego wykonana z ubitego - zaggszczonego
piasku powinna by¢ zgodna z projektowanym spadkiem. Dla wszystkich rodzajow podloza
wymagane jest podtuzne wyprofilowanie dna w obrebie kata 90° iz zaprojektowanym
spadkiem, stanowigce tozysko nos$ne rury kanatowe;.

Uktadanie rur na dnie wykopu przeprowadza si¢ na podiozu catkowicie odwodnionym
i z wyprofilowanym dnem na tozysko nos$ne rury kanalowej - zgodnie z zaprojektowanymi
spadkami. Budowe¢ kanalizacji rozpoczyna si¢ od punktéw weztowych - studzienek
kanalizacyjnych rewizyjnych 7z obsadzonymi zgodnie zaprojektowanymi rzednymi,
przej$ciami szczelnymi dla rur z PVC.
Budowe kanatu prowadzi si¢ zustalonymi spadkami pomig¢dzy punktami weztowymi
od rzgdnych nizszych do wyzszych, odcinkami co 6 m. Wyréwnywanie spadkéw rury przez
podktadanie pod rur¢ kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu jest nie dopuszczalne - rura
wymaga podbicia na calej dlugosci.
W miejscach ztaczy kielichowych nalezy wykonywa¢ dotki montazowe o glebokosci
na 10 cm dla umozliwienia wepchnigcia bosego konca rury lub ksztattki w kielich rury.
Ksztatt 1 wielko$¢ dotka montazowego musi zapewni¢ warunki czystosci - nie dostawania
si¢ piasku do wnetrza kielicha. Kielich ukladanej rury powinien by¢ zabezpieczony
odpowiednim deklem.
Ulozony odcinek rury kanatowej - po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jej spadku,
wymaga zestabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej, przynajmniej 10 cm ponad
wierzch rury (w koncowej fazie rob6t obsypke uzupetnia si¢ do 30 cm).
Obsypke nalezy wykonac¢ z zachowaniem dost¢pu do dotka montazowego. Dotki montazowe
ulegaja zasypaniu piaskiem po probie szczelno$ci ztacza danego odcinka.
Montaz i uszczelnianie potaczen wykona¢ Scisle wg instrukcji montazu.



Przejscia pod przeszkodami

Rury kanalowe pod drogami nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych o $rednicach
100 mm wigkszych od rur przesytowych.
Wprowadzanie rur kanalowych do rury ochronnej - ostonowej nalezy dokonywac¢ na ptozach
dystansowych wykonanych z PVC przymocowanych na stale do rury.
Zasady konstrukcyjne ptéz dystansowych:
- kielichy rur kanatowych z PVC nie moga spoczywac i opierac si¢ o rur¢ ostonowa,
- nie powinno wystepowac ugigcie przewodu pomigdzy kielichami,
- plozy powinny si¢ znajdowac:

- bezposrednio za kielichami rur,
- rozstep pomiedzy ptozami powinien wynosic:
0,5mdlarurD=1101 160 mm,
0,7 mdla rur D =200 1 250 mm.

- rury kanalowe powinny spoczywac na ptozach z wgtebieniem o profilu R = D 1 szerokosci
w zakresie kata 90° dla danej srednicy rury. Szerokos¢ ptéz dla rur od @150 do @400 wynosi
125 mm,
- dolna cze$¢ podpory winna posiada¢ profil odpowiadajagcy wewnetrznej $rednicy rury
ostonowe;.
Odcinek rury przeznaczony do ulozenia wrurze oslonowej nalezy poddaé probie
na szczelnos¢ zlaczy napowierzchni terenu przed wprowadzeniem jej do ostony.

W okreslonych warunkach 1 wymaganiach lokalizacyjnych moze mie¢ miejsce
wypelnienie przestrzeni pomiedzy rurg kanalowa a rura ostonowa betonem.
W tym przypadku ilo$¢ podpér slizgowych moze by¢ zmniejszona o potowe.

Wykop i deskowanie

Wykopy pod rurociagi przebiegaja w wigkszosci w utworach pylastych suchych, w gruntach
kat III - VI. Omawiane roboty wykonane zostang w 90 % sprz¢tem mechanicznym
oraz w 10 % sposobem recznym.

W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy prowadzi¢ sposobem
recznym. Wykopy pod projektowana kanalizacj¢ wykonane zostang jako wasko-przestrzenne
umocnione lub szeroko-przestrzenne.

Wykop wasko-przestrzenny wykonywany bedzie przy zastosowaniu grodzic GZ-4 poziomo
Pozostaty kolektor nalezy wykonywa¢ w wykopie szerokoprzestrzennym przy nachyleniu
skarp 1:0,6.

Ziemia z wykopéw w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopow)
sktadowana bedzie wzdtuz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych zaleznie od stopnia
zainwestowania terenu. Lokalizacje skladowisk statych oraz tymczasowych winny by¢
okreslone przez Inwestora w chwili przystgpienia do robét.

W celu odwodnienia wykopdw przewidziano drenaz w dnie wykopu. Woda odprowadzona
zostanie rurociggami tymczasowymi do istniejacych ciekow.

Do rob6t ziemnych prowadzonych sprzgtem mechanicznym przewidziano zastosowanie
koparek

0 poj. tyzki 0,25 - 0,6 m® oraz spycharek o mocy 75 - 100 kW.



Uwaga: Z pasa budowlano-montazowego nalezy zebra¢ warstw¢ humusu grubosci 20cm.
Zebrany humus nalezy sktadowa¢ w pasie budowlano-montazowym wzdtuz jego granicy.
Po zakonczeniu rob6t budowlano-montazowych humus rozplantowa¢ w pasie robot.

Ochrona rur przed przemarzaniem

Gtebokos¢ przykrycia przewodu w wykopie, musi zabezpiecza¢ przed zamarzaniem
w nich $ciekéw. Pomimo znacznie mniejszego wsp. przewodzenia ciepta dlarur z PVC
w poréwnaniu z zeliwem ze wzgledow bezpieczenstwa - w zwiazku z kruchoscig materiatu
przy ujemnych temp. dlarur PVC obowigzujg te same glebokosci przykrycia co dla rur
zeliwnych.
Gtebokos¢ utozenia przewodu kanalizacyjnego jest wiec uzalezniona od glebokosci
przemarzania gruntu - h, dla danej czesci kraju. W przypadku Polski potudniowo-wschodnie;j
wynosi - 1,2 m.
W przypadku koniecznos$ci posadowienia przewodéw na mniejszych gtebokosciach przewdd
powinien by¢ ocieplony warstwa izolacyjng z zuzlu wzglednie innym sposobem dajacym
podobne wyniki izolacji cieplnej - w danym przypadku 18 - 25 cm, w zaleznosci od stopnia
wilgotnosci gruntu 1 grubo$ci warstwy ziemi (przykrycia) nie mniej jednak niz 0,5m
od powierzchni terenu.

Studnie

Zaprojektowano studnie potagczeniowe PE@400, PEg600 z wiazem zeliwnym lub betonowym.
Odlegtos¢ pomiegdzy studzienkami do 50m.

Konstrukcja studni:
- studnie ©®400 mm, @ 600 mm - z prefabrykatéw PE:
- kineta przelotowa lub zbiorcza @400 m,
- rura trzonowa dwuscienna 400 mm,
- uszczelka do rury trzonowej,
- rodzaj przykrycia:
- teleskop T 30 K z wtazem zeliwnym 30 t,
- stozek betonowy z pokrywa zeliwng @400 mm,
- stozek betonowy z pokrywa betonowa (400 mm.

Studnie nalezy oznakowaé w terenie przez zamontowanie na stalych obiektach tabliczek
z litera ,,K”” 1 domiarami.

Posadowienie i zasypka studzienek:

- dolny prefabrykowany element studzienki (kineta) nalezy posadowi¢ bezposrednio
na warstwie piasku gr. 0,15 m stabilizowanego cementem i zageszczonym do wskaznika ca
98 % wg préby Proctora,

- calg przestrzen pomiedzy pionowymi $cianami wykopu, a studzienka do wysokosci
pierscienia odcigzajacego nalezy zasypywa¢ warstwami - 0,20 m piasku stabilizowanego
cementem, Zageszczonego j w.



Rurociagi tfoczne

Zaprojektowano kanalizacje deszczowg cisnieniowg odprowadzajacg wody deszczowe
do inst. kanalizacji deszczowej na dziatlce nr ewid.: 433 do projektowanej studzienki
S5 o rzednej dna 21,16 m n.p.m.. Przed odprowadzeniem wody do kanalizacji przewidziano
zastosowanie studzienki rozpre¢znej oznaczonej na projekcie zagospodarowania symbolem
SRo rzednej dna 201,21 m n.p.m.. Rurocigg od przepompowni oznaczonej
na zagospodarowaniu symbolem P1 do studni rozpr¢znej wykona¢ z rur PE SDR17 @90
o tacznej dlugosci L=81,50m. Trasa zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Studnia
rozpr¢zna o Srednicy ¢1000.

Na zatamaniach trasy przewodu tlocznego nalezy wykona¢ bloki oporowe z betonu
klasy C12/15.

Studnia rozprezna

W celu rozprezenia S$ciekéw z rurociggu tlocznego przed wprowadzeniem

ich do uktadu grawitacyjnego przewidziana jest studzienka rozpr¢zna. Projektuje
si¢ zabudowg studzienki rozpreznej systemowej, o srednicy @1000 mm.
z tworzywa sztucznego — polietylenu, przystosowanej do pracy w systemie kanalizacji
grawitacyjno — ci$nieniowej. Specjalnie uksztatltowana kineta studzienek rozpr¢znych
w polaczeniu z typowymi elementami studzienek (pierscieniami dystansowymi, stozkiem)
tworzy studzienk¢ stanowigcg odbiornik dla systemu kanalizacji ci$nieniowej. Kineta
studzienki rozpr¢znej wyposazona jest w kréciec doptywowy do potaczenia z rurociggiem
tlocznym z PE oraz kréciec do podtaczenia rurociggdéw grawitacyjnych z PVC. W przestrzeni
kinety wydzielona jest state zalana komora wlotowa. Przewdd tltoczny wprowadzany
jest na dno komory wlotowej, skonstruowanej w kinecie ponizej poziomu jej napelnienia.
Odptyw grawitacyjny znajduje si¢ za krawedzia przelewowa. Scieki z systemu kanalizacji
ciSnieniowej wprowadzane s3a do systemu kanalizacji grawitacyjnej, nie zakldcajac
w nim przeplywu. Krééce w kinecie moga by¢ usytuowane na wprost lub w sposéb
umozliwiajgcy zmiane kierunku przeptywu $ciekéw. Studnia ta ma konstrukcje monolityczna,
wodoszczelng, wyposazona w nasade z tworzywa sztucznego o regulowanej wysokosci
i pokrywe zeliwnag.

Kolizje z uzbrojeniem terenu

Projektowana kanalizacja ttoczna bedzie kolidowata z projektowang kanalizacja
deszczowa grawitacyjng. W przypadku, gdy podczas wykonywania rob6t budowlanych
odkryje si¢ niezinwentaryzowane uzbrojenie kolizj¢ nalezy uzgodni¢ z wiascicielem sieci.

Montaz materiatow

Montaz materiatéw bedzie prowadzony recznie i mechanicznie. Zuraw samochodowy Q -
6,0 T. W trakcie prowadzenia robot budowlano - montazowych nalezy przestrzegac
przepisow BHP gléwnie dotyczacych prowadzenia robot w rejonie wystgpowania sieci
elektroenergetycznych. Nalezy opracowa¢ szczegétowy harmonogram wylaczen sieci
elektroenergetycznych iuzgodni¢ go z ZE - dotyczy to odcinkéw gdzie odlegtos¢ miedzy
sprzetem budowlano - montazowym a linig elektroenergetyczng jest mniejsza od wymaganej
przepisami.



Odbior robot

Odbidér robot przewodéw kanalizacyjnych zrur kanatlowych z PVC nalezy prowadzi¢
w oparciu o ’K” - R IV p.6.1.

- miarodajne dla tych przewoddéw ustalenia norm:

PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-62/8836-01 -Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dlaprzewodéw wodociggowych
1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- warunki budowy w zakresie wykopdw, podsypki, montazu, obsypki i zasypki ujetych
W niniejszym opisie.

Przedmiot odbioru i badan

W _odniesieniu od specyfiki budowy kanalizacji z rur kanalowych z PVC w zakresie odbioru
1 badan nalezy zaliczy¢:

- wykopy: zachowanie zgodno$ci cech mechanicznych gruntu rodzimego w przyjetym
projekcie, na wysokosci podsypki ochronnej,

- podtoze nie no$ne(torfy - muty): wymiana podtoza - wzmocnienie

- podsypka: zgodnos$¢ z projektem w zakresie wymiar6w oraz wskaznika zageszczenia;
sprawdzenie wyprofilowania dna.

- obsypka strefy kanalowej: zgodnos$¢ z projektem w zakresie wymiaréw rodzaju materiatow
oraz wskaznika zageszczenia

- szczelnos¢ uktadu: proby na eksfiltracje 1 infiltracje kanatow 1 obiektow - studzienek

- zasypka wykopu: materiat, wskaznik zageszczenia pod drogami, badanie na deformacje
przekroju poprzecznego przewodu.

Wskazniki zaggszczenia gruntu powinny by¢ potwierdzone badaniami laboratoryjnymi
wykonywanymi przez uprawnione jednostki geotechniczne wedlug standardowej metody
Proctora.

Rodzaje odbioru

Rozréznia si¢ dwa rodzaje odbioru wynikajagce z technologii i organizacji prowadzenia
budowy a mianowicie:

- odbiory cze¢sciowe,

- odbiory koncowe.

Odbidr techniczny czgsciowy

Odbiorem objete sg poszczegdlne fazy robot podlegajace zakryciu przed catkowitym
zakonczeniem budowy. Poza tym moga to by¢ fragmenty robot lub zakonczone fragmenty
budowy co do ktérych inwestor zglosil zastrzezenia cze¢sciowego odbioru. Odbiér ten
powinien by¢ dokonywany komisyjnie przy udziale inspektora nadzoru inwestycyjnego,
kierownika budowy, oraz przedstawiciela uzytkownika.

Odbidr ten powinien by¢ potwierdzony protokétem komisji z podaniem ewentualnych usterek
i terminu ich usunigcia

Odbiér techniczny koncowy

Odbiorem tym objety jest przewdd po catkowitym zakonczeniem robot, przed przekazaniem
przewodu do eksploatacji lub odcinka przewodu w przypadku gdy moze by¢ on wcze$niej
oddany do eksploatac;ji.




Przy odbiorze koncowym nalezy przedlozy¢ komisji dokumenty zgodnie z obowiazujacymi
w tym wzgledzie zarzadzeniami.

Po dokonaniu odbioru powinien by¢ sporzadzony protokét, podpisany przez wszystkich
cztonkéw komisji. Protokét komisji powinien zawiera¢ wykaz zauwazonych wad i usterek
z terminem ich usuni¢cia 1 nazwiskiem osoby upowaznionej do stwierdzenia wykonywania
poprawek.

Préba szczelnosci na eksfiltracje

Podstawowa proba na szczelno$¢ rurociggu jest préba na eksfiltracje przy okreslonym
ci$nieniu wody wewnatrz przewodu. Probe na eksfiltracje przeprowadza si¢ w pierwszej
kolejnosci. Probe przeprowadza si¢ odcinkami doca 50 m pomig¢dzy studzienkami
rewizyjnymi. Studzienki rewizyjne umozliwiajg zejscie na poziom kanatéw i zamkniecie ich
za pomocg tymczasowych zamknie¢ mechanicznych - korki, lub pneumatycznych - worki,
dla napetnienia przewodu woda i dokonania préby szczelnosci.

Zaleca si¢ przeprowadzenie proby szczelnosci osobno dla przewoddéw z rur kanatowych

z PVC, osobno dla studzienek rewizyjnych wykonanych z betonu. Przygotowania do préby
szczelnosci  rurociggu  rozpoczynaja si¢  juz  przy jego ukladaniu, polegajace
na zastabilizowaniu przewodu przez wykonanie obsypki 1iprzynajmniej czgSciowego
przykrycia minimum 20 cm ponad wierzch rury. Zlacza kielichowe rurociggu zaréwno
na rurach jak i na potaczeniach ze studzienkami i przytaczami, pozostawia si¢ nie zasypane.
Wszystkie otwory badanego odcinka przewodu - tacznie z przylaczami iinne ksztaltki
z otworami, musza by¢ na okres proby zakorkowane i zabezpieczone podparciem.

Przy zastosowaniu tukéw na trasie rurociggu jak tez dluzszych odcinkéw przytaczy,
polaczenia kielichowe musza by¢ czasowo zabezpieczone przed roziaczeniem si¢ w czasie
proby Zainstalowane na trasie studzienki matogabarytowe z PVC podlegaja prébie lacznie
z catym badanym rurociggiem Urzadzenia do zamykania (na okres proby) badanych kanatéw
musza by¢ wyposazone w krocce z zaworami dla:

- doprowadzenia wody,

- opréznienia rurociagu z wody po probie,

- odpowietrzenia,

- przytaczenia urzadzenia pomiarowego.

Wode do przewodu kanalizacyjnego podlegajacego probie nalezy doprowadzi¢ ze zbiornika
otwartego na powierzchni terenu - grawitacyjnie.

Uwaga: W zadnym wypadku nie wolno dokonywa¢ bezposredniego potaczenia wlotu
do kanalu z przewodem cisnieniowym dostawy wody. Napetienie przewodu przeprowadza
si¢ powoli ze studzienki od dotu kanatu.

Odpowietrzenie kanalu dokonuje si¢ przez najwyzszy jego punkt. Czas napetnienia odcinka
przewodu nie powinien by¢ krétszy od 1 godz. dla spokojnego napelnienia i odpowietrzenia
przewodu.

6. Uwagi koncowe dla projektowanych robét budowlanych

Materialty budowlane winny posiada¢ atesty Instytutu Techniki Budowlanej
dopuszczajace ich stosowania w budownictwie. Roboty budowlane wykona¢ zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujagcymi normami.

Przy prowadzeniu rob6t budowlanych przestrzega¢ przepiséw BHP.

Projektowat:



