OPIS TECHNICZNY

1. Instalacja wodociagowa

Woda bedzie dostarczana do budynku poprzez istniejacy przytacz wodociaggowy PE@40.
Przed wykonaniem wewnetrznej instalacji wodociagowej nalezy sprawdzi¢ lokalizacje wejscia
przytacza do budynku. Za wejsciem do budynku projektuje si¢ zespét wodomierza gtéwnego
umieszczony w szafce wodomierzowej. Montaz zestawu w pozycji poziomej S50cm
nad posadzka. Uktad instalacji wodociagowej zostal zabezpieczony przed mozliwoscia
zanieczyszczenia wody zaworem antyskazeniowym typ EA251. Zastosowano rowniez filtr
siatkowy. Przed wodomierzem zastosowano zawOr odcinajagcy natomiast za wodomierzem
zastosowano zawor odcinajacy z kurkiem spustowym umozliwiajacym odwodnienie instalacji
wewnetrzne;.

Instalacje wodociggowa zaprojektowano z rur wielowarstwowych Geberit Mepla
PE- Xb/Al/PE-HD. Przewody poziome i pionowe pod tynkiem nalezy izolowa¢ pianka
PE z ptaszczem z folii PE. Instalacje wodociagowa nalezy poddaé¢ probie szczelno$ci
I wytrzymato$ci na ci$nienie P — 0,6 MPa w czasie 30min. W tym czasie nie powinien nastgpié¢
zaden spadek ci$nienia na manometrze.

Z instalacji wody zasilane beda nastepujace przybory:
- umywalki 7szt.

- pluczka ustepowa 5szt.

- pralka 2szt.

- natryski 7szt.

Ciepta wode uzytkowa zapewni podgrzewacz elektryczny usytuowany w pomieszczeniu nr 4
Magazyn o pojemnosci 500 dm3. Celem zapobiegania wychtadzania sie wody ciepte;
w instalacji zaprojektowano cyrkulacje. Na projektowanej instalacji wody przewidziano zawor
mieszajacy tréjdrogowy przeznaczony do cieptej wody uzytkowej. Nastawa temperatury wody
na 38°C. Instalacja wody cieptej zostata zaprojektowana jako jednoprzewodowa z rownolegle
utozong instalacja cyrkulacji c.w.u..

OBLICZENIA ZAPOTRZEBOWANIA WODY

W oparciu o wyposazenie szatni w urzadzenia sanitarne dokonano obliczen:

Lp. Rodzaj punktu czerpalnego qn[l/s] n N X Qn
1. Umywalka 0,14 7 0,98
2. Pluczka ustgpowa 0,13 5 0,65
3. Pralka 0,06 2 0,12
4, Natrysk 0,30 7 2,10

SUMA 3,85 [U/s]

q=0,682%(3,06)%* — 0,14 = 1,11 [I/s] = 3,99 [m?/h]



1.1 Izolacja przewodow

Przewody instalacji zostang zaizolowane otulinami termoizolacyjnymi ze spienionego
polietylenu pokrytego z zewnatrz folig PE:

Minimalna grubo$¢ izolacji:

- rurociagi o $rednicy wewn. do 22mm 20mm

- rurociagi o $rednicy wewn. od 22mm do 35mm 30mm

- rurociagi o $rednicy wewn. od 35mm do 100mm rowna $rednicy wewn. rury
- rurociagi o $rednicy wewn. ponad 100mm 100mm

- przewody prowadzone w posadzce 6mm

2. Instalacja kanalizacji

Scieki zostang odprowadzone istniejgcym przylaczem kanalizacji sanitarnej.
Przed wykonaniem wewngtrznej instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy sprawdzi¢ lokalizacje
wejscia przytacza do budynku. Projektuje si¢ instalacj¢ kanalizacyjng wykonang z rur
i ksztattek PVC. Prowadzenie rur poziomych pod posadzkami, pionéw we wngkach §ciennych
oraz przy $cianach (obudowac ptytami gipsowymi), podejscia pod przybory pod posadzkami
i w $cianach. Uszczelnianie rur za pomocg uszczelek gumowych. Podiaczenia przyborow oraz
trasy instalacji wraz ze spadkami i $rednicami przedstawiono na rzutach. Na odcinkach
kanalizacji projektuje si¢ rewizje pionowe oraz posadzkowe. Wykonaé zgodnie z czg¢$cia
rysunkowg opracowania.

3. Ogrzewanie elektryczne

W projektowanym budynku szatniowym przewiduje si¢ ogrzewanie elektryczne,
grzejnikami konwektorowymi, nasciennym o mocach 0,25kW, 0,5 kW, 0,75 kW, 1kW, 1,5kW
rozmieszczonymi zgodnie z cze$cig rysunkowa opracowania.

W pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci, takich jak lazienki/natryski, nalezy
zamontowac grzejniki elektryczne posiadajace obudowe bryzgoszczelng oraz stopien ochrony
IP24 pozwalajaca na zastosowanie ich w tego typu pomieszczeniach. Kazdy grzejnik powinien
posiada¢ indywidualne zasilanie elektryczne. Grzejniki wyposazone w regulowany termostat,
ktory umozliwia regulacje temperatury pomieszczenia.



