OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

Nazwa zamierzenia: Przebudowa i rozbudowa budynku szatniowego wraz z zagospodarowaniem
terenu w postaci budowy sieci o§wietlenia i monitoringu, budowa sieci kanalizacji
deszczowej z zbiornikiem retencyjnym i pompownia, budowa bokséw dla
zawodnikéw idodatkowego segmentu trybun oraz wykonanie wysokiego
ogrodzenia i pitkochwytéw, rozbiorka istniejacego budynku typu blaszak

Obiekt: Boisko treningowe wraz z zagospodarowaniem terenu w postaci budowy
oswietlenia i monitoringu, sieci kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym
i pompownia oraz wykonanie wysokiego ogrodzenia i pitkochwytow

Lokalizacja: Dziatka nr ewid. 432, 433 i 466 w miejscowosci Rozborz Gmina Przeworsk

Kategoria obiektu: Kategoria V — obiekty sportu i rekreacji, jak: stadiony, amfiteatry, skocznie
i wyciagi narciarskie, kolejki linowe, odkryte baseny, zjezdzalnie
Kategoria VIII — inne budowle
Kategoria XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe,
cieplownicze, wodociagowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesylowe

Jedn. ewid.: Przeworsk 181406_2
Obr. ewid.: Rozbérz 0007
Inwestor: Gmina Przeworsk

Przeworsk ul. Bernardynska 1a
37-200 Przeworsk

1. Zamierzenie budowlane

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest zgtoszenie budowy boiska treningowego
zlokalizowanego na terenie przylegtym do terenéw szkolnych i stadionu. Inwestycja polegac
bedzie na zagospodarowaniu terenu w postaci budowy boiska treningowego, sieci o§wietlenia
1 monitoringu, budowa sieci kanalizacji deszczowej z zbiornikiem retencyjnym i pompownia
oraz wykonanie wysokiego ogrodzenia 1 pitkochwytow przy boisku treningowym
w miejscowosci Rozbdrz gmina Przeworsk.

Na terenie boiska w okresie zimowym rozktadane bgdzie lodowisko sztuczne schtadzane za
pomocg agregatu wody lodowej ustawionego przy ptycie lodowiska.

Projektowane prace budowlane odnosza si¢ do trzech kategorii V — obiekty sportu i rekreacji,
jak: stadiony, amfiteatry, skocznie i wyciagi narciarskie, kolejki linowe, odkryte baseny,
zjezdzalnie, kategorii VIII — inne budowle i kategorii XX VI — sieci, jak: elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi
przesytowe.

2. Rozwiazania konstrukcyjne obiektu budowlanego

Projektowane boisko treningowe o sztucznej nawierzchni trawiastej przeznaczone bedzie do
uzytku zawodnikoéw klubu pitkarskiego oraz dla wszystkich chetnych os6b ktorzy wynajma
obiekt do gry. Boisko o wymiarach 30x50m o sztucznej nawierzchni przepuszczalnej
wykonczony sztuczng trawa.
Teren boiska zostanie ogrodzony wysokim ogrodzeniem wysokos$ci 4m od pdinocy oraz
pitkochwytami wysokosci 6m od strony wschodniej 1 zachodniej. Ogrodzenia wysokosci
powyzej 2 m zaprojektowano w formie pitkochwytu z siatki polipropylenowej w dolnej czesci
ogrodzenie z paneli stalowych. Przy ogrodzeniu w miejscu duzych uskokéw zaprojektowano
wykonanie palisady betonowej w celu pokonania wysokosci terenowej. Oraz skarpy
o pochyleniu 1:1.

Odprowadzenie wody deszczowej z terenu plyty boiska odbywaé bedzie si¢ do
projektowanego systemu drenujgcego a nastgpnie do zbiornika retencyjnego wody
deszczowej i przepompowywana do kanalizacji deszczowej za pomocg pompowni. Teren



boiska o$wietlony bedzie za pomocg projektowanej sieci o§wietleniowej i czterech latarni w
naroznikach ptyty boiska, na latarniach zamontowany zostanie rowniez system monitorujgc
teren.

Parametry boiska treningowego

dtugosc 50,0m
szerokos¢ 30,0m
Strefa bezpieczenstwa ~2.0m
Powierzchnia pola gry 1500m?
Powierzchnia uzytkowa 1746m?

Wykonczenie - trawa sztuczna na podbudowie przepuszczalnej

Dla terenu objetego opracowaniem wydana zostata decyzja o warunkach zabudowy .

Na terenie dziatki znajdujg si¢ grunty klasy Bz i Bi — dla ktérych nie jest wymagane
uzyskanie decyzja o wylaczeniu gruntow z produkcji rolnej, oraz grunty RII znajdujace si¢ na
terenie dziatki nr 432 dla ktérych wymagane jest uzyskanie wylaczenia gruntéw z produkcji
rolnej. Dla dzialki nr ewid. 432 zostala uzyskana decyzja wytaczajaca grunty z produkcji
rolnej.

Na terenie dzialki nie wystgpujg urzadzenia melioracji wodnej kolidujace z projektowang
inwestycja.

3. Opinia geotechniczna i informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Boisko posadowione na wymienionym podtozu z kruszywa, a ogrodzenie montowane
na zelbetowych fundamentach. Przedmiotowy obiekt jest obiektem o prostej konstrukcji.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dn.
25.04.2012r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. Nr81, poz.463), projektowany obiekt nalezy do pierwszej kategorii
geotechnicznej, a badany teren zaliczy¢ nalezy do prostych warunkéw gruntowych.

4. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegrod
budowlanych

Projektowane roboty:

Plyta boiska

Bramki do pitki noznej 5,0x2,0m aluminiowe przeno$ne
Pitkochwyty za bramkowe wysokosci 6m

Ogrodzenie taczone z pitkochwytem o wysokos$ci 4m
Schody terenowe

Fundament pod zbiornik

Lodowisko sztuczne

NN R W

Ad. 1) Plyta boiska

Zaprojektowano boisko z sztuczng nawierzchnig trawiasta na przepuszczalnym podlozu
z drenazem odprowadzajgcym wody deszczowe do kanalizacji deszczowe;j.

Warstwy konstrukcyjne ptyty:

- sztuczna trawa tkana zasypana piaskiem kwarcowym i granulatem EPDM 5cm

- warstwa wyréwnujaca z miatu kamiennego (fr. 0-4mm) Scm

- warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5mm) 5cm

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63mm) 10cm

- warstwa odcinajaca z piasku 20cm



- geotkanina separacyjno — filtracyjna
- warstwa odcinajaca z piasku S5cm
- grunt rodzimy

Pobliski teren wraz z wykonczona plyta boiska wyréwna¢ do poziomu 202,35m n.p.m.,
z istniejagcego terenu zebra¢ gérna warstwe humusu i wyréwna¢ do dolnego poziomu
podbudowy réwnego 201,85m n.p.m. poprzez nawiezienie gruntu niespoistego lub pospodiki.
Material podbudowy musi by¢ pozbawiony zanieczyszczen jak $mieci, gruz, korzenie i inne
podobne tego typu rzeczy. Wszystkie warstwy podbudowy i wymiany gruntu zageszczac
mechanicznie warstwami gr. maksymalnie 25cm do uzyskania wspéiczynnika Is=0,97.

Ad. 2) Bramki do pilki noznej 5,0x2,0m aluminiowe przenosne

Bramki do pitki noznej treningowe przenosne sg wykonane z specjalnego profilu
aluminiowego owalnego 120/100 z podwd@jnymi zebrami wzmacniajacymi, Bramka jest
przystosowana do montazu na podiozu ptaskim, z jednoczesnym zamocowaniem do
osadzonych w podtozu uchwytéw. Glgbokos¢ bramki wynosi(wymiary siatki) 100 cm gora,
120 cm dotem. Luki bramek sg sktadane, co umozliwia ich skladanie do magazynowania
wraz z siatkg. Mocowanie bramek do boiska za pomoca specjalnych tulei.

Ad. 3) Pitkochwyty za bramkowe wysokos$ci 6m

Ogrodzenia standardowe wykonane z paneli (siatki) stalowych o tacznej wysokosci

2m ograniczajace teren boiska przed wtargnigciem niepozadanych oséb, potaczone z siatkg
nylonowa zabezpieczajaca przed opuszczeniem pitki z strefy boiska. Laczna wysokos¢
takiego zestawy ma wynie$¢ co najmniej 6m wysokosci ponad zaprojektowany poziom terenu
przy ogrodzeniu. Pitkochwyty montowane za bramkami.
Panele i siatka montowane na stupkach stalowych mocowanych do fundamentu betonowego
w gruncie. Rozstaw stupkéw zgodnie =z szeroko$ciag panela, maksymalny rozstaw
pitkochwytéw co 4m a w przestach skrajnych co 2,65m. Stupki z rur stalowych ¢63x4mm,
siatka pitkochwytu polipropylenowa z linki ¢Smm 1 oczku 8x8cm, ogrodzenie panelowe
z drutu stalowego o gr. ¢ Smm ocynkowane ognioweo i pokryte warstwg poliestru PVC

Ad. 4) Ogrodzenie 1aczone z pitkochwytem o wysokos$ci 4m

Ogrodzenie taczone w postaci ogrodzenia panelowego oraz pitkochwytu na stupkach
stalowych z siatkg nylonowg ograniczajace teren boiska przed wtargni¢ciem niepozadanych
0sOb oraz zabezpieczenie przed opuszczeniem pitki z strefy boiska. £.aczna wysokos¢ takiego
zestawy ma wynie$¢ co najmniej 4m wysokosci ponad zaprojektowany poziom terenu przy
ogrodzeniu.

Panele i siatka montowane na stupkach stalowych mocowanych do fundamentu betonowego
w gruncie. Rozstaw stupkéw zgodnie =z szeroko$cig panela, maksymalny rozstaw
pitkochwytéw co 4m a w przestach skrajnych co 2,65m. Stupki z rur stalowych ¢63x4mm,
siatka pitkochwytu polipropylenowa z linki ¢Smm 1 oczku 8x8cm, ogrodzenie panelowe
z drutu stalowego o gr. ¢ Smm ocynkowane ogniowo i pokryte warstwg poliestru PVC.

Ad. 5) Schody terenowe
W zwigzku z znaczng r6znicg terenu pomiedzy plyta boiska treningowego a plyta stadiony po

stronie zachodniej zaprojektowane zostaly schody terenowe. Schody wykona¢ z elementéw
przefarbowanych takich jak: palisada betonowa 10x16x40cm, obrzeza betonowe 8x30x100cm



1 kostki brukowej grubosci 6m i szerokosci 12cm. Elementy ksztattujace schody czyli
palisada i obrzeza ustawia¢ w wcze$niej przygotowanych wykopach za posrednictwem
chudego betonu gr. 10cm i tawach z oporem gr. 20cm. Pomi¢dzy obrzeza jako podbudowe
pod kostke zastosowa¢ podktad cementowo-piaskowy w stosunku 1:4 zageszczony
1 wyréwnany do wilasciwego poziomu. Przestrzenie pomie¢dzy obrzezami wypehi¢ kostka
brukowg. Szeroko$¢ kostki wynoszgca 12cm zostata dobrana w taki sposéb aby miescila si¢
bez docinania pomig¢dzy utozonymi obrzezami. Jedynie w pierwszym stopniu w wyniku
zastosowania palisady konieczne bedzie zastosowanie kostek szerokosci 10 i 12cm lub
dociecie jednego rzedu kostki szerokosci 12cm.

Zaprojektowano wykonie balustrady po stronie wschodniej schodéw montowana do palisady,
balustrada wysokosci 110cm z rur stalowych. Szczeble pionowe w rozstawie co 10cm. Catos¢
balustrady wykonana z stali nierdzewne;.

Ad. 6) Fundament pod zbiornik

Zaprojektowano fundamenty ptytowy zelbetowy o wymiarach 4,50mx11,50m. Grubos¢
ptyty 0,90cm. Plyty zbrojone goéra i dotem oraz w $rodku siatka, prety #12 krzyzowo co ~
20cm ze stali A-IIT (B500-SP). Beton C25/30. Plyta posadowiona na warstwie chudego
betonu gr.10cm na ptycie pod utozenie zbiornika wykona¢ poduszke z pospotki zwirowej gr.
30cm. zaggszczong do Is =0,98, ostatnie Scm luzne. W plycie fundamentowej osadzié¢
elementy do mocowania zbiornika. Szczegél mocowania zbiornika wg rysunku
szczegblowego. Po zamontowaniu zbiornik obsypa¢ piaskiem. Podczas wykonywania
wykopéw pod zbiornik wykonywa¢ wykopy z rozkopem a od strony wschodniej od granicy
sgsiada zamontowa S$cianki szczelne wciskane na czas robot w celu zabezpieczenia
znajdujacej si¢ tam infrastruktury podziemnej 1 dzialki sgsiada przed osunigciem. Podczas
wciskania $cianek nalezy kontrolowa¢ ewentualnie powstate drgania czy nie zagrazajg dla
sasiednich zabudowan.

Ad. 7) Lodowisko sztuczne

Na terenie boiska treningowego w okresie jesienno-zimowym zaprojektowano montaz
i uzytkowanie sztucznego lodowiska o wymiarach tafli 20x40m, wokét ptyty dla
bezpieczenstwa montowane beda bandy zabezpieczajace o wysokosci ~100cm.
Dobrany system oraz konstrukcja lodowiska ma za zadnie zapewni¢ maksymalng zywotno$¢
elementéw sktadowych obiektu oraz trwato$¢ powierzchni lodowiska do nawet +12°C.
Zaprojektowano lodowisko sztuczne wykonane z ponizszych materiatéw i o parametrach :

- lodowiska sezonowe o wymiarach 20x40 (800m?2)

- plyty styropianowe XPS jako podktad pod lodowisko, stanowigcych izolacje termiczng
oraz niwelujgce réznice pozioméw wynikajacych ze spadkéw nawierzchni (podtoze powinno
by¢ wypoziomowane z doktadnosci do 1cm)

e folia podktadowa

e samoprzymarzalne bandy na caly obwodzie lodowiska, o wysokosci 1m, bandy

wykonane w ksztalcie aluminiowej ramy oraz wypetnienia poliweglanu o grubosci
6mm przezroczyste lub biate z listwami okopowymi PEHD 8-10mm grubosci
w kolorze z6ttym lub mlecznym i wysokosci 18-20cm. W gérnej czesci band pochwiyt,
niebieski lub czerwony. W bandach zaprojektowano wykonane dwoéch furtek
stanowigcych wejscie i wyjscie o szerokosci 1 m oraz bram¢ wjazdowa o szerokosci
min 2m umozliwiajaca wjazd rolby na teren lodowiska

e pod ulozenie kolektoréw chtodzacych zaprojektowano utozenie boksow EPDM wraz

z matami o wymiarach 2,5x1m



e czynnik chtodzacy w postaci glikolu 35% do napelnienia uktadu,

e do chtodzenia tafli lodu zaprojektowano montaz agregatu chtodniczego wody lodowe;j
zapewniajacego wlasciwe funkcjonowanie lodowiska o mocy chtodniczej minimum
200kW i pradowe;j : zabezpieczenie 220A ok 150kW

e agregat zapewniajacy utrzymanie uzytkowej tafli lodu od +12°C produkujac
chtodziwo o parametrach -8 st.C/-11st.C, agregat wyposazony w min. 2 obiegi
chtodnicze i 4 stopnie wydajnosci

e pompa do napetniania i oprézniania instalacji chtodzacej,

e rury laczace agregat z kolektorem (rury gigtkie min 4 cale zakonczone flansza lub
szybkoztgczem bauer/camlock)

e rolba/maszyna do pielegnacji lodu bez podnoszonego zbiornika na $nieg, dla rolby
przewidziano ogrzewany garaz wraz z biezgcg wodg do napelniania zbiornika wody,
maszyna o wymiarach: szeroko$¢ do 1,4997m, dtugo$¢ do 3,096m i wysokos¢ do
2,0m

e w segmencie przewidzianym na przebieralnie przewidziano dostawe tawek wolno
stojacych bez oparcia i w ilo$ci 6-8 szt.

e na ciggi komunikacyjne pomiedzy wypozyczalnia, przebieralnia 1 furtkami
wejsciowymi na lodowisko przewidziano rozktadanie chodnikéw gumowych (gr. min.
6 mm, w formie rolowanej lub w formie puzzli)

e wokot tafli boiska przewidziano miejsce sktadowania $niegu zalegajacego na terenie
lodowiska po ustaniu opadéw $niegu

Doktadne parametry zgodnie z wybranym systemem lodowiska.
W okresie letnim lodowisko przechowywane bedzie w magazynie objetym odrebnym
opracowaniem.

5. Podstawowe parametry technologiczne

Plyta boiska treningowego wykona jako nawierzchnia przepuszczalna z sztucznej
trawy na podbudowie tluczniowej. Pod ptyta boiska zaprojektowany zostal drenazem
odprowadzajacym wody deszczowe do zbiornika retencyjnego a nastgpnie za pomocg
pompowni przepompowywana do kanalizacji deszczowej. Ptyta pola gry boiska o wymiarach
30x50m. Wokot boiska zaprojektowano wysokie ogrodzenie 4m oraz pitkochwyty wysokosci
6m sktadajace si¢ do wysokosci 2m z stalowych przgset ogrodzeniowych a w pozostalej
czgsci z siatki  polipropylenowej. Ogrodzenie montowane do stalowych stupkéow
kwadratowych montowanych w fundamencie betonowym. Na boisku zaprojektowano dwie
aluminiowe bramki o wymiarach 5x2m mocowane za pomocg specjalnych tulei
w fundamencie betonowym. W celu wypoziomowania terenu zostal zaprojekowany nasyp
oraz profilowanie skarp po obwodzie ptyty boiska.

Na wschéd od plyty boiska zaprojekowany zostat podziemny najazdowy zbiornik
retencyjny oraz pompownia wod deszczowych. Wokoét plyty boiska zaprojektowane zostaty
rowniez lampy o$wietleniowe w narozach ptyty oraz monitoring.

6. Rozwiazania instalacyjne i sposob powiazania

Sposéb wykonania 1 prowadzenia sieci zgodnie z mapa projektu zagospodarowania
terenu i opisem do projektu zagospodarowania.



7 . Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Warunki ewakuacji

Boiska znajdujg si¢ na terenie otwartym - mozliwos¢ ewakuacji w kazdg ze stron
(w projektowanych ogrodzeniach przewiduje si¢ wykonanie furtek o szerokos$ci co najmniej
0,9m (1,5m)) - otwierajacych si¢ zgodnie z kierunkiem ewakuacji.

Podstawowe dane charakteryzujace projektowany obiekt:

Parametry boiska treningowego

dtugos¢ 50,0m
szerokos¢ 30,0m
Strefa bezpieczenstwa ~2,0m
Powierzchnia pola gry 1500m?
Powierzchnia uzytkowa 1746m?

Wykonczenie - trawa sztuczna na podbudowie przepuszczalne;j

Dla terenu obje¢tego opracowaniem wydana zostata decyzja o warunkach zabudowy.

Na terenie dziatki znajdujg si¢ grunty klasy Bz i Bi - nie jest wymagane uzyskanie decyzja
o wylaczeniu gruntéw z produkcji rolnej. Oraz grunty RII dla ktérych uzyskano wytacznie
gruntéw z produkcji rolne;j.

Na terenie dziatki nie wystepuja urzadzenia melioracji wodnej kolidujace z projektowang
inwestycja.

Dla projektowanego obiektu woda do zewnetrznego gaszenia pozaru jest zapewniona

w ramach ilosci wody przewidzianej dla jednostek osadniczych.

Dla tego typu obiektéw nie jest wymagana droga pozarowa (Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych).

Na teren dzialki prowadzi wjazd potaczony z drogg publiczng umozliwiajacy dojazd
jednostkom strazy pozarne;j.

8.0bliczenie nosnosci gruntu pod podstawa fundamentéow
Sprawdzenie wypornosci pustego zbiornia

Zestawienie obciazen dla zbiornika pustego:

- Zbiornik pusty 34,006kN
- Ptyta fundamentowa 4.5m*11,5m*0,9m*25kN/m>=1164,375kN
- Podsypka pod zbiornik 4.5m*11,5m*0,3m*20kN/m>=310,5kN
Suma obcigzen statych 1508,881kN
Zestawienie sit dziatajacych na wypdr zbiornia:

- wypor zbiornika V=83,329m? 83,329m>* 10kN/m?=833,29kN
- Ptyta fundamentowa V=46,575m> 46,575m>* 10kN/m?=465,75kN
- Podsypka pod zbiornik V=15.525m> 15,525m>*10kN/m*=155,25kN
Suma obcigzen statych 1454,29kN

Sprawdzenia doboru ptyty odcigzeniowej
1508,881kN >1454,29kN — warunek spelniony



Dobér bednarki zabezpieczajacej zbiornik

- sita wyporu 833,29kN*1,35=1124,941kN
- sitg roztozona na 8 paséw 1124,941kN/8=140,618kN=~141kN

Wyznaczenie minimalnego przekroju bednarki:
N=(A*fy)ly; (y=1,0; fy=235N/mm?)

A=N/fy
A=141¥10°N/235N/mm?=600 mm>

Przyjeta zostata bednarka 8x100mm:
N=(A*fy)ly, (y=1,0), fy=235N/mm?

A=8x100=800mm?

Sprawdzenie doboru:
800mm?2> 600mm? — warunek spelniony

9.Uwagi koncowe

Materialy budowlane winny posiada¢ wymagane -certyfikaty ITB oraz Instytutu
Pozarnictwa w Jézefowie. Roboty budowlane i rzemie$lnicze wykona¢ zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej oraz obowigzujagcymi normami.

Przy prowadzeniu rob6t budowlanych przestrzega¢ przepiséw BHP.
Wszystkie prace budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie z wiedza i sztuka budowlang pod
nadzorem kierownika budowy.

Projektowat:



