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1 . .
Ar 12 334 Ar 374 @ 5 — elementy istniejqce
732 t«m 1289 — elementy projektowane
2026 ‘
7} — projektowane zamurowania
. uwaga: . .
%@mzaw drewniony 16x16em — 4 sot ......:. . . . B — projektowane wykucia
3 S *% aﬂzﬁ_oi ) #x NMB 5 sz ; - pomiedzy istniejocymi Scianami i projektowanymi wykonac Sem dylatacje ze styropianu
SUP ZEDEIOWY X LECm sz - okna przewidziane do zamurowania zamurowat bloczkami z betonu komdrkowego
S3 — sfup zelbetowy 24x24cm — 2 szt : P p Lo
S4 — stup zelbetowy 24x24cm — 3 szt. = nowe Sciany murowane 2 bloczkow E%c _832_6280 na zaprawie klejowe)]
S5 — stup zelbetowy 24x24cm — 1 szt. - nad drzwimi wykon¢ murowane nadproza typu kleina V54N "SAN-PROJ" Uslugi Projektowe
S6 — stup zelbetowy 24x24cm — 1 szt. - nad bramami wjazdowymi zaprojektowano nadproza zelbetowe 24x25cm FRGJ Janusz Kalamarz
mw ~ sfup zelbetowy 24x24em — 1 szt. = nad projektowanymi oknami w Scianie wschodniej zaprojektowano zelbetowe ~ Praebudowa  rozbudowa budynku szotnioweq wraz z zagospodarowaniem terenu w postaci budowy sieci oSwieflenia
ZNL — nadproze zelbetowe 24x33cm — 5 szt. nadproza monolityczne pofqczone razem z murfatq TEMAT: i monitoringu, budowa Sieci kanalzac] deszczowe], budowa boksdw dla zawodnikGw i dodatkowego seqmentis trybun
NZ=2 — 39%8% wm__umﬁoém 24x30cm — 1 szt. — w Scianach magazynu zaprojektowaneqo stupy zelbetowe wspierajace 010z wykonanie wysokieqo ogrodzenia | pikochwytGw, rozbidrka istniejgoeqo budyku typu bloszck
NZ-3 — nadproze zelbetowe 24x30cm — 1 szt. drewniane platwie dachowe TRESCE SKALA
NK — nadproze klaina — 4 szt. ) i .
NS—1 2xIPN 140, L=135cm — 1 szt. - elementy Zelbetowe zaprojektowano z betonu €20/25 i stali zbrojeniowe; RYSUNKU: Schemat _Ao:m::xoée\ E:Q: 1:50
NS—2 2xIPN 100, L=150cm - 2 szt. konstrukcyjej AIN — # B500SP i rozdzielczej A0 — ¢ St0S-b PROJEKTOWAL: imie i nazwisko nrupr  podpis xmmw_wmm%
zmuu 2xIPN 100, L=130cm - 2 szt. — nadproza stalowe z profii PN i stali konstrukcyjnej 5235 mqr i Jonusz Parg PDK /0168/PO0K /08 NUMER RYSURKU
NS—4 2xIPN 100, L=236cm - 1 szt. _ N Ay : P
CoL nadproza opieraé na poduszkach betonowych obustronie na gfebokost min 25cm
W=1 — wieniec zelbetowy — 24x25cm il std krecat miedzy sob S0cm lecz nie minet ak 3 kot OPRACOWAL )
W-2 — wieniec zelbetowy — 24x25¢m ~ profiie staiowe Skrecac migdzy Sobg Co ~ouem 16C2 nie mingj Jok ) Krotnie maqr inZ. Stanistaw Pottorak
W-3 — wieniec zelbetowy — 24x76cm na jednym nadprozu, przed zamontowaniem profili w celu ich pdZniejszczego
PZ — pfatew zelbetowa (murtata) 24x20cm otynkowania owing¢ siatkq rabitza, przestrzenie pomiedzy profilami wyszpatdowat m
B-1 — belka zelbet 24x25 i i G 5
elka zelbetowa Z4xZ2ocm cegfami lub kawtkami pustakdw betonu komérkowego e ST 929007 STADIUN o7




