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fundamentu pod trybuny
skala 1:729

1 szt.
Zestawienie stali zbrojeniowej
Srednica
nrpretal| # |dlugosé|ilosé szt. 12
11 12 9,95 4 39,80
1.2 12 5,95 4 23,80
2.1 12 7,95 5 39,75
2.2 12 7,95 5 39,75
3.1 12 5,95 5 29,75
3.2 12 9,95 5 49,75
4 12 2,05 102 209,10

5.1 12 10,30
52 12 6,30

51,50
31,50

5

5
6.1 12 8,30 5 41,50
6.2 12 8,30 5 41,50
7.1 12 6,30 4 25,20
7.2 12 10,30 4 41,20
8 12 2,75 102 280,50
9 12 0,96 15 14,40
diuygo$¢ wedtug scednic [m] 959,00
waga 1mb [kg] 0,888
waga wedlug $rednic [kg] 851,592
2 [t] 0,851592

uwaga:

— klasa ekspozycji betonu XC2

beton C20/25, W8

stal zbrojeniowa, prety zbrojenia gféwnego AlIN — B500 SP
otulina zbrojenia 50mm

zbrojenie krzyzowe fundamentdw #12 dofem i gorq w rozstawie co 15cm
poziom posadowienia funfamentu dostosowa¢ do poziomu proj.

I istn. utwrdzenia w taki sposdb aby cafos¢ stanowifo jeden poziom
pod ptyte fundamentowg wykona¢ podkfad z chudego betonu gr. 10cm
w przypadku montowania innej trybuny jok zaprojektowana nalezy
dobra¢ nowy fundamenty do montowanego obiektu

~ trybune montowa¢ do pfyty fundmenowej zqodnie z wytycznymi producenta
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TEMAT: Przebudowa i rozbudowa budynku szatnioweqo wraz z zagospodarowaniem terenu w postaci budowy sieci oSwiellenia
+ i monitoringu, budowa sieci kandlizac deszczowej, budowa boksow da zawodnikéw i dodatkowego seqmentu trybun
araz wykonanie wysokieqo ogrodzenia i pitkochwytow, rozbidrka istniejgcego budynku typu bloszak
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