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2. DANE OGÓLNE 

2.1. Nazwa i zakres inwestycji: 
„Budowa  budynku  hali  magazynowej oraz  budowa  rampy  załadowczej dla samochodów          
ciężarowych wraz z instalacjami: elektryczną wewnętrzną, wodociągową wewnętrzną” 

2.2. Adres inwestycji:                                                                                                                                   
dz.nr 120903_4.0001.1341/12, obręb 0001 Myślenice1, jedn. ewid. 120903 4,                                
Myślenice ul. Cegielskiego 1 

2.3. Inwestor 
TELEFONKA KABLE S.A. 
Adres inwestora: Myślenice, ul. Cegielskiego 1 

2.4. Jednostka projektowa 
TREGER CONSTRUCTION ul. Nowy Świat 6, 32-020 Wieliczka 
Architektura: mgr inż. arch. Jan Chojnacki zam. al. Słowackiego 13c/4, 31-159 Kraków 

2.5. Podstawa opracowania 
-     Uzgodnienia z Inwestorem 
-     Konsultacje międzybranżowe. 
-     Ogólnie obowiązujące przepisy prawa i Polskie Normy Techniczne. 

               -     UCHWAŁA* NR 154/XX/2019 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH z dnia 30 grudnia 2019 r. 
                     w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w mieście 
                     Myślenice pn. „Myślenice Wschód” 

3. OPIS OGÓLNY STANU ISTNIEJĄCEGO 

Opis zagospodarowania terenu 
Projektowany budynek oraz rampa załadowcza usytuowane będą na terenie obecnego placu parkingowo – 
manewrowego mieszczącego się w obrębie działki nr 1241/12.  
Plac posiada nawierzchnię betonową, posiada spadki odprowadzające wody opadowe do kratek ściekowych 
i dalej do zakładowej kanalizacji deszczowej. 
Opisany powyżej plac jest częścią całego kompleksu zakładu produkcyjnego. Od strony południowej działki 
te graniczą z terenami zabudowy jednorodzinnej. Od zachodu i północy do przedmiotowej działki przylegają 
działki stanowiące cały zespół terenu przemysłowego Telefoniki. 
Powierzchnia terenu w granicach opracowania wynosi  2417,00 m2. . 
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Cały zespół działek Telefoniki jest ogrodzony, wjazd na teren prowadzi z ul. Cegielskiego i ul. Słowackiego . 
Teren inwestycji budowlany kategorii Ba. 
Przedmiotowa działka ma  kształt prostokąta, jest płaska, zabudowana w części północnej istniejącym 
budynkiem.  
Obszar którego dotyczy zamierzenie budowlane znajduje się na terenie 1PU wg MPZP. 

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Urządzenia budowlane związane z obiektem budowlanym 
Istniejący układ dróg wewnętrznych i placów manewrowych lub składowych wraz z miejscami postojowymi 
dla samochodów ciężarowych oraz osobowych. 

4.1. Sposób odprowadzenia ścieków 
- instalacja odprowadzenia wód opadowych: wody opadowe z dachu i terenu utwardzonego przy budynku 
oraz z rampy załadowczej odprowadzane będą na płytę parkingu oraz dalej poprzez kratki odpływowe do 
sieci zakładowej kanalizacji deszczowej. 
- instalacja kanalizacji sanitarnej – nie projektuje się, w ramach planowanego zamierzenia budowlanego 
ilość ścieków sanitarnych nie powiększy się 
4.2. Układ komunikacyjny 

Wjazd na teren inwestycji prowadzi z ul. Cegielskiego i ul. Słowackiego.  
Istniejące miejsca postojowe dla samochodów ciężarowych oraz osobowych zapewniają zapotrzebowanie. 
Planowana inwestycja nie spowoduje zwiększenia ilości pojazdów na terenie zakładu.  

4.3. Sposób dostępu do drogi publicznej 
Wjazd na teren inwestycji prowadzi z ul. Cegielskiego i ul. Słowackiego.  
 
4.4. Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu 
4.4.1.  Zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków oraz wód  
opadowych                                                                                                                                                                         
INSTALACJA WODY BYTOWEJ 
W projektowanym budynku nie projektuje się odbiorników wody bytowej oraz odprowadzania ścieków 
sanitarnych.                                                                                                                                                                           
4.4.2. Parametry techniczne uzbrojenia terenu                                                                                                  
INSTALACJA P.POŻ. HYDRANTOWA                                                                                                                                
Ochrona przeciwpożarowa budynku powinna być wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 (Dziennik Ustaw Nr 109 poz. 719) oraz warunkami 
technicznymi z dnia 12 kwietnia 2002, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, 
poz. 690) wraz z późniejszymi zmianami.                                                                                                                         
W budynku doprowadzona będzie woda do 2 wewnętrznych hydrantów przeciwpożarowych. 

INSTALACJA KANALIZACJI                                                                                                                                        
KANALIZACJA SANITARNA                                                                                                                                                        
W projektowanym budynku nie projektuje się odbiorników wody bytowej oraz odprowadzania ścieków 
sanitarnych.                                                                                                                                                                
INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ                                                                                                                           
Wody opadowe z dachu i terenu utwardzonego przy budynku oraz z rampy załadowczej odprowadzane będą 
na płytę parkingu oraz dalej poprzez kratki odpływowe do sieci zakładowej kanalizacji deszczowej. 

 

Odwodnienie połaci dachowych oraz rampy załadowczej nie wprowadzi zmian w ilości odprowadzonej wody 
– bilans wód deszczowych jest identyczny. Kanalizacja deszczowa z istniejącego budynku odprowadzana jest 
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istniejącymi przewodami kanalizacji deszczowej do sieci zakładowej kanalizacji deszczowej.  

INSTALACJA OGRZEWCZA 
Przedmiotowy budynek będzie nie ogrzewany. 

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ                                                                                                                                
Budynek będzie wentylowany poprzez uchylanie klap dymowych siłownikami elektrycznymi- sterowanie 
ręczne z poziomu posadzki hali.                                                                                                                                           

4.4.3. UKSZTAŁTOWANIE TERENU I UKŁAD ZIELENI 

Przedmiotowa działka ma  kształt prostokąta, jest płaska, zabudowana w części północnej istniejącym 
budynkiem.  
Obszar którego dotyczy zamierzenie budowlane znajduje się na terenie 1PU wg MPZP. 
 
4.4.4. Ziemia z wykopów.                                                                                                                                       
W wyniku planowanych prac przy budynku hali magazynowej nie będzie  ziemi z wykopów.                                      
Ziemia z wykopu pod rampę załadowczą zostanie wywieziona poza teren budowy na przeznaczone do tego 
miejsce.    
     
5. ZESTAWIENIE – BILANS TERENU  
Pow. działki nr 1341/12 .........................11550,00 m² -  100 % 
Pow. terenu w granicach opracowania .... 2494,00 m² 
Powierzchnia zabudowy istn. ................. 3834,00 m²  
Powierzchnia zabudowy proj. ................ 1304,78 m²  
Powierzchnia zabudowy łącznie ............ 5138,78 m² - 44,50 % 
Powierzchnia utwardzona istn. .............. 5243,44 m² - 45,39 % 
Powierzchnia biolog. czynna istn. ......... 1167,76 m² - 10,11 % 
 

Wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 

Dla działki 1341/12 10,11% - wg MPZP dla terenu 1UP nie może być mniejszy niż 10% powierzchni działki 
budowlanej – warunek spełniony 

Wskaźnik powierzchni zabudowy  

Dla działki 1341/12  44,50% - wg MPZP dla terenu 1UP nie może być większy niż 80% powierzchni działki 
budowlanej – warunek spełniony 

6 . INFORMACJE I DANE 

6.1. Sprawdzenie zgodności projektu z planem miejscowym działki nr 1341/12 
Działka na której zlokalizowana jest inwestycja znajdują się w obszarze planu miejscowego :  
uchwała nr154/XX/2019 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH z dnia 30 grudnia 2019 r.w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w mieście Myślenice pn. „Myślenice Wschód”.          
Inwestycje planuje się na terenie oznaczonym na planie 1PU § 12.1. Wyznacza się tereny zabudowy          
produkcyjno - usługowej oznaczone na rysunku planu symbolami od 1PU do 14PU z podstawowym         
przeznaczeniem pod obiekty i urządzenia usługowe oraz obiekty i urządzenia związane z produkcją,             
składowaniem,  sortowaniem i magazynowaniem surowców i materiałów, ich przerobem i przetwarzaniem, 
usługami związanymi z ich sprzedażą, naprawą lub przechowywaniem wraz z zapleczem i parkingami w 
wielkościach dostosowanych do potrzeb i wskaźników- warunek spełniony 
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Maksymalna powierzchnia zabudowy to 80 % - jest 44,50 % - warunek spełniony                                                    
Powierzchnia biologicznie czynna co najmniej 10 % - jest 10,11 % - warunek spełniony                                        
Maksymalna wysokość to 17m – jest 9,26 m  - warunek spełniony                                                                                   
Dachy płaski   ( od 0st. Do 12 st.) – jest 12st. – warunek spełniony                                                                                    
6.2. Obszar oddziaływania inwestycji 

nr. ewid. działki                    Podstawa formalno – prawna  włączenia               
do obszaru objętego oddziaływaniem 

Uwagi 

        1341/12  
         
   

par. 13, par.60, par.18 i 19, par.23, par. 271, 272, 273  
War. Tech.   
 

Obszar oddziaływania 
projektowanego budynku 
mieści się całkowicie w 
obrębie działki nr 1341/12  
 

6.3. Wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego 
Inwestycja poza granicami terenów górniczych                                                                                                               
 
7. Bezpieczeństwo pożarowe 
Zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym                                                                                                          
 
8. Bezpieczeństwa użytkowania 
Wszystkie okna w budynku posiadają okna ze skrzydłami otwieranymi do wewnątrz. Nawierzchnie dojść do 
budynku oraz ciągów komunikacyjnych w budynku powinny być wykonane z  materiałów niepowodujących 
niebezpieczeństwa poślizgu. Posadzki wszystkich pomieszczeń powinny być wykonane z materiałów 
antyelektrostatycznych. Szczegóły techniczne w/w rozwiązań należy ustalić na etapie projektu wykonawczego 
i w razie wątpliwości co do spełnienia w/w warunków skonsultować je z projektantem.    
                                  
9. Odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony środowiska 
Planowane przedsięwzięcie  nie spełnia kryteriów, które kwalifikowałyby go do przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko. 
Budynek będzie wentylowany poprzez uchylanie klap dymowych siłownikami elektrycznymi- sterowanie 
ręczne z poziomu posadzki hali.  Posadzki, wykończenie ścian w budynku powinny być nienasiąkliwe i łatwo 
zmywalne. Wszystkie materiały posadzkowe winny posiadać atest na wymaganą normatywnie 
antypoślizgowość. 
 
9a. DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ                                                                   
W niniejszym części opisowej przedstawiono podstawowe dane dotyczące warunków ochrony przeciwpoża-
rowej dla projektowanego budynku magazynowego. Przedstawione dane stanowią podstawę uzgodnienia 
projektu zagospodarowania działki pod względem ochrony przeciwpożarowej. Dane opracowano na podsta-
wie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgad-
niania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu 
technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami 
ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2023 poz. 1563).  

1. Informacje o powierzchni zabudowy, wysokości i liczbie kondygnacji. 
Parametry techniczne obiektu.  
 powierzchnia zabudowy     - 1 250,00 m2, 
 powierzchnia wewnętrzna      - 1 235,04 m2, 
 wysokość budynku      - 8,70 m, 
 kubatura brutto budynku     - 9 217,00 m, 
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 ilość kondygnacji      - 1 nadziemne, 
- 0 podziemnych, 

 grupa wysokościowa budynku    - niski. 
 

2. Informacje o klasyfikacji pożarowej z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania. 
Z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania obiekt zakwalifikowano do budynków magazynowych 

zakwalifikowanych do PM. W budynku nie będą występowały strefy pożarowe zakwalifikowane do ZL czy IN.  
 

3. Informacje o klasie odporności pożarowej oraz odporności ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania 
ognia przez ściany zewnętrzne i dachy. 

3.1 Klasa odporności pożarowej obiektu: 
Budynek z uwagi na swoją wysokości, przeznaczenie i ilość kondygnacji winien spełniać wymagania klasy 

odporności pożarowej B. Na podstawnie §215 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst 
jednolity Dz.U. 2022 poz. 1225 z późniejszymi zmianami) obniża się klasę odporności pożarowej budynku do 
E, przy jednoczesnym zapewnieniu: 

 Wszystkich elementów budynku nierozprzestrzeniających ogień,  
 samoczynnych urządzeń oddymiających.  

 
3.2 Klasa odporności ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne i dachy.  

Przykrycie 
dachu 
 

 Stopień rozprzestrzeniania ognia: NRO. 
 Klasa odporności ogniowej: nie stawia się wymagań . 

Ściany 
zewnętrzne  

 Stopień rozprzestrzeniania ognia – NRO. 
 Klasa odporności ogniowej: nie stawia się wymagań. 

 

4. Informacje o występowaniu zagrożenia wybuchem, w tym informacje dotyczące pomieszczeń za-
grożonych wybuchem oraz stref zagrożenia wybuchem w przestrzeni zewnętrznej. 

W obiekcie oraz przyległej przestrzeni zewnętrznej nie będą tworzyć się mieszaniny  
z powietrzem, które pod wpływem czynnika inicjującego zapłon wybuchają. W budynku nie będą znajdowały 
się instalacji i urządzenia zabezpieczające przed powstaniem wybuchu, jak również ograniczających jego 
skutki. 

 
5. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym informacje o odległościach 

od sąsiadujących obiektów budowlanych, działek lub terenów oraz parametrach wpływających na 
odległości dopuszczalne. 

Teren inwestycji, na którym zaprojektowano przedmiotowy budynek obejmuje fragment działkę nr 
1341/12, położonej w obrębie ewidencyjnym Myślenice 1 [120903_4.0001], w jednostce ewidencyjnej 
Myślenice [120903_4]. Tren działki, na którym zaprojektowano budynek stanowi cześć większego obszaru 
zakładu produkcyjnego. 

Teren inwestycji objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – uchwała nr 
154/XX/2019 Rady Miejskiej W Myślenicach z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w mieście Myślenice pn. „Myślenice Wschód”. Teren inwestycji 
zgodnie z obowiązującym MPZP położony jest na obszarze oznaczonym symbolem 1PU - tereny zabudowy 
produkcyjno – usługowej. 

Teren inwestycji, na którym usytuowano obiekt sąsiaduje bezpośrednio z działkami: 

 od strony północnej  dz. nr 1341/128 – działka budowlana zabudowana 

(fragment terenu działki nie objęty terenem inwestycji), 

 od strony wschodniej  dz. nr 1360/2 – działka budowlana niezabudowana, 
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 od strony południowej  dz. nr 1340/2 – działka budowlana niezabudowana, 

 dz. nr 1339/2 – działka budowlana niezabudowana, 

 dz. nr 1338/2 – działka budowlana zabudowana, 

 dz. nr 1337/2 – działka budowlana zabudowana, 

 dz. nr 1336/2 – działka budowlana zabudowana, 

 dz. nr 1335/2 – działka budowlana zabudowana, 

 dz. nr 1334/2 – działka budowlana zabudowana, 

 dz. nr 1333/2 – działka budowlana zabudowana, 

 od strony zachodniej  dz. nr 1341/11 – działka budowlana zabudowana. 

 

5.1 Odległość od sąsiadujących obiektów budowlanych 
Usytuowanie obiektu względem sąsiedniej zabudowy należy analizować łącznie z częścią graficzną – rys. 

1. Projekt Zagospodarowania Terenu. 
 

Parametry przedmiotowego budynku wpływające na odległości dopuszczalne 

Rodzaj obiektu z uwagi na przeznaczenie  PM  

Gęstość obciążenia ogniowego < 500 MJ/m2 

Pomieszczenie zagrożone wybuchem nie występuje 

Stopień rozprzestrzeniania ognia przez 

przekrycie dachowe 

NRO 

Stopień rozprzestrzeniania ognia przez ściany 

zewnętrzne 

NRO 

Procentowy udział ścian o wymaganej klasie 

odporności ogniowej (E). 

Zewnętrzne ściany budynku posiadają na 

powierzchni więcej niż 65% wymaganą klasę „E” 

odporności ogniowej. 

Ściany oddzielenia przeciwpożarowego Brak. 

 

Parametry sąsiednich budynków wpływające na odległości dopuszczalne 

Charakterystyka pożarowa sąsiednich budynków 

N
r b

ud
. 

Lo
ka

liz
ac

ja
. 

Rodzaj 

budynku 

Gęstość 

obciążenia 

ogniowego 

[MJ/m2] 

Stopień 

rozprzestrzeniania 

ognia 

Pom. 

zagrożone 

wybuchem 

Procentowy 

udział ścian o 

wymaganej 

klasie 

odporności 

ogniowej (E) 

Ściany 

zewnętrze 

Przekrycie 

dachu 
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1

341/11 

        PM 

(budynek 

produkcyjny ) 

do 1000 NRO NRO brak > 65% 

1

341/8 

         PM 

(budynek 

produkcyjny ) 

do 1000 NRO NRO brak > 65% 

1

335/2, 

1336/2, 

1337/2, 

1338/2 

         ZL 

(budynek 

usługowo-

handlowy) 

- NRO NRO brak > 65% 

1

957/2 

         ZL 

(budynek 

usługowo-

handlowy) 

- NRO NRO brak > 65% 

1

957/2 

       PM      

(trzy budynki 

magazynowe) 

do 1000 NRO NRO brak > 65% 

* Procentowy udział ścian o wymaganej klasie odporności ogniowej (E) określono dla ścian 

zwróconych w kierunku projektowanego budynku. 

Tabela 1. Charakterystyka pożarowa sąsiednich budynków 

 

Odległość między zewnętrznymi ścianami budynków, niebędącymi ścianami oddzielenia 

przeciwpożarowego, wynosić będzie nie mniej niż wymagane odległości określone w poniższej tabeli: 

ZL IN PM 

Q≤1000 1000<Q≤4000 Q> 4000 

8 m 8 m 8 m 15 m 20 m 

Tabela 2. Odległości pomiędzy zewnętrznymi ścianami budynków 

Wymagane odległości określone w powyższej tabeli dotyczy pasa zmniejszonego o 50 %  
w stosunku do ścian, które tworzą miedzy sobą kąt 60° lub większy, lecz nie większy niż 120° i nie ograniczono 
powyższych odległości w stosunku ścian, które tworzą między sobą kąt nie mniejszy niż 120° i które stanowią 
element oddzielenia przeciwpożarowego spełniające klasę odporności ogniowej dla obu budynków.  

W sąsiedztwie nie znajdują się budynki posiadające: 
 pomieszczenia zagrożenia wybuchem, 
 ściany i przykrycia dachów rozprzestrzeniające ogień, lub 
 posiadające mniejszą niż 65% powierzchnię ścian zewnętrznych zwróconych w kierunku przedmio-

towego budynku o klasie odporności ogniowej (E) wymaganej dla tych budynków. 
od których należy zapewnić zwiększoną odległość pomiędzy zewnętrznymi ścianami budynków niż to wynika 
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z powyższej tabeli.  
 

5.2 Usytuowanie budynku względem granic działek:  
Obiekt na działce budowlanej usytuowany zostanie od granicy tej działki w odległości nie mniejszej niż: 
 4 m w przypadku zwrócenia budynku ścianą z oknami lub drzwiami w stronę tej granicy, 
 3 m w przypadku zwrócenia budynku ścianą bez okien i drzwi w stronę tej graniczy.  

 
5.3 Usytuowanie budynku względem sąsiednich niezabudowanych działek budowlanych:  

Teren inwestycji, na którym zaprojektowano przedmiotowy budynek  sąsiaduje bezpośrednio z działkami 
niezbudowanymi: 
 dz. nr 1360/2 – działka budowlana niezabudowana, 
 dz. nr 1340/2 – działka budowlana niezabudowana, 
 dz. nr 1339/2 – działka budowlana niezabudowana.  

Odległość ścian zewnętrznych przedmiotowego budynku, od granic ze sąsiednimi niezabudowanymi 
działkami budowlanymi wynosić będzie co najmniej połowę odległości określonej w powyższej tabel, 
przyjmując, że na działce niezabudowanej będzie usytuowany budynek o przeznaczeniu określonym w 
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, przy czym dla budynków PM przyjęto, że będzie on 
miał gęstość obciążenia ogniowego  strefy pożarowej Q większą od 100 MJ/m2, lecz nie większą niż 4000 
MJ/m2. 

 
5.4 Usytuowanie budynku względem lasu:  

W pobliżu obiektu nie znajdują się grunty leśne określone na mapie zasadniczej, jako lasy (Ls) lub tereny 
przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, jako leśny.  
 

5.5 Usytuowanie budynku względem składowisk:  
Budynek zaprojektowano w miejscu obecnego otwartego składowiska. Projektowane zamierzenia 

budowlane zakłada usuniecie składowiska lub ograniczenie jego powierzchni do rozmiarów składowiska, 
których kontury zapewniać będą wymaganą odległość od przedmiotowego budynku. Odległość otwartego 
składowiska od przedmiotowego budynku  należy wyznaczyć jak od budynku PM.    
Obiekt z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe usytuowano zgodnie z wymaganiami § 12 i 271 oraz  
z przepisami szczegółowymi zawartymi w § 272 i § 273 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1225 z późniejszymi zmianami). 

 
6 Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań ratowniczych 
6.1 Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru 

Budynek wymaga przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru. Ilość wody 
do zewnętrznego gaszenia pożaru dla budynku wynosi 30 dm3/s lub równoważny zapas wody  
w przeciwpożarowym zbiorniku wodnym. Wymaganą ilość wody zapewniono z istniejących hydrantów 
zewnętrznych DN 80 usytuowanych w pasie drogowym ul.  Słowackiego, w odległości: 

 HZ 1 usytuowany na terenie działki nr 1360/2: 
 43 m  od ściany budynku, przy dopuszczalnej odległości do 75 m i nie bliżej niż 5 m  od ścian 

budynku, 
 5,4 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi, przy dopuszczalnej odległości do 15 m. 

 HZ 2 usytuowany na terenie działki nr 1363/4: 
 67 m  od ściany budynku, przy dopuszczalnej odległości do 150 m i nie bliżej niż 5 m  od ścian 

budynku, 
 9,8 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi, przy dopuszczalnej odległości do 15 m. 

 
 HZ 3 usytuowany na terenie działki nr 1693/2: 
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 73 m  od ściany budynku, przy dopuszczalnej odległości do 150 m i nie bliżej niż 5 m  od ścian 
budynku, 

 13,5 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi, przy dopuszczalnej odległości do 15 m. 
 

Każdy z wymienionych hydrantów zapewnia możliwość jednoczesnego poboru wody o nominalnej 
wydajności nie mniejszej niż 10 dm3/s i łącznej wydajności nie mniejszej niż 20 dm3/s, przy ciśnieniu 
nominalnym nie mniejszym niż 0,2 MPa. Hydranty zewnętrzne zasilane są z miejskiej sieci wodociągowej 
zaopatrującej ludność w wodę zapewniającej wymagane ciśnienie i wydajność nominalną w hydrantach oraz 
spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych  (Dz. U. Nr 124, poz. 
1030 z dnia 24.07.2009 r.). 

Niezbywalnym obowiązkiem właściciela obiektu, bądź jego zarządcy lub użytkownika, zgodnie  
z ustaleniami art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej jest zapewnienie 
przygotowania budynku do prowadzenia akcji ratowniczej, co oznacza m.in. zapewnienie odpowiedniego 
zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru. To właściciel budynku, odpowiedzialny za 
zapewnienie warunków ochrony przeciwpożarowej w budynku, powinien dysponować informacją 
o wydajności istniejącej sieci wodociągowej oraz o lokalizacji i wydajności najbliższych hydrantów 
zapewniających zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru, uzyskując ją od firmy administrującej 
taką siecią. Właściciel budynku nie musi przy tym dysponować protokołami z pomiarów hydrantów 
zewnętrznych na miejskiej sieci wodociągowej. W przypadku niedostatecznych parametrów sieci w stosunku 
do wymaganych ilości wody do zewnętrznego gaszenia pożaru dla danego budynku, to jego właściciel jest 
obowiązany doprowadzić do spełnienia wymagań, zapewniając zgromadzenie odpowiedniego zapasu wody, 
bądź też stosując rozwiązania zamienne w trybie określonym przepisami § 8 ust. 3 rozporządzenia MSWiA z 
dn. 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. Nr 124, 
poz. 1030).  
 
6.2 Droga pożarowa 

W celu umożliwienia prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych do budynku zostanie doprowadzona 
wymagana przepisami przeciwpożarowymi droga pożarowa spełniająca wymagania określone w 
rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipiec 2009 r.  
w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124 poz. 1030). Drogę 
pożarową stanowić będzie wewnętrzny układ komunikacyjny połączona z drogą publiczną i zakończona 
rozwiązaniem umożliwiającym nawracanie. Wymaganie dotyczące sposobu prowadzenia drogi pożarowej 
przy budynku zastało spełnione w sposób określony w §12 ust. 7 rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipiec 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę 
oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124 poz. 1030), przy zapewnieniu połączenia z droga pożarową wyjść z tego 
budynku, utwardzonym dojściem o szerokości nie mniejszej niż 1,5 m i długości nie większej niż 30 m. Droga 
pożarowa umożliwiać będzie przejazd pojazdów o nacisku osi na nawierzchnię jedni nie mniejszą niż 100 kN, 
a jej minimalna szerokość wynosić będzie nie mniej niż 3,5 m. Droga pożarowa posiadać będzie skręty o 
promieniach zewnętrznych nie mniejszych niż 11 m.  

 
7  Informacje o rozwiązaniach zamiennych w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej, zastoso-

wanych na podstawie zgody, o której mowa w art. 6c pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o 
ochronie przeciwpożarowej, w zakresie rozwiązań objętych projektem zagospodarowania działki lub 
terenu. 
Nie stosowano. 
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10. Ochrona przed hałasem i drganiami 
Inwestycja nie będzie powodować powstawania uciążliwości wykraczających poza granice terenu inwestycji, 
do której użytkownik ma tytuł prawny; w szczególności dotyczy to odorów, hałasu, wibracji, zanieczyszczeń 
powietrza . 

11. Możliwość dostępu do usług telekomunikacyjnych, w szczególności w zakresie szerokopasmowego 
dostępu                                                                                                                                                                                
Poprzez operatora sieci komórkowej 

12. Możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego; 
Zapewniono dostęp do urządzeń technicznych 

13. Dostępność dla osób niepełnosprawnych 
W projektowanym obiekcie nie przewiduje się pobytu osób niepełnosprawnych. Znajdować się tam będą 
wyłącznie pracownicy produkcyjni.  

14. Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy 
Projektowane pomieszczenia pracy spełniają wymogi BHP. 

15. Ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej 
Nie dotyczy 

16. Ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną konserwatorską 
Przedmiotowy teren nie jest objęty ochroną konserwatorską ani nie jest wpisany do rejestru zabytków. 

17. Poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób 
trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej 
Projektowana inwestycja nie pozbawia osób trzecich dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z 
wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze środków łączności, dostępu do światła dziennego do 
pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. 

18. Warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy 
Zawarto w INFORMACJA dot. BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 
19. Oświadczenia, uprawnienia, izba projektanta i sprawdzającego 

 
                                                             

                                                                                                                 Projektant: mgr inż. arch. Jan Chojnacki   
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mgr inż. arch. Jan Chojnacki                                                                                                                                                                                            
Al. Słowackiego 13c/4, 31-159 Kraków                                                                                                                                                                              
(adres zamieszkania) 

GAS 834/A-57/82                                                                                                                                                                                                                     
(nr uprawnień budowlanych lub numer decyzji o nadaniu uprawnień  budowlanych)    

                                                                                             
Oświadczen ie  pro jektanta  i  sprawdza jącego o  sp orządzeniu  p ro jektu  zgodn ie  z  obowiązującymi  
przep isami  i  zasadami wiedzy  techn ic zne j                                                                                                                      
Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2023 poz.682, z późn. zmianami)  niniejszym 
oświadczam, że projekt: zagospodarowania terenu: „Budowa budynku hali magazynowej oraz budowa rampy 
załadowczej dla samochodów ciężarowych wraz z instalacjami: elektryczną wewnętrzną, wodocią-
gową wewnętrzną” dz. nr 1341/12  obręb 0001 Myślenice1, jedn. ewid. 120903_4, Myślenice, ul. 
Cegielskiego 1                       
                                                             (podać nazwę projektu i adres inwestycji) 
sporządzony w dniu: .21.10.2024 

dla: TELEFONKA KABLE S.A. 
Adres inwestora: Myślenice, ul. Cegielskiego 1 

(podać Inwestora) 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Opracowanie stanowi komplet dokumentacji pod względem celu, któremu ma służyć. „ Jestem świa-
domy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pou-
czenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 
  

W opracowaniu projektu brał udział: 

  mgr inż. Arkadiusz Kłapa MAP/0340/POOK/11 

 

 
 
 
 

 

 mgr inż. Tomasz Capek MAP/0549/PWBS/17  

 

 

 

  

mgr inż. Małgorzata Trela-
Kilian 

SWK/POOE/0103/12  
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Sprawdzenia projektu dokonał: 

   mgr inż. arch. Maria 

Dziuba-Filipowicz 
GP.IV-8388/4/77  

 

 

 

  

  mgr inż. Łukasz Iskra MAP/0123/PBkb/16  

 

 

 

   

 mgr inż. Mateusz Mleko SWK/0126/PBS/15  

 

 

 

  

 mgr inż. Mateusz Brandys MAP/0313/POOE/13  

 

 

 

  

 

 

 

 

Wieliczka 21.X.24                                                                mgr inż. arch. Jan Chojnacki 

(miejscowość i data)     (pieczęć wraz z podpisem) 
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20. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 
1.  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU …................. 1:500 
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Sporządził : ...........................................................

Mapę wykonano bez badania służebności gruntowych.
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Projektowane sieci i przyłącza uzbrojenia terenu w zakresie mapy do celów 

projektowych nr Id 6640.2016.2024 naniesiono zgodnie z dokumentacją 

uzgodnioną na Naradzie Koordynacyjnej wg stanu na dzień 17 kwietnia 2024 r.

1948.6800
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LEGENDA

1 - projektowana hala magazynowa

2 - projektowana rampa załadowcza dla

     samochodów ciężarowych

3 - istn.hala socjalno-administracyjna

     przeznaczona do przebudowy i zmiany

     sposobu użytkowania

4 - istn.hala TKM

5 - utwardzony plac manewrowy

6 - istn.budynek mieszkalny

         istn. wejścia i wjazdy do budynku

         proj wejścia i wjazdy do budynku

         A - D granica zakresu opracowania

         oraz obszaru oddziaływania

         część zewnętrzna wewnętrznej instalacji

         elektrycznej

         część zewnętrzna wewnętrznej instalacji

         wodociągowej

T.I. - poziom terenu istniejący

P.P. - poziom proj.płyty fund. (górny poziom części

          pogrubionej)

NAZWA  OBIEKTU

BUDOWLANEGO

TYTUŁ  RYSUNKU

IMIĘ I NAZWISKO

PROJEKTANTA

NUMER UPRAWNIEŃ

BUDOWLANYCH

DATA SPORZĄDZENIA

mgr inż, arch.

JAN CHOJNACKI

GAS 834/A-57/82

PODPIS  PROJEKTANTA SKALA  RYSUNKU

1 : 500

NUMER  RYSUNKU

1

Nadzory, Przeglądy Arkadiusz Kłapa

Projektowanie Konstrukcji Budowlanych

Wieliczka, ul. Nowy Świat 6

PODPIS  PROJEKTANTA

IMIĘ I NAZWISKO

SPRAWDZAJĄCEGO

NUMER UPRAWNIEŃ

BUDOWLANYCH

mgr inż, arch.

MARIA

DZIUBA - FOLIPOWICZ

  GP.IV-8388/4/77

DATA SPORZĄDZENIA
PAŹDZIERNIK   2024

PROJEKT

ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1

3

4

5

A

C

D

2

6

6

6

8

9

7

1

1

3

1

8

x

1

5

x

3

0

6

0

8

5

0

8

9

0

0

1

2

0

1

2

1

0

1

0

0

NAZWA  OBIEKTU

BUDOWLANEGO

TYTUŁ

RYSUNKU

PROJEKT

ZAGOSPODAROWANIA TERENU

IMIĘ I NAZWISKO

PROJEKTANTA

NUMER UPRAWNIEŃ

BUDOWLANYCH

DATA

SPORZĄDZENIA

mgr inż, arch.

JAN CHOJNACKI

GAS 834/A-57/82

Nadzory, Przeglądy Arkadiusz Kłapa

Projektowanie Konstrukcji Budowlanych

Wieliczka, ul. Nowy Świat 6

mgr inż. arch. Maria

Dziuba-Filipowicz

DATA

SPORZĄDZENIA

IMIĘ I NAZWISKO

SPRAWDZAJĄCEGO

NUMER UPRAWNIEŃ

BUDOWLANYCH

PAŹDZIERNIK  2024

GP.IV-8388/4/77

Budowa zadaszenia placu składowego przy magazynie
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Zaopiniowano pod względem zgodności
z przepisami BHP oraz wymaganiami ergonomii

bez zastrzeżeń

L.p. opinii: 1818/P
Data: 21.10.2024

inż. HALINA  JANICKA
Rzeczoznawca d/s Bezpoieczeństwa

i Higieny Przcy NR upr. GIP 194
98

w grupach 1.1 1.2 1.3 1.42.2 2.34.4
ul. Wiejska 13, 31-464 Kraków
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Bilans terenu dla działki nr 1341/12
Pow. działki nr 1341/12 .........................11550,00 m² -  100 %
Pow. terenu w granicach opracowania .... 2494,00 m²
Powierzchnia zabudowy istn. ................. 3834,00 m²
Powierzchnia zabudowy proj. ................ 1304,78 m²
Powierzchnia zabudowy łącznie ............ 5138,78 m² - 44,50 %
Powierzchnia utwardzona istn. .............. 5243,44 m² - 45,39 %
Powierzchnia biolog. czynna istn. ......... 1167,76 m² - 10,11 %

Droga pozarowa

Hydrat zewnetrzny

Ściana oddzielenia przeciwpożarowego

o klasie odporności ogniowej REI 240.

Ściana z materiałów niepalnych.

POŻAROWA

DROGA

Określenie obszaru oddziaływania

nr ew.       podstawa formalno-prawna
działki      włączenia do obszaru oddziaływania

1341/12     par. 13, 60, 18, 19, 23, 271, 272,273
                   Warunków Technicznych.
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