PRZEDMIAR ROBOT

Wykonanie doswietlenia przejs¢ dla pieszych, montaz znakow aktywnych oraz
progow zwalniajgcych przy skrzyzowaniu ulic Okélna i M. Koperniak w m.
Golina (oznakowanie przy skrzyzowaniu z ul. Krokusowa)

Lp.

Podstawa

Wyszczegdlnienie elementow rozliczeniowych

Jednostka

Nazwa

Ios¢

1

2

3

4

5

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Kalk. wlasna

Rozbiorka elementéw drog:

- rozbiorka kraweznikow betonowych 15x30 wraz z fawa
betonowa oraz zaggszczenie dotéw po wykopach.
Zatadunek oraz odwiezienie materiatu z rozbiorki na
sktadowisko Wykonawcy do utylizacji.

7,00

- rozbidrka $ciekéw przykraweznikowych wraz z tawa
betonowa oraz zageszczenie dotéw po wykopach.
Zatadunek oraz odwiezienie materiatu z rozbiorki na
sktadowisko Wykonawcy do utylizacji.

7,00

NAWIERZCHNIA CIAGU PIESZO-
ROWEROWEGO

Kalk. wlasna

Koryto wraz z profilowaniem i zage¢szczaniem
podloza:

- zdjecie warstwy humusu o grubosci do 15cm z
odwiezieniem na odktad na sktadowisko Wykonawcy.

126,00

- wykonanie wykopow pod koryto wraz z wywozem
gruntu z wykopu na odktad, profilowanie i zaggszczenie
koryta pod konstrukcje nawierzchni.

126,00

Kalk. wlasna

Wykonanie nasypow:

- roboty ziemne w gruncie kat. III, pozyskanie gruntu z
dokopu z transportem urobku i wbudowaniem w nasyp.

26,00

Kalk. wlasna

Podbudowa z betonu cementowego:

-wykonanie podbudowy z betonu C3/4 wytworzonego w
wytworni, warstwa gr. 10cm pod konstrukcje
nawierzchni.

80,00

Kalk. wlasna

Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej dla drég i
ulic orac placéw i chodnikow:

-wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j
koloru szarego 6x10x20 cm na podsypce cem-piask 1:4
grubos$ci 5 cm.

36,00

-wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j
koloru czerwonego 6x10x20 cm na podsypce cem-piask
1:4 grubosci 5 cm.

44,00

-regulacja wysoko$ciowa nawierzchni chodnikéw z
betnowej kostki brukowej (rozbidrka oraz ponowne
ulozenie na podsypce cem-piask 1:4 grubosci 5 cm).

20,00

10

-wykonanie nawierzchni przy przejsciach dla pieszych
(wg. rysunku szczegolowego) z plytech chodnikowych
dedykowanych dla 0s6b niewidomych ze znakami
dotykowymi dla niewidomuch sktadajacych si¢ z pasow
prowadzacych, pol uwagi, pasow ostrzegawczych na
podsypce cem-piask 1:4 grubosci 5 - kolor zotty.

6,00

D.09.01.01

Zielen drogowa:

11

- plantowanie powierzchni gruntu.

46,00

12

- humusowanie przy grubos$ci S5cm z obsianiem trawa.

46,00

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

Kalk. wlasna

Znak aktywny:
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13

- montaz kompletnego aktywnego znaku drogowego
D-6b z migajacymi dwoma lampami LED nad znakiem
oraz montaz lampy LED na wysigegniku doswietlajacej
przejécie dla pieszych, akumulatorami (zapewnienie
autonomi 3-4 dni), czujnik zmierzchowy, system
$ciemniania, czujnikami ruchu, panelami
fotowoltaicznymi oraz funkcja tadowania akumulatorow
(fadowanie akumulatoréw z paneli fotowoltaicznych).
Calo$¢ zamontowana na jednym stupie.

kmpl.

2,00

Kalk. wlasna

Progi wyspowe:

14

- montaz kompletnych progéw wyspowych o wym.
180x200x60(65)cm.

kmpl.

2,00

Kalk. wlasna

Oznakowanie poziome:

15

- wykonanie oznakowania poziomego
cienkowarstwowego.

2,70

Kalk. wlasna

Oznakowanie pionowe:

16

- demontaz istniejacych znakéw drogowych pionowych
wraz z stupkiem, zasypanie dotow po wykopach.

1,00

17

- wykonanie konstrukcji wsporczych z rur ocynkowanych
fi 60mm z fundamentem z betonu C12/15 o wymiarach
30x30x70cm.

szt.

5,00

18

- wykonanie i1 przymocowanie tarczy znakow drogowych
z grupy wielko$ci "mate", folia generacji I1.

szt.

8,00

19

- wykonanie i przymocowanie tabliczek T-1.

Szt.

2,00

ELEMENTY ULIC

Kalk. wlasna

Ustawienie kraweznikow betonowych wg PN-EN
1340:

20

- wykonanie wykop6éw pod koryto, wywoz gruntu na
odktad oraz ustawienie krawegznikow betonowych o
wymiarach 15x30x100 ¢cm na tawie betonowej z oporem z
betonu C12/15 i podsypce cem.-piaskowej (1:4) gr. Scm,
zasypanie tawy betonowe;.

2,00

21

- wykonanie wykopow pod koryto, wywoz gruntu na
odktad oraz ustawienie kraweznikow betonowych
najazdowych o wymiarach 15x22x100 cm na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15 i podsypce cem.-
piaskowej (1:4) gr. Scm, zasypanie fawy betonowe;.

4,00

22

- wykonanie wykopoéw pod koryto, wywdz gruntu na
odktad oraz ustawienie kraweznikow betonowych
przej$ciowych o wymiarach 15x22/30x100 cm na lawie
betonowej z oporem z betonu C12/15 i podsypce cem.-
piaskowej (1:4) gr. Scm, zasypanie fawy betonowej.

1,00

Kalk. wlasna

Betonowe obrzeza chodnikowe:

23

- wykonanie wykopéw pod koryto, wywdz gruntu na
odktad oraz ustawienie obrzeza betonowego
chodnikowego 8x30x100cm na tawie betonowej z oporem
z betonu C8/10 i podsypce cem.- piaskowej 1:4 gr. 3cm,
zasypanie tawy betonowe;.

52,00
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